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SIMBOLI UTILIZZATI
MANUALE

NEL

DIVIETI:

Indicazione di operazioni vietate.

Indicazione di divieto di manomissione delle parti
indicate nel testo.

AVVERTENZE E PERICOLI

Indicazione di avvertimento per rischi o pericoli
indicati nel testo e noteimportanti che comportano
rischi o pericoli.

Indicazione di parti di testo cheincludono pericoli
elettrici.

VARIE

Indicazione di nota importante nel testo.

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per il
controllo visivo e pulizia delle parti indicate.

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per la
sostituzione delle parti indicate.

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per la
lubrificazione delle parti indicate.

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per il
serraggio o regolazione delle parti indicate.

Gommatura Cushion
Gommatura Superelastica
Gommatura Pneumatica
SE - Gemellate

PN - Gemellate
Visibilita Totale

Alzata Libera Totale

CARGO

CUMBOIJbI, UCMOJIb30BAHHbIE
B 3TOM PYKOBOACTBE

3ATPELYEHUA:

O6o03HauaeT 3anpenieHHbIe ONEPaIHH.

O6o03HauaeT AC€Tajllu, KOTOPbIC HE TOJIXKHBIL
HU3MCHATBHCA IO CPABHECHUIO C ONMMCAHHBIMHU B
TEKCTE.

NPEAYTNPEXOEHUA U
OlMACHOCTH

O6o3HayaeT NmpeaynpexaeHuss 0 pUcKe HUIu
OTACHOCTSX, YKa3aHHBIX B TEKCTE, U BaXKHBIC
MPUMEYaHHs, KACAIOINECs] PUCKA U OIIACHOCTEH.

O0o3HavaeT dYacTH TEKCTa,
OMACHOCTH JJIEKTPUYECKOTO yaapa.

PA3HOE

O003Ha4aeT Ba)KHOE PHUMEYAaHHE B TEKCTE.

Kacaroumuecsa

B Tabnume TexHHMYecKOro OOCHYXHUBAHUSA
0003HaYaeT BU3YaJbHbIH KOHTPOJIb U OYMCTKY
YKa3aHHBIX 9aCTCH.

B Ta6J'II/II_IC TEXHHUYECCKOTO 06CJ'Iy)KI/IBaHI/IH
0003HaYaeT 3aMCHY YKa3aHHBIX qacTtei.

B rabuuie TEXHHYECKOTO OOCHyXHBaHUS
0003Ha4aeT CMa3Ky yKa3aHHBIX 4acTeil.

B Tabnuime TexHHYECKOro OOCHYyXHUBAHUS
0003HavYaeT 3aKpeIreHHEe WU PETYIHPOBKY
yKa3aHHbBIX 4acTeil.

Vupyras muHa (moayika)

CynepanacTiHyHas HIMHa

[TueBMaTHUECKas [IMHA

SE - Isoiinux

PN - Jipoitauk

TTonuelii BUI

TTonHbIi cBOOOIHBIN TOABEM

GO  CARGO

ZNACKY POUZIVANE
V TOMTO NAVODE

ZAKAZY:

Oznacuje zakaz obsluhy.

Oznacuje v texte popisané diely, do ktorych sa
nesmie zasahovat’

UPOZORNENIA A VYSTRAHY

Oznacuje Casti textu upozorilujuce na
nebezpecenstvo a dolezité poznamky informujuce
o ur¢itom riziku alebo nebezpecenstve.

Oznacduje ¢asti textu, v ktorych sa hovori
o nebezpecenstve v suvislosti s elektrickym
pradom.

ROZNE

Oznacuje doleziti poznamku v texte.

V tabulke Udrzby oznacuje vizualnu prehliadku
a vycistenie uvedenych dielov.

V tabulke Gdrzby oznacuje vymenu uvedenych
dielov.

V tabul’ke udrzby oznaCuje mazanie uvedenych
dielov.

V tabulke tdrzby oznacuje dotiahnutie alebo
nastavenie uvedenych dielov.

Gumové obruce
Superelastické pneumatiky
Vzduchové pneumatiky
Zdvojené SE

Zdvojené PN

Dobry vyhlad

Plny volny zdvih
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@ ENDOTERMICI

USO E MANUTENZIONE
CARRELLI

ENDOTERMICI

Ogni indicazione o richiamo citato su questo
Manuale, "destro", "sinistro", "orario",

"antiorario", "anteriore" o " posteriore", € da
intendersi riferitoal conducente seduto al posto

di guida.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

PYKOBOOACTBO IO
NMPUMEHEHUIO
N TEXHUYHECKOMY
OBCITYXUBAHUIO

ABUTATEJb
BHYTPEHHEIO
CroOPAHUA

JIiobass nHdopManus WIN NpeAynpe:RIeHHe,
YKa3aHHbIE BITOM PYKOBOACTBE KAK «IIPaBbIN»,
«IeBBIi», «II0 YaCOBOW CTpeJIKe», IPOTHB
YaCOBOH CTPETKN», «IEPeTHUID HIIH «3aTHUID,
OTHOCSATCSI K Kpecjay BOIUTENs] B IOJIOKEHHH
BOJK/ICHUS.

@ SPALOVACi MOTOR

OBSLUHA A UDRZBA
VYSOKOZDVIZNYCH

VOZIiKOV

SO SPALOVACIM
MOTOROM

Informacie a pokyny typu “dolava”, “doprava”,
“v smere hodinovych ruciciek”, “proti smeru
hodinovych ruciciek”, “vpredu” alebo “vzadu”
st chapanézpohladuvodicasediacehonasedadle
obsluhy.
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C€

ENDOTERMICI

O

USO DEI COMPONENTI
COMUNI ENDOTERMICI

USO E APPLICAZIONI DEL
CARRELLO ELEVATORE
ENDOTERMICO

NOTE GENERALI

Ferme restando le caratteristiche essenziali del
tipo di carrello descritto, la BT Industries AB
Sp.A. s riservail diritto di apportare le eventuali
modifiche di organi, dettagli ed accessori, che
riterraconvenienti per il miglioramentode! prodotto
0 per esigenze di carattere costruttivo o com-
merciale, in qualunque momento.

| carrelli BT sono conformi alla Direttiva
"MACCHINE" 89/392/CEE esuccessivi aggior-
namenti, alla Dirattiva "COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA" 89/336/CEE e suc-
cessivi aggiornamenti.

Si ricorda che la compatihilita elettromagnetica
e riferita ad ambienti industriai e civili normali
(EN 12895); per condizioni particolari contattare
la BT.

| carrelli sono sicuri se utilizzati da personale esperto
einpossessodi tutteleinformazioni sull'’ AMBIENTE
DI LAVORO, come descritto successivamente.

IMPIEGO NORMALE DEL CARRELLO

ELEVATORE

Il carrello elevatoreaforchefrontali € un mezzo
per la movimentazione e il trasporto di carichi
organizzati in unita singole pallettizzate.

Il prelievo el deposito dei carichi puo avvenire
sia in magazzini a terra che in magazzini a
scansia. Le normali condizioni di impiego del
carrello elevatore a forche frontali e la posizione
normale di guida, sono descritte nella normativa
Europea EN 1726 e nella UNI-ISO 1074.

La configurazione originale del carrello non
deve essere assolutamente modificata

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

npuMeHeHne
YHAPULIMPOBAHHbIX
Y3J510B

QHOOTEPMUYECUX
ABUIrATEJIEN
NPUMEHEHUWE LUTABEJIEPOB
C ABUIrATEJIEM
BHYTPEHHEIO CIrOPAHUA

OBLWUE YKA3AHUA

BT Industries AB pe3epBupyer mpaBo aenaTb
nwobbie MOauGUKAUK Y3JI0B, JAeTaled
MPUHAMICIKHOCTEH, HE Kacarommecs
CYIIECTBEHHBIX XapaKTEPUCTHK OMMCAHHOTO TUIIA
mrrabenepa, ecii 3To TpedyeTcs, B r00oe BpeMs
JUISL yJNy4ILIeHUs CBOMCTB M3JENUs MIH IO
KOMMEPUYECKUM IMPUYUHAM.

Hitadenepst ¢ Buiaamu BT mouaHocThlO
COOTBETCTBYIOT TPeOOBaAHUSAM «/[HPEKTHBBI 110
mamnHam» E9C (EBponeiickoe 3xoHOMHIYecKoe
coobmectBo) 89/392 ¢ mocaeaylwIUMHU
H3MeHeHHsAMH M JupekTuBnl 89/336 EDC
«JIEeKTPOMArHUTHASsI COBMECTHMOCTbY» €
nocJeyIoOImuMH u3MeHeHusimu. [lomuure, 4to
9JIEKTPOMArHUTHAsE COBMECTUMOCTb OTHOCHUTCS K
HOPMAJIbHBIM TIPOMBIIUICHHBIM M TI'PaXKIAHCKHM
BHentHUM ycoBusaM (EN 12895); uis cienmanbHBIX
ycnoBuit obpamraiitecs B BT.

[lTabenepsl Ge30macHbl, €CIIN IKCIUTYaTHPYIOTCS
00yYEHHBIM [EPCOHANIOM, BIIAJICIONIMM IOJHON
undopmanueit, xacaromeiica BHEIIHUX
YCJIOBUU DKCIUTYATAIIMHA, xak ommcaHo
HIDKE.

HOPMAJbHAA 3KCIJTYATAUUA
LUTABENEPA C BUJIAMU

HiTtabenep ¢ pacmosoKeHHBIM BIepeIH
N0/'beMHHKOM € BUJIAMH SBJISICTCS TPAHCIIOPTHBIM
CPEZICTBOM, ITPEIHA3HAYCHHBIM U1 HepeMeleHHsI
U TPAHCHOPTHPOBAHUA TIPY30B, Pa3MEIICHHbBIX
OTJEIbHBIMU OJIOKAaMH Ha IOJJIOHE.
CHXTIOMOLIBIOTPY3bIMOYKHO IIOAHMMATH M Pa3MeLaTh
HETOCPE/ICTBEHHO € MOJIa WM € MOJIOK CKJIAjiA.
Hopwmanbhsie ycinoB

us dKCIUlyaTaluu ITabenepoB C IepeHUuM
[IOJJbEMHUKOM U HOPMAJIHOE IIOJIOKCHUE €3]IbI
omucaHbl B eBporneiickom ctangapte EN 1726 u
B crangapre UNI-ISO 1074.

OpurusajibHasi KoHGuUrypanus mradenepa He
J0JKHA M3MEHSITHCSI HH B KAaKOM clydae.

@ SPALOVACi MOTOR

POUZITIE CASTI
SPOLOCNYCH PRE,
VYSOKOZDVIZNE VOZIKY
SO SPALOVACIM
MOTOROM

POUZITIE VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA SO SPALOVACIM
MOTOROM

VSEOBECNE POZNAMKY

Bez ohladu na zakladnt charakteristiku
popisovaného druhu vysokozdvizného vozika, BT
Industries AB si vyhradzuje pravo podla uvazenia
kedykolvek vykonat akékolvek zmeny diclov,
konstrukenych prvkov a prislusenstva z vyrobnych
alebo obchodnych ddvodov.

Vysokozdvizné voziky BT plne vyhovuju
poziadavkam smernice EEC “O STROJOCH”
89/392/EEC v jej novelizovanom zneni, smernici
“0 ELEKTROMAGNETICKEJ
KOMPATIBILITE” 89/336/EEC v jej
novelizovanom zneni. Je treba si uvedomit, Ze
elektromagneticka kompatibilita sa vztahuje na
Standardné priemyselné a civilné prostredie
(EN12895); V pripade zvlastnych podmienok
kontaktujte BT.

Vysokozdvizné voziky su bezpecné, ak ich
obsluhuju kvalifikovani pracovnici, ktori do
detailov poznaju dané PRACOVNE
PROSTREDIE tak, ako je to uvedené nizsie.

BEZNE POUZITIE i
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA
Vysokozdvizny vozik so zdvihacim
mechanizmom vpredu je vozidlo na prestivanie
a prepravu nakladov ulozenych na samostatnych
paletach.

Néklad je mozné zdvihniit z podlahy skladu alebo
z police a nasledne ulozit.

Bezné podmienky pre pouzitie celnych vidlicovych
vysokozdviznych vozikov a normalna poloha pri
riadeni vozika je popisana v eurdpskych normach
EN 1726 a v norme UNI-ISO 1074.

Povodné prevedenie vysokozdvizného vozika sa
nesmie nikdy menit.

1- 2



@ © BT Industries AB

BD®A A

boe Zem

ENDOTERMICI

O

E severamente proibito il trasporto di persone
sulle forche o sul carrello stesso, ove non siano
installate apposite attrezzature esplicitamente
autorizzate allo scopo.

E obbligodel conducenteimpedir echeleper sone
sostino sotto le forche sollevate, o salgano su
di esse.

Il carrello elevatore, rispettai requisiti di stabilita
richiesti dalle norme CEE citate, € importante
comunque operare e guidare con la dovuta
prudenza, evitando manovr e rischiose o azzar -
date (vedi capitolo "USO DEL CARRELLO").

Nell'uso del carrello, I'operatore € tenuto a ri-
spettare le prescrizioni di legge per l'igiene e
sicurezza del posto di lavoro, indossare quindi
tutto quanto richiesto dallo specifico ambiente
di lavoro, come ad es. il casco protettivo, le scarpe
anti infortunistiche, i guanti da lavoro ecc...

Accessori opzionali
A fronte di una analisi dei rischi, eseguita
dall'utilizzatore finale per migliorare il lavoro e
la sicurezza (riferita anche ad ambienti di lavoro
particolari), il carrello pud essere dotato di alcuni
accessori opzionali:

- la protezione supplementare al tettuccio
del carrello, per unamigliore protezione del
conducente dalla caduta di oggetti minuti.

- lagrigliareggicarico (A), utilizzata per mo-
vimentare carichi frazionati la cui altezza
sia superiore al’atezza della spalla-forche;

- luci per ambienti poco illuminati (<32 lux)

- luci rotanti (luci di emergenza)

Attrezzature

L eattrezzatureapplicabili a carrello, devonoessere
autorizzate dalla BT (vedi "APPENDICE 1.J").
Esse possono essere:

- prolunga forche (B), purche non superi la
lunghezza standard della forca in dotazione
moltiplicata per 1.6, per la movimentazione
di carichi particolari

- dispositivi vari di presa e movimento del
carico, come la piastra rotante, le pinze per
rotoli, traslatore agganciato, posizionatore
forche o altri.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

Hu npm kakux o0CTOSITEJbCTBAX He CJeayeT
HHUKOTO0 IIePeBO3UTH HA BUJIAX MJIM Ha IITabesepe
KpoMe TexX cJIydaeB, KOIJla OH 000pyaoBaH
COOTBETCTBYIOIIMM IOJIHOCTBIO 103BOJIEHHBIM
JIsl 3TOH 1eau 000pyI0BaHHEM.

Bonutenr HeceT OTBEeTCTBEHHOCTh 3a
obecreyeHne TOro, YT00bI HUKTO He CTOSII MO/
MOJHATHIMHM BUJIAMH WU He B30HpaJics HA HUX.

[Itabenep ¢ ABUraTeneM BHYTPEHHErO CrOpPaHMS
COOTBETCTBYET TPEOOBAHMAM IO CTAOMIBHOCTH
yKa3aHHbIX BbIlIe crangapToB EDC, oqnako, BazkHo
NPHBOIUTH B JeifiCTBHE HJIU BOJHMTH €ro ¢
HajJe:xKameil OCTOPOKHOCTBHIO, H30eras
PHCKOBAHHBIX HJIY OIACHBIX MAHEBPOB (CMOTPUTE
paszen, onuceiBatouuit «MCIIOJIb3OBAHUE
HITABEJIEPA C BUJIAMI»)

[Tpn ucnonap3oBaHNY IITAOEIEPA OTIEPATOP JOIKEH
co0II01aTh 3aKOHBI O KOHTPOJIE THIHEHBI U
Oe3omacHocTH pabodero Mecra; OH 00s3aH AJIs
ITOro HOCUTDb BCe 3AUIMTHBIE YJIEMEHTHI TAKHe,
KaK 3al[UTHBINA IJIeM, 3allUTHbIE OOTHHKH,
paboune pyKaBHUUbI H T.IL.
JonoannTesbH0e 000py/AOBaHHE

Ha ocHOBaHMH aHanM3a PUCKA, BBIMTOJHEHHOTO
KOHEYHBIM I10Jb30BaTENIEM, A YJIy4dlICHHUS
ycnoBuil paboThl M MOBBINIEHUS OE30MAaCHOCTH,
mTabenaep MOXeT OBITh 000pPYyHOBaH psAIOM
JIOTIOJTHUTENBHBIX TPUHAIECKHOCTEH:

- JONOJIHUTENIbHAs 3allUTa Ha KpbIlIe
mrabenepa Ui 3alUTHI BOAMTENS OT
MeJIKHX TNpeAMeTOB;

- 3amuTHas rpys3oBas pemeTka (A),
ucnojib3yemMasi il nepeMelleHHst
COCTABHBIX I'PY30B, BBICOTA KOTOPBIX
00J1b11IE, YeM BBICOTA 3a/1HEH CTOPOHBI BUJI

mrTabesepa;
- (apbl IS TI0X0 OCBEIICHHBIX Y4acTKOB (<
32 m;okc);
- Bpamaroumuecs npoOiiecKoBble (apsl
(aBapuiinble doHapmu).
IIpucnocodnenus

V3111, yCTaHOBJICHHBIE Ha IIITa0EIepe TOJKHBI ObITH
onobpensl BT (emotpure « [IPUJIOJKEHUE 1.J»).
OHU MOTYT BKJIIOYATh CIEIyloliee:

- ymumHuTenb Bua (B), MpH ycj0BHH, YTO €ro
JUIMHA He MPeBbILIAET CTAHIAPTHYIO JJIHHY
YCTAHOBJIEHHBIX BWJI, YMHOKeHHYI0 Ha 1.6,
ISl MAHUIYJIHPOBAHUS CHENHAJbHBIX
Ipy30B;

- pa3iuyYHbIC HPHUCIIOCOOICHHS IS TOIHSITHS
U TepeJBHKCHUS T'PYy30B, TaKHe Kak
NOBOPOTHBIE INIUTHI, 32XBATHI /151 PYJIOHOB,

ycTpoiicTBa 00KOBOTO CIBHrAa,
NO3MUMOHEPHI BHJ WJIH Jpyrue
NpHCNoCcod1eHHs.

@ SPALOVACi MOTOR

Prevoz osob na vidliciach alebo na samotnom
voziku nie je v Ziadnom pripade povoleny, pokial
vozik nie je vybaveny prislusnym zariadenim,
ktoré bolo na tento ticel schvalené.
Zodpovednostou vodica je zarucit, aby sa Ziadna
osobanepohybovalav priestore pod zdvihnutymi
vidlicami vozika a aby na nich nestila.
Vysokozdvizny vozik so spalovacim motorom
vyhovuje poziadavkam na stabilitu v uvedenych
normach EEC, ale aj napriek tomu je potrebné
obsluhovatariadit vozik s naleZitou opatrnostou
a vyhnut sa riskantnym a nebezpecnym
manévrom (pozrikapitolu popisujicu “POUZITIE
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA”).

Pripouziti vysokozdvizného vozika musi obsluha
dodrziavat pravidla bezpecnosti a ochrany
zdravia na pracovisku. Obsluha musi pouzivat
vSetky ochranné pomdcky vyzadované pri praci
v danom pracovnom prostredi, ako napriklad
bezpecnostnu prilbu, ochrannti obuv, pracovné
rukavice, atd.

Volitelné zariadenia

Na zaklade analyzy vykonanej koncovym
uzivatelom s cielom zefektivnit pracu a zvysit
bezpecnost na pracovisku je mozné vozik vybavit
doplnkovym prislusenstvom:

- doplnkovy chranic nad hlavou vodica, na
ochranu vodica pred padom velmi malych
predmetov.

- ochranny ram nakladu (A), pouziva sa na
manipuldcius delenyminakladmi, ktoré svojou
vySkou prevysSuji zvisli cast vidlic;

- svetld na pricu v nedostatocne osvetlenych
priestoroch (( 32 lux)

- otocné majaky (nidzové svetld)

Nastavce

Diely namontované na vozik musia byt schvalené
spolocnostou BT (vid “PRILOHU 1.J7).
Medzi nastavce moéze patrit:

- predlzenie vidlic (B), za predpokladu, Ze
dlzkanastavcaneprevysuje 1,6-nasobok dlzky
bezne dodavanej vidlice. Pouziva sa na
manipulaciu so zvlastnymi nakladmi

- roznezariadenia nazdvihanie a presivanie
nakladu, ako napriklad otocné dosky, celuste
pre valcovité materialy, zariadenia na bocny
posuv, polohovace vidlic a iné zariadenia.
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Le informazioni per |'applicazione di tali
dispositivi e dtri a listino, sono disponibili
presso il servizio commerciale BT oi centri
di assistenza autorizzati BT.
Versioni speciali
Leversioni speciali devono essereautorizzate dalla
ditta BT (vedi "APPENDICE 1.K").
Gli organi di manipolazione
del carico
La movimentazione dei carichi & eseguita agendo
sui comandi che governano il sollevamento del
montante, la sua inclinazione avanti e indietro
ed eventuai dispositivi aggiuntivi, per esempio
il traslatore, che puo spostare il carico a destra
0 a sinistra, la pinza rotante, che puo ruotare
un carico rispetto al terreno e altri.
Utilizzando questi comandi, € necessario usare
prudenza e regolare la velocita di esecuzione,
per impedire che bruschi blocchi di manovra,
causino momentanee instabilita del carrello.

Se si desidera limitare la velocita di brandeggio,
rivolgersi a Servizio Assistenza BT autorizzato.
Le principali prestazioni del carrello descritto in
questapubblicazionesonotarabili, I’ ottimizzazione
delle prestazioni in funzione del tipo di lavoro
puo essere richiesta in occasione del primo ta
gliando di controllo a Servizio Assistenza BT
autorizzato.

AMBIENTE DI LAVORO E
CONDIZIONI AMBIENTALI

| carrelli endotermici BT sono costruiti per lavorare
in ambienti normali di lavoro.

L'uso del carrello endotermico, in ambienti chiusi,
€ ammesso solo se I'ambiente stesso € adegua-
tamente aerato.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

Wndopmarust 00 yCTaHOBKE ATHX M JPYTHX
MIPUCTIOCOOICHHI OCTYyMHA U3 OTAea npoaax BT
WM W3 JAPYTUX O(QUIHAIBHBIX IIEHTPOB
obcnyxkxuanusi BT.

CrnenuajbHble MCIOJTHEHUS

CneuuanbHble MCHOJHEHHUS JOJIKHBI OBITh
ono6pensr BT (emotpute « [ IPMJIOKEHUE 1.K»).
V356l MaHUITYJIUPOBAHUS TPY30M:
MaHunynupoBaHue TPY30M BBIIOJIHIETCSA
opraHamu, yIpasJIsIOIIUMU [T0bEMOM MauThl, ee
HAaKJIOHOM BHEpe] WM Ha3aJx H JI0OBIMH
JIOTIOJIHUTENIBHBIMU  YCTPOHCTBAMH, TAKUMHU KaK
ycTpoiicTBO st OOKOBOTO CJHBHIa Ipysa,
MOBOPOTHBIA  3aXBaT, KOTOPBIH MOXKeET
[I0BOpAYMBATh I'Py3, W JPyTHE.

IIpu Mcno/b30BAHMH ITHX OPraHOB HYKHO
€00.1101aTh 00JIBLIYI0 0CTOPO:KHOCTh, 2 CKOPOCTh
Pa6oThI 10/2KHA OBITH BHIOPAHA TAKOH, YTOOBI
NnpeaynpeIuTsh JI00ble pe3KkHe JABHKEHMS,
BbI3bIBAIOLIHE BPEMEHHYI0 HEYCTOHYHMBOCTH
mradesepa.

Y1o0Obl OrpaHMYHMTh CKOPOCTh HAKIOHA,
oOpamaiitecb B  Oo(QHUIUAIBHBIH  LEHTP
obciysxuBanust BT. OcHOBHBIE peXUMBI PaOOThI
mradelnepa, OuCcaHHbIe B 3TOM PyKOBOJCTBE, MOTYT
OBITH ONTHMM3UPOBAHBI COOTBETCTBYIOIIMMU
YCTaHOBKaMHU [apaMeTPOB; IIPH 3TOM MOXKET ObITh
HE00X0UMO OTPEryJupoBaTh 3TU YCTAHOBKU
apaMeTpoB Jist TpedyeMoro BHaa paboT BO BpeMst
nepBOro OOCHYXHBAHMS, BBHIIOJHIEMOTO
oduimanbHeiM 1eHTpoM BT.

pabouasi okpyxawwasi cpega u
ycnoBuda 3kcnnyartauuum

LITabenepsl ¢ 1BUraTeaeM BHYTPEHHET 0 CTOPaHUs
HpeaHa3Ha4YeHbl A1 paboThl B HOPMAJBHBIX
pabouux ycJa0BHSIX.

Hcnonp3oBanue mradenepa ¢ SHIOTEPMUIESCKHM
JIBUTATEJIEM B 3aKPBITOM IIPOCTPAHCTBE JOITyCTUMO
TOJBKO B TOM CIIydae, €CIM 3TO MPOCTPAHCTBO
XOpOILO MPOBETPHBAETCS.

@ SPALOVACi MOTOR

Informacie o pouziti tychto alebo inych zariadeni
je mozné ziskat na Oddeleni odbytu BT alebo
od dalsich oficidlnych servisnych stredisk BT.
Zvlastne verzie )
Zvlastne verzie musi odsthlasit BT (vid “PRILOHU
1.K”).

Casti vozika urcené na manipulaciu s nakladom
Namanipulaciu s nakladom sluzia ovladacie prvky,
ktoré ovladaju zdvih zdvihacieho zariadenia, jeho
naklapanie dopredu a dozadu a pripadné dalSie
pridavné zariadenia, ako napriklad zariadenie na
bocny posuv nakladu, otocna celust, ktora dokaze
naklad otocit naopak a dalSie zariadenia.

Pri pouzivani tychto ovladacich prvkov je
potrebné postupovat velmi opatrne a podla
potreby upravit prevadzkovu rychlost tak, aby
nedochadzalo k trhanému pohybu spésobenému
kratkodobou nestabilitou vozika.

Ak chcete obmedzitrychlost naklapania, kontaktujte
oficialne servisné stredisko BT. Hlavné funkcie
vysokozdvizného vozika popisané v tomto ndvode
je mozné pomocou vhodnych nastaveni
optimalizovat. Pocas prvého servisu vykonavaného
oficialnym servisnym strediskom BT bude mozno
potrebné prispdsobit ticto nastavenia tak, aby co
najlepsie zodpovedali druhu vykonavanej prace.

PRACOVNE PROSTREDIE A
PODMIENKY

Vysokozdvizné voziky BT so spalovacim motorom
su konstruované na pracu v beznych pracovnych
podmienkach.

Pouzite vozikov so spalovacim motorom v
uzatvorenych priestoroch je povolené, ak su
priestory dobre vetrané.

CONDIZIONI CLIMATICHE ED
AMBIENTALI NORMALI

HOPMAJIBHBIE KJIUMATHYECKHUE W JPYI'HE
OKPYXXAIOIMUE YCJOBUSA

BEZNE KLIMATICKE PODMIENKY PRACOVNEHO
PROSTREDIA

+25 °C Temperatura MEDIA per impiego continuo CPEJIHSIA temmepaTypa Uit JUIMTEIBHOTO PRIEMERNA teplota dlhodobého pouzitia
+40 °C Temperatura MAX per impiego di breve termine (MAX. 1h) MAKCUMAIJIBHASI Temnepatypa a1 KOPOTKOTo MAXIMALNA teplota pri kritkodobom pouziti (MAX 1 h)
+5 °C Temperatura ambiente MINIMA per impiego in ambienti chiusi MUHUMAJIBHAS Ttemneparypa s MCHOJB30BAHUSA B MINIMALNA teplota pri pouZiti v interiéri
20 °C g&?ﬁgc?;uﬁﬁ?@ﬁgwgpﬁeﬁgqgomammentl esterni (con MUHUMAIJIbHASIL temnepatypa i MCTONB30BAHUS B OTKPBITBIX MINIMéLNA teplota Pri pouziti vonku
HPOCTpaHCTBAX (co crenuanbHpMu ycraHopkamy — I[TPUJIOJKEHHE 1.K) (so zvldstnym nastavenim - PRILOHA 1.K)
2000 m Altitudine MASSIMA di lavoro MAKCUMAIJIBHAS paGouas BEICOTAa HaJl YpPOBHEM MOpS MAXIMALNA nadmorskd vyska pre prevadzku
30495 % Umidita relativa senza condensa (MINIMA = MASSIMA) OtHOCHTe/IbHAs BIAKHOCTh 03 KOHICHCALMH BIATH Relativna vlhkost nekondenzujiuca (MINIMUM - MAXIMUM)
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In caso di necessita e possibile dotareil carrello
di cabina chiusa anche con riscaldamento.

La pavimentazione delle aree di lavoro, dovra
essere costituita da superficie non cedevole,
pressoche liscia, orizzontale e debitamente si-
stemata, per non compromettere la stabilita
del carrello (UNI-ISO 1074).
Particolarecurasarapostaallapavimentazione
delle aree di prelievo e deposito dei carichi,
che dovranno essere sempre in piano.

Questa macchina non e stata progettata per
funzionare in ambienti con pericolo di esplo-
sioni, incendi o gas non respirabili.

Per I'utilizzo di carrelli frontali in ambienti
esplosivi €/o pericolosi € obbligatorio I'uso di
macchine appositamente progettate allo scopo,
non eper cio possibilemodificarein alcun modo
questo tipo di carrello.

| carrelli sono costruiti per operare in ambienti
concondizioni di illuminazioneprevisti dallenorme
e leggi vigenti.

Dovendo operare in ambienti o aree, ove sia
consentita una scarsa illuminazione ambien-
tale, € possibile richiedere al servizio commer-
ciale BT o0 ai centri di assistenza autorizzati
BT, il montaggio di un impianto opzionale di
illuminazione autonoma.

STABILITA

Tutti i carrelli elevatori BT superano le prove
richieste dalla norma UNI-ISO 1074 - 1996, le
quali assicurano che il grado di stabilita € suf-
ficiente per condizioni normali di impiego, con
un uso corretto e ragionevole.

La stabilita dei carrelli € influenzata dalle ca
ratteristichedellapavimentazione, dallagommatura
dalle condizioni generali di mantenimento del
carrello e dall'uso dello stesso (ved. "USO DEL
CARRELLQO").

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

IIpuHeo6xoauMOCTH KadMHA IITA0eTIepa MOKeT
OBITH 3aKpBITa W /1ajKe 00orpeBaema.

Hactua noaa B padoueii 30He J0/IKeH MMeTb
TBEpPAYIO NOBEPXHOCTH, rJIajaKylo,
TOPH30HTAJABHY) H  COOTBETCTBEHHO
MOATOTOBJIEHHYIO /UISI TOr0, YTO0BI H30€KaTh
u3anmHero kpena mradeaepa (UNI-ISO 1074).
Oco0oe BHHMaHHE HY:KHO 00PaTUTH HA MOJI B
30HAX, [1e TPY3bI 320HPAIOTCS H Pa3rpyKal0TCH.
B »>THX MecTax moJI Bceraa J0JKeH ObITh
TIOCKHM.

9Ta MalIMHA He NpeJHa3HAYeHa JJIsi PaboThl
B YCJIOBHSIX, I/le €CTh OIACHOCTh B3PBIBA, 10:Kapa
WJIH TOSIBJICHHSI OTPABJISIIOIINX Ia30B.

151 paboTHI BO B3PIBOONIACHBIX H/MJIM OTIACHBIX
B IPYTHX OTHOLIECHUSIX OKPY KAIOIIHX YCI0BHAX
mradegepbl ¢ mMepeJHUM PacHoJ0KeHHeM
NoaAbeMHHMKAa ¢ BHJAMH [JOJIKHBI OBITh
crenuaJbHO pa3padoTaHbl VISl ITOM Leau; no
3TOil MpuYMHe WITadeaepsbl JAHHOIO THUNA He
cjeayeT mnepeodopyaoBaTh Jsi NMOJ00HOrO
NpUMEHEHHs.

ltaGenepbl ¢ BuUIaMH TNpeJHA3HAYCHBI s
9KCIUIyaTallUM B YCJIOBHUSX OCBEIICHHOCTH,
COOTBETCTBYIOUIMX CYLIECTBYIOIIUM HOpPMaM HU
IIpaBUIIaM.

Ecin Heo0x01MM0 IKCIIIyaTHPOBATH IITA0eJIep
B YCJIOBHAX IIJIOXOr0 OCBeIeHHs], CBAKHTECHh
¢ oraeaoM npoaax BT niam ¢ opunmaabHbIM
neHTpom obcay:xkuBanus BT, m onm moryrt
NPUHATH Mepbl s YCTAaHOBKH
JIOTOJTHUTEJILHON ABTOHOMHOM 0CBeTUTEJIbLHOMI
CHCTEMBI.

YCTONYNBOCTb

Bce mrabeneper ¢ Buiaamu BT ynosnerBopsitor
TpeOOBaHUAM K HCIBITAHHAM, YCTaHOBICHHBIM
cranpgaprom UNI-ISO 1074 - 1996 =n
obecnedynBalOMUM JOCTATOYHYIO CTEIEeHb
CTaOWILHOCTH JJIs1 HOPMAJIbHBIX PaO0UMX YCIOBUI
HPH PABUILHOM U PAalIMOHAIBHOM HCIIOJIb30BAHUH.
Ha ycroituuBocThs mrabenepoB ¢ BHIAMHU
BO3/IEHCTBYIOT XapaKT€PUCTUKM TPYHTa, LIMH,
o0IMe YCIOBUS TEXHHYECKOTO 00CITyKUBAHUS
npuMeHnsiemoro  mrabenepa  (cMoTpuTe
«MCIIOJIB3OBAHHUE IITABEJIEPOB C
BUJIAMM»).

@ SPALOVACi MOTOR

V pripade potreby je mozné dodat uzavretu,
pripadne aj vykurovani kabinu.

Podlaha na pracovisku musi byt dostatocne
pevna, hladka, vodorovna a upravena tak, aby
nedochadzalo k nadmernému naklananiu vozika
(UNI-ISO 1074).

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat uprave
podlahy v miestach, kde sa naklad naklada alebo
sklad4. Tieto plochy musia byt vzdy hladké.

Tento vozik nie je konStruovany na pracu v
prostredi, kde existuje riziko vybuchu, poziaru
alebo uniku jedovatych plynov.

Celné vidlicové vysokozdvizné voziky na pouZitie
vo vybusnom alebo inak nebezpecnom prostredi
musia byt na tento icel Specialne skonstruované.
Z tohto dovodu sa takéto vysokozdvizné voziky
nesmu nijako upravovat.

Vysokozdvizné voziky st skonStruované na pracu
v svetelnych podmienkach stanovenych platnou
legislativou.

V pripade, Ze je nevyhnutné obsluhovat
vysokozdvizny vozik v nedostatocne osvetlenych
priestoroch, kontaktujte Oddelenie odbytu BT
alebo oficialne servisné stredisko BT, ktoré moze
zabezpecit vybavenie vozika nezavislym
systémom osvetlenia.

STABILITA

Vsetky vysokozdvizné voziky BT prekracuju
skasobné poziadavky stanovené normami UNI-
ISO 1074 - 1996, ktoré zarucuju dostatocny stupen
stability v beznych pracovnych podmienkach a
pri spravnej a primeranej obsluhe.

Stabilitu vysokozdviznych vozikov ovplyvnuju
vlastnostipodlahy, pneumatik, v§eobecny technicky
stav a sposob pouzitia vysokozdviZzného vozika
(pozri cast “POUZITIE VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA”).
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Normali condizioni di impiego

- Impilamento con montante approssimativa-
mente verticale, forche praticamente oriz-
zontali e impiego su una superficie non
cedevole, pressoche liscia, orizzontale e
debitamente sistemata.

- Tradazione con i montanti inclinati indietro
ed il carico in posizione abbassata (posizione
di trasporto); su superficie non cedevole,
liscia e debitamente sistemata.

- Movimentazione di carichi il cui baricentro
giaccia approssimativamente sul piano me-
diano longitudinale del carrello.

Normale posizione di guida

- La normale posizione di guida & quella in
cui il conducente € in grado di controllare
tutte le funzioni necessarie per la guida e
|la movimentazione del carico (UNI en 1726-
1/96).

Qualsiasi modifica, anche parziale, alla strut-
turaportantedel carrellooallesueattrezzature
di lavoro, compresoil tipo di gommatura, potra
avvenire solo dopo autorizzazione scritta della
BT Industries AB

CIRCUITI INDUTTIVI

L'installazione di nuovi componenti induttivi,
non adeguatamente scher mati, puodanneggiar e
i componenti elettronici, presenti sul carrello;
€ vietata ogni modifica all'impianto elettrico.

| carrelli BT, nello stato in cui sono consegnati,
sono certificati per la direttiva 89/336/CEE di
compatibilita elettomagnetica. LaBT declina ogni
responsabilita in caso di manomissione, aggiunta
di circuiti 0 manutenzione eseguita da personae
non autorizzato. Per qualsiasi variazione dell'im-
pianto elettrico, rivolgersi al Servizio Assistenza
Tecnica BT Industries AB

SALDATURE

Non € ammesso eseguire saldature sul carrello.
Ogni variazione delle strutture pud compro-
mettere la stabilita del carrello e il suo grado
di sicurezza.

Si ricorda, inoltre che, utilizzare come massa
dellasaldatriceil telaiodel carrello, causadanni
irreparabili ai moduli elettronici di controllo.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

HopmaisibHbie padoume ycao0Bus

- llrabenupoBaHue ¢ MayTOM, YCTaHOBICHHOMH
HOYTH BEPTHKAIbHO, M C BHJIAMH,
YCTaHOBICHHBIMU IOYTH TOPH30HTAIbHO, HA
TBEpPAOH, TIAaAKOW, TOPHU3OHTAIBHOM,
COOTBETCTBEHHO IIOITOTOBIEHHOH TOBEPXHOCTH.

- Ilepemenienue ¢ MayTOd MM BHUIAMH,
HAKJIOHCHHBIMH Ha3al, U C IPY30M B HIDKHEM
MOJIOKEHUU (TPAHCIOPTHOE IOJIOKEHHE) I10
TBEPABIM, TIJIaAKUM H COOTBETCTBEHHO
HOATOTOBJICHHBIM OBEPXHOCTSIM.

- Ilepememienue rpysa ¢ IEHTPOM TSKECTH,
YCTaHOBJICHHBIM Ha OJHOIl JIMHUH C IIEHTPOM
mrabernepa.

HopmaiibHOE moJIOKEHHE NPH e3/1e

- HopmambHoe monoXeHHEe IpH e€31e - 3TO TO
HOJOXKEHUE, B KOTOPOM BOJHUTEIb MOMKET
KOHTPOJIHPOBATh BCE (YHKIHH, HEOOXOMMMBIC
JUISL yOpaBiieHusl mrTadeaepoM U IepeMenieHus
rpy3a (UNI 1726 — 1/96).

Hukaknx u3MeHeHHH, Ja)ke YaCTHYHBIX, He
JI0JIKHO MIPOM3BOIUTCS B Hecylleil KOHCTPYKIIMH
mradejepa ¢ BHJIAMH HJIH ero padouem
o0opyaoBaHMM, BKJIOYas THN IIHH, 0e3
nucbMeHHoro coryiacoBanusi ¢ BT Industries AB

MHAOYKTUBHbLIE LENU

YcTraHOBKa HOBBIX HHIYKTHBHBIX KOMIIOHEHTOB,
HEeJ0CTATOYHO JKPAHHMPOBAHHBIX, MOXKeET
TOBPEINTH TI00bIe 3J1eKTPOHHbIE KOMIIOHEHTHI,
HMeomuecs Ha mTadejiepe; HH B KoeM ciay4ae
He M3MEHSNTe JeKTPHUYECKYI0 CHCTEMY.
ITocraBka mrabenepoB BT ceprudumupoBana Ha
9JIEKTPOMArHUTHYIO COBMECTUMOCTh B COOTBETCTBUH
¢ mupextuBoit EDC 89/336. ®upma BT oTka3biBaercst
OT BCSIKOH OTBETCTBEHHOCTH B CIIydae HCKAXKAIOIIETO
JIOTIOJTHEHHS LieTIeH 1T 00CTy KUBAHH, BHITOJHEHHOTO
HEYNOIHOMOYCHHBIM IepcoHanoM. [ Jn00BIX
MoauduKanuid  3AEKTPUYECKOTO yCTpOHCTBA
oOparaiitech, HoXKalyiicTa, B 0TAe] TeXHHYECKOIo
oocay:xxkupanuss BT Industries AB.

CBAPOYHbIE PABOThI

Ha mraenepe HeJb3sl IPON3BOAUTH HUKAKHX
CBapo4YHbIX padoT. JIlo6oe H3MeHeHHEe B €ro
KOHCTPYKIIMH MOXKeT 0CJIa0HTh NMPOYHOCTH
mradejepa u, cjeI0BaTeNbHO, YXYAUHUTH €ro
0esomacHocTh. IloMHHTEe Takxke, 4YTO
HCIO/Ib30BAHME KOPITYca IITadesiepa B KayecTBe
“3emuan” 1Sl CBApINHMKA

BbI30BeT HeOOpaTHMble NMOBpPEKAECHUS B
3JIeKTPOHHBIX 0JI0KAaX yHpaBJeHHs.

@ SPALOVACi MOTOR

Bezné pracovné podmienky

- Pri ukladani nakladu je zdvihacie zariadenie
takmer v zvislej polohe, vidlice su prakticky
vodorovné anaklad sa sklada napevnu, hladku,
vodorovnu, nalezito pripravent plochu.

- Pri preprave nakladu sa vozik pohybuje po
pevnej, hladkej a nalezito upravenej ploche,
pricomzdvihacie zariadenie, respektive vidlice
su naklonené dozadu a néaklad je v spustenej
polohe (prepravnej polohe).

- Primanipulécii s nakladom je tazisko nakladu
priblizne v pozdlznej osi vozika.

Bezna poloha pri riadeni
- Beznariadiaca poloha je taka, pri ktorej vodic
moze ovladat vSetky funkcie potrebné na
riadenie vozika a manipulaciu s nakladom

(UNI EN 1726-1/96).

Bez pisomného sihlasu BT Industries AB sa
nesmi vykonavat Ziadne, ani ciastocné \ipravy
nosnej konstrukcie vysokozdvizného vozika a
jeho pracovnych zariadeni, vratane zmeny typu
pneumatik.

INDUKCNE OKRUHY

Instalacia novych, nedostatocne odtienenych
indukenych prvkov moze sposobit poskodenie
elektronickych siciastok, ktoré su stucastou
elektrického systému vozika. Nezasahujte do
elektrického systému.

Dodavka vozikov BT je certifikovana podla
smernice 89/336/EEC o elektromagnetickej
kompatibilite. BT odmieta akikolvek zodpovednost
v pripade zasahovania, pridavania dodatocnych
obvodov alebo vykonavania udrzby elektrického
zapojenianepovolenymiosobami. V pripade potreby
upravitelektrické zapojenie, kontaktujte Oddelenie
technickych sluzieb BT Industries AB.

ZVARY

Zvaranie castivozika nie je povolené. Akakolvek
zmena konS$trukcie mozZe spdsobit oslabenie
pevnostivozika anasledne znizit jeho bezpecnost.
Majte tieZ na pamiiti, Ze pouZzitie raimu vozika
ako uzemnenia pri zvarani by viedlo k
nenapravitelnému poskodeniu elektronickych
riadiacich modulov.
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PORTATA DEL CARRELLO
L'individuazione della capacita di carico del
carrello e rilevabile dalla punzonatura ripor-
tatasull'appositatar ghetta(A)fissataal carrello.
Le portateindicate si riferiscono solo e sempre
al carrello cosi come consegnato.

Si ricorda che il montaggio di attrezzature,
il cambio di tipo di gommatura ed ogni
mutamento della configurazione originale
influiscono sulla portata del carrello per cui
i valori indicati in questa eventualita possono
non esser epiu validi eletar ghevanno sostituite.
Salvo diversa ed esplicitaindicazione le portate
sono riferite ad un baricentro (C) del carico
di 500 mm sull'asse longitudinale del carrello.

Sul longherone sinistro del castello montanti esiste
I"indicazione (B) di "LIMITE DI PORTATA
MASSIMA" checonsentedi individuarelaportata
residua del carrello ale altezze di sollevamento
intermedie.

TRASPORTO DEL CARRELLO

Per il trasporto del carrello deve essere considerato
il suo peso (Appendice 2.F).

Il mezzo di trasporto dovra essere predisposto
per il carico e lo scarico del carrello, o su ribalta
0 tramite mezzo di sollevamento proprio.

Lo smontaggio del montante, per ridurre gli
ingombri in caso di trasporto, e il successivo
rimontaggio deve esser e eseguito obbligatoria-
mente dal Servizio Assistenza BT. || servizio
BT dovra eseguire anche le PROVE
FUNZIONALI per garantire la rispondenza
ai requisiti di sicurezza richiesti dalle Norme
CEE in vigore.

SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO

Per sollevare il carrello, & necessario un mezzo
idoneo chesiain grado di sostenereil pesoindicato
nella tabella di Appendice (2.F).

Le catene e i ganci dovranno essere di tipo
omologatodi sicurezzaeidone a pesodasollevare
come indicato nel capitolo "PUNTI DI AGGAN-
CIO DEL CARRELLO".

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

rPY30MNOABEMHOCTb
I'pyzonoabeMHOCThL yKa3aHa Ha TalJu4Ke ¢
TeXHHYeCKHMH JaHHBIMH (A), YKpeIJIeHHOH Ha
mradenaepe. 3HAUYEHHS], YKa3aHHbIe IJs
rpy3010AbEMHOCTH, OTHOCSTCS K IITades1epy B
TOM BHJe, B KAKOM OH IOCTaB.isieTcs.
IMomuuTE, MOXKATYICTA, YTO YCTAHOBKA HOBOI'O
060pyAOBaHUs, 3aMeHAa LIMH WJIH Jpyrue
HU3MEHEeHHs] B OPHUIMHAJIBHONW KOH(Urypanuu
BJIMSIIOT HAa IPy30H0JAbEMHOCTH IITa0elepa.
B cayyae TakMX H3MeHEeHMH 3HAYeHHUS,
yKa3aHHble Ha ImTadejepe, 0ojgee He
NefiCTBUTEJNbHBI, 2 NMOTOMY TalJaHYKYy ¢
TeXHHYeCKHMH JAAHHBIMHU CJIeayeT yOpaThb.
Ecim He yka3aHo Jpyroe, To rpy30noabeMHOCTb
OTHOCHTCSI K HeHTpPy Tsaxectu rpys3a (C),
pacnosioxenHomy B S00 MM 110 IpPoA0JILHOI 0cH
mrabenepa.

«MAKCHUMAJIbHBINI HNPEAEJ
I'PY30IIOABEMHOCTM» (B) ykazaHn Ha 1eBOi
paMe MayThl Ipy30I0JbEMHUKA; OH yKa3bIBaeT
OCTAaTOYHYIO I'PY30MOABEMHOCTD ITabenepa npu
CpelHUX BBICOTaxX IOJbEMa Ipy3a.

TPAHCNOPTUPOBAHUE
LUTABENIEPA C BUJIAMU

Macca mrabenepa ¢ Buiamu (Ilpuaoxenue 2.F)
JIOJDKHA YYUTBIBATHCS IPU €0 TPAHCIIOPTUPOBAHUU.
TpaHCIOPTHOE CPEACTBO, HCIOJIb3yeMOE s
TPAaHCIIOPTHUPOBKH, TOJIKHO OBITH HpI/ICHOCOGHeHO JUTA
MOTPY3KHU M pa3rpy3KH mTadbenaepa 3aiHUM OTKHTHbIM
OOpTOM B BHJE MaHAyca WX CBOUM COOCTBEHHBIM
MO IbEMHBIM 060pyI[OBaHI/ICMA

CusaTHe MauThl mTadesiepa A yMeHbUICHHUS
radapuTHBIX Pa3MepPOB NPH TPAHCIOPTHPOBAHHH
U Nocjeyluas yCTAaHOBKAa ee 00paTHO Ha
mradenaep MAOJKHBI BBINOJHATHCS TOJbBKO
otaeaom obcayxuanusi BT, kotopblii Takke
BbinoJHUT UCIBITAHUA TEKYIIETO
COCTOSAHUA p151 TOT0, 4TOOBI FAPAHTHPOBATH
COOTBEeTCTBHE IITalejepa TpeOOBaHUSM IIO
0€30IMaCHOCTH, yCTAHOBJICHHBIM el CTBYIOIUMH
npasuwiamu E9C.

NOOABLEM LUTABEJNEPA

ltabenep HYXHO MOAHMUMATH C MOMOIIbIO
000pyJ0BaHHsl, JJOCTATOYHOIO IS TOTO, YTOOBI
BBIJIEPKATh Maccy, yKa3aHHYI B Taluauue
npuioxenus (2.F).

Llenu ¥ KPIOKH JOJDKHBI OBIThH Pa3pelieHHOro Mo
0€e30macHOCTH THIA M MNOAXOAALIUE s
MIOJJHUMAaeMON Macchl, KaK yKa3aHO B pasjene
«TOYKHM 3AKPEIIJIEHMA KPIOKOB JJIA
INOJABEMA IHITABEJIEPA.

@ SPALOVACi MOTOR

NOSNOST

Nosnost vozika je vyznacena na vykonovom
stitku stroja (A) pripevnenom na vozik. Uvedené
hodnoty nosnosti sa vztahuji na vozik v stave,
ako bol dodany.

Nezabudajte, Ze osadenie novych zariadeni,
zmena pneumatik ako aj akakolvek in4 uprava
povodnej konfiguracie ma vplyv na nosnost
vozika.

V takomto pripade hodnoty uvedené na
vykonovom Stitku stracaju platnost a preto je
treba Stitok vymenit.

AK nie je uvedené inak, hodnoty nosnosti sa
vztahuju na tazisko nakladu (C) vo vzdialenosti
500 mm na pozdlznej osi vozika.

“HODNOTA MAXIMALNEJNOSNOSTI” (B)
je uvedena na lavom rame zdvihacieho zariadenia.
Tato hodnota oznacuje zvys$kovi nosnost
vysokozdvizného vozika v strede zdvihu.

PREPRAVA VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA

Pri preprave vysokozdvizného vozika je potrebné
brat do Givahy jeho hmotnost (Priloha 2.F). Vozidlo
pouzité na prepravu musi byt vybavené zariadenim
na nalozenie a vylozenie vozika, t.j. bud zadnou
zdvihacou plosinou alebo vlastnym Zeriavom.

Demontaz zdvihacieho zariadenia
vysokozdvizného vozika za tucelom zniZenia
celkovych rozmerov pocas prepravy a nasledna
spitni montaz mézu vykonavat iba pracovm’ci
Servisného oddelenia BT. Tito pracovnici
niasledne vykonaju aj PREVADZKOVE
SKUSKY na zabezpecenie suladu s
bezpecnostnymi pravidlami uvedenymi v
platnych predpisoch EEC.

ZDVIHANIE VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA

Vozik sa mdze dvihat iba pomocou zariadeni s
nosnostou vyhovujucou hmotnosti vozika uvedene;j
v tabulke v Prilohe (2.F).

Retaze a hdky musia vyhovovat bezpecnostnym
poziadavkam a musia byt vhodné na dvihanie danej
hmotnosti, ako je to uvedené v kapitole “BODY
UCHYTENIA HAKOV PRI ZDVIiHANI
VOZIKA”.

1-7
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| punti di attacco dei ganci sonoindicati sul carrello
tramite i simboli (C).

Imbragare il carrello in modo tale da garantire
una posizione orizzontale dello stesso, durante
I'intera operazione di sollevamento, utilizzando
eventualmente catene di lunghezza differente.
Accertarsi chei ganci siano inseriti correttamente
nella propria sede, prima di iniziare il solleva-
mento; sollevare |entamente.

La posizione di attacco dei ganci € descritta nel
capitolo"PUNTI DI AGGANCIO DEL CARREL-
LO"

Per eventuali operazioni di manutenzione con
carrello sollevato, € obbligatorio supportare il
veicolo con opportuni sostegni, adatti al peso
complessivo del veicolo, mantenendo i ganci
nelle apposite sedi e le catene in tensione.

DESCRIZIONE COMPONENTI
COMUNI

SEDILE

Il sedile dei carrelli & regolabile in molleggio,
posizione e inclinazione dello schienale (vedi
capitolo"DESCRIZIONE PARTI PRINCIPALI").

Non regolare il sedile durante la marcia.

L'accesso al posto di guida deve essere effet-
tuato dal lato sinistro del carrello; salire o
scender e dal lato destro &€ ammesso solo in caso
di emergenza.

IMPORTANTE

Le caratteristiche tecniche del sedile condu-
cente non devono esser e modificate; allo scopo
di non ridurre le condizioni di visibilita dal
posto di guida, prescritte dalle norme e ve-
rificate in sede di prova.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

Touku KperuieHus KPIOKOB yKa3aHbl Ha mradenepe
cumBojamu (C).

Pa3zmecture cTpomsl Ha mTabenepe Tak, YTOOBI
yJIepXKUBATh €0 B FOPU30HTAIBHOM IMOJOKECHHH
BO BPEMsI BCETrO IPOIECcCa MOJbeMa, UCIONIb3YS,
ecinu HeoOXOAMMO, IeMH Pa3IUYHON JTHHBI.
Ybeauteck mepen HadyaJIOM IOABEMA, YTO LETH
MIPaBUILHO BCTABIICHBI B cBoM THe3a. [lonunmaiite
MEIJICHHO.

[MonoxeHre aHKePOB KPIOKOB OIKCAHO B pa3jee
«I[TPUKPEITIJIEHUE KPIOKOB ILITABEJIEPAY.

Eciin xakue-1160 onepanuy 10 TeXHHYECKOMY
00CJYKMBAHUIO HY’KHO BBINOJHHTb Ha
mradesepe B HNOAHATOM IIOJOKEHUH,
TPAHCIOPTHOE CPEACTBO J10/IKHO IOKOUTHCS HA
COOTBETCTBYIOINHUX OIOPAaX, JOCTATOYHBIX JJISl
TOro, 4YTOoObI BbIJep:kaTh O00mMHA Bec
TPAHCHOPTHOI'O CPEJICTBA, OUIEPKUBAsI KPIOKH
B HY>KHOM I0JIOKEHHH, a LeNH HATSHYTbIMH.

OlMMUCAHUE
YHUOULINPOBAHHbIX Y3J10B

KPECINO

HmeeTcsi BO3MOKHOCTb PETyJIMPOBAHUS IOJABECKH,
MOJIOXKEHHsT M yIila CIIMHKM Kpecyia mradenepa
(cmotpute paspen «OIIMCAHUE OCHOBHBIX
YACTEW»).

He perynupyiite kpecjo BO BpeMsl IBUKCHHS
TPAHCIOPTHOIO CpeACTBA.

JlocTyn K MecTy BOAHMTEJIS 10JI3KeH ObITH TOJIbKO
¢ JeBOii CTOpPOHBI HITadejepa. Bxox u BbIX0a
CIIPABO¥i CTOPOHBI A0MYCKAETCS TOJIBKO B CJIy4ae
KpaliHeii He00XO0JUMOCTH.

BAKHO

He u3mensiiiTe TeXHMYeCKHE XapAKTEePHUCTHKH
KpecJia BOAUTeIs1 KAKUM-JIN00 00pa3oM; YTOObI
He YXYAUIUTh YCJOBHSI BHAMMOCTH C Kpecia,
YCTAaHOBJEHHbIe B COOTBETCTBHHM C
TpedOBaHUAMH OTHOCSIIIINXCSI K HIM CTAaHIAPTOB
U KOHTpOJIMpyeMble BO BpeMsl HCIbITAHUM

@ SPALOVACi MOTOR

Body na ukotvenie hakov st na voziku oznacené
znakom (C).

Zavesy upravte tak, aby bol vysokozdvizny vozik
pocas celého zdvihania vo vodorovnej polohe. V
pripade potreby pouzite retaze roznych velkosti.
Pred zacatim zdvihania sa ubezpecte, ze retaze
si spravne zalozené. Dvihajte pomaly.

Poloha ukotvenia hdkov je popisana v kapitole
“BODY UCHYTENIA HAKOV PRI ZDVIHANI
VOZIKA”.

Ak je potrebné vykonat udrzbu vozika v
zdvihnutej polohe, vozik musi byt podoprety
vhodnymi podperami, ktoré musia byt
dostatocne pevné na udrZzanie celkovej hmotnosti
vozika. Haky pritom nechajte v kotviacich
bodoch a retaz nechajte napnuti.

POPIS SPOLOCNYCH CASTI

SEDADLO

Na sedadle vysokozdvizného vozika je mozné
nastavit silu pruZenia, polohu sedadla a uhol
chrbtovej opierky (vid kapitolu “SPECIFICKE
CASTI VOZIKA”).

Nenastavujte sedadlo za jazdy.

Nastupte do vozika z lavej strany a zaujmite
jazdni polohu: nastupovanie do vozika a
vystupovanie zneho na pravej strane je povolené
iba v zvlastnych nidzovych pripadoch.

DOLEZITE

Technické charakteristiky sedadla vodica sa
nesmu Ziadnym spdésobom upravovat. Tym je
zarucené, Ze neddjde k zniZeniu vyhladu zo
sedadla vodica, ktory je v sulade s prisluSnymi
normami a ktory sa pocas skusok kontroluje.
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ETICHETTE E SIMBOLI
CONVENZIONALI PER LA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Discesa forche

Sollevamento forche

Brandeggio avanti

Brandeggio indietro

Traslazione a sinistra

Traslazione a destra

Rotazione antioraria

Rotazione oraria

Uscita forche

Rientro forche

Apertura pinze

Chiusura pinze

Prolunga forche fuori

Prolunga forche dentro

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

STUKETKM U TPAOULIMOHHbIE
CUMBOIbI AnA
MAHUMYJITIMPOBAHUA TPY3AMU

OnycTuTh BHIIBI

IloaHaATsL BMIBI

HakJion Bmepen

HaxkJyion Ha3zajn

JIBuKeHHE HAJIEBO

JIBM:KeHHE HANpPaBo

Bpaienue NMpoTHB 4acoBOil CTpeJKH

Bpamenune no 4yacoBoii cTpeske

BopITArUBaHMEe BHJI

BrsairuBanue BMJI

OTKpLITI/le 3axBaTa

3aKpBITMe 3axBaTa

YiaauHeHue BHJ Hapyxy

YiaauHenue BHJI BHYTpPb

@ SPALOVACi MOTOR

ZNAKY A POUZITE SYMBOLY
POPISUJUCE MANIPULACIU S
NAKLADOM

Spustenie vidlic

Zdvihnutie vidlic

Naklopenie dopredu

Naklopenie dozadu

Pohyb dolava

Pohyb doprava

Rotacia proti smeru hodinovych ruciciek

Rotacia v smere hodinovych ruciciek

Vysunutie vidlic

Zasunutie vidlic

Otvorenie celusti

Zatvorenie celusti

Vysunutie vidlic smerom von

Zasunutie vidlic smerom dnu
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Distanziamento forche

Avvicinamento forche

Espulsore fuori

Rientro espulsore

Rotazione carrellino a sinistra

Rotazione carrellino a destra

Uscita carrellino a sinistra

Uscita carrellino a destra

TIPI DI COMANDO PER LA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Il carrello € provvisto di un distributore a tre
0 piu vie in funzione dei comandi e delle at-
trezzature presenti sul carrello stesso.

La movimentazione del carico pud avvenire
attraverso diversi tipi di comando (a richiesta),
a volte abbinati tra loro; pOSSONO  essere:

- a leve tipo standard
- a leve multifunzionali
- a leve con pulsante di selezione

Il numerodi leveelelorofunzioni, sono definite
in base alle attrezzature presenti sul
carrello;confrontare i smboli dei comandi con
quelli riportati nel capitolo precedente.
(Vedere anche il capitolo "PRESA DEL
CARICO DA UNA PILA")

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIrOPAHUA

Pa3zBoa 3y0beB BHI

Coanxenue 3y0beB BUJ

BriBeenne IKEKTOpa

OTtBeeHune JKEKTOpa

HOBOpOT KapeTKu ¢ BHJIAMHU HaJIeBO

IToBopoT kapeTku ¢ BHJIAMH HANmpaBo

OTBeleHNe KapeTKH BJIEBO

OTBeJeHHe KapeTKH BIPaBO

TUMNbl OPFTAHOB YMPABJEHUA ONA
MAHUNYITIMPOBAHUA TPY3OM

B 3aBHCHMOCTH OT THIIa OPraHOB YIPABICHUS U
000py/I0BaHHsl, YCTAHOBICHHOTO Ha MObeMHHKE
¢ BuiamH, Irabenep cHaOKaeTcsi TPOWHBIM WM
Goiee pacrpeeIuTeIeM.
I'py3sl MOTYT mEpeMeIIaThbCsi C MOMOLIBIO
Pa3IMYHOTO THIIA OPTaHOB YIIpaBieHus (Ha 3aKa3)
W KOMOMHAIMEH OpPraHoOB YIPABICHHS, B TOM
YHCIIe:

- PpBIYArd CTAHAAPTHOrO THIA,

- MHOro(yHKUUOHAJIbHbIE PbIYaru,

- pBIYArd ¢ KHONKaMH BbIOOpa.

Yuci10 pp14aroB M UX (PYHKIHH ONPeAeIsIoTCs
000py/10BaHHEM, KOTOPBIM CHA0KEeH OIbeMHUK
¢ Buiaamu. Iloxkamyiicra, cpaBHUTe CHMBOJIBI
YHpaBJASINNX YCTPOHCTB € CHMBOJAMHU,
NMOKAa3aHHBIMH B INpeIbIAyLIeM pa3jelie.
(Cmotpure Takixke pasgesa «[IOABEM I'PY3A
CO CTEJIJIAKAY)

@ SPALOVACi MOTOR

PribliZovanie vidlic

Oddalovanie vidlic

Vysunutie vytlacacieho zariadenia

Zasunutie vytlacacieho zariadenia

Rotacia upinacej dosky dolava

Rotacia upinacej dosky doprava

Vysunutie upinacej dosky dolava

Vysunutie upinacej dosky doprava

DRUHY OVLADACICH PRVKOV NA
MANIPULACIU S NAKLADOM

Vysokozdvizny vozik je vybaveny troj- alebo
viaccestnym rozvadzacom, v zavislosti od druhu
ovladacov a zariadeni, ktorymi je vozik vybaveny.
Na manipulaciu s nakladom je mozné pouzit rozne
druhy ovladacov (na poziadanie) alebo ich
kombin4cie:

- Standardné paky
- viacfunkcné paky
- paky s tlacidlom na vyber funkcie

Pocet pak a ich funkcie zavisia od toho, akymi
zariadeniami je vysokozdvizny vozik vybaveny.
Porovnajte si symboly na ovladacich prvkoch
so symbolmi zobrazenymi v predchadzajucej
kapitole. (Vid tiezZ kapitolu “NALOZENIE
NAKLADU Z REGALU”)
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Ogni tipodi comando agisce controllando laportata
d’olio verso i dispositivi di movimento del carico,
dazeroal valoremassimo. Rilasciandounaqualsiasi
leva, dopo averla azionata, questa ritorna in
posizione di riposo bloccandosi automaticamente
e interrompendo la relativa funzione.

I movimenti di tutti i dispositivi, variano lavelocita
inmodo proporzionale, secondo |'inclinazione data
ale leve di comando. La velocita massima di
discesa delle forche é fissata da una valvola
limitatrice di portata che € parte dell'impianto
di aimentazione dei martinetti di sollevamento.

COMANDI A LEVA DI
TIPO STANDARD

Nella versione standard il distributore & del tipo
monocorpo dotato di 3leve. A richiestaepossibile
applicare un distributore a 4 leve per il comando
di un dispositivo (D).

A) Leva comando sollevamento
B) Leva comando brandeggio
C) Leva comando traslatore laterae

o altri dispositivi
D) a richiesta (funzioni da definire)

COMANDO A LEVE
MULTIFUNZIONALI
A richiesta, il carrello pud essere equipaggiato
con una o due leve multifunzionali; i comandi
disponibili possono essere i seguenti:
E) - 1 - brandeggio indietro
2 - brandeggio avanti
3 - sollevamento forche
4 - discesa forche
Azionando le leve diagonalmente, si possono
ottenere due movimentazioni contemporane-
amente (vedi figura). Fare molta attenzione nel
selezionare i comandi abbinati (2-3)(2-4).
F) - arichiesta (funzioni da definire)

IMPORTANTE

11 lavor o eseguito specialmente con questo tipo
di comando, richiede una buona padronanza
del mezzo acquisibile solo mediante esperienza
ed un adeguato addestramento.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

Pbluard ynpaBieHUst KialaHaMU PEryIUpPYIOT
MOCTYIUICHUE MaclIa K yCTPOICTBAM epeMeIeHUs
rpy3a oT HyJIsl 10 MaKCUMaJIbHOTO 3HaueHus1. Ecin
pblYar OTMYCKaeTcs, TO OH BO3BpallaeTcs B
HEHWTpalbHOE IOJIOKEHHUE, aBTOMAaTHYCCKHU
0JOKMpYS M TpepbiBas COOTBETCTBYIOIIEE
nepeMelIeHHE.
CKOpOCTh MEpPEeMELIeHUs] dTUX YCTPOHCTB MPSIMO
HPONOPIMOHATIbHA HAKIOHY pblYara yrpaBiIeHHsI.
MakcumanbHas CKOPOCTb ONYCKaHUsS BHII
YCTAQHOBIICHA KJIAIIAHOM OIPAaHUYEHHS pacxoja
BHYTPH CHELAIbHOTO KOHTEHHEPA, SIBISIOLIETr0Cs
YaCThIO CHCTEMBI THIPABINYECKOrO MHTAHUS
HObEMHUKA.
CTAHJAPTHBIE PBIYATU
YIPABJIEHUSA
luapaBauueckuil  KiamaH  ymnpaBJICHHS
CTaHJAPTHOTO MCIIOJHEHHs MPEACTaBIseT cOO0M
e/IMHBII 010K ¢ Tpemst ppruarami. [1o TpedoBannio
MOKET OBITh MocTaBieHo wucmoianenue (D) ¢ 4
pbluaraMy JUis yIpaBJICHUS] YCTPOWCTBOM.

A)pbluar ymnpaBJICHHUS! MOJBEMOM

B)pbruar ymnpaBlieHUsT HaKIOHOM

C)pbluar ynpasieHus JUiss O0KOBOTO CIBHUra

WIN JIPyTHX YCTPOHCTB

D)o 3aka3y (aus onpeaeaeHHbIX QyHKIUiT)

MHOTO®YHKIIMOHAJIbHBIA PBIYAT
YIIPABJIEHUS
ITo 3aka3y MOABEMHUK C BHJIAMH MOXKET OBITh
obopynoBaH OTHHUM 781801 IBYMS
MHOTO(YHKIHOHAIBHBIMH PbIYaraMu; IpH 3TOM
B PacropsHKEHUH UMEIOTCS Clieytomue GpyHKIHUN:
E) - 1 — HaxkJOH Hazaj
2 — HaKJOH BHEpen
3 — moambeM BHII
4 — omyckaHHE BHII
Ecan ppryaru JaeiicTBYIOT 10 JUAroHAJIH, TO
MOKHO TOJYYUTh OJHOBPEMEHHO /Ba
nepeMenieHust (CMOTPUTE PUCYHOK). BeiOupaiite
KOMOMHMPOBAHHbIe (YHKUHMH YNpaBJeHHs
O4YeHb BHUMAaTeJbHO (2-3)(2-4).
F) - o 3akasy (I OMpeesIEHHBIX
(byHKIHiT)

BAKHO

st pa6oThbl, BHINOJIHAEMOI ¢ IOMOLIbIO 3TOr0
THIIA OPraHoOB YNpaBlieHUs, Tpedyercs
oneparop, KOTOPBIi CMOKET CIIPABUTHCS CITUM
o6opynoBanueM. JIasi 3TOro Hy:KHO HMeTh
00JIL1I011 ONBIT H COOTBETCTBYIONIEE O0yUeHHe.

@ SPALOVACi MOTOR

Ovladacie paky riadia privod oleja do zariadeni
na manipulaciu nakladu v rozmedzi od nula po
maximum. Po uvolneni sa paka vrati do neutralnej
polohy, cim sa automaticky zablokuje a prerusi
prislusna funkcia.

Rychlost pohybu tychto zariadeni je Uimerna
nakloneniu prislusnych ovladacich pak.

Maximalna rychlost spustania vidlic je nastavena
ventilom obmedzujicim prietok, umiestnenym v
zvlastnom puzdre, ktoré je sucastou privodného
systému zdvihacieho valca.

STANDARDNE OVLADACIE
PAKY

Standardna hydraulicky riadiaci ventil ma podobu
jednoliateho bloku s troma pakami. Na poziadanie
je mozné vozik vybavit ventilom so Styrmi pakami,
na ovladanie zariadenia (D)

A) paka ovladania zdvihu

B) paka ovladania naklapania

C) paka ovladania bocného posuvu alebo

inych zariadeni

D) napoziadanie (nutné definovat funkcie)

OVLADANIE ]
VIACFUNKCNYCH PAK
Napoziadanie je mozné vozik vybavit jednou alebo
dvoma viacfunkenymi pakami. Ovladanie moze
byt potom nasledovné:
E) - 1 - Naklapanie dozadu

2 - Naklapanie dopredu

3 - Zdvihanie vidlic

4 - Spustanie vidlic

POMOCOU

Pohybom paky v diagonalnom smere je mozné
docielit dva simultinne pohyby (vid obrazok).
Pri pouzivani kombinacie povelov (2-3)(2-4)
postupujte obzvlast opatrne.
F) - na poziadanie (nutné
definovat funkcie)

DOLEZITE

Praca s tymto ovladacim prvkom vyZaduje od
obsluhy zrucnost v ovladani vozika. Tito
zrucnost mozno nadobudnit jedine praxou a
adekvatnym vycvikom.
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COMANDO A LEVE CON PULSANTE DI
SELEZIONE

Per poter comandare ulteriori dispositivi, tipici
di attrezzature complesse, la terza e quarta leva
(arichiesta) possono essereprovvistedi un pulsante
di selezione (G) e (H). Con una solaleva possono
essere comandate due diverse movimentazioni (es.
rotazione e comando traslatore).

Primadi comandare unadelle dueleve, assicurarsi
che la funzione relativa, vincolata all'uso del
pulsante, sia stata attivata correttamente e com-
pletamente.

Quando la leva (H) & preposta al comando di
una pinza, la stessa non comanda altre
movimentazioni. | n questocasoil pulsantesvolge
una funzione di sicurezza; premere il pulsante
prima di attivare il comando di apertura o
chiusura delle pinze.

INSTALLAZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTE !!!

| componenti descritti in questo capitolo e nel
capitolo " INSTALLAZIONI SPECIFICHE DI
SICUREZZA", sono "PARTICOLARI DI SI-
CUREZZA".

Prima dell'uso del carrello i conducenti e i
manutentori sono tenuti a controllare che detti
dispositivisianoPRESENT] correttamente SER-
RATI e FUNZIONANTI.

In caso contrario, € VIETATO USARE IL
CARRELLO.
Avvisare il Servizio Assistenza BT

CINTURE DI SICUREZZA
Vedere "APPENDICE 1-L".

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

PBIYAT YIIPABJIEHUS C KHOIIOYHbIM
BbIBOPOM

Tperuii 1 ueTBepThIil pblyaru (IO 3aKa3y) MOTYT
ObITh cHaOKeHbI KHOMKO# BbIOOpa (G) 1 (H), uToOBI
YOpaBJIsTh TaKUMH YCTPOHCTBAMHU, KOTOPBIE
00BIYHO MOXKHO HAHTHU TOJIBKO B CIOKHOM
000py1oBaHuu. J[BYyMsl pa3IuIHBIMH IBHKESHUSIMU
MO’KHO YIPABJIATH C IOMOLIBIO OJHOTO phlYara
(Hampumep, yrnpaBlieHHE BpalleHHeM U OOKOBBIM
CIIBHTOM)

ITepen pabGoToif ¢ OOHMM U3 JBYX pPbIYAroB
yOenuTech, 4TO COOTBETCTBYMOUUE (GYHKIIHH,
KOTOpbIE CBSI3aHbI C KHOIKOH, aKTHBHPOBAHBI
MPaBUIBHO M IIOJHOCTBIO.

Koraapsruar (H) ynpasJisieT 3aXBaToM, HIKaK0e
Apyroe ABHKEHHE He YNPaBJseTCH 3THM
pblyaromM. B 3ToM ciyyae HaKMMHAsi KHOIKA
uMeeT (PyHKIHIO 0€30MaCHOCTH; HAXKMUTE ITY
KHONIKY IepeJ NpHUBeAeHHMEeM B JelicTBHe
(yHKIHH OTKPBITHS WM 3aKPbITHA 3aXBaTa.

CPEACTBA OBECIIEYEHWA
BE3OINACHOCTHU

BAKHO!!!

V31b1, ONIMCAHHBIE B 3TOM pa3zjesie H B pasaese
«YCTPOUCTBA OBECHEYEHMUA
BE3OITACHOCTMA», SABJISIIOTCS
«KOMIIOHEHTAMMU BE3OITACHOCTH».
Iepen ncnob3oBanueM mTadesepa BOIUTEH
H Pa0OTHHKU TeXHHYECKOro 00CIy:KHBAHUS
JAO0JIKHBI NPOBEPHTH, YTO BCe NMOJ00HBIE
YCTpoiicTBa HAXOASITCS HA MeCTe, 3aKPeNJIeHbl
H B XOpouieM pa0oyeM COCTOSIHHH. .

B nporusnom cayuyae HE MCIIOJIB3YUTE
HITABEJIEP C BUJIAMMU.

Ilo3Bonute B otaen odcay:xupanus BT.

PEMEHb BE3OIMNACHOCTU
Cmorpure «[TPMJIOXXEHUE 1-Ly.

@ SPALOVACi MOTOR

OVLADANIE ~ POMOCOU
S TLACIDLOM PRE VOLBU
Ovladanie niektorych zlozitejSich strojov, typickym
prikladom moézu byt zariadenia s pohybom
viacerych nezavislych ramien, mdze byva
realizované tak, ze tretia a $tvrta ovladacia paka
(dodavané na poziadanie, ako sii¢ast’ mimoriadnej
vybavy) moze byt vybavena tlacidlom pre volbu
(G) a (H). Takymto spdsobom je mozné ovladat’
dva nezavislé pohyby prostrednictvom jednej paky
(napr. otacanie a pohyb prekladaca).

Pred zahajenim ovladacieho manévru pomocou
jednej z pak, je potrebné sa uistit’, ¢i bola prislusna
funkcia, zavisla na volbe pomocou tlacidla,
aktivovana spravne a tplne.

V pripade, ked’ je paka (H) urcena na ovladanie
kliesti, nesmie byt’ ziroven pouZzita na ovlidanie
inych pohybov. V takejto situacii plni tlacidlo
bezpe¢nostni funkciu; pred zahdjenim
ovladacieho manévru otvarania alebo zatvaranie
klieSti, je potrebné stlacit’ tlacidlo.

PAKY

BEZPECNOSTNA VYBAVA

DOLEZITE!!!

Prvky popisané v tejto casti a v casti
“SPECIFICKA BEZPECNOSTNA VYBAVA
stupovazovanéza”’BEZPECNOSTNE PRVKY”.

Pred pouzitim vozika musi vodic a pracovnici
udrzby zabezpecit, aby sa tieto prvky nachadzali
vo vozidle, boli riadne upevnené a v dokonalom
technickom stave.

Ak tomu tak nie je, VYSOKOZDVIZNY VOZIK
NEPOUZIVAJTE.
Zavolajte servisné oddelenie BT.

BEZPECNOSTNY PAS
Vid “PRILOHU 1-L”.



© BT Industries AB

FORCHE LIBERE
SAKES ATBLOKUOTOS
DAKSAS ATBRIVOTAS

FORCHE BLOCCATE
SAKES UZBLOKUOTOS
DAKSAS BLOKETAS
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DISTRIBUTORE IDRAULICO E
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Nel distributore idraulico € presente una valvola
di massima pressione all’ingresso del distributore
stesso.

La velocita di discesa, massima, delle forche e
fissata da una valvola limitatrice di portata, posta
in un apposito contenitore che € parte dell'impianto
di alimentazione dei martinetti di sollevamento.

GRIGLIE ANTI CESOIAMENTO E
GRIGLIA REGGICARICO

| montanti sono dotati, dove previsto, di griglie
protettive anti cesoiamento (A), a sicurezza
dell'operatore. Inoltre, per movimentare carichi
frazionati la cui altezza sia superiore al’altezza
della spalla-forche, & possibile dotare il carrello
di griglia reggicarico (opzionale) (B).

PROTEZIONE CONDUCENTE

L a protezione conducente non deve mai essere
manomessa.

E necessario controllarne lo stato, prima di
utilizzare il carrello.

PERNO POSIZIONAMENTO E
DISPOSITIVO ANTISFILAMENTO
FORCHE

Perimpedirel’ accidentalespostamentodelleforche,
|estessesono corredatedi appositi perni di sicurezza
©).

Per variare la posizione delle forche sollevare
lalevetta (C); posizionare le forche poi abbassare
la levetta.

Per impedire lo sfilamento laterale delle forche
da carellinosono presenti dispositivi antisfilamento
(D) o (F).

Prima di utilizzare il carrello, il conducente
dovraassicurarsi chei perni di blocco (C) siano
posizionati nelle apposite tacche della piastra
di supporto e che i dispositivi antisfilamento
(D) o (F) siano presenti e correttamente in-
stallati.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

r’MOPABITMYECKUA KNAMAH
YNPABNEHUA U NOOABEMHOE
OBOPYOOBAHUE

I'mppaBianueckas cucrema o0OopyJgoBaHa
HPeIOXPaHUTEIBHBIM KJIaaHOM.
MakcuManbHass CKOPOCTb ONYCKaHHUS BUI
yIpaBjiseTcs KIallaHOM OrPaHHYeHMs Pacxoja,
pacIoJIOKEHHBIM ~ BHYTPM  KOHTelHepa,
SBJIAIOIEr0CS YACThIO CHCTEMbI TH/PABINYECKOTO
IIMTAHUs 110/bEMHHKA.

ONrPAXOAKLWME PELIETKH
BE3OMACHOCTU U PELUETKHM

ana 3AWUTbI TPY3A

Ecnu 5T0 HEoOX0AMMO, MayThl OCHAIIAOTCS
3alUTHBIMU pemeTkaMu (A) Il 3alUThI
orepaTopa. Jlanee i nmepeMerieHus COCTaBHBIX
Ipy30B, BBICOTA KOTOPBIX OOJIbIIE, YeM BBICOTA
3aJHEel CTOPOHBI BWJI IITadeiepa, KapeTka BHII
MOXeT ObITh 000pyI0BaHa 3alIUTHOI TPy30BOI
pewerkoii (no 3akasy) (B).

YCTPOUCTBO 3ALLUUTbI BOOUTENA

YeTpoiicTBO 3alIMTHI BOAHUTEN HH B KOeM
cay4yae He J0JKHO TOABEPraTbesl BHEIIHHM
BO3JeHCTBHAM.

Ilepen mcnosb3oBaHueM wTadesiepa HY:KHO
TaK:Ke IEPeNPOBEPHUTH €ro (yHKIOHUPOBaHHe.

CTEPXEHb AnA NO3NMUMOHUPOBAHUA
BUI U YCTPOWUCTBO

Aana NPEAYNPEXAEHUA UX
NEPEMELLUEHUA

Bunsl cHa®xkaloTcsl ClEHHaTbHBIMU CTEPKHAMHU
6e3omacuocTy (C) U IPeRyPEKICHIS UX CITyJaiHOrO
capura. UtoObl M3MEHUTDH TOJIOKEHHE BHJI, TOJHUMUTE
porar (C); M3MEHHTE TOJIOXKEHIE BIII, 3aTeM OILyCTHTE
pbIyar.

VYerpoiictBa (D) nnu (F) ans npenynpexaeHus
TIepEMEILCHNS BIITy CTAHABIHBAIOTCS IS TIPS TY TIPS ICHHST
OOKOBBIX INEpEeMEICHHIl BT Ha KapeTke.

Ilepex ucnoJib3oBaHueM mTadeepa BOAUTEIb
J0JIZKeH YOeIUThCs, YTO KpemesKHble CTep:KHU
(C) BcTaBJieHbl B clenHajJbHble THe31a Ha
Hecyllell NJIHTe, H YTO YCTPOiicTBa s
npeaynpe:xaenusi nepemeunienusi (D) nwim (F)
HMEKTCSI ¥ JOJKHBIM 00pPa30M YCTaHOBJIEHBI.

@ SPALOVACi MOTOR

HYD’RAULICKY RIADIACI VENTIL A
ZDVIHACIE ZARIADENIE

Hydraulicky systém je vybaveny prepustacim
ventilom s obmedzovanim maximalneho tlaku.
Maximalna rychlost spustania vidlic sa reguluje
ventilom s obmedzovanim prietoku, osadenym vo
vnutri puzdra, ktoré je sicastou privodného systému
zdvihacieho valca.

BEZPECNOSTNE ROSTY A OPORNE
ROSTY NAKLADU

V pripade potreby chranit obsluhu st zdvihacie
zariadenia vybavené protiSmykovymi mriezkami
(A). Okrem toho je mozné v pripade manipulacie
s delenymi nakladmi, ktoré su vyssie nez je opierka
vidlic, namontovat na upinaciu dosku vidlic oporné
ro$ty nakladu (volitelné) (B).

ZARIADENIE NA OCHRANU VODICA
Nikdy nezasahujte do zariadenia na ochranu
vodica.

Pred pouzitim vysokozdvizného vozika je
potrebné toto zariadenie preskusat.

POLOHOVACI KOLIK A
MECHANIZMUS ZAMEDZUJUCI
VYTIAHNUTIU VIDLiC

Vidlice su vybavené zvlastnymi bezpecnostnymi
kolikmi (C), ktoré zamedzuju netimyselnému
posunu vidlic. Pri zmene polohy vidlic najprv
zdvihnite paku (C), nastavte polohu vidlic a potom
paku opidt spustite.

Vozik je vybaveny aj mechanizmami, ktoré
zamedzuji bocnému vytiahnutiu vidlic (D) a (F)
z upinacej dosky.

Pred pouzitim vysokozdvizného vozika sa musi
vodic uistit, Ze poistné koliky (C) zapadaju do
zvlastnych zliabkov v opornej doske a Ze
mechanizmy zamedzujuce vytiahnutiu vidlic (D)
alebo (F) sii na svojom mieste a spravne
nainstalované.
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DISPOSITIVO SPEGNIMENTO
MOTORE

Quando il cofano motore e sprovvisto di chiusura
a chiave, sul cofano stesso € presente un inter-
ruttore di sicurezza. Aprendo il cofano, questo
dispositivo interrompe |'alimentazione elettrica,
spegnendo di conseguenza il motore; con cofano
aperto non € possibile avviare il motore.

Non manomettereil dispositivo di controllo del-
|'apertura cofano.

Non tentare |'avviamento con cofano aperto.
In caso di necessita contattare il personale au-
torizzato o il Servizio di Assistenza BT.

SCONNESSIONE BATTERIA

Sul carrello & presente un connettore per
I'isolamneto dell'impianto elettrico; esso e
contrassegnato dal simbolo riportato in figura

Utilizzare la sconnessione di batteria prima di
effettuare la manutenzione del carrello o in
caso di incidente.

Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU-
REZZA SPECIFICHE".

FINE CORSA CARRELLINO PORTA
FORCHE

Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU-
REZZA SPECIFICHE".

COLLARI MARTINETTI LATERALI
Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU-
REZZA SPECIFICHE".

TIRANTI CATENE
Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU-
REZZA SPECIFICHE".

SERRATURA COFANO
Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU-
REZZA SPECIFICHE".

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

YCTPOUCTBO ANA BbIKNIOYEHUSA
OBUTATENA

Ecnu y kanora HeT GJIOKMPOBOYHOTO pblvara, To
MMEEeTCs 3alUTHBIA BBIKIIOYATENIh HAa CaMOM
Karore.

[Ipu OTKpBIBAHMM KamoTa 3TO YCTPOHCTBO
MpepbIBaeT IeNb 3JIEKTPUUECKOT0 MUTAHUA,
COOTBETCTBEHHO BBIKJIIOYAs JBUTAaTEIb; INPH
OTKPBITOM KaroTe JBUIaTellb 3alyCTUTh HENb3s.

He BMemmuBaijiTechb B padoTy ycTpoiicTBa
3aIIMTBI KPBIIIKH MOTOPHOIO OTCeKa.

He npiTajiTech 3anycTHTh JABUraTeldb €
OTKPBITOH KpblmKoi. Eciu neodxoaumo,
o0paTuTech K aKKpPeIMTOBAHHOMY IIEPCOHAIY
WJIH B LeHTp odcay:xuanus BT.

OTKMIOYEHUE AKKYMYNATOPHOW
BATAPEU

Hamrrabenepe nmeercs pa3beM 1 H30JIMPOBAHUS
9JIEKTPUYECKON CHUCTEMBbl; OH MapKHpPOBAH
PHUCYHKOM, ITIOKa3aHHBIM HIDKE Ha CXEMeE.

OTK/II0YailiTe AKKYMYJISITOPHYIO0 6aTapero nepes
BBINOJHEHHEM TEXHHYECKOr0 00CIy:KMBAHHUS
mradejgepa WIH B cilydyae aBapHH.

CmoTtpute pasznen «CIHHELIMAJIBHBIE
YCTPOUCTBA OBECIIEYEHUA
BE3OITACHOCTW».

OrPAHMYUTEINIb XOOA KAPETKW,
HECYLUEW BWIbl

Cwmorpute  pasmen «CIIELIMAJIBHBIE
YCTPOUCTBA OBECIIEUEHU A
BE30OITACHOCTW».

YMNMOPHbLIE KOJIbLA BOKOBOIO
NOOABEMHUKA

Cwmorpute  pasmen «CIIELIMAJIBHBIE
YCTPOUCTBA OBECIIEUEHU A
BE30OITACHOCTW».

COEOUHUTENDbHbLIE WTAHIN LUENA
CmoTtpute pasznoen «CIHHELIMAJIBHBIE
YCTPOUCTBA OBECIIEYEHU A
BE3OITACHOCTW».

3AIMOP KAIMNOTA

Cwmorpute  pasmen «CIIELIMAJIBHBIE
YCTPOUCTBA OBECIIEUEHU A
BE30OITACHOCTW».

@ SPALOVACi MOTOR

ZARIADENIE NA VYPNUTIE MOTORA

Ak na kapote motora nie je zamok na kltc, potom
na samotnej kapote je nainstalovany bezpecnostny
spinac.

Pri otvoreni kapoty zariadenie odpoji elektrické
napajanie, nasledkom coho dojde k vypnutiu motora.
Motor sa neda nastartovat pokial je kapota motora
otvorend.

Nezasahujte do bezpecnostného zariadenia
kapoty motora.

Nepokusajte sa nastartovat motor s otvorenou
kapotou. V pripade potreby kontaktujte
autorizovany personal alebo servisné stredisko
BT.

ODPOJENIE BATERIE

Na voziku je konektor, pomocou ktorého je mozné
izolovat elektricky systém. Tento konektor je
oznaceny znackou zobrazenou na obrazku.

Pred tdrzbou vozika alebo v pripade nehody
odpojte batériu.

Vidkapitoluo “SPECIFICKEJ BEZPECNOSTNEJ
VYBAVE”.

BEZPECNOSTNE KONCOVE ,
ZARAZKY UPINACEJ DOSKY VIDLiC
Vidkapitoluo“SPEClFlCKEJ BEZPECNOSTNE]J
VYBAVE”.

MANZETY BOCNYCH ZDVIHACICH
VALCOV

Viglkapitolu0“§PECIFICKEJ BEZPECNOSTNE]J
VYBAVE”.

KOTVIACE SKRUTKY ZDVIHACEJ
RETAZE

Viglkapitolu0“§PECIFICKEJ BEZPECNOSTNE]J
VYBAVE”.

ZAMKA KAPOTY MOTORA
Vidkapitolu o “SPECIFICKE] BEZPECNOSTNE]
VYBAVE”.
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USO DEL CARRELLO

AVVERTENZE OBBLIGHI E
PROIBIZIONI

Soltanto per sonale specificatamente addestrato
e autorizzato potra guidare e manovrare il
carrello.

La BT e organizzata per poter effettuare corsi
su richiesta per conduttori di carrelli.

E' proibitocircolaresu stradaosu suolopubblico
se non debitamente autorizzati dalle autorita
competenti.

Nessun passegger o potra esser e trasportato sul
carrello.

| conducenti dovranno fare particolare atten-
zione all’ambiente di lavoro, compreso la pre-
senza di altre persone, oggetti fissi o mobili
nelle vicinanze, ed assicurare sempre la sal-
vaguardia dei pedoni.

Nessuno dovra essere autorizzato a stazionare
0 passare sotto parti sollevate del carrello, sia
a carico che a vuoto.

Qualsiasi incidente che coinvolga persone,
animali o cose, dovra essere immediatamente
segnalato al responsabile interno della sicurez-
za.

| conducenti non dovranno apportare al car-
rello né aggiunte né modifiche non autorizzate
per iscritto dalla BT.

| conducenti dovranno adoperare i carrelli
soltanto per gli us autorizzati e per i quali
sono stati equipaggiati.

Durante la guida del carrello, non mantenere
il piede in appoggio sul pedale del freno. Dopo
una frenata rilasciare il pedale del freno, fino
allaposizionedi riposo, per garantireil corretto
riempimento della pompa freno.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

IKCIIITIYATALNA LUTABEJIEPA
C BUIIAMU

NPEQYNPEXOEHUS,
NPEOOCTEPEXEHMUSA U
PEKOMEHOALIUM

ToabKko 00yYeHHBIi M aKKpeAHTOBAHHBIN
NepCoHAJl MMeeT IPaBo padoTaTh Ha ITadeaepe
U 00CIy:KMBATh €ro.

Ilo TpeGoBanuw ¢upma BT moxer
OpPraHH30BAaTh Kypchl BOAUTE/Iel mTadenepos.

Ha 1mrTalenepe Heab3sd e3IUTh 1O
0011eCTBEHHBIM JOPOraM WJIH MO 3eMje KpoMe
cly4yaes, KOraa 3TO pa3peunieHo
COOTBETCTBYIOIIMMH OPraHaAMH BJIACTH.

Hamra6enepe HeJb3s HEPEBO3HTH TACCAKUPOB.

BoauTeu 10/ :KkHbI 00paIIaTh 0c000¢ BHUMAHHE
HA YYaCTKH, IJie OHH padoTalT, B TOM 4YHCJIe
Ha MNPUCYTCTBHE JPYrux JmJaeid H Ha
HENMOABM/KHbIE WJIH JIBHKYIIHECS O00BEKTHI
no6m3octu. Camoe r1aBHOe BHUMAaHUE HAI0
o0pamars, Ha 0€30MaCHOCTH MelIeXO/I0B.
Henb3si HHKOro AOMyCKATh CTOSTh MJH
JABHIaThCsI O/ NOHATHIMHU YaCTSIMH LITadesrepa
HE3aBHCHMO OT TOr0, HeceT OH IpPy3 WJIH HeT.
O a1000ii aBapumn, Kacawuueics Jiojei,
JKHBOTHBIX HJIM TPeIMETOB,

cjieyeT HeMeIJIeHHO COOOIMTEL MEHeIKepy 1o
TeXHHKe 0e30MaCHOCTH MpeINpHsTHS.

Boaurein He MOJIKHBI Je1aTh KaKHe-JIH00
H3MeHEeHMs] WM J0NOJIHEHHsI B 1ITadeaepe 10
TeX, OKa He MOJIy4YaT MHCbMEeHHOe pa3pelieHue
or BT.

BoauTenun 10/2KHBI HCIIOIB30BATh MITa0eaephl
TOJILKO JUIS TeX WeJieil, Al KOTOPBIX OHHU
NpeHA3HAYEHBI U 000PYI0BAHBI.

IIpu BokIeHHHU mITaGenepa He AEP:KUTE HOTY
Ha meaaau Topmo3a. Ilocie TopMo:keHHs
He00X0IHMMO OTIYCTHTH MeJaJb TOPMO03a, YTOOBI
OHA BEpPHYJIaCh B CBOE MCXO/HOE MOJIOKEHHE,
o0ecmeyuB TeM CaMbIM HajJiexxaliee
HANOJHEHHE MacJOM TOPMO3HOI0 Hacoca.

@ SPALOVACi MOTOR

POUZITIE VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA

UPOZORNENIA, VYSTRAHY A
ODPORUCANIA

Vysokozdvizny vozik mézu riadit a obsluhovat
iba vySkoleni opravneni pracovnici.

Na poziadanie méze BT usporiadat kurzy pre
vodicov vysokozdviznych vozikov.

S vysokozdviznym vozikom sa nesmie jazdit
po verejnych komunikaciach a priestranstvach
bez vyslovného povolenia zodpovednych
organov.

Preprava pasazierov na voziku nie je povolena.

Vodici vozikov by mali venovat zvySenu
pozornost situdcii na pracovisku, v ktorom sa
pohybuji, vratane pritomnosti dalSich ludi,
pevnych i pohyblivych objektov. Prvoradé je
zarucenie bezpecnosti chodcov.

Nedovolte, aby niekto stal, alebo sa pohyboval
pod zdvihnutymi castami vysokozdvizného
vozika, nezavisle od toho, ci je vozik nalozeny
alebo nie.

Akukolvek nehodu, ktorej siicastou boli ludia,
zvierata alebo predmety, okamzite hlaste
vedicemu zodpovednému za bezpecnost prace.

Bezpisomného siihlasu BT nesmu vodicinijakym
sposobom upravovat alebo pozmenovat
technicku konstrukciu vozika.

Vodici mézu pouzivat vozik iba na tcely, na
ktoré bol urceny a na ktoré je vybaveny.

Pri jazde s vozikom nemajte nohu na brzdovom
pedali. Po brzdeni je potrebné uvolnit brzdovy
pedal, aby sa mohol vratit do povodnej polohy.
Tym sa zabezpeci spravne plnenie brzdového
cerpadla.
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| conducenti sono tenuti ad indossare gli
equipaggiamenti di sicurezzaprevisti dalleleggi
in vigore, quali per esempio:

- Casco protettivo
- Scarponi di sicurezza
- Guanti di protezione

In presenza di qualsiasi anomalia, I'operatore
e obbligato ad avvisare immediatamente il
per sonale autorizzato alla manutenzione e non
usare il carrello.

AVVERTENZE SUI RISCHI RESIDUI
NELL'USO DEL CARRELLO

In casodirovesciamentodel carrellonontentare
di scappare o di tuffars fuori dalla protezione
del conducente:
- rimanere seduti,
- tenere stretto il volante con
entrambe le mani,
- puntare i piedi sulla pedana,
- inclinarsi dalla parte opposta
al ribaltamento,

in questo modo le probabilita di non subire danni
risulteranno le massime possibili.

Non usare pallets danneggiati o difettosi.

Non sporgersi fuori dalla sagoma della pro-
tezione conducente, durante la marcia.

Quando il carrello & dotato di cabina, &
obbligatorio circolare con le portiere chiuse
seil sedile non e dotato di cinture di sicurezza

Assicurarsi chei passaggi siano sufficientemen-
te alti e larghi da permettere il transito del
carrello e del carico trasportato.

Fare attenzione ai cavi elettrici e alle tubazioni
sospese sui corridoi, fare attenzione ai carichi

appesi.

AOBUIrATEJb
BHYTPEHHEFO
CIroPAHUA
BoauTeau 10/KHBI IPUMEHSITH 000py/10BaHUE
s obecrneyeHus 0e30MacHOCTH,
npeamnuchbiBaeMoe CYIeCTBY O MUMH

npaBujIaMH, TaKoe Kak:
= 3alIMTHAs KacCKa
= 3allUTHbIE OOTHHKH
= 3alIUTHbIE PYKAaBHUIbI

IIpu BO3HMKHOBEHHH KAaKOH-I1M00 Mpo0JaeMbl
onepaTop J0JIKeH OCTAHOBHTH HLITadesep,
NpPEeKPaTUTh HA HeM pabdOTy H HeMeMJIeHHO
BbI3BATh IEPCOHAJ 110 TEeXHHYECKOMY
00C/TyKHBAHHUIO.

NMPOYUE PEKOMEHOALIMK MO
BO3MOXHbIM PUCKAM
NP UCNOJIb3OBAHUUN
LUTABEJIEPA
Ecam mraenep omnpokuabiBaercs, He
NbITaliTeCh BbLIE3TH WJH BBIIPBITHYTH M3
Kpec/ja BOAHMTeJs:
- ocraBaiiTech cHIeTh
- KpelKoO CXBaTHTech 3a pyJb 00eHMH
pyKamMu
- KpemnKo yNpuTech HOraMH B 1101 KAOUHbI
- HaKJOHHUTECh B NPOTHBOINOJIOKHOM
HaNpaBJeHHH

9TO JaCT MaKCUMaJIbHYIO BEPOATHOCTb BOUTEIIIO
n30€KaTh HECYACTHOI'O cJrydas.

He wucnoab3yiiTe mnoBpekKAeHHBbIE HJIH
HENPHUIoAHbIe IOJIOHbI.

He BpicOBBIBaliTeCh 3a Npeaesabl 3aIIUTHON
KPBIIIM NPH BOKIEHHH ITadesepa.

Ecan y mTabesnepa ecThb ka0uHa, a Kpecio
BOJUTENs] He O000pYIOBAaHO peMHeM
0e30macHOCTH, TO ABepH KaOMHBI BO BpeMs
paboThl J0JKHBI OBITH 3aKPBITHI.

Yoeaurech, 4TO NMPOXOJ MEKAY CTeIaKaMu
JO0CTATOYHO BBICOKHII M IIMPOKHI, YTOOBI
mradesep ¢ rpy3oM MOI IpoexaTh IO HeMy.

ByabTe BHUMATEJIbHBI K JI00BIM
JJEeKTPUYECKHM KaleasiM HJIH Tpyb6am,
CBHCAIOIINM B IPOX0/bl. By1bTe BHUMATEIHHBI
K HABHCIIHM Fpy3aM.

@ SPALOVACiI MOTOR

Vodici musia pouZivat bezpecnostné pomocky
v silade s poziadavkami platnych predpisov,
ako napriklad:

= bezpecnostna prilba
- bezpecnostna obuv
- ochranné rukavice

V pripade akychkolvek problémov, obsluha musi
prerusit pouzivanie vysokozdvizného vozika a
okamzite o veciupovedomit pracovnikov udrzby.

ODPORUCANIA V SUVISLOSTI S
DALSIMI RIZIKAMI PRI POUZITI
VOZIKA

V pripade, Ze by malo dojstk prevrhnutiu vozika,
nesnazte sa z vozika uniknit, alebo vyskocit
zo sedadla obsluhy:

- ostante sediet v sedadle

- oboma rukami pevne zovrite volant
- nohy pevne zaprite o podlahu

- naklonte sa proti smeru padu

Tymto spésobom mate najvdcSiu Sancu vyhnut
sa zraneniam.

Nepouzivajte poskodené alebo chybné palety.

Pri riadeni vozika sa nevyklinajte mimo
priestoru pre vodica (systém ochrany pri
prevrhnuti).

AK ma vozik zatvaratelni kabinou a sedadlo
nie je vybavené bezpecnostnym pasom, dvere
na kabine musia byt vidy zatvorené.

Pri jazde cez priechod sa uistite, Ze je priechod
dostatocne vysoky a Siroky na prejazd vozika
s nakladom.

Davajte pozor na elektrické vedenia a potrubia
zavesenéna chodbach. Davajte pozor nazavesené
naklady.
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Ridurre la velocita e prevedere segnalazioni
acustiche in prossimita degli incroci di corsie
ein tutte quelle aree in cui la visibilita risulti
ostruita.

Non passar e sopra cavi 0 tubazioni se non de-
bitamente protette.

Non infilare le mani, le gambe o la testa tra
le parti mobili del sollevamento, non rimuovere
le griglie di protezione e non infilarvi le dita
tra le maglie.

E proibito utilizzare il carrello per spingere
carichi o altri veicoli, € obbligatorio servirsi
solo dei mezzi di movimentazione in dotazione
o del traino con il gancio posteriore.

Non aggiungere contrappesi per aumentare le
prestazioni del carrello.

Non trasportare carichi malformati (con equi-
librio precario) o carichi troppo sbilanciati.

Non trasportare carichi che impediscono la vi-
sibilita frontale del conducente.

Eseguire questa operazione solo se il carrello
€ equipaggiato adeguatamente, o con |'ausilio
di una persona a terra.

Non trasportare carichi con peso complessivo
maggiore della portata del carrello.

Non sollevare un peso oltre il limite dichiarato
dalla tabella delle portate.

Non eseguire operazioni non autorizzate con
il carrello; i manutentori dovranno attenersi
scrupolosamente alle indicazioni riportate sul
presente manuale.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

CHM3bTE CKOPOCTH M HMCHOJIb3YiiTe 3BYKOBOIi
CHI'HAJI IPU NPHOJIMKEHHH K APYTOMY KOPHAOPY
M BO BCEX 30HAX C OTPAHUYEHHOM BHIUMOCTBIO.

Huxorna He mepees:kaiiTe kadean WiIn TPyObI
32 HMCKJIIOYEHHEM TeX, KOTOpble A0CTATOYHO
XOpOLIO 3aIHIIEHbI.

Huxoraa He BcoBbIBaiiTe pyKH, HOI'H HJIH F0JIOBY
MesK1y MOABMKHBIMH MOAbeMHBIMH YacTAMH,
He yAaasiiiTe 3alMTHBIE peMIeTKH H He
BCTaBJsAlTe NaJbIbl B PeHIETKY.

Heub3st Hcno1b30BaTh MITa0es1ep ¢ BUJIAMH LI
TOr0, YT00BI TOJIKATH IPY3bl HJIM TPAHCIIOPTHbIE
cpeacTBa. JljIsi 3TOro HY:KHO HCIOJIbL30BATh
cnenuajbHO NOCTaBJIsieMoe 000py/10BaHUe HIH
3a/iHUI OYKCHPOBOYHBINH KpPIOK.

He po0aBasiiTe NpoTHBOBECHI, YTOOBI
YBEJIMYHTH T'PY30N0beMHOCTH LITadesepa.

He TtpaHcnmopTHpyiiTe I10X0 pa3MelieHHbIe
rpy3sl (HeHajJe:KHOe PpaBHOBecHe) HJIH
HEeCHMMETPHYHBIN Tpy3.

He TpancnopTupyiite rpy3bl, 3aTpyIHsIonue
nepefHuii 0030p BoAMTEIs.

Or1a onepanus 10JKHA BBHINOJIHITHCS TOJbKO
B TOM cJjay4yae, ecJu wmTadeaep HMeeT
COOTBETCTBYIOIIEEe 000pyIOBaAHHE HJH C
MOMOIIBIO JPYroro 4ejioBeKa.

He TpancnopTupyiiTe rpy3bl ¢ 00IIMM BeCOM
fosiblIe, YeM IPy30I0AbEeMHOCTH IITalesepa.

He mnoanummaiite
MaKCHMaJabHYI0
YKa3aHHYI0 B TabJuie.

He BbImoansiiiTe Ha mrTadejepe HUKAKUX
Hepa3pelleHHbIX ONepalMii.

Ilepconasn mo TeXHHYECKOMY O00CIY:KHBAHHIO
AOJIKEH CTpOro co0JIaTh yKa3aHus,
NpHBEJleHHbIe B 3TOM PYKOBOJCTBe.

BeC, MNpeBbIMAKIHI
rpy30m01beMHOCTD,

@ SPALOVACi MOTOR

Pred kriZovanim inej chodby a v miestach, kde
prekazky brania vo viditelnosti, zniZte rychlost
jazdy a pouzite klakson.

Nikdy vozikom nejazdite cez kable alebo tribky,
pokial tieto nie su dostatocne chranené.

Nikdy nestrkajte ruky, nohy alebo hlavu do
priestoru medzi pohyblivé casti zdvihacieho
mechanizmu. Nesnimajte bezpecnostné rosty
a nestrkajte do roStu prsty.

Vysokozdvizny vozik sa nesmie pouzivat na
tlacenie nakladov alebo inych vozidiel. Na tieto
ucely sa musi pouzivat dodané zariadenie na
premiestnovanie nakladov alebo zadny hak na
tahanie.

Nezvysujte hmotnost protizavazia s cielom zvysit
nosnost vozika.

Neprevazajte nevyvazené a zle uloZené naklady
(s neistou rovnovahou).

Neprevazajte naklady, ktoré brania vodicovi
vo vyhlade dopredu.

Takéto operacie sa mozu vykonavat len ak
je na to vozik nalezito vybaveny alebo za
asistencie dalSej osoby na zemi.

Neprevazajte naklady s celkovou hmotnostou
prevySujucou nosnost vozika.

Nezdvihajte hmotnosti prevySujice maximalne
hodnoty uvedené v tabulke nosnosti.

Na voziku nevykonavajte Ziadne nepovolené
zasahy.

Pracovnici udrzby musia prisne dodrziavat
pokyny uvedené v tomto navode.
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Durante le manovre eseguite con carico in
posizione sollevata, le sterzate, le frenate e i
brandeggi dovranno essere moder ati e progres-
Sivi.

Il caricodovratrovarsi ad un massmodi 300 mm
dal suolo, durante il trasporto.

Per interventi di manutenzione ordinaria di
organi di sicurezza, non descritti in questo
manuale, rivolgersi al Servizio di Assistenza
BT o al personale addestrato allo scopo.

PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare il carrello bisognera ve-
rificarne lo stato, i conducenti e i manutentori
sono tenuti a ispezionare con attenzione:

Prima di avviare il carrello:
1 Organi di sicurezza e protezione
E indispensabile il controllo della presenza,
efficienza e buono stato di tutti gli organi
di sicurezza e protezione, presenti sul veicolo
(vedi cap. "INSTALLAZIONI DI SICUREZ-
ZA").

Nel casoin cui laverificarisulti negativa, NON
USARE IL VEICOLO eavvisarei responsabili
della manutenzione.

2 La gommatura
verificare che lo stato e 'usura delle gomme
sia idoneo all'uso.
Per la gommatura pneumatica verificare che
la pressione sia quella richiesta.

3 La pedaiera
controllare che tutti i pedali ritornino nelle
posizionedi riposo, dopo essere stati premuiti.

4 Il gruppo di sollevamento
controllarelo stato delle griglie di protezione,
dei collari dei martinetti di sollevamento e
dei montanti.

5 | mezzi di presa del carico
controllare lo stato delle forche o dell'at-
trezzatura presente.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

MaHeprl, BBINOJHACMbIE C MOAHATBHIM I'PY30M,
T.C. YIIPpaBJICHUE PYJIeM, TOPMOKEHUE U HAKJIOH,
JOJIKHBI MIPOU3BOAUTHCHA MEAJICHHO U IJIABHO.

I'py3 npu TpaHCHOPTHPOBAHUHU AOJKEeH OBITHh
Ha BbIcoTe He 00Jiee 300MM Hax 3eMJIel.

Jasi BBINOJHEHHs] OOBIYHBIX ONepamnuii 1o
TeXHHYeCKOMY OOCIYy:KHBAHHIO Y3J0B
obecrieyeHusi 6e30MACHOCTH, He ONMHCAHHBIX B
3TOM PYKOBOJACTBe, O0pamiaiiTecb B LEHTP
odcayxuBanuss BT wumam k mepconaxy,
00y4eHHOMY AJIs1 3TOW IeJIH.

NEPEA HAYAJIOM 3KCIUTYATALIUU

Iepex ucnosb30BaHueM mTaGesepa ¢ BHIAMH
HeO0OX0JHMO NPOBEPHUTH €ro0 COCTOSIHME.
BoauTenn W COTPYAHHKH TEeXHHYECKOIO
oﬁc.ﬂymnna}mn JAOJIKHBI THIATEJIbHO IPOBEPUTH

Tlepen 3amyckom mirabenepa:

1. VerpoiicTBa obecriedeHust 0€30MaCHOCTH H
3aIIUThI
I'maBHOe — OpPOBEpPUTh  HalUYHE,
3 PeKTUBHOCTD M HCTTPABHOE COCTOSTHHE BCEX
YCTpO#cTB obecrnedeHus: 0e30MacHOCTH U
3alIUThl, YCTAHOBJCHHBIX Ha MallUHE
(cmoTpuTe riaaBy «CPEJJCTBA
OBECIIEYEHU S BE3OITACHOCTWY).

Ecsin o6napy:xenn! kakue-i1u60 npodaemol, HE
HUCIIOJIB3YUTE HITABEJIEP u coodmure
00 3TOM COTPYAHHKAM N0 TeXHHYECKOMY
00cJ1y:KMBaHMIO.

2 IlluHbl
IIpoBepsbTe, TOIXOANT JIK COCTOSIHUE LITMH IS
HaJIe)KHON PabOTHI.
YV NHEBMaTHYECKUX IIHH MPOBEpbTE
COOTBETCTBHE JaBJIeHUS TpebyeMbIM
3HAYCHUSIM.

3 Ilemanu
IIpoBepbTe, 4TOOBI BCe Me/ani BO3BPAIAINCh
B HMCXOIHOE COCTOSIHHE TTOCIIC Ha)KaTHs Ha
HUX.

4 Vsen moabema
IIpoBepbTe COCTOSIHUE 3AIUTHBIX PEIIETOK,
MaHXeT MOJbEMHOT0 IMIMHAPA M MauT.

5 IloxbemHoe obOOpynOBaHHUE
IlpoBepbTe  CcOCTOSIHME  BHUJI WU
YCTaHOBJICHHOT'O HaBECHOTO 00OpYHIOBaHMSI.

@ SPALOVACi MOTOR

Riadenie, brzdenie, naklapanie a iné manévre
so zdvihnutym nakladom vykonavajte pomaly
a hladko.

Pocas prevozu moézZe byt naklad zdvihnuty
maximalne do vy$Sky 300 mm nad zemou.

Pri potrebe vykonat bezni tudrzbu
bezpecnostnych prvkov, ktoré nie si popisané
v tomto navode, kontaktujte servisné stredisko
BT alebo pracovnikov nélezito vySkolenych na
tento tcel.

PRED POUZITIM

Pred pouzitim vysokozdviZzného vozika je
potrebné skontrolovat jeho technicky stav.
Vodici a pracovnici udrzby musia pozorne
skontrolovat nasledovné

Pred nastartovanim vysokozdvizného vozika:
1 Bezpecnostné a ochranné zariadenia
Je velmi dolezité skontrolovat pritomnost,
ucinnost a dobry technicky stav vsetkych
bezpecnostnych a ochrannych zariadeni na
voziku (vid kapitolu “BEZPECNOSTNA
VYBAVA”).

V pripade vyskytu akéhokolvek problému
VYSOKOZDVIZNY VOZIK ODSTAVTE a
upovedomte o tom personal urzby.

2 Pneumatiky
Skontrolujte stav pneumatik a ich vhodnost
na dalSie pouzitie.
Pri vzduchovych pneumatikach skontrolujte,
ci su spravne natlakované.

3 Pedale
Skontrolujte, ci sa vietky pedale po stlaceni
vracaju do kludovej polohy.

4 Zdvihacie zariadenie
Skontrolujte stav bezpecnostnych rostov,
manzety zdvihacich valcov a ram zdvihacicho
zariadenia.

5 Zdvihacie prvky
Skontrolujte stav vidlic a dalsich
nainStalovanych zariadeni.
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Controllare che i perni di bloccaggio delle forche
siano chiusi e correttamente posizionati.
6 Le catene e tubazioni
Controllare lo stato delle catene e delle
tubazioni dell'impianto idraulico di solleva-
mento. Verificare che non vi siano perdite
d'olio dalle tubazioni.

Dopo l'avviamento del carrello:
7 Gli avvisatori acustici e luminosi
controllare il funzionamento del clacson, dei
girofari e dei fari se presenti.

8 Le luci di posizione e gli stop
verificare il funzionamento degli stop e delle
luci di posizione se presenti.

9 Gli indicatori di direzione
verificare il funzionamento degli indicatori
di direzione, se presenti.

10 II'motore, I'impiantoidraulicoel'impianto
elettrico
controllare che le spie di avvertimento di
anomalia delle varie parti  componenti, pre-
senti sul cruscotto, siano spente.

11 | freni
controllare che la spia dell'olio dei freni sul
cruscotto sia spenta.
Verificare il funzionamento dei freni, con
una prova di frenatura

12 Lo sterzo
verificare che lo sterzo funzioni correttamen-
te e che non s accendano spie di allarme
sul cruscotto.

E PROIBITO utilizzareil carrello quando uno
0 piu punti, sopra descritti, non ha superato
la verifica

Durante la guida del carrello:
Al manifestarsi di uno o piu punti sopra descritti
(7-12) non utilizzare il carrello.

Eventuali anomalie o difettosita devono essere
comunicate immediatamente all’addetto alla
manutenzione o al servizio di assistenza BT.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

[IpoBepbTe, 4TOOBI CTEPKHM OJIOKMPOBAHUS BUII
ObUTM BCTABJIEHBI M MPABHIBHO PACIIOI0KEHBI.

6 Llenn m TpyOGONpPOBOABI
I[IpoBeppTe  cocTOosHME  1emed U
TpyOONpPOBOIOB TU/APABINYECKOTO
MOJJbEMHOTO 000pYJI0BaHUSI.

[IpoBepbTe OTCYTCTBHE yTEUEK U3 MACIITHOTO
TpyOOmpoBoa.
IMocne mycka B xoj wradenepa:

7 3BYKOBOI CHTHAJ M NpeaynpexRIalonue
CBETOBBIE CHIHAJIbI
ITpoBepbTe (HYHKIHOHMPOBAHHE 3BYKOBOTO
CHUTHAJIA, BPAIIAIOIINXCS MAsTYKOB U (hap, eciin
HUMEIOTCSL.

8 T'aGapurHble (pOHAPH M CTON-CUTHAJIBI
IIpoBepbTe (GyHKIMOHHpPOBAHUE CTOI-
CUTHAJIOB ¥ rabapuTHBIX (oHapei, ecnu
HUMEIOTCSL.

9 CurHajJbHbIe JaMIIBI
[TpoBepbTe HYHKIMOHUPOBAHNE CUTHATBHBIX
JIAMII, €CITH MMEIOTCS.

10 [JBurarteiab, TrHApaBjuvyecKas H
3JIeKTPUUYeCKasi CHCTEMbI
[TpoBepbTe, uTOOBI BCE Mpeaynpexkaatonme
CBETOBBIC CHUIHANIbl ISl PasIUYHBIX
KOMIIOHEHTOB Ha MPHOOPHOW MaHe u ObLIn
B nosoxennn OFF (BBIKJIIOUEHO).

11 Topmo3a
[IpoBeppTe, dYTOOBI mMpeaynpexAAIOINN
CBETOBOM CHTHAJ JUIS TOPMO3HOTO Macja Ha
npubopHoil manenu 6b11 B nonoxenun OFF
(BBIKJIFOYEHO).

[IpoBepbTe (QYHKIMOHHUPOBAHHE TOPMO30B,
HaXMMas Ha TOPMO3.

12 Pyaesoe koJieco
[TpoBepbTe, NpaBUIILHO M (GYHKIIMOHUPYET
pyJieBoe Kolieco, a TakkKe, YTO HU OIUH M3
MPeIyNPEkKIAIOMUX CBETOBBIX CHI'HAJIOB Ha
npubopHON NaHeNIM He HaXOJUTCSA B
nonoxennn ON (BKJIIOUEHO).

3ANPEHIEHO ucnoab3oBaTh mradesaep c
BHJIAMH, €CJH He NPOBepPeHbl OJMH HJIH
HECKOJIbKO IYHKTOB, ONMMCAHHBIX BbILIE.

Bo epems eoocoenusi wmabenepa:

Ecni MMET MeCTO OJHO WIJIM HECKOJBKO W3
coOpITHH, omucaHHBIX BbImie (7-12), He
UCTIONB3yHTE ImTadenep.

IIpy nosiBJIeHMU KAKOIr0-1100 HAPYIIEHHUsI HIH
aedekTa HeMelJeHHO NocoBeTyiiTech ¢
HHKEHEPOM 110 TeXHHYECKOMY 00¢.1yKMBAHUIO
WIH ¢ nocjenpoaa:kHbiM cepsucom BT.

@ SPALOVACi MOTOR

Skontrolujte, ci su poistné koliky vidlic zaistené
a v spravnej polohe.

6 Retaze a hydraulické rozvody
Skontrolujte stav retazi a hydraulickych
rozvodov zdvihacieho zariadenia.
Skontrolujte, ci nedochadza k tniku oleja z
rozvodov.

Po nastartovani vysokozdvizného vozika:
7 Klakson a vystrazné svetla
Skontrolujte funkcnost klaksénu, otocnych
majakov a prednych svetiel, ak je nimi vozik
vybaveny.

8 Postranné a brzdové svetla
Skontrolujte funkcnost brzdovych a
postrannych svetiel, ak je nimi vozik vybaveny.

9 Smerovky
Skontrolujte funkcnost smeroviek, ak je nimi
vozik vybaveny.

10 Motor, hydraulické a elektrické systémy
Skontrolujte, ci na pristrojovej doske nesvieti
ziadna z vystraznych kontroliek jednotlivych
zariadeni.

11 Brzdy
Skontrolujte, cije zhasnuta vystrazna kontrolka
brzdovej kvapaliny na pristrojovej doske.
Vyskusanim brzd skontrolujte ich funkcnost.

12 Volant
Skontrolujte, ci volant riadne funguje a ci
su vSetky vystrazné kontrolky na pristrojovej
doske zhasnuté.

JE ZAKAZANE POUZIVAT vysokozdvizny
vozik, ak jedna alebo viacero horeuvedenych
poloziek nevyhoveli skuske.

Pri jazde s vysokozdviznym vozikom:

Ak jedna alebo viacero veci nie je v sulade s
horeuvedenymibodmi (7-12), vysokozdvizny vozik
nepouzivajte.

O pripadnych anomaliach alebo poruchach
okamzite upovedomte udrzbového technika
alebo popredajovy servis BT.
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AWIAMENTO E GUIDA DEL
CARRELLO

CHIAVE DI AVVIAMENTO
Motori Diesdl
0 inserimento;
1 aimentazione inserita e preriscaldamento
candel ette;
2 contatto accensione e ritorno automatico in
pos. 1.
Motori GPL
0 inserimento;
1 alimentazione inserita;
2 accensione e ritorno automatico in pos. 1.

OPERAZIONI PER L'AVVIAMENTO
(ved. anche cap. "DESCRIZIONE PARTI PRIN-
CIPALI")

Prima di effettuare |'avviamento

- |'operatore deve essere seduto,

- il freno di stazionamento bloccato.

- Sui carrelli dotati di inversore a volante,
la leva di inversione deve essere in posi-
zione (0), per evitare il rischio di messa in
marcia involontaria.

Avviamento motore DIESEL

- Inserire la chiave di contatto (0) e ruotata
nella posizione (1).
Si accende la spia del generatore, della
pressione olio, del freno di stazionamento
e la spia del preriscaldamento candelette

- Allo spegnimento della spia di preriscalda-
mento, ruotare la chiave in posizione (2) per
avviare il motore.
Eseguito I'avviamento, rilasciare la chiave,
che ritornera in posizione (1).

Avviamento motore a GPL
- Inserire la chiave di contatto (0) e ruotarla
nella posizione (1).
Si accende la spia del generatore, del freno
di stazionamento e della pressione alio.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

3AMNYCK U BOXOQEHUE
LUTABEJIEPA C BUIIAMU

KNOY 3AXKUTAHUA
JAu3enbHble TBHTATE]H
(0 BCTaBUTH KJIIOY;
1 BKIIOYUTH 32KUTAaHHE U INPOTPETH CBEYH
3a)KUTaHHS
2 BKJIIOYCHHE CTapTepa M aBTOMAaTHYECKHN
BO3BpaT B MO3ULUIOL.
JIBuratenu Ha CKUKEHHOM rase
(0 BCTaBUTH KJIIOY;
1 BKIIOYHUTH 3aKUTAaHHE U TPOTPETH CBEYH
3a)KUTaHHS
2 BKJIIOYCHHE CTapTrepa M aBTOMAaTHYECKHH
BO3BpaT B MO3ULHUIOL.

ONEPALUM MO 3ANYCKY
(cmoTpute Takxke pasgen «OIIMCAHUE
OCHOBHbBIX YACTEW»)

Ilepen myckom B x01

- omeparop JOJDKEH CecCTb,

- CTOSHOYHBIH TOPMO3 JOJXKEH OBITH B
nonoxennn ON (BKJIFOUEHO),

-y mrabenepoB ¢ IepekiovaTelneM
HaIpaBJIeHHs JABWKSHHs Ha PYJIEBOM Koyiece
STOT MEPEeKJII0YaTeIb JOJKEH HaXOJUTHCS B
nosioxxeHuu (0), 4ToOBI MPEaYHPEUTh PUCK
citydaifHOro 3amycka.

3anyck JAU3EJIBHOI'O nBurarens

- BcTaBbTe K04 3axuranus (0) u moBepHute
ero B noioxenue (1).
3aroparwTcs KOHTPOJbHBIE JTaMIOYKHU
TeHEepaTopa, AABJICHUS Maciia U CTOSHOYHOTO
TOpMO3a, a TaK)Ke KOHTPOJbHAs JaMIIOYKa
II0JIOTPEBA CBEYEH 3a)KUT'aHUS.

- Kak TONBbKO BBIKIIOYHUTCS KOHTPOJIbHAsS
JIaMITOYKa II0/IOTPEBA, MOBEPHHUTE KIOY B
nosioxeHue (2), 4ToObl 3aMyCTUTh JBUTATEb.
Korpa nBurarens 3apaboraer, oTmycTHTE
KIII04, ¥ OH BepHeTcs: B moioxenue (1).

3anyck JaBUTraTtelisi, pa0doTamero Ha
CKIKEHHOM Trase
- BcTaBbTe Kitou 3axuranus (0) u mosepHute
ero B noioxenue (1).
3aroparTcs KOHTPOJbHBIE JaMIOYKHU
TeHEepaTopa, AABJICHUS Macila U CTOSHOYHOTO
TOpMO3a.

@ SPALOVACi MOTOR

NASTARTOVANIE A RIADENIE
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA

KLUC ZAPALOVANIA
Naftové motory
0 zasunutie klaca;
1 zapnutie zapalovania a predohrev Zeraviacich
sviecok
2 kontaktStartéraaautomaticky navratdo polohy
1
LPG motory
0 zasunutie klaca;
1 zapnutie zapalovania
2 kontaktStartéraaautomaticky navrat do polohy
1

UVEDENIE DO CHODU ) ]
(Vid tiez kapitolu “POPIS HLAVNYCH CASTI”)

Pred uvedenim do chodu
- obsluha musi sediet na sedadle,
- rucnd brzda musi byt zatiahnutd,
- ak ma vozik paku smeru jazdy na volante,
tato paka musi byt v neutrdlnej polohe (0),
aby sa prediSlo netimyselnému rozjazdu.

Nastartovanie NAFTOVEHO motora

- zasunte klic do zapalovania (0) a otocte
ho do polohy (1).

Rozsvietia sa kontrolky generatora, tlaku oleja,
parkovacej brzdy a tiez kontrolka predohrevu
Zeraviacej sviecky,

- Ked zhasne kontrolka predohrevu Zeraviacich
sviecok, otocenim kluca do polohy (2)
nastartujte motor. Ked motor nastartuje,
uvolnite kluc, ktory sa vrati do polohy (1).

Nastartovanie LPG motora

- zasunte kluc do zapalovania (0) a otocte ho
do polohy (1).
Rozsvietia sakontrolky generatora, tlaku oleja
a parkovacej brzdy.
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- Ruotarelachiavein posizione (2) per avviare
il motore. Eseguito I'avviamento, rilasciare
la chiave, che ritornera in posizione (1).

Unavoltaavviato il motore, in condizioni regolari,
tutte le spie devono essere spente meno quella
del freno di stazionamento.

In caso di mancato avviamento non mantenere
il contatto di accensione piu di 15 secondi
consecutivi.

Prima di ripetere |I'accensione, riportare la
chiavein posizione(0), attender equalcheistante
ed eseguire nuovamente la sequenza di avvia-
mento.

Non dare brusche accelerate finché il motore
non & ben caldo; controllando la temperatura
del liquido refrigerante.

Spegnimento del motore
- Lo spegnimento del motore s effettua ri-
portandoin posizione(0) lachiavedi contatto.

NOTIZIE GENERALI PER LA GUIDA
DElI CARRELLI

E obbligatorio osservare le regole di circola-
zione edel traffico del paese nel quale si opera.
E obbligatorioosservareleregolespeciali valide
nell’ambiente di lavoro e i limiti di velocita.
Mantener e una distanza di sicurezza con qual-
siasi altro veicolo.

Ad ogni istante s dovraavereil completo controllo
del carrello e lo s dovra guidare in modo re-
sponsabile.

E proibito eseguire partenze earresti bruschi,
0 eseguire le curve strette ad alta velocita.
Per maggiore sicurezza, si raccomanda di non
accelerare bruscamente con le ruote direttrici
sterzate completamente.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

- IloBepHuTe K04 B mONOXKEHUE (2), YTOOBI
3aIyCTHTh JIBUTaTelb.
Korpa psurartens 3apaboTaer, OTIyCTHTE
KIJIIOY, U OH BepHeTcss B mojoxenue (1).
B HOpManpHBIX YyCIOBUAX IpH paboTaromem
JBUraTeJe BCE KOHTPOJbHBIE JaMIOYKH, 3a
HCKIIOYEHUEM  KOHTPOJBHOW  JIAMIIOYKH
CTOSIHOYHOTO TOPMO3a, HOJDKHBI BBIKIFOUHTHCS.

Ecyin MoTOp He 3amycKaeTcsl, He IepKUTe KII0Y
3a)KUTAaHUA B TMOJ0:KeHUH (2) Gosnee yem 15
CEeKYHA.

Ilepen HOBOIi MONBITKON BepHUTE KJIOY B
nojoz:xenue (0), 1og0KANTE HECKOJIBKO CEKYH]I,
a3aTeM BBINOJHATE CHOBA MPOLEYPY 3aMycKa.

He npou3BoanTe HUKAKHX Pe3KUX YCKOpeHHit
A0 TexX, MOKa ABHraTeJlb He Nporpeercs
NOJIHOCTbI0, YTO MOKHO YCTAHOBHTH IO
TeMIepaType OXJIa:KAAImIeli KUAKOCTH.

BbIK/II0YeHHE IBUTATEIS:
- JlBurareib BBIKJIIOYAETCS TOBOPOTOM KJIHOYa
3akuranust B nonoxenne (0).

OBLLASI UHOOPMALIUA AN
BOOUTENEW LUTABEJIEPA C
BUJTAMU

Heo0xoaumo cTporo co6.a104ath NpaBHJIa
JIOPOKHOT0 ABHKEHUS, IeHCTBYIOIHE B CTPaHe,
r/ie KCIIyaTHpYyeTcsl mTadesep.

JIOMOJHUTEIbHO JOJKHBI COOJIOIATHCS
crenuaibHble TPeOOBaHMS, HCIOJIb3yeMble B
paboueii 30He, H OTPAHHYEHHS] IO CKOPOCTH.
JepxkuTech Ha 0€30MACHOM PaCCTOSHHHM OT
JAPYTHX TPAHCIOPTHBIX CPEACTB.

Bonurtenp noikeH Bce BpeMsi MOJHOCTHIO
KOHTPOJIMPOBATH TPAHCIIOPTHOE CPE/ICTBO ¥ BOAUTH
€ro ¢ TOJHOW OTBETCTBEHHOCTBHIO.

H30eraiiTe pe3koro crapra U OCTAHOBKHU U He
NpPOX0JNTe KPyThie MOBOPOTHI € BBICOKOI
CKOPOCTBIO.

J1s1 Gostb1Ieli 6e30MacCHOCTH PEKOMEHIyeTCsl He
NPOM3BOIUTH Pe3KUX YCKOPEHHUI NMPH MOJTHOM
yrjie MOBOpPOTa yHpaBJsieMbIX KoJec.

@ SPALOVACi MOTOR

- Otocenim kluca do polohy (2) nastartujte
motor. Ked motor nastartuje, uvolnite klic,
ktory sa vrati do polohy (1).

Za normalnych okolnosti akondhle zacne motor
bezat, vsetky kontrolky, s vynimkou parkovacej
brzdy, by mali zhasnut.

Ak motor nechce naStartovat, nedrzte klic
zapalovania otoceny v polohe (2) dlhSie ako
15 sekund.

Pred opitovnym pokusom o nastartovanie otocte
kluc spitdo polohy (0), pockajte niekolko sekiind
a potom znovu skiste zopakovat Startovaciu
postupnost.

Dokial sa motor riadne nezohreje, vyhnite sa
prudkej akceleracii. Ci je motor zohriaty zistite
podla kontrolky chladiacej kvapaliny.

Vypnutie motora:
- Motor sa vypina otocenim klica zapalovania
do polohy (0).

VSEOBECNE INFORMACIE PRE
VODICOV VYSOKOZDVIZNYCH
vozikov

Prisne dodrziavajte dopravné predpisy platné
v krajine, v ktorej sa vysokozdvizny vozik
pouziva.

Okrem toho je potrebné dodrziavat aj zvlastne
predpisy tykajuce sa daného pracoviska, ako
napriklad maximalnu povoleni rychlost.
Udrzujte bezpecnostnu vzdialenost od inych
vozidiel.

Vodic musi mat po celt dobu absolttnu kontrolu
nad vozidlom a jeho povinnostou je jazdit
zodpovedne.

Vyhnite sa prudkej akceleracii pri Starte a
prudkému zastavovaniu. Do ostrych zikrut
nejazdite vysokou rychlostou.

Ako dodatocné bezpecnostné opatrenie vam
odporicame vyhniit sa prudkej akceleracii pri
Starte v pripade, ked su kolesa uplne vytocené
do strany.
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| dispositivi di presa del carico (per esempio
le forche) dovranno essere posizionati a circa
150 mm dal suolo, durante la traslazione e,
se possibile, inclinati all’indietro.

E vietato traslare con il carico sollevato oltre
i 300 mm dal suolo.

Il carico deve essere sollevato soltanto nelle
operazioni di stivaggio, con carrello fermo e in
piano.

E' vietato I'uso del carrello per il trasporto
di carichi oscillanti

Durante la guida con carichi instabili o con con-
tenitori di liquidi, & obbligatorio utilizzare la
massima prudenza e limitare la velocitadi marcia,
per evitare ripercussioni sullastabilitadel carrello.
Manovrando il carico in posizione sollevata, tutti
gli organi di comando dovranno essere azionati
dolcemente e senza strappi.

Non s potra sorpassare un altro carrello che
viaggi nella stessa direzione, dove ci siano degli
incroci, in punti di visibilitalimitata o in punti
pericolosi.

Sedltri veicoli o personesi trovano nellevicinanze,
si dovra usare |'avvisatore acustico prima di
manovrare.

VELOCITA E FRENATURA

La velocita del carrello dovra essere adeguata
ala presenza di persone nell’ambiente di lavoro,
dla visibilita, alo stato del terreno e a carico.

Particolare attenzione verra posta sul fondo sci-
voloso 0 sconnesso e sulle pendenze.

Il carrellodovrasempreviaggiaread unavelocita
che permetta I'arresto in piena sicurezza in
relazione all’ambiente in cui opera ed al carico
trasportato.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

O0opynoBaHue AJis 3aXBaTa rpysa (Hampumep,
BHJIBI) 10JIKHO ObITH HA BBICOTE 0K0JI0 150 MM
HaJ 3eMJIeli BO BpeMsl NepeMeleHus Ipy3a H,
ecJH BO3MOKHO, HAKJIOHEHO Ha3aj.

Heap3si TpaHCIOPTHPOBATH IPy3 HA BbHICOTE
0osaee, yem 300 MM Hajg 3emJIeid.

'py3sl HYXHO NOJHUMATh TOJBKO BO BpeMs
oTIepalHii [0 MX YKJIaJIKe C TOMOILIbIO mTadesnepa,
CTOSIIIET0 HEMOABM)XHO B TOPU30HTAIbHOM
MOJIOKEHHH.

Hcnoabp3oBanue mTadeepa nas
TPAHCHOPTHPOBAHUS Ka4alIIUXCS TPy30B
3ampenieHo.

[Ipn e3ne ¢ kavaromuUMHUCS TPy3aMH HIH C
KOHTEHHEpaMHU C JKUJIKOCTBIO HY)KHO HPOSBIISTH
MaKCHMaJbHYI OCTOPOXHOCTH. JIBMXEHUSA
JIOJDKHBI OBITH HA MUHUMAJILHOH CKOPOCTH, YTOOBI
n30exaTh BIUSHUI HA YCTOMYMBOCTH IITa0eIepa.
[Tpy MaHEeBpUPOBAHUH C TPY30M B IPHIOAHITOM
MIOJIOKEHUH HYKHO OYEHb MEIUICHHO U ILIaBHO,
0e3 pe3KuX TOJNYKOB JEeHCTBOBATH CO BCEMU
CpeICTBAMH YIPaBIICHHUS.

He oOromnsiiite apyrme mrtabenepbl Ha
nepeKkpecTKe ¢ OrpAaHUYEeHHOMH BHANMOCTHIO HJIH
B IPYTHX MeCTaXx, Ijie 3TO MOKeT ObITh ONaCHO.

Ecnu BOmM31 HaXoAATCs Apyryue aBTOMOOMIN WK
JIIOJIM, Tepe] HadajJoM JBIDKEHHUs mTadenepa
BKJIIOUUTE 3BYKOBOH CHTHAI.

YBENNTMYEHUE CKOPOCTU U
TOPMOXXEHUE

CKOpOCTb €3/bl HYXHO Bcerja BbIOUpaTh,
[pUHKMasl BO BHUMaHUE MPHUCYTCTBHE IPYTHX
nmosieit B paboueil 30HE, BUAMMOCTb, COCTOSIHUE
IUTOIAJIKA U TPY3.

Ocoboe BHIMaHKE HYKHO 00paliaTh Ha CKOJIb3KHE
WK HEPOBHbIC MOBEPXHOCTH M HA HAKIOHHBIC
MTOBEPXHOCTH.

Bcerna BoguTe mradesiep Ha TaKOil CKOPOCTH,
KOTOpasi 06ecriednBaeT He30MacHOe PACCTOsIHUE
10 MOJHOH OCTAHOBKH, T.e. NPHHHMAs BO
BHUMAaHHe THI padoyeii 30HbI U NIEPEHOCHMOT0

rpysa.

@ SPALOVACi MOTOR

Zariadenie na naloZenie nakladu (napriklad
vidlice) musi byt pripresivaninakladu priblizne
150 mm nad drovnou zeme a ak je to mozZné,
naklonené dozadu.

Naklad sa nesmie prepravovat vo vyske viac
ako 300 mm nad drovnou zeme.

Naklad sa moéze dvihat iba pri jeho ukladani.
Vysokozdvizny vozik musi pritom stat a byt vo
vodorovnej polohe.

Pouzitie vysokozdvizného vozika na prepravu
nakladov s premenlivym taZiskom je zakazané.

Prijazde skolisajucimisandkladmialebo s nadrzami
s kvapalinou je potrebné postupovat s maximalnou
opatrnostou. Pohybujte sas conajnizSourychlostou,
aby ste negativne neovplyvnili stabilitu
vysokozdvizného vozika. Pri manipulacii s
nakladom vo zdvihnutej polohe obsluhujte vSetky
riadiace prvky pomaly a hladko, aby nedochadzalo
k trhanym pohybom.

Nepredbiehajte iné voziky na krizovatkach, kde
je obmedzen4 viditelnost, ani v Ziadnych inych
miestach, kde by to mohlo byt nebezpecné.

Ak sa v blizkosti vozika nachadzaju dalsie voziky
alebo osoby, pred rozjazdom vozika zatrabte.

RYCHLOST A BRZDENIE

Pri volbe rychlosti jazdy je vzdy potrebné brat
do tvahy pritomnost dalSich ludi na pracovisku,
viditelnost, stav povrchu a prevazany naklad.

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat jazde na
hrbolatych povrchoch a naklonenych plochach.

S vozikom vzdy jazdite len takou rychlostou,
aby ste boli schopni zabrzdit na bezpecni
vzdialenost, t.j. zohladnite podmienky na
pracovisku a druh prevazaného nakladu.
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USO DEI COMANDI NELLA GUIDA

A parita di condizioni di lavoro la velocita e
proporzionale ala corsa del pedale.

Premendo il pedale di marcia, avanti o indietro,
lavelocitaaumentaprogressivamentedaOa valore
massimo prestabilito in sede di taratura

L’accelerazione del carrello € proporzionale
allavelocitacon cui si premeil pedaledi marcia,
e indispensabile usare prudenza nelle accele-
razioni.

Il sistema di controllo € in grado di fare una
analisi del corretto funzionamento dei principali
organi di sicurezza per la guida (tra i quai: i
potenziometri, gli acceleratori, lo sterzo e il ri-
levamento di eventuali malfunzionamenti del co-
mando €l ettronico).

E obbligatorio fermarsi e non usareil carrello,
ogni volta che il sistema di controllo avvisa
il conducente di una anomalia, tramite le spie
e gli indicatori del cruscotto.

Dispositivo INCHING

(Solo per carrelli SID-P e SID-KL)
Premendo il pedale acceleratore, e contempora
neamente il pedale freno (leggermente e non a
fondo), si azionail dispositivo"INCHING": questo
dispositivo consentedi limitarelavel ocitadi avan-
zamento, modulabile attraverso il pedale acce-
leratore, e sfruttare tutta la potenza del motore
per il sollevamento dei carichi trasportati.

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA

Normalmente questa oper azione va eseguita da
carrello fermo, dopo essers assicurati che la
corsia sia libera.

E comunque possibile eseguire questa operazione
con il carrello in movimento.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA
OPrAHbl YMNMPABJIEHUA BO BPEMSA

BOXOEHUA

[Tpu oHMX 1 TeX ke paboUuNX yCIOBHIX CKOPOCTh
IIPOTIOPIIMOHANIBFHA TIEPEMEIICHUIO TIeIaJIH.

Korna neanb akceneparopa HaxaTa Uisl ABUKCHHUS
BIIEpE] WM Ha3aja, CKOPOCTh YBEIWYUBACTCS
nmocteneHHo ot 0 10 MaKkCUMaabHON yCTaHOBKH.

Yckopenune mradesnepa MpONOPIHOHATBLHO
CKOPOCTH, Ha KOTOPOIi Mealb aKceaepaTopa
Ha)KaTa, a MOTOMY CJeAyeT ObITb 0COOEHHO
BHHMATEJIbHBIM NPH YBeJHYeHHH CKOPOCTH.

CucrtemMa KOHTPOJIS COAEPIKHUT Psifi YCTPOUCTB
obecrieueHns: 0E30IACHOCTH, KOHTPOJIHPYIOIINX
HPaBUIbHOE (yHKIMOHUPOBAHIE OCHOBHBIX Y3JI0B,
BIMSIOMINX Ha 0€30MacHOCTh €3/1bl (HampuMep,
MOTEHIIHOMETPBI, aKCEJIePaTOPBI, PYJICBOE KOJIECO
1 OTIPE/ICTICHHE IFOOBIX HAPYIICHHIT B JICKTPOHHOM
OJIOKe yIpaBiICHUs).

Boaurtenp A01KeH 0OCTAHOBUTHCSI U mITadesaep
He 10JI’KeH HCI0/Ib30BaThCs BCSAKHIM pa3, Koraa
KOHTPOJIbHAsI CHCTeMa c0001aeT 0 mpodiaeme
€ OJHOH M3 KOHTPOJBHBIX JAMIOYeK MJIH
HHAHKATOPOB HA NPHOOPHOH MaHeIH.

VYCTpolcTBO MEIIEHHOTO TEPEMEICHUS
(Tonbko nuist mradesepos Tuna SID-P u SID-
KL)

Hasxmute nesane akcenepatopa 1 rejiajib TopMo3a
(cnerka, He Ha IOJIHBIH TNaNa30H) OTHOBPEMEHHO,
4TOOBl HNPUBECTH B JCHCTBUE YCTPOIMCTBO
«MEJJIEHHOE TIEPEMEHEHUE»: »5To0
YCTpOHCTBO JaeT BaM BO3MOXKHOCTh YMEHBIIUTH
CKOPOCTB IBIKEHUS BIIEPE]], KOTOpYIo Bbl MokeTe
peryaMpoBaTh ¢ TIOMOILBIO NIl aKceJIepaTropa,
U HCHOJIB30BAaTh BCIO MOIIHOCTH JBHUTATENsS VIS
MoJbeMa TPY30B.

W3MEHEHUE HAMNPABJIEHUA
OBWXEHUA

HopmanbHO 9Ta omepauus BBIIOJHSIETCS IPU
HETIO/IBIDKHOM IiTabeliepe 1 1mocie Toro, Kak ecTh
YBEPEHHOCTb, YTO J0pora cBoOOjHA.

O1HaKO TaK)Ke BO3MOYKHO I3MEHEHHE HalIPABIICHUS
JIBIDKEHMSI BO BpEMs JBWKCHHs IITadenepa.

@ SPALOVACi MOTOR

PRVKY NA OVLADANIE RIADENIA

Rychlost jazdy je za rovnakych pracovnych
podmienok umerna miere stlacenia pedalu.

Pri stlacani plynového pedalu, ci uz pre chod vpred
alebo vzad, sa postupne zvysuje rychlost od 0
az maximalnu nastaven hodnotu.

Zrychlenie vozika je imerné rychlosti stlacenia
plynového pedilu a preto je potrebné stliacat
pedal so zvySenou opatrnostou.

Riadiaci systém obsahuje viacero bezpecnostnych
zariadent, ktoré kontrolujt spravne fungovanie casti,
ktoré maji najvdcsi vplyv na bezpecnost jazdy
(napriklad potenciometre, plynové pedale, volant
a zistovanie pripadnych portich v elektronickej
riadiacej jednotke).

Ked riadiacisystém pomocou ukazovatelov alebo
rozsvietenim niektorej vystraznej kontrolky na
pristrojovej doske signalizuje problém, vodic
musi zastavit a vozik sa nesmie pouzivat.

Zariadenie MIKROPOJAZDU

(Iba pre vysokozdvizné voziky SID-P a SID-
KL)

Sticasnym stlacenim plynového a brzdového pedalu
(zlahka, nie nadoraz) sa aktivuje funkcia
“MIKROPOJAZD”. Toto zariadenie vam umozni
znizitrychlost vpred, ktori mozete ovladat stlacanim
plynového pedalu a pri tom vyuzit plny vykon
motora na zdvihanie nakladu.

SPATNY CHOD

Za normalnych okolnosti sa tato operacia
vykonava zo stojacej polohy po tom, ako sa
uistite, Ze je cesta volna.

Spétny chod je vSak mozné vykonat, aj ked sa
vozik pohybuje.
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Nei carrelli con due pedali acceleratori
- togliereil piede dal pedale di marciain uso,
- premere l'dtro pedale lentamente.

Nei carrelli con inversore di marcia manuale

- sollevare il piede dall'acceleratore,

- invertire la marcia tramite I'apposita leva,

- premere di nuovo |'acceleratore lentamente.
In tal modo si otterra, in entrambi i casi, un ral-
|lentamento, regolabile nell’intensita, fino all’ar-
restodel carrello, quindi laripartenzanelladirezione
opposta di marcia.

L'inversione di marcia in movimento € peri-
colosa se eseguita senza le dovute precauzioni.
E obbligatorio accertarsi chelastradasialibera
prima di eseguire questa manovra. E' neces-
sarioricordarecheunamanovrarepentina pud
provocare il ribaltamento del carico.

TRAINO DEL CARRELLO IN AVARIA

| CARRELLI STANDARD NON SONO ABI-
LITATI AL TRAINO.

Eccezionalmente pud essere usato il gancio
posteriore per trainare un carrello in avaria

In tal caso e obbligatorio usare unabarra di traino
rigida, bloccata tra i ganci posteriori del carrello
e del mezzo trainante. E importante procedere
con prudenza e a bassa velocita, possibilmente
in piano.

- non portare altri carichi sulle forche,
durante il traino;

- evitare, per quanto possibile, i tratti in
pendenza, in ogni caso non superare la
pendenza di servizio con carico, indicata
nella tabella del capitolo "DATI
STANDARD DEL CARRELLO".

Nelle curve, i carichi rimorchiati, tendono a
chiudere il raggio di curvatura; € importante
allargare il raggio di entrata, per evitare urti
ad ostacoli.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

Ha mraGesnepe ¢ ABymMsi meiajisiMM akcejepaTopa

- OTIYCTUTb HCIOJIB3YEMYIO HEJalb aKCeleparopa,

- MEIJEHHO HaXMHTE Ha JpYrylo TIenanb
aKceneparopa.

Ha mralesepe ¢ py4YHBIM MNepeKJIOYeHHEM
HANpPAaBJIEHHs JIBHKEHHs

- CHMMHUTE HOTY C MEJalM aKceiepaTopa,

- M3MCHHTE PHIYarOM HANpaBJICHUE JBMKCHUS Ha

obpatHoe,

- MeMJIeHHO HaXKMUTE Ie/lallb aKCelepaTopa CHOBA.
Takum criocobom mrabenep 3aMEAIUT CBOC JBIKEHUE
C perynmpyemMoil MHTEHCHBHOCTBIO JIO TeX IIOp, MOKa
OH HE OCTAHOBMTCS, 3aT€M OH HAYHET JIBUTAThCs CHOBA
B IPOTHUBOIOJIOKHOM HAIPaBJICHUH.

HN3meHeHue HampaBJICHUS] IBUKEHUS MOKET
OBITH ONMACHBIM MAaHEBPOM, e€CIH He
cobaroanTCs Tpedyemble Mepbl
NPeJ0CTOPOKHOCTH. Y GeIuTech mepej TeM, KaKk
BBINOJIHUTH 3TOT MAaHEBP, YTO I0pOra CBOﬁO}IHﬁ.
IloMHuHTE, YTO BHe3aNHOe ABH)KEHHE MOKET
BbI3BATH ONPOKHUALIBAHUE Ipy3a.

BYKCUPOBAHWE HEWUCIMPABHOIO
LUTABEJIEPA

CTAHJAPTHBIE WITABEJIEPBI HE
NPUCIHOCOBJEHBI JJIsA
BYKCHUPOBAHUSA

B ocoObix cunyuasx qius OyKCHpOBaHUS
HEHCIPABHOTO INTadenepa MOXXHO UCIOIb30BaTh
3aIHUI KPIOK.

BT0M Citydae He00X0JUMO HCIIONB30BATh KECTKHUI
Oykcup, yCTaHaBIMBAEMBIH MEXIy 3aTHUMHU
Kptokamu mrabenepa U OyKCHPOBOUHOIO
TPAHCIOPTHOTO CpeAcTBa. Bbl  g0iKHBI
JIeHCTBOBATh OCTOPOXHO M MEJJIEHHO, €CllU
BO3MOXHO, Ha TOPH30HTAIbHOH MOBEPXHOCTH.

- HemHecure Bo BpeMsi 0yKCHPOBKY Ha BHJIAX
HHUKAaKHX TPY30B;

- HackoibK03T0 BO3MOKHO, U30eraire e31bl
N0 HAKJIOHHBIM IOBEpPXHOCTAM. B ;11060M
cJIy4ae He MpeBbILIAKTe 3HAYEHUH 1151 €3/1BbI
HA HAKJOHHBIX NMOBEPXHOCTHAX C IPy30M,
YKa3aHHBIX B Ta0Jule B pa3jaeie
«CTAHAAPTHBIE TEXHUYECKHUE
JAHHBIE JJIs1 IITABEJIEPA».

IIpu e3ge mo kpuBOii Oykcupyemble rpy3bl
CTpPeMSITCSI YMEHbUIUTh PaJNyc KPHBHU3HBI;
NM03TOMY Ba’KHO YBEJHWYHMTH BXOAHON paguyc,
4YTO00bI M30ekKaTh yJapOB O NPENsITCTBUS.

@ SPALOVACi MOTOR

Na vysokozdviznych vozikoch s dvoma
plynovymi pedalmi
- uvolnite plynovy pedal, ktory prave pouzivate,
- pomaly stlacte druhy plynovy pedal.
Na vysokozdviznych vozikoch s rucnou pakou
spitného chodu
- zlozte nohu z plynového pedalu,
- pomocou péaky zaradte opacny smer chodu,
- pomaly stlacte znovu plynovy pedal.
Pri tomto postupe bude vysokozdvizny vozik
spomalovat (rychlost spomalovania sa da regulovat),
azpokym sanezastavi anasledne sarozbehne opacnym
smerom.

Obratenie smeru jazdy je nebezpecny manéver,
pokial sa nerobis dostatocnou opatrnostou. Pred
tym, nez sa pokusite zmenit smer jazdy, uistite
sa, Ze mate volnu cestu. Nezabudajte, Ze prudké
pohyby méZu spdsobit prevrhnutie nakladu.

TAHANIE POKAZENEHO VOZIiKA

STANDARDNE VOZIKY NIE SUVYBAVENE
NA TAHANIE.

Vo vynimocnych pripadoch je mozné na tahanie
pokazeného vozika pouzit zadny hak.

V takomto pripade sa musi pouzit pevna tazna
tyc pripevnend medzi zadnymi hakmi
vysokozdvizného vozika a taznym vozidlom.
Postupujte opatrne a pomaly. Ak je to mozné,
po vodorovnej ploche.

- Pri tahani nesmie byt na vidliciach Ziadny
naklad;

- Pokial mozZno, vyhnite sa jazde po
naklonenej rovine. V kazdom pripade
neprekracujte hodnotu maximalneho
sklonu pre jazdu s nikladom uvedenu y
tabulke v kapitole “STANDARDNE
UDAJE O VOZIKU”.

V zakrute maju tahané naklady tendenciu
znizovat polomer otacania. Preto je potrebné
zvicSit pociatocny polomer otacania, aby nedoslo
k zrazke s pripadnymi prekizkami.

1- 24
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Carrelli con ponte differenziale [A]
Per evitare di danneggiare gravemente la tra-
smissione, pud essere sfilato un semiasse;

Carrelli con motori idraulici di trazione
(senza ponte differenziale) per evitare di dan-
neggiare gravemente la trasmissione, adottare
le seguenti precauzioni:

Carrello con trasmissione Hydromatik [B]
- awvitaredi dueotregiri levalvoledi massima
(D e E);
- shloccare il freno (freni negativi- ved.
"SBLOCCO DEI FRENI PER IL TRAINQO")

- trainare il carrello;
- ripristinatalafunzionalitadel carrello, riserrare
le valvole ed effettuare |'avviamento.

Carrello con trasmissione Poclain [C]
- non necessita di particolari accorgimenti
- shloccare il freno (freni negativi- ved.
"SBLOCCO DEI FRENI PER IL TRAINO
DEL CARRELLQO")
- trainare il carrello;

Queste procedure tendono a scaricare I'olio
dalla trasmissione al serbatoio e rendono pro-
blematico il riutilizzo del carrello.

Se il traino comporta un trasferimento supe-
riore a pochi metri € necessario contattare il
Servizio Assistenza BT, prima di procedere al-
I'avviamento, per ripristinareil circuito idrau-
lico.

Se il traino e limitato solo a pochi metri, dopo
il completamento della procedura di traino e il
ripristinodellevalvole, lasciarea minimoil motore
(con qualche accelerata) per 3 - 5 minuti, per
consentire al'olio della trasmissione di entrare
in circolo, quindi riprendere il lavoro.

In caso di dubbi o di difficolta, contattare il
Sevizio Assistenza BT.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

LImabenepvr ¢ oupghepenyuanvnoii ocvio [A]
Yto0bl n30€kaTh cepbe3HBIX MOBPEKAEHUNH
TPAaHCMHCCHH, 0JHA OJTYOCh MOKeT ObITh CHSITA;

IlITabenepsl ¢ TUAPABIMYECKUM IMPUBOIOM
(0e3 nu¢ppepeHnHaNBLHOI 0CH) YTOOBI H30€KATH
cepbe3HbIX MOBPpeEXKJeHUIl NmeperaToOYHOro
MeXaHH3Ma, NPUMHTE cJeIyluue Mepbl
NPe0CTOPOKHOCTH:

HItadenep ¢ nmpuBogom Hydromatic [B]

- ocnabpre kimamaHbsl cOpoca nasienust (D u
E) nByms unu tpems obGoporamu;

- pasOnokupyiite TopMo3 (OTpULIATEIbHBIC
TOpMO3a - CMOTpHTE paszen
«PA3BJIOKMPOBAHUE TOPMO30B 1151
BYKCHUPOBKU IITABEJIEPAY)

- oTOykcupyiite mradesnep;

- BOCCTaHOBHUTE COCTOSHUE (DYHKIOHUPOBAHHS
JIBUTATENsl, 3aTSIHUTE KJIAMaHbl U MyCTUTE B
xox mTadernep.

ragenep ¢ mpuBogom Poclain [C]

- HE HYXHBI CIELHAIbHBIC YCTPOHCTBA

- pasbnokupyiite TopMo3 (OTpULIATEIbHBIC
TOpMO3a - CMOTpHTE paszen
«PA3BJIOKMPOBAHUE TOPMO30B J1JI51
BYKCHUPOBKU IITABEJIEPAY)

- oTOykcupyiite mradesnep;

OTa npoueaypa BeeT K BHITEKaHHIO Macjia M3
TPAHCMHCCHHU B 0aK, co31aBasi TPYIAHOCTH NPH
nocJjieyonieM HCIoJb30BaHUH mTaleepa.
Ecau HeodxoaumMo 0TOyKCHpOBaTh IITadesep
0oJibIlle, YeM HA HECKOJbKO METPOB, HY:KHO
o0paTuThes B HeHTp o0cay:kupanus BT nepex
€r0 HOBBLIM ITyCKOM B X0/I, YT00bI BOCCTAHOBHTH
THAPABJIHYECKYI0 CHCTeMy.

Ecnu mrabenep OblT OTOyKCHpOBaH BCEro Ha
HECKOJIBKO METpPOB, TIIOCIE€ OKOHYAHUSA
OYKCHUpPOBaHUsI U HOBOTO 3aTATMBAaHUs KiallaHa
cOpoca naBieHus, qaiTe NOpaboTaTh JBUTATEIIO
Ha MHHUMAaJBHOW CKOPOCTH (C HEPHOANYECKHM
yCcKOpeHHeM) 3-5 MUHYT, 4TOOBI 1aTh BO3MOKHOCTD
MpoKayaTh TPAHCMUCCHOHHOE Maclo. 3aTeM
MIPOJIOJDKUTE PadoTYy.

B ci1ydae kakux-au00 HeonpeaeJeHHOCTeH Hiin
TPYAHOCTel 06pATHTECH B IEHTP 00C/TyKUBAHUS
BT.

@ SPALOVACi MOTOR

Voziky s hnacou polonapravou [A]
Aby sa predislo vaznemu poskodeniu prevodov,
je mozné jednu polondpravu vytiahnut

Vysokozdvizné voziky s hydraulickymi hnacimi

motormi

(bez hnacej polonapravy) Aby sa predislo

vaznemu poskodeniu prevodového tistrojenstva,

je potrebné vykonat nasledovné kroky:

Vozik s prevodovym tstrojenstvom Hydomatik

[B]
- uvolnite bezpecnostné tlakové ventily (D a

E) o dve alebo tri otacky;

- odistite brzdu (negativne brzdy - vid kapitolu
“ODISTOVANIE BRZDY PRI TAHANI
VOZIKA”);

- odtiahnite vozik;

- obnovte prevadzkovy stav motora, dotiahnite
ventily a naStartujte motor.

Voziky s prevodovym ustrojenstvom Poclain

€]
- nie su potrebné ziadne zvlastne zariadenia;

- odistite brzdu (negativne brzdy - vid kapitolu
“ODISTOVANIE BRZDY PRI TAHANI
VOZIKA”),

- odtiahnite vozik;

Uvedeny postup ma tendenciu vytlacat olej z
prevodového tustrojenstva do nadrze, co
sposobuje problémy pri opidtovnom uvadzani
vozika do chodu.

AK je potrebné vozik tahat na dlhsiu vzdialenost
ako par metrov, je nutné pred opitovnym
nastartovanim vozika Kkontaktovat servisné
stredisko BT, aby obnovilo hydraulicky obvod.

Ak sa vozik taha iba niekolko metrov, po ukonceni
tahania a po opdtovnom dotiahnuti bezpecnostnych
tlakovych ventilov, nechajte motor bezat na
minimalnych otackach (s obcasnym pridavanim
plynu) priblizne 3 az 5 minat, aby doslo k cirkulacii
oleja. Nasledne mozete obnovit prevadzku vozika.

V pripade akychkolvek problémov alebo
neistoty, kontaktujte servisné stredisko BT.



@ © BT Industries AB

ENDOTERMICI

O

GUIDA SUI PASSAGGI SOSPESI E
SUGLI ELEVATORI

Prima di attraversare un ponte sospeso, una
rampa o prima di utilizzare un elevatore per
carrelli, eobbligatorioassicurarsi chelaportata
di questi sia maggiore del peso del carrello
con il carico.

Primadi attraversarei ponti sospesi o le passerelle,
assicurarsi che siano saldamente bloccati; pro-
cederecomunquecon cautelaelimitandolavel ocita.

Prima di utilizzare un elevatore o montacarichi,
controllare che sia abilitato a sollevamento di
carrelli e/o veicoli mobili.

Nelle manovre di entrata e uscita da un elevatore
0 montacarichi, procedere sempre con molta
prudenza, assicurarsi che non vi siano persone
sul montacarichi ed entrare e uscire sempre
perpendicolarmente alla porta con il carico rivolto
al'interno.

Durante I'uso degli elevatori e montacarichi, tirare
il freno a mano, abbassare le forche e spegnere
il carrello.

GUIDA SULLE PENDENZE

Salendo o scendendo dalle pendenze, i carrelli
elevatori a presa frontale, dovranno essere guidati
con il carico nel senso della salita.

A vuoto, sulle pendenze, i carrelli elevatori a
presa frontale dovranno essere guidati con gli
organi porta carico nel senso della discesa.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

BOXOEHUE HA MOCTAX U B
JINDTE

IlepenmepeceyenneM MOCTa, AHAYCA HJIH ITEpPe]T
HCIOJIB30BAHMEM JHPTA I mTadeJepoB
y0enuTech, 4YTO MX IPy30M0AbLEeMHOCTH Ooee
YyeM J0CTAaTOYHA, YTOOBI BbIIep:KaTh Bec
mradenaepa IUIIOC ero rpys.

[Tepen nepeceuenremM MOCTa WK paOOYNX MOCTKOB
ybOenurech, 4TO OHHU JXKECTKO 3aKpEIJICHBI.
[IpoesxaiiTe ¢ MaKCUMaJIbHOH OCTOPOKHOCTBIO K
Ha MaJoOd CKOPOCTH.

[Mepen ucnonb3oBaHKeM TH(TA WIH MObEMHHKA
pOBEPbTE, ATTECTOBAH JIH OH JJIS MOJAbEMA
mTabeliepoB /MM TIOJBHKHBIX TPAHCIIOPTHBIX
CPEJICTB.

[Ipu BBe3/€e U BBIC3E U3 TU(TA WIK TOIHEMHHKA
Bcerjga JaBHUraiitTech ¢  MaKCHMalbHOU
OCTOPOXKHOCTBIO, YOCUBIINCH, YTO B JTUPTE HET
JII0JIE W Bcerja BbE3)KaWTe W BBIE3KaUTE
MePIEeHANKYIISIPHO K JIBEPU C TPY30M, 00palieHHbIM
BHYTDb.

Haxosch B mu¢)Te HiIK Ha I0{bEMHHKE, BHITSIHUTE
PY4YHOH TOPMO3, OMYCTUTE BMJIBI M BBIKIIOYUTE
JBHTATeNb ImTadenepa.

E3pa Ha cknoHax

IIpu nmogwveme WM CIyCKe 10 CKIOHY IuiTabenep
C Hepe[[HI/IM paCHOJ’IO)KCHI/IeM IIOJABbEMHHUKA C
BUJIAMH JIOJDKEH JBUTATHCS C TPY30M, 00palieHHbIM
BBer 1o CKJ'IOHy.

ITpu nepemeniennu 6e3 rpysamradenep ¢ nepeJHIM
PacoyIoKEeHNEM T10/JbeMHHKA C BUJIAMH JI0JKEH
JIBUTaTbCS C 3aXBAaTHBIM 00OPYJOBaHUEM,
00paICHHBIM BHM3 IO CKJIOHY.

@ SPALOVACi MOTOR

JAZDA CEZ MOSTY A VO
VYTAHOCH

Pred prejazdom mosta, rampy alebo pred
pouzitim nakladného vytahu sa uistite, Ze ich
nosnost je dostatocne velkd, aby udrzala vozik
spolu s nakladom.

Pred prejazdom mosta alebo prechodovej lavky
sa uistite, ze st pevne ukotvené. Postupujte pomaly
s maximalnou opatrnostou.

Pred pouzitim vytahu alebo zdvihadla skontrolujte,
ci sa v nich moézu prepravovat voziky a/alebo
mobilné vozidla.

Pri vjazde a vyjazde z vytahu alebo zdvihadla
vzdy postupujte s maximalnou opatrnostou. Uistite
sa, ze vo vytahu nie st ziadni ludia. Vchadzajte
a vychadzajte vzdy kolmo na dvere, pricom naklad
smeruje dovnutra.

Ked sauznachadzate vo vytahu alebo na zdvihadle,
zatiahnite rucna brzdu, spustite vidlice a vypnite
vysokozdvizny vozik.

JAZDA NA NAKLONENEJ ROVINE

Pri jazde do kopca alebo z kopca s celnym
vidlicovym vysokozdviznym vozikom musinaklad
vzdy smerovat hore kopcom.

Ak celny vidlicovy vysokozdvizny vozik nie je
nalozeny, pri jazde musi zdvihacie zariadenie
smerovat dole kopcom.
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Su tutte le pendenze, il carico e gli organi porta
carico, dovrannoessereinclinati all’ indietroeal zati
soltanto del minimo necessario.

I'n circolazione sulle pendenze € necessario pro-
cedere con prudenza.

Non curvare mai sulle pendenze.

Non attraversare le pendenze in diagonale.

Mantenere una distanza sufficiente dai bordi delle
rampe, delle banchine o delle piattaforme sopra-
elevate sia nella guida che nelle operazioni di
deposito e prelievo di carichi.

GUIDA IN SALITA

La salita va affrontata a velocita moderata e
con prudenza.

Nelle partenze in sdlita o sulle pendenze elevate
dell’ordine di quelle massime richiamate in ca-
talogo, il carrello si predispone automaticamente
in controllo elettronico della corrente di motore.

Nontenereil piedesul pedaledel frenodi servizio,
durante la guida in salita.

GUIDA IN DISCESA

La discesa va affrontata a velocita moderata
e con prudenza; ridurrela velocita in funzione
della pendenza e del carico trasportato.

Nell'affrontare le discese, rilasciare il pedale
acceleratore.

Se la frenatura elettrica non € sufficiente agire
sul pedale del freno di servizio.

E possibile incrementare la frenatura del carrello,
premendo il pedale di marcia opposto a quello
della direzione tenuta

Nellaversioneconinversoreal volante, € possibile
agire sull'unico pedale acceleratore dopo avere
azionato la leva di inversione della marcia, po-
nendola in direzione opposta a senso di marcia.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

HaBcex ckimonax Tpy3 UIIOABEMHOC O60pyHOBaHI/I€
JIOJIKHBI OBITh HAKIOHEHBI Haszaa U IMOJHATHI Ha
MHUHUMAJIIBHOC PAaCCTOSIHUE Ha 3eMIIECH.

Ilpu mepemMemieHHM IO CKJIOHAM HYKHO
€00J1101aTh MAaKCHMAJbHYI0 OCTOPOKHOCTD.

Hukoraa He mbiTaiiTech nmoBopayvBaTh Ha
CKJIOHE.

Huxoraa He npITaliTech exaTh MONEPEeK CKJIOHA
mo AHaroHaJIu.

Jlep>xutech Ha O0E30MACHOM PACCTOSIHUM OT Kpas
naHjyca, HPUCTaHU U MOJHATOH MIaThopMbl U
IIepeMeeHIH WY BBITIOTHEHUH OTIepaluii 3aXBaTa
U pa3MelleHHs Tpysa.

NEPEMELLEHUE BBEPX MO CKIIOHY

Ha ckJ10H HY:KHO Bbe3:KaTh Ha HU3KOii CKOpocTH
U ¢ 00JbIIOH OCTOPOKHOCTBIO.

[Tpu Havasie ABMKCHHS BBEPX 110 CKIOHY WM Ha
KPYTOM CKJIOHE C HAaKJIOHOM OJH3KHM K
MaKCHMalbHOMY, yKa3aHHOMY B KaTajore,
mrabesep aBTOMATHYECKH IMEPEKIIOYUTCS Ha
INEKTPOHHOE YIPABICHHE CHIIOH TOKA IBUIaTeIs.
He nep:xurte HOry Ha megajiM TOPMO3a NpH
ABMKEHHH BBEpPX IO CKJIOHY.

NMEPEMELUEHUE BHWU3 MO CKIIOHY

JBHiKeHHEe BHH3 MO0 CKJOHY I0JI)KHO
BBINOJIHATHLCSI 0CTOPOKHO H HA MAJI0ii CKOPOCTH;
CHHIKAWTE CKOPOCTHL B 3aBHCHMOCTH OT
BeJIMYHHBI HAKJIOHA H TPAHCHOPTHPYEMOIo

rpysa.

ITpu nepemenieHUH BHU3 110 CKJIOHY CHUMUTE HOTY
C Iejanm akceieparopa.

Eci He1ocTaTouHO HIEKTPUYECKOr0 TOPMOXKCHHS,
Ha)XMUTE Ha Ieaaab pabovero Topmosa.

MOKHO TaKke yCHIMTh TOPMOXKEHHE IuTadenepa
Ha)kaTHeM Ha TIeJallb  JBHXXCHHS B
IIPOTUBOIOI0KHOM HaMpaBJICHUH.

Jlas MCHONHEHWS C pblYaroM HalpaBlICHUA
JIBIJKEHUS Ha PYJIEBOM KOJOHKE Ha)KMHTE Meaab
aKceiepaTopa IOCie IEPEeKIYCHUs phluara
HanpaBlIeHHs JABMKEHUS Ha IMPOTHBOIOJIOKHOE
HalpaBJICHHUE.

@ SPALOVACi MOTOR

Pri jazde na akejkolvek naklonenej rovine musi
bytnaklad a nakladacie zariadenie naklonené dozadu
a zdvihnuté co mozno najnizsie nad irovnou zeme.

Pri jazde na naklonenej rovine je potrebna
maximalna opatrnost.

Nikdy sa nepokiisajte otocit na naklonenej
rovine.

Nikdy sa nepokusajte jazdit po naklonenej rovine
diagonélne.

Pri jazde a nakladani a vykladani nakladu na
rampach, molach a vyvysenych plosinach udrzujte
bezpecnu vzdialenost od okraja.

JAZDA DO KOPCA

K naklonenej rovine sa pribliZujte pomaly a
velmi opatrne.

Pri §tartovani do kopca alebo na strmej naklonenej
rovine, ktora sa priblizuje maximalnej hodnote
uvedenej v katalogu, sa vozik automaticky prepne
na elektronické pradové riadenie motora.

Pri jazde do kopca nedrzte stlaceny brzdovy
pedal.

JAZDA Z KOPCA

Dole kopcom jazdite opatrne a nizkou rychlostou.
Rychlost upravte v zavislosti od uhla klesania
a prepravovaného nakladu.

Pri jazde z kopca uvolnite pedal plynu.

Ak elektrické brzdenie nie je dostatocné, stlacte
pedal prevadzkovej brzdy.

Brzdny ucinok vozika je mozné zvysit stlacenim
plynového pedalu spitného chodu.

Privozikoch s pakou smerujazdy na stlpiku riadenia
zaradte pakuna spétny chod a potom stlacte plynovy
pedal.
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PER UN MIGLIORE UTILIZZO
DEL CARRELLO

Disporre per una manutenzione accurata e
programmata, seguendo le istruzioni.

Evitare di lavorare sempre ai limiti delle
prestazioni che il carrello puo fornire (sia
dinamiche che di carico).

Nonmanometterevalvoledell’ impiantoidrau-
lico o apparecchiature elettriche senza la
necessaria competenza ed autorizzazione.

Non lavorare con il carrello alorché s sia
notato qualche anomalia nel suo funziona-
mento e finché I’inconveniente non sia stato
individuato ed eliminato.

OBUrATENb
BHYTPEHHEIO
CrOPAHUS

anda OonTUMAJIbHOro
NMPUMEHEHUA LUTABEJNEPA C
BUITAMU

IIPeyCMOTPUTE TIIATENIBHOE, MJIaHOMEPHOE
TEXHHYECKOE 00CITyKBAHHIE B COOTBETCTBHHU
C HMHCTPYKIHAMH.

N36eraiite mocTosiHHON paboThl mITabenepa
Ha MpeJebHbIX Harpyskax (mpeaesibHas
CKOPOCTb H TPY3).

He BmemnBaiitech B paboTy riUIpaBIMYeCKUX
KJIAIaHOB HJIH AJIEKTPUYECKOT0 000PY 10BAHHS
6e3 HeoOX0AMMOT0 O0YUCHUSI M AKKPETUTAIIUH.

He ucnons3yiite mrabenep, eciu 3amMevaeTe
Kakoe-JIn00 HeoObIYHOE (PYHKIIMOHUPOBAHHE,
J10 TeX 0P, T0KA HE BBISIBUTE U HE YCTPAHUTE
3aTpyIHEHUE.

@ SPALOVACi MOTOR

MAXIMALNE VYUZITIE
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA

Zabezpecte presné a pravidelné vykondvanie
udrzby v stlade s pokynmi.

Nezatazujte stale
vozik na maximum (rychlost a maximalne
zatazenie).

Nezasahujte do hydraulickych ventilov a
elektrickych zariadeni bez nalezitého
zaskolenia a opravnenia.

Ak ste zistili akékolvek nezvycajné spravanie,
nepouzivajte vozik, aZ pokym nie je problém
identifikovany a odstraneny.
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MOVIMENTAZIONE DEL
CARICO

NOTE GENERALI SUI CARICHI

Dovranno essere trasportati solo carichi stabili
o disposti in piena sicurezza, tenendo conto del
tragitto dapercorrereedellecondizioni del terreno.

Si dovra avere particolare cura nel movimen-
tare carichi eccezionalmente lunghi o alti, che
spostano il baricentro oltrequello assunto nella
tabella delle portate.

Movimentando carichi che non possono essere
centrati, sl dovra manovrare il carrello con
speciale prudenza.

Non s dovranno utilizzare pallet difettosi o
danneggiati.

La pavimentazione dovra essere conforme a
quanto richiesto nel capitolo " AMBIENTE DI
LAVORO E CONDIZIONI AMBIENTALI".

Il suolo dovra essere esente da corpi estranel
edaoggetti chepossono ostacolar eleoperazioni
ed influire sulla stabilita del carrello.

MOVIMENTAZIONE DEL CARICO A
TERRA

Le forche vanno infilate sotto il carico quanto
pill possibile, in posizione centrata e giustamente
distanziate tra loro.

Sollevare leggermente il carico, per permettere
un buon appoggio sulle forche.

Staccare il carico dall'appoggio di circa 150 mm.

Inclinare con cura al’indietro il montante per
aumentare la stabilita del carico e del mezzo.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO

CrOPAHMA

nepemeuweHue 2pysa

OBLUME 3AMEYAHUA O IPY3AX

CrenyeT TpaHCIOPTUPOBATH TOJBKO YCTOHYMBbIE
WIN HAJEXKHO YJIOKCHHBIE T'Py3bl, IPHHAMAS BO
BHUMaHHUE J0POTY, KOTOPYIO Haao INpoiTH, n
COCTOSIHHE JIOPOXKHOTO IMOKPBITHS.

Oco0y0 O0CTOPO:KHOCTH HY’KHO COOJIIOATH,
KOI'Ia TPAHCIIOPTUPYIOTCS 0¢000 JIHHHBIE WIH
BBICOKHE I'PYy3bl, HMCHOIIHE LEHTP THKECTH
BBILIE TOr0, KOTOPbI yKa3aH B TalJmiue
IPYy30N0AbEeMHOCTH.

ITpu TpaHCIOPTHPOBKE FPY30B, KOTOPbIE HEJIb3sl
OTIIEHTPHPOBATH, MAHEBPHPOBATH LUTade1epoM
cjenyeT ¢ GOJIbIIOH OCTOPOKHOCTHIO.

He wucnoab3yiiTe mnoBpekJeHHbIE HJIH
HeNpPHUIo/IHbIe IOII0HBI.

[oa nonkeH yI0BIeTBOPSATH TPeOOBAHHUAM,
H3J0KeHHbIM B pa3geie «PABOuAn
OKPYXKAIOILIAn CPEJA U YCJIOBHUu
SKCILUTYATAILIAN»

IMon poJizkeH ObITH CBOOOJEH OT Mycopa H
NpeIMeToB, KOTOPbIe MOTYT IOMeNIaTh padoTe
U NMOBJHATH Ha YCTOWYHMBOCTH HITabeiaepa.

3axear rpy3sa C MNOIJA
BcraBbTe BHIIBI oA rpys3 Kak MOXXHO JajibllC B
LUEHTPAJIBbHOM MOJOXKEHUNU U C NPaBUIIbHBIM

pacCTossHUEM MEXAY 3y6L$IMI/I BHIIL.

Crerka noJHUMUTE Ipy3, YTOObI yOEAUTHCS, YTO
OH XOpOIIO PAcHOJOKEH Ha BHIAX.

3aTeM NOAHUMUTE Ipy3 npuMepHo Ha 150 MM Hax
I0JIOM.

OCTOpPOXKHO HAKJIOHWTE MayTy Hasajd, 4TOOBI
YBEJIMYUTh YCTOWYMBOCTh Ipy3a M IuTadesepa.

@ SPALOVACi MOTOR

MANIPULACIA S NAKLADOM

VSEOBECNE POZNAMKY O
NAKLADOCH

Prepravovat by sa mali iba stabilné alebo bezpecne
ulozené naklady, pricom je potrebné brat do Givahy
dlzku prepravovanej trasy a stav jazdného povrchu.

Pri manipulacii s vynimocne dlhymi alebo
vysokymi nakladmi, ktoré maji tazisko mimo
medzi uvadzanych v tabulke, je potrebné
postupovat obzvlast opatrne.

Pri manipulacii s nakladmi, ktoré nie je mozné
vycentrovat, je nutné jazdit s maximalnou
opatrnostou.

Nepouzivajte poskodené alebo chybné palety.

Jazdny povrch musi vyhovovat poziadavkam
stanovenym v Kkapitole “PRACOVNE
PROSTREDIE A PODMIENKY”.

Na zemi nesmi byt necistoty a predmety, ktoré
by mohli narusat prevadzku a ovplyvnit stabilitu
vozika.

NALOZENIE NAKLADU ZO ZEME

Zasunte vidlice co najhlbsie pod naklad tak, aby
bol naklad v strede a vidlice boli v spravnej
vzdialenosti od seba.

Mierne naklad zdvihnite, aby ste sa uistili, Ze je
na vidliciach dobre ulozeny.

Nasledne zdvihnite naklad priblizne do vysky 150
mm nad Groven zeme.

Opatrne naklonte zdvihacie zariadenie dozadu, cim
sa zvysi stabilita nakladu a vozika.
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Si dovranno prendere precauzioni speciali nel-
I'inclinareil caricoall’indietro, quandosi tratta
di prendere carichi alti e frazionati.

Se esiste un traslatore, centrare il carico rispetto
a carrello.

STIVAGGIO DEL CARICO IN PILA

Awvicinars lentamentealapila, con il montante
inclinato indietro per stabilizzare il carico.

Dopo aver terminato la manovra di traslazione
e quando il carrello s trova vicino dla pila e
perpendicolare ad essa, si portera il montante in
una posizione approssimativamente verticale.

Il carico dovra essere sollevato leggermente a
di sopradell’ atezzadi stivaggio; il carrello dovra
quindi essere avvicinato ala pila o ala scansia

Quando il carico si trovera a di sopra della pila,
si correggera definitivamente la sua posizione,
se necessario, poi 1o si depositera abbassando
le forche.

Assicurarsi che il carico sia posto bene sulla
pila.

Sfilare le forche indietreggiando leggermente,
abbassareleforchein posizionedi riposo, inclinare
indietro il montante e allontanarsi dopo essersi
assicurati che la via sia libera.

PRESA DEL CARICO DA UNA PILA
Awvicinarsi ala pila e fermare il carrello con
le estremita delle forche a circa 300 mm dalla
pila, poi portare il montante in una posizione ap-
prossimativamente verticale.

Regolare opportunamente lalarghezzadelleforche
per la larghezza del carico da movimentare.

Verificareil peso del carico per assicurarsi che
sia compreso nella portata del carrello in
funzione dell'altezza di prelievo e di deposito.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

Korjga mogHuMaioTcsi BbICOKHE WM COCTABHbIE
IPY3bI, 0CO0YI0 OCTOPOKHOCTH HYKHO COOJII0IATH
NpH HAKJIOHE MAdYThl HA3am.

Ecnu mrabenep cHabXkeH yCTPOWCTBOM st
GOKOBOTO CHABHIa, CUEHTPUPYHTE Tpy3 IO
OTHOULICHUIO K IuTabernepy.

YCTAHOBKA TPY3A HA CTENNAX

Mpubanxaiitech K CcTeJJ1akKy MeIJeHHO C
MauTOM, HAKJIOHEHHOM Ha3aj JUIs CTAaOMIU3alun

rpysa.

I[Tocme oxoHYaHHS JBUXKEHUS C OOKOBBIM
CMEIICHHEM, Kor/ia mTadeaep HaXOIUTCs Kak pa3
Tiepe/]] CTeIUIaKOM, yCTAHOBHTE MauTy B IIOJIOKEHHUE,
ONIM3KOE K BEPTUKAIBHOMY.

HOL[HI/IMI/ITC Tpy3 HEMHOI'O BBIIIC CTEJIJIa)Xa,
IOABECIUTEC mTa6enep TIPSAMO K CTEJUIAXKY UIIU TTOJIKE.

Koraa rpy3 HaxomuTcs HPsIMO HAaJ CTEIUIaXKOM,
CKOpPPEKTHPYHTE elie pa3 ero MojoKeHHe, 3aTeM
OIyCTUTE BUIIBI M YJIOKUTE €ro Ha CTEeJIax.

Yoeaurech, UTO rpy3 NPaBHJILHO PACHOJIOKEH
Ha CTeJuIakKe.

BeIHBTE BUIIBI, CIETKA OTHhEXaB Ha3al, OMyCTHTE
BUJIBI B HCXOJIHOE TOJIOKCHHUE, HAKIIOHUTE Ha3a]
MauTy U, yOAMBIINCh, YTO IyTh CBOOO/ICH, MOKHO
yexarb C MecrTa.

3AXBAT PY3A CO CTEJIAXA
[Tpubnu3bTech K CTeILIaXy 1 OCTAHOBHTE LITa0eIep,
KOTJ]a KOHIIBI BUJI OyIyT Ha PacCTOSHUM OKOJO
300 MM oT cremraxa. 3aTeM HAKJIOHHTE MauTy
BIEpE] JO BEPTHKAJIbHOIO IIOJOXKCHH.
OTperynupyire paccTOSHUE MEKLY 3yObsIMHU BUII,
YUYHTBIBas IIHPUHY IPy3a.

IIpoBepbTe Bec rpy3a, 4Todbl y0eaAUTHCSI, YTO
OH HAXOJIUTCS B IpeesiaX IPy30NoAbeMHOCTH
mrabejaepa ¢ y4eToM BBICOTBHI 3aXBaTa Ipy3a
H BBICOTHI €ro YKJAJKH Ha CTeJIaiK.

@ SPALOVACi MOTOR

Prinakladani vysokych alebo delenych nakladov
je potrebné venovat zvySenu pozornost pri
nakldnani zdvihacieho zariadenia dozadu.

Ak je vozik vybaveny zariadenim na bocny posuv,
vycentrujte naklad vzhladom k vysokozdviznému
voziku.

VYLOZENIE NAKLADU

Pomaly sa priblizte k regalu so zdvihacim
zariadenim naklonenym dozadu kvéli stabilizacii
nakladu.

Po ukonceni bocného posunu a ked sa vozik
nachadza priamo pred regalom, naklonte zdvihacie
zariadenie do priblizne zvislej polohy.

Zdvihnite naklad mierne nad uroven regalu a z
vozikom zajdite priamo nad regal alebo policu.

Ked je naklad nad regalom, vykonajte pripadné
konecné upravy polohy, spustite vidlice a ulozte
naklad do regalu.

Uistite sa, Ze naklad je na polici spravne uloZeny.

Potom ako sa uistite, Ze za vozikom nie st ziadne
prekazky, miernym pohybom dozadu vytiahnite
vidlice, spustite ich do spodnej polohy a pred
odjazdom este naklonte zdvihacie zariadenie dozadu.

NALOZENIE NAKLADU Z REGALU

Priblizte sa k regalu a zastavte vysokozdvizny
vozik, ked su konce vidlic vzdialené od regalu
asi 300 mm. Nésledne naklonte zdvihacie zariadenie
do zvislej polohy. Nastavte vzdialenost medzi
vidlicami v zavislosti od Sirky nakladu.

Skontrolujte hmotnost nikladu a uistite sa, Ze
neprekracuje nosnost vozika v zavislosti od vysky
nakladania a vykladania.
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Sollevare le forche in posizione per inserirle sotto
il carico.

Le forche dovranno essere inserite sotto il carico
quanto piu possibile, avendo cura che oggetti
situati a di la del carico non siano colpiti dalle
punte delle stesse.

Sollevare leggermente le forche per prendere e
stahbilizzare il carico.

Staccare il carico dalla pila agendo sul solleva-
mento.

Inclinare leggermente il montante all’indietro per
stabilizzare il carico.

Controllare che non sussistono impedimenti,
allontanare il carrello dalla pila, abbassare il
carico in posizione di trasporto.

Completare |'operazione inclinando il montante
completamente all’indietro, assicurarsi che la via
sia libera e alontanarsi dalla pila.

Quando si utilizza un carrello elevatore con
i dispositivi di movimentazione del carico
sollevati (sia con carico che a vuoto), i freni
e |lo sterzo dovranno essere azionati delicata-
mente e con grande attenzione.

Quandoil caricoesollevatoevitareil brandeggio
avanti.

In caso di necessita, usareil comando con molta
attenzione, senza movimenti e arresti bruschi.
In ogni caso non usare tutta la corsa a di-
sposizione per il brandeggio avanti, eseguire
questa operazione solo davanti a scaffalature
0 pareti di appoggio.

OBUrATEJNb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

ITogHuMHTE BUIIBI HA HYXXHYIO BBICOTY s
BBEICHUS MX MO TpPY3.

BcraBpTe BWIIBI 1O Ipy3 KaK MOXHO JajblIe.
Y6enurech, 4TO KOHIIBI BUJI HE KACAKOTCS IIPEAMETOB
Ha JPYroil CTOpOHE CTeiIaxa.

Crierka HOJHUMHTE BHIIBI, YTOOBI MPUHATH BEC
rpy3a M MPOBEPUTH €ro yCTOHYMBOCTS.

3areM MOJHUMHUTE BIJIBI HEMHOTO BHIIIE, YTOOBI
OTOpBaTh IPy3 OT CTEJUIaXa.

Haxknonute Ma4dTy HaszajJa dJd NOJYYCHUA
MaKCHUMaJIbHOW CTaOMIIbHOCTH rpysa.

ITpoBepbTe, 4TO OTCYTCTBYIOT NPENSATCTBUS HA
NyTH NepeMeneHusi rpy3a, 3aTeM CHUMHUTe rpy3
€O CTeJIa’Ka H OMYCTHTE €ro B TPAHCHOPTHOE
N0JI0KeHH .

3aKOHUYHTE OIMEPAIMIO MOJHBIM HAKIOHOM MauThl
Ha3aJ W MPOBEPbTE IMepe]] BBIBO30OM Ipy3a, BCe
1 CBOOOJHO Ha Jopore.

IIpn BoxkneHnu mradesnepa ¢ MOAHSITHIMH
YCTpOiicTBAMM IJIsI MAHHITY THPOBAHHSA TPy3aMHU
(c rpy3oM mim 0e3 Hero) Hy:KHO padoTaTh
TOpPMO3aMH M PYJEBbIM KO0JeCOM O4YeHb
OCTOPO’KHO M BHHMATEJbHO.

Kornarpy3 HaxoauTcs B NOJHSITOM MO0JI0KEHUH,
He HAKJOHSIHiTe MayTy BIepes.

Ecau 3T0 Hensz0ekHO, MPOBOJUTE HAKJIOH €
00/Ib1ION OCTOPOKHOCTHIO, H30erasi pe3KHX
JBHKEHHH HMJIH OCTAHOBOK.

B s1000M ciyyae HHKOIJa He HCHOJIb3YiTe
NMOJIHBIH JMAaNa30H HAKJOHAa BHepea. JTY
ONepaIHIo CIedyeT IPOU3BOAUTH TOJBKO Iepes
CTEeJIJIA’KOM WJIM TOANOPHOH CTEHOM.

@ SPALOVACi MOTOR

Zdvihnite vidlice do potrebnej vysky tak, aby ste
ich mohli zasunut pod naklad.

Zasunte vidlice co najdalej pod naklad. Uistite
sa, ze konce vidlic sa nedotykaju predmetov na
druhej strane police.

Mierne zdvihnite vidlice, aby na nich spocinula
hmotnost nakladu a skontrolujte stabilitu ulozenia.
Nasledne zdvihnite vidlice este o nieco vyssie tak,
aby sa naklad zdvihol z police.

Naklonte zdvihacie zariadenie dozadu tak, aby ste
dosiahli co najlepsiu stabilitu nakladu.

Skontrolujte, ci mate volnu cestu, odidte vozikom
smerom od regalu a spustite naklad do
prepravnej polohy.

Operaciu ukoncite tplnym zaklonenim zdvihacieho
zariadenia a pred odjazdom vozika s nakladom
sa presvedcite, ci mate volnt cestu.

Pri riadeni vozika so zdvihnutymi zariadeniami
na manipuliciu s ndkladom (s nikladom alebo
bez neho), je potrebné zaobchadzat s brzdami
a volantom velmi jemne a so znacnou
opatrnostou.

Ked je ndklad zdvihnuty, nenaklinajte zdvihacie
zariadenie dopredu.

AK je to nevyhnutné, pouzivajte dani funkciu
velmi opatrne a vyhnite sa prudkym pohybom
alebo zastaveniam.

Vkazdom pripade, nikdy nenaklanajte zdvihacie
zariadenie plne dopredu. T4to operacia sa moze
pouzivat, iba ak je vpredu regal alebo oporna
stena.
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PARCHEGGIO DEL CARRELLO

REGOLE PER IL PARCHEGGIO

| carrelli non dovranno mai essere lasciati su
una pendenza incustoditi senza apposite pre-
cauzioni.

E importante assicurarsi che il carrello non
sia parcheggiato in una zona di sicurezza o
di transito, quindi si dovra evitare di ostruire
|"accesso a:
- scale,
- uscite di emergenza,
- dispositivi antincendio,
- incroci,
- corridoi stretti, dove non resti un minimo
di 0,7 m per il passaggio dei pedoni oltre
allo spazio di transito per altri carrelli,

- porte di entrata e uscita.

Per lasciare il carrello parcheggiato senza
sorveglianza, assicurarsi che:

- i mezzi di presa del carico siano com-

pletamente abbassati,

- dli organi di comando mess in folle,

- |’alimentazione esclusa,

- il freno di stazionamento tirato,

- asportare la chiave dal cruscotto.

Per il parcheggio di emergenzasu unapendenza,
oltre a quanto riportato sopra assicurarsi che:
- il carrello sia bloccato contro ogni mo-
vimento accidentale, utilizzando apposite
zeppe dietro le ruote, poste dalla parte
della discesa.

A fine lavoro parcheggiare il carrello nelle aree
assegnate.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

NMAPKOBKA LUTABEJIEPA C
BUTIAMU

PEKOMEHOALUX NO NAPKOBKE

Huxorna ne ocraBisiiTe mrTadejepsl 0e3
NPHCMOTpPa Ha MaHAyce W 0e3 NMPUHATHS
HEOO0XOAMMBIX Mep MpPeI0CTOPOKHOCTH.

Iltabdenep Heab3si NapKoBaTh B 30HE
OesonmacHocTH uJaM mpoesga. IlapkoBka He
DO0JKHA MelIaTh JOCTYmy K:

- JIeCTHHIAM,

- aBapHIHBIM BBIX0JaM,

- H0KapHOMY 000pYI0BAHUIO,

- IepeKpecTKaMm,

- Y3KHM KOPHAO0pPaM, I/ie 10JI’KeH 0CTABaThCs
MHHHMaJbHBIH npoxoxa 0.7 m jpas
NenexofA0B, a TaK:Ke MPOCTPAHCTBO s
npoe3jaa JPyrux HITadejepos,

- JBEpsIM /ISl BXOJAA WJIHM BBIXOJA.

OcTaBiifiss 3amapKoOBaHHBI mTadesep Oe3
IIPUCMOTpa, yOenuTech, 4To:
- o0opynoBaHHe VISl NObeMa rpy3a onyuieHo
MOJTHOCTHIO,
- OpraHbl ynpaBJleHHsl B HeHTpPajabHOM
MOJI0KeHHH,
- mradejep BBIKJIIOYEH,
- CTOSSHOYHBIH TOPMO3 BKJIIOYEH,
- KJI0Y 323KUTaHUSI BBIHYT W3 NPHOOPHOH
NMaHeJH.

Ecin Hen30exkHa MapKOBKa HAa CKJIOHE, KpOMe
YKa3aHHOTO BBILIIE, CYLIIECTBEHHBIM SIBJISETCS TAKAKE
cienyomiee:

- wmTabeaep A0J:KeH ObITh NMOJHOCTHIO
320JI0KMPOBAH, s Npelynpe:xIeHus
c/Iy4aifHOro cKaThbIBaHHUs WITadeepa BHU3
10 CKJIOHY O] KoJieca MOAKJIAJAbLIBAIOTCS
TOPMO3HbIE KOJOIKH.

Koraa pabora 3akoHueHa, mocraBbTe MITadenep
Ha CTOSIHKY B OTBEJICHHOIl [UIsi 3TOrO 30HE.

@ SPALOVACi MOTOR

PARKOVANIE
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA

ODPORUCANIA PRI PARKOVANI

Vysokozdvizny vozik nikdy nenechavajte na
rampe bez dozoru bez toho, aby ste prijali
nevyhnutné opatrenia.

Vysokozdvizny vozik nesmie parkovat
v bezpecnostnych alebo tranzitnych zénach. Pri
parkovani nesmiete zablokovat’:
- schodistia,
- nudzové vychody,
- protipozZiarne zariadenia,
- Kkrizovatky,
- uzkepriechody, kde musizostat’ minimalne
0,7 m Siroky priestor pre prechod chodcov
a tieZ priestor pre prejazd inych vozikov,

- vchodové alebo vychodové dvere.

Pred tym, nez nechate zaparkovany vozik bez
dozoru sa uistite, Ze:
- zdvihacie zariadenie nakladu je spustené
v najnizSej polohe,
- ovladace st v neutralnej polohe,
- vozik je vypnuty,
- rucna brzda je zatiahnuta,
- kDPa¢ Startéra je vytiahnuty z pristrojovej
dosky.

Ak je nevyhnutné parkovat’ na naklonenej
rovine, okrem horeuvedeného je potrebné:

- zamedzit’ neZelanému pohybu udplnym
zablokovanim vysokozdviZzného vozika
podlozenim kolies vhodnymi zarazkami
v smere z kopca.

Po ukonceni prace zaparkujte vozik na vhodnom
mieste.
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SERBATOIO E RIFORNIMENTI TOM/IMBHbIA BAK U DOPLNANIE PALIVA DO
3AlMNPABKA TOINIIMBOM PALIVOVEJ NADRZE

(Ved. anche cap. "DESCRIZIONE PARTI PRIN- (CMOTpI/ITC TaK)Xe pasznel «OIIMCAHUE (Vld tiez kapitolu “POPIS HLAVNYCH CASTI'”

CIPALI") OCHOBHBIX YACTEI»)
s .
& SERBATOIO COMBUSTIBILE TOMNMUBHbLIN BAK PAL'VOVA NADRZ
La capacita del serbatoio e la riserva, variano ~ EMKOCTBH TOIUIMBHOTO M PE3epBHOr0 0akoB Objem palivovej nadrze a rezervnych nadrzi sa

da tipo a tipo di carrello. M3MEHSETCS B 3aBUCHMOCTH OT THNA MITAdenepa.  |isi v zavislosti od druhu vozika.

Il rifornimento va effettuato a motore spento,  3ampabka TONIMBOM AOJUKHA MPOMSBOMMTCA HPH  Pred doplnanim palivaodskrutkujte viecko palivovej
lontano da fiamme libere, svitando il tappo Sul ~ BBIKJIHOYEHHOM [BUTATENE M BAAIM OT OTKPBITOTO 4 dise na bocnej strane vozika. Pocas cerpania
lato del carrello. orHs. Ilpm 3TOM OTBHHYHBAETCS KpPBIIMIKA

. paliva musi byt motor vypnuty a v blizkosti nesmie
TOIUTMBHOTO Oaka Ha 00KOBOIT CTOpOHE ITabernepa.

byt ziadny zdroj otvoreného ohna.

BOMBOLA GPL BAITNIOH CO CXXWXEHHBIM TA30M LPG FLASA
La bombola del GAS GPL non é fornita in  (LPG) LPG flasa nie je sicastou dodavky vozika.
& dotazione al carrello. L BalioH co CKMKCHHBIM rasoM co wrabenepom  Pre spravne fungovanie vozika je nevyhnutné
1 Per un corretto impiego dellamacchinarichiedere  ye nocrapnsercs. pouzivat flase urcené pre MOTOROVE VOZIDLA,
. e utilizzare esclusivamente bombole del tipo per g npasmsHoii paGoTer mTaGenepa cymectsenno  ktoré s vybavené vnitornou palivovou trubkou.
I AUTOTRAZIONE  munite di PESCANTE in-  ycnonp3sosats Gammons! wist ABTOMOBHUIJIEN,
@\‘ ” terno. obopynosannbie BHyTpenneii BCACBIBAIOLLEN
= 1 _ _ TOJIOBKOIA.
i "_ Le bombole per autotrazione sono reperibili  Bajggonst ans aBromoGuieii mmerorcs B Flaseurcené prepouZitie vmotorovych vozidlich
| \/D\, | solo presso rifornitori autorizzati. PacHopsKEHHH TOJILKO y ymoiHoMoueHHBIX st k dispozicii iba u autorizovanych predajcov.
L eistruzioni di montaggioemanutenzione,date  ppogapuos. Pokyny na inStalaciu a tudrzbu dodané
dai rivenditori autorizzati, devono essere cru-  Mucrpykumm mo ycTaHoBKe M TeXHHYeCKOMY — autorizovanym predajcom sa musia prisne
T =TT <—@ polosamente osservate. 00CIy:KMBAHHIO, nocraBiasiembie  dodrziavat.
IH /'IL', YIOJHOMOYEHHBIMA TPOAABUAMH, JO0JIKHBI
| ©\A fsr""nl "R{ CTPOro COBJIIAATHCS.
| | i .
d /9.;_:_-:/ ,li‘/; e Tlpl di bombole per AUTOTRAZIONE Tunsl 0aJIJIOHOB IS ABTOMOEHﬂEﬁ, Dl’llhy f\l’la§ pre MOTOROVE VOZIDLA.
| #”‘—@ Il (1) bombola con pescante curvo (1) 06anJaoH ¢ M3O0THYTOH BceachbIBAaIOIIEll (1) flase so zahnutou palivovou trubkou
(2) bombola con pescante diritto FOJIOBKOi @) ﬂage s rovnou palivovou trubkou
2 Parti componenti: (2) a10H ¢ npaMoii BeachiBatomeiironopkoii  Casti flase:
A) rubinetto CocTaBHbIE 4acTH: A) ventil
B) raccordo per tubo flessibile A) Kianan B) hadicova pripojka
C) pescante B) rubkuii coeMHUTENbHBIN IUIAHT ©) p_ahvova trubka
D) filtro C) BcachiBalomas IojoBKa D)V fllte.r , . . e,
Le bombole devono essere fissate saldamente al D) (ursTp. Fla$e musia byt spravne umiestnené na prislusnych
carrello sull’apposito supporto, e posizionate  BasioHb!l A0MKHBI ObITh KECTKO 3aKPEIIEHb HA podperich a pevne pripevnené k voziku.
correttamente. mradenepe Ha COOTBETCTBYIOIIMX IOJCTAaBKaX B
MPaBHILHOM TOJIOKEHHUH.
RIFORNIMENTO GASOLIO 3AMNPABKA [AM3ENBHOIO CERPANIE NAFTY
OBUTATENA ) )
Durante il rifornimento, il motore dovra essere  Bo Bpems sampapkn aBhratens aomkeH Onith  POcas cerpania paliva musi byt motor vypnuty,
spento, il freno di stazionamento premuto e il BBIKITIOYCH, CTOSHOYHBIH TOPMO3 BKIIOHUEH, a parkovacia brzd'a zaistena a vodic musi opustit
conducente dovra lasciare il carrello. BOJUTENb JOJKEH IIOKUHYTh CBO€ MECTO Ha sedadlo na voziku.
mrabenepe.

riforniti soltantoin luoghi adatti aquestoscopo. ~ A0JIKHBI  3ampaBasiThes B mecrax,  doplnovat iba na vyhradenych miestach.

2 I carrelliacombustibileliquido dovrannoessere  1lITaGenepni, padoraromue naxukom tonsmse,  Pri vozikoch na kvapalné palivo sa palivo moZze
l'[peﬂ]-la:}ﬂa'—[eﬂ}ll)lx I 3T0]7l meJau.
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E proibito fumare durante il rifornimento del
combustibile.

Non si dovra mai utilizzare una fiamma libera
per verificare il livello del combustibile nel
serbatoio.

Il carrello non deve essere avviato se non dopo
aver rimesso il tappo al serbatoio, allontanato
i mezzi di riempimento utilizzati e pulito even-
tuali dispersioni di carburante.

ALIMENTAZIONE GPL
Controlli vari

- Lebombole devono essere sal damente fissate
a carrello; il fissaggio non deve risentire
degli effetti da vibrazione.

- Le bombole utilizzate devono essere con-
formi alle prescrizioni relative ai recipienti
sotto pressione vigenti nel paese in cui viene
impiegato il carrello.

- Utilizzare solo tubazioni di fornitura BT
per collegare la bombola agli apparecchi
di alimentazione fissati al veicolo.

- | tubi flessibili di collegamento dovranno
essere sodtituiti nei tempi previsti dalle leggi
vigenti.

- Le bombole devono essere trattate con cura:
non farle cadere, né gettarle, rotolarle o
trascinarle.

- Lebombole non devono essere riempite oltre
il normale.

- Prima di sostituire la bombola chiudere il
rubinetto principale, spegnere il motore,
premere il freno di stazionamento ed alon-
tanare il conducente.

- Il carrello non deve essere parcheggiato nelle
vicinanze di fonti di caore, fiamme libere
o similari.

- Le bombole e relative tubazioni, fissate a
carrello, non devono, in nessun caso, sporgere
dalla sagoma limite dello stesso.

- In caso di soste prolungate o durante il
parcheggio notturno, chiudere il rubinetto
principale della bombola.

- In caso di anomalie o guasti, prima di un
quasiasi intervento, avvisaretempestivamente
il responsabile.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIrOPAHMA

Kypenne Bo BpeMs 3ampaBKH 3ampemnieHo.

Hukorna He npuMeHsiiTe OTKPBITHINH OTOHB 1151
KOHTPOJISI YPOBHSI TOILIMBAa B Oake.

He nyckaiite B X0 mTadesep 10 Tex mop, Noka
KpPBIIIKA TONJIMBHOro Oaka He Oyaer
YCTaHOBJIEHA HA CBOE MeCTO, YTOObI 3aKPHITh
TOILUIMBHBIH 0aK, 000py10BaHHe 115 3aIPABKHU
He 0y/1eT y1aJIeHO 13 30HbI 3aNIPABKHU H IPOJIHTOE
TOIUIMBO He OyJeT BBITEPTO.

OOCTABKA CXWXEHHOIO FA3A
Pazanunble BUABI KOHTPOJISI
- BamioHsl ¢ ra3oM JOJDKHBI OBITH HAJEKHO
MPUKPEIUICHBI K [ITa0esepy; Ha JIepiKaTenn
0ayUIOHOB HE JIOJUKHBI BIIMSATH BHOpALHH.
- Hcrnonb3yemble ra3oBbie OANIOHBI JOJKHBI
COOTBETCTBOBATH IPABHIIAM I10JIb30BAHUSI JUISI
KOHTEHHEPOB [0/1 JABJICHUEM, ICHCTBYIOIIIM
B CTpaHe, B KOTOPOH HCIIOJIB3YeTCst Tadernep.

- Toabko mJjaanru, nocrapjsiembie BT,
TOJIKHBI HCMOJb30BATHCS aast
No/IcOeTUHEHHUsI 0AJIJIOHOB K TOIJIMBHOI
cHcTeMe TPAHCIOPTHOIO CpeAcTBa.

- I'nOkue nUIAHTH JOJDKHBI 3aMEHATHCS Yepe3
WHTEpBaJ, MPEANUCAHHBIN ACHCTBYIOIINM
3aKOHO/IATEILCTBOM.

- HyxXHO ¢ 0CTOPOXHOCTBIO OOpamarsest ¢
OayutoHaMu: HHUKOrJa He OpocaTh UX, HE
POHATb, HE KaTUTh U HE TalIUTb.

- P-[000

- Ilepen 3ameHO#t OanoHa 3aKpONTE TIIABHbII
BEHTHJIb, BBIKJIIOYUTE [[BUI'ATENb, BKIIOYATE
CTOSIHOYHBIH TOPMO3 M yOEIUTECH, YTO HUKTO
HE CHJIUT B Kpecie BOAUTEIS.

- He craBpre mrabenep Ha CTOSHKY BOIH3H
HCTOYHUKOB TEIIA WJIH OTKPBITOTO OTHSI.

- T'a3oBbIe OaNI0HbI, ra30BbIC ITAHTH U TPYOBI
HE JIOJDKHBI HUKOT/IA BBICTYIIATh 32 KOHTYPBI
mrrabenepa.

- B ciyyae AnMTENbHBIX OCTAHOBOK WIIM Ha
BpeMsl HOUHOU CTOSTHKH 3aKpOiTe TIaBHBII
KJIalaH Ha ra3oBoM OallioHe.

- B ciyuae BO3HMKHOBEHHs HpoOiIeM WM
Ne(heKTOB Mepe/i IPUHATHEM KaKHX-JIH00 Mep
BCErJa CooOIUTE 00 ATOM OTBETCTBEHHOMY
JIHLLY.

@ SPALOVACi MOTOR

Pocas doplnania paliva je fajcenie zakazané.

Nikdy nekontrolujte vySku hladiny v nadrzi
pouzitim otvoreného ohna.

Nestartujte motor skor, ako je na nadrzi
naskrutkované viecko, cerpacie zariadenia su
odloZené na svojom mieste a pripadné uniky
paliva si odstranené.

PRIVOD LPG
Rozne ovladace
- Plynové flase musia byt pripevnené k voziku;
vibracie nesmu mat vplyv na pevnost
pripojenia.

- Pouzivané flaSe musia vyhovovat platnym
predpisom pre tlakové nadoby v krajine, v
ktorej sa vozik pouziva.

- Na pripojenie flia§ k palivovému systému
vozika sa moZu pouzivat iba hadice dodané
BT.

- Pruzné hadice sa musia vymienat v takych
intervaloch, ako to predpisuji miestne
predpisy.

- Sflasami zaobchadzajte opatrne: nikdy ich
nehadzte, nepustajte na zem, negulajte ani
netahajte.

- Nikdy flase nepreplnujte.

- Pred vymenou flage uzavrite hlavny ventil,
vypnite motor, zaistite rucnu brzdu a uistite
sa, ze nikto nesedi na sedadle vodica.

- Neparkujte vozik v blizkosti tepelnych zdrojov
alebo otvoreného ohna.

- Plynové flase, trubky a hadice nesmu nikdy
precnievat cez vonkajsi obrys vozika.

-V pripade dlhsich prestavok alebo pocas
nocného parkovania uzavrite hlavny ventil
na plynovej flasi.

-V pripade problémov alebo poruchy, pred
tym, nez prijmete nejaké opatrenia, vzdy
informujte zodpovednu osobu.
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Controllodellebomboleprimadel riempimento

Effettuare accertamenti sulle bombole al fine di
individuare guasti o difetti come:
- ammaccature, danneggiamenti vari, deterio-

ramenti ecc.
- guasti ale vavole, a rubinetti, con fughe
di gas.

- presenza di corpi estranei nei rubinetti (Il
riscontro di tali difetti o guasti deve escludere
il reimpiego della bombola previa elimina-
zione degli stessi).

- Le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da riparatori autorizzati.

Controllo dell'impianto GPL sul veicolo
- Utilizzare soluzioni saponose per individuare
fughe di gas in prassmita de raccordi, vavole e
lungo le guarnizioni del riduttore di pres-
sione.

- 1l veicolo non deve essere utilizzato se non
dopo il recupero di tutte le anomalie even-
tualmente riscontrate.

- Le tubazioni flessibili ed i raccordi devono
resistere ad ata pressione; sostituirli con
ri-cambi originali BT.

RIFORNIMENTO GPL
- E assolutamente vietato fumare durante

il rifornimento; tale divieto deve essere
» ® evidenziato mediante cartello affisso nel
luogo destinato al rifornimento stesso.
: Non usare fiamme libere o quant’altro di
simile.

- IlI'rifornimento deve essereeffettuatoin luoghi
destinati allo scopo e dotati di adeguata
ventilazione, possibilmente al’aperto (Il
riempimento di bombole non deve essere
effettuato in prossimitadi scavi aperti, entrate
di sotterranei, di vani per lo scorrimento di
ascensori 0 similari).

- Il Gas GPL deve essere trasportato in re-
cipienti chiusi provvisti di appositi tappi di
protezione; lo stesso vale per |I'immagazzi-
namento.

- Le operazioni di riempimento o di sosti-
tuzione bombole devono essere effettuate
soltanto da personale esperto ed a cio
destinato.

OBUTATEJIb
BHYTPEHHEIO
CroPAHUA
KonTpoabr razosoro OajaoHa mepen
3ano/JIHeHHeM
IIpoBepbTe ra3oBbie OalJOHBI Ha HalM4ue
HEUCNPaBHOCTEH WM Je()eKTOB, TaKUX Kak:

- 3a3yOpuWHBI, pa3JU4YHbIE  NPHU3HAKH
MOBPEeXKIEHUH, H3HOCA U T.IL.,

- HEHUCIIPAaBHBIC KJIANaHBI C yTEYKaMH,

- NPUCYTCTBHE MOCTOPOHHMX NPEIMETOB B
KJ1anaHax (eciM HailIeHbI 10100HbIe IeDEKTHI,
0aJlIOH HEe JTOJKEH MIPUMEHSTBCS 10 TeX Mop,
moka mpobieMa He OyJeT ycTpaHEHa).

- PemoHT n0/KeH NPOU3BOAUTHCH TOJBKO
YIHOJTHOMOYE€HHBIM IEPCOHAIOM.

KonTpoab razosoii cucrembl mradesnepa

- IIpoBepbTe HaNMUUKE yTEYEK Ia3a C IOMOIIBIO
MBUIBHOH BOAbl. IIpoBepbTe coenuHuTeny,
KJIaTlaHbl 1 yIIOTHEHHS PElyKTOpPa JaBICHUS.

- TpaHcmopTHOE CpeICTBO HE JOJIKHO
UCIOIb30BAThCS 10 TEX IOP, IMOKa BCE
3aTpyAHEHUs. He OYyAyT YCTpPAaHEHBI.

- I'mOkue MIAaHTM M IITYLEPbl JOJKHBI
BbIIEPXKUBATH JaBieHue B 30 6ap. 3amensiite
UX TOJIBKO NOATUHHBIMU 3aIIaCHBIMH YaCTAMU
BT.

3ANPABKA CXWXEHHbLIM FA30M

- Kypenue Bo BpeMsi 3aipaBKH 3anpenieHo.
IIpenynpexaenne «KYPUTDb
SANIPEIMAETCS» a04:kKHO OBITH
BBIBEIICHO HA SICHO BUAMMOM MeCTe B 30He
3anpaBKH.
He ucnoab3yiiTe OTKpPBITHI OFOHb WJIH
roployHe MaTepuajbl B 30He 3aNPaBKH.

- 3ampaBka JOJDKHA IPOMU3BOJUTCS B 30HE,
MpeIHa3HAueHHON JUIsl 9TOU LeTH, XOPOIIO
BEHTWJIMPYEMOH U IIPEANOYTUTEIEHO BHE
MOMEIIEeHUH (ra3oBble OAJNTOHBI HEJNb3s
3aI0JIHATH BO3JIC OTKPHITBIX KOTJIOBAHOB,
BXOJIOB B TOHHEIIb, LIAXT I10IbEMHUKOB HJIH
MTOJJOOHBIX 3aKPBITBIX MIPOCTPAHCTB).

- CXIKeHHBbIH ra3 Hy)KHO TPaHCIIOPTHUPOBATH
U XpaHUTh B TEPMETHYHBIX COCyJax cO
CHEHAIbHBIMU 3aLIUTHBIMHU KOJITAYKaMH.

- Ta3oBble 0AJIOHBI JOJIKHBI 3aN0JHATHCS

HJIH 3aMEHATHCHA TOJbKO
KBAJIM(UIHPOBAHHBIM YIIOJTHOMOYEHHBIM
HePCOHATOM.

@ SPALOVACi MOTOR

Kontrola plynovych flia§ pred plnenim

Skontrolujte, cina plynovych flaiach nie su poruchy
alebo poskodenia, ako napriklad:

vruby, rézne znamky poskodenia,
znehodnotenia, atd.

vadné netesné ventily.

pritomnost cudzich objektov vo ventiloch (v
pripade zistenia nedostatkov sa flasa nesmie
pouzivat, az pokym sa problém neodstrani).

Opravy mozu vykondvat iba opravneni
pracovnici.

Kontrola LPG systému vozika

Pomocou mydlovej vody skontrolujte tesnost
ventilov. Skontrolujte spoje, ventily a tesnenia
redukcného tlakového ventilu.

Vozik sa nesmie pouzivat, pokym neddjde
k odstraneniu vsetkych problémov.
Pruzné hadice a armatiry musia byt schopné
odolavat tlaku 30 bar. Vymienajte ich iba
za originalne ndhradné diely BT.

DOPLNANIE LPG

Pocas doplnania paliva je fajcenie zakazané.
V priestoroch doplnania paliva musia byt
jasne vyvesené upozornenia ZAKAZ
FAJCIT.

V priestoroch doplnania paliva nepouzivajte
otvoreny ohen ani horlavé latky.

Palivo sa moze doplnat iba na vyhradenych
miestach, ktoré su dobre vetrané, podla
moznosti na otvorenom priestranstve (plynové
flase sa nesmu naplnat v blizkosti otvorenych
vykopov, vchodov do tunelov, vytahovych
Sacht a podobnych uzavretych priestorov).
LPG sa moze prenasat a skladovat iba v
hermeticky uzavretychnadobach so zvlastnymi
ochrannymi vieckami.

Plynové flaSe méZu plnit alebo vymienat
iba autorizovani pracovnici.
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MANUTENZIONE DEI
COMPONENTI COMUNI

AVVERTENZE GENERALI

Lamanutenzione, laregolazione, lariparazione
eil controllo dei carrelli devono esser e eseguite
esclusivamente da per sonale specializzato e au-
torizzato.

Per la completezza della manutenzione € ne-
cessarioleggereil capitolo" MANUTENZIONE
COMPONENTI SPECIFICI" specifico del
modello utilizzato.

E obbligatorio il rispetto dei tempi di manu-
tenzione indicati alle tabelle di APPENDICE
(1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C) e (2.D).

Livelli di qualifica per la manutenzione

OPERATORI CARRELLISTI:
Se non espressamente autorizzati, non possono
eseguire nessuna operazione di manutenzione;

MANUTENTORI ORDINARI non specializza-

ti o addestrati per la manutenzione e ripara-

zione di carrelli elevatori a forche frontali:
potranno eseguire tutti i controlli e le normali
manutenzioni indicate in questo manuale, salvo
le operazioni dove € richiesto I'intervento di
personale maggiormente specializzato;

MANUTENTORI SPECIALIZZATI, autoriz-
zati dalla BT:
potranno eseguire tutte le manutenzioni, rego-
lazioni, riparazioni e sostituzioni, per le quali
avranno ricevuto l'autorizzazione, dopo un
adeguato addestramento.

Servizio Assistenza BT e Officine Autorizzate

BT:
a richiesta dell'utente, potra intervenire su
gualsias problema s presentasse a carrello,
in particolare, € I'unico Ente Autorizzato alla
riparazione e sostituzione di parti di sicurezza
del carrello e alla revisione periodica dell'ef-
ficienza e rispondenza del carrello ale spe-
cifiche costruttive.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

TEXHUYECKOE
OBCINYXUBAHUE
YHAPULIMPOBAHHbIX Y3J10B

OBLUIME PEKOMEHOALUU

Bce BHABI TeXHH4YECKOro 00CIyKHBaHHH,
PeryJiupoBKH, PeMOHTAa H NPOBEPKH 1Jas
mrabeaepon J10JIKHBI BBINOJIHATHCS
CNeNHATN3UPOBAHHBIM YNOJHOMOYEHHBIM
MEPCOHAJIOM. 32 MOJIHBIMM HMHCTPYKIUSMH 10
TeXHHYECKOMY O0CJIy:KMBAHHIO HCIOJIb3yeMOi
MO/1eJIM He00X0IMMO 00PATHTHCS B CIEUAIbHBIN
pasnen «TEXHUYECKOE OBCJIYKUBAHUE
YHUOULIUPOBAHHBIX Y3JIOB».
HyxHo cTporo co00.1101aTh HHTEPBAJbI
TEXHHYECKOT0 00CIyKMBAHUS, YKa3aHHbIE B
Tabmuax [MPUJIOXKEHUU (1.A), (1.B), (1.0),
(2.B), 2.C) u (2.D).
YpoBHu KBaau(pHKAUUH AJs PaOOTHHKOB
TeXHHYECKOro 00CTyKUBAHMS:
OIIEPATOPBI IITABEJIEPA C BUJIAMMU:
HO TE€X MIOp, IMOKa HE MOJy4YaT SICHO BBIPAXKEHHOI'O
paspeucHs, OHU HE MOTI'YT BBITIOJIHATE Kakue-Imoo
OMeparyy Mo TEXHUYECKOMY O0CITyKUBAHHUIO;
Oo6bryabie HECITIEHUAJIM3UPOBAHHBIE
COTPYJHUKU TEXHHUYECKOI'O OBCJI-
Y KNUBAHUSI, HeoOydeHHbIe 1151 TEXHHYECKOT0
00cayKHBAHHSI U PEMOHTA IITalejiepoB ¢
nepeJHUM MOAbEMHHKOM € BHJIAMH:
MoryT BBINOIHATH BCE TPOBEPKH U HOPMasbHbIE
ornepanuu 1Mo TEXHUYECKOMY 06CJ'Iy)KI/IBaHI/I}0,
NPpUBCACHHBIC B [JaHHOM PpPYKOBOICTBE, 3a
HUCKIIIOYEHHEM omnepauui, TpeOylomux
BMEIIATEIbCTBA CIICIHATIM3UPOBAHHOT'O IIEPCOHAIIA;
CIHEIUAJIU3UPOBAHHBIE COTPY -
HUKHN TEXHHYECKOI'O OBCJIYKHUBA-
HUS, ynosnomouennnie BT:
MOFyT HUMETH JCJI0 CO BCCMHU BHIAMU TEXHUYCCKOTO
00CITy’)KUBaHHUS, PETYIUPOBKH, PEMOHTA U 3aMEHbBI
z[eTa.nef/'I, JUISL KOTOPBIX OHU YIIOJTHOMOYECHBI, ITOCIIE
COOTBETCTBYIOIIETO OOYYEHHMSI.
HEHTP OBCJIYKHUBAHUSA U OPUIINAJI-
BbHBIE MACTEPCKHUE BT:
Tlo 3aka3y MOTYT MMETh JIeJIO C JIF00H MpodIeMoii,
BO3HHKa}OHIeI>i TIIpu SKCIUTyaTalluu mTa6enepa; B
YaCTHOCTH, 3TO eIMHCTBEHHBIN opras,
yl'IOJ'IHOMO‘IeHHI:Iﬁ At pEMOHTAa W 3aMCHBI
obopyoBaHus [UI1 obecriedeHuss 0e30MacHOCTH Ha
I_HTaGGJ'Iepe W It BBIIIOJTHCHUS NEPUOAUYCCKUX
omepanuil oOcayKuBaHHs Al oOecreueHus
coxpaHeHus Tabenepa B OJIHOM paboyeM MopsiIKe.

@ SPALOVACi MOTOR

UDRZBA SPOLOCNYCH
CASTI

VSEOBECNE ODPORUCANIA

Udrzbu, nastavovanie, opravy a kontroly
vysokozdvizného vozika smie vykonavat’ iba
Specializovany, vySkoleny a opravneny personal.
Presné pokyny ako postupovat’ pri tdrzbe
najdete v casti “UDRZBA SPECIFICKYCH
CASTI” S$pecifickej pre dany model vozika.
Pri vykonavani udrzby sa musia prisne
dodrziavat harmonogramy uvedené
v PRILOHACH (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
a (2.D).

Stupne kvalifikicie pracovnikov udrzby:

OBSLUHA VYSOKOZDVIZNYCH
VOZIKOV:
pokial'k tomunie je vyslovne opravnend, nesmie
vykondvat’ Ziadnu Gdrzbu; i
bezni NESPECIALIZOVANI PRACOVNICI
UDRZBY nevys$koleni na udrzbu a opravu
¢elnych vidlicovych vysokozdviznych vozikov:
moézu vykonavat’ vsetky kontroly a beznu
udrzbu uvedenu v tejto prirucke, s vynimkou
ukonov vyzadujucich zasah Specializovanych
pracovnikov;

SPECIALIZOVANI PRACOVNICI UDRZBY
s opravnenim BT:
mozu vykonavat’ vSetku udrzbu, nastavenia,
opravy a vymeny, na ktoré ziskali opravnenie
po absolvovani prislusnych $koleni.

SERVISNE STREDISKO BT A OFICIALNE

DIELNE BT:
na poziadanie mozu riesit’ akykol'vek problém
v suvislosti s vysokozdviznym vozikom. Je
to jediny organ opravneny vykonavat’ opravy
a vymeny bezpeénostnych zariadeni na voziku
apravidelné servisné kontroly na zabezpecenie
uplnej funkénosti vozika.
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Gli addetti alla manutenzione devono rispettare
con scrupolosita e cura, le varie disposizioni di
sicurezza e di protezione previsti dalle normative
per la prevenzione degli infortuni; in particolare
si raccomanda l'uso di indumenti e accessori
appropriati quali: tute, abiti protettivi, guanti, casco,
occhiali ecc., finalizzandone I'impiego a parti-
colare tipo di lavoro da svolgere.

Periodi di manutenzione:

| tempi di manutenzione sono scanditi in ore,
considerando un impiego medio giornaliero di
8 oredi funzionamento effettivo (vederetabelle
di APPENDICE (1.A), (1B), (1.C), (2B), (2.C)
e (2.D)).

Per impiego medio del carrello inferiore, riferirsi
alatempisticaespressain gg/mesi (vederetabelle
di APPENDICE (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
e (2.D)).

Per lavori gravos o ambienti particolari (es.:
ambienti polverosi), diminuire le ore di pro-
grammazione, rivolgersi al Servizio Assistenza
BT per maggiori informazioni.

Coppie di serraggio:

In tutte le operazioni di serraggio, rispettare
le coppie previste nella tabella in Appendice
(2.A).

Predisposzione del carrelo per le manutenzioni
Prima di accingersi ad eseguire qualsiasi manu-
tenzione del carrello, assicurarsi che:

- il carrello sia spento,

- la chiave di avviamento disinserita dal
quadro,

- il freno di stazionamento bloccato,

- il carrello parcheggiato in piano,

- il montante in posizione verticale,

- gli organi di sollevamento completamente
abbassati.

OBUTATEJb
BHYTPEHHEIO

CIroPAHUA
Ilepconan mo TexHH4YecKOMy 0OCIYKHBaHUIO
JIOJDKEH CKPYITYJIe3HO COOJI0AaTh pasziuyuHbIe
npoueaypsl mo odecrnedyeHuo 0e30MacHOCTH,
3aMMCaHHBIX B MpaBWIAX IO MPEAYNPEKACHUIO
aBapuil; B YaCTHOCTH, pPEKOMEHJIyeTcs
HCIIOJIB30BATh COOTBETCTBYIOMIYIO OJIEKIY
(koMOMHE30H) M 3alWUTHOE 00OpyHOBaHUE
(pyKaBuIbI, LIJIEM, 3alIUTHbIC OYKHA H T.II.) B
3aBUCUMOCTH OT THIIA BBINOJIHAEMOH pPadoThI.
HUHTepBaabl 00CTyKUBAHUS:
HurtepBanbl 00Cay:KHBAHUS YKa3bIBAIOTCS B
yacax, HCX0/Isl U3 MPO/I0JKUTEebHOCTH CPeIHEro
pabouero aus 8 yacoB (cMOTpHTe Ta0JIHIBI B
MNPUJIOXKEHUIX (1.A), (1.B), (1.C), (2.B),
(2.C) u (2.D)).

Ecnu mrabesnep HCIONB3YeTCs B CPETHEM MEHbLIIE,
yeM 8 4acoB B JieHb, 00OpaTUTECh K rpadukam,
BBID@KEHHBIM B JHsAX/Mecsiuax (CMOTpuUTe
Tabauubl B [IPUJIOKEHUAX (1.A), (1.B),
(1.C), (2.B), (2.C) u (2.D)).

Jlasi 0c00eHHO TsKeJabIX YCJ0BHH PadoThbI
(HanpuMep, 0YeHb NbLIbLHBIX) HHTEPBAJBI
MeKIy perJaMeHTHbIM PadoTamMH cieayer
YMEHbIIHUTH. 3a AONOJHHUTEIbHOI
uHpopmanmueii oOpamaiiTech B ULEHTP
oocayxunBanust BT.

KpyTsimmii MOMeHT 3aTATMBAHUS BHHTOBBIX
COeIMHEeHMI:

JL1st Beex onepanuii o 3aTAriBaHMI0 BUHTOBBIX
coeJHHEeHMIi c00/1I01aliTe KPYTSAIIHEe MOMEHTBI,
ykazaHHble B Ta0iuuax B [Ipuioxkenun (2.A).

IoaroroBka mradenepa AJs TeXHUYECKOTO
00CIyKHBAHMS
Ilepen BbIMOJNIHEHUEM JIOOBIX ONEpanuid MO
TEXHHYECKOMY OOCIY>XKMBaHHIO Ha InTadernepe,
ybenuTech, yToO:

- mradesiep BBHIKJIIOYEH,

- KJII0Y 32:KHTaHHs] BBIHYT M3 NPHOOPHOI
naHeJu,

- CTOSIHOYHBIH TOPMO3 BKJIIOYEH,

- mrTalejep 3aMapKOBaH HAa NJOCKOMH
TOBEPXHOCTH,

- MayTa HAXOAHUTCS B BePTHKAJIBLHOM
110JI0KeHHH,

- nogbeMHOe 000pyI0BaHHE IOJHOCTHIO
OIyIIIEHO.

@ SPALOVACi MOTOR

Pracovniciudrzby musia prisne dodrziavat postupy
stanovené v predpisoch o bezpec€nosti prace.
V prvom rade sa odportic¢a pouzivat vhodné
oblecenie (montérky) a ochranné pomdcky
(rukavice, prilba, bezpe¢nostné okuliare, atd’.),
v zavislosti na druhu vykonavanej prace.

Servisné intervaly:

Servisné intervaly si vyjadrené v hodinach,
pri¢om za priemerny pracovny deri sa povaZuje
8 hodin aktivnej prevadzky (vid’ tabulky
v PRILOHACH (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
a (2.D)).

Ak sa vozik pouziva v priemere menej ako 8 hodin
denne, su pre vas aktualne harmonogramy vyjadrené
v diioch  a mesiacoch  (vid  tabuPky
v PRILOHACH (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), 2.C)
a (2.D)).

V pripade obzvlast tazkych pracovnych
podmienok (napriklad vo vel’mi prasSnom
prostredi) je potrebné intervaly harmonogramu
udrzby skratit’.

Dalsie informacie si vyZiadajte v servisnom
stredisku BT.

Dot’ahovaci moment:
Pridot’ahovaniskrutkovychspojov dodrziavajte
dot’ahovacie momenty uvedené v tabulke
v prilohe (2.A).

Priprava vysokozdvizného vozika na tdrzbu.
Pred vykonavanim akychkol'vek udrzbovych
ukonov na vysokozdviznom voziku sa uistite, Ze:

- vozik je vypnuty,

- Kklac Startéra je vytiahnuty z pristrojovej
dosky,

- konektor batérie je rozpojeny,

- rucna brzda je zatiahnuti,

- vozik je zaparkovany na rovnej ploche,

- zdvihacie zariadenie je v zvislej polohe,

- posuvna cast’ zdvihacieho zariadenia je
uplne spustena.
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Ricambi consigliati

| ricambi da utilizzare nelle manutenzioni,
devono essere ricambi originali BT o parti
approvate, per garantire il mantenimento dei
livelli di sicurezza e di compatibilita con le
altre parti del carrello.

MONTAGGIO DIATTREZZATURE O
FORCHE AL VEICOLO

Il montaggio di attrezzature al carrello puo
compromettere la sicurezza del mezzo, se gli
interventi non sono eseguiti dal Servizio di
assistenza BT, da Officine Autorizzate BT o
da personale debitamente addestrato e auto-
rizzato dalla BT.

Il carrello viene CERTIFICATO nello stato
in cui & consegnato.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

PexomeHayemble 3amacHble 4acTH

Yrto6bl rapaHTHpPOBATh TeXHHYECKOE
o0cay:kuBaHHe YpOBHeill 0e30mMacHOCTH H
OCYHIECTBUTh COBMECTHMOCTH € JPYTHMH
yacTMH mTadejepa, HCHOJb3yeMble NPH
TEXHUYECKOM 00CIY;)KHBAHUH 3alaCHbIE YaCTH
JOJIKHBI OBITh NMOJJIMHHBIMH 3alMacHBIMU
yactaMu BT uin o100peHHbIMY €10 JeTaasIMHU.

YCTAHOBKA OBOPYOOBAHUA MU
BWUIN HA LUTABENEPE

YcraHoBka HaBeCcHOro 000pyJIOBaHHS Ha
mradejsep BHe 3aBOAA-H3rOTOBHTENS MOKET
YMEHbIIHUTH €ro 6e30NacHOCTh. JTH ONepaluu
JOJIKHBI BHITIOTHATHCSI IEHTPOM 00CTyKUBAHHS
BT, opunuaabuoii macrepckoii BT niau
CHeNHAaJbHO OOYYeHHBIM HepCOHAJOM,
ynoinnomodeHHbiM BT.

Tadenep ¢ Buiamu CEPTUO®UIIUPOBAH
B YCJOBHAX, JUISl KOTOPBIX OH MOCTABJISIETCS.

@ SPALOVACi MOTOR

Odporucané nahradné diely
Ak ma byt dodrzana garantovana uroven
bezpecnosti a iiplna kompatibilita nahradnych
dielov s ostatnymi dielmi vozika, pri idrzbe sa
musia pouzivat’ origindlne nahradné diely BT,
pripadne diely schvalené BT.

INSTALACIA ZARIADENiI ALEBO
VIDLIC NA VOZzZiK

Instalacia zariadeni na vozik mimo zavodu
vyrobcu méZze znizit’ bezpecnost’ vozika. Takéto
ukony smie vykonavat’ iba servisné stredisko
BT, oficidlna dielna BT, alebo zvlastne vySkoleni
pracovnici s opravnenim BT.

Vysokozdvizny vozik je CERTIFIKOVANY
v stave, v akom bol dodany.
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MOTORI ENDOTERMICI

GENERALITA

Ogni macchina & accompagnata dal proprio
librettousoemanutenzioneper il motor eter mico
installato edito dal costruttore.

Fare riferimento a tale libretto per le manu-
tenzioni del motore.

Per ogni ulterioreinformazione o chiarimento,
rivolgersi al Servizio Assistenza BT, comuni-
cando la matricola del motore, indicata nel-
|"apposita targhetta.

RODAGGIO DEL MOTORE

Per il periododirodaggio, s consigliadi utilizzare

il carrello al 60-80% della potenza, durante

le prime 50-100 ore di lavoro.

Nel periodo di rodaggio, il motore puo consumare

pit olio del normale,

- ¢ consiglia di controllare, ogni 8 ore di

lavoro, il livello dell’olio, a motore fermo
da almeno 10 minuti.

Non utilizzare il motore al massimo delle sue
prestazioni fino a che il motore non abbia
raggiunto la temperatura di esercizio.

MANUTENZIONE DEL MOTORE

Per la manutenzione del motore in generale
riferirsi all'apposito libretto, edito dal costrut-
tore, in dotazione al carrello.

CAMBIO DELL'OLIO E FILTRO
Dopo le prime 50 ore:

- Sostituire I'olio motore e relativo filtro
Successivamente:
Ogni 50 ore:

- controllare il livello e rabboccare.
Ogni 250 ore

- Sostituire I'olio motore e relativo filtro

TIRANTERIA

Non manometterelaregolazionedellatiranteria
in genere e le tarature del motore.
Eventuali controlli oregistrazioni devono essere
eseguiti dal ServizioAssistenzaBT odaper sonale
debitamente addestrato e autorizzato.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

ABUIrATEJIN BHYTPEHHEIO
CrOPAHUA

OBLUEE

Kaxaplii mradenep mocraBisieTcsi €O CBOMM
CcOOCTBEHHBIM PYKOBO/JCTBOM I10 UCIO0JIb30BAHUIO
U TEXHUYECKOMY 00CTy;KMBAHUIO YCTAHOBJIEHHOT 0
Ha HeM JIBHIaTe/Isi BHYTPEHHEro CropaHus.
JIsi TeXHHYECKOro 00CJay:KMBAHMS JBUraTeNs
He00X0IMMO 00palaThCsi K 3TOMY PYKOBOJCTBY.
Jlns1 fanbHelimei nHGpopManuu UIN pa3bsCHEHUIH
obpamaiitecb B HeHTp obciay:xuBanus BT. Ilpu
9TOM COO0LIUTE CepUiHBI HOMep ABHraTes,
KOTOpPBbIii MOKHO HAaHTH Ha Tafauuke ¢
TeXHHYECKHUMH JaHHBIMH.

OBKATKA OBUIrATENA

Bo Bpemsi 00KaTKH JABHraTeisi B TeYeHHE NEPBBIX
50-100 paGoumx 4YacoB MBI PpeKOMEHIyeM
HCHo/Ib30BaHue mTadesiepa Ha 60-80% ero MoLHOCTH.
Bo Bpems mepmoma OOKAaTKH ABHUIATENIb MOXET
moTpedsiTh Macia 0olibllie, YeM OOBIUHO.

- MBI peKOMEeH/yeM KOHTPOIMPOBATh YPOBEHb
Macia 4yepe3s Kaxkable 8 yacop padoThl H IO
KpailiHeii mepe uepe3 10 MuHYT mocie
BBIKJIIOYEHHSI ABHTraTeJIs.

He ucnonp3yiiTe ABHraTeb Ha MOJHYI0 MOITHOCTH
10 Tex NOpP, MOKA OH He JOCTUrHET padoyei
TeMIepaTypsbl.

TEXHUYECKOE OBCIYXWBAHUE
OBUTATENA

Jlnsi o0mero TeXHHYECKOro 00CJHYKHBAHUSN
aABUrarTeass obOpaTuTech K PYKOBOACTBY,
HANMCAHHOMY H3rOTOBHTEJEM U IMOCTABJISIEMOMY
BMecCTe €O ITadeepom.

3AMEHA MACIIA U ®UINBTPA
Iocae nepsbix 50 yacos:
- CMEHHTE MaclIO B JBUTaTeNIC H COOTBETCTBYIOIIHI
dunbTp.
Bnocaeacreun:
Kaxnasie 50 yacos:
- KOHTpPOJMpPYITE YPOBEHb Macia U J00aBISHTE €ero.
Kaxnabie 250 yacos:
- MEHsHTE MacJIo B IBUraTelle U COOTBETCTBYIOMIHI
¢buneTp.

MEXAHWYECKME CBA3U U
COENMHEHUA

He BMemmuBaiiTech B peryJIHpOBKY MeXaHHYeCKHX
CBsi3eil M B YCTAaHOBKHM [BHMIaTelIsl.

Jlio0ble MPOBEPKH HJIH PeryJHPOBKH JO0JKHBI
BBINOTHATBCS LEeHTpoM obcay:kuBanust BT mim
00y4eHHBIM YNOJHOMOYEHHBIM MEPCOHAJIOM.

@ SPALOVACi MOTOR

SPALOVACIE MOTORY

VSEOBECNE

Ku kazdému voziku dod4va vyrobca samostatni
prirucku na obsluhu a idrzbu spalovacieho
motora pouzitého v danom voziku.

Pri udrzbe motora postupujte podl'a tejto
prirucky.

V pripade potreby dodato¢nych informacii alebo
objasnenia kontaktujte servisné stredisko BT,
pricom uved’te sériové ¢islo motora vyznacené
na vykonovom Stitku vozika.

ZABEH MOTORA

Pocéas zabehu, v priebehu prvych 50-100

pracovnych hodin sa doporucuje pouzivat’ vozik

na 60-80% vykonu.

Pocas zabehu modze mat’ motor o nieco vyssiu

spotrebu oleja.

- odporucame kontrolovat’ kazdych 8

pracovnych hodin, vzdy 10 mintit po vypnuti
motora.

NepouZzivajte vozik na maximalny vykon, dokial’
sa nezohreje na pracovnu teplotu.

UDRZBA MOTORA

Co sa tyka udrzby motora vo vSeobecnosti,
postupujte v stilade s pokynmi v prirucke
vyrobcu motora, ktora je sticastou dodavky
vozika.

VYMENA OLEJA AFILTRA
Po prvych 50 hodinach:
- Vymeite motorovy olej a prislusny olejovy
filter.
Naisledne:
Kazdych 50 hodin:
- Skontrolujte hladinu oleja a dolejte podla
potreby.
Kazdych 250 hodin:
-Vymeiite motorovy olej a prislusny olejovy filter.

SPOJOVACIE USTROJENSTVO
Nezasahujte do nastavenia spojovacieho
ustrojenstva vo vSeobecnosti a ani do nastavenia
motora. Pripadné kontroly alebo nastavenia
mézu vykonavat vyhradne pracovnici
servisného strediska BT alebo vySkoleny
personal s nalezitym opravnenim.

1- 40
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Ogni 250 ore
- controllare i giochi dei rinvii
- lubrificare il complesso di tiranteria verifi-
candone la scorrevolezza dei comandi.

SUPPORTI MOTORE
Ogni 500 ore:
- verificareil correttofissaggiodi tutti i supporti
del motore, rispettando le coppie di serraggio
previste.

MOTORI DIESEL - SPURGO ARIA
IMPIANTO INIEZIONE

Lo spurgo dell'aria dell’impianto € necessario:
- dopo una lunga inattivita del motore;
- in caso di smontaggio delle tubazioni, del
filtro e della pompa d'iniezione;
- in caso di consumo completo del combu-
stibile.

Lo spurgo dell'aria deve essere effettuato at-
tenendosi alle istruzioni riportate nel manuale
"UsoeManutenzione del motore" in dotazione
al carrello.

In caso di dubbio o di problemi nel realizzare
lo spurgo, rivolgersi al Servizio di Assistenza
BT.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

Kawxnabie 250 yacos:
- IIpOBepsiiTe 3a30pbl BEIYIIEro MpPUBOJA
- CcMasbIBaiiTe CHCTEMY MEXaHHYECKHX CBSI3eH
U COCIMHEHUH U TPOBEpANTE MIaBHOCTH
OpPraHOB YIpaBIICHUS.

OMNoOPbI OABUTATENA

Kaxapie 500 yacos:

- TPOBEpSNTE MPABMIBHOCTh 3aKPEIUICHUS BCEX
OTIOp JBUTATEIS], OTPEIesisisi KPYTAIINE MOMEHTBI
3aTATMBAHMS BUHTOBBIX COCAMHEHUH 3THX OIOP.

OWU3ENbHBLIE ABUrATEININ — OTBOP
BO34YXA U3 CUCTEMbI BIPbICKA

Bo3nyx nomkeH oTOMparhCs U3 CHCTEMBIL:
- Tocie JJIUTENBHOrO Iepuojia Oe3aeicTBHs
JIBUTATEIS;
- KOrJa yAaJlsOTCs UUIAHTH BIPBICKA, GUiIbTp
WM HACOC;
- €CJIM BCE TOTIMBO IMOJTHOCTHIO UCIIOJIb30BAHO.

IIpn oréope BoO3AyXa cieayiiTe ykazaHusiM B
«PykoBoacTBe no TeXHHYECKOMY
00CJYKMBAHUIO IBUTATEJIs», MOCTABJISIEMOMY
BMeCTe €O IITadeaepoM.

B cayyae 11000ro coMHeHHs HJIH J000H
npodJjemMbl ¢ 0TO0POM BO31yXa odpamaiiTech
B HeHTp oOcay:xxuBanusi BT.

@ SPALOVACi MOTOR

Kazdych 250 hodin:
- skontrolujte vole hnacieho sukolia
- namaztespojovacie ustrojenstvoa skontrolujte
hladky chod ovladania

ULOZENIE MOTORA
Kazdych 500 hodin:
- skontrolujte, ¢isu vSetky prvky ulozenia motora
riadne dotiahnuté. Pouzivajte pri tom
predpisané kritiace momenty.

NAFTOVEV MOTORY - .
ODVZDUSNENIE SYSTEMU
VSTREKOVANIA
Systém je potrebné odvzdusnit

- po dlhom obdobi necinnosti motora;

- po demontéazi hadic, filtra alebo cerpadla

systému vstrekovania;
- pri vyCerpani vSetkého paliva.

Priodvzdusiiovanisariad’te pokynmiuvedenymi
v “Prirucke udrzby motora”, ktora je stucast’ou
dodavky vysokozdvizného vozika.

V pripade akychkol’vek pochyb alebo problémov
s odvzduSnovanim kontaktujte servisné
stredisko BT.
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CONTROLLI NEI MOTORI DIESEL
Ogni 500 ore

- verificare la pressione degli iniettori
Ogni 1000 ore

- controllare il gioco delle valvole
Ogni 4000 ore

- sostituire le tubazioni flessibili del carbu-

rante, dell'aria ecc.

MANUTENZIONE DELL’'IMPIANTO GPL

Elettrovalvola intercettazione GPL:

- Sostituireil filtrocontenutonell'elettroval vol a,
in presenza di uno scarso rendimento del
motore.

Controllodel tuboflessibiledabombolaavalvola
di sicurezza.

Ogni 4000 ore oppure ogni due anni
- controllarne I'integrita

Sodtituirei tubi quando richiesto dalle norme

vigenti.

Richiedere ricambi originali BT

Riduttore di pressione-vaporizzatore
Periodicamente
- scaricare da eventuali depositi di condensa
utilizzando 1’ apposito rubinetto posto nella
parte inferiore del corpo riduttore.
Ogni 4000 ore o ogni due anni
- sostituire il riduttore.

Controllo generale dell'impianto
- Controllare periodicamente I’integrita gene-
rale dell’impianto.
- Veificare che non vi siano perdite di gas
in corrispondenza delle giunzioni dei tubi
e in particolare lungo le guarnizioni del
riduttore.

Non utilizzare fiamme libere per i controalli,
maesclusivamenteacquasaponataoaltri sistemi
idonei, in caso di dubbio richiedereil controllo
dell'Assistenza BT.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

MPOBEPKU OU3ENBbHOIO OBUIATENA
Kaxabpie 500 yacos:

- TIPOBEphTE JABJICHHE B (POPCYHKAX.
Kaxabsie 1000 yacos:

- TIPOBEpHTE 3a30pbI KIANIaHOB.
Kaxansie 4000 yacos:

- CMEHHTE T'MOKHE TOIUIMBHBIC U BO3/YyIIHbIC

[UIAHTH, W T.IL.

TEXHUYECKOE OBCINYXWBAHUE
CUCTEMbI NMUTAHUA CXKUXEHHbLIM
FA30M
IIpoBepbTe MarHUTHBIN KJIANAH CKHKEHHOIO
rasa:
- BCIJIy4ae INI0XOH paboThl IBUraTessi CMEHUTE
(GUIBTp B MarHUTHOM KJIAIlaHe.

IIpoBepbTe rHOKMIi IIIAHT MEKAY Tra30BBIM
0aJIJIOHOM U NPETOXPAHUTEIBHBIM KJIANIAHOM:

Kaxabpie 4000 yacoB mJM KaKable JBa roja
- TIPOBEPHTE COCTOSIHUE IILIAHTA.

3amMeHsldTe [IJIaHTH 4Yepe3 HHTEePBaJbl,

MPEANUCaHHbIC ACHCTBYIOUMMHU IPAaBUIAMH.

TpeOyiiTe moaaunHble 3amacHble yactu BT.

PenykTop naBieHMsi — MCHaApUTeNb:
Iepunoguyeckn
- CclMBaiiTe OTCTONH KOHJAEHCATa, WCIOJb3Ys
COOTBETCTBYIOIIMK KJIarmaH Ha JHE OJoKa
penykropa.
Kaxnasie 4000 yacoB mjam KaKable ABa rojaa
- 3aMeHHTe OJIOK peayKTopa.

OO0mMii KOHTPOJIL CHCTEMBI
- Ilposepsiite nepuoanuecky o01Ee COCTOSIHIE
CHCTEMBI.
- IIpoBepsiiTe OTCYTCTBHE yTE€UEK ra3a B TOUKAX
COCIMHEHHs LIJIAHTa ¥ OCOOCHHO BOKPYT
YIUIOTHEHUH OJIOKa peayKTopa.

Huxoraa He Mcnosb3yiiTe 1jisi STHX NPOBEPOK
OTKPBITBIii 0T0Hb, TOJILKO MBLILHYIO BOAY HJIH
Apyrue noAXo/simue cucTeMbl. B coMHUTEIBHBIX
cIy4asx BbI3bIBaiiTe /151 KOHTPO.Is cayx0y BT.

@ SPALOVACi MOTOR

PREHLIADKY NAFTOVEHO MOTORA
Kazdych 500 hodin:

- skontrolujte tlak na vstrekovacich tryskach.
Kazdych 1000 hodin:

- skontrolujte volu ventilov.
Kazdych 4000 hodin:

- skontrolujte palivové a vzduchovéhadice, atd’.

UDRZBA LPG SYSTEMU

Uzatviaraci elektromagneticky ventil LPG

-V pripade znizenia vykonu motora vymeiite
filter v elektromagnetickom ventile.

Skontrolujte hadicu medzi plynovou fl’asou
a poistnym ventilom:

Kazdych 4000 hodin alebo kazdé dva roky
-skontrolujte stav hadice.
Hadice vymienajte v sulade s platnymi predpismi.

V BT si vyziadajte originalne nahradné diely

Reduktor tlaku — splynovaé
Pravidelne
- Pomocou prislusného ventilu na spodku
redukéne;j jednotky vypustite nazhromazdeny
kondenzat.
Kazdych 4000 hodin alebo kazdé dva roky
- vymeiite redukénu jednotku.

VSeobecna prehliadka systému
- Pravidelne kontrolujte vSeobecny technicky
stav systému.
- Skontrolujte, ¢i v hadicovych spojoch
a obzvlast’ okolo tesneni redukénej jednotky
nedochadza k uniku plynu.

Pri uvedenych kontrolach nikdy nepouzivajte
otvoreny ohen, ale mydlovia vodu alebo iny
vhodny sposob. V pripade neistoty poziadajte
o prehliadku servis BT.
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DATI TECNICI MOTORI
ENDOTERMICI

MOTORE KUBOTA V 2203-B

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

TEXHUYECKWE OAHHbIE
ABUIrATEJIS1 BHYTPEHHEIO
CIrOPAHUA

OBUTATENb KUBOTA V 2203-B

@ SPALOVACi MOTOR

TECHNICKE UDAJE
SPALOVACICH MOTOROV

MOTOR KUBOTA V 2203-B

N° Cilindri 4 in linea Yucno umnvHapos 4 B psapg Pocet valcov 4 valce v rade
Alesaggio 87 mm OTBepcTue 87 mm Vitanie 87 mm
Corsa 92,4 mm OnvHa xopa 92,4 Mm Zdvih 92,4 mm
Cilindrata 2197 cm? Pabounit o6bem 2197 cm® Zdvihovy objem 2197 cm?
Rapporto di compressione 22:1 CTeneHb cxatus 2211 Kompresny pomer 22:1
Potenza SAE J1349 35 kW MouHocTe cornacHo SAE J1349 35 kBT Vykon SAE J1349 35 kW
Coppia massima 158Nm MakcumanbHbIN KpyTSALLMA MOMEHT 158 Hwm Maximalny kratiaci moment 158 Nm

a 1600 giri/min

npu 1600 06/MUH

pri 1600 ot/min

Regime massimo (a carico) 2400 giri/min MakcumanbHasi ckopocTb (C rpy3om) 2400 o6/MuH Maximalne otacky (so zatazou) 2400 ot/min
Raffreddamento ad acqua OxnaxaeHve Boda Chladenie vodné
Iniezione indiretta Bnpebick KOCBEHHbIN Vstrekovanie nepriame
Pompa di iniezione in linea Hacoc ans Bnpbicka B pspy Vstrekovacie ¢erpadlo linearne
Aspirazione atmosferica BcacbiBaHue aTMocepHoe Plnenie atmosferické
Impianto elettrico 12v OnekTpuyeckasi cuctema 12 B Elektricky systém 12V
Lubrificazione forzata Cma3ska npyHyauTEnbHasA Mazanie nutené

Coppa olio (capacita)

7 L compreso filtro

Macnoc6opHuk (06bem)

7 n, BkoYas uUnbTp

Olejova vara (objem)

7 | vratane filtra

Alternatore

420W - 45 A

leHepaTop MepemMeHHoro Toka

420 Bt — 45 A

Alternator

420 W - 45 A

Motorino avviamento

2.5 kw

[Buratens ctaptepa

2,5 kBT

Motor Startéra

2,5 kW
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MOTORE KUBOTA V 3300

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO
CrOPAHMA

OBUTATENb KUBOTA V 3300

@ SPALOVACi MOTOR

MOTOR KUBOTA V 3300

N° Cilindri 4 in linea Yucno umnuHapos 4 B psig Pocet valcov 4 valce v rade
Alesaggio 98 mm OTBepcTue 98 mMm Vitanie 98 mm
Corsa 110 mm OnvHa xoga 110 mMm Zdvih 110 mm
Cilindrata 3318 cm3 Pabounin o6bem 3318 cm® Zdvihovy objem 3318 cm®
Rapporto di compressione CTeneHb cxatus - Kompresny pomer -
Potenza SAE J1349 46 kW MouHocTb cornacHo SAE J1349 46 kBT Vykon SAE J1349 46 kW
Coppia massima 230Nm MakcumanbHbIN KpYTSALLMA MOMEHT 230 Hm Maximalny kratiaci moment 230 Nm pri 1600

a 1600 giri/min npn 1600 o6/MuH ot/min
Regime massimo (a carico) 2200 giri/min MakcvmanbHasi ckopocTb (C rpy3om) 2200 06/MUH Maximalne otacky (so zatazou) 2200 ot/min
Raffreddamento ad acqua OxnaxaeHvie BoAa Chladenie vodné
Iniezione indiretta Bripbick KOCBEHHbIV Vstrekovanie nepriame
Pompa di iniezione in linea Hacoc ans Bnpbicka B pagy Vstrekovacie ¢erpadlo linearne
Aspirazione atmosferica BcacbiBaHue aTMocepHoe Pinenie atmosferickée
Impianto elettrico 12v OnekTpuyeckas cuctema 12 B Elektricky systém 12V
Lubrificazione forzata Cwmaska NpUHyanTenbHas Mazanie natene

Coppa olio (capacita)

13,2 L compreso filtro

Macnoc6opHuk (06bem)

13,2 n, BKkmoyasa unbTp

Olejova vana (objem)

13,2 | vratane filtra

Alternatore

540W - 45 A

leHepaTop MepemMeHHoro Toka

540 Bt — 45 A

Alternator

540 W-45A

Motorino avviamento

25 kw

[Buratens ctaptepa

2,5 kBt

Motor Startéra

2,5 kW
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MOTORE JOHN DEERE 4045 D

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

OBUTATENIb JOHN DEERE 4045 D

@ SPALOVACi MOTOR

MOTOR JOHN DEERE 4045 D

N° Cilindri 4 in linea Yucno uunuHapos 4 B psig Pocet valcov 4 valce v rade
Alesaggio 106 mm OTtBepcTue 106 mMm Vitanie 106 mm
Corsa 127 mm [OnuHa xopa 127 Mm Zdvih 127 mm
Cilindrata 4500 cm3 Pabounii o6bem 4500 cm?® Zdvihovy objem 4500 cm?
Rapporto di compressione 17,6:1 CTeneHb cxatus 17,6:1 Kompresny pomer 17,6:1
Potenza SAE J1349 58 kw MowwHocTb cornacHo SAE J1349 58kBT Vykon SAE J1349 58 kW
2000 rpm 2000 06/MUH 2000 ot/min
Coppia massima 310Nm MakcmanbHbIA KpyTALMA MOMEHT 310 Hm Maximalny krutiaci moment 310 Nm

a 1200 giri/min

npu 1200 o6/MuH

pri 1200 ot/min

Regime massimo (a carico) 2000 giri/min MakcmanbHas CkopocTb (C rpy3om) 2000 o6/mMuH Maximalne otacky (so zatazou) 2200 ot/min
Raffreddamento ad acqua Oxnaxgenve BoAda Chladenie vodné
Iniezione diretta Bnpbick npsiMon Vstrekovanie priame
Pompa di iniezione rotativa Hacoc gns Bnpbicka POTaLMOHHbBIN Vstrekovacie Cerpadlo rotacné
Aspirazione atmosferica BcacbiaHve aTmoccepHoe Plnenie atmosferické
Impianto elettrico 12v OnekTpuyeckas cuctema 12 B Elektricky systém 12V
Lubrificazione forzata Cwmaska npyHyauTEnbHas Mazanie nutené

Coppa olio (capacita) 13,3 L compreso filtro

Macnoc6opHuk (06bem) 13,3n, Bkntovasi punbTp

Olejova varia (objem) 13,3 | vratane filtra

Alternatore

leHepaTop MepemeHHoro Toka —_—

Alternator —

Motorino avviamento

[suratens craptepa —_—

Motor Startéra —




© BT Industries AB

O

ENDOTERMICI

MOTORE PERKINS 1004-40T

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO
CrOPAHMA

OBUIATENIb PERKINS 1004-40T

@ SPALOVACi MOTOR

MOTOR PERKINS 1004-40T

N° Cilindri 4 in linea Yucno umnuHapos 4 B pag Pocet valcov 4 valce v rade
Alesaggio 100 mm OtBepctre 100 mm Vitanie 100 mm
Corsa 127 mm OnvHa xoga 127 Mm Zdvih 127 mm
Cilindrata 3990 cm3 Pabounin o6bem 3990 cwm® Zdvihovy objem 3990 cm?®
Rapporto di compressione 17,25:1 CTeneHb cxatus 17,25:1 Kompresny pomer 17,25:1
Potenza SAE J1349 76,5 kW MowwuHocTs cormacHo SAE J1349 76,5kBT Vykon SAE J1349 76,5 kW
Coppia massima 394Nm MakcumanbHbIn KpyTALmiA 394 Hwm Maximalny krutiaci moment 394 Nm

a 1400 giri/min

MOMEHT

npu 1400 o6/MuH

pri 1400 ot/min

Regime massimo 2200 giri/min MakcumanbHasi ckopocTb 2200 o6/MuH Maximalne otacky 2200 ot/min
(a carico) (c rpysom) (so zatazou)
Raffreddamento ad acqua OxnaxzeHue Boaa Chladenie vodné
Iniezione diretta Bnpbick KOCBEHHbII Vstrekovanie priame
Pompa di iniezione rotativa Hacoc ana snpbicka B psgy Vstrekovacie ¢erpadlo rotaéné
Aspirazione turbocompressa BcacbiBaHne aTmocepHoe Plnenie turbokompresorom
Impianto elettrico 12v OnekTpuyeckasi cuctema 12 B Elektricky systém 12V
Lubrificazione forzata Cmaszka npuHyauTensHas Mazanie nutené
Coppa olio (capacita) 6,9 L Macnoc6opHuk (06bem) 6,911, BKntoyas Olejova varia (objem) 6,9 | vratane
compreso filtro GunbTp filtra
Alternatore 12V -65A [eHepaTop nepemMeHHOro 12 B - 65 A Alternator 12V-65A
Toka
Motorino avviamento 2,8 kw [Buratens craptepa 2,8 kBT Motor Startéra 2,8 kW
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MOTORE PERKINS 1004-42

OBUTATEINb

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

PERKINS 1004-42

@ SPALOVACi MOTOR

MOTOR PERKINS 1004-42

Ne Cilindri 4 in linea YUcro UnnuHOpoB 4 B psg Pocet valcov 4 valce v rade
Alesaggio 103 mm OtBepcTue 103 MM Vitanie 103 mm
Corsa 127 mm [OnuHa xopa 127 mm Zdvih 127 mm
Cilindrata 4233 cm3 Pabounin o6bem 4233 cm® Zdvihovy objem 4233 cm®
Rapporto di compressione 18,5:1 CreneHb cxatus 18,5:1 Kompresny pomer 18,5:1

Potenza ISO TR 14396 57 kw - 2000 RPM MolHocTe cormacHo 1SO 57 kB1—2000 06/MuH Vykon 57 KW - 2000 ot/min
TR 14396 ISO TR 14396
Coppia massima 290Nm MakcumarnbHbIn KpyTALLWIA 290 Hwm npu Maximalny krutiaci moment 290 Nm pri
a 1300 giri/min MOMEHT 1300 06/MuH 1300 ot/min
Regime massimo (a carico) 2000 giri/min MakcumanbHas ckopocTb (¢ rpysom) 2000 o6/MuH Maximalne otacky (so zatazou) 2000 ot/min
Raffreddamento ad acqua OxnaxaeHve Bofa Chladenie vodné
Iniezione diretta Bnipbick npsiMoit Vstrekovanie priame
Pompa di iniezione rotativa Hacoc ans snpbicka POTaLMOHHbIN Vstrekovacie ¢erpadio rotacné
Aspirazione naturale BcacbiBaHue aTmocdepHoe Plnenie atmosferické
Impianto elettrico 12v QnekTpudeckas cuctema 12 B Elektricky systém 12V
Lubrificazione forzata Cmazska NpUHyaAUTEnbHas Mazanie natené

Coppa olio (capacita)

6,9 L compreso filtro

Macnoc6opHuk (06bem)

6,9n, BKkMoYas uNbTP

Alternatore

65 A

leHepaTop MepemeHHoro Toka

65 A

Olejova vana (objem)

6,9 | vratane filtra

Alternator

65 A

Motorino avviamento

2,8 kW

[suratens craprepa

2,8 kBT

Motor Startéra

2,8 kW
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MOTORE CONTINENTAL T™M 27 OBUrATEJNIb CONTINENTALTM 27 MOTOR CONTINENTALTM 27

N° Cilindri 4 in linea Yucno umnuHapoBs 4 B psig Pocet valcov 4 valce v rade
Alesaggio 91 mm OtBepctre 91 Mm Vitanie 91 mm
Corsa 103,5 mm OnuHa xopa 103,5 Mm Zdvih 103,5 mm
Cilindrata 2700 cm? PaGounin o6bem 2700 cwm® Zdvihovy objem 2700 cm?®
Rapporto di compressione 8:1 CreneHb cxatus 8:1 Kompresny pomer 8:1
Potenza ISO TR 14396 43 kW MotHocTb cornacHo I1SO TR 14396 43 kBT Vykon ISO TR 14396 43 kW
Coppia massima 200Nm MakcmanbHbIN KpYTALLWA MOMEHT 200 Hm Maximalny krutiaci moment 200 Nm

a 1500 giri/min npu 1500 o6/MuH pri 1500 ot/min
Regime massimo (a carico) 2400 giri/min MakcvmanbHasi ckopocTb (C rpy3om) 2400 06/MUH Maximalne otacky (so zatazou) 2400 ot/min

2200 giri/min 2200 06/MuH 2200 ot/min
Raffreddamento ad acqua OxnaxneHve BoAda Chladenie vodné
Alimentazione GPL Mutaxre CXWDKEHHbIN ra3 Palivo LPG
Aspirazione atmosferica BcacbiBaHve aTmocdepHoe Plnenie atmosferické
Impianto elettrico 12v OnekTpuyeckas cucrema 12 B Elektricky systém 12V
Lubrificazione forzata Cmaska npuHyauTenbHas Mazanie nutené
Coppa olio (capacita) 4L Macnoc6opHuk (06bem) 4n Olejova varia (objem) 41
Alternatore 12 V - 50 A [eHepaTop nepemMeHHoro Toka 12 B — 50 A Alternator 12V -50 A
Motorino avviamento [euratens craptepa —_— Motor Startéra —
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MOTORE YANMAR 4TNE94

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

OBUTATENb YANMAR 4TNE94

N° Cilindri 4 in linea Yucno umnuHapos 4 B psapg
Alesaggio 94 mm OTtBepcTue 94 mm

Corsa 100 mm OnuHa xopa 100 mMm
Cilindrata 2776 cm3 Pabounii obvem 2776 cm®
Rapporto di compressione CteneHb cxatus —_—

Potenza I1ISO TR 14396 44,1 kW MowHocTb ISO TR 14396 44,1 kBt
Coppia massima 188Nm MakcumanbHbIN KPYTSALWMIA MOMEHT 188 Hm

a 1600 giri/min

npu 1600 o6/MuH

@ SPALOVACi MOTOR

MOTOR YANMAR 4TNE94

Pocet valcov 4 valce v rade

Vitanie 94 mm
Zdvih 100 mm
Zdvihovy objem 2776 cm®
Kompresny pomer —
Vykon ISO TR 14396 44,1 kW
Maximalny kratiaci moment 188 Nm

pri 1600 ot/min

Regime massimo (a carico) 2450 giri/min MakcumarnbHasi ckopocTb (C rpy3om) 2450 0o6/MuH Maximalne otacky (so zataZzou) 2450 ot/min
Raffreddamento ad acqua Oxnaxgenve BoAa Chladenie vodné
Iniezione Indiretta Bnpbick KOCBEHHbIIA Vstrekovanie nepriame
Pompa iniezione in linea Hacoc gns Bnpbicka B pagy Vstrekovacie ¢erpadlo linearne
Aspirazione atmosferica BcacbiBanne aTmoccepHoe Plnenie atmosferické
Impianto elettrico 12v OrnekTpuyeckas cuctema 12 B Elektricky systém 12V
Lubrificazione forzata Cmaska NpuHyauTensHas Mazanie nutené
Coppa olio (capacita) 75 L Macnoc6opHuk (06bem) 75 n Olejova vana (objem) 751
Alternatore 12 V - 40 A eHepaTop NepemMeHHOro Toka 12 B - 40 A Alternator 12V -40 A
Motorino avviamento 12 V - 2,3 kW [Oeuratens crapTepa 12B - 2,3 kBt Motor $tartéra 12V -2,3 kW
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GRUPPO DI SOLLEVAMENTO
IMPIANTO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO

Controllo impianto idraulico di sollevamento:

Ogni 250 ore
- controllarechel'interoimpianto (pompa, tubi,
filtri, valvole, ecc.) non abbia perdite;
- verificare il fissaggio dei tubi;
- verificare lo stato delle tubazioni in gomma,
non devono presentare abrasioni;
- controllare la tenuta idraulica dei tappi dei
vari serbatoi.
Nella verifica dei livelli dell'olio o nella sosti-
tuzione dello stesso, € importante ricordare che:
- non vanno aggiunti additivi al liquido esi-
stente;
- non vanno miscelati oli di tipo differente.

Tubi idraulici in pressione del sollevamento:
Ogni 10 000 ore

- sostituireletubazioni dell'impianto idraulico
del distributore.

Ogni manomissione dell'impianto idraulico del
distributore pud compromettere la sicurezza
del mezzo; gli interventi di riparazione o
sostituzione devono esser e eseguiti dal Servizio
di assistenza BT o da personale debitamente
addestrato e autorizzato dalla BT.

MONTANTI

Smontaggio o sostituzione del montante

Nel caso di smontaggio e successivorimontaggio
del montanteeobbligatoriorivolgersi al Servizio
Assistenza BT 0 a personale autorizzato BT;
Il Servizio BT eseguira anche le PROVE
FUNZIONALI per garantire la rispondenza ai
requisiti di sicurezzarichiesti dalle Norme CEE
in vigore.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

Nno4gbEMHOE
OBOPY[JOBAHUE

r’MAOPABIIMYECKOE MNMOOABEMHOE
OBOPYOOBAHUE

KoHTpoJIb THAPAaBIHYECKOr0 NOABEMHOIO
000py10BAHMSA:
Kazxnabie 250 yacos
- TpOBEpbTE BCI cUcTeMy (Hacoc, TpyOkw,
GWILTPHI, KIAMaHsl U T.I.) HA YTEUKH;
- TpoBephTE HaJICKHOCTD KpeIieHus
TpyOOIIPOBOIOB;
- TPOBEPHTEC COCTOSHHE PE3MHOBBIX IIUIAHTOB;
- [POBEpPHTE I'MAPABINYCCKUE YIUNIOTHEHNUS Ha BCEX
MpoOKaxX pa3lUYHbIX OAKOB CHCTEMBI.

IIpu xoHTpOJIE YPOBHS Maciia Wiy IIPU 3aMEeHEe Macia
B@)KHO MOMHHTB, YTO:
- HeJb3sl 100aBJATH NPUCATKH K HMelomIeics
THAPABJINYECKOH KUIAKOCTH;
- HeJb3sl CMeIIMBATH PAa3INYHbIe THIIBI MACJIA.

I'uapaBauyeckuii Tpyoonposoa, Haxoasuuiics
10/ JaBJICHHEM:
Kaxaesie 10000 yacos
- 3aMeHHTe IUIAHTH THAPABIMYECKOH CHCTEMBI
C YHPaBJISIOIMM KJIaIaHOM.

JIwboe BMeHIATEIbCTBO B cHCTeMY
THAPABINYECKOT0 YIPABJISIONIEro KIANMAHA MOKET
HaHecTH ymepd Oe3omacHocTH mrTadenepa. Bee
PEMOHTHBIE ONEPAIHMH WU IO 3aMeHe 4YacTei
JOJKHBI BBINOJHATHCS IEHTPOM 00CIYKHBAHUS
BT uiam mepcoHajioM, CHeNHATLHO 00yYeHHBIM
H ynojaHomMo4yeHHbIM BT.

MAYTbI

I[eMOHTa)K HJIM 3aMe€Ha MayYThbl

B ciry4ae 1eMOHTA2ka HJIH HOBOH YCTAHOBKH MAYThI
obpamaiitech B otraea odciayxupanuss BT wiam
K CIeNHATBHO YNOJTHOMOYEHHOMY IIEPCOHAIY;
oraen obcayxuanus BT nposeaer Takxke
HUCIOBITAHUy TEKYHEI'O COCTOSIHUS,
YTOOBI IAPAHTHPOBATH COOTBETCTBHE MPABHJIAM
ofecrneyeHHus] 0e30MACHOCTH, YKa3aHHBIX B
naeiictByromux npasuiaax EIJC.

@ SPALOVACi MOTOR

ZDVIHACIE ZARIADENIE
HYDRAULICKY RIADIACI VENTIL

Kontrola hydraulického zdvihacieho zariadenia:
Kazdych 250 hodin
- skontrolujte cely systém (Cerpadlo, trubky,
filtre, ventily, atd’.), ¢i niekde neunika olej
- skontrolujte, ¢i s trubky pevne zaistené
- skontrolujte stav gumovych hadic
- skontrolujte hydraulické tesnenia na vieckach
roznych nadrzi.

Pri kontrole hladiny oleja a pri vymene oleja je
dolezité mat’ na pamiti, ze
- do kvapaliny v systéme sa nesmu pridavat’
Ziadne prisady;
- rozne druhy olejov sa nesmi miesat’.

Hydraulické tlakové rozvedy zdvihacieho
systému:
Kazdych 10 000 hodin
- vymeinte hydraulické rozvody systému
hydraulického riadiaceho ventilu.

Akékol'vek zasahovanie do hydraulického
riadiaceho ventilu méze mat’ negativny vplyv
na bezpeénost’ vozika. Vsetky opravy alebo
vymeny musi vykonavat’ servisné stredisko BT
alebo Specidlne vysSkoleni pracovnici
s opravnenim BT.

RAM ZDVIHACIEHO ZARIADENIA

Demontaz alebo vymena ramu zdvihacieho
zariadenia

V pripade potreby demontiZe a opitovnej
montiZe ramu zdvihacieho zariadenia
kontaktujte Oddelenie servisu BT alebo
Specidlne vySkoleny personal. BT servis vykona
aj SKUSKUPREVADZKOVEHO STAVU, ¢im
garantujesilad s bezpe¢nostnymi poziadavkami
platnych predpisov EEC.
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Brandeggio dei montanti:
Ogni 500 ore
- effettuare il controllo del brandeggio dei
montanti, i cui vaori standard (b) (a), si
desumono dallatabella"DATI STANDARD
DEl CARRELLI".
L’inclinazione si puo’ controllare facilmente
per mezzo di un filo a piombo che scenda
dallo spigolo anteriore esterno della sommita
dei montanti fissi e misurando la distanza
trafilo e spigolo anteriore ad un metro dalla
sommitadei montanti, le misurare darilevare
sono riportate nella tabella indicata.
- controllareil serraggio delleviti dei cavallotti
che fissano il montante al telaio.

Ogni manomissionede martinetti di brandeggio
o dei montanti pud compromettere la sicurezza
del mezzo; gli interventi di riparazione o so-
stituzione devono essere eseguiti dal Servizio
di assistenza BT o da personale debitamente
addestrato e autorizzato dalla BT.

Controllo delle catene:
Ogni 500 ore
- controllare le condizioni delle catene che non

devono presentare usure o difetti.
Per controllare I'usura delle maglie, utilizzare
|'apposito regolo, ricordando che, quando
in uno spazio corrispondente a 34 passi
Se ne possono contare 33, & necessario so-
stituire le catene.

Ogni 1 000 ore
- smontare le catene, pulirle accuratamente,
rimontarle invertendo la posizione originaria
di lavoro, e lubrificare.
Ogni 10 000 ore
- sodtituire le catene e i tiranti di fissaggio.

La sostituzione delle catene con ricambi ori-
ginali BT garantisce il rispetto dei coefficienti
di sicurezza fissati dalla legge.

Dopo ogni verifica, manutenzione €/0 sostitu-
zione delle catene di sollevamento, assicurarsi
del loro corretto scorrimento nel rulli e che
i rulli stessi non presentino usure anomali e
possano ruotare liberamente.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

HaxyioH mauThI:
Kaxabie 500 yacos
- IPOBEPHTE HAKIIOH MAUThl; COOTBETCTBYIOIIHE
CTaH/JapTHBIE 3Ha4deHus yria HakioHa (b) u
(a)moxno Haitu B paznene K CTAHJIAPTHBIE
JAHHBIE JUIS LI TABEJIEPA CBUJIAMW».
Vo HaKJIOHA JIETKO [TPOBEPHUTH C MOMOLIBIO
0TBECA, ONYIIEHHOT0 U3 IEPEJHEr0 BHELIHETO
Kpasi BEpLIMHBI 3aKperyieHHo# maursl. Ha
PacCTOSTHUU OJJHOTO METpa OT BepXa MauThl
U3MEPSIETCS PACCTOSIHIE MEXK/Ty HUTBIO OTBECa
n nepegHum kpaem. COOTBETCTBYIOIUE
3a/IaHHBIC 3HAYCHUS TTapaMETPa MOXKHO HAUTH
B Talyule, yKa3aHHOW BBIIIE.
- IPOBEPHTE, MOJIHOCTBIO JIM 3aTSHYTHI FAHKU Ha
[T-00pa3HbIx 60TaX, KPEMALINX MAYTy K pame.

JIio60e BMemAaTeJbCTBO B HAKJIOHSIOLIHE
THAPOUUIHHAPBI HJIM B MAYTY MOKET HOBJIHSITh
Ha ofecmeyeHue Oe3omacHocTH mmTadeepa;
M03TOMY BCe OIepalHy 10 PEMOHTY HJIH 3aMeHe
AOJIKHBI BBIOJIHSITHCS HEHTPOM 00CJTy:KHBAHHSI
BT nim nepcoHaioM, cieliiaabHO 00y4eHHbIM
H ynojHoMo4yeHHbIM BT.

KonTpoas unemneii:
Kaxnabie 500 uyaco
- TpOBEpbTE COCTOSHHUE LEneil, KOTopble He

JIOJDKHBI OBITH N3HOIICHBI MM TIOBPEXK/ICHBI.
UroObl MPOBEPHUTH 3BEHbS LIEMH HA H3HOC,
MPUMEHSHTE ClIeUaIbHBIH Kanuop, Ipu 3TOM,
ecid B AWana3oHe, cOOTBeTCTBYIOLeM 34
3BEHBAAIM HACYMTHIBAKT 33 3BeHa, Henu
JIOJIZKHBI OBITH 3aMeHeHBI.

Kaxawsie 1000 yaco
- CHHMHUTE UMM, TIIATCIbHO OYMCTUTE WX,
YCTAHOBHUTE MX HA00OPOT MO OTHOIICHUIO K
HCXOIHOMY pabo4eMy ITOJI0KEHUIO M CMAXKbTE.
Kaxapie 10000 yacos
- 3aMEHHTE IENU U KPEIEeKHBIC OOINTHI.

YT100bl rapaHTHpPOBATh KO3(Q(GHIHEHTHI
0e30mMacHOCTH, TpedGyeMble 3aKOHOM, IENH
AOJKHBI OBITh 3aMeHEHbl MOJAJHHHBIMH
3anmacHbIMH 4yactavmu BT.

IMocae Kaxka0ro KOHTPOJS, TEXHHYECKOTO
00CIyKUBAHUST M/WJIM 3aMeHbI NOJbeMHBIX
nerneii yoeauTech, YT0 OHH MPABHJIBHO CKOJIb3AT
MO0 POJHKAM, U YTO POJUKH He W3HOIIEHBI
Ype3MEepPHO H BPAINAIOTCH CBOOOTHO.

@ SPALOVACi MOTOR

Nakldpanie ramu zdvihacieho zariadenia:
Kazdych 500 hodin
- skontrolujte nakldpanie rému zdvihacieho
zariadenia. Standardné hodnoty (b) a (a)
ndjdete v Casti “STANDARDNE UDAIJE
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA”.

Uhol naklapania je mozné jednoducho odmerat’
pomocou olovnice spustenej z prednej
vonkajs$ej hrany vrchnej €asti pevného ramu
a odmeranim vzdialenosti medzi lankom
olovnice a prednej hrany v rovine 1 meter
od vrchu ramu. Merania, ktoré je potrebné
skontrolovat’, su stanovené v horeuvedene;j
tabul’ke.

- skontrolujte, ¢i sumatice strmeniovych skrutiek
pripeviiujucich rdm zdvihacieho zariadenia
k ramu vozika uplne dotiahnuté.

Akékol'vek zasahovanie do nakliapacieho

mechanizmu alebo ramu zdvihacieho zariadenia

moZze mat’negativny vplyv nabezpeénost’ vozika.

VSetky opravy alebo vymeny musi vykonavat’

servisné stredisko BT alebo Specialne vyskoleni

pracovnici s opravnenim BT.

Kontrola retazi:
Kazdych 500 hodin
- skontrolujte stav retazi. Retaze nesmu byt

opotrebované ani nijako poskodené. Na
kontrolu opotrebenia ¢lankov retaze pouzite
vhodné meradlo, pricom ak napocitate 33
¢lankov v priestore zodpovedajicom 34
¢lankom, retaz sa musi vymenit’

Kazdych 1 000 hodin
- demontujte retaze, dokladne ich ocistite,
nain$talujte ich tak, aby boli v opacnej
pracovnej polohe anasledne ich namazte.
Kazdych 10 000 hodin
- vymeilte retaze a kotevné skrutky.

Pri vymene ret’aze pouZzivajte originalne diely
BT, aby boli zaruc¢ené predpismi pozadované
sucinitle bezpecnosti.

Po kazdej kontrole, idrzbe alebo vymene
zdvihacich ret’azi sa uistite, Ze sa ret’aze naleZite
pohybuju v ret’azovych kladkach, ze kladky
nie si nadmerne opotrebované aZe sa volne
sa otacaju.
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Ogni manomissione delle catene di sollevamen-
to pud compromettere la sicurezza del mezzo;
gli interventi di riparazione, smontaggio 0 so-
stituzione devono essere eseguiti dal Servizio
di assistenza BT o da personale debitamente
addestrato e autorizzato dalla BT.

Posizionamento del carrellino porta forche:
Ogni 500 ore

Dopo aver effettuato il controllo delle catene
descritto precedentemente, con carrello in piano
e montante verticale, controllare la posizione della
piastra porta forche, procedendo nel modo se-
guente:

- tolte le forche, abbassare completamente il
carrellino e rilevare la quota (X), confron-
tandola con il valore riportato in tabella,
corrispondente alla portata in kg del proprio
carrello.

(es. il valore corretto di  (X), per un
carrello con portata 2000 kg (classe Il B),
deve essere di 152 + 5 mm).

Nel caso in cui il valore riscontrato non rien-
trasse nella tolleranza prescritta avvisare il
Servizio di assistenza BT per il ripristino delle
funzionalita del carrello

Laregolazionedel carrellino porta forche pud
compromettere la sicurezza del mezzo; gli in-
terventi devono essere eseguiti dal Servizio di
assistenza BT o da personale debitamente ad-
destrato e autorizzato dalla BT.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHMA
JI1000e BMemAaTeIbLCTBO B NMOALEMHbBIE IENMH
MO:KeT HOBJIHSTH Ha oDecniedyeHne 6e30acHOCTH
mradesnepa; H03TOMY Bee ONePALMH 110 PEMOHTY,
pa30opKe WM 3aMeHe JOJIKHBI BBINOJIHATBCS
neHTpoM oocay:kuanusi BT uiu nepconanom,

CrenuajabHO Oﬁy‘[eHHblM U YIIOJTHOMOYE€HHBIM
BT.

I[o3unnoHNpOBaHHEe KapeTKH BHII:

Kaxkabpie 500 yacoB

[locne wcnblTaHus nenel, Kak ONKMCAHO BBIIIE,

Ha mTabenepe, yCTAaHOBJICHHOM Ha POBHOM

MIOBEPXHOCTH, U C MadTOH B BEPTHKAIBHOM

MOJ0XXKEHUU IPOBEPbTE IMOJOKEHUE KAPETKH C

BUJIAMH CIIEIyIOUM 00pa3oM:

- CHMMHTE 3yObs BHJ, MOJIHOCTBIO OITyCTUTE

KapeTKy U u3Mepbre BoIcoTy (X), cpaBHHBas
ee CO 3HAUCHUEM, YKa3aHHBIM B TaOauLe U
COOTBETCTBYIOIIUM TIPY30I0AbEMHOCTHU
mrabenepa B Kr.
(Hanpumep, npaBuibHoe 3HaueHue (X) Uit
mrrabenepa ¢ rpysonogbemMHocthio 2000 kr
(xmace II B) momxHOo ObITH 152 £ 5 Mm).

Ecau um3mepeHHoe 3HaueHHe He BXOIHMT B
NpeayCMOTPEHHBIH 10MYyCK, COO0LINTE B LEHTP
obcay:xxuBanuss BT, uTo0bl OHM Moram
oTpeMOHTHpOBaTh Bam mradenep.

PeryinpoBka KapeTKH BHJ MOKeT NOBJIHATH
Ha ofecneueHue 0e30lMaCHOCTH IITadesepa;
M03TOMY BCE ONlePALHH 10 PEeMOHTY HJIH 3aMeHe
J0JIKHBI BHIOJIHSATHCS IEHTPOM 00CJTy;KUBAHHS
BT nin nepcoHajoM, cenHaabHO 00y4YeHHbIM
u ynojHoMouyeHHbIM BT.

@ SPALOVACi MOTOR

Akékol'vek zasahovanie do zdvihacich retazi
moze mat’negativny vplyv na bezpecnost’ vozika.
Vsetky opravy, demontaze alebo vymeny musi
vykonavat’ servisné stredisko BT alebo Specialne
vySkoleni pracovnici s opravnenim BT.

Nastavenie polohy upinacej dosky vidlic
Kazdych 500 hodin

Po preskusani retaze horeuvedenym sposobom
skontrolujte nastavenie polohy upinacej dosky vidlic.
Vozik musi byt’ pritom umiestneny na vodorovnej
ploche a ram zdvihacieho zariadenia musi byt vo
zvislej polohe. Postupujte nasledovne:

- odmontujte vidlice, Gplne spustite upinaciu
doskuvidlic, odmerajte vysku (X)a porovnajte
ju s tabul’kovymi hodnotami pre prislusnu
nosnost’ vozika vyjadreni v kilogramoch.
(napr. spravna hodnota (X) pre
vozik s hmotnost'ou 2000 kg (trieda Il B)
je 15245 mm).

Ak namerania hodnota nie je v stanovenom
rozsahu, upovedomte o tom servisné stredisko
BT, aby vozik opravili.

Nastavovanie upinacej dosky vidlic moze mat’
negativny vplyv na bezpec¢nost’ vozika. Vsetky
opravy alebo vymeny musi preto vykonavat’
servisné stredisko BT alebo Specialne vyskoleni
pracovnici s opravnenim BT.

TABELLA ISO 2328 - 1993

TABJILIA 1SO 2328 - 1993

TABULKA ISO 2328 - 1993

Classe Portata (kg) "X" (£ 5) Knacc IpysonogbemHoctb (kr) “X” (£ 5) Trieda Nosnost (kg) “X" (£5)
| B 0 = 999 114 mm I B 0 + 999 114 mm 1B 0 +999 114 mm
B 1000 + 2500 152 mm Il B 1000 + 2500 152 mm B 1000 + 2 500 152 mm
B 2501 + 4999 203 mm B 2501 £ 4999 203 mm B 2501 +4999 203 mm
IV B 5000 + 8000 254 mm IV B 5000 + 8000 254 mm VB 5000 + 8 000 254 mm
vV B 8001 + 10999 257 mm V B 8001 + 10999 257 mm VB 8001 +10999 257 mm
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CONTROLLO DELLE FORCHE

Criteri generali

Le forche in uso devono essere controllate ad
intervalli di non pit di 1 000 ore, e ogniqualvolta
si riscontri un difetto od una deformazione per-
manente. Controlli piti frequenti saranno necessari
se I'uso della macchina & piu intenso.

Controllo

Il controllo delle forche dovra essere eseguito
attentamente da personal e qualificato con lo scopo
di rivelare qualunque danneggiamento, cedimen-
to, deformazione, ecc., che possa diminuire la
sicurezza di utilizzazione.

Cricche superficiali

La forca deve essere completamente esaminata
visivamenteper eventuali incrinatureefessurazioni
prestando particolare attenzione a tallone (D) ed
agli agganci, superiore (E) ed inferiore (F).
Senecessario, assoggettareleforcaad un processo,
non distruttivo, di rilevamento delle incrinature.

Differenze in altezza delle punte delle forche
Controllare, per ogni coppia di forche, la dif-
ferenza in atezza tra le punte, che non dovra
superare il 3% della lunghezza del braccio forca,
con le forche montate sulla piastra porta forche.

Chiavistello di posizionamento

Verificare che il chiavistello (G) che posiziona
leforche siain buone condizioni di funzionamento.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO
CIroPAHUA

KOHTPOJIb BUN

O0mme KpuTEpUH

Buutbl Hy>KHO IPOBEPSITH UePE3 UHTEPBAI He OoJlee,
gem 1000 vacos, a Takke npu 0OHAPYKECHHU UX
noBpexaenus wiu  gedopmanuu. Ilpu
MHTEHCHBHOM HCIIOJIB30BAHMM IuTabenepa
TpeOyeTcss Goiee vacras IpoBEpKa.

KonTtpoan

KoHTpOoJIb BUIT JJOJDKEH TIIATEIBHO BBIOIHATHCS
00y4EHHBIM IIEPCOHAIIOM JUIsl OOHAPYKEHHS TFOOBIX
MOBPEXKICHUH, MOJIOMOK, AehopManuil U T.I.,
YXyIIIAIONMX 0€30I1aCHOCTh MPUMEHEHHS BHIL.

TpemuHbl MOBEPXHOCTH

Bunbl 10/KHBL OBITH TIIATENBHO 00CIEIOBAHBI
BU3YyaJbHO HA HAJIWYKE TPELINH, oOpaiias ocoboe
BHUMaHHE Ha OocHoBaHHe 3yObeB Bw (D) m Ha
Bepxuuil (E) n nmwxuuii (F) kproku.

Ecim Heo0X011MO, BUIIBI MOTY T OBITH HOIBEPTHY THI
Hepa3pyLIaloEeMy KOHTPOIIO TPEILIUH.

Pa3HocTh 1O BbICOTE KOHIIOB 3Y0bEB BHII
[IpoBepbTe pa3HOCTH MO BHICOTE KOHIIOB KaKJOU
napsl 3yObeB BHJI, YCTaHOBICHHBIX Ha IUINTE
HecyIel kapeTku. Pa3HOCTh He 10JKHA TPEBLIIATh
3% nauHBI 3yObeB.

3anop, 3aKpenIs0ImMii BUJIbI B ONpeaeIeHHOM
NOJIOKeHUH

[Iposeprre, nHaxomutcs uu 3anop (G),
3aKPeIUIAIONMA  BUIBI B ONpEJEIEHHOM
MIOJIOKEHUU, B XOpOomIeM pabod4eM COCTOSHHU.

@ SPALOVACi MOTOR

PREHLIADKA VIDLIC

Vseobecné kritéria

Ramena vidlic sa musia prekontrolovat’ minimalne
raz za 1 000 hodin a tiez vzdy, ked’ sa na vidlici
objavi defekt alebo trvala deformécia. V pripade
intenzivneho pouzivania vozika mozu byt potrebné
aj CastejSie prehliadky.

Prehliadka

Prehliadke vidlic mézu s nalezitou starostlivost'ou
vykonavat iba zaskoleni pracovnici. Pri prehliadke
sa zistuje poskodenie, deformacie a iné poruchy,
obmedzujice bezpe¢né pouzitie vidlic.

Povrchové trhliny

Rameno vidlice sa musi vizualne podrobne
preskumat’, ¢i na iom nie st povrchové trhliny.
Zvlastnu pozornost je potrebné venovat
predovsetkym okoliu pity (D) a vrchnej (E)
a spodnej (F) strane hakov.

V pripade potreby je mozné vidlice podrobit
nedestruktivnemu procesu vyhladavania trhlin.

Vyskovy rozdiel hrotov vidlic

Skontroluje vyskovy rozdiel medzi hrotmi vidlic.
Ked st vidlice osadené na upinacej doske, vyskovy
rozdiel nesmie byt vacsi nez 3% dlzky vidlice.

Polohovacia ziapadka

Skontrolujte, ¢i polohovacia zapadka vidlice (G)
riadne funguje.
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Leggibilita della punzonatura

Se nella forca la punzonatura eseguita non &
chiaramente leggibile, questa dovra essere rin-
novata dal fornitore originale delle forche.

Controllo usura della forca

La parte orizzontale e quella verticale del braccio
forca devono essere accuratamente e completa-
mente controllate nei confronti dell’usura, pre-
stando particolare attenzione alla zona in pros-
simita del tallone (D), l'usura massima € data
da uno spessore ridotto a 90% dello spessore
originale.

Controllo usura del fissaggio delle forche
La faccia di appoggio orizzontale dell’ aggancio
superiore (E) e la faccia di ritenuta di entrambi
gli agganci (E) ed (F), dovranno essere controllate
per verificare la presenza di usura, schiacciamenti
ed altre deformazioni locali.

RITIRO DELLA FORCA DAL SERVIZIO

Ogni forca che presenti un difetto ai controlli
sopradescritti dovraessereritiratadal servizio.

Ogni manomissione delle forche pud compro-
mettere la sicurezza del mezzo; gli interventi
di riparazione o sostituzione devono essere
eseguiti dal Servizio di assistenza BT o da
personale debitamente autorizzato dalla BT.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO
CrOPAHMA

YeTKkoCcTh MapKHPOBKH
Ecnn mMapkupoBKa BMJI HE UMTAaeTCs YETKO, OHA
JI0JKHA OBITh OOHOBJIEHA W3rOTOBUTENIEM BUIL

KounTpoas u3Hoca BHJI

opu30oHTANBHBIC W BEPTUKAIbHBIC YacTH 3yObeB
BUWJI IOJDKHBI OBITh TINATEILHO IIPOBEPEHbBI HA M3HOC,
oOpamas oco60e BHHUMaHUE Ha 30HY BOKPYT
ocHoBanus (D). Ecnu oOHapykeH MaKCHMalbHO
JOMYCTUMBIH HM3HOC, cocTaBisromuii 90%
MePBOHAYAILHON TOJIIIMHBI, BUJIbI IOJDKHBI OBITH
3aMEHCHBI.

KoHTpob H3HOCA YCTAHOBOYHBIX KPIOKOB BIJI
I'opu3oHTaNBHAS HECY1IIas TOBEPXHOCTH BEPXHETO
kpioka (E) ¥ KOHTaKkTHBIC MOBEPXHOCTH 00OMX
kpiokoB (E) u (F) Hy>KHO KOHTPOJIUPOBATH HA H3HOC
1 Tr00ble TOBPEXKICHUS.

N3BATUE BUIT N3 SKCIMITYATALUN

Jlio0b1e BHBI ¢ JeeKTaMH, BbISIBJICHHBIMHI BO
BpeMsi BBIIIEYKA3aHHBIX NPOBEPOK, J0JLKHBI
ObITh M3bSITHI M3 JKCILIyaTAlMH.

JIlo0oe BMemAaTeJbCTBO B BHJBI MOKeET
NOBJIUATH HAa oOecnedyeHHe 0e30IaCHOCTH
mrabesepa; 03TOMY Bee Ollepaluu 110 pEeMOHTY
WJIH 3aMeHe J0JKHbI BBINOJHATHLCS LHEHTPOM
obcay:xkusanuss BT mnam mnepcoHaiom,
cnenuaIbHo 00y4YeHHbIM H YIOJIHOMOYEHHBIM
BT.

@ SPALOVACi MOTOR

Citatelnost’ zna&enia
Ak znacenie vidlice nie je jasne CitateIné, musite
ho dat’ obnovit' pévodnému dodavatel'ovi vidlic.

Kontrola opotrebenia vidlic

Dokladne skontrolujte opotrebenie vodorovnej
a zvislej Casti vidlice. Zvlastnu pozornost’ venujte
oblasti okolo pity vidlice (D). Ked' zistite, ze
opotrebenie vidlice dosiahlo maximalnu povolena
hodnotu, t.j. povodna hrabka vidlice sa znizila
na 90%, vidlicu je potrebné vymenit.

Kontrola montiaZneho opotrebenia vidlice
Skontrolujte opotrebenie a poskodenie vodorovne;j
nosnej plochy vrchného haku (E) a stykovych ploch
oboch hakov (E) a (F).

VYRADENIE VIDLiC Z PREVADZKY

Akprivykonavanihoreuvedenych kontrol zistite
akukol'vek poruchu, vidlica sa musi vyradit’
z prevadzky.

Akékol'vek zasahovanie do vidlic moze mat’
negativny vplyv na bezpeénost’ vozika. VSetky
opravy, demontiZe alebo vymeny musi
vykonavat servisné stredisko BT alebo
$pecialne vySkoleni pracovnici s opravnenim
BT.
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CONTROLLO INSTALLAZIONI
DI SICUREZZA

Alla fine di ogni intervento di manutenzione
assicurars che tutte le installazioni di sicurezza
siano presenti e correttamente serrate.

In caso si riscontri una qualsiasi anomalia agli
organi di sicurezza (vedi cap. "INSTALLA-
ZIONI DI SICUREZZA" e"INSTALLAZIONI
DI SICUREZZA SPECIFICHE"), NON UTI-
LIZZARE IL CARRELLO e avvisare i
manutentori autorizzati oil Servizio Assistenza
BT.

Ogni manomissione delle installazioni di sicu-
rezza compromette la sicurezza del veicolo; gli
interventi di riparazione o sostituzione devono
essere eseguiti dal Servizio di assistenza BT
o da una Officina Autorizzata BT.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

KOHTPOJIb OBOPY[OBAHUA
no OBECIIEYEHWUKO
BE3OINACHOCTH

ITocne o6oro o6cTyskuBaHUs yOEUTECH, UTO BCE
ycTpoiicTBa mo obecrnedeHHo 0e30MacHOCTH
UMCIOTCS M IPOYHO 3aKPCILICHBL.

Ecan o0HapyxeHa Jw0as npodiemMa B
000pY10BAHHH 110 00ecrieYeHHI0 §e30NaCHOCTH
(cmotpute pazgeast «OBOPYJOBAHUE 11O
OBECIHHEYEHUIO BE3OIIACHOCTH» n
«CIHEIHUAJBHBIE YCTPOMUCTBA IIO
OBECHEYEHUIO BE3OITACHOCTMH»), HE
JOMYCKAWTE HITABEJIEP K
HUCITOJNBb30OBAHHUIO u o6paTtuTech K
YIOJTHOMOYEHHOMY nepcoHanxy no
TeXHHYECKOMY O0O0CJIYKMBAHHMIO MJIM B LEHTP
odcayxuBanusi BT.

JIio6oe BMelIaTelbCTBO B 00Opy/lOBaHHE IO
obecneyeHHI0 0€30MACHOCTH MOKET MOBJIHSITH
Ha o0ecmevyeHne 0e30MacHOCTH IITabesepa;
M03TOMY BCe OIepaiy 10 PEeMOHTY HJIM 3aMeHe
JOJIZKHBI BHINOJTHATHCS IEHTPOM 00C/Ty:KHBAHHS
BT nam B Mactepckoii, ynoaHomoueHHoi BT.

@ SPALOVACi MOTOR

KONTROLA BEZPECNOS TNEJ
VYBAVY

Po ukonéeni servisnych prac sa vzdy presvedcite,
¢i je bezpecnostna vybava kompletna a riadne
upevnena.

V pripade zistenia akychkol'vek nedostatkov
v stvislosti s bezpe¢nostnou vybavou (vid’
kapitoly “BEZPECNOSTNA VYBAVA”
“SPECIFICKA BEZPECNOSTNA VYBAVA
), NEDOVOLTE, ABY SA VOZiK POUZIVAL
a informujte opravnenych pracovnikov udrzby
alebo servisné stredisko BT.

Akékolvek zasahovanie do bezpecnostnej
vybavy moze mat’negativny vplyv nabezpecnost’
vozika. VSetky opravy, demontaze alebo vymeny
musi vykonavat’ servisné stredisko BT alebo
Specialne vyskolenipracovnicis opravnenim BT.
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SICUREZZA DI CERCHI E RUOTE

RUOTE

Cerchi e ruote sono organi importanti a fini della
sicurezza del veicolo e richiedono periodiche
verifiche e costante manutenzione.

In particolare, occorre rispettare alcune elementari
precauzioni di sicurezza per prevenire gravi
infortuni:

- ruotedanneggiate o defor mate non devono
essere riparate né utilizzate in servizio.

- cerchi odischi non devono mai, per nessun
motivo, essere riparati mediante saldatu-
ra.

- gli elementi difettos vanno sempre sosti-
tuiti con altri dello stesso tipo, profilo e
dimensioni dei precedenti.

- tuttelesuperfici di accoppiamento devono
essere ben pulite e protette dalla ruggine.

Ogni giorno, primadi metterein sevizioil carrello,
eseguire un controllo dello stato delle gomme
e dei cerchi.

Le gommature andranno sostituite quando il
battistrada risultera inferiore a 2 mm.

La gommatura “CUSHION” dovra essere del
tipo con scolpitura

Per non comprometter elasicurezzadel veicolo,
sostituire sempre cerchi gommati completi.

La sostituzione della gommatura sul cerchio
dovra essere eseguita da personale qualificato
0 dal Servizio Assistenza BT.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO
CrOPAHMA

KOJIECA

OBECIMNEYEHUE BE3OMNACHOCTHU
OB00B U KOJIEC

O6oaa U Kojeca SIBISIOTCS Ba)KHBIMU YaCTSIMH
Uit obOecredeHuss Oe3omacHOCTH mTadenepa,
KOTOpbIe TPEOYIT pPEryispHbIX MPOBEPOK U
IIOCTOSHHOTO TEXHHYECKOTO 00CITyKUBaHUS.

B 4acTHOCTH, HECKOJIBKO 3JIEMEHTapHBIX Mep
MIPETOCTOPOKHOCTH CIIEIYEeT HPHHSATH, YTOOBI
[IPEAOTBPATUTh CEPbE3HBIC MOBPEKICHUS:

- NOBpeXAeHHBbIe HIU 1edOopMHPOBAHHBIE
KoJieca HeJb3sl PEMOHTHPOBATH WJIH
HCIO0JIb30BATh NOBTOPHO.

- 0001bI WM JHCKH HEJb3sl HH MPH KAKHX
00CTOSATENbCTBAX PEMOHTHPOBATH C
MOMOIIBIO CBAPKH.

- INOBpesKIeHHbIE y3JIbl J0JKHBI ObITh BCeraa
3aMeHeHbI APYTHMH TOr0 e CaMoro THIa,
¢opmbl H pasmepa.

- BCe COEJMHHTEeJbHbIe IOBEPXHOCTH
JAOJIKHBI OBITH YHCTBIMH M 3alIHIIEHbI
NPOTHB KOPPO3HUH.

Kaxplit 1eHb nepe/1 UCIoIb30BaHueM HiTadenepa
IIPOBEPSIHTE COCTOSIHHME IIMH M 000MO0B.

Ecau BbICOTA MPOTEKTOPA MeHbLIE, YeM 2 MM,
HY’KHO 3aMEHHTb IIMHBI.

Iuapr Tuma “CUSHION” (“IIOJAYIIHKA”)
JOJKHBI OBITH NPO(HINPOBAHHBIMH.

Jas oGecnedyeHusi 0e3omacHOCTH mITadesaepa
Bcerjaa 3aMeHsiiTe MOJHBIH KOMILIEKT 000/10B
U IINH.

3ameHa IUH HA 000/1aX 0JIZKHA BBINOJIHATHCS
KBAaJN(UIUPOBAHHBIM MEPCOHATOM HJIH
HeHTpoM oocay:xxkuBanusi BT.

@ SPALOVACi MOTOR

KOLESA
BEZPECNOST RAFIKOV A KOLIES

Rafiky a kolesa maju velky vplyv na celkova
bezpecnost’ vozika a preto je ich potrebné casto
kontrolovat’ a neustale udrziavat v dobrom
technickom stave.

Predovsetkym je treba dodrziavat’ niekolko
zakladnych bezpecnostnych opatreni, aby sa
predislo vzniku vaznych zraneni.

- poskodené alebo zdeformované kolesa sa
nesmu opravovat’ ani opitovne pouZzivat’.

- rafiky a disky sa za Ziadnych okolnosti
nesmu opravovat’ zvaranim.

- vadné diely sa musia vymenit' za diely
rovnakého typu, tvaru a velkosti.

- vSetky stykové plochy musia byt {isté
a chranené proti Kkorozii.

Kazdy den pred pouzitim vozika skontrolujte stav
pneumatik a rafikov.

Pneumatiky sa musia vymenit’, ked’ je hibka
dezénu mensia ako 2 mm.

V pripade gumovych obruci sa musia pouzivat’
obruce s dezénom.

Kvélibezpecnostivozika vZdy vymienajte vSetky
rafiky a pneumatiky v sadach.

Vymenu pneumatik na rafikoch mézu
vykonavat’ iba kvalifikovani pracovnici alebo
servisné stredisko BT.
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SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO
PER SOSTITUZIONE DEI CERCHI
GOMMATI

Per sostituire un cerchio gommato, eseguire le
seguenti operazioni con carrello in piano.

Ruote motrici

1) bloccare le ruote direttrici con zeppe;

2) comandare I'inclinazione indietro dei mon-
tanti e porre gli appositi spessori sotto la
loro base;

3) comandare I'inclinazione in avanti.

Ruote direttrici (2 ruote separate)
1) bloccareil carrello col freno di stazionamen-
to;
2) bloccare le ruote motrici con zeppe;
3) Inserire un sollevatore idraulico sotto il
contrappeso e sollevare.

Dopo aver sollevato il carrello montare sempre
gli spessori di sicurezza (A) sottoil telaio prima
di effettuare qualsiasi intervento.

COPPIE DI SERRAGGIO RUOTE

Ogni 1 000 ore
- controllare il serraggio dei dadi che fissano
i cerchi. Per le coppie di serraggio vedere
tabella - APPENDICE 2.A

ISTRUZIONI SPECIALI

PER GOMMATURA PNEUMATICA
Smontaggio

Prima di iniziare lo smontaggio di una ruota del
veicolo, accertarsi che la carcassa del pneumatico
od il cerchio non siano danneggiati ed in ogni
caso: SGONFIARE COMPLETAMENTE IL
PNEUMATICO, togliendo anche il corpo cen-
trale della valvola per un pit completo e sicuro
scarico dell’aria.

Montaggio

In fase di montaggio verificare I'integrita e la
conformita dei componenti utilizzati.

Nei cerchi ad anelli amovibili accertare, dopo
una prima breve immissione d'aria (circa
0,3-0,5bar) e con il cerchio in posizione oriz-
zontale, che gli anelli siano concentrici e ben
aloggiati nelle loro sedi.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

NOABEM LUTABEJNIEPA OJIA
3AMEHbI OBONOB U LWWH

YT0o06bI 3aMEeHUTH 000/1a ¥ IIUHEI, Ha mTadenepe,
3allapKOBAaHHOM Ha IJIOCKOW MOBEPXHOCTH
BBIIIOJHATE CJCAYIOIIUE OINeparny:

Bexymmue komeca:
1) 3abnokupyiiTe ympaBisieMble KoJieca
TOPMO3HBIMH KOJIO/IKaMH;
2) HAKJIOHWTE MayThl Ha3aJ U YCTAaHOBUTE O]
ux 6asy;
3) HaKJIOHWTE MadYThl BIEPE.
VYnpasnsiemsle kosieca (2 OT/IeIBHBIX KoJIeca)
1) 3aduxcupyiite mrabenep B HEMOJBHKHOM
COCTOSIHHH C TOMOIIBIO CTOSTHOYHOT'0 TOPMO3a;
2) 3abnokupyiiTe BeayIue Kojgeca TOpMO3HBIMU
KOJIOJIKaMU;
3) BcTaBbTE THUIPABIMYECKUNH TOMKpAT MOJ
NIPOTHBOBEC U MOAHUMHTE €TO0.

Bcerna yctanaBiamuBaiiTe oA maccu 0JIOKH ISt
obecmeyenusi Oe3zomacHocTtu (A) mepex
BBINOJTHEHNEM JI000i omepainueii.

KPYTALUME MOMEHTbI KOJIEC

Kawxknabie 1000 gacoB
- mpoBepbTe Taliku, (UKcHpymole 0001a.
3HauCHUs KPYTSUIUX MOMEHTOB CMOTPHTE B
tabmue — [MTPUJIOXXEHUE 2.A.

CMNEUUANDBbHBLIE YKA3AHUA ONA
NMHEBMATUYECKUX LUWH

JleMoHTaXK

Tlepen cusiTueM Koiieca co mradenepa yoeanTech,
YTO IIMHA W 000] HE MMEIOT MOBPEKICHUM, U
BO BCEX clydasx: NOJHOCTbIO
BbIIIYCTUTH BO3AYX U3 IIUHBI. [Tpustom
TaK)K€ MOXKHO YJIAJHTh LEHTPAIbHYIO 4YacTh
KJamaHa, 9ToObl HaAE)KHO 00ECIEYHTh IOJHOE
ylaleHHe BO3/yXa.

Monrax

TIpu MoHTaXe yOeIUTECh, YTO BCE YaCTH HAXOAATCS
B XOPOLIEM COCTOSIHMHU U NMPaBWIbHOTO THHA. Jl1st
00010B ¢ HeyJaJsieMbIMH KOJbIIAMH CJETKa
Hakauaiite muHy (mpumepao 0,3 — 0,5 Gap) u,
noka 000/ HaxXOAUTCS B TOPU30HTAIBHOM
HOJIOXKEHHH, IPOBEPbTE KOHLUEHTPHUYHOCTD KOJIeL]
U TPaBWIBHOCTh MX YCTAQHOBKU B THe3Ja.

@ SPALOVACi MOTOR

ZDVIHNUTIE VOZiKA PRI VYMENE
KOLIES

Privymenekolies zaparkujte vozik narovnej ploche
a vykonajte nasledovné ukony:

Hnané kolesa:
1) Pod riadené kolesa podlozte zarazky;
2) Ram zdvihacieho zariadenia nakloite dozadu
apod obe strany zakladne vlozte zarazky;
3) Ramzdvihacieho zariadenianaklonte dopredu.
Riadené kolesa (2 samostatné kolesa)

1) Zatiahnutim ruénej brzdy znehybnite vozik;
2) Pod hnané kolesa podlozte zarazky;

3) Pod protizavazie vlozte hydraulicky zdvihak
a zdvihnite;

Pred vykonanim akychkol'vek tikonov zaloZte
pod podvozok bezpecnostné zarazky (A).

DOTAHOVACIE MOMENTY MATIC
KOLIES
Kazdych 1 000 hodin
- skontrolujte matice, ktorymi su rafiky
pripevnené k reduktorom — PRILOHA (2A).

ZVLASTNE !’OKYNY PRE
VZDUCHOVE PNEUMATIKY

Demontaz

Pred demontazou kolesa z vozidla sa uistite, ze
pneumatiky a rafik nie su poskodené a v kazdom
pripade PNEUMATIKU UPLNE VYPUSTITE.
Vytiahnutim strednej Casti ventilu sa uistite, Ze
pneumatika je bezpecne vyprazdnena.

Montaz

Pri montazi sa uistite, Ze vSetky sticasti su v dobrom
technickom stave a vhodného typu. V pripade
rafikov s pevnymi krizkami jemne naftkajte
pneumatiku (0,3 — 0,5 bar) akym je rafik vo
vodorovnej polohe skontrolujte, ¢i su krazky
vycentrované a ¢i spravne dosadaju na dosadacie
plochy.

1- 57
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Controlli ordinari dei pneumatici

Per garantire I’ affidabilita e I'adeguata sicurezza
del carrello, previsti in fase di progetto, € in-
dispensabile un costante controllo dei pneumatici.

Giornalmente
- controllare lo stato di usura dei pneumatici;
- controllare lo stato dei cerchi.
Ogni 50 ore
- controllare la pressione di gonfiaggio pneu-
matici. Per lepressioni standard vederetabella
APPENDICE 2.A.

Controllando la pressione dei pneumatici stare
davanti o dietro le gomme, mai di fianco; se
Cio non € possibile stare lontano dalle gomme,
usando un manometro dotato di opportuna
prolunga.

MANUTENZIONI
PARTICOLARI

STIVAGGIO DEL CARRELLO
Nel caso di lungo periodo di inattivita del carrello
o di stivaggio, & necessario eseguire le seguenti
operazioni:

- ripararlo in luogo asciutto ed arieggiato;

- eseguire una pulizia generale del carrello;

- asportare la chiave di contatto;
- staccarei cavi dellabatteriaed isolare i poli;

- controllare il serraggio di tutte le viti;

- pulizia del filtro impianto idraulico;

- proteggere con appositi prodotti antiossidanti
i contatti;

- ingrassarelesuperfici non protette davernice,
le piste di scorrimento e le catene;

- caricare, secondo le istruzioni della casa
costruttrice, almeno ogni mese, la batteria;

- se il carello € dotato di pneumatici, con-
trollarne la pressione una volta a mese;

- evitaredi coprirloconteli di plasticainquanto
cio darebbe luogo a dannose condense;

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

IIpocTasi mpoBepka NMHEBMATHYECKUX IIUH
YroObl rapaHTUPOBATh HAJIGXKHOCTH U 0€30I1aCHOCTh
mrabenepa, NpeJyCMOTPEHHBIE Ha CTAaJaUU
pa3paboTku, HEOOXOIMMO MOCTOSHHO MPOBEPSTH
[THEBMATHYECKHE IIHHBI.

Kaxnaplii 1eHb
- TMpOBepsiiTe M3HOC MHEBMATHYECCKUX IIMH
- TpoBepsiiTe cocTosiHHE 00070B
Kaxkabpie 50 yacoB
- TIpOBEpsiiTE NaBJICHHE B ITHEBMATHYECKUX
mrHax. CTaHgapTHbIC 3HAYCHUS JaBICHUS
cmotpure B Tadiuue — [IPUJIOXKEHUE 2A.

IIpu npoBepke JaB/eHUs B IIHHE CTOiTe mepes
IIMHOI MJIM C32/lH Hee W HUKOIJAa He cToiiTe
cooky. Ecim 3T0 HeBO3MOXKHO, AepKHTeCh HA
HEKOTOPOM PACCTOSIHMM OT Hee M HCIO0Jb3YiiTe
AJIsl KOHTPOJISI M3MEPHTeJbHBIH mpuodop ¢
YAJITHMHUTEJIeM.

CrEUUNATIBHBIE OlMNEPALNN
no TEXHUYECKOMY
OECIJ1Y>XUBAHUKO

XPAHEHUE LWTABENEPA C BUITIAMU
B cinyuyae anuTenbHBIX TEPHOAOB Oe3/eHCTBUS
mrrabenepa WM JUIA LeJIei XpaHeHUsT Ha CKJIaJe
HEOOXOIMMO BBIIOJIIHUTD CIEYIOLINE ONePaIUu:

- XpaHuTe mTadesep B CyXoM, IPOBETPHBACMOM
MecTe;

- TIPOBEIUTE YHCTKY Bcero mrabernepa;

- BBIHbTE KJIIOY 3a)KUTAHUS,;

- OTKJIIOYHTE aKKyMYJSITOPHYIO Oarapero;

- IpOBEpbTE, BCE JIM BUHTBI TYrO 3aTSHYTBI;

- OYHCTHUTE QUIBTP B THIPABIMIECCKON CHCTEME;

- oOpaboTaiiTe 3JIEKTpPUYECKHE KOHTAKTBI
CIenualbHBIM AHTUOKHUCIUTEIbHBIM
CPE/ICTBOM;

- CMaXxbT€  KOHCHCTEHTHOM  cMa3Koi
MOBEPXHOCTH, HE 3AIIUIIEHHbIE KPACKO,
JOPOKKN KAa4eHUs ¥ IICIIH;

- 10 MEHbIIEH Mepe, OJUH pa3 B Mecsl
nepesapsaIuTe akKKyMyJIITOpHYI0 OaTapero
COTJIACHO YKa3aHHWsAM H3TOTOBHUTEIIS;

- eciu mTabenep obopynoBaH
ITHEBMATHYECKUMH LINHAMH, TIPOBEPHTE OJTUH
pa3 B Mecsl JaBICHHE B IIMHAX;

- He 3aKpbiBaiiTe mrabenep MJIaCTMAcCCOBOM
IUIEHKOH, TaK KaK M3-3a 3TOro obpasyercs
paspyuialomuii KoHaeHcar.

@ SPALOVACi MOTOR

Bezné kontroly vzduchovych pneumatik

Na dosiahnutie spol'ahlivosti a urovne bezpecnosti,
s ktorou sa ratalo pri konstrukcii vozika je potrebné
neustale kontrolovat’ vzduchové pneumatiky.

Kazdy den
- skontrolujte opotrebenie vzduchovych
pneumatik
- skontrolujte technicky stav rafikov
Kazdych 50 hodin
- skontrolujte tlak vo vzduchovych
pneumatikdch, Standardné tlaky st uvedené
v tabul'ke PRILOHY 2A.

Pri kontrole tlaku sa postavte bud’ pred
pneumatiku alebo za fiu, nikdy nie na stranu.
AK to nie je mozné, dostato¢ne sa vzdialte od
pneumatiky a na meranie pouzite meradlo
vybavené prisluSnym nastavcom.

ZVLASTNA UDRZBA

USKLADNENIE VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA
V pripade, Ze sa vozik nebude dlht dobu pouzivat,
alebo v pripade uskladnenia, je potrebné vykonat’
nasledovné kroky:
- vozik skladujte v suchych a vzdusnych
priestoroch;
- cely vozik umyte;
- zo S§tartéra vytiahnite kIG¢;
- odpojte batériu a zaizolujte pdly;
- skontrolujte, ¢i su vSetky skrutky riadne
dotiahnuté;
- vyd¢istite filter hydraulického systému;
- na kontakty a stykace naneste zvlastnu
protikoréznu ochranu;
- plochy, ktoré nie su chranené naterom, kruzky
lozisk a retaze namazte mazivom;
- kazdy mesiac nabijajte batériu podl'a pokynov
vyrobcu;
- ak je vozik vybaveny vzduchovymi
pneumatikami, raz mesacne kontrolujte tlak
v pneumatikach
- voziknezakryvajte igelitovou plachtou, pretoze
kondenzujica para poskodzuje vozik.
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LAVAGGIO DEI CARRELLI

Per non danneggiare o compromettere il funzio-
namento dei vari componenti elettrici, il lavaggio
dei carrelli deve essere effettuato con molta cura:

non usare getti d'acqua o vapore in vicinanza
delle parti elettriche (centralina elettronica,
microinterruttori, cruscotto, pedaliera),

SEDILE CONDUCENTE
Ogni 500 ore
- verificare il buon funzionamento del sedile
e il corretto serraggio di tutte le viti.

Le caratteristiche tecniche del sedile conducente
non devono essere modificate, vedi capitolo “ SE-
DILE" nella “DESCRIZIONE COMPONENTI
COMUNI".

Ogni manomissionedel sedile pud compr omette
la sicurezza del mezzo; gli interventi di ripa-
razione o sostituzione devono essere eseguiti
dal Servizio di assistenza BT o da personale
debitamente autorizzato dalla BT.

CONTROLLO E PULIZIA SERBATOIO
COMBUSTIBILE
Pulizia serbatoio
Ogni 1000 ore
- effettuare la pulizia del serbatoio facendone
defluire tutto il contenuto residuo, quindi
lavare con combustibile pulito o kerosene.

Controllo del serbatoio

Ogni 2000 ore

Controllare le condizioni del serbatoio combu-
stibile:

- controllare che i cordoni di saldatura non
presentino perdite di carburante (macchie di
carburante sugli stessi o in terra).

- controllare lo stato della verniciatura e nel
caso riverniciare le parti mancanti previo
trattamento antiruggine;

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

MOWKA LUTABENEPA

Yto0bl M30€kaTh MOBPEKICHHUI pPa3aUYHBIX
INEKTPUIECKUX KOMIIOHEHTOB, HY)KHO HPOSBISTH
00JIBIIYI0 OCTOPOXKHOCTH BO BpEeMs MOWKH
mrabenepa:

He ucnoan3yiiTe Bo1OMeThI WM BOIHBIH map
BOJIH3M DJIEKTPHYECKHX KOMIOHEHTOB
(3/1eKTPOHHBII 00K ynpaBJieHHA,
MHKpOINepeKIIYaTe]d, NPUOOpHas NaHelb,
nefasn);

KPECJ10O BOOUTENA
Kaxawsie 500 gyacos
- IIPOBEPHTE, HAXOAUTCS JIM KPECIIO B XOPOIIEM
paGO‘ICM COCTOSIHUU U 3aTSIHY ThILJIM BCE BUHTBI.

TexHn4eckue XapaKTEpPUCTHKU KPecsia BOJHUTEIS
HE JIOJDKHBI M3MEHSTHCS, CMOTPUTE MOJpa3/el
«KPECJIO» B paznmene «OIIMCAHUE OBLINUX
KOMITIOHEHTOBY.

JIio6oe BMeLIAaTEIbCTBO B Kpecja0 BOAHTEs
MO:KeT HOBJIHMSITH Ha ofecniedeHne 06e301acHOCTH
mTadesepa; MO3TOMY Bee ONEPAIUH 10 PEMOHTY
WIH 3aMeHe JO0JLKHbI BBINOJIHATHCH IEHTPOM
oocayxuBanuss BT wnam mnepconajom,
CIeNHAIbHO 00y4eHHBIM M YIOJIHOMOYEHHBIM
BT.

KOHTPOJIb U OUYUCTKA
TOMNIMBHOIO BAKA
Oumncrka Daka
Kaxawsie 1000 yacoB
- o4McTHUTEe OaK CIMBOM BCErO COAEPIKHMOTO
M 3aTeM MOWKON YHCTHIM TOIUIMBOM WJIU
KEPOCHHOM.

KonTpoas 6aka
Kaxasie 2000 uacos
ITpoBepbTe COCTOSIHME TOIUIMBHOIO Oaka:

- TIPOBEpHTE CBAapHBIC WIBHI 10 MPH3HAKAM
YTEUKH TOIUINBA (MATHA TOIUIMBA HA CBAPHOM
[OIBE WM Ha IOXY).

- IpOBEPbTE COCTOSHUE IOKPACKU U, €CIU
HEO0OX0ANMO, TOKPAChTE TI00bIC HEOKPHITHIC
JIeTaJIM [10Cyie MPUMEHEHU s aHTUKOPPO3UIHOM
00paboTku;

@ SPALOVACi MOTOR

UMYVANIE VOZIKA

Pri umyvani vozika je potrebné postupovat
s maximalnou opatrnostou, aby nedoslo
k poskodeniu réznych elektrickych prvkov:

v blizkosti elektrickych prvkov (elektronicka
riadiaca jednotka, mikrospinace, pristrojova
doska, pedale) nepouzivajte na ¢istenie vodny
prud ani paru;

SEDADLO VODICA
Kazdych 500 hodin
- skontrolujte, ¢i je sedadlo v dobrom

technickom stave a ¢i st vSetky skrutky
dotiahnuté.

Technické parametre sedadla vodi¢a sa nesmu

upravovat. Vid cast “SEDADLO” v kapitole

“POPIS SPOLOCNYCH CASTI”.

Akékol'vek zasahovanie do konStrukcie sedadla
vodi¢a moze mat’ negativny vplyv nabezpecnost’
vozika. VSetky opravy alebo vymeny musi
vykonavat’servisné stredisko BT alebo Specialne
vySkoleni pracovnici s opravnenim BT.

KQNTBOLA A CISTENIE PALIVOVEJ
NADRZE
Cistenie nadrze
Kazdych 1000 hodin
- vypustite cely obsah nadrze a nadrz vycistite
preplachnutim ¢istym palivom alebo
petrolejom.

Kontrola nadrze
Kazdych 2000 hodin
Skontrolujte stav palivovej nadrze:

- skontrolujte zvary, ¢i nejavia znamky Gniku
paliva (palivové flaky na zvaroch alebo na
zemi).

- skontrolujte stav nateru a v pripade potreby
pretrite obnazené Casti, ktoré ste pred tym
oSetrili protikoréznym pripravkom;
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In caso di dubbio provvedere al controllo della
tenuta idraulica del serbatoio

Per il controllo e la riparazione del serbatoio
contattare il Servizio Assistenza BT.

IMPIANTO ELETTRICO

MANUTENZIONI ELETTRICHE

Ogni 500 ore
- controllare le connessioni dei vari pulsanti
e il loro perfetto funzionamento;
- controllare il funzionamento e il corretto
posi zionamento dei microinterruttori posti sui
pedali;

Ogni 1 000 ore
- ispezionare i cablaggi e i vari collegamenti,
inparticolareil correttoserraggiodei capicorda
e l'integrita dell'isolamento dei cavi.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

B caydae n100bIX COMHEeHHIi NMpoBepbTe
THAPaBJINYeCKOe YIUIOTHeHHe Oaka.

YT1o0bI NMPOBEPUTH M OTPEMOHTHPOBATHL 0ak,
o0paTutech B LEeHTP obcay:xuBanusi BT

JJIEKTPUHECKASA CUCTEMA

TEXHUYECKOE OBCIYXWBAHUE
ANEKTPUYECKOW CUCTEMbI

Kaxabpie 500 yacoB
- TIPOBEPHTE COCAMHECHUS PA3TMYHBIX KHOIOK
U UX TpaBUIbHOE (DYHKIHOHHPOBAHHUE;
- TIpoBepbhTE PYHKIMOHNPOBAHNE U IIPABUIILHOE
MO3UIHOHUPOBAHNE MUKPOIIEpEKIrouaTeeit
Ha TeAalisx;

Kazxnpie 1000 uacos
- IpPOBEPbTE JIIEKTPONPOBOJKY M Pa3jIMyHbIE
COCJIMHEHUS, 0COOEHHO
IPOYHOCTH KOHLIEBBIX 38KMMOB M OTCYTCTBHE
HOBPEKAEHUH M30M1MK Kabenei.

@ SPALOVACi MOTOR

V pripade akychkolvek pochybnosti,
skontrolujte hydraulické tesnenie nadrze.

Ak potrebujete skontrolovat’ alebo opravit’
nadrz, kontaktujte servisné stredisko BT.

ELEKTRICKY SYSTEM

UDRZBA ELEKTRICKYCH CASTI

Kazdych 500 hodin
- skontrolujte spoje a funk¢énost réznych
tlacidiel;
- skontrolujte funkénost” a spravnu polohu
mikrospinacov na pedaloch a riadiacom
ventile;

Kazdych 1 000 hodin
- skontrolujte kablové rozvody a rdzne spoje.
Preverte hlavne, ¢i su svorkové spoje riadne
dotiahnuté a ¢i nie je poskodena kablova
izolacia.
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APPENDICI
MANUTENZIONE

APPENDICE (1.A)
MANUTENZIONI AGGIUNTIVE IN
RODAGGIO

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIroPAHUA
NMPUNOXEHUE
TEXHUYECKOE

OBCINYXUBAHUE

MPUNOXEHUE (1.A)
OOMNONHUTENIbHOE TEXHUYECKOE
OBCITYXUWBAHUE

@ SPALOVACi MOTOR

PRILOHA
UDRZBA
PRILOHA (1.A)

DODATOCNA UDRZBA POCAS
ZABEHU

a # ore PER UTILIZZO MEDIO/INTENSO

a# gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO

MOTORI

olio motore e cartuccia filtro

gioco valvole motori

TELAIO E COMANDI

bulloneria in genere

serraggio ruote (1)

(1) Durante le prime 500 ore di lavoro, controllare il

serraggio ogni 50 ore.

A VEDERE ANCHE APPENDICI 1B - 1.C

epes # yacos ON1A CPEOHEFO/MHTEHCUBHOIO
MCNOJNIb30BAHUA

yepes # gHei/mecsiueB ANA PEOKOro
MUCMNOJIb30BAHUA

OBUTATENU

MOTOPHOE Macro U (ULTPYIOLMIA 3MEMEHT

3a30pbl KrnanaHoB Asuratens

LUACCU U OPTrAHbl YNPABJEHUA

6onTbl B 06LEM

cTeneHb 3aTskku konec (1)

(1) B TedeHune nepsbix 500 paboymx Yacos NpoBepsinTe CTeneHb

3aTaXkM Kaxable 50 yacos.

/N CMOTPUTE TAKKE MPUNOXEHMA 1B - 1.C

po # hodinach pri PRIEMERNOM/INTENZIVNOM VYUZiVANi

po # dioch/mesiacoch pri OBCASNOM POUZIVANI

MOTORY

motorovy olej a filtraéna vlozka

ventilova véla motora

PODVOZOK A OVLADACIE PRVKY

skrutky vo vSeobecnosti

dotiahnutie kolies (1)

(1) V priebehu prvych 500 pracovnych hodin skontrolujte
dotiahnutie skrutiek kazdych 50 hodin.

A VIDTIEZ PRILOHY 1B-1.C
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TEMPI DI MANUTENZIONE

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

m CrOPAHMA

NMPUNOXEHMUE (1.B)
MHTEPBAJIbl TEXHUYECKOI'O
OBCITYXUWBAHUA

SPALOVACi MOTOR

PRILOHA (1.B)
HARMONOGRAM UDRZBY

8 50 250 500 1000 2000 4000 10000 a # ore PER UTILIZZO yepe3s # vacos ANA CPEOHErO/MHTEHCUBHOrIO po # hodinach pri PRIEMERNOM/INTENZIVNOM VYUZiVANi
MEDIO/INTENSO UCNOJIb30OBAHUA 3 B )
1/- 7/- -1 -13 -16 -112 -124 -/60 a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO yepe3 # gHew/mecsaues AN PEAKOINO UCMNONb30OBAHUA po # dioch/mesiacoch pri OBCASNOM POUZIVANI
IMPIANTO ELETTRICO ANEKTPUYECKAA CUCTEMA ELEKTRICKY SYSTEM
- - - @ - - - - pulsanti - micro pedali KHOMKWM — MUKporepeksodaTeny nejanen tlacidla — mikrospinace pedéalov
- - - - @ - - - capicorda - isolante dei cavi A KabernbHble 3aXUMbl — KabernbHble 060MouKM A svorky privodnych kéblov — izolacia kablov ViN
GRUPPO SOLLEVAMENTO - MONTANTI NMOABEMHOE OBOPYOOBAHME - MAYTbI ZDVIHACIE ZARIADENIE - RAM
- - - @ - - - - posizione carrellino portaforche MoNOXeHNe KapeTku C Buramu poloha upinacej dosky vidlic
- = - - @ - - - forche A BUInbI A vidlice ViN
- - - @ - - - - inclinazione montanti HaKNoH MayTbl naklapanie ramu zdvihacieho zariadenia
- - - - - - fissaggio montante al telaio A MayTa, 3aKpenneHHas Ha Laccu ViN pripevnenie ramu zdvihacieho zariadenia k ramu vozika 2\
- - - @ @@ - - E’ catene di sollevamento ViN nogbemMHble Lenu A zdvihacie retaze A
- - - @ @@ - - E’ tiranti fissaggio catene A 6onThl, Kpenswue uenb A kotevné skrutky retaze A
- - - - - - - = tubi idraulici alta pressione A TAPaBNMYECcKMe LINAHTW BbICOKOTO AABMEHUS Vi vysokotlaké hydraulické hadice ViN
- - @ - - - - - tenuta impianto e raccordi repMeTUYHOCTb CUCTEMbl U COEANHEHUs tesnenia a spoje hydraulického systému
A VEDERE ANCHE APPENDICI 1A - 1C A CMOTPUTE TAKXE MPUNOXEHUA 1A - 1C A VID TIEZ PRILOHY 1A - 1C
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TEMPI DI MANUTENZIONE

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIroPAHUA

MPUNOXEHMUE (1.C)

WHTEPBAJIbI TEXHUYECKOIO
OBCNYXXUBAHUA

SPALOVACi MOTOR

PRILOHA (1.C)

HARMONOGRAM UDRZBY

8 50 250 500 1000 2000 4000 a # ore PER UTILIZZO yepes # uacos [ONA CPEOHEFO/MHTEHCUBHOrO po # hodinach pri PRIEMERNOM/INTENZIVNOM VYUZiVANi
MEDIO/INTENSO MCNOJIb30BAHUA 3 B .
1/- 71- -1 -13 -6 -112 -124 a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO yepe3 # AHeit/mecsiueB A58 PEAKOrO UCMONb30BAHUA po # diioch/mesiacoch pri OBCASNOM POUZIVANI
TELAIO E COMANDI LWACCHK N OPTrAHbl YNPABNEHUA RAM A OVLADACIE PRVKY
- - @ - - - - telaio - pulizia wacey — ouncTka ram - Cistenie
- - - - - - bulloneria in genere GonTbl B 06Liem skrutky vo vSeobecnosti
- - - - @ - - pulizia serbatoio carburante o4YucTKa TOMMMBHOrO Gaka Cistenie palivovej nadrze
= - - = = @ = controllo serbatoio carburante KOHTPOMb TOMMANBHOMO 6aka kontrola palivovej nadrze
- - - @ - - - sedile conducente Kpecrno BoauTens sedadlo vodi¢a
- - - - @ - - ruote - cuscinetti mozzi Korneca — MOALIMMHUKA CTYNULbI kolesa — lozZiska naboja
@ - - - - - controllo gomme e serraggio ruote A KOHTPOMb LWWMH M CTeneHb 3aTAXKW Korec A kontrola pneumatik a dotiahnutie kolies ViN
- @ - - - - - pressione gomme [aBreHve B LWMHAX tlak v pneumatikach tlak v pneumatikach
MOTORI ABUrATENWU MOTORY
- @ E - - - = olio motore e cartuccia filtro MOTOpPHOE Macrno ¥ (UbTPYIOLWMIA dIeMeHT motorovy olej afiltraéna vlozka
= - - @ - - - supporti motore onopsbl Asuratens uloZzenie motora
= - @ = = - = tiranteria motore e raccordi di alimentazione cuenneHve asuratens U MacrsiHble COeAUHEHWUs spojovacie Ustrojenstvo motora a spojky palivového systému
= - - = = - E tubazioni flessibili carburante e acqua rMbkve LnaHrM nopayv TonnuBa U BOAb pruzné hadice palivového a chladiaceho systému
- - - @ - - - controllo pressione iniezione motori DIESEL KOHTpOnb AaBneHusi B hopcyHkax JU3ENbHOMO ABUTATENA nastavenie tlaku vstrekovania NAFTOVEHO motora
- - - - @ - - gioco valvole motori DIESEL 3a3opbl knanaxos JU3ENILHOIO OBUIATENA ventilova véla NAFTOVEHO motora
- - - @ - - - gioco valvole motore GPL 3a3opbl knanaHoB asuratenst Ha CXVPKEHHOM A3E ventilova véla LPG motora
- - m - - - - candele motori GPL cBeun saxwuradus asuratens Ha CXXVMIKEHHOM FA3E sviecky LPG motora
- - @ - - - - controllo impianto GPL A KOHTPOMb CUCTEMbI MOAAYM CXKUKEHHOrO rasa A kontrola LPG systému A
= - - = = - @E tubo bombola e valvola di sicurezza GPL A wnaHr razosoro 6annoHa u knanaH Ge3onacHocTu A hadica a poistny ventil flase LPG A
- - - - - - E] riduttore pressione GPL A pepyKkTop AaBreHusi CKIDKEHHOro rasa A tlakovy reduktor LPG A

/N VEDERE ANCHE APPENDICI 1A - 1B

/\ CMOTPUTE TAKXKE MPUNOXEHUSI 2.B - 2.C - 2.D

A VID TIEZ PRILOHY 2B - 2.C - 2D
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APPENDICE (1.J)
ATTREZZATURE

PROLUNGHE FORCHE

Per poter trasportare carichi ingombranti ( con
baricentro superiore a 500 mm), & possibile
applicare ale forche due prolunghe, la cui lun-
ghezza massima non deve comunque superare la
lunghezza delle forche in dotazione, moltiplicata
per 1,6.

L'applicazione di queste prolunghe deve essere
autorizzata dalla BT, che provvedera a fornire
le targhette delle nuove portate residue. L'au-
torizzazione puo essere rilasciata anche dopo
I'acquisto del carrello.

In questo modo, il carrello saradotato di prolunga
forche complete di punzonature di identificazione
(A) secondo Normativa ISO/DIN 13284,

Sul carrello stesso verra applicata anche la
targhetta aggiuntiva delle portate residue (B),
i cui valori devono essere rispettati durante
I'impiego delle prolunghe stesse.

Montaggio delle prolunghe

Infilare le prolunghe sulle forche assicurandosi
che le punte delle forche stesse siano posizionate
correttamente nella loro sede; bloccare con gli
appositi perni (C) e relative copiglie (D), vedi
figura;

E' vietato I'uso di prolunghe forche in assenza
dellatarghetta aggiuntiva delle portateresidue.

Uso e Manutenzione del carrello provvisto di
prolunghe

Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN-
ZIONE previste per i carrelli standard.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

MPUNOXXEHUE (1.J)
OCHACTKA

YONMUHUTENN BUN

YrtoObl mepeMecTUTh TI'POMO3IAKUN TIpy3 (c
OapuneHTpom (umeHTpoMm Macc) Goxee, yem 500
MM), BbI MOKeTE MPHUMEHHUTD ABA Y UTHHHUTEIS IS
BWJI; 001113t JUIMHA BHJI U YJTMHUTEIICH He JI0JDKHA
MPEBOCXOAUTh AJIUHY yCTAHOBICHHBIX BHII,
YMHOXEHHYI0 Ha 1,6.

I[IpumeHenne 3TUX yIJIUHUTEEH T0JKHO OBITH
onoopeno BT, xoTropas mocTaBHUT IJIHTHI,
COOTBETCTBYIOIIME HOBOW IPy30M0AbeMHOCTH.
Taxoe 0100peHre MOsKeT OBbITH IAHO TAKKe IocJIe
NMOKYNKH ITadesnepa.

Takum oOpas3om mmradenep OyneT MOCTaBICH C
YJUIMHUATENSIMHA BUJI B KOMIUIEKTE CO IITaMIIaMU
MapKHPOBKH (A) B COOTBETCTBHHU CO CTaHIAPTOM
ISO/DIN 13284.

JlonoaHuTe/IbHAsA Ta0JHYKa ¢ MAPKHPOBKOW
IJIs1 0CTATOYHOI rpy3onoabeMHocTH (B) Takixe
OyIeT ycTaHOBJIEHA HA IITa0eep. DTH 3HAYEHUS
He [0JUKHBI ObITh THpeBBIIIEHBI MPH
HMCNOJIB30BAHUH Y/UIHHHTEIe.

YcraHoBKa yIJIMHHTEIEH

VYcraHoBHUTE yJUIMHUTENHN Ha BUJIBI, oOecreunBas,
YTO KOHIIbI BUJI IPABUIILHO PACIOJIOKEHBI B CBOUX
THe3/1ax; 3aKpenuTe ux, ucnounssys crepkau (C)
n mmmHTE (D), Kak 1moka3aHo Ha pHCYHKE.

He mcmoab3yiiTe yJJIHMHHTEJIH BHJ, €CIH
JAONOJTHHTEIbHAS Ta0JHMYKAa ¢ MAPKHPOBKOW
TeXHHYECKHUX JAAHHBIX [Jsl OCTATOYHOI
rpy30H01LeMHOCTH He YCTAHOBJIEHA.

Hcnonb30BaHue N TEXHHYECKOE 00CTyKUBAHUE
1151 IITades1epoB, CHA0KeHHBIX YUIMHUTEISIMU
Crnenyiite yxasanusm 06 CITIOJIbB3OBAHUU n
TEXHUYECKOM OBCIIYXUBAHUU nns
CTaHIAPTHBIX IITa0ENepoB.

@ SPALOVACi MOTOR

PRILOHA (1.J)
PRISLUSENSTVO

PREDLZENIE VIDLiC

Na manipulaciu s neskladnymi nakladmi (pri
ktorych vzdialenost’ taziska presahuje 500 mm)
mdzete pouzit' dve predlZzenia vidlic. Celkové dlzka
vidlic spolu s predlzenim nesmie presiahnut’ 1,6-
nasobok dlzky povodnych vidlic.

Poutitie tychto predizeni musipovolit’ BT, ktoré
nasledne doda nové Stitky s vyznacenim
zostavajucej nosnosti.

Takéto povolenie mozno ziskat’ aj po kupe vozika.

V takomto pripade sa k voziku dodaju predizenia
vidlic, naktorych budti vyrazené identifikacné udaje
(A) vsulade s normami ISO/DIS 13284.

Okrem toho sa na vozik pripevni aj dodato¢ny
identifika¢ny Stitok s vyznacenim zvySkovej
nosnosti(B). Pripouzivanividlicovych predlZeni
je potom nutné dodrziavat’ hodnoty uvedené
na tomto Stitku.

Nasadenie p,rediieni

Nasad'te predlzenia na vidlice a uistite sa, ze konce
vidlic st sprdvne ulozené v puzdrach. Pomocou
kolikov (C) a zavlaciek (D) zaistite polohu
nastavcov tak, ako je to uvedené na obrazku;

Aknavozikunie je pripevneny Stitok s uvedenim
zvySkovych nosnosti, predlzenia vidlic
nepouzivajte.

Pouzitie a udrzba vozika s pl:ediienia;ni vidlic
Riadte sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
Standardného vysokozdvizného vozika.
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ATTREZZATURE VARIE

L'applicazione di una o piu attrezzature (pia-
stra rotante, pinza per rotoli, traslatore ag-
ganciato, posizionator e forcheecc.) deveessere
autorizzata direttamente dalla BT, che prov-
vedera ad effettuare le prove tecniche neces-
sarie per il rilascio delle targhette aggiutive
delle portate residue(B) , una per ogni attrez-
zatura applicata; Su questa targhetta deve
comparire la stessa sigla dell'attrezzatura
riportata sulla targhetta di identificazione
dell'attrezzatura stessa.

E' vietato I'uso di qualsiasi attrezzatura in
assenza della tar ghetta aggiuntiva delle portate
residue.

Ogni attrezzatura deve essere provvista della
propria targhetta identificatrice con marchio
CE

Il carrello pud essere equipaggiato con un di-
stributore a 3, 4 0 5 leve; la 33 4% e 52 via
del distributore possono erogare una pressione
di esercizio di 130+150 bar, tarabile in funzione
del tipo di attrezzatura richiesta.

Lataraturadei distributori deveessereeseguita
dal Servizio di assistenza BT o da una Officina
Autorizzata BT.

E' importante ricordare che le tubazioni di col-
legamento, tra attrezzatura e impianto idraulico
del carrello, devono possedere un coefficiente di
sicurezza (pressione di scoppio) superiore ad
ameno 3 volte la pressione di esercizio ottenuta
dopo la taratura dei distributori.

La predisposizione dell'impianto idraulico del
carrello, termina con raccordi di tipo diverso,
determinato dalle caratteristiche dell'attrezzatura
0 del carrello stesso; essi possono essere:

MASCHIO M16x1,5 svasatura 60°
MASCHIO M18x1,5 svasatura 60°
FEMMINA 9/16-18 JC svasatura 74°

Uso e manutenzione del carrello provvisto di
attrezzatura

Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN-
ZIONE previste per i carrelli standard, consul-
tando contemporaneamente il fascicolo specifico
dell'attrezzatura, edito dal fornitore, in dotazione
a carrello.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

PA3JINYHAA OCHACTKA

IIpuMeHeHHne 0THOT0 HJIH HECKOJIbKHUX YCTPOHCTB
H3 OCHACTKH (HOBOpOTHaﬂ IJIATa, 3aXBaThbl IJIsA
PYJOHOB, ycTpoiicTBa 0OOKOBOrOo CJBMra,
MO3HIHOHEePbI BII U T.11.) 10/I’KHBI OBITH 0100 P eHbI
HemocpeacTtBeHHo BT, xoTopast BBINOJTHHT
TEeXHHYECCKHE HUCObITAHUA, TpeﬁyeMue I
onpejeeHus HOBOIi 0CTATOYHOI
rpy30N0AbEMHOCTH, " BBINYCTHT
COOTBETCTBYHOIIME TOMOJHHUTEJIbHBIC TA0JIHYKH
¢ MapkupoBkoii (B) musi kaxaoro ycrpomcrpa.
Takas Tabamyka ¢ MapKHPOBKOH OJ:KHA
cojep:KaTh TOT Ke caMblii KOJ YCTpoiicTBa,
KOTOPBIii MOKAa3aH HA Ta0/IMYKe ¢ MAPKHPOBKOMH
JJIsl caMoro ycTpoiicTBa.

He ucmouib3yiiTe HUKaKyl OCHACTKY, €CJIH
OTCYTCTBYeT [ONMOJHHUTEeNbHAA Ta0JH4yKa ¢
MapKHPOBKO¥ /151 0CTATOYHOM IPy30110{beMHOCTH.
Ka:xknoe ycrpoiicTBO 10/15KHO OBITH CHA0KeHO
cBoeii cOOCTBeHHOI Ta0IMYKO¥ ¢ MADKHPOBKO,
nmermomeii 3Hak CE.

[ITabenep MoxeT ObITH 000PY10BaH IMAPABIUYECKUM
KIamaHoM ¢ 3, 4 wiu 5 ypoBHsAMH. 3-e, 4-0¢ WIH
5-0¢ MOJIOXKCHHE I'HAPABINYECKOrO KiIarmaHa MOXET
co3maBaTth pabouee pasinenme 1308150 6ap,
yCTaHaBJIUBA€MOE€ B COOTBETCTBUU C THUIIOM
TpedyeMoro ycTpoucTaa.

I'mapaBanyecKkue KjaanaHbl JOJIKHBI OBITh
YCTaHOBJICHBI IEHTPOM obcay:kuBanus BT nian
MacTepckoii, ynmoiaHomouenHnoii BT.

BakHo: 0OpaTrTe BHUMAHHE, YTO COCANHHUTEIIbHBIC
TPYOKH MEKIy YCTPOHCTBOM M THAPABIMYECKOM
cucteMoid mrabesepa JOKHBL HMETh
ko3 punuent OezomacHocTu (paspbiBHOE
JTaBJICHUE) 110 KpaiHe# Mepe B 3 pasa BBIIIC, YeM
pabouee 1aBieHUE, TTOJIY4aEMOe I10CJIe YCTAaHOBKU
THJIPABINYECKUX KIIAIIAHOB.

Pa3merienne ruipaBanvecKkoi cucteMsl mrabesnepa
3aKaHYMBACTCS PA3IMYHOTO BU/1a COCTUHUTEISMH.
DT0 3aBUCHUT OT XapaKTEPUCTUK 00OPYAOBAHUS U
camoro mrabenepa. CoeqUHUTETN MOTYT OBITh
CIIEAYIONUIUX THIIOB:

C HAPY)XHOI PE3bBOI M16x1,5 CKpBITHII 60°
C HAPY)XXHOI PE3bBOI M18x1,5 CKpBITHIH 60°
C BHYTPEHHEI PE3bBOI 9/16-18 JIC ckpbithiii 74°
Hcnonbs3oBaHue M TeXHUYECKOE 00CTyKHBAHUE
Aas mTadeiepoB ¢ OCHACTKOIM

Crnenyiite ykazanusm o0 VICIIOJIb3OBAHUU u
TEXHUYECKOM OBCIIVXXKUBAHUU nas
craHaapTHeiX wmrabenepoB. OJHOBpPEMEHHO
HpOKOHCyJ’ILTprﬁTeCB B CIIEOUAJIBHOM PYKOBOJCTBE
JUId OCHAaCTKH, COCTAaBJICHHOM IIOCTaBUOIMKOM H
IIOCTaBICHHOM BMECTE CO INTA0CNepoM.

@ SPALOVACi MOTOR

ROZNE PRISLUSENSTVO

Pouzitie prislusenstva (oto¢né dosky, cel'uste
na uchopenie valcovitych predmetov, jednotky
nabo¢ny posuv, polohovace vidlic, atd’.) podlieha
povoleniu priamo od BT. BT vykona technické
skusky nevyhnutné na urcenie novych
zostatkovych nosnosti a pre kazdé pouzité
prisluSenstvo vyda prislu$ny identifika¢ny Stitok
(B). Ciselné oznacenie na identifika¢nom Stitku
samusizhodovat’s oznac¢enim naidentifika¢nom
Stitku samotného prislusenstva.

Nepouzivajte prisluSenstvo, ak na voziku nie je
dodato¢ny identifikacny Stitok s vyznacenim
zvySkovej nosnosti pre dané zariadenie.
Kazdé zariadenie prisluSenstva musi mat’ vlastny
identifika¢ny Stitok so znackou CE.

Vozik moze byt’ vybaveny hydraulickym ventilom
s 3, 4, alebo 5 ovladacimi pakami. Tretia, Stvrta
a piata poloha hydraulického ventilu moéze
poskytovat’ prevadzkovy tlak 130 az 150 bar, ktory
je mozno nastavit v zavislosti od druhu
pozadovaného prislusenstva.

Nastavenie hydraulického ventilu méze
vykonavat’ iba servisné stredisko BT alebo
autorizovana dieliia BT.

Dolezité: Spojovacie trubky medzi danym
zariadenim prisluSenstvaa hydraulickym systémom
vozika musia mat’ stcinitel’ bezpecnosti (pevnost’
v pretlaku) 3-nasobok prevadzkového tlaku systému
po nastaveni hydraulickych ventilov.

Hydraulicky systém vozika ma nieckol’ko vyvodov
s roznymi druhmi spojok. Tie su zavislé od
charakteristiky zariadenia alebo samotného vozika.
Mobzu byt medzi nimi aj nasledovné spojky:
SAMEC Ml16x1,5 60° zapustenie
SAMEC M18x1,5 60° zapustenie
SAMICA 9/16-18 JIC 74° zapustenie

Pouzitie a idrzba vozika s prisluSenstvom

Riad'te sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
Standardnych vysokozdviznych vozikov. Zarovei
sariad’te aj priruckou vyrobcu daného prislusenstva,
ktora bola sucastou dodavky vozika.
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APPENDICE (1.K)
VERSIONI SPECIALI

VERSIONE SPECIALE PER AMBIENTI
POLVEROSI

Il carrello nella versione per ambienti polverosi
e provvisto di un corpo filtro composto, nella
maggioranza dei casi, da due cartucce filtranti,
con |'aggiunta di un prefiltro a ciclone; in questo
caso rispettare la seguente tempistica.

Ogni 8 ore
- pulire il prefiltro a ciclone.

Ogni 50 ore

- pulire I'elemento esterno del filtro.
Ogni 1000 ore

- sostituire I'elemento esterno del filtro.
Ogni 3 pulizie (150 ore) del filtro esterno

- sostituire I'elemento intero del filtro.

Nel caso in cui il filtro sia composto da una sola
cartuccia, rispettare i seguenti interventi di ma-
nutenzione:
Ogni 8 ore

- pulire il prefiltro a ciclone.

Ogni 50 ore

- pulire la cartuccia filtrante.
Ogni 1000 ore

- sostituire la cartuccia

Alcuni carrelli sono provvisti di una spia di in-
tasamentofiltro (D) sul cruscotto o di unindicatore
di intasamento (E) sul filtro stesso; all'accensione
dellaspiapuliretempestivamentelacartucciafiltro.

Pulizia del prefiltro a ciclone
- svitare il galletto (A);
- togliere il coperchio (B);
- estrarre la vaschetta (C);
- svuotare la vaschetta e rimontare.

Alcuni carrelli sonoprovvisti di prefiltroconturbina
(F); questo prefiltro non necessitadi manutenzione
perche autopulente.

Uso e Manutenzione del carrello nella versione
per ambienti polverosi

Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN-
ZIONE previste per i carrelli standard.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

MPUNOXEHME (1.K)
CMELUMAIIbHBIE WUCMOJIHEHNS

CNEUMANBHOE UCNONHEHUE ONnA
SAMNbIJIEHHOU CPEQObI
CnenuanbHoe WCHONHEHHE ImnTabenepa Hus
3aIBUICHHONH CpeJIbl OCHAI[EHO (GHUIBTPYIONINM
YCTPOUCTBOM, COCTOSAIIUM B OOJIBIIMHCTBE CIIy4aeB
13 IBYX (PUIBTPYIOIIHNX YJIEMEHTOB C JOIOJIHUTEIBHBIM
LMKJIOHHBIM (UIBTPOM TIPEIBAPUTEIBHON OYHCTKH.
B aTOM CiTyqae HHTEpBaIIBI BpEeMEHH ISl TEXHHIECKOTO
00CITy)KMBaHUS JIOJDKHBI OBITh CIEIYIONIHE:
Kaxasie 8 yacon
- oyumaiite LUKJIOHHBIH buneTp
MPEABAPUTEIBHON OYMCTKH.
Kaxnasie 50 yacos
- OUMIIAliTe BHEIIHMH 3JIEMEHT (GUIbTpa.
Kaxasie 1000 yacos
- 3aMCHHUTE BHEIIHUH JJIEMEHT (QUIBTpA.
Yepes kax/ble 3 pa3a 04MCTKH BHEIIHer o GuiIbTpa
(150 yacos)
- 3aMEHUTE BEChb (QHUIBTP.
Ecnmu puibTp COCTONT TOIBKO M3 OXHOTO (PUIIETPYIOIIETO
9JIeMEHTA, IHTEPBAIBI U1 TEXHUYECKOT0 00CI Ty KIBAHUSI
JIOJDKHBI OBITH ClIETyIONIHE:
Kaxnabie 8 yacos
- oYHInalTe LUKIOHHBIH buneTp
NpEeBaPUTEILHON OYMCTKH.
Kaxaeie 50 yacos
- ounmaite QUIBTPYIOIIUIT 3JIEMEHT.
Kaxasie 1000 yacos
- 3aMeHHTE (QWIBTPYIOIIUI 3JIEMEHT.
HexoTopsle mTabenxepsl OCHAI[EHBI JTaMIaMH
aBapuiiHoro curHana (D), mpeaynpexaaromuMu o
3acopeHHN (GHUIbTpa, Ha MPUOOPHON MaHENH HIH
uHaukatop 3acopennoctu  ¢uastpa (E),
yCTaHOBJIEHHOM Ha camoMm ¢uiabtpe. Koraa
IpeIyNpekKAaIoNINif CUTHAI 3aT0PaeTCsl, HeMeIJICHHO
OYUCTHUTE (UIBTPYIOLIUH 3JICMEHT.
Oumncrka HHUKJIOHHOI O ¢buabTpa
NpeIBAPHTE]bHON OYHCTKH
- OTKPYTHTE KpPbLIbYATylO raiiky (A);
- cHUMHUTE KpblKy (B);
- mBiuekure kopmyc ¢uisrpa (C);
- ONOPOXHHUTE KOpIyc (HUIBTPA H YCTAaHOBHTE
ero oOpartHo.
HexoTopsie mTabenepsl 000pyaoBaHbl GUIBTPOM
npenBapuTensHol ounctku ¢ Typounoi (F). Dror
(UITBTP HE HYXKAAIOTCS B TEXHUYECKOM 00CITy )KMBAHHUH,
TaK KaK OH CaMOOUHIIAIONIErocs THIIA.
Hcnoab30BaHue U TEXHHYECKOE 00CTyKUBAHHE LISl
mTadeepa B MCIIOJIHEHHH ISl 3aNIbLIEHHOI cpebl.
Cnenyiite ykazanusm 06 MCIIOJIb3OBAHUU u
TEXHHUYECKOM OBCIHYXHNBAHUU nns
CTaHJAPTHBIX INTA0ENCPOB.

@ SPALOVACi MOTOR

PRILOHA (1.K)
ZVLASTNE VERZIE

ZVLASTNA VERZIA PRE PRACU

V PRASNOM PROSTREDI

Zvlastnaverzia vozika pre pracu v pra§nom prostredi
je vybavena filtrom, ktory vo védcéSine pripadov
obsahuje dve filtra¢né vlozky a vstupny cyklénovy
Cisti¢ vzduchu. V takomto pripade sa tdrzba
vykondva v nasledovnych intervaloch:

Kazdych 8 hodin:
- vyCistite vstupny cyklonovy Cisti¢ vzduchu.

Kazdych 50 hodin

- vy¢istite vonkajsiu filtranu vlozku
Kazdych 1000 hodin

- vymeilte vonkajsiu filtracnu vlozku
Vzdo po troch Cisteniach vonkajsej filtracnej
vlozky (150 hodin)

- vymerte cely filter.
Ak filter obsahuje iba jednu filtra¢nt vliozku, udrzba
sa vykonava v nasledovnych intervaloch:

Kazdych 8 hodin:
- vy¢istite vstupny cyklénovy ¢isti¢ vzduchu.

Kazdych 50 hodin

- vyCistite vonkajSiu filtraéna vlozku
Kazdych 1000 hodin

- vymerte cely filter.

Niektoré voziky su vybavené vystraznou kontrolkou
(D) na pristrojovej doske signalizujuicou upchatie
filtra alebo indikatorom upchatia (E) na samotnom
filtri. Ked’sarozsvieti vystrazna kontrolka, okamzite
vycistite vlozku filtra.

Cistenie vstupného cyklénového Eisti¢a vzduchu

- odskrutkujte kridlovi maticu (A);

- odstrante kryt (B);

- vytiahnite misku cisti¢a vzduchu (C);

- vyprazdnite misku ¢isti¢a a vrat'te ju na svoje

miesto.

Niektoré voziky su vybavené CistiCom vzduchu
s turbinou (F). Takyto Cisti¢ nevyzaduje ziadnu
udrzbu, pretoze ide o samodistiaci typ.
Poutzitie a idrZzba vozikov pre prasné prostredie
Riad’te sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
standardnych vozikov.
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VERSIONE PER AMBIENTI
FILAMENTOSI

Il carrello nella versione per ambienti filamentosi
eallestito per operareinambienti di lavoro specifici
(lavorazione tessile, carta o legno); oltre alla
protezione dei principali organi (carter ecc.), il
carrello e fornito di un nuovo radiatore e da
un prefiltro a ciclone.

Mantenere pulito il carrello da eventuali depositi
di polvere, filamenti o altro.
Ogni 50 ore

- pulire esternamente il radiatore.
Pulizia déel filtro aria e del prefiltro a ciclone
Seguire le indicarioni e le tempistiche previste
per i carrelli nella versione "ambienti polverosi”.

Uso e Manutenzione del carrello nella versione
per ambienti filamentosi

Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN-
ZIONE previste per i carrelli standard.

VERSIONE PER CONCERIE

Il carrello nella versione per concerie € alestito
per operare in ambienti di lavoro particolarmente
umidi e corrosivi.

Informazioni particolari per I'uso di questi
carrelli.

Durante |'uso, prestare molta attenzione ale con-
dizioni ambientali di lavoro, tipiche delle
"concerie".

Condurre il veicolo con molta cautela, spe-
cialmente quando la pavimentazione € bagnata,
0 sdrucciolevole.

E proibito eseguire partenze earresti bruschi,
0 eseguire le curve strette ad alta velocita.

Non accelerare bruscamente con le ruote di-
rettrici sterzate.

Uso e Manutenzione del carrello nella versione
per concerie

Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN-
ZIONE previste per i carrelli standard.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

CMEUUAIIBHOE MUCNOJHEHUE ANA
OKPYXXAIOLLEW CPEObl C BbICOKUM
COOEPXAHUEM BOJIOKHA

CnenmnanbHOE HUCIOJHEHHE MmITabenepa s
OKpY>KaIoIIeH cpesibl C BBICOKOH BOJIOKHUCTOCTBIO
Tpy3aInpeIHa3HaueHO 1711 pabOThI B OCOOBIX pabounx
ycroBusix (00paboTKa TEKCTHIIsL, OyMaru u iepeBa).
Kpome 3ammutsl OCHOBHBIX YacTel (OrpakaeHus
T.01.) mTabenep CHa0KEH HOBBIM PAJMAaTOPOM H
LUKJIOHHBIM (DHIIBTPOM IIPE/IBAPUTEIIBHOM OUUCTKH.
Copnepskure mtabenep CBOOOTHBIM OT JTFOO0H MBLIH,
BOJIOKOH M JPYIHX OTJIOKCHUH.
Kaxapie 50 yacos

- OYHMIIANTE HAapyXKHYI0O CTOPOHY pajauaropa.
OyncTKa BO3AYMHOIO GUILTPA U HMKJIOHHOTO
(puabTpa mpeaBapuUTESbHOH OYHCTKH
CrnenyiiTe yKkazaHUsSM U HHTEpBaJIaM TEXHUUECKOTO
o0ciyXUBaHUs IS MITA0EIEpPOB B HCIOIHCHUU
“IUIsl 3ambUIEHHOW OKpYJKaromien cpensl’.
Hcnonb3oBaHue U TeXHHYECKOE 00CTyKUBAHHE
ajasi mradesepa B HCHOJHEHUH LIS
OKpYsKawmei cpeasl [ BBICOKOI
BOJIOKHHCTOCTBIO Ipy3a
Crnenyiite ykazanusm 06 UCITIOJIb3OBAHUU n
TEXHUYECKOM OBCJIIYXUBAHUU nns
CTaHJIAPTHBIX IITA0EIEPOB.
CNEUMANIBHOE UCNONHEHUE AONA
KOXEBEHHOIO NPOU3BOACTBA
CrnenmnanpHOE HCIOJHEHHE mTabenepa s
KOYKEBEHHOT'O TPOMU3BOJICTBA MPEJHA3HAYCHO IS
paboTBl B OYEHBb BIAXHOW M arpecCHBHOMH
OKpy’Karolleil cpene.
CnenuajibHble YKa3aHUs ISl HCIOJIb30BaHUS
ITHX 1TadesepoB.
ITpu ncnone3oBanuu ooparaiTe 0co60e BHUMaHHUE
Ha THUNUYHBIE PabO4Me YCIOBHS «KOKEBEHHOTO
IIPOHU3BO/ICTBAY.
Boaure mradesep oueHb 0CTOPOKHO, 0COOCHHO,
KOrJla MOBEPXHOCTh MOJIa BJAXKHASI HJIH
CKOJIb3Kasl.
Pe3kue aBusKeHHsI (IPH HAYajle M OKOHYAHUH
ABUsKeHHUs1) 3anpenieHbl. He moBopauuBaiiTe Ha
OCTPBIX YIVIaX HAa BBICOKOH CKOPOCTH.
He yckopsiiiTe iBH:KeHHE PE3KO PH IIOBEPHYTHIX
YHPaBJASIOMIMX KoJIecax.
Hcnoab3oBanue U TeXHUYECKOE 00CTyKMBAHHE
AJ1s1 Tabeiepa B MCIOTHEHUH 1151 KOJKeBEHHOT 0
NPOU3BO/ICTBA.
Crnenynite ykasanusm 06 UCITIOJIbB3OBAHUU n
TEXHUYECKOM OBCJIIYVXUBAHWUW nns
CTaHJIAPTHBIX MITA0EIEPOB.

@ SPALOVACi MOTOR

ZVLASTNA VERZIA PRE PRACU

V PROSTREDI S VYSOKYM
ZATAZENIM VLAKNITYMI
MATERIALMI

Zvlastna verzia vozika pre pracu v prostredi
s vysokym zatazenim vlaknitymi materialmi je
skonstruovana na pracu v $pecifickom pracovnom
prostredi (pri spracovani textilu, papiera alebo
dreva). Okrem chraniov hlavnych casti (kryty,
atd’.), je vozik vybaveny aj novym chladi¢om
a vstupnym cyklénovym c€isticom vzduchu.
Cistite vozik od prachu, vlaknitych materidlov
a inych nanosov.

Kazdych 50 hodin

- Vytistite vonkajsi povrch chladica.
Cistenie vzduchového filtra a vstupného
cyklénového cistica vzduchu

Riad’te sa pokynmi a Casovymi intervalmi platnymi
pre voziky urené “na pracu v praSnom prostredi”.

Pouzitie a idrzba vozikov pre prostredie
s vysokym zat'aZenim vlaknitymi materialmi

Riad'te sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
Standardnych vozikov.

ZVLASTNA VERZIA PRE GARBIARNE

Zvlastna verzia vozika pre garbiarne je prispdsobena
na pracu vo vel'mi vlhkom a korozivnom prostredi.

Zvlastne pokyny na pouzitie tychto vozikov

Pocas prace venujte zvySenu pozornost’ pracovnym
podmienkam Specifickym pre “garbiarne”.

Vozik riad’te vel’'mi opatrne, obzvlast, ak je
podlaha mokra alebo klzka.

Prudké zmeny pohybu (pri rozjazde
a zastavovani) st zakazané. Do zakruty nejazdite
vysokou rychlost’ou.

Nestlacajte prudko plynovy pedal, ked’ su
riadené kolesa otocené do strany.

Pouzitie a udrzba vozikov pre garbiarenské
prostredie

Riad'te sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
Standardnych vysokozdviznych vozikov.

1- 67
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WATRIGOLA
CARRELLO

carico

Sagoma limite del carico, sul dispositivo di
soflevamento, per circolazione senza scorta
di personale a terra(quote in millimetri).

ENDOTERMICI

O

VERSIONE PER CIRCOLAZIONE
SALTUARIA

Questa versione € valida solo per il
mercato italiano.

Il carrellonellaversioneper lacircol azionesaltuaria
deve essere autorizzato e certificato dallaBT (solo
Italia); saraprovvisto dellatarghetta specifica
della"sagomalimite" del carico(A), di fari anteriori
anabbaglianti, di clacson omologato, di specchio
retrovisore, di lampade rotanti e di una protezione
speciale per le forche.

Cosi equipaggiatoecertificato, il carrelloé abilitato
alacircolazione su strada per brevi tratti specifici
con 0 senza carico.

Durante i trasferimenti il carrellista deve ri-
spettar e scrupolosamente il codice della strada
e viaggiare ad una velocita NON superiore a
10 km/h

Condizioni di impiego con carico
La dimensioni del carico trasportato deve rispet-
tare gli ingobri prescritti nella targhetta specifica
(A).
Predisporreil carrello per il trasferimento nel modo
seguente:

- luci di posizione e anabbaglianti accesi

- lampade rotanti in funzione

- forche sollevate da terra (non oltre 300 mm)

e brandeggio indietro.

Nel casoincuil'ingombrodel caricosiasuperiore
ai valori prescritti, il trasferimentodeveavvenire
con l'ausilio di personale a terra

Montaggio della protezione forche

Deveessereapplicataper i trasferimenti avuoto
su strada pubblica.

Infilare le punte delle forche nelle apposite sedi
sulla protezione (B); posizionare |'astadi fissaggio
(C) e bloccare mediante le manopole (D).

Il trasferimento deve avvenire con le forche
sollevatedaterra(non oltre300mm), brandeggio
indietro e le luci in funzione come indicato
precedentemente.

In ogni caso viaggiare ad una velocita NON
superiore a 10 km/h

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

CMNMEUMANBHOE UCNOJIHEHME AOnA
PEOKOIoO UCMOJIb3OBAHUA HA
OOPOTIE

9TO HMCHOJHEHHME MMEETCA B
PACHIOPS’KEHUHN TOJBKO HA
HUTAJBAHCKOM PBLIHKE

@ SPALOVACi MOTOR

ZVLASTNA VERZIA NA OBCASNU
JAZDU PO CESTE

TATO VERZIA SA DODAVA VYHRADNE
IBA PRE TALIANSKY TRH.
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APPENDICE (1.L)
SEDILE CON CINTURA DI
SICUREZZA

USO DELLA CINTURA DI
SICUREZZA

SE IL SEDILE E' PROVVISTO DI CINTURE
DI SICUREZZA, E' OBBLIGATORIO CIR-
COLARECONLECINTUREALLACCIATE!

QUANDO IL CARRELLO E' DOTATO DI
CABINA E IL SEDILE E' SPROVVISTO DI
CINTURADI SICUREZZA,E'VIETATOCIR-
COLARE CON LE PORTIERE APERTE

Prima di usare il carrello controllare le cinture
di sicurezza; in partcolare:

- verificare che la cintura non sia sfilacciata;

- verificare che la copertura dell'arrotolatore
non sia danneggiata;

- verificarechel'arrotolatore(A) sialiberonello
scorrimento e si blocchi allo strappo;

- sollevando il cofano di circa 30°, verificare
che I'automatismo nell'arrotolatore (A), con
dispositivo di bloccaggio angolare, blocchi
|'estrazione della cintura.

- verificare la funzionalita dell'aggancio (C)

- verificarechel'arrotolatore (B) sialiberonello
scorrimento;

- verificarelafunzionalitadel pulsante sblocco
(D);

- proteggere la cintura dallo sporco (copren-
doladurante le soste e i periodi di inattivita),
e spazzolarla regolarmente;

- in caso di gelate, sgelare e asciugare
|'arrotolatore e la cintura con aria calda
(= 60°C);

- non eseguire modifiche ala cintural

NON USARE IL CARRELLO SE LA CIN-
TURAE'DIFETTOSA; FARLASOSTITUIRE
IMMEDIATAMENTE USANDO RICAMBI
ORIGINALI

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

CIroPAHUA
MPUNOXEHUE (1.L)
KPECJIO C PEMHEM

BE30MACHOCTH

MCMNOJIbBOBAHUE PEMHA
BE3O0MACHOCTH

ECJIA KPECJIO CHABXXEHO PEMHEM
BE3OIIACHOCTH, TO E31UTb
HEOBXOJAUMO OBSA3ATEJBHO C
NPUCTEIHYTBIM PEMHEM!

ECJIH INTABEJEP CHAB)KEH KABUHOM,
A Y KPECJIA PEMEHb BE3OIIACHOCTH

OTCYTCTBYET, TO E3JA C
OTKPBITBIMH JBEPAMMU
SANIPEIIAETCH.

Ilepen ucnosb3oBaHuEM MITadeaepa IPOBEPHTE
peMHu Ge30macHOCTH. B 0cobeHHOCTH MpOBEphTE
clefytouiee:

- IIpOBEpbTE, YTO PEMEHb HE H3HOLICH;

- IpOBEpbTE, YTO 000I0YKA POIHKOBOIO
MeXaHH3Ma HeBpeAnMa;

- 4YTO HaMmaTbiBaloliee ycTpoicTBO (A)
CBOOOJIHO IBUTAETCs M 3aIIMPACTCS IIPU PE3KOM
JIBHKCHUY,

- NMOJHHUMHUTE KPBILIKY npumMepHo Ha 30°,
4TOOBI MPOBEPUTH, YTO ABTOMATHU3M B
HaMaTbIBAIOIIEM YCTpOHcTBe (A) 3amuiaeT
pEeMeHb OT BBITATHBAHUSL.

- uto kHomKa KperuieHus (C) paboTaeT Xopolio;

- 4TO HaMaThiBalouee ycTpoiictso (B)
CBOOOJIHO JIBUTa€TCs;

- 9TO KHONKa ocBoOoxjaeHus pemus (D)
paboTtaer XopoIo;

- 3aKpbIBaiiTe peMeHb OT Ips3u (3aKpbIBaiiTe
€ro, Korjamrabesnep 3anapKoBaH U B IEPUO/IbI
63 paboTBhl); YUCTHUTE CTO PETYIAPHO MIETKOM;

- B cllyyae MOpPO30B COrPEHTE M BBICYIIUTE
HaMaThIBalOIIee YCTPOHCTBO TOPAYUM
BO31yX0M (£ 60°C);

- HHKOIJIa HE BHOCHTE W3MEHEHHU B PEMCHB!

HHUKOT JTA HE UCIOJB3YUTE
HITABEJIEP, ECJIN PEMEHb
HEHUCIIPABEH; 3AMEHUTE ETO
HEMEJJIEHHO MO JAJUHHBIM

3AITACHBIM PEMHEM

@ SPALOVACi MOTOR

PRILOHA (1.L) ]
SEDADLO S BEZPECNOSTNYM
PASOM

POUZITIE BEZPECNOSTNEHO PASU

AK JE SEDADLO  VYBAVENE
BEZPECNOSTNYM PASOM, JEHO
ZAPNUTIE JE PRI JAZDE POVINNE!

AK JE VOZiK  VYBAVENY
ZATVARATELNOU KABiNOU A NA
SEDADLE NIE JE BEZPECNOSTNY PAS,
RIADENIE VOZiKA S OTVORENYMI
DVERAMI JE ZAKAZANE.

Pred pouzitim vozika skontrolujte bezpe¢nostné
pasy a obzvlast:

- skontrolujte, ¢i bezpe€nostny pas nie je
opotrebovany;

- skontrolujte, ¢i nie je poskodeny kryt
navijacieho zariadenia;

- skontrolujte, ¢i sa navijacie zariadenie (A)
moéze volne otacat’ a¢i sa pas pri trhnuti
zaisti;

- zdvihnutim kapoty priblizne do 30° uhla
skontrolujte, ¢i automatika v navijacom
zariadeni (A) zabrani vytiahnutiu pasu;

- skontrolujte, ¢i tla¢idlo (C) na zamke
bezpecnostného pasu riadne funguje;

- skontrolujte, ¢i sa navijacie zariadenie (B)
mozZe volne otacat’;

- skontrolujte, ¢i odistovacie tlacidlo (D) riadne
funguje;

- chrarite bezpeénostny pas pred $pinou (pocas
parkovania a ked’ je vozik mimo prevadzky,
zakryte bezpecnostny pas); pravidelne pas
oCistite kefou;

- vpripade mrazu ohrejte a vysuste navijaci
mechanizmus teplym vzduchom (£ 60°C);

- nikdy nezasahujte do konStrukcie
bezpecnostného pasu!

NIKDY NEPOUZIVAJTE VOZIK, AK PAS
NIEJEV UPLNOM PORIADKU.NECHAJTE
HO OKAMZITE VYMENIT ZA ORIGINALNY
NAHRADNY DIEL.
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L'uso della cintura richiede una corretta po-
sizione di guida; regolato il sedile, agganciare
la cintura mantendo la schiena decisamente
appoggiata allo schienale.

Non contorcere la cintura durante I'aggancio!

Quando i carrelli sono dotati di cintura di si-
curezza, prestare molta attenzione al'ambiente
di lavoro; in particolare, verificare che nelle zone
di transito non vi siano materiali sparsi sul
terreno o sporgenze da carichi posti a terra,
onde evitare, in caso di rovesciamento laterale
del carrello, chetali ostacoli possano danneggiare
|'operatore trattenuto al sedile dalla cintura stessa.

Dopo l'uso sganciare la cintura, premendo I'ap-
posito pulsantedi sblocco, eaccompagnarladurante
il riavvolgimento. Un recupero troppo rapido della
cinghia puo provocare il blocco del dispositivo
di riavvolgimento.In questo caso forzare per 10-
15mm l'estrazione della cintura; rilasciando la
cintura stessa, si determinera lo sbloccando del
dispositivo.

Incasodirovesciamentodel carrellonontentare
di scappare o di proiettarsi fuori dalla pro-
tezione conducente:

- rimanere seduti

- tenere il volante con entrambe le mani,

- inclinare il tronco sul volante,

- puntare i piedi sulla pedana,

- inclinars dalla parte opposta al ribalta-

mento,

in questo modo le probabilita di non subire danni
risulteranno le massime possibili.

PARCHEGGIO SULLE PENDENZE

Nel caso in cui sia inevitabile fermare il carrello
su di unapendenza, seguire leindicazioni riportate
nel cap. "PARCHEGGIO DEL CARRELLO"; in
questo caso, se il sedile & dotato di cintura di
sicurezzacon dispositivo angolare, potrebbe essere
interdetto I'eventuale aggancio della cintura, per
I'intervento del dispositivo stesso. Portare il car-
rello, con cautela, su un tratto pianeggiante piu
vicino e agganciare normalmente la cintura.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

IIpn 3akpemiennn pemus Bame noJoxkenue B
Ka4yecTBe BOAUTEJIsI 10JKHO ObITh IPABHJILHBIM;
OTpery/MpyiiTe Kpecjio M 3aKpenuTe peMeHb,
ONMpasich COHMHOHW HAa CIIMHKY KpecJja.

He nepexpyunBaiiTe peMeHb IpH 3aKpenJeHuu!

Ecnu mrabenepbl OCHALIEHBI PEMHIMHU
Oe3omacHOCTH, oOpalaite 0cOOCHHOE BHIMaHKE
Ha OKPYXKAIOIIyl0 pabouyio cpeiy; B YaCTHOCTH,
NpoBepbTe, YTOOBI He OBLIO MaTepHAJIOB,
Pa30poCaHHBIX 10 M0JIy B30HAX epeIBHKeHHSI,
WM BBICTYNAIMIMX YacTell TPy30B, CTOSIIMX
Ha MOJY, TaK KaK 3TO MOXET HAaHECTH BpEx
omepaTopy, yIACPKHBACMOMY PEMHEM B CIydae
OOKOBOrO IepeBOpOTa INTabenepa.

YroObl OTKPBITH  PEMEHb, Ha)XKMHTE
COOTBETCTBYIOIIYIO OCBOOOMKIAIOILYI0 KHOIKY U
MPUJIEPIKUTE PEMEHb, TIOKA OH CBEPTHIBAETCS.
CnuimkoM OBICTPBIF BO3BpPAaT pPEMHS MOXET
3a0J0KHpOBaTh HaMaThlBaloLlee YCTpoiicTBo. B
9TOM ciydae BBITSHUTE Kycok AnuHoi 10-15 mm.
OcBoboauTe pemMeHb, uTOOBI Pa30IO0KUPOBATH
HaMaThIBaIOIIEe YCTPOICTBO.

B caydae ompokuabIBaHUs mTadejiepa He
NbITATEeCh BBICKOYHTH HJIH BBINPBITHYTH C
KpecJia BOJHMTEJs:
- ocraBaiiTech CHIAETh
- KpemKO CcXBaTHTeCh 3a PyJb 00eHMH
pykamu
- u3oruuTe Bame TyJoBHIIE HAX PyJeBbIM
K0JIECOM
- yHpHTech HOraMH Kpenko B Iiatdopmy
- HAKJOHHTeCh B OOPAaTHYH CTOPOHY OT
HaNpaBJIeHUs NaJeHus

3TO CO3MaCT MaKCHMAallbHYyI0 BO3MOXKHOCTB
n30ekKATh TPABM.

MMAPKOBKA HA CKJIOHE

Ecnui Bel xoTHTE OCTAaHOBUTS IITA0ENIEp HA CKIIOHE,
crenyiiTe yKa3zaHUsIM, NPHUBEICHHBIM B pasierne
«ITAPKOBKA HITABEJIEPA». B atom ciyuae,
€CITH Kpeciio 000pyI0BaHO peMHEM 0€30IIaCHOCTH,
ero ¢ukcanus OyJneT 3aTpyJHEHA «YTJIOBBIM»
OJIOKHPYIOIIMM yCTPOHCTBOM HaMaTHIBAIOLIECTO
yCTpoOMCcTBa.

OcTopokHO OTBeAuTe mTabenep K Oamxkaiimemy
POBHOMY YYacTKy M 3aKpelnuTe peMeHb
0e30MmacHOCTH.

@ SPALOVACi MOTOR

Pred zapnutim pasu je potrebné nileZito nastavit’
polohu sedenia pri riadeni. Nastavte sedadlo,
oprite sa chrbtom o chrbtovii opierku a zapnite
si bezpecnostny pas.

Pri zapinani pas neprekricajte!

Ked je vozik vybaveny bezpecnostnym pasom,
venujte zvySenl pozornost’ situacii na pracovisku.
Skontrolujte hlavne, ¢i na zemi v jazdnej drahe
a jej okoli nelezia cudzie predmety, material
alebo vy¢nievajice ¢asti nakladov, pretoze tieto
by mohli v pripade bo¢ného prevrhnutia vozika
sposobit’ zranenie obsluhy priputanej k sedadlu
bezpecnostnym pasom.

Ak chcete bezpecnostny pas odopnut, stlacte
prislusné uvolnovacie tlac¢idlo. Drzte pas, az dokial
sa nenavinie spit.

Prili§ rychle vytahovanie pasu mdze spdsobit
zaseknutie navijacicho mechanizmu. V takom
pripade vytiahnite 10-15 mm kusok pasu; uvolnenim
pasu odistite navijaci mechanizmus.

Ak by hrozilo prevrhnutie vysokozdvizného
vozika, nesnazte sa uniknut’ alebo vyskolit’ zo
sedadla vodica:

- zostaite sediet’ v sedadle,

- oboma rukami pevne zovrite volant,

- trupom sa nahnite nad volant,

- nohami sa pevne zaprite do podlahy,

- nahnite sa proti smeru padu.

Tymto spésobom mate najvdcsiu Sancu vyhnit
sa zraneniam.

PARKOVANIE NA NAKLONENEJ PLOCHE
Ak musite vozik zastavit' na naklonenej ploche,
riadte sa pokynmi uvedenymi v kapitole
“PARKOVANIE VOZIKA”. V takom pripade sa
moze stat’, ze bezpe¢nostny pas, ak je nim vozik
vybaveny, sa neda zapnut, pretoze je blokovany
“uhlovym” blokovacim zariadenim navijacicho
mechanizmu.

Opatrneriad’te vozik k najblizsej vodorovnej ploche
atam si bezpeCnostny pas zapnite.
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MANUTENZIONE DELLA CINTURA

Ogni 500 ore di lavoro
- verificare che I'aggancio della cintura fun-
zioni regolarmente e che I'eventuale
arrotolatore sia libero nello scorrimento (A)-
(B) e s blocchi alo strappo (A);

- verificare il corretto fissaggio della cintura
a sedile (C);

- verificare il corretto fissaggio del sedile a
cofano e del cofano stesso al telaio: ad un
controllo visivo gli ancoraggi devono risul-
tare integri, contrariamente avvisare il re-
sponsabile della sicurezza.

- verificare il funzionamento della serratura
di bloccaggio del cofano. Nel caso in cui
il bloccaggiocofano (D) siafissatoalapedana,
controllare anche I'ancoraggio della pedana
stessa.

RISCHI RESIDUI IN CASO DI
ROVESCIAMENTO LATERALE

Seil carrello e utilizzato secondo quanto indicato
nel capitolo "USO E APPLICAZIONI DEL
CARRELLO" (condizioni dell'ambiente,
pavimentazione ecc.), il veicolo € stabile in tutte
le condizioni di carico previste nella targhetta
delle portate.

Nonostante quanto detto sopra, in caso di ro-
vesciamento laterale del carrello

attenersi in generale ale indicazioni riportate nel
capitolo "USO DELLA CINTURA DI SICUREZ-
ZA".

- Successivamente al'evento, sganciare lacin-
tura e abbandonare rapidamente il veicolo
dopo aver tolto la chiave di avviamento;

- Awvisareil responsabiledellasicurezzainterna
dello stabilimento.

OBUIATEJb
BHYTPEHHEIO

. CIroPAHUA

TEXHUYECKOE OBCITYXUBAHUE
PEMHA

Kawxknbie 500 yacoB pa6GoTsl

-  mpoBephTe, MNpaBHIbBHO I paboTaer
3aKperuIeHNe peMHs, CBOOOIHO I paboTaeT
HaMaThIBAIOII[EE YCTPOHCTBO U OJIOKUPYET JIn
IIPU PE3KOM [IBIKCHUM;

- IpoBepbTe, 4TOOBI peMeHb ObUT HayIeKAaIIe
npukpervien k kpeciy (C);

- TIPOBEpBTE, YTOOBI KPECsIo OBLIO NMPABUIBHO
MPUKPEIUIEHO K KOJINAKY, a KOJINAaK IIPABUILHO
3aKpeIUIeH Ha [IacCH: IPU BU3YaJIbHOM
KOHTpPOJIE KpEeMJIeHUs JOJKHBI OBITh
HETPOHYTBIMH, B MPOTUBHOM Clydae
oOpaTtuTech K MEHEDKepy M0 OE301MacHOCTH;

- IIpoBepbTe, XOpomo U paboTaeT 3amop
konmnaka. Ecnu3anop konmnaka (D) mpukperuieH
K TIOJHOXKKE, IIPOBEPHTE TAKXE KPEIUICHHE
K IOJHOXKKE.

OCTATOYHAA OMNACHOCTb
MOMNEPEYHOIO ONPOKUAObIBAHUA

Ecnu mrtabesnep UCIONb3yeTcs B COOTBETCTBUH C
MepaMH HpPEeJIOCTOPOKHOCTH, YKAa3aHHBIMH B
pazgene «MCIIOJIb3OBAHUE 1 OBJIACTU
INPUMEHEHUS WTABEJIEPAY» (ycmoBus
OKpYXKaloIllleil cpe/bl, TOKPBITHE [MoJa M T.IL.),
mrrabenep OyaeT cTabHIbHBIM ITPU BCEX YCIOBUSIX
CO CTOpOHBI I'py3a, 3aJaHHBIX Ha TaOJIHYKE C
JIAHHBIMH 110 TPY30MObEMHOCTH.

Ecaun, HecMoTpsi HA Bce, YTO YKa3aHO BbIlIe,
mrabenep ONPOKUHYJCS HAOOK

cleayiTe yka3aHUAM, NPUBEJEHHBIM B IIaBE
«1CIIOJIb30OBAHUE PEMHEU
BE3OITACHOCTMW».

- Ilocne Toro, kak MpOU30ILIO OMPOKUIBIBAHKE,
0cBO0OOIUTE pEeMEHb M OBICTPO MOKHHBTE
mtabenep, BHITALIMB KIIOY 3a)KHTAHHS;

- Coobmute 00 aBapuu MEHEIXEPy IO
0e30MacHOCTH 11eXa.

@ SPALOVACi MOTOR

UDRZBA PASU

Kazdych 500 pracovnych hodin

- skontrolujte, ¢i zaist'ovanie pasuriadne funguje
a ¢i sa navijaci mechanizmus (A)-(B), ak je
nim vozik vybaveny, méze vol'ne otacat a pri
trhnuti pasom sa zasekne (A);

- skontrolujte, ¢i je bezpe€nostny pas riadne
pripevneny k sedadlu (C);

- skontrolujte, ¢i je sedadlo riadne pripevnené
ku kapote a ¢i je kapota riadne pripevnena
k podvozku. Na pohl'ad musia byt spojovacie
prvky neposkodené. V opaénom pripade
kontaktujte veduceho udrzby.

- Skontrolujte funkénost’ zamky kapoty. Ak je
zamka kapoty (D) pripevnena k podlahe,
skontrolujte aj pripevnenie podlahy.

PRETRVAVAJUCE RIZIKO BOCNEHO
PREVRHNUTIA

Ak savozikbude pouzivat'v silades ustanoveniami
kapitoly “POUZITIE A NASADENIE VOZIKA”
(pracovné prostredie, podlaha, atd’.) a budete
manipulovat’s nakladmi, ktoré su v sulade s idajmi
nosnosti uvedenymi na $titku nosnosti, vozik bude
stabilny.

Ak by aj napriek horeuvedenému hrozilo bo¢né
prevrhnutie vozika,

riadte sa pokynmi uvedenymi v kapitole
“POUZITIE BEZPECNOSTNEHO PASU”.

- Po prevrhnuti vozika uvolnite bezpe¢nostny
pas, zo Startéru vytiahnite kI'a¢ a rychlo sa
vzdialte od vozika;

- Informujte o udalosti bezpeénostného
veduceho.
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ENDOTERMICI

O

Operazioni successive ad un rovesciamento la-
terale

- sollevareil carrello, nel piti breve tempo pos-
sibile, utilizzando possibilmente i punti di
aggancio per il sollevamento del carrello e
o il montante

- usare mezzi idonei e affidabili, come bracci
gru o carri ponte, assicurandosi che le catene
e i ganci utilizzati abbiano ameno le ca
ratteristiche indicate nel capitolo "PUNTI DI
AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO
DEL CARRELLO".

- successivamente, scollegare la batteria e
verificare che non vi siano perdite di acido;

Dopo un rovesciamento, il carrello NON DEVE
ESSERE RIMESSO IN SERVIZIO senon suc-
cessivamente ad un CONTROLLO COMPLE-
TO da parte del Servizio Assistenza BT.

OBUrATEJb
BHYTPEHHEIO

.m CrOPAHMA

IIpeanpuHuMaeMble AelicTBHsI Mocjie 60KOBOI0
ONPOKHABLIBAHUSA

- MOJHHUMHTE ILITadesep Tak ObICTPO, KaK TOJIBKO
MOXHO, HCIIOJB3Ys MJIsI DTOT0 TOYKHU
3alleIUICHUs] KPIOKAMHM HA MayTe /WM Ha
mrrabenepe.

- HUCHOJIB3YHTE MOAXOASIINE M HaAeKHbIE
CpelcTBa, TAKWe Kak CTpelly KpaHa HId
MOCTOBOI KpaH, yOeAMBLIIUCH, UTO
HCIOJIb3yEeMbIE LEMU WIH KPIOKH HMEIOT
MHHHUMAaJIbHBIE XapaKTePUCTHKHU, YKa3aHHbIE
B rmaBe «TOYUYKHW 3ALEIIJIEHUA
KPIOKAMMU JULA MNOJABEMA
ILITABEJIEPAY;

- 3aTeM OTKJIIOUHMTE aKKyMYJIATOPHYI0 OaTtapeio
U TPOBEPbTE, €CTh JIK YTEUKH KHCIOTHI;

Iocye Toro, kak MPOM30MLIO0 ONPOKUIbIBAHHE,
HEJIb3s1 CHOBA PABOTATbH HA
HITABEJEPE 1o Tex, moka oTaea
oocay:xuanusi BT ve Bpmmosmnut ero [IOJIHY IO
IIPOBEPKY.

@ SPALOVACi MOTOR

Opatrenia po bo¢nom prevrhnuti

- ¢o najrychlejsie zdvihnite prevrhnuty vozik,
podl'a moznosti pouzitim zdvihacich bodov
na rame zdvihacieho zariadenia a na voziku.

- mna zdvihanie pouzite vhodné a spolahlivé
prostriedky, ako napriklad rameno Zeriavu
alebo mostovy zeriav. Uistite sa pritom, ze
pouzité retaze a haky vyhovuju minimalne
hodnotdm uvedenym v kapitole
“PRIPEVNENIE HAKOV PRI DVIHANI
VOZIKA”.

- nasledne odpojte batériu a skontrolujte, ¢i
nedoslo k uniku roztoku kyseliny;

Poprevrhnutiby savozik NEMAL OPATOVNE
STARTOVAT, dokial’ servisné oddelenie BT
nevykoni KOMPLETNU PREHLIADKU
vozika.
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CBD1.5-CBD1.8-CBD20
CBG1.5-CBG1.8-CBG20

INFORMAZIONI E LUTABEJIEP C BUJIAMU PRiRUCKA NA OBSLUHU
MANUTENZIONE CARRELLI NMHOOPMALIUA U A UDRZBU
TEXHUYECKOE

OBCJITYXUBAHUE
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(D CARGO

USO DEI COMPONENTI
SPECIFICI

CBD15-CBD18-CBD20
CBG15-CBG18-CBG20

DESCRIZIONE PARTI
PRINCIPALI

Castello montanti

Cofano vano motore
Sedile

Assale a hilico

Motore idraulico

Gruppo leve

Carrellino sollevamento
Martinetto di sollevamento
Protezione conducente
Pedaliera

Ruote motrici

Ruote direttrici

Cruscotto

Martinetto inclinazione
Forche

Protezione supplementare (opzionale)

CARGO

NMPUMEHEHUE

CMNEUUATBbHBLIX YACTEHN

CBD15-CBD18-CBD20
CBG15-CBG18-CBG20

ONMNCAHNE OCHOBHbIX
YACTEN

Pama ¢ mauramu

Kpsimka mMotopHOro orceka
Kpecno

3anHAg OCh

TI'mnpaBnuueckuit MOTOp

Biok per4aroB yrpasieHHs
IlogpemHast KapeTka ¢ BHJIAMH
IoabeMHbINH THAPOLMIHHAD
3amuTHAs Kpblla BOAUTEINS
Tlenanu

Benymue koneca

VYnpasistomue (pyneBsie) Koieca
TIpuGopHast nanens
T'uapounMHAp HaKIOHA

Buuist

JlomonHUTeNbHAS 3Al[UTHAST KpbILIa
(o 3akazy)

CARGO

€

POUZITIE SPECIFICKYCH

CASTI

CBD15-CBD18-CBD20
CBG15-CBG18-CBG20

POPIS HLAVNYCH CASTI

Ram zdvihacieho zariadenia
Kryt priestoru motora
Sedadlo

Zadna naprava

Hydraulicky motor

Pakové ovladace

Upinacia doska vidlic
Valec zdvihu

Ochranna mreza nad hlavou
Pedale

Hnané kolesa

Riadené kolesa

Panel kontroliek

Naklapaci valec

Vidlice

Dodatocny ochranny kryt hlavy (volitelny)
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(D  CARGO

DESCRIZIONE COMPONENTI
DElI CARRELLI

SEDILE

Il sediledei carrelli puo essereregolatoinposizione
e in molleggio, per consentire la migliore
impostazione di guida all'operatore.

| comandi per la regolazione sono i seguenti:

A) regolazione del molleggio

B) regolazione avanti/indietro

C) regolazione schienae

D) visualizzatore della regolazione molleggio.
E) cintura di sicurezza (ved. APPENDICE 1-L)

PANNELLO STRUMENTAZIONE
Il pannello strumentazione € composto da un
cruscotto e da una serie di interruttori basculanti.

CRUSCOTTO
Il cruscotto e costituito da una serie di strumenti
e spie per il controllo del buon funzionamento
del carrello; durante il funzionamento normale,
tutte le spie del cruscotto devono essere spente.
Le indicazioni disponibili sul cruscotto sono le
seguenti:

1) Livello carburante

2) Indicatore temperatura acqua

3) Spia riserva carburante

4) Spia generatore

5) Spiapreriscaldamento candel ette avviamento

(motore Diesel)

6) Spia freno di stazionamento inserito

7) Spia pressione olio motore

8) Spia indicatore di direzione inserito

(opzionale)

9) Contaore elettronico

10) Spia temperatura liquido refrigerante

11) Spia temperatura olio trasmissione

12) Spia intasamento filtro olio trasmissione
13) Spia non utilizzata

14) Spia intasamento filtro olio sollevamento
15) Spia intasamento filtro aria

CARGO

OCHOBHBIE Y3Jlbl
LUTABEJIEPA
KPECJ10

Tlonoxenue n o BecKy kpecia mradesnepa MoKHO

peryJiupoBarh Tak, 4TOOBI ONEPaTOp MO HAUTH

Haubosee yA00HOE ISl HEro MOJIOKEHHUE.

Jlist yCTaHOBKM Kpeclia UMEIOTCS ClIeAyIolne

PEryJIHpOBKH:

A) peryaupoBKa IMOABECKH

B) perynupoBka monoxeHusi (Brmepea/Hazajn)

C) perynupoBKa CIUHKH Kpecia

D) unaukatop peryaupoBKH IOJBECKU

E) pemenp Oe3omacHocTH (cMOTpUTE
I[MPUJIOXXEHUE 1-L)

NMAHEJb YNPABIEHUA
ITanens ynpapaeHHs COCTOMT U3 IPUOOPHOTO IUTKA
u psaga TymOIepoB.

NMPUBOPHbIA LLNTOK

TIpuGopHBIi MUTOK COXEPIKHUT PSIIl U3MEPUTEIBHBIX
IpHOOPOB U TPeIyNPEsKIal0NINX CBETOBBIX CUTHAIIOB,
4TOOBl KOHTPOJIHPOBATH NMPAaBUIBHOCTE PabOTHI
mrabesepa. [Ipr HopManbHOM GYHKIIHOHHPOBAHHH BCE
IpeTyIpeskAaOIIHe CBETOBBIC CUTHAIIBI Ha IPHOOPHOM
LIUTKE JOJKHBI OBITH B cocTossHuU « BBIKJTFOUEHO».
Ha npr6opHoM UTKE UMEIOTCS CIIELYIOIIHE TPUOOPHI
U CHUTHAIBL
1) Hsmepurens Torimsa
2) Usmeputenb TeMIEpaTypbl BOABI
3) CBeroBOI cUrHA, Py IPEXK TAIOIIHHN O pe3epBe
TOILIUBA
4) KonrponpHas naMma reHeparopa
5) KouTposnbHas jnamma pasorpeBa cBeueit
3)KUTaHus (IU3eNbHBINH JBUraTelb)
6) KoHTposbHas namna BKIFOYEHUS CTOSHOYHOTO
TOpMO3a
7) CBeToBOW CHUrHal, NpPEeAYNpPeKAAIMUNA O
JlaBJIeHUH Macja B JBUTaTele
8) KouTponbHas 1aMna HanpaBlIeHHUs IBHKEHUS
(o 3akasy)
9) DIeKTPOHHEIH CUYETYHMK YacoB pabOTH
mrabdenepa
10) CeroBoli curHam, IpenyHnpexJaOMuil o
TeMIepaType OXJIaKIAIOMmeH XUAKOCTU
11) CBeroBoOil curHai, mpeaynpexparimui o
TeMIepaType TPAaHCMUCCHOHHOTO Macia
12) CBeToBOil curHai, mpeaynpexparnimui o
3aCOPEHHN MACJITHOTO (PUIBTpa TPAHCMUCCHU
13) He ucnons3yercs
14) CBeroBOil curHai, npeaynpexparnimui o
3aCOPEHUH MACIITHOTO (HIBTPa MOABEMHUKA
15) CBeroBoil curHai, mnpeaynpexparnimui o
3aCOPCHUH BO3IYIIHOTO (UIBTpa

(<  CARGO

SPECIFICKE CASTI VOZIKA

SEDADLO

Na sedadle vozika sa da nastavovat poloha a sila
pruzenia tak, aby co najlepsie vyhovovala obsluhe
vozika.

Sedadlo ma nasledovné ovladacie prvky:

A) Nastavenie pruzenia

B) Nastavenie polohy (dopredu/dozadu)
C) Nastavenie opierky chrbta

D) Ukazovatel nastavenia pruZenia

E) Bezpecnostny pas (vid PRILOHU 1-L)

PRISTROJOVA DOSKA
Pristrojova doska pozostava z panelu kontroliek
a niekolkych koliskovych spinacov.

PANEL KONTROLIEK
Panel kontroliek pozostdva z niekolkych
ukazovatelov a kontroliek, ktoré slizia na kontrolu
spravneho fungovanie vozika. Pocas normalnej
prevadzky nesmie na paneli svietit ziadna kontrolka.
Na paneli sa nachadzaji nasledovné kontrolky a
ukazovatele:
1) Ukazovatel stavu paliva
2) Ukazovatel teploty vody
3) Vystrazna kontrolka palivovej rezervy
4) Kontrolka generatora
5) Kontrolka predohrevu zeraviacich sviecok
Startéra (naftové motory)
6) Vystrazna kontrolka zaistenia parkovacej
brzdy.
7) Vystrazna kontrolka tlaku motorového oleja
8) Kontrolka smeroviek (volitelné)

9) Elektronické pocitadlo motohodin

10) Vystrazna kontrolka teploty chladiacej
kvapaliny

11) Vystraznakontrolka teploty prevodovéhooleja

12) Vystrazna kontrolka zanesenia filtra
prevodového oleja

13) Nepouziva sa

14) Vystrazna kontrolka zanesenia hydraulického
olejového filtra

15) Vystrazna kontrolka zanesenia vzduchového
filtra
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A) Interruttore di parcheggio;

B) Chiavedi avviamento (vedere"AVVIAMEN-
TO DEL CARRELLO")

C) Pulsante di emergenza

AVVERTENZE

Azionare l'interruttore (A) solo ed esclusiva-
mente dopo aver parcheggiato il carrello, o
durante la procedura per la messa in moto
del carrello stesso.

Usare il pulsante (C) solo ed esclusivamente
nel casi di emergenza.

L'azione di questi pulsanti, provoca il blocco
istantaneo dei freni; € percio vietato il loro
uso durante le fasi normali di lavoro.

(vedi cap. " FRENO DI EMERGENZA E SOC-
CORSO")

FUNZIONE DEGLI INTERRUTTORI

La dotazione varia in funzione degli allestimenti
opzionali previsti.

Quando sul carrello € previsto I'impianto luci per
la circolazione su strada, vengono aggiunti nel
cruscotto i relativi comandi.

D Disponibile

E Interruttore luce rotante

F Disponibile

G Interruttore luci di posizione
H Interruttore luci anabbaglianti

CARGO

A) CTOSHOUHBII BBIKIIOYATENb

B) Kitou 3axuranust (cmorpute paszzen «I[1YCK
B XOJl LUTABEJIEPAY)

C) ABapuiiHblii BBIKIIOYATENb

NMPEAYNPEXOEHUE

Hcnoub3yiiTe BhIKIIOYATENb (A) TOJIBKO NOCTIE
NMapKOBKHU IITa0elepa WM NMPH €ro mycke B
X0[1.

Ucnoas3yiite BbIkII0O4YaTedb (C) Toabko B
cjyyae KpaiiHelli Heo0X0AMMOCTH

ITH BBIKJIOYATE]H BBHI3bIBAIOT MTHOBEHHYIO
0JIOKHPOBKY TOPMO30B, HO3TOMY HX HeJb3sl
HUKOI/IA NPUMEHSITH BO BpPeMsi HOPMAJbHBIX
pa6ounx omepamuii. (CMoTpuTe pasgen
«ABAPUIMHBIA TOPMO3»)

OYHKIUUN NEPEKJIIOYATEJEN
NMeromyecss B pacmopsHKCHUH MEPEKI0YaTeIn
3aBHCAT OT MPEJLYyCMOTPEHHBIX JOMOJHHUTEIbHBIX
dyHKIHiA.

Ecau mrabenep cHaOXEH OCBETHTEIbHBIMU
yCTPOMCTBAMHU [UIsl ABIJKEHHS MO YIHIAM,
JOOABJISIOTCS COOTBETCTBYIONIHME TEPEKITIOUATESIIH
Ha TPUOOPHOM IUTKE.

D 3anachoii

E Ilepexirovatenb Bpallalomerocs Masdyka
F 3amacnoit

G Ilepexiroyarenab OOKOBBIX CHI'HAJIOB

H Ilepexmtouatens OmmxHero csera ¢ap

GO

CARGO
A) Parkovaci spinac;

B) Klic zapalovania (vid Startovanie vozika)
C) Nudzové tlacidlo

POZOR
Tlacidlo (A) pouzivajte iba po zaparkovani
vozika, alebo pri Startovani vozika.

Tlacidlo (C) pouzivajte iba v nudzovych
pripadoch.

Stlacenie tlacidiel spdsobi okamziti aktivaciu
brzd. Tieto tlacidla sa preto nikdy nesmu
pouzivat pocas normilnej prevadzky (vid
kapitolu “NUDZOVE BRZDY”).

FUNKCIE SPINACOV

Mnozstvo a funkcia prepinacov moze byt rdzna
v zavislosti od pouzitych volitelnych funkeii.
Napriklad, ak je vozik vybaveny prednymi svetlami
na jazdu po ceste, na pristrojovej doske su
umiestnené dalSie spinace.

D Volné miesto

E Prepinac otocného majaku
F Volné miesto

G Prepinac postrannych svetiel
H Stretavacie predné svetla
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INDICAZIONI DEL CRUSCOTTO

1)
2

3

4)

5)

6)
7

8)

Livello carburante (*)

Livello temperatura liquido refrigerante
Seguire le indicazioni relative alla spia"10".

Spia riserva carburante (*)
Laspias accende quando nel serbatoio sono
rimasti circa 5,5 litri di carburante.

Spia generatore

A motore acceso deve rimanere spenta.
La sua accensione indica che I'aternatore
non erogacorrente per laricaricadellabatteria
o per I'impianto elettrico.

Questo difetto pud essere causato dallarottura
della cinghia che trascina la puleggia del-
I’ alternatore o da un guasto dell’ alternatore
stesso.

Spia preriscaldamento candelette d’ accen-
sione (*)

Questa spia si accende quando viene posi-
zionata la chiave di accensione in posizione
(2); d raggiungimento della temperatura di
accensione si spegne automaticamente.

Spia freno di stazionamento inserito

Spia pressione olio motore

Durante il funzionamento deve rimanere
spenta.

La sua accensione richiede un controllo
immediato del livello dell’olio nel motore.
Puo succedere che con il motore caldo ed
a minimo di giri, laspia s accenda, a causa
delladiminuitaviscositadel lubrificante, senza
che vi siano inconvenienti.

Spia indicatore di direzione inserito
(opzionale)

(*) Con motore alimentato a G.P.L.,
guesta spia non e attiva.

ne

1)

2)

3)

4

5)

6)

7

)

CARGO

MBOPbl HA NMPUBOPHOM LUMUTKE

H3mepuTenb ypoBHsi TomauBa (*)

W3mepuresib TeMmepaTypbl OXJIa:KIaouiei
SKUTTKOCTH

CnenyiiTe  yka3zaHusiM, JAHHBIM  JJIS
TIPEYTIPEKALONIEr0 CBETOBOro curHana «10».

KonTpoabHasi 1aMna pesepsa Tonausa (*)
3aropaetcs, KOraa B TOITUBHOM 0aKe 0CTaeTcst
MIPUMEPHO 5,5 JNUTPOB TOIIHMBA

KoHnTpoabHasi JlaMna reHeparopa

Korna nuraresns paboTaer, 3Ta Jamia J0JDKHa
BBIKIIOUMThCS. Ecim ona 3aropaercs, 3To
MI0KAa3bIBAET, YTO TOK FEHEPATOPA HE TOCTYTAET
JUIsL OZ3aps/iIKU aKKyMYJIITOpDHOH Oarapen
WA B DJIEKTPUYECKYIO CHCTEMY.

OTa HEMCIIPaBHOCTb MOXKET OBITh BbI3BaHA
0OPBIBOM IIPUBOIHOTO PEMHSI I'€HEePaTOpa UK
HEUCIIPaBHOCTbIO B T'EHEPATOpE.

KonTpoabHas Jamna mogorpesa cpeuveii
3akuranms (%)

DTa KOHTPOJIbHAs JIaMIla 3aropaercs, Korjaa
KJII0Y 32)KUTaHUs IOBEPHYT B IOJIOKEHHE (2).
Korzaa nocturnyra Temneparypa 3axXuraHus,
OHA BBIKJIIOYAETCS ABTOMATHYECKH.

KonTpoabHaa Jgamna
CTOSIHOYHOI'0 TOPMO3a
CBeToBOIi cHTHAJI, NpeAynpexRIAIIIM 0
JAaBJIECHHH MOTOPHOI0 MacJja

OTOT CHUTHaJl JOJIKEH OCTaBaThCs
BBIKJIFOYCHHBIM IPH paOOTAIOIIEM IBUTATEIC.
Ecmm on 3axkuraercsi, HEMEAJIEHHO HYKHO
NIPOBEPUTHL YPOBEHb Macia B jsurarene. On
MO>KET TAKKe BKIIOUUTHCS U3-32 yMEHBILIEHHS
BSA3KOCTH  MOTOpPHOTOo  Macia  0e3
BO3HUKHOBEHMSI KaKMX-JIHOO Hpobiem.

BRKIWYCHUSA

KonTponbHas  nmaMma  MHAIMKaTopa
HAlNpaBlIeHUs JBUKEHHs (MO 3aKa3sy)

(*) [dnas nBurarteseii, padoramux Ha
CKH/KEHHOM Ta3e, ITOT HHAMKATOP
He padoTaer.

GO

CARGO

KONTROLKY

1)

2)

3)

4

5)

6)

7

L))

Ukazovatel stavu paliva (*)

Ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny
Riadte sa pokynmi uvedenymi pri vystraznej
kontrolke “10”.

Vystrazna kontrolka palivovej rezervy (*)
Tato vystrazna kontrolka sa rozsvieti, ked
v nadrzi zvysSuje priblizne 5,5 litra paliva.

Kontrolka generatora

Pocas behu motora musi byt tato kontrolka
vypnutd. Rozsvietenie kontrolky signalizuje,
ze alternator nedodava dostatocny prid na
dobijanie batérie alebo na napéjanie
elektrického systému.

Tento stav moze byt spésobeny roztrhnutim
remena pohanajiceho remenicu alternatora
alebo poruchou alternatora.

Kontrolka predohrevu Zeraviacich sviecok
Startéra (*)

Tato kontrolka sa rozsvieti po otoceni kluca
zapalovania do polohy (2). Po dosiahnuti
Startovacej teploty kontrolka automaticky
zhasne.

Vystrazna kontrolka zaistenia parkovacej
brzdy.

Vystrazna kontrolka tlaku motorového
oleja

Tato kontrolka by pocas behu motora nemala
svietit.

Ak sa rozsvieti, je potrebné okamzite
skontrolovat hladinu oleja. K rozsvieteniu
kontrolky moze dojst, ked je motor hortci
abezinavolnobehuatokvoli znizenej viskozite
maziva. V takom pripade nejde o ziadny
problém.

Kontrolka smeroviek (volitelné)

(*) U vozikov s LPG motorom tato

kontrolka nefunguje.
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9) Il contaore elettronico

Indica le ore e le frazioni di ore di lavoro
del carrello; € comandato dalla chiave di
contatto e ha lo scopo di facilitare la pro-
grammazione dei periodi di manutenzione.

10) Spia temperatura liquido refrigerante
La sua accensione impone |'arresto imme-
diato del mezzo in quanto € indice di un
possibile surriscaldamento del motore; in
questo caso & necessario controllare il buon
funzionamento della ventola del radiatore,
la presenza di liquido nel radiatore stesso
ed il buon funzionamento della pompa
dell’ acqua.

11) Spia temperatura olio trasmissione

La sua accensione indica il superamento dei
limiti di temperatura imposti per il buon
funzionamento della pompa e del motore
idrostatico; in questo caso & necessario so-
spendere il lavoro e verificare le ragioni che
hanno portato a questo aumento di tempe-
ratura.

Controllare: lo stato di funzionamento e di
puliziadel radiatoreolioedil livellodell’ olio.
Se la spia rimane accesa avvisare il Servizio
Assistenza BT

12) Spia intasamento filtro olio trasmissione
(sostituire filtro)

13) Non utilizzata

14) Spia intasamento filtro olio sollevamento
opz. (sostituire filtro)

15) Spiaintasamentofiltroaria (sostituirefiltro)

CARGO

9) DJIEKTPOHHBI CYETYHK YaCOB PadOThI
mradenepa
CueTyMK 4acoB BBIIAET MOKA3aHUS BPEMEHU
paboThl B 10X yaca. OH 3amycKkaeTcs npu
BKJIIOYEHHUM KIII0Ya 3aKUTaHHS U JaeT
BO3MOJHOCTh  pacueTa HMHTEPBAJOB
TEXHUYECKOT0 00CIyKUBaHUSL.

10) CBeToBoOIi cHrHAJ, MpeAyNpe:XIAIIHI 0

TeMIepaType OXJaxIaloUend KUIKOCTH
Korga 3axuraercs 3TOT CHUTHAN, HYXHO
HEMEJUICHHO BBIKIIOUHTD IITa0esep, Tak Kak
OH YKa3bIBaeT Ha BO3MOXHBII Ieperpes
JIBUTATEIs.
HyxHO mpoBepuTh NpaBUIBHOCTH PaOOTHI
BEHTHJIATOPA PAaAMATOpa, a TaKKe Haluuue
KHJIKOCTH B pajuaTope M HpaBWIbHOE
(YHKIMOHMPOBAaHHE BOASHOTO Hacoca.

11) CBeToBoii curHaJ, MpeayNpe:KIAIIIHI 0
TeMIepaType TPAaHCMHCCHOHHOIO MacJja
Kornga 3axuraercs »TOT CHTHAI, 3TO
MOKa3bIBACT, YTO MPE/IEIIbI TEMIIEPATyPhI IS
HPaBUIBHOTO (QYHKIIMOHHPOBAHHS HAcoca U
FUIPOCTATHYECKOTO  MOTOpa  OblIM
npeBblIeHsl. Eciu oH 3akuraercs, HYXHO
npepsath paboTy M HPOBEPUTH NPHYHHBI
YBEIMUYCHUS TEMIEpaTyphl.

IIpoBepsbTe: cocTosHUEe GyHKIIMOHHUPOBAHUS
U YHCTOTY Mac/ITHOTO pajuaTropa W ypOBHS
Mmacia.

Ecnim  cBeToBOIl curHaim ocraercs
BKJIIOYEHHBIM, IO3BOHHTE B OTJEJ]
obcmyxuBanus BT.

12) CseToBoOJi cHrHall, NpeaynpexIalouuii o
32COpeHUM  MacasiHoro  (QuanTpa
TPaHCMHCCHH (CMEHUTE (UIBTD)

13) He ucnoab3yercsi

14) CBeToBoii curuai, npeaynpexialmuii o
3aCOpeHHH  MacjasfaHoro  ¢GuiabTpa
NnoAbeMHHKa (10 3aKa3y)

(Cmenute uibTp)

15) CBeToBoii curHaJ, MpeayNnpe:KIAIIHI 0
3acopeHNH BO3AylHOro ¢uiabtpa (mo
3aKa3sy)

(Cmenute ¢uibTp)

GO  CARGO

9) Elektronické pocitadlo motohodin

Pocitadlo motohodin meria cas vozika v
prevadzke s presnostou na desatinu hodiny.
Aktivujte sa zasunutim klica do Startéru a
umoznuje planovat servisné intervaly.

10) Vystrazna kontrolka teploty chladiacej
kvapaliny
Ked sa rozsvieti tato vystrazna kontrolka, je
treba vozik okamzite zastavit, pretoze je
signalizované mozné prehriatie motora.
Vtedy je potrebné skontrolovat spravne
fungovanie chladica, ako aj pritomnost
chladiacej kvapaliny v chladici a spravnu
funkciu chladiaceho cerpadla.

11) Vystrazna kontrolka teploty
prevodového oleja
Rozsvietenie tejto vystraznej kontrolky
signalizuje, ze boli prekrocené povolené
teplotné limity na spravne fungovanie cerpadla
a hydrostatického motora. V pripade
rozsvietenia kontrolky je nutné prerusit pracu
askontrolovat mozné priciny zvysenej teploty.
Skontrolujte: funkcny stav a cistotu olejového
chladica a hladinu oleja.
Ak vystrazna kontrolka aj nadalej svieti,
kontaktujte servisné oddelenie BT.

12) Vystrazna kontrolka zanesenia filtra
prevodového oleja
(Vymente filter).

13) Nepouziva sa

14) Vystrazna kontrolka zanesenia
hydraulického olejového filtra
(volitelna)

(Vymente filter).

15) Vystrazna kontrolka zanesenia
vzduchového filtra (volitelna)
(Vymente filter).
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VOLANTE

I1 volante & provvisto di un pomello per consentire
laguidacon lasolamano sinistra; ladestrarimane
libera per I'uso delle leve del distributore.
La manovrabilita e facilitata dalla guida
servoassistita.

In caso di avaria della pompa di aimentazione
idroguida, € possibileazionareugua mentelosterzo
anche se lamanovrarichiede uno sforzo maggiore
a volante; una situazione analoga si verifica
aprendoll'interruttoredi avviamento (chiavepos. 0).

Evitare assolutamente di portarel'interruttore
di avviamentoin posizione 0, quandoil carrello
€ ancora in movimento.

La posizione del volante € regolabile in avanti,
indietro ein altezza; allo scopo alentarel’ apposita
leva (A) e ribloccare il piantone di sterzo nella
posizione desiderata.

Non regolare il volante durante la marcia.

CLACSON
Si aziona spostando verso I’ ato I’ apposita levetta
posta a volante (B).

LEVA COMANDO INDICATORI DI
DIREZIONE (opz.)

A richiestaé previsto il montaggio degli indicatori
di direzioni, che possono essere selezionati dal-
I'interruttore a levetta (C);

1 direzione destra
0 folle
2 direzione sinistra

CARGO
PYNEBOE KOJIECO

PyneBoe koiieco cHabOXEHO PYKOSATKOW s
BOX/EHHs OIHOH (JIEBOH) pyKOH, 4TO OCTaBIseT
IPaByl0 PYKy CBOOOJHOWH Ui HCIONB30BAHUSA
pBIYAroB PacHpeNeIUTEIBHOIO KIlaaHa.
ManeBpupoBanue o0neryaeTcs ycCHJIUTENEM
pYJEBOro Koieca.

PyneBoe kosieco MOKHO UCIIOIB30BaTh, JaXkKe IPU
HepaOOTaIoIEM TH/IPABINYECKOM HACOCE, XOTS IIPU
9TOM HY’KHO IPUKJIA/bIBATh K PYJIEBOMY KOJIECY
ropaszo Gonbuiee ycunue. To ke camoe Oyner
IpH BHIKIIOYEHHOM cTapTepe (MOJ0XKeHHe
kimoga 0).

Hukoraa He cTraBbTe KJIY 32’KUTAaHUA B
noJjioxkenne 0 Bo BpeMsl ABHKCHUS mTaﬁeﬂepa.

IlososkeHue pyeBoro Kojeca MOXKHO PEryJInpoBaTh
nepeMeIeHHeM BIIePE/l WIIN Ha3a /1, BBEPX HJIM BHU3.
YT00BI caenaTh 3T0, 0CBOOOAUTE phIvar (A), 3aTeM
YCTaHOBHUTE PYJIEBYIO KOJIOHKY B HYKHOM
TIOJIOXKEHHN.

He peryaupyiite nmo;oxeHnue pyJieBoi KOJOHKH
BO BpeMsl JBH:KeHHUsl IITadeiepa.

3BYKOBOW CUIHAN

UYroObl BKIIOYHTH 3BYKOBOW CHTHAN, MOTSIHUTE
pbuar (B) Ha pyneBoM Kolylece BBEpX.

PbIYAT YKA3ATENA HAMNPABIEHUA
OBUWXEHWUA (no 3aka3sy)

Ilo 3aka3y MOryT ObITh YCTAQHOBJEHBI yKa3aTelu
HAIPABIICHHS BIKCHHS, KOTOPBIC YIPABISIOTCS
psraarom (C).

1 npaBblil ykazarenb
0 wHeifTpanpHOE IMOJOKEHHE
2 7eBBIM yKa3aTenb

GO

CARGO
VOLANT

Na volante sa nachadza ricka, ktora umoznuje
riadenie vozika pouzitim jednej (lavej) ruky. Prava
ruka teda zostava volna na ovladanie pak riadiaceho
ventilu.

Manévrovanie s vozikom ulahcuje posilnovac
riadenia.

Volant sa da pouzivat aj ked zlyha hydraulické
cerpadlo, ale na jeho ovladanie je potrebné vyvinut
vicsiu silu. To isté plati aj v pripade, ked je Startér
vypnuty (klic v polohe 0).

Nikdy nevypinajte vozik za pohybu.

Polohu volantu je mozné nastavit dopredu alebo
dozadu, hore alebo dole. Ak chcete nastavit polohu
volantu, uvolnite paku (A) a potom zaistite stlpik
riadenia v Zelanej polohe.

Nenastavujte polohu volantu pocas jazdy vozika.

KLAKSON
Ak chcete zatrabit klaksonom, potiahnite paku
(B) na stlpiku riadenia smerom hore.

PAKA SMEROVIEK (volitelna)

Na poziadanie je mozné vozik vybavit smerovymi
svetlami, ktoré sa ovladaju pakou smeroviek (C);

1 prava smerovka
0 neutralna poloha
2 lava smerovka
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PEDALIERA
E costituita da:
- duepedali di marcia, unodi marciaavanti (B),
I'dtro di marcia indietro (C);
- un pedale freno (A);

| pedali di marcia fungono anche da acceleratore;
il cambio di direzione puo essere effettuato anche
concarrelloinmovimento (vedere"INVERSIONE
DEL SENSO DI MARCIA").

Premendo accidentalmente e contemporaneamen-
te i pedai (B) e (C) s attiva un dispositivo di
sicurezza che annulla il comando.

INVERSORE DI MARCIA AL
VOLANTE
(versione alternativa)

La versione alternativa prevede un pedale freno
(1), un pedale unico di marcia (acceleratore) (E)
per la regolazione della velocita, mentre I'inver-
sione di marcia si ottiene preselezionando la
direzione avanti o indietro mediante la leva (D).

1 predisposizione marcia avanti

0 folle

2 predisposizione marcia indietro
La stessa leva (D), spostata verso |'ato, aziona
il clacson.

Lalevadi inversione puo esser e azionata anche
acarrelloin movimento senza sollevareil piede
dall'acceleratore; (vedere" INVERSIONE DEL
SENSO DI MARCIA").

PEDALIERA BASCULANTE

(versione alternativa)

La pedaliera basculante € costituta da un pedale
di marciaavanti (H), daun pedaledi marciaindietro
(F) e da un pedae freno (G) posto centralmente.
Questo tipo di pedaliera consente di operare, in
fase di manovra, con entrambi i piedi, modulando
aternativamente entrambi i pedali (vedere "IN-
VERSIONE DEL SENSO DI MARCIA").

In questafase di lavoro € sempre attivalafrenatura
idrostatica (vedi cap. "FRENATURA
IDROSTATICA").

CARGO

NEOAINU
CocrosT u3:
- JIByX Beaymux nenpaineit, smepen (B) u
nazan (C);
- TeIaTd TOPMOXKEHHS (A).

Benymue nenanm sBISIOTCS TaKXkKe NeAalsIMU
akceneparopa. HampaBieHHe MOXKHO Takke
M3MEHSTh BO BPEMS JIBHXKEHHS (CMOTPUTE pasziel
«PEBEPCHPOBAHUEY).

Ecnu nepanu (B) u (C) cayuaiiHO Ha)xaTsl
OJITHOBPEMEHHO, B JEHCTBHE IMPHBOIUTCS
YCTPOUCTBO 1O OOecrneueHn 0e30MacHOCTH,
KOTOpOE IIpeKpaIaeT AeiicTBUEe KOMAaHIBbL.

PbIYAI' MEPEKNMIOYEHUA
HANPABIEHUA OBWXEHUA HA
PYNEBOW KONOHKE
(anbTepHaTMBHOE MCMNOJIHEHUE)
B anbpTepHaTHBHOM HCIIOIHEHUH NMCIOTCS IIe/1allb
topmoxenus (I), oaHa Bexymas mnemanb
(axcenepatop) (E) nust peryaupoBaHust CKOPOCTH,
B TO BpeMs KaK ABI)KEHHE Ha3aj WM BIEepe]
nepexitoyaercst peryarom (D).

1 Bmepen

0 HelTpambHOE IOJIOXKEHHE

2 Hazajg
IloTsnyB »TOT *e camblii peruar (D) BBepx,
TNPUBOJUTCSA B JIEHCTBHE 3BYKOBOW CHUTHAI.

Peryar u3MeHeHHsl HaNpaBJeHUs] JBUKEHUS
MOJKeT MPUBOAHUTCH B JAelicTBHE BO BpeMms
NBHKeHHsl mTadejepa 0e3 0CBOOOKIAECHHS
nmefajau akceiaeparopa (CMOTpUTe pa3sgen
«PEBEPCUPOBAHUEY)

CUCTEMA C KAYAIOLLENCSA
NEJAINDBbIO (anbTepHaTuBHOE
ucnoriHeHue)

CucTeMa Kavyaroluxcs re/1ajei COCTOUT U3 Meanu
newkenust riepes (H), meianb 00paTHOro ABMKEHHS
(F) n nenane Topmoxkenus (G), Haxomsmascs B
cepeiHe. DTOT BUJL CHCTEMBI Te/ialieil mo3BoIsieT
Bawm ucnonp30BaTh Ipu MaHEBPUPOBAHUU 00€ HOTH,
paboTast cpa3y AByMs MefasiMi (CMOTPUTE pa3zen
«PEBEPCHUPOBAHMUEY).

Ha »rtoii ctagum padoThl THAPOCTATHYECKOE
TOPMOKEHHE BCErja B aKTHBHOM COCTOSIHHU
(cmotpute pazgen «'MAPOCTATUYECKOE
TOPMOXEHUEY).

CARGO

GO

PEDALE
Pozostavaji z:
- dvoch riadiacich pedalov, dopredu (B) a
dozadu (C);
- prevadzkového brzdového pedalu (A);

Riadiace pedale su zaroven plynovymi pedalmi;
smer jazdy mozno menit, aj ked sa vozik pohybuje(
vid kapitolu “CUVANIE”).

Ak déjde k neimyselnému stlaceniu oboch pedalov
(B)a(C)naraz, aktivuje sabezpecnostné zariadenie,
ktoré zrusi dany povel.

PAKA SMERU JAZDY NA STLPIKU
RIADENIA (alternativna verzia)

Alternativna verzia, ked vozik ma prevadzkovy
pedal (I), lenjedenriadiaci pedal (plyn) (E), ktorym
sa reguluje rychlost, pricom smer jazdy dopredu
alebo dozadu sa voli pomocou paky (D).

1 dopredu

0 neutralna poloha

2 dozadu
Pri potiahnuti tej istej paky (D) smerom hore sa
rozozvuci klakson.

Paku smeru jazdy je mozZné pouzit, aj ked je
vozik v pohybe, pricom nie je potrebné uvolnovat
plynovy pedal (vid kapitolu “CUVANIE”).

DVOJPEDALOVY SYSTEM
(alternativna verzia)

Dvojpedalovy systém pozostava z pedalu pre pohyb
vpred (H), pedalu pre spatny pohyb (F) abrzdového
pedalu (G) v strede medzi nimi. Takyto pedalovy
systém umoznuje pouzivat pri manévrovani obe
nohy a stlacat obidva peddle. (Vid kapitolu
“CUVANIE”).

V tejto faze prace je hydrostatickd brzda vzdy
aktivovana (vid kapitolu “HYDROSTATICKA
BRZDA™).
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APERTURA COFANO MOTORE

Prima di aprire il cofano motore, ruotare la
chiave di avviamento in pos. (0) e premere
il pulsante (M).

Aprire la serratura con la chiave (1).

Sollevare il cofano servendosi dell'apposita im-
pugnatura (L) (ved. "INSTALLAZIONI DI SI-
CUREZZA"). 1l sollevamento compl eto del cofano
e facilitato dall'impiego di unamolla ad aria (N).

Primadi accedereal vano, e OBBLIGATORIO
scollegare la spina (O).

CARGO

OTKPbITUE KPbILLKXW MOTOPHOIO
OTCEKA

Ilepen mogHATHEM KPBIIMIKH MOTOPHOTO OTCEKa
MOBEPHUTE KJII0Y 3aKUTaHusl B nojo:xenue (0)
H HaKMHUTe KHomky (M).

Ortkpoiite 3amop ximodom (I).

IMoanumuTe KPBINKY ¢ MOMOLIBIO CHIEHHMATLHOM
pyukoit (L) (cmorpute pazgen «YCTPOUCTBA
10 OBECIIEYEHMIO BE3OIIACHOCTM»).
ITaeBmarnueckas npysxuHa (N) o6erdaet HoIHbIH
HOJbEeM KamoTa JBHIaTels.

Iepen Tem, Kak 100paThHCsi 10 MOTOPHOI'0 OTCEKA,
BCEI'JA otcoenunsiiite mrtekep (O).

(<  CARGO

OTVARANIE KAPOTY MOTORA

Pred zdvihnutim kapoty motora otocte kluc
zapalovania do polohy (0) a stlacte tlacidlo (M).

Odomknite kapotu klacom (I).

Uchopenim Specidlneho drzadla (L) kapotu
zdvihnite (vid kapitolu “BEZPECNOSTNA
VYBAVA?”). Vzduchova pruzina (N) ulahci aplné
zdvihnutie kapoty.

Pred akoukolvek pracou v priestore pod kapotou
rozpojte konektor (O).
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COMANDI SPECIFICI PER LA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Sui carrelli sonoprevisti i seguenti tipi di comando:

- a LEVE STANDARD
- a LEVE MULTIFUNZIONALI
- a LEVE CON PULSANTI

(vedereil cap. " TIPI DI COMANDO PER LA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI")

DISPOSITIVO ACCELERAZIONE DI
SOLLEVAMENTO (opz.)

Il dispositivo, abbinato alla leva (P), consente
di aumentare proporzionamente il numero di giri
del motore ed ottenere una conseguente accele-
razione di sollevamento, senza influire sulla
traslazione.

PEDALE FRENO DI SERVIZIO

I freno a pedale (B), nel primo tratto di corsa,
comanda una frenatura di tipo idrostatica.

Premendo a fondo il pedale si ottiene il blocco
istantaneo del freni negativi; in questo caso
|'uso del pedale € limitato ai casi di effettiva
emer genza.

INTERRUTTORE FRENO DI

STAZIONAMENTO

Funzionamento interruttore freno di

stazionamento

(A) pos. 1 - consenso alla marcia
L'interruttore nella pos. 1 (spia verde

(S) accesa), abilita la marcia del carrello;

la spia (6) sul cruscotto & spenta.

(A) pos. 2 - stazionamento
L'interruttore, nella pos. 2 (spia (S)
spenta), disabilitalatrazione; i freni sono
inseriti (condizione di parcheggio, la spia
6 s accende).

Azionarel'interruttore(A) soloed esclusvamente
per parcheggiare il carrello, o durante la pro-
cedura di avviamento del carrello stesso.

CARGO

CMNMEUMANBHBLIE OPrAHbI
YNPABJIEHUA OnNA
MAHUNYITIMPOBAHUA TPY3OM

Ha mrabGenepax ¢ BHIAMU HpPEeayCMOTPEHBI
CIIEAYIOIIME THUIBI OPTAaHOB YIIPABICHUS:
- co CTAHIJAPTHBIMHU PBIYAI'AMHU
YIIPABJIEHUSA
- ¢ MHOI'O®YHKIOMOHAJIbBHBIMH
PBIYAT'AMU YIIPABJIEHUS
- ¢ KHOINOYHBIMHA PBIYATAMH

YIIPABJIEHUS
(cmoTpute pasaea «THUIIBI PBIYAT'OB
YIIPABJIEHUS AJIsA

MAHUITYJIUPOBAHUA I'PY3AMM»)

YCTPOWCTBO ANS1 YCKOPEHUSA

NMOOBEMA (no 3aka3sy)

DTO yCTpOIHCTBO, KOMOMHUPOBAHHOE C PHIYaroM

(P), mo3BoJIsSeT MPOMOPIMOHANBEHO YBEINYNBATh

KOJITYEeCTBO 000POTOB IBUTATEIIS U, KaK CIICJICTBUE,

[OJIy4aTh YCKOpEHHEe Moabema 0e3 Bo3aeicTBHs

Ha CABUI B CTOPOHY.

PABOYUUN TOPMO3

B mepBoii yacTu cBOero nepeMerieHus: HOXKHOMU

topmo3 (B) mpuomur B gelicTBUE

IHAPOCTATHYECKOE TOPMOKEHHE.

IIpu HaKaTHM HA TOPMO3 MOJHOCTHIO BHH3

HeraTHBHbIE TOPMO032 MI'HOBEHHO OJIOKHPYIOTCS.

B 3TOoM caydae HMcHOJb30BaHHE MeAaH

BO3MOZKHO TOJIBKO /UISl IKCTPEHHBIX CJIyYaeB.

NEPEKNIOYATENIb CTOAHOYHOIO

TOPMO3A

Onepanuyu no mnepexkJTIOYEeHHIO CTOSTHOYHOIO

TOpMO3a

(A) noso:xenue 1- paspenieHo HaYaJI0 IBHKEHUST
IlepexnouaTeap B NOJOKeHUM 1
(mpeaynpesxaawomuii cBeToBoii curnadi (S)
BKJII0YEH) pa3peliacT IBIbKeHUE mTabernepa;
MpeAyIPeKAAOIINI CBETOBOI curHan (6) Ha
MPUOOPHOM IIUTKE BBIKJIIOYEH;

(A) mosoxkenue 2 - CTOSTHKA
IlepexnouaTeab B  NOJOKEHUH 2
(npeaynpesxaaomuii cBeToBoii curnadi (S)
BBIKJII0YEH) OTKJII0YACT CLETICHUE; TOPMO3a
3a0J0KUPOBaHbl (COCTOSIHME TMAapKOBKH,
MIPEAYIPEsKAAIOIINE CUTHAIIBI 6 BKJIIOYEHBI).

Iepexaouartenab (A) q0JKeH HCIOJIb30BATHCS
TOJILKO IOCJIe MAPKOBKH IITadejepa WJIH BO
BpeMsi MpONEAYpPhI MycKa B XOJ.

GO  CARGO

SPECIFICKE OVLADACE NA
MANIPULACIU S NAKLADOM

Na vysokozdviznych vozikoch Cargo sa pouzivaju
nasledovné tri druhy ovlddacich prvkov:

- STANDARDNE PAKY

- VIACFUNKCNE PAKY

- PAKY S TLACIDLAMI

(vid’kapitolu “DRUHY OVLADACICHPRVKOV
NA MANIPULACIU S NAKLADOM”)

ZARIADENIE NA ZRYCHLENIE
ZDVIHANIA (volitelné)

Zariadenie v sucinnosti s pakou (P) umoziiuje
umerne zvysovat’ pocet ota¢ok motora nasledkom
¢oho sa zvysuje rychlost’ zdvihania bez toho, aby
sa tym ovplyvnil boény posuv.

PREVADZKOVA BRZDA

Nozna brzda (B) ovlada prostrednictvom
elektronickej riadiacej jednotky hydrostatické
brzdenie.

Stlacenie tlacidiel spdsobi okamziti aktivaciu
brzd. Tieto tlacidla sa preto smi pouzivat’ len
v nudzovych pripadoch.

SPINAC PARKOVACEJ BRZDY
Fungovanie spinaa parkovacej brzdy:

(A) poloha 1 — pohyb vozika moZny
Spina¢ v polohe 1, (svieti vystrazna
kontrolka (S)), umoziuje pohyb vozika (na
paneli kontroliek kontrolka (6) zhasne).

(A) poloha 2 — parkovanie
Spina¢ v polohe 2 (vystrazna kontrolka (S)
nesvieti) znemozni pohyb vozika. Brzdy su
zaistené (parkovacirezim, vystrazna kontrolka
(6) svieti).

Spinaé¢ (A) sa moze pouzivat), iba ked’ vozik
uz stoji, alebo v priebehu Startovania vozika.

2- 10
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| freni sono progettati e dimensionati secondo
quanto richiesto dalla normtiva 1SO 6292-2;
le pendenze superabili dal carrello, con carico
nominalein posizione di marcia, sono riportate
sulla tabella "DATI STANDARD DEI CAR-
RELLI".

Va ricordato che lo stazionamento e il par-
cheggio del carrello sulle pendenze non &
ammesso, a meno di casi di emergenza (vedi
capitolo PARCHEGGIO DEL CARRELLO).

IMPORTANTE

L'azione degli interruttori (A) e (M) puo pro-
vocar eil blocco istantaneo del veicolo; e percio
vietato I'uso, durante le fas normali di lavoro

FRENO DI EMERGENZA

La funzione di freno di emergenza € svolta dal
pulsante (M).

Premendo questo pulsante, vengono inseriti
istataneamente i freni; il carrello si blocca

Usare il pulsante (M) solo ed esclusivamente
nel casi di emergenza.

FRENATURA IDROSTATICA

Sollevando i pedali di marcia o I'acceleratore,
viene dttivata la frenatura idrostatica (regolabile
nell'intensita) fino al'arresto del carrello.

AVVIAMENTO DEL CARRELLO

- |'operatore deve essere seduto,

- interruttore di parcheggio (A) in pos. 2

- ruotare la chiave in pos. 1 (aimentazione
inserita)

- ruotarelachiavein pos. 2 (preriscaldamento)

- ruotare la chiave in pos. 3 per avviare il
motore (la chiave ritorna automaticamente
nella pos. 2)

- avviato il motore, portare l'interruttore di
stazionamento (A) in pos. 1

- selezionataunadirezione di marciail carrello
e pronto ala traslazione.

CARGO

Topmo3a J0J:KHBI pa3padaTbiBaThesl H
H3rOTAaBJIHMBATHCS COrJIACHO TPeOOBaHMAM,
yYCTaHOBJeHHBIM B cTaHaapre ISO 6292-2.
YKIOHBI 0 KOTOPBIM MOKeT ABHIraThCs
mrTadeJiep c HOpMHPOBAHHBIM IPY30M B padoyem
COCTOSIHMHU NOKa3aHbI B Tabaunue
«TEXHUYECKHE JAHHBIE no
CTAHJAPTHBIM IITABEJIEPAM C
BUJIAMMWM».

Cieayer mOMHHTBL, 4TO mTabesep HeJab3sl
NapKoBaTh Ha CKJIOHE, 32 HCKJIIYeHHEM
Henpe/JBUICHHBIX CIy4yaeB (CMOTPHTe pa3sjel
IMAPKOBKA HITABEJIEPOB)

BAKHO

JeiictBue nepexkawouateseii (A) u (M) Moxer
BBI3BATh MTHOBEHHYI0 0.I0KMPOBKY ITadeiepa,
N03TOMY HX I10J1b30BaHHE BO BpeMsi HOPMAJIbHOI
paboThl 3ampenieHo.

ABAPUWHbLIA TOPMO3

ABapuiHBIIl TOPMO3 BKJIIOYAETCS C MOMOILBIO
nepexitodatens (M). IIpu HaxkaTin Ha 9Ty KHOIKY
MIHOBEHHO BKJIFOYAKOTCS TOPMO3a, W Mitabenep
HE3aMCOJIUTCIBPHO OCTaHABJIUBACTCA.

Knonka (M) 10/12KHa HCHIOJIB30BATHCS TOJIBKO
B Cllyyae KpaiiHell He00XOAMMOCTH.

TMAOPOCTATUYECKOE TOPMOXEHUE
I'uapocratuyeckoe TopMoKeHUE (C peryaupyeMoit
MHTCHCHBHOCTBIO) HAa4MHACT JCHCTBOBAThH IPH
MOBEME TIe/IAJTH JABMIKEHHS MIIU aKCenepaTopa J10
TeX, MOKa mradenep He OCTaHOBUTCS.

HAYAINO OBUXEHUA WTABENEPA
OIepaTop JOJDKEH CHIETb,

- HepekiIoYaTeNnh HapkoBKH (A) B
MOJIOKeHHH 2

- TIOBEpHHUTE KJIIOY B MOJOKeHHe 1
(moaKiIIOuaeTCsT UCTOYHUK MHUTAHUS)

- TIOBEPHUTE KJIIOY B MOJIOKeHHE 2
(mpeaBapuTeNbHBI HArpeB)

- TIOBCPHHUTE KIIOY B MOJIOKeHHe 3, YTOOBI
3aIyCTUTh JIBUTaTenb (K04
ABTOMAaTHYECKH BO3BPAIIACTCS B
MOJIOKEHUE 2)

- TIOcJe 3alycKa JBHTaTess INepeBeIuTe
MapKOBOUHBINA TmepexmoyaTens (A) B
nojaoxenue 1

- mocie BbIOOpa HANpaBICHHs JBHKECHUS
mrabenep roroB K e3fe.

(<  CARGO

Brzdy sii skonStruované a dimenzovanév sulade
s poziadavkami normy ISO 6292-2. Maximalne
uhly stipania a klesania, na ktorych je mozné
prevadzkovat’ vozik s menovitych nakladom
v pracovnom reZime si uvedené v tabulke
“TECHNICKE CHARAKTERISTIKY
STANDARDNEHO VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA”.

Je treba mat’ na pamiti, Ze vozik nesmie
parkovat’ na naklonenej rovine s vynimkou
nudzovych pripadov (vid’ ¢ast “PARKOVANIE
VOZIKA”).

DOLEZITE

Aktivacia spinacov (A) a (M) moze spdsobit’
okamzité zablokovanie pohybu vozika. Ich
pouzitie je preto pribeznej prevadzke zakazané.

NUDZOVA BRZDA

Nudzova brzda sa aktivuje spinacom (M). Pri
stladeni tohto spinaca sa okamzite aktivuju brzdy
a spinacie zariadenie brzdového systému okamzite
zablokuje vozik.

Tlacidlo (M) sa moze pouzivat’ iba v niudzovych
pripadoch.

HYDROSTATICKE BRZDENIE
Hydrostaticka brzda (s nastavitelnou intenzitou
brzdenia) sa aktivuje uvolnenim smerového,
respektive plynového padalu az do uplného
zastavenia vozika.

STARTOVANIE VOZIKA

obsluha musi sediet na sedadle

- parkovac1 spina¢ (A) v polohe 2

- kla¢ otocte do polohy 1 (napajanie zapojené)

- kla¢ otocte do polohy 2 (predohrev)

- otocenim kl'i¢a do polohy 3 nastartujte motor
(kI'i¢ sa automaticky vrati do polohy 2)

- po naStartovani motora prepnite parkovaci
spina¢ (A) do polohy 1

- po zvoleni smeru jazdy je vozik pripraveny
na jazdu.
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IMPIANTO GPL

L'impianto GPL e montato di serie con moto-
rizzazioni CONTINENTAL (vedi capitolo "MA-
NUTENZIONE IMPIANTO GPL") e si compone
delle seguenti parti:

C) Bombola GPL

D) Rubinetto della bombola GPL
E) Raccordo

F) Vavola di sicurezza

G) Vaporizzatore

H) Vavola filtro

FUNZIONAMENTO A GPL
Con la chiave di avviamento inserita ruotare in
posizione 2 per |'avviamento.

Un dispositivo di sicurezza, costituito dallavalvola
filtro (H), bloccal'erogazione dellaalimentazione,
nel caso di spegnimento accidentale del motore,
impedendo eventuali fughe di gas.

Il carrello & stato progettato e costruito ri-
spettandotuttelesicurezzeprevistedallenorme
per i carrelli a gas.

E assolutamente vietato ogni tipo di modifica
agli impianti o alle strutture se non autorizzate
espressamente dalla BT.

CARGO

CUCTEMA, PABOTAIOLLAA HA
CXWXEHHOM rA3E

Cucrema, paboTarolast Ha CKIDKCHHOM Iase, SIBISICTCS
CTaHJapTHOIl Juisi mTabenepoB ¢ ABHUraTeneM
CONTINENTAL (cmorpure pazgen «TEXHU-
YECKOE OBCJIIYXNUBAHUE CHCTEMBI,
PABOTAIOIIENU HA CXXIDKEHHOM T'A3E») n
COCTOHT U3 CIIEYIOMNX YacTei:

C) bamioH co CKHKEHHBIM Ta30M

D) Kpan s GajuioHa CO CHKIDKEHHBIM Ta30M
E) CoenunuTenbHOE yCTPOHCTBO

F) Knaman Ge3omacroctn

G) Ucnapurens

H) Knanan ¢unsrpa

PABOTA HA CXWXEHHOM IA3E
BceraBpTe KiTt0Y 3aKUraHUs HA MECTO, TIOBEPHUTE
B MOJOXEHHE 2 JUIs 3alycKa JABHUraTess.

3alUTHOE YCTPOMCTBO, COCTOAIEE M3 KiIalaHa
¢mpTpa (H), 32610KHpYET NOCTYIUICHHE TOILINBA
B CIIy4ae HEOKUIaHHOTO BBIKIIIOUCHHUS IBUTaTEIA.
DT0 mpeoTBpaTUT JIHOOYI0 YTEUKy rasa.

IItadesep ObLT pa3padoTaH M M3TOTOBJIEH B
COOTBETCTBHHM €O BCEMH CTaHAAPTAMH IO
obecneveHHI0 0e30MACHOCTH AJisl ITabeepos,
padoTalOImUX HAa CKHKEHHOM rase.

3ampemeHo MPOM3BOAMTHL JdI060ro poaa
M3MeHeHHs! B ITOi CHCTeMe HJIH B CTPYKTYpax
0e3 cnenuaabHOro oxodpenusi BT.

CARGO
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SYSTEM LPG

Systém LPG je Standardnym vybavenim u motorov
CONTINENTAL (vid kapitolu “UDRZBA LPG
SYSTEMU?”) a pozostava z nasledovnych casti:

C) Frasa LPG

D) Ventil flase LPG
E) Konektor

F) Bezpecnostny ventil
G) Vyparnik

H) Filter ventilu

CHOD LPG SYSTEMU

Zastréte kI'a¢ do zapal'ovania a oto¢enim do polohy
2 naStartujte motor.

V pripade neumyselného vypnutia motora,
bezpecnostny systém pozostavajiuci z filtra
ventilu (H), okamzite zastavi privod paliva. Tymto
sa zabrani uniku plynu.

Vozik je skonStruovany v silade so vSetkymi
bezpecnostnymi normami vyzadovanymi pre
prevadzku vysokozdviznych vozikov .

Bez autorizacie firmou BT je zakazané robit’
akékol'vek zmeny systému.



@ © BT Industries AB

(D  CARGO

INSTALLAZIONI SPECIFICHE
DI SICUREZZA

IMPORTANTE !l

| componenti descritti in questo capitolo e nel
capitolo" INSTALLAZIONI DI SICUREZZA",
sono "PARTICOLARI DI SICUREZZA".

Prima dell'uso del carrello i conducenti e i
manutentori sono tenuti a controllare che detti
dispositivisanoPRESENT correttamente SER-
RATI e FUNZIONANTI.

In caso contrario, & VIETATO USARE IL
CARRELLO.
Avvisare il sevizio di assistenza BT

FINE CORSA DI SICUREZZA DEl
CARRELLINI PORTA FORCHE

I gruppo di sollevamento € dotato di fine corsa
meccanico di sicurezza, per evitare lo sfilamento
accidentaleversoil basso del carrellino portaforche
da montante. | fine corsa (A) sono costituiti da
due viti a brugola o da due grani con controdado,
fissati @l montante. Per smontareil carrellino porta
forche svitare preventivamente i fine corsa.

COLLARI DI RITEGNO DEI
MARTINETTI DI SOLLEVAMENTO DElI
MONTANTI

| conducenti dovranno assicurarsi chei collari
di ritegno (B) siano presenti e regolarmente
montati su entrambi i cilindri laterali cosi come
visibile nelle foto.

PULSANTE DI EMERGENZA

In caso di emergenza, premendo il pulsante (C),
¢ possibile escludere I'alimentazione generale del
carrello e l'arresto di tutte le sue funzionalita
(trazione, sollevamento). Sollevare I'interruttore
per riprendere il lavoro.

Non usare il comando (C) come interruttore
generale per spegnere il carrello.

Non premere il comando (C) allo scopo di
fermare il carrello in movimento; in questo
caso usaresoloil freno a pedale (vedi " FRENO
DI EMERGENZA").

CARGO

ClMEUUNAJIbHBIE YCTPOUCTBA
Mo OBECIMNEYEHUIO

BE3OlNACHOCTH
BAKHO!!!
V34bL, ONHCAHHBIE B 3TOM pa3sjesie U B pasese
«YCTPOUCTBA IO OBECIIHEYEHHUIO
BE3OINACHOCTMW», sasasitores  «KOMIIO-
HEHTAMMU BE3OIIACHOCTW».
Ilepen ucnoap30BanueM mTadenepa BOAUTETH
U pabOTHUKH TEXHHYECKOro OO0CITY:KHBAHUS
A0JI’KHbI NMPOBEPHTb, YTO BCe MOJAO00HBIE
YCTpO#CTBA HAXOASITCS HA MeCTe, 3aKpenJieHbl
H B XopomieM padoyeM COCTOSIHHH. .
Ecaun yrto-to He Tak, HE UCIIOJIb3YUTE
LHITABEJIEP C BUJIAMU.
ITo3Bonute B otaen obciayxuBanus BT.

KOHEYHbLIE OMPAHUYUTEIN
BE3OMACHOCTU ONA KAPETKU C
BUITAMU

VY3en moabema 000pyNOBAaH MEXaHHYECKHMHU
KOHCYHBIMH OTPAHUYHUTEIAMH IS U30CKaHUs
CIIy4aifHOTO BBUIETA KAPETKH C BUJIAMH U3 HIDKHEH
gactu MauThl. KoHeunsle orpanmumrtenu (A)
COCTOAT M3 JBYX BHHTOB C BHYTPEHHHUM
IIECTUTPAHHUKOM WJIH IBYX yCTAHOBOYHBIX BUHTOB
C KOHTprailkamu, 3aKperieHHbIX Ha Ma4Te. UToObI
CHSATH KapeTKy C BHJIAMH, IPEXKJIE BCETO HYKHO
OTKPYTHTh KOHEYHBIE OTPAHUYUTEIIH.
KONbUA NOABEMHbLIX LUWNMMHAPOB
MAYTbI

BoaunTesu mradesiepa 10KHbI yOeIUThCS, YTO
koapna (B) wuMeTes W mNpaBUIABHO
YCTaHOBJIEHBI HA 000MX OOKOBBIX LIMJIMHIPAX,
KaK MOKa3aHo Ha (ororpaduu.

ABAPUUHbLIUN BbIKINIOYATENb

B ciyuae kxpuTHYeCKO! CUTyaIli HAKMHTE KHOIIKY
(C), 4yTOOBI OTKITFOUHTB ITTABHBIA HCTOYHHUK TN TAHUS
u 61okupoBaTh pabory mrabenepa. BoiTsHute
KHOIIKY, 4TOOBI BOCCTAaHOBUTB paboyee COCTOSIHHE.

He ucnoawsyiite knonky (C) B kavyecTBe
IJIABHOTO0 BBIKJII0YATEIs, YTOOBI BBIKJIIOYUTH
mradenep.

He npumensiiite kHonky ynpasienus (C) mist
ocTaHOBKHM mTabenepa. lusa 3Toil meam
HCIOJb3YHTe TOJbKO NMeAalIb TOPMOKEHHs
(cMoTpHuTE «ABAPUMHOE TOPMOKEHUE).
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SPECIFICKA BEZPECNOSTNA
VYBAVA

DOLEZITE!!!

Prvky popisané v tejto kapitole a v kapitole
“BEZPECNOSTNA VYBAVA” su
“BEZPECNOSTNE DIELY”.

Pred pouzitim vozika musi vodi¢ a idrzbovy
personal skontrolovat’, ¢i tieto prvky nechybaji,
¢i su riadne upevnené a ¢i su v nalezitom
funkénom stave.

Ak tomu tak nie je, NEPOUiiVAJTE
VYSOKOZDVIZNY VOZIK.
Kontaktujte servisné stredisko BT.

BEZPECNOSTNE KONCOVE ]
ZARAZKY UPINACEJ DOSKY ViIDLiC

Zdvihacia jednotka je vybavend mechanickymi
bezpe¢nostnymi zardzkami, ktoré zabranuju
neumyselnému vybehnutiu upinacej dosky vidlic
zo spodku ramu zdvihacieho zariadenia. Koncové
zarazky (A) pozostavajuz dvochinbusovych skrutiek
alebodvochzavrtnychskrutick s poistnymimaticami,
ktoré su pripevnené k ramu zdvihacieho zariadenia.
Ak cheete demontovat’ upinaciu dosku vidlic, najprv
musite vyskrutkovat' koncové zarazky.

MANZETY ZDVIHACICH VALCOV
RAMU ZDVIHACIEHO MECHANIZMU
Vodi¢ vozika sa musi uistit’, Ze manzety (B)
s spravne nainsStalované na oboch bo¢nych
valcoch, ako je to zobrazené na obrazku.

NUDZOVY SPINAC

V pripade nudze stlacte tlac¢idlo (C), ktorym sa
odpojihlavny privod elektrickej energie a zablokuje
saprevadzka vozika. Vytiahnutim tla¢idla sa obnovi
funkénost’ vozika.

Nepouzivajte tla¢idlo (C) namiesto hlavného
vypina¢a na vypinanie vozika.

Nestlacajte tlacidlo (C) za icelom zastavovania
vozika. Na tieto ucely pouZivajte vyhradne
brzdovy pedal (vid® kapitolu “NUDZOVA
BRZDA”).
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CONNETTORE BATTERIA

Il connettore (F) svolge anche la funzione di
sconnessione di emergenza durante la manuten-
zione.

SERRATURA COFANO

Per garantire I'ancoraggio del cofano e indi-
spensabile che sia chiuso e bloccato cor-
rettamente mediante |'apposita chiave (D).

TIRANTI CATENE DI
SOLLEVAMENTO

Assicurarsi che i tiranti delle catene di
sollevamento non presentino difetti e che i dadi
di regolazione siano bloccati dalle apposite
copiglie (E).

CINTURE DI SICUREZZA

Durante il lavoro tenere le cinture di sicurezza
sempre dlacciate, accertandosi che il cofano sia
chiuso e bloccato correttamente mediante I'ap-
posita chiave.

(Vedere APPENDICE 1-L)

CARGO

KOHHEKTOP AKKYMYNSITOPHOWM
BATAPEU

Konnekrop akkymysstopHoit 6atapeu (F) Takxe
HCIIOJNIB3YETCS JUI ABAPHITHOT 0 OTKJIIOYeHH S ITPH
TEXHUYECKOM OO0CITy)KUBAaHHH.

3AIMOP KAIMOTA

Jlist Toro, 4ro0bl rapaHTHPOBATH 3alHpaHHe
KamnoTa, Heo0X0JUMO 3ariepeTh U 320,10KHPOBATh
ero NpaBHJIBHO € NOMOIIOI CHENHAJbLHO
nocraBiasiemoro kiaw4a (D).

BONTbl HATSXKEHMA NOOABLEMHOWU
LEMU

Vo6enurech, 4To OOITHI HATSHKEHHUS TTIOABEMHOM LIETTH
CBOOO/IHBI OT Ie(DEKTOB 1 YTO Py IMPOBOYHBIC TAHKH
3aKpervieHsl cooTBeTcTBYoMmIMH miurHTamu (E).

PEMHU BE3OIMNACHOCTU

Bo Bpemst paboThI 1epKUTE peMHH 0€30IaCHOCTH
MOCTOSIHHO 3aKPEIICHHBIMU U yO@TUTECh, 4TO KaroT
JIBUTATEJIS 3aKPHIT U IPABHIIBHO 3aIIEPT C IIOMOIIBIO
CHEHMAIBHOTO KIII0Ya.

(Cmotpute «I[IPUJIOXKEHUE 1-Ly)

GO  CARGO

KONEKTOR BATERIE

Jednotka konektoru batérie (F) sa pouziva aj na
nudzové odpojenie napajania pocas udrzby.

ZAMKA KAPOTY

Na zarucenie ukotvenia kapoty je potrebné
kapotu zavriet’ a riadne ju uzamknut’ pomocou
Specialneho, s vozikom dodavaného klica (D).

KOTVIACE SKRUTKY ZDVIHACICH
RETAZI

Uistite sa, ze kotviace skrutky zdvihacich retazi
nie st poskodené a ze nastavovacie matice su
zabezpecené vhodnymi zavlackami (E).

BEZPECNOSTNE PASY

Pocas prace majte bezpecnostny pas stale zapnuty
a uistite sa, ze kapota motora je zavretd a riadne
zaistena zvlastnym kIGom.

(Vid “PRILOHU 1-L”)
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DATI FONDAMENTALI DEL
CARRELLO

TARGA DELLE PORTATE

TARGA IDENTIFICATRICE

E vietato alterare i dati riportati nelle targhe
0 asportare le stesse.

Ogni manomissioneoasportazioneimplical'an-
nullamento dellaresponsabilita del costruttore.
L'utente e tenuto alla cura e conservazione
delle targhe del carrello e mantenerle sempre

leggibili.

GOMMATURE STANDARD:

CARGO

OCHOBHbIE TEXHUYECKUE
HAAHHBIE LUTABEJIEPOB C
BUITTIAMU

TABJINYKA C TEXHUYECKMMU
OAHHBIMA

TABJINYKA MWOEHTUO®UKALIUU

JlaHHble HA 3 TUX TA0IHYKAX HeJIb3sl N3MEHATD,
a Ta0JIMYKH HeJb3sl CHHMATh.
HU3roroBuTEIb HEe BO3bMET HAa Ce0s HUKAKOI
OTBETCTBEHHOCTH, €CJIH 3TH TaO0JHYKHU
H3MeHeHbI WiIH yaajaeHbl. [loab3oBaTean HeceT
OTBETCTBEHHOCTH 32 MPaBUJILHOE TEXHUYECKOE
o0cay:kuBaHHe Tadjuyek mTalenaepa U 3a
o0ecneyeHne UX YUTAOEJHLHOCTH.

CTAHOAPTHBLIE LUNHBbI:

(<  CARGO

ZAKLADNE TECHNICKE
CHARAKTERISTIKY
VYSOKOZDVIZNEHO VOZiKA

VYKONOVY STiTOK

IDENTIFIKAGCNY STIiTOK

Udaje na tychto §titkoch sa nesmu menit’ a titky
sa nesmu odstrainovat’.

Vyrobca nepebera Ziadnu zodpovednost
v pripade pozmenenia Stitkov alebo ich
odstranenia z vozika.

Uzivatel’ je zodpovedny za riadnu udrzbu $titkov
vozika aza zabezpecenie Citatelnosti tychto
Stitkov.

STANDARDNE PNEUMATIKY:

TIPO DIMENS. BAR CBD - G ™n PA3MEP 6ap CBD-G TYP VELKOST bar CBD - G
ANT. 23x9-10 15-18 - 20 MNEPEOHEE 23x9-10 15-18-20 PREDNE 23x9-10 16 -18 - 20
POST. 18x7-8 3AOHEE 18x7-8 ZADNE 18x7-8

ANT. 23x9-10 10 bar 15-18 -20 MNEPEOHEE 23x9-10 10 6ap 15-18 - 20 PREDNE 23x9-10 10 bar 16 -18 - 20
POST. 18x7-8 8,7 bar 3AOHEE 18x7-8 8,7 Bap ZADNE 18x7-8 8,7 bar

ANT. 6.50 -10 15-18-20 MNEPEOHEE 6.50 -10 16 -18 - 20 PREDNE 6.50 -10 15-18-20
ANT. MNEPEOHEE PREDNE
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LARGHEZZA DEI CORRIDOI DI
STIVAGGIO A 90°

PER CARRELLI CARGO

Durante le operazioni di presa e di deposito
del carico, il carrello elevatoreaforchefrontali,
deve trovarsi perpendicolare all'area di
stivaggio.

Occorre, quindi, prevedere una larghezza oppor-
tuna dei corridoi di stivaggio, per permettere la
manovra di volta del carrello carico senza che
vi siano interferenze.

Per i carrelli a 4 ruote la formula per calcolare
la larghezza del corridoio € la seguente:

Ast, = Wa + VA2 + (x + b)> + a

Dove: "b" € la profondita del carico
"a" e assunto a 200 mm come margine
di sicurezza
"D" eladistanzatrail centro di rotazione
elo spigolo sporgente del carico, come
da figura.

DIMENSIONI DElI CARRELLI

CARGO

LUMPUHA 3AKNAOOYHOIO
NMPOXOOA C NMOBOPOTOM 90° Ans
LUTABEJIEPA «CARGO»

Bo Bpemsi HOrpy304H0-pPa3rpy304HBIX ONepanuii
mrTadeiep ¢ BHJIAMH H HepPeHUM 3aXBATOM
AOJKeH OBITh MepHEeHAHKYJISAPEH K 30HE
3aKJIaIKH.

ITosToMy HE0OXOAMMO MpeAycCMaTPHBATh
COOTBETCTBYIOLIHE 3aKJIaI0YHBIC IPOXOIbL, 4TOOBI
MOYHO OBLIIO Harpy »KEHHBIH 1ITabernep moBepHyTh
OecnpensTCTBEHHO.

Jlis mrabenepoB ¢ 4-Ms KojecaMy IS pacuera
HIMPUHBl MPOXO0Ja HCHOJB3YeTCs Cleayomas

dopmyna:
Ast, = Wa + VA + (x + b)’ + a

rae: «b» -TnyOuHa rpysa
«a» -J0MyCcTHUMasi TpaHHIa 0e30MacHOCTH
200 MM
«D» -paccTosiHMEe MEXAY LEHTPOM
BpAIlEHUS M BBICTYNAONINM Kpaem
rpy3a, Kak I0Ka3aHO Ha PHCYHKE.

PA3MEPbI LUTABEJIEPA C BUJIIAMU

(<> CARGO

SiRKA ULICKY PRI 90° OTOCENI

Pocas nakladky a vykladky nakladu musi byt’
vysokozdvizny vozik kolmo na priestor skladky.

Z tohto dovodu je potrebné pocitat’ s prislusnou
sirkou ulicky tak, aby sa mohol vozik otoCit’ bez
akychkol'vek problémov.

V pripade 4-kolesovych vozikov sa na vypocitanie
sirky ulicky pouziva nasledovny vzorec:

Ast, = Wa + VA + (x + b)? + a

Kde: “b” je hibka nakladu
“a” je bezpe¢nostna minimum s hodnotou
200 mm
“D” je vzdialenost’ medzi stredom otac¢ania
a vyCnievajucim okrajom nakladu, ako
vyplyva z obrazku.

ROZMERY VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA

Wa

DESCRIZIONE mm CBD-G OMUCAHUE mm CBD-G POPIS mm CBD-G
Larghezza (SE) 1098 1.5-1.8-2.0 LLvpuHa (SE) 1098 1.5-1.8-2.0 Sirka (SE) 1098 1.5-1.8-2.0
B Larghezza (PN) 1135 1.5-1.8-2.0 LLvpuHa (PN) 1135 1.5-1.8-2.0 Sirka (PN) 1135 1.5-1.8-2.0
Larghezza (SEG) 1146 1.5-1.8-2.0 LUnpura (SEG) 1146 1.5-1.8-2.0 Sirka (SEG) 1146 1.5-1.8-2.0
hi Altezza minimo ingombro 2140 1.5-1.8-2.0 MuHumaneHas paboyasi BbicoTa 2140 1.5-1.8-2.0 Minimalna pracovna vyska 2140 1.5-1.8-2.0
h6 Altezza tettuccio protezione 2100 1.5-1.8-2.0 BawmtHas Kpbiwa 2100 1.5-1.8-2.0 Vyska ochrannej mreza nad hlavou2100 1.5-1.8-2.0
X Sbhalzo anteriore dall'asse 390 1.5-1.8-2.0 Cec nepepgHert ocu 390 1.5-1.8-2.0 Vzdialenost' ¢ela od prednej napravy390 1.5-1.8-2.0
(+36 con traslatore) (+36 C ycTpoiicTBOM GOKOBOTO CrBUra) (+36 mm so zariadenim na bocény posuv)
Raggio di curvatura esterno 1955 15 BHeluHsisi neTnsi noBopota 1955 1.5 Vonkaj$i polomer otacania 1955 1.5
Wa 1965 1.8 1965 1.8 1965 1.8
2000 2.0 2000 20 2000 2.0
Lunghezza incluso dorso forche 2220 15 [nvHa, BKovasi 3agHiolo YacTb Bun 2220 15 Dizka po patu vidlice 2220 1.5
L2 (+36 con traslatore) 2235 1.8 (+36 ¢ ycrpoictBom GokoBoro capura)2235 1.8 (+36 mm so zariadenim 2235 1.8
2270 2.0 2270 2.0 na boc¢ny posuv) 2270 2.0
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CARGO

DATI STANDARD DEI CARRELLI

RUS

CARGO

TEXHUWYECKUE OAHHbIE O5A
CTAHOAPTHOIO LUTABEJIEPA C

CARGO

TECHNICKE CHARAKTERISTIKY
STANDARDNEHO VOZIKA

BUITAMU
DESCRIZIONE CBD-G OMUCAHUE CBD-G POPIS CBD-G

Velocita con carico 18 km/h 1.5-1.8-2.0 CKOpOCTb C rpy3om 18 KM/qac 1.5-1.8-2.0 Rychlost s nakladom 18 km/h 1.5-1.8-2.0
Velocitd senza carico 18 km/h 1.5-1.8-2.0 CkopocTb Ge3 rpysa 18 KM/qac 1.5-1.8-2.0 Rychlost bez nakladu 18 km/h 1.5-1.8-2.0
Pendenza superabile 17 15 MakcumanbHbIl HaknoH 17 15 Max. sklon 17 15
con carico 16 % 1.8 C rpysom 16 % 1.8 s nakladom 16 % 1.8

15 2.0 15 2.0 15 2.0
Pendenza superabile 28 15 MakcumarnbHbIl HaknoH 28 15 Max. sklon 28 15
senza carico 28 % 1.8 6e3 rpysa 28 % 18 bez nakladu 28 % 1.8

26 2.0 26 2.0 26 2.0
Brandeggio avanti 5° o 1.5-1.8-2.0 HaknoH Bnepeq 5° [ef 1.5-1.8-2.0 Naklapanie dopredu 5° o 1.5-1.8-2.0
Misura di riscontro 88 mm 1.5-1.8-2.0 Pa3mep HaknoHa 88 mm 1.5-1.8-2.0 Meranie naklopenia 88 mm 1.5-1.8-2.0
a1l mm Ha 1 m vo vyske 1 m
Brandeggio indietro 10° B 1.5-1.8-2.0 HaknoH Hasapg 10° B 1.5-1.8-2.0 Naklopenie dozadu 10° B 1.5-1.8-2.0
Misura di riscontro 176 mm 1.5-1.8-2.0 Pa3mep HaknoHa 176 mm 1.5-1.8-2.0 Meranie naklopenia 176 mm 1.5-1.8-2.0
a1l mm Ha 1 m vo vyske 1 m
Livello di rumore 79,3 dB(A) DIN 45635 YpoBeHb Wyma ¢ 79,3 dB(A) DIN 45635 Hladina hluku 79,3 dB(A) DIN 45635
KUBOTA nsuratenem KUBOTA KUBOTA
Livello di rumore 79 dB(A) DIN 45635 YpoBeHb Wyma ¢ 79 dB(A) DIN 45635 Hladina hluku 79 dB(A) DIN 45635
CONTINENTAL neuratenem CONTINENTAL CONTINENTAL
Livello di vibrazioni 0,75 m/s? 1.5-1.8-2.0 YpoBeHb BuGpauuu 0,75 m/s2 1.5-1.8-2.0 Hladina vibracii 0,75 m/s2 1.5-1.8-2.0
prEN 13059N47E + 0,05 cornacHo EN 13059N47E+ 0,05 prEN 13059N47E + 0,05




@ © BT Industries AB
|

i

O

CARGO
PERNO DI TRAINO

Il perno di traino posteriore (B) € costruito per
impedire lo sfilamento durante le operazioni di
traino; vedere "TRAINO DI UN CARRELLO IN
AVARIA".

Dopo aver inserito il perno (B) nell'apposita
sede sul contrappeso, fissare correttamente la
copiglia di sicurezza (A) sul perno stesso.

PUNTI DI AGGANCIO PER IL
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO

| punti di aggancio sono indicati sul carrello con
il simbolo riportato di lato (vedere figura)

Quando il carrello e provvisto di prolunghe
parafanghi (E), I'aggancio delle catene € pos-
sibile solo smontando preventivamente le pro-
lunghe stesse.

Per il sollevamento dei carrelli, € obbligatorio
utilizzare le seguenti attrezzature:

- CATENE: g 8 mm - Grado 8 -
UNI EN 818-2 (C)
- GANCI: da 2 t - UNI/ISO 7597 (D)

E importante ricordare che la lunghezza delle
catene deve permettere di sollevare il carrello
in posizione orrizzontale, con angoli di tiro
(B) < 45° rispetto alla verticale di sollevamento.

Far allontanare il personale nella zona circo-
stante il carrello, prima di effettuare I'opera-
zione di sollevamento.

Per eventuali operazioni di manutenzione con
carrellosollevato, eobbligatorioposar eil veicolo
su opportuni sostegni, adatti al peso comples-
sivodel veicolo, mantenendolecateneintensione.

CARGO

BYKCUPOBOUYHbIN LUTbIPb

3anuuii OykcupoBouHblil mTeips (B) paspaboran
TaK, YTO OH HE MOXET BBICKOYHUTH BO BpeMs
omepauuit no OykcupoBke. CwmoTpure
«BYKCUPOBKA CJIOMAHHOT O
HITABEJIEPA».

ITocse ycranoBku mrthips (B) B cnenmnanbHoe
THe3/10 B NMPOTHBOBEce 3aKpPemuTe Ha TOT iKe
caMblii IITBIPb CTPAXOBOYHBIH IIIIMHT (A).

TOYKU 3AKPEMINEHUA KPHOKOB
ona NnoAbEMA WTABENEPA

TouKH 3aKpEIUICHUS KPIOKOB MOKa3aHbI Ha KAPETKE
C CHMBOJIOM, IOKa3aHHbBIM Ha OOKy (cMoTpHTE
PHCYHOK).

Ecau kaperka cHa®keHAa YIJIMHHUTEJISIMH C
3amuToii ot rpsizu (E), nenn MoskHO 3anenurs
KPIOKAMH TOJIbKO IOC/Ie NpeIBAPHTEIBLHOI0
CHATHSA ITHX YAJIMHHUTEJe.

YroObl OAHSATH 1ITabENep, HY’)KHO HUCIIOIb30BaTh
cienyiomee 000pyIOBaHHE:

- HEINU: @ 8 MM — cTeneHb § — COINAcHO
craunapry UNI EN 818-2 (C)

- KPIOKMU: nst 2 T—cormacuo crangapty UNI/
ISO 7597 (D)

BajkHO NIOMHUTB, YTO JJIMHA L eN el 101KHA ObITH
AOCTAaTOYHA AJA HmoAbeMa mTabeaepa B
TOPH30HTAJILHOM IOJIOKEHUH C YIJIOM MOIbeMa
(3)<45°10 0THOLIEHNIO K BEPTHKAJILHOM THHIH
noabeMa.

Yo6eautech, 4uTo BOJM3M OT mTadenepa HeT
JIojieii mepej TeM, KaK BBINOJHATH ONEpPaluu
1o nogbemy.

Ecinu xakue-1100 onepanuy no TeXHHYECKOMY
00CIy’KMBAHHIO HYKHO BBINOJHHTH Ha
mradejepe B NOJHATOM IOJIOKEHHH,
TPAHCHOPTHOE CPeJCTBO A0/IZKHO OKOUTHCS HA
COOTBETCTBYIOLIUX ONOPaX, A0CTATOYHBIX IS
TOro, 4To0BI BBbIJepP:kaTh O0O0LWHI Bec
TPAaHCIIOPTHOI'O CPEACTBA, MOIEPKUBas Lenu
HATSHYTBIMH.

CARGO

GO

TAZNY CAP

Zadny tazny Cap (B) je skonStruovany tak, aby
sa pocas tahania nemohol uvol'nit. Vid kapitolu
“TAHANIE POKAZENEHO VOZIKA”.

Po vlozeni ¢apu (B) do Specialneho uloZenia
v protizavazi, zasuiite do ¢apu poistni zavlacku
(A).

BOQY UQHYTENIA HAKOV PRI
ZDVIHANI VOZIKA

Polohy bodov uchytenia hakov pri zdvihani vozika
si na voziku oznafené znakom zobrazenym na
obrazku vlavo.

AK je vozik vybaveny blatnikovymi nastavcami
(E), pred ukotvenim ret’azi o vozik je treba
tieto nastavce demontovat’.

Na zdvihnutie vozikov CARGO je potrebné pouzit’
nasledovnu vybavu:

- RETAZE: priemer 8 mm — Stupeii 8 — UNI
EN818-2 (C)
- HAKY: na 2 t — UNVISO 7597 (D)

Je treba si uvedomit’, Ze ret'aze musia byt
dostato¢ne dlhé na zdvihnutie vozika vo
vodorovnej polohe, pricom uhol, ktory ret’aze
zvieraju so zvislou osou zdvihu musi byt ()
< 45°.

Pred zdvihnutim vozika sa uistite, Ze v okoli
vozika sa nepohybuju Ziadne osoby.

AKk je potrebné vykonat udrzbu vozika
v zdvihnutej polohe, vozik musi byt’ podoprety
vhodnymi podperami, ktoré musia byt
dostato¢ne pevné na udrzanie celkovej hmotnosti
vozika. Haky pritom nechajte v kotviacich
bodoch aretaz nechajte napnutu.
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MANUTENZIONE DEI
COMPONENTI SPECIFICI

CARGO
15-18 - 20

GENERALITA

Per la COMPLETA MANUTENZIONE del
carrello CARGO, e OBBLIGATORIA lalettura
del capitolo "MANUTENZIONE DElI COM-
PONENTI COMUNI" e il rispetto delle
tempistiche di manutenzione indicate nelle tabelle
delleAPPENDICI (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
e (2.D).

Tutte le manutenzioni devono essere eseguite
da personale autorizzato.

| livelli di specializzazione per le manutenzioni,
sono contenuti nelle " AVVERTENZE GENE-
RALI".

Predisporreil carrelloper lemanutenzioni come
indicato nel cap. "AVVERTENZE GENERA-
LI

MOTORI

FILTRO COMBUSTIBILE DEI MOTORI
DIESEL

Al filtrocombustibilesi accedesollevandoil cofano
motore.
Ogni 500 ore

- sogtituire il filtro combustibile.

Smontare il filtro utilizzando I'apposita chiave
Prima di rimontare la cartuccia, riempirla
preventivamente di carburante.

La sostituzione del filtro comporta necessaria-
mentelo spurgo aria dell'impianto di iniezione;
Vedi cap. "MOTORI DIESEL-Spurgo aria"

Controllare periodicamente il prefiltro (trasparen-
te) del combustibile (A) e sostituire nel caso sia
troppo sporco.

CARGO

TEXHUYECKOE
OBCJIYKUBAHUE
CMNMEUMAIBbHBIX YACTEU

CARGO
1.5 - 18 - 2.0

OBLUAST HYACTb

Ilepen BBINOJHEHUEM IOJHOTI' O
TEXHUYECKOI'O OBCJUYXUBAHUSA
mradenepa CARGO Hy:KHO NPo4YUTATH pa3jaen
«TEXHUYECKOE OBCJIYXHUBAHUE
YHUOPULITUPOBAHHBIX Y3JIOB» u HyXHO
coboaaTh periaMeHT TEXHUYECKOTO
oOcnyKMBaHMS, YKa3aHHBII B TabdJumax
NPUIOKEHUM (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
u (2.D).

Bce omepanuu mno TeXHHYECKOMY
00CJHYKMBAHUI0O JOJIKHBI BBINOJIHSITHCS
YHOJHOMOYEHHBIM IMEPCOHAJIOM.
Kpanudukanuss AJs mepcoHanda 1o
TeXHHYECKOMY OOCJIYKHBAHHMIO OMHCAHA B
pasaeine «OBIIME PEKOMEH/JIALIUN».
YT1o6b1 mNOATOTOBHTH mITabenaep Jaas
TeXHHUYECKOro 00CIyKUBAHNS, CMOTPUTE pa3jieli
«OBILIUE PEKOMEHIALIUN.

ABUrATEIIN

TOMNUBHBIA ®UNLTP ANs
OU3ENBbHOIO OBUIATENA

ToruBHbI QUIBTP HAXOAUTCS MO KPBIIIKON
MOTOPHOTO OTCEKa.
Kaxabie 500 gacos:

- 3aMEHHTC TOIUIMBHBIH (QHIBTP.

OTKpPYTHUB Tac4HbIM KIIOYOM (GUIBTPYIOUUI
9JIEMEHT, yAanuTe (Guibtp.

Ilepen ycTaHOBKOH HOBOIO AJIEMEHTA 3allOJIHUTE
€ro TOIUIMBOM.

IIpn oOpaTHOii ycTaHOBKE (GHIBTPA HYKHO
0TO0pPaTh BO3AYX M3 CHCTeMbl BIPBICKA;
CMOTpHUTE pa3aeu «JU3EJIbHBIE
JABUT'ATEJIA — O160p BO31yXa M3 CHCTEMBbI
BIPBICKA»

[IpoBepsiiTe mepUOANYECKH MPEABAPUTEIbHBIN
TOIUTUBHBIN (UIIBTP (TIPO3pavHEIil) (A) M 3aMEHUTE,
€CIH OH OYEHb TIPSI3HBIN.

GO  CARGO

UDRZBA SPECIFICKYCH
CASTI

CARGO
1.5 -18 - 2.0

VSEOBECNE

Pred vykonanim KOMPLEXNEJ UDRZBY
vozika CARGO si musite precitat’ kapitolu
“UDRZBA  SPOLOCNYCH DIELOV”
a dodrziavat’ harmonogramy udrzby uvedené
v tabuPkach v PRILOHACH (1.A), (1.B), (1.C),
(2.B), 2.C) a (2.D).

V§etky udrzbové ﬁkony musia vykonavat
opravneni pracovnici.

Pozmdavky na kvalifikiciu udrzbového
personalu si uvedené v kapitole “VSEOBECNE
ODPORUCANIA”.

Pripravte vozik na idrzbu, vid’ “* VSEOBECNE
ODPORUCANIA”

MOTORY

PALIVOVY FILTER NAFTOVEHO
MOTORA

Palivovy filter sa nachadza pod kapotou motora.

Kazdych 500 hodin:
- vymeite palivovy filter.

Pomocou vhodného kli¢a odskrutkujte vlozku
filtra.

Pred nasadenim novej filtranej vlozky ju napliite
palivom

Po vymene filtra je nutné odvzdusnit’ systém
vstrekovania paliva; Vid’ kapitolu “NAFTOVE
MOTORY - Odvzdu$nenie vstrekovacieho
systému”

Pravidelne kontrolujte predradeny ¢istic palivového
systému (priesvitny) (A) a ked’ sa vel'mi zanesie,
vymeriite ho.

2- 19
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CONTROLLO LIVELLO OLIO
MOTORE

I controllo dell’olio nella coppa si effettua, per
mezzo dell’apposita asticella, verificandone il
livello tramite le tacche di MIN e MAX.

In caso di rabbocco utilizzare lo stesso tipo di
olio impiegato per il riempimento.

(vedere cap. "MOTORI ENDOTERMICI" e il
libretto specifico di uso emanutenzionedel motore,
edito dal costruttore, in dotazione a carrello)

RABBOCCO LIQUIDO
REFRIGERANTE

Ogni 50 ore
- verificare cheil liquido refrigerante raggiun-
ga il tappo del radiatore (B).
- verificare il livello del liquido refrigerante
nella vaschetta di espansione (A) provvista
di indicazioni di livello MIN.

| tappi della vaschetta e del radiatore devono
essere tolti solo a motore freddo.

Ogni 250 ore

- pulire esternamente il radiatore.
Ogni 2000 ore

- sostituire il liquido refrigerante;

- controllarne la densita possibilmente al'ini-

zio del periodo freddo.

Il carrello viene fornito con anticongelante diluito
al 50%; volendo variarelapercentualedi diluizione
rispettare i valori riportati nella tabella seguente.

CARGO

KOHTPOJIb YPOBHA MACIJIA B
OBUIrATENE

YpoBeHb Maciia B KapTepe JBUraTelIs IPOBEPACTCS
HU3MEPHUTEIBHBIM IIyTTOM. Y 0€IUTECh, YTO YPOBEHB
Macia HaxoauTcs Mex 1y ormerkamu MIN 1 MAX.
Ecnu He00X01MMO €ero moJHsITh, UCIIOIb3YHTE TO
K€ caMoe Macllo, KOTOpoe OBLIO HCIOJIB30BAHO
JUISL 3AII0JIHEHUS.

(Cmortpure pasnuen «ABUT'ATEJIN
BHYTPEHHET'O CI'OPAHUSI» u 6poritopy 1o
CINEIUANbHBIM ONEpanusiM ¥ TEXHHYECKOMY
00CNyKMBaHUIO  JBHUraTelsi, H3JaHHYIO
M3TOTOBUTEIEM M IIOCTABISEMYI0 BMECTE CO
mradenepom).

[ONNB OXNAXOALEW
XXUOKOCTU

Kaxkabie 50 yacos
- y0OenuTech, 4TO OXJIAXAAOMAs KHUIKOCTh
JIOXOUT 10 KpbILKu paguaropa (B);
- IpoOBEphTE YPOBEHb OXJAXIAIOMICH
JKUJIKOCTH paciidpuTenbHoM Oauke (A) ¢
yKazaTeleM MHHUManbHOro yposHs MIN.

Kpbikn Ha §auke M paiuaTope MOKHO CHIMATH
TOJILKO IIPH XO0JI0JHOM JBUraTeJe.

Kaxkapie 250 yacos

- OYHCTHTE HApPY)KHYIO CTOPOHY paauaTropa.
Kaxnbie 2000 gacos

- 3aMEHHTE OXJIAKIAIOUIYIO JKHIKOCTH,

- IpOBEpPbTE IUIOTHOCTH, €CIU BO3MOXKHO JIO

Hayajga XOJOIHOIO CE30Ha.

Hltabenep mocTaBisieTcss ¢ aHTHOPU3OM,
paz0aBieHHBIM 10 50%; 4TOOBI M3MEHHTH
KOHIICHTPAIMIO, 00paTUTE BHUMAHNE HA 3HAYCHUS
B Ta0JIMIlE HHXKE.

GO  CARGO

KONTROLA HLADINY MOTOROVEHO
OLEJA

Hladinaoleja v olejovej vanisakontroluje pomocou
tyukovitho olejomera. Uistite sa, he hladina je
v rozmedzu rysick MIN a MAX.

V prapade potreby doplnenia oleja pouhite olej
rovnakitho typu, aks sa nach6dza v olejovej vani.
(vin kapitolu “SPAjOVACIE MOTORY”
a praslusns n6vod na prevodzku a sdrhbu motora
vypracovan varobcom motora, ktora bol spraskou
dodovky vysokozdvihinitho vozuka).

DOPLNENIE CHLADIACEJ
KVAPALINY

Kazdych 50 hodin
- Uistite sa, ze hladina chladiacej kvapaliny
siaha az po viecko chladi¢a (B).
- Kontrolkou MIN skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny v expanznej nadrzi (A).

Vie¢ka na nadrzi a na chladi¢i sa mozu
odskrutkovavat’, iba ked’ je motor studeny.

Kazdych 250 hodin

- vycistite vonkajsi povrch chladica.
Kazdych 2000 hodin

- vymente chladiacu kvapalinu;

- skontrolujte hustotu kvapaliny, ak je to mozné,

na zaciatku zimnej sezony.

Vozik sa dodava s 50% zriedenou nemrznicou
zmesou. Ach chcete zmenit pomer riedenia, riad’te
sa udajmi v nasledovnej tabulke.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ANTICONGELANTE

OWAMA30H MPUMEHEHUA AHTU®PU3A

ROZSAH POUZITIA NEMRZNUCEJ ZMESI

% VOLUME DI ANTICONGELANTE

% OBBEMHbIA MPOLIEHT AHTU®PU3A

% OBJEM NEMRZNUCEJ ZMESI|

TEMPERATURA DI CONGELAMENTO

TEMMNEPATYPA 3AMEP3AHUA

TEPLOTA ZAMRZNUTIA

TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE

TEMMEPATYPA KWMNEHWA

TEPLOTA VARU
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GRUPPO ASPIRAZIONE

FILTRO ARIA
Il filtro di aspirazione dell’ ariaper I’ alimentazione
del motore & composto da due elementi filtranti.
Ogni 250 ore

- Pulirel'elemento esterno del filtro (I'elemento

interno non va pulito).

La pulizia del filtro va eseguita anche quando
si accende |'apposita spia (15) sul cruscotto.
Ogni 3 pulizie

- sostituire I'elemento interno del filtro
Ogni 6 pulizie, o una volta all'anno

- sostituire I'elemento esterno del filtro.

Smontaggio e pulizia del filtro

- sganciare le molle di fissaggio del coperchio
ed estrarre la cartuccia filtro;

- pulire soffiando con aria compressa (pres-
sione MAX 5 bar) dall’interno verso I’ ester-
no;

- verificare che non vi siano strappi.

Non battere mai la cartuccia su superfici dure.
Non usaremisceledi acqua eliquido detergente
per la pulizia del filtro.

Nel rimontare il coperchio filtro accertarsi che
|"apertura di scarico della polvere sia rivolta
verso il basso.

PREFILTRO A CICLONE

Ogni 8 ore
- pulire il prefiltro a ciclone.

Pulizia del prefiltro a ciclone

- svitare il galletto (A);

- togliere il coperchio (B);

- estrarre la vaschetta (C);

- svuotare la vaschetta e rimontare.

CARGO

BJIOK BCACbIBAHUA

BO3OYLWUHbIA ®UNBTP
OunbTp BCcacklBAEMOTO JBHUIaTeleM BO3ayXa
COCTOUT M3 JIByX (HIBTPYIOIIUX 3JIEMEHTOB.
Kaxnabie 250 yacoB

- OYHUCTHTE HAPYXKHBbIH 3jeMeHT (uiIbTpa

(BHYTpPEHHHH 3JIEMEHT OYMIIATH HE HYXXHO).

OuIbTp claeayeT TaKXKe OYUIIATh [IPU 3arOpaHun
npegynpe;xaannero cBeToporo curuajia (15)
Ha OPUOOPHOM IIUTKE.
IIpu xaxmoii 3-eii omepauuu OYHUCTKH

- 3aMCHHUTE BHYTPEHHHH 3JIeMEHT (GuibTpa.
IIpu kazka0ii 6-0ii omepanuu OYHCTKH WIH OAHH
pa3 B rojg

- 3aMEHHTC HAapYXKHBIH 3JIEMEHT (QHIbTPA.

Pa36opka u ouncrka ¢QuiabTpa
- OTIYCTHTE NPY’KHHBI, KpEIIIUe KPBIIIKY, 1
BBITAIIUTE (DUIBTPYIOIIMN AIEMEHT;
- OYHCTHTE CKaThIM BO3yXOM (MaKCUMAaIbHOE
JaBjieHue 5 6ap), HanpaBJIss CTPYIO BO31yXa
C BHYTPEGHHEH CTOPOHBI HApyxKy;
- IpoBepbTe, UTOOBI HE OBUIO Pa3pLIBOB.

Huxoraa He cryuynte (PUIBTPOM IO TBepAoOii
nopepxHoctd. He memosib3yiiTe 17151 04HCTKH
¢uabTpa cMecu U3 BOABI H

KHKOT0 MOIOIIEr0 CpeicTBa.

IIpn o0paTHOii ycTaHOBKe KPBIIKH GUILTPa
y0enurech, 4TO AHMCK /JJf BBINYCKa NbLIN
YCTAHOBJIEH Tepe/Heli MOBEPXHOCTHIO BHH3.

LMKINOHHbIA ®un bTP
NPEABAPUTENIbBHON OYUCTKU

Kaxnabie 8 yacoB
- OYHMCTUTE UHMKIOHHBIA (QUIBTp
MPEABAPUTEILHON OYUCTKH

OuucTKka HUKJIOHHOIO (PUIBLTPa
NpeIBAPUTEIbHON OYMCTKH
- OTKPYTHUTE KPBUIbYATYIO raiiky (A);
- cHumHTE KpbILKY (B);
- BoibTe uHHAP (C);
- ONOPOXHUTE UMJIMHADP U YCTAaHOBHUTE €ro
Ha3al.
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JEDNOTKA NASAVANIA
VZDUCHOVY FILTER

Vzduchovy filter na sani motora pozostava z dvoch
filtracnych vloziek.
Kazdych 250 hodin

- Vydistite vonkajsiu filtraéni vlozku (vnatorna

filtratna vlozka sa nedisti).

Filter je tiez potrebné vycistit, ked’ sa na paneli
kontroliek rozsvieti vystrazna kontrolka (15).
Kazdé 3. ¢istenie

- vymeitite vnutornt filtra¢nu vlozku.
Kazdé 6. cCistenie, alebo raz rocne

- vymerite vonkajsiu filtraénu vlozku.

Demontaz a Cistenie filtra
- uvolnite pruziny, ktoré pridrziavaja veko filtra
a vytiahnite filtra¢nu vlozku;
- vlozku vy¢istite pradom stlaceného vzduchu
(maximalny tlak 5 bar) vyfukanim necistot
z vnutra smerom von;
- skontrolujte, ¢i filtratné vlozka nie je nickde
roztrhnuta.
Nikdy neoklepavajte filter o tvrdy povrch. Na
Cistenie nepouzivajte zmes vody a Cistiaceho
prostriedku.

Pri nasadzovani veka filtra sa uistite, Ze kota¢
odlucovaca prachu smeruje dole.

VSTUPNY CYKLONOVY CISTIC
VZDUCHU

Kazdych 8 hodin
- vycistite vstupny cyklonovy ¢isti¢ vzduchu

Cistenie vstupného cyklénového &isti¢a vzduchu
- odskrutkujte kridlova maticu (A);
- odstrante kryt (B);
- vytiahnite misku (C);
- vyprazdnite misku a nasad’te ju spat’ na svoje
miesto.
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TRASMISSIONE
IDROSTATICA

La trasmissione e il sollevamento hanno in
comune lo stesso serbatoio olio su cui sono
applicati due filtri olio (trasmissione e solle-
vamento). E molto importante non scambiare
erroneamente i filtri tra loro, avendo questi
caratteristiche di filtraggio diversi.

Componenti dell'impianto di trasmissione:
A) Asta livello olio

B) Sfiato olio trasmissione

C) Corpo filtro olio sollevamento 90 p
D) Corpo filtro olio trasmissione 10 p

Ogni manomissionedellaregolazionedi taratura
delle valvole dell’impianto di trasmissione, puo
compromettere la sicurezza del mezzo; gli in-
terventi di riparazione o sostituzione della tra-
smissioneidrostatica, devono esser e eseguiti dal
Servizio di assistenza BT o da personale
debitamente addestrato e autorizzato dalla BT.

Lamanutenzione si riduce a solo cambio dell’ olio
e dei filtri a fine di mantenere il circuito pulito.

CAMBIO FILTRO E OLIO
TRASMISSIONE
Dopo 50 ore

- Il primo cambio filtro trasmissione.
Dopo 500 ore

- il secondo cambio filtro trasmissione;

- primo cambio olio trasmissione/sollevamento.
Successivamente ogni 2000 ore

- cambio filtro trasmissione;

- cambio olio trasmissione/sollevamento.

Il cambio dell'olio va comunque eseguito una
voltaall'anno. || cambiodel filtrodovraavvenire
ancheincasodi intasamentodellostesso, indicato
dalla spia (12) del cruscotto.

Per lacartucciadel filtro di trasmissione, si devono
usare solo elementi filtranti con grado di filtraggio
di 10 u.

Non riutilizzare i filtri in nessun caso.

CARGO

rMPOCTATUYECKAS
TPAHCMUCCUA

TpaHcvmucensi ¥ THAPaBJIHYecKasi NOAbeMHast
CHCTeMAa HCHOJB3YIOT OAMH H TOT ke 0aKk ¢
MAacJI0M, KOTOPBIi CHA0KeH ABYMsI MACISTHBIMH
(uabTpaMu (1715 TPAHCMHCCHH M IOAbEMHHUKA).
OyeHb Ba’KHO He IlepenyTaTh 3TH ABa GHIbTPA,
TAK KaK NX QUIBTPYIOLIHE CBOICTBA PA3IMYHbI.

KoMIoHEHTHI TPaHCMHCCHOHHOW CHCTEMBI:

A) V3meputenbHBIH IMynm A Macia

B) Kpan s crycka TpaHCMHCCHOHHOTO Maciia
C) ®unbtp 90 mMm s Macia NOABEMHHKA
D) ®unbrp 10 mM 17151 TpaHCMUCCHOHHOI'O Macia

JIlo6oe BMemAaTeJbCTBO B YCTAHOBKH
TPAHCMHCCHM MOKeT NOBPEIHTb CHCTEMY
o0ecrieuenusi 0e3omacHocTH wwTadenepa. Bee
PEMOHTHBIE OIlepAIMH WJIH 110 3aMeHe YacTe,
NpPOBOJMMBIE B IHIPOCTATHYECKOH TPAHCMHCCHH,
JOJIZKHBI BBINIOJHATHCS HEHTPOM 00 CJTyKHBAHMSI
BT nin nepcoHaioM, cnenuaibHO 00y4eHHBIM
U ynoaHoMovyeHHbIM BT.

TexHuueckoe 00CIy)KHBAaHHE OI'DAHMYUBAETCS
3aMEeHOI Macia U (QHIBTPOB, YTOOBI COJEPKATH
YHUCTBIM MACJISHBIH KOHTYP.

3AMEHA OUNBTPA U
TPAHCMUCCUOHHOIO MACIA
IMocae 50 uacom

- mepBas 3aMeHa (GUIbTPa TPAHCMHUCCHU;
IMocae 500 gacos

- BTOpas 3aMeHa (HIbTPA TPAHCMUCCHH;

- IIiepBasg 3aMe€Ha Macla TpaHCMI/ICCI/II/I/

NOJAbEMHHKA.

3arem kaxapie 2000 gacoB

- 3aMeHa (QWIbTpa TPAHCMUCCHUY,

- 3aMeHa Macjia TPaHCMHCCHH/MOAbEMHHUKA.
Macno ciaexyer 3aMeHsITh, 10 KpaiiHell Mepe,
OJ1MH pa3 B roa. PujabTp ToxKe caeyeT 3aMeHATh,
ecJH OH 3acopeH, 4YTO NOKa3bIBaeT
npeaynpe;xxaamui ceerooii curnaa (12) na
NpuOOpPHOM LIHTKe.

Jns punbTpa TpaHCMUCCHU BCETJa UCIOIb3YHTE
GUIBTPYIOIINE 3JIEMEHTHI C TOHKOCTBIO 10 pm.

Hu B koem ciy4yae He NMpUMEHsHTE (GUIBTPBI
IIOBTOPHO.
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HYDROSTATICKA
PREVODOVKA

Prevodovka a zdvihaci systém pouzivaju ta ista
olejovu nadrz, v ktorej si dva olejové filtre
(prevodovkovy a zdvihaci). Pretoze
charakteristiky oboch filtrov si rézne, nesmie
dojst’ k ich zamene.

Casti prevodového systému:
A) Tyckovy olejomer
B) Vypustaci otvor prevodového oleja
C) Teleso zdvihacieho 90 m filtra
D) Teleso prevodovkového 10 m filtra

Akékol'vek zasahovanie do nastaveni
prevodového tstrojenstva méze mat’ negativny
vplyv na bezpec¢nost’ vozika. VSetky opravy
alebo vymeny hydrostatickej prevodovky musi
vykonavat’ servisné stredisko BT alebo $pecidlne
vysSkoleni pracovnici s opravnenim BT.

Stcastou udrzby je iba vymena oleja a filtrov tak,
aby bol systém Cisty.

VYMENA FILTRA A PREVODOVEHO
OLEJA
Po 50 hodinach

- Prva vymena filtra prevodového oleja.
Kazdych 500 hodin

- druha vymena filtra prevodového oleja;

- prva vymena prevodového/zdvihacieho oleja.

Nasledne, kazdych 2000 hodin

- vymena filtra prevodového oleja

- vymena prevodového/zdvihacieho oleja
Olej je potrebné vymieniat’ aspoi raz ro¢ne.
Filter je treba vymienat’ aj ked’ déjde k jeho
zaneseniu, na ¢o upozoriuje vystrazna
kontrolka (12) na paneli kontroliek.
V takomto pripade je treba filtra¢ni vlozku
urychlene vymenit’.
Do prevodovkovej vlozky pouzivajte vzdy filter s
10 pm filtracnej kapacity.

Nikdy, za ziadnych okolnosti, nepouzivajte
opakovane ten isty filter.
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Per effettuare la sostituzione del filtro occorre:

- dlentare le viti che fissano a serbatoio la
piastra di supporto del filtro;

- estrarre dal serbatoio il gruppo e disimpe-
gnare la cartuccia svitandola in senso
antiorario;

- awvitare la nuova cartuccia e ripristinare il
posizionamento iniziae.

Per cambiarel'oliodel serbatoiodi trasmissione
e sollevamento:
- effettuareil cambiodell’ olio con motorecaldo

- togliere il tappo (A) e (T) e fare defluire
tutto il liquido;

- pulire bene il serbatoio dell’olio;

- immettere I’olio nuovo nel serbatoio fino al
livello massimo segnaato dall’ apposita asta
(A) dopo aver fissato il tappo di scarico (T).

- usare solo olio indicato dalle specifiche del
presente manuale (APPENDICE 2E);

- non usare olio deteriorato in seguito a lunga
giacenza in magazzino;

Dopo la sostituzione del filtro edell'olio di tra-
smissione:

- awviareil motore, lasciarlo a minimo regime

per circa 5-10 minuti con il veicolo fermo;

- controllareil livelloesenecessariorabboccare.

CONTROLLO DELLE TENUTE E
PULIZIA DELL’'IMPIANTO

Ogni 250 ore

- Controllare I'intera trasmissione (pompa a
cilindrata variabile e motore con tutte le
tubazioni, filtri, valvole, etc.) a fine di lo-
calizzare eventuali perdite;

- pulirelaboccadi carico elavalvoladi sfiato
del serbatoio onde evitare I'entrata di spor-
cizia e polvere;

- pulire il radiatore olio, con getto d'aria
compressa.

L’ eventuale eliminazione delle perdite deve
esser eeseguitacontrasmissioneidr ostaticasenza
pressione.

CARGO

YTo0bl 3aMeHHTh (GpUIBLTP, HEOOX0AUMO:

- 0cBOOOAUTH BHHTHI, KpEIsNIHE ONOPHYIO
WMty QuibTpa K 0aky;

- BBHITAIUTH 010K ¢uibTpa U3 0Oaka u
0cBOOOIUTE QIIIBTPYIONINI 2JIEMEHT, BpaIlas
€ro HPOTHB YaCOBOW CTPEIKHU;

- 3aKPEIHTb HOBBIU (QHIBTPYIOIIHIT 3JIEMEHT U
YCTAHOBHUTH OJIOK (HIbTPa 0OpaTHO.

YT100BI 3aMEHHTH MACJ0 B 0aKe TPAHCMHCCHH
U NOAbeMHHUKA:

- 3aMEHSHTe Maciio B cHUCTEeMe Ipu pabdouei
TeMIIepaType;

- CHHUMHTE KpBIIKY QuiabTpa (A) U CIUBHYIO
kpoiiky (T) u pgaiiTe >KUAKOCTH CIUTHCS
Hapyxy;

- OYMCTHUTE MACisHbIH 0aK OT OTCTOS;

- TI0CTaBbTE HA MeCTO ciMBHYIO Kpbimky (T),
3amojJHUTe OaKk HOBBIM MacjioM J0
MaKCHMAJIFHOTO YPOBHSI HAa N3MEPUTEIEHOM
wyne (A);

- TPUMEHSAHTE TOJBKO Macjo, YKa3aHHOE B
crenu(puKanmsax, MPUBEICHHBIX B JaHHOM
pykosoactee (ITPUJIOXKEHME 2E);

- HE NPHUMEHSHTE Macio, UCIIOPUSHHOE Toce
JUINTEIBHOTO XpaHEHHs Ha CKIAJE;

IMocsie 3amMeHbl GUIBTPA U TPAHCMHCCHOHHOTO
MacJja:

- 3aIyCTUTE JBUIaTelNb, AaiiTe eMy opaboTaTh
KaK MUHUMYM 5-10 MUHYT [IPH HEHOABHIKHOM
mrradenepe;

- NpOBEphTE YPOBEHb Macia U, €CIlH
HEOOXOMMO, HOJEHTE.

NMPOBEPKA YNNOTHEHUA U
YUCTOTbl CUCTEMbDI

Kaxabie 250 uyacos

- IpoBepbTEe BCIO TPAHCMHUCCUIO (IIOPHIHEBOM
HAcOC ¥ JBHUrarelb CO BCEMHU ILIAHTAMH,
¢unbTpaMu, KianaHaMH U T.I1.) Ha MPEAMET
OOHapyKEHUS yTeUeK;

- O4YHCTHTE 3aJMBHOE OTBEPCTHE H CIUBHOM
KiIamaH 0aka, 4TOOBI IPEIOXPAHUTH €ro OT
3aTPA3HEHHUs TPS3bI0 M IBUIBIO;

- OYHCTHTE MACJIAHBII pajuaTop ¢ IOMOLIBIO
CTpyH CXKATOTO BO3JyXa.

Jl012KHBI OBITh HCKJIIOYeHbI JTI00ble yTeUKH IPH
OTCYTCTBMHM JaBJIEHHS B I'MAPOCTATHYECKOM
TPAHCMHCCHH.
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Postup pri vymene filtra:

- uvolnite skrutku, ktorou je filter pripevneny
k nadrzi

- vytiahnite filter z nadrze a uvolnite
vlozku odskrutkovanim proti smeru
hodinovych ruciciek

- vlozte novu filtra¢na vlozku a umiestnite ju
na povodné miesto.

Postup pri vymene prevodového/zdvihacieho
oleja v nadrzi:

- pri vymene oleja je potrebné, aby systém bol
zohriaty na pracovnu teplotu;

- odskrutkujte viecko filtra (A) a zatku
vypustacieho otvoru (T) a nechajte vytiect’
kvapalinu;

- vydcistite usadeniny v olejovej nadrzi;

- zaskrutkujte zatku vypustacieho otvoru (T),
do nadrze nalejte Cisty olej tak, aby hladina
oleja siahala po znatku MAX na ty¢kovom
olejomeri (A).

- pouzivajte iba oleje uvedené v technickych
$pecifikaciach tejto prirucky (PRILOHA 2E);

- nepouzivajte oleje, ktorych vlastnosti su
znehodnotené dlhym skladovanim;

Po vymene filtra a prevodového oleja:

- nastartujte motor a priblizne 5 az 10 minut ho
nechajte bezat' na minimalne otacky, pricom
vozik musi byt’ v kl'ude.

- skontrolujte vysku hladiny a v pripade potreby
dolejte olej.

KONTROLA TESNENi A CISTOTY
SYSTEMU

Kazdych 250 hodin
- Skontrolujte celé¢ hnacie ustrojenstvo
(Cerpadlo, motor so vSetkymi hadicami,
filtrami, ventilmi, atd’.), ¢i niekde nedochadza
k uniku oleja;
- vydistite otvor na dopl'anie oleja a vypustaci
otvor, aby nedoslo k ich zaneseniu necistotami
a prachom;
- pomocou pradu stlaceného vzduchu vy¢istite
chladi¢ oleja.
V pripade odstranovania netesnosti nesmie byt’
v hydrostatickej prevodovke ziadny tlak.
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CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO
TRASMISSIONE

Ogni 250 ore
- controllare il livello dell’olio mediante I’ ap-
posita asta (A).

Assicurarsi che eventuali agenti estranei non
entrino nel serbatoio dell'olio durante il con-
trollo del livello.

I rabbocco deve esser e effettuato con lo stesso
tipo di olio utilizzato per il riempimento.

MOTORI DI TRAZIONE

GRUPPO TRAZIONE

I gruppo trazione (uno per ogni ruota motrice),
€ composto da

(C) massa frenante (vedere capitolo specifico).
(D) motore idraulico,

Ogni 1000 ore
- verificare il corretto serraggio di tutte le viti
del gruppo.

MOTORE IDRAULICO
E' azionato dalla trasmissione idrostatica.

Ogni manomissionedel motoreidraulico edelle
sue parti, pud compromettere la sicurezza del
mezzo; gli interventi di riparazione o sostitu-
zione, devono essere eseguiti dal Servizio di
assistenza BT o da personale debitamente
addestrato e autorizzato dalla BT.

PEDALI DI MARCIA - ACCELERATORE -
PEDALIERA BASCULANTE
Ogni 250 ore
- ingrassare mediante ingrassatori i perni dei
pedali, se presenti.
Ogni 500 ore
- controllare che i pedali in genere siano liberi
ed il loro ritorno in posizione di riposo sia
sicuro e privo di intoppi.

CARGO

KOHTPOJIb TPAHCMUCCUOHHOI'O
MACIA

Kaxnpie 250 uacos
- IpOBEpbTE YPOBEHb Macjla C MOMOIIBIO
u3MepuTeNnpHoro mymna (A).

Yoeautech, UTO MPH KOHTPOJIe YPOBHS Macja
HUKaKHe NMOCTOPOHHNE BEHIECTBA He MONAJIH
B MacJsiHbIi 0ak.

IIpu noimBe Maciia B 6aK HY:KHO NPHUMEHATh
TO K€ Macjio, YTO M NpPH 3amoJHeHMH O0aka.

NnPUBOLAHAST TPAHCMUCCUA

NPUBOOHOWU AIPErAT
[MpuBo/HOI arperaT (0J{H IS KaX<I0r0 BEIYILETO
KOJIeca) COCTOUT H3:

(C) TopMO3HOH Macchl (CMOTPHTE CHEIHAIIBHBII

pazzen)

(D)ruapaBiIndecKoro JBHUraTeIs

Kaxabsie 1000 yacos:
- MpOBEPHTE 3aTSHKKY BCEX BUHTOB Ha arperare.

MMAPAB/IMYECKUA OBUIATEINb

[IpuBoautcs B nAeiicTBHE THAPOCTATHUECKOM
TPaHCMHCCHEN.

JIr060e BMemaTeJbCTBO B THAPABIMYECKHUH
JABHUTaTeslb H €ro 4acTH MOKeT NOBPeIUuTh
cucteMy oOecmedyeHusi 0e30MacHOCTH
mradesepa. Bce peMOHTHBIE Onepaly WU 110
3aMeHe YacTei 10 KHBI BBIOJIHATHCSI HEHTPOM
ob0cayxuBanuss BT mnaum mnepcoHaaom,
CHENHAIBLHO 00y4YeHHbIM H YNOJHOMOYEHHBIM
BT.

NPUBOOHLIE MNEOAIIA —
AKCEJIEPATOP — CUCTEMA C

KAYAKLLENCA NEQANBIO
Kaxnbie 250 yacos
- CcMa3bIBaiiTe MeaalibHbIe CTEpXKHHU (eciu
HUMEFOTCS) C TIOMOIIBIO CIIEI[HATbHON CMa3KH.
Kaxabpie 500 yacoB
- HpoBepbTE, YTOOBI MeAand IBHUTANKHCH
cBOOOJIHO W YTOOBI BO3BpAIIAINCh B CBOE
HCXOIHOE [TOJI0KEHHUE IIABHO 0€3 KaKUX-IH00
pobiem.
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KONTROLA PREVODOVEHO OLEJA

Kazdych 250 hodin
- pomocou tyc¢kového olejomera (A)
skontrolujte hladinu oleja.

Pocas kontroly oleja sa uistite, Ze pocas kontroly
oleja sa do olejovej nadrze nedostani Ziadne
cudzie latky.

Na dopl'inanie oleja sa musi pouzivat’ rovnaky
typ oleja, ako je v nadrzi.

PREVODOVKA POHONU

JEDNOTKA POHONU
Jednotka pohonu (jedna na kazdé hnané koleso)
pozostava z nasledovnych casti:

(C) teleso brzdy (vid’ dant kapitolu)

(D) hydraulicky motor

Kazdych 1 000 hodin
- skontrolujte dotiahnutie vSetkych skrutiek na
jednotke pohonu.

HYDRAULICKY MOTOR
Hydraulicky motor je pohanany hydrostatickou
prevodovkou.

Akékol'vek zasahovanie do hydraulického
motora a jeho ¢asti méze mat’ negativny vplyv
na bezpecnost’ vozika. Vsetky opravy alebo
vymeny musi vykonavat’ servisné stredisko BT
alebo Specialne vySkoleni pracovnici
s opravnenim BT.

JAZDNE PEDALY - PLYNOVY
PEDAL - DVOJPEDALOVY SYSTEM
Kazdych 250 hodin
- Namazte pedalové capy (ak nejaké su)
$pecialnymi mazadlami.
Kazdych 500 hodin
- skontrolujte, ¢i sa pedale moézu volne
pohybovat’ a ¢i sa hladko a bez problémov
vracaju do kl'udovej polohy.
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GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

DISTRIBUTORE IDRAULICO

Ogni manomissione del distributore idraulico
puo compromettere la sicurezza del mezzo; gli
interventi di riparazione o sostituzione devono
essere eseguiti dal Servizio di assistenza BT
0 da personale debitamente addestrato e au-
torizzato dalla BT.

CAMBIO DELL'OLIO E DEL FILTRO
DEL CIRCUITO DI SOLLEVAMENTO

Il filtro dell'olio dell'impianto di sollevamento
(C) ha una cartuccia da 90 p.

E importante non scambiarla con la cartuccia
filtro dell'impianto di trazione (D), da 10 .

Vedere il capitolo "TRASMISSIONE
IDROSTATICA".

Dopo 50 ore
- primasostituzione del filtro olio sollevamen-
to.

Dopo 500 ore
- seconda sostituzione del filtro.

Ogni 2000 ore
- sostituire il filtro olio di sollevamento.
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NnogbLEMHOE
OBbOPY[JOBAHUE

MMOPABJIMYECKUW KNAMAH

JI1000e BMemaTe/JbCTBO B THAPABJIMYECKHUH
KJIANIaH yIPaBJIeHHS MOKeT OBPEIUTH CHCTEMY
o0ecrneyeHusi Oe3omacHocTH mTadenaepa. Bee
PEMOHTHBIE ONepalHH HJIH 10 3aMeHe YacTei
JOJKHBI BHIOJHATHCS HIEHTPOM 00 CJTyKHBAHUS
BT nim nepconajioM, crienHaabHO 00y4YeHHbIM
U ynojHoMo4eHHbIM BT.

3AMEHA MACIJIA U ®UNBbTPA OnNA
NOABEMHOIO O6OPYJOBAHUA

B macasHoM ¢uabTpe A8 NOABEMHOIO
o0opynosanus (C) ycraHoBJieH QUIBTPYIOLIHIT
3JIeMeHT ¢ TOHKOCTBIO 90 pum.

He nyraiiTe 3T0T QUABTPYIOIIUI 3JIEMEHT ¢
GUIBTPYIOIMIHM 3J1eMEHTOM AJs CHCTEMBI
npusoaa ¢ ToHkocTe 10 pm (D).

Cmotpure pasnea «'UJAPOCTATHYECKAS
TPAHCMUCCHUS».

Iocae 50 yacoB paboThl
- mepBas 3aMeHa (QuiIbTpa Ui MOABEMHOTO
obopynoBaHUs

IMocae 500 yacoB padoTbI
- BTOpas 3ameHa (uibTpa

Kaxapie 2000 yacoB
- 3aMEHSHTEe MacIAHBIA (UIBTP HOABEMHUKA.
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ZDVIHACIE ZARIADENIE

HYDRAULICKY VENTIL

Akékol'vek zasahovanie do hydraulického
riadiaceho ventilu moZe mat’ negativny vplyv
na bezpecénost’ vozika. VSetky opravy alebo
vymeny musi vykonavat’ servisné stredisko BT
alebo Specidlne vysSkoleni pracovnici
s opravnenim BT.

OLEJ ZDVIHACIEHO ZARIADENIA A
VYMENA FILTRA

Olejovy filter zdvihacieho zariadenia (C) ma 90
pm filtraéna vlezku.

Nesmie sa zamenit’ s filtra¢nou vlozkou filtra
pohonového systému 10 pum (D).

Vid kapitolu “HYDROSTATICKA

PREVODOVKA”.

Po 50 hodinach
- Prva vymena filtra zdvihacieho zariadenia.

Po 500 hodinach
- druhd vymena filtra

Kazdych 2000 hodin
- vymena filtra zdvihacieho zariadenia
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MONTANTI

Collari di ritegno martinetti laterali di solleva-
mento (per 2-3 mont. V.T. e 3mont. A.L.T.):

Prima di permettere I' uso del carrello e
necessario un controllo accurato per accertare
che i collari di ritegno dei martinetti esterni
di sollevamento (A), siano montati corretta-
mente, come indicato in fotografia.

Ogni 500 ore
- controllare che la luce (C) tra il collare e
il cilindro del martinetto esterno di solle-
vamento, sia compresa tra 0,5e 3 mm;
- controllare il serraggio dei dadi
autobloccanti (B).

Nel caso vengano rilevate delle anomalie, NON
UTILIZZARE IL CARRELLO e avvisare il
Servizio Assistenza BT o il personale autoriz-
zato dalla BT.

Coppie di serraggio
- Dadi autobloccanti dei Collari di ritegno
0,8+1,2 da Nm

Ogni manomissione dei collari di ritegno del
martinetti laterali di sollevamento puo com-
prometterelasicurezzadel mezzo; gli interventi
di riparazione o sostituzione devono essere
eseguiti dal Servizio di assistenza BT o da
per sonaledebitamente addestrato eautorizzato
dalla BT.

CARGO
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MAYTDbI

Kosbria 60K0BBIX OABEMHBIX IMIHHIPOB (IS 2-
3 C.V. maur u 3 F.F.L. maur):

Ilepen Tem, Kak JOMYCTHTb HCIIOJb30BaHHE
mradenepa, Hy’KHO POBEPUTH NPABUIbHOCTH
MOHTaka KoJen (A) 00KOBBIX HOABEMHBIX
HUJIHHIPOB, KAK MOKa3aHo Ha (otorpadum.

Kaxabsie 500 gacos
- [IPOBEPHTE, YTOOBI MEXTY KOJILLIOM X BHEILIHEH
MOBEPXHOCTBIO MOABEMHBIX LIHINHIPOB ObLI
3a3op (C) ot 0,5 mo 3 mm;
- TIPOBEPBTE , YTOOBI CAMOKOHTpSIINECS TaliKK
(B) ObuIM TYro 3aTSHYTHI.

Ecan mnossuaucy npodiaemb, 1o HE
HUCIIOJIB3YUTE IITABEJIEP u coobmure
06 3TOM B meHTp obcay:xkuBaHusi BT wiam
nepcoHaiy, ynoiHomoyennomy BT.

3anupawomuii KpyTSUMi MOMEHT
- caMOKOHTpsAmuecs raiikm kospna 0,8-1,2
daNm

JIro60e BMemAaTeJLCTBO B KOJbIA 0OKOBBIX
NOAbeMHBIX HHJIMHAPOB MO’KET IMOBPEIHThH
cucteMy ofOecmedyeHHsT 0e30mMacHOCTH
mrabenepa. Bce peMOHTHBIE OnIepaliMy UJIH 110
3aMeHe YacTeili JOJKHbI BHINOJIHSATHCSI HEHTPOM
odcayxuBanuss BT muaum mnepconaaom,
CHEeHATILHO 00y4YeHHBIM U YINOJHOMOYEHHBIM
BT.

GO  CARGO

RAM ZDVIHACIEHO ZARIADENIA

Manzety boénych valcov zdvihu (pre ramy
zdvihacieho zariadenia typu 2-3 C.V.a 3 F.F.L.:

Pred tym, nez dovolite pouzivat’ vysokozdvizny
vozik, je nevyhnutné skontrolovat’, ¢i manzety
bo¢nych valcov zdvihu (A) st spravne
zmontované, ako je to zrejmé z obrazku.

Kazdych 500 hodin
- skontrolujte, ¢i je medzi manzetou
a vonkajs$im valcom zdvihacicho zariadenia
medzera (C) 0,5 az 3 mm.
- skontrolujte, ¢i st poistné matice (B)
dotiahnuté.

V pripade zistenia akychkol'vek nedostatkov,
NEPOUZIVAJTE VOZIK a informujte servisné
stredisko BT alebo pracovnikov s opravnenim
BT.

Dot’ahovacie momenty:
- poistné matice manzety 0,8 az 1,2 daNm

Akékol'vek zasahovanie do manziet bo¢nych
valcov zdvihu méze mat’ negativny vplyv na
bezpecnost’ vozika. VSetky opravy alebo vymeny
musi vykonavat’ servisné stredisko BT alebo
Specidlne vySkoleni pracovnici s opravnenim BT.



@ © BT Industries AB

AN
|
1

(G  CARGO

Pattini e rulli guida montanti:

Dopo le prime 50 ore

- registrare i pattini guida, per ripristinare il
gioco corretto tra i montanti, agendo sul-
|'apposita vite a brugola (D).
Per laregistrazioneservirsi di uno spessimetro
da 0,2 - 0,5 mm, infilato dal basso fino al
centro della brugola (D), passando dietro a
rullo (E) e strisciando sul montante esterno.

Ogni 250 ore
- registrare i pattini guida;
- ingrassare i rulli guida montanti (F).

Ogni 2 000 ore
- controllare le condizioni dei rulli guida
montanti (E); devono ruotare liberamen-
te senzaintoppi ed essere esenti da eccessiva
usura.

LUBRIFICAZIONE DEL GRUPPO DI
SOLLEVAMENTO
M ontanti
Ogni 50-100 ore
- lubrificare con grasso le guide di scorrimento
del montanti e mediante gli ingrassatori,
- lubrificare gli snodi dei martinetti di incli-
nazione e gli snodi attacco a telaio.
A) Snodi martinetti inclinazione
N°2+2  ingrassatori
B) Snodi attacco al telaio
N°1+1  ingrassatori

Carrellino porta forche e Trasatore

Ogni 50 ore
- lubrificare con grasso, mediante ingrassatori,
le guide del tradlatore.
Ogni 250 ore
- lubrificare con grasso i perni e le tacche di
posizionamento forche.

C) Tradlatore
(parte superiore)

N° 2 ingrassatori
(parte inferiore)
senza ingrassatori

CARGO

Hanpapasiiomue 6aliMaku U POJIMKH MayThl:

ITocsie nmepBbIX 50 yacoB
- OTperyjaupyiTe HaIpaBISIONINE, YTOOBI
BOCCTAHOBUTb NPAaBHJIBHBIH 3a30p MEXIY
MauTaMH C IOMOIIBIO BHHTOB C BHYTPEHHHM

mecturpasaukoM (D);
Jlns perynupoBKH HCIOJNB3YHTE Mepy
tommuuubl 0,2-0,5 MM, BCTaBIsis ee CHU3Y H
cBepxy or ueHrpa BuHTa (D), mpoxons 3a
ponukom (E) u mpmwxkumas ee K BHEIIHEH

ITOBEPXHOCTH MAauTHI.

Kaxxasie 250 yacos
- OTperyaupyiTe HampaBIsOIINE OalIMaKi;
- cMaxpTe Hampasissomue ponuka (F).

Kaxabsie 2000 gacos
- INpOBEPbTE COCTOSHHE HANPABIAIOMMX
pomukoB Mmautsl (E); OHM TOMKHBI JIerko
Bpamarbcs 0e3 3aeqaHUd MU HE HMMETh
YpEe3MEPHOro U3HOCA.

CMA3bIBAHUE NOOABEMHOIO
OBOPYOOBAHUA
MauTsl
Kaxabie 50-100 uacos
- CMasbIBaiiTe I'yCTON CMa3KOW HANpaBIIAIOLIHE
MauThl 4Yepe3 CMa304HbIC IITYIEPHI,
- CcMasblBaliTe IMIAPHUPBI HAKJIOHA MAuThl U
COCIMHUTEIBHBIC HIAPHUPBI PaMBbl.
A) Hlapuupbl NMJIMHAPOB HAKJIOHA

242 CMa304HBIC HITYLEPHI
B) Lllapuupsl coeanHeHMil paMbl
1+1 CMa304HBIC HITYLEPHI

Kaperka ¢ Buiiamu u 6,10k 00KOBOTo cIBUra

Ka:xasie 50 yacos
- CcMasbIBaiiTe HaNpaBJIAIONIMe OOKOBOI'O C/IBHIa
TYCTOH cMa3KO 4epe3 CMa304YHbIe HITYLEPbI.
Kaxnaeie 250 yacoB
- cMmasbIBalTe CTEPXKHHU u a3l
MO3ULIMOHUPOBAHUS BWJI TYCTOH CMa3Koil.

C) bJiok 00KOBOro CaBHra
(BepxXHssl 4acTh)
CMa304HbI€ IITYLEPHI
(HUKHASL 4aCTh)
0e3 CMa304HBIX MITYIL[EPOB

G  CARGO

Vodiace pitky a loziska ramu zdvihacieho
zariadenia:

Po prvych 50 hodinach

- pomocou inbusovych skrutiek (D) nastavte
vodiace pitky tak, aby sa obnovila prislusna
vola medzi stojinami ramu;
Na nastavenie pouzite 0,2 — 0,5 mm skaromer,
ktory vlozite zdola hore k stredu inbusovej
skrutky (D), pricom $karomer musi prejst’ za
lozisko (E) a dotykat’ sa vonkajSicho ramu
zdvihacieho zariadenia.

Kazdych 250 hodin
- nastavte vodiace pitky;
- namazte vodiace loziska (F) ramu zdvihacieho
zariadenia.
Kazdych 2 000 hodin
- skontrolujte stav vodiacich lozisk (E) ramu
zdvihacieho zariadenia; musia sa vol'ne bez
drhnutia otacat’ a nesmut vykazovat’ zvySené
opotrebenie.

MAZANIE ZDVIHACIEHO ZARIADENIA

Ram zdvihacieho zariadenia
Kazdych 50-100 hodin
- pomocou masteni¢iek namazte klzné vodiace
plochy rdmu vazelinou
- namazte klby valcov naklapania a spojenia
s rtimom zdvihacieho zariadenia
A) Klby naklapacich valcov

242 mastenicka
B) Spoje s ramom
1+1 mastenicka

Upinacia doska vidlic a jednotka bo¢ného
posuvu
Kazdych 50 hodin
- pomocou masteni¢ick namazte vodiace plochy
bo¢ného posuvu vazelinou

Kazdych 250 hodin
- polohovacie zapadky vidlic a drazky namazte
vazelinou

C) Jednotka bo¢ného posuvu
(Horna cast’)

2 masteni¢ky
(Dolna ¢ast))
bez masteniciek
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Pattini e rulli guida Carrellino:

Dopo le prime 50 ore
- registrarei pattini guida, agendo sull'apposita
vite a brugola (F).
Per laregistrazioneservirsi di uno spessimetro
da 0,2 - 0,5 mm, infilato dal basso fino &
centro della brugola (F), passando dietro al
rullo (G).
Ogni 250 ore
- registrare i pattini guida;
- ingrassare i rulli guida Carrellino (H).

Ogni 2 000 ore
- controllare le condizioni dei rulli guida;
devono ruotare liberamente senza intoppi ed
essere esenti da eccessiva usura.

TUBAZIONI IDRAULICHE MARTINETTI
DI BRANDEGGIO
Ogni 4 000 ore
- sostituire i tubi di aimentazione (I) che
collegano il distributore ai martinetti di
brandeggio.

CONTROLLO INSTALLAZIONI
SPECIFICHE DI SICUREZZA

Alla fine di ogni intervento di manutenzione
assicurars che tutte le installazioni di sicurezza
siano presenti, funzionanti e correttamente serrate.

In caso s riscontri una qualsiasi anomalia agli
organi di sicurezza (vedi cap. "INSTALLA-
ZIONI DI SICUREZZA" e"INSTALLAZIONI
SPECIFICHE DI SICUREZZA"), NON USA-
RE IL CARRELLO e avvisare i manutentori
autorizzati o il Servizio Assistenza BT.

Ogni manomissione delle installazioni di sicu-
rezza compromette la sicurezza del mezzo; gli
interventi di riparazione o sostituzione devono
essere eseguiti dal Servizio di assistenza BT
o da una Officina Autorizzata BT.

CARGO

Hanpasasioniie 6aIiMaky M POJTHKH KapeTKH
¢ BHWJIAMU:
Iocae nepsbix 50 yacoB
- OTperyJMpyiTe Hanpasisiolie OalIMaky ¢
nomombto BuHTa (F) ¢ BHyTpeHHUM
mecTUrpaHHukom; Jlas peryiaupoBku
ncnonb3yite mMepy toimuebl 0,2-0,5 MM,
BCTABJISISL €€ CHU3Y M CBEPXY OT LIEHTPa BUHTA
(F), npoxoxnsa 3a pomukom (G).
Kaxabie 250 yacoB
- peryiampyiTe HalpaBIAIOIINE OalIMaKwy;
- cMmasbiBaiiTe Hampasistomue ponuku (H)
KapeTKH ¢ BHJIAMHU.
Kaxabpie 2000 yacoB
- TpOBEPHTE COCTOSHHE HAIPaBISIOIHUX
POJIMKOB; OHH JIOJDKHBI JIETKO BpalaThes 6e3
3aeJaHuil M HE II0Ka3bIBaTh YPE3MEPHOI0
n3HOCA.
rmaPABITMYECKUE
TPYBOMPOBOAbI HAKITOHAKOLWNUX

umMnmnHarPoB
Kaxapie 4000 gacoB
- 3amenure mnoasoasmue Tpyosr (I),
COeNMHAIOINE KOHTPOJBHBIH KiamaH c
HAKJIOHSIOUIUME HJIHHAPAMU.

KOHTPOIIb ClELUNAJIbHbIX
YCTPOUCTB OBECIIEYEHUA
BE3OINACHOCTHU

IMocne xaxmoro obcmy)uBaHHS YOEIUTECh, YTO
BCe ycTpoiicTBa obecnedeHUs 0€30M1aCHOCTH
HAMEIOTCSI U MPOYHO 3aKPEIUICHBI.

Ecan o0Hapy:keHbl KakHe-JIH00 NMpodjemMbl ¢
000py/I0BaHMEM I10 00ecreYeHUIO 030N ACHOCTH
(cMoTpHuTe Ppa3aesasl «YCTPOMCTBA
OBECIIEYEHHNS BE3OIMACHOCTH» u
«CIIELIUAJIBHBIE YCTPOMCTBA
OBECIHEYEHMSI BE3OIMTACHOCTH»), HE

JONMYCKAUTE HUCIIOJBb30BAHUE
IHNTABEJIEPA u coo0mure 00 13TOM
YHOJIHOMOYEHHOMY nepcoHaIy mno

TeXHUYECKOMY 00CTyKMBAHHIO MJIM B LEHTP
oocay:xxupanus BT.

JIio0oe BMelIaTeJbCTBO B 000pyJAOBaHHE IO
o0ecneveHHI0 0€30MaCHOCTH MOKeT HOBPeIUTh
cucTeMy oOecmedeHusi 6e30MacHOCTH
mradenepa; 103TOMY BCe peMOHTHbIE OTlepAIIHH
HJIM 110 3aMeHe YacTel 10JIKHBI BHIOJIHATHCS
neHTpoM obcay:xuBanus BT niau macrepckoi,
ynoanomovennoii BT.

GO  CARGO

Vodiace pitky a loziska upinacej dosky vidlic:
Po prvych 50 hodinach
- pomocou inbusovych skrutiek (F) nastavte
vodiace pitky; Na nastavenie pouzite 0,2-0,5
mm 8karomer, ktory vlozite zdola nahor k stredu
inbusovej skrutky (F), pricom skaromer musi
prejst’ za lozisko (G).

Kazdych 250 hodin
- nastavte vodiace pitky;
- namazte vodiace loziska (H) upinacej dosky
vidlic.
Kazdych 2 000 hodin
- skontrolujte stav vodiacich lozisk; musia sa
vol'ne bez drhnutia ota¢at’ a nesmu vykazovat’
zvyS$en¢ opotrebenie.

HYDRAU LICKE ROZVODY VALCOV
NAKLAPANIA
Kazdych 4 000 hodin
- vymeite privodné trubky (I), ktoré spajaju
riadiaci ventil s valcami naklapania.

KONTROLA SPECIFICKEJ
BEZPECNOSTNEJ VYBAVY

Po kazdom servise sa ubezpecte, ze bezpecnostna
vybava je kompletnd a ze vsetky jej sucasti su
riadne upevnené.

V pripade zistenia akychkol'vek nedostatkov
v stivislosti s bezpe¢nostnou vybavou (vid’
kapitolu “BEZPECNOSTNA VYBAVA” a
“SPECIFICKA BEZPECNOSTNA VYBAVA”),
NEDOVOLTE POUZITIE VOZIKA
a informujte autorizovanych pracovnikov
udrzby alebo servisné stredisko BT.

Akékol'vek zasahovanie do bezpecnostnej
vybavy moéZe mat negativny vplyv na
bezpecnost’ vozika. VSetky opravy alebo vymeny
musi vykonavat’ servisné stredisko BT alebo
Specialne vyskoleni pracovnicis opravnenim BT.
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GRUPPO STERZO

COMANDO STERZO

Lo sterzo idraulico utilizza lo stesso olio del
sollevamento tramite una valvola prioritaria.
L'orbitrol (A), posto sul piantone dello sterzo,
trasmette il comando dalla pompa a martinetto
di sterzo (B).

Notando difficolta o sfor zo eccessivo al volante,
richiedere un controllo al Servizio Assistenza
BT .

Ogni manomissione del gruppo sterzante e del-
|'impianto idraulico dello sterzo compromette
la sicurezza del mezzo; gli interventi di ripa-
razione o sostituzione devono essere eseguiti
dal Servizio di assistenza BT o da personale
debitamente autorizzato dalla BT.

Controllo assale a bilico
Ogni 500 ore
- lubrificare le articolazioni del gruppo sterzo,
utilizzando gli appositi ingrassatori (C), (D)
ed (E);
- controllare gli angoli di sterzatura.

Ogni 2 000 ore
- controllare ed eventualmente registrare, i
cuscinetti dei mozzi ruota.
Notando un consumo anormale dei battistrada
delle gomme, eseguire i seguenti controlli:
- controllareil parallelismo delleruote direttrici;
- controllare che I'angolo di sterzatura delle
ruote sia il medesimo in entrambi i versi.
CONTROLLO DELLE TENUTE E
PULIZIA DELL'IMPIANTO IDROGUIDA
Ogni 250 ore
- controllare, a fine di localizzare eventuali
perdite, I'intero impianto; qualsiasi intervento
deve essere effettuato con I'impianto senza
pressione.
Ogni 4 000 ore
- di lavoro sostituire i tubi (F) che collegano
I'orbitrol a martinetto di sterzo.
Ogni 10 000 ore
- di lavoro sostituire le tubazioni dell'impianto.

CARGO

PYJIEBOU Y3EJ
PYNEBOE YNPABJIEHUE

PyneBoe ympaBieHWE C THAPOYCHIUTEIEM
HCIIOJB3YET TO XKEe CaMOe MAacI0, YTO U OIbEMHOE
obopynoBaHHE, C MOMOIIBIO IPHOPUTETHOTO
knanaHa. biok «Orbitrol» (A), ycTaHOBICHHBII
Ha pYJIEBOW KOJOHKE, MEPEChUIaeT IaBICHUE OT
Hacoca K pyjeBoMy muiuHapy (B).
Ecan Hada101aeTcsi 1100ast AKeCTKOCTh PYJisl HIH
H3JHIIHee NMPUMEHEeHHe CHJIBI K pPYyJaeBOMY
KoJiecy, Monpocute HeHTp odcayxuBanus BT
NPOBEPUTH ITOT OJIOK.
Jlio6oe BMemIaTeJbCTBO B 0JIOK YNpaBJeHHsI
HJIM THAPABJIHYECKYIO PYJIeBYIO CHCTEMY MOKET
TOBPEIUTH CHCTeMY 00ecredeH sl 0e30MacCHOCTH
mradeepa. Bce peMOHTHBIE Onepaly W 110
3aMeHe YacTeil 10 KHBI BBITOJIHITHCS HIEHTPOM
odocay:xkuBanuss BT wniam mnepconadom,
CHeNHATBHO 00y4YeHHbIM H YIOJHOMOYEHHBIM
BT.
KonTpoas 3aaneii ocu
Kaxabsie 500 yacoB
- CcMa3bIBaiiTe MOJIIMITHUKK PYJIEBOTO Kojeca
yepe3 COOTBETCTBYIOIIME CMa304YHbIE
urryepet (C), (D) n (E);
- KOHTPOJHUPYIITE yIJIbl IOBOPOTA YIIPABIAEMBIX
KoJIec.
Kaxabsie 2000 yacoB
- KOHTPOJHUPYHTE M, €cIM HeoOXOoAMMO,
perynupyiiTe MOAMNITHUKH CTYHIBI KOJIeca.
Ecau 3amMeYyeH HEHOPMAJbHBIH W3HOC
NMPOTEKTOPA KoJieca, BLINOJIHUTE CJIeXyIOMHii
KOHTPOJIb:
- IpPOBEpbTE MApaICNIbHOCTh YNPABIIEMbIX
KOJIEC;
- MpOBEpbTE, YTOOBI yIITbl TOBOPOTA KOJIEC ObLIH
OJIMHAKOBBIMH B O0DOMX HAIpPaBJICHUSX.
KOHTPOIJIb YMJIOTHEHUU U
OYUCTKA CUCTEMbI
rmMopPOYCUNUTENA PYINA
Kaxapie 250 yacoB
- TIPOBEpHTE BCIO CHCTEMY, YTOOBI BBIIBUTH
JI00BIE yTEUKH; JII000E BMEIIATEeILCTBO OIDKHO
BBINIOJIHATECS O€3 JaBJICHUS B CHCTEME.
Kaxnbie 4000 paGouux 4yacos
- 3amenure mutanru (F), coenuusromue
yerpoiictBo «Orbitrol» ¢ ympapistomum
LITHHIPOM.
Kaxaesie 10000 yacos
- 3aMEHHUTE TPYOONPOBOABI T'MPABINYECKON
CHCTEMBI.

GO  CARGO

JEDNOTKA RIADENIA
OVLADANIE RIADENIA

Hydraulické riadenie vyuziva ten isty olej ako
zdvihacie zariadenie pouzitim prioritného ventilu.
Hydraulicka riadiaca jednotka (A) na stlpiku
riadenia, prenasa povely z Cerpadla na valec
riadenia (B).

Ak spozorujete t'azky chod alebo nadmern silu
pri manipulacii s volantom, poziadajte servisné
stredisko BT o prehliadku hydraulického
napajania jednotky.

Akékol'vek zasahovanie do riadiacej jednotky
mozZe mat’ negativny vplyv na bezpec¢nost’
vozika. VSetky opravy alebo vymeny musi
vykonavat’ servisné stredisko BT alebo Specialne
vysSkoleni pracovnici s opravnenim BT.

Kontrola zadnej napravy
Kazdych 500 hodin
- pomocou prislusnych masteniciek (C), (D) a
(E) namazte loziska riadenych kolies;
- skontrolujte maximalne uhly natocenia kolies.

Kazdych 2 000 hodin
- skontrolujte a v pripade potreby nastavte
loziska nabojov kolies.
V pripade zistenia abnormalneho opotrebovania
dezénu je potrebné vykonat’ nasledovné
kontroly:
- skontrolujte rovnobeznost riadenych kolies;
- skontrolujte, ¢i uhol riadenia kolies je rovnaky
v oboch smeroch.

KONTROLA A VYCISTENIE TESNENI
SYSTEMU POSILNOVACA RIADENIA
Kazdych 250 hodin
- skontrolujte cely systém a zistite, ¢i nickde
neunika olej; pred akymkol'vek zasahom do
systému musi byt zo systému vypusteny tlak.
Kazdych 4 000 pracovnych hodin
- vymeite hadice (F), ktoré spajaju riadiacu
jednotku s valcom riadenia.

Kazdych 10 000 hodin
- vymeiite rozvody hydraulického systému.

2- 29
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FRENI

O

SCHEMA IMPIANTO FRENO
A) Motore idraulico

B) Gruppo freni

C) Elettrovalvola

D) Serbatoio

E) Trasmissione idrostatica

F) Pedale freno

G) Interruttore parcheggio

H) Microinterruttore

CONTROLLO DEL FRENO

Periodicamente
controllare la funzionalita e I'efficacia del freno
di stazionamento.

Ogni 250 ore
- controllare il funzionamento del pedale, che
deve risultare libero e scorrevole

Ogni 4 000 ore
- sodtituire I'elettrovalvola (C) del comando
freno.

- awvisareil Servizio di Assistenza BT per
la verifica del freni e per |'eventuale
sostituzione (NON USARE IL CARREL -
LO FINO A VERIFICA ESEGUITA).

- sostituire i tubi flessibili (S) del freno.

Ogni manomissionedel freno edel suoimpianto
compromette la sicurezza del mezzo; gli in-
terventi di riparazione o sostituzione devono
essere eseguiti dal Servizio di assistenza BT
0 da personale debitamente autorizzato dalla
BT.

CARGO
TOPMO3A

CXEMA TOPMO3HOW CUCTEMbI
A) T'mapaBnnyeckuii JBUTATEIh

B) TopmosHoii arperat

C) MarHuTHBI Ki1amnaH

D) bak

E) T'unpocratnyeckass TpaHCMHUCCHS

F) Ilenans Topmo3a

G) KHonka napkoBKH

H) MuxponepexnouaTenab

KOHTPOJIb TOPMO30B

Hepnoauyeckun
ITposepsiite 3¢ ek THBHOCTS U pabOTOCIIOCOOHOCTD
CTOSHOYHOTO TOPMO3a.

Kaxabie 250 yacoB
- KOHTPOJHpYHTE GYHKIIMOHUPOBAHHE [TE/1AIIH,
KOTOpasi JIOJDKHA JIBUTaThCs IUIaBHO U Oe3
3aeJlaHmil.

Kaxnapie 4000 yacos
- 3aMEHHTE MAarHuUTHBIH KiamaH ynupaBJICHUA
topmozom (C).

- €000mHTEe YHOJTHOMOYEHHOMY IepCOHALY
WJIH HeHTpY obcay:kuBanusi BT, uro0s1 onu
MPOBEJIH HCOBITAHMS JUCKOB TOPMO30B H,
ecau HeobOxonumo, 3amenuaun ux (HE
HUCIIOJIb3YUTE IITABEJEP 1O TEX
ImoP, INIOKA 3TO HE BYIET
CAEJIAHO).

- 3aMEHHTE TOPMO3HbIe muIaHru (S).

Jlio0oe BMemaTea1bCTBO B TOPMO3 HJH €ro
CHCTEMY MOZKeT II0OBPeIUTh CHCTeMY o0ecrieyeHust
fe3onacHocTH mTadesepa. Bece pemMoHTHBIE
omepanuy WU 110 3aMeHe 4YacTed J0JIKHBI
BBINOJIHATHCS LeHTPoM o0cay:kuBanusi BT nian
NepcoHaJoM, CHEeNHAJbHO 00YyYeHHBIM M
ynoanomo4yenneim BT.

CARGO

BRZDY

SCHEMA BRZDOVEHO SYSTEMU
A) Hydraulicky motor

B) Brzdova jednotka

C) Elektromagneticky ventil

D) Nadrz

E) Hydrostaticka prevodovka

F) Pedal prevadzkovej brzdy

G) Parkovacie tlacidlo

H) Mikrospinad

KONTROLA BRZD

Pravidelne
kontrolujte, ¢i je parkovacia brzda ucinna
a v stopercentne funkénom stave.

Kazdych 250 hodin
- skontrolujte funkénost’ brzdového pedélu,
ktory sa musi pohybovat hladko a bez
zadrhavania;

Kazdych 4 000 hodin
- vymente elektromagneticky ventil (C)
ovladajuci brzdovy systém.

- poziadajte servisné stredisko BT
o preskiSanie brzdovych koticov a ich
pripadnu vymenu (VOZIK
NEPOUZIVAJTE, DOKIADL SA TAK
NESTANE).

- vymeite hadice (S) brzdového systému.

Akékol'vek zasahovanie do prevadzkovej brzdy
a brzdového systému moze mat’ negativny vplyv
na bezpecnost’ vozika. VSetky opravy alebo
vymeny musi vykonavat’ servisné stredisko BT
alebo Specidlne vySkoleni pracovnici
s opravnenim BT.
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SBLOCCO DEI FRENI PER IL
TRAINO DEL CARRELLO

Incasodi avaria, per trainareil carrello, enecessario
sbloccare preventivamente i dischi freno posti
al'interno dei due motori trazione.

Sblocco dei freni

(vedere "TRAINO DEL CARRELLO IN AVA-
RIA")

Posizionata correttamente |'apposita attrezzatura,
una per ogni gruppo freno, avvitare la vite M12
(1) nel foro (M) sul corpo freno; mantenedola
bloccata, avvitare il dado (L) fino ad ottenere
lo sblocco dei freni (contattare il Servizio
Assistenza BT).

IMPIANTO ELETTRICO

ATTENZIONE:

PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO AL-
L'IMPIANTO ELETTRICO O ALLE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE,
SOTTO DESCRITTE, RUOTARE LA CHIA-
VE IN POS. (0), PREMERE IL PULSANTE
DI EMERGENZA (N) E SCOLLEGARE IL
CONNETTORE (P).

CONTROLLO GENERALE
Dopo le prime 50 ore
- controllare |la tensione della cinghia ventola.

Successivamente
Ogni 250 ore
- controllare la tensione della cinghia ventola.

BATTERIA
La batteria e collocata sotto il cofano motore;
prima di ogni intervento scollegare il connettore
di sicurezza (P).
Ogni 500 ore
- pulire i morsetti ed i poli della batteria;
- ingrassare e serrare i morsetti;

Ogni 1 000 ore

- verificare i collegamenti a massa.
Ogni 4 000 ore

- sodtituire la batteria.

CARGO

PA3BJIOKUPOBAHMUE TOPMO30OB
OnA BYKCUPOBKU LUTABENEPA

B ciyyae noBpeskieHus cHauana pa3oiokupyiire
TOPMO3HbIE IUCKH, PACIIONIOKEHHBIE BHYTPHU JBYX
XOJ/IOBBIX MEXaHH3MOB.

Pa3610xupoBanne TOpMo30B

(emotpure «BYKCHUPOBKA CJIOMAHHOI'O
HITABEJIEPAY)

Tlocne Toro, kak crierpanbHOe 000py0BaHKeE OyIeT
IIPAaBUJIBHO MTO3HIMOHIPOBAHO, OJTHO JJISI KAXKIOTO
TOpPMO3HOTO arperata, 3arsuute BUHT M12 (I) B
oreepctun (M) Ha KopIyce TOpMO3a; COXpaHss
ero 3aTsAHyThHIM, Kkpytute raiiky (L) no
pa30I0KUpPOBaHUS TOPMO30B (M3BECTHTE LEHTP
oocay:xkupanusa BT).

JQJIEKTPUHECKAST CUCTEMA

BAKHO:

HNEPE/J BBIMNOJHEHUMEM JIOBOTI'O
BMEIIATEJBCTBA BOJEKTPUUECKYIO
CUCTEMY HWJIA B JSJEKTPOHHBIE
YCTPOUCTBA, OITUCAHHBIE HUXE,
INOBEPHUTE KJIIOY 3AKHUTAHUSA B
MOJIOXKEHHUE (0), OTKJIIOUUTE KHOHK}"
(N) U TNOJHUMUTE 3AUIUTHBIN
KOHHEKTOP (P).

OBLLUUA KOHTPOIb
IMocae nepBbix 50 yacos
- TIPOBEpPHTE HATHKCHHE PEMHS BEHTHJIATOPA.

3aTem
Kaxawsie 250 gacos
- TPOBEPHTE HATSHKEHUE PEMHS BEHTUIIATOpPA.

AKKYMYNATOPHAA BATAPESA
AKKyMyJIsITOpHast OaTapest HaXOIUTCs 101 KalOTOM
JIBUTATEJIS; TIepe 1000 onepanuei OTKIIYUTE
3amuTHBIA KoHHEKTOp (P).
Kaxabie 500 yacos

- OYHCTHUTE KOHTaKThI u

aKKyMYyJISITODHOH OaTapeu;

- CMasbIBaiiTe M 3aTATMBaliTe KOHTAKTHI;
Kaxabie 1000 yacos

- TIPOBEphTE COCIMHECHHS C KOPIYCOM;
Kaxabie 4000 yacos

- 3aMEHHTE aKKyMYJATOpPHYIO OaTapero.

moJjgrca

GO  CARGO

ODBLOKOVANIE BRZD PRI TAHANI
VOZiKA

V pripade poruchy vozika, najprv odblokujte
brzdové kotuce umiestnené v dvoch pohonnych
jednotkach.

Odblokovanie bizd :
(vid kapitolu “TAHANIE POKAZENEHO
VOZIKA”)

Po nalezitom nasadeni zvlastneho nastroja, jedného
na kazdu brzdu, zaskrutkujte skrutku M12 (I) do
otvoru (M) na telese brzdy. Nasledne zaskrutkujte
maticu (L), az dokial’ neddjde k odblokovaniu
brzdy (informujte servisné stredisko BT).

ELEKTRICKY SYSTEM

DOLEZITE: .

PRED TYM, NEZ BUDETE AKYMKOLVEK
SPOSOBOM = ZASAHOVAT DO
ELEKTRICKEHO SYSTEMU ALEBO
ELEKTRONICKYCH ZARIADENi
POPISANYCH V DALSOM TEXTE, OTOCTE
KBUC STARTERA DO POLOHY (0),
ODPOJTE TLACIDLO (N) A ZDVIHNITE

BEZPECNOSTNY KONEKTOR (P).

GENERALNA KONTROLA
Po prvych 50 hodinach
- skontrolujte napnutie remena ventilatora

Nasledne
Po kazdych 250 hodinach

- skontrolujte napnutie remena ventilatora

BATERIA
Batéria sa nachadza v priestore pod kapotou
motora. Pred akoukol'vek manipulaciou s batériou
odpojte bezpecnostny konektor (P).
Kazdych 500 hodin

- vydcistite svorky a stlpiky batérie;

- namazte a dotiahnite svorky;

Kazdych 1 000 hodin

- skontrolujte pripojenie uzemnenia
Kazdych 4 000 hodin

- vymeiite batériu.
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Labatteriaindotazionehaunacapacitaminima

di 80 Ah.

Selabatterianon edel tiposenzamanutenzione,

effettuare i seguenti controlli:

Ogni 50 ore

- controllareil livellodell'edlettrolitoeladensit;

se necessario effettuareil rabbocco con acqua
distillata.

La ricarica va eseguita quando la tensione della

batteriaé scesadi 1,7 V o ladensitadell'elettrolito

e inferiore a 1,16 kg/dm?®.

Quandoil carrello € in moto, non staccare mai

i cavi dellabatteriaper evitarepicchi di tensione
dannosi ai diodi dell'alternatore.

PANNELLO COMPONENTI ELETTRICI
E' collocato sotto la pedana conducente.

I pannello & composto da un gruppo di fusibili
(Q), darelais(R) edall'intermittenza(S) opzionale.
Per sostituire i componenti, smontare il pannello
di protezione.

Caratteristiche dei fusibili

1- F1 - protezione impianto 40 A
2- F2 - clacson 5 A
5- F5 - cruscotto, freni, servizi 75 A
7 - F7 - aternatore 75 A
8- F8 - timer stop 5 A
11- F11- candelette 5 A
13- F13- elettroventola (opz.) 20 A
14- F14- diodo spia freno
15- F15- fanali retromarcia 5

A
16- F16- fanai posteriori-STOP 5 A
gli atri sono riservati agli impianti opzionali

Caratteristiche dei fusibili (motori GPL)

1- F1 -protezione impianto 40 A
2- F2 -clacson 5 A
5- F5 -cruscotto, freni, servizi 75 A
7 - F7 -bobina candele 75 A
13- F13-elettroventola (opz.) 20 A
14- F14-diodo spia freno
15- F15-fanali retromarcia 5 A
16- F16-fanali posteriori-STOP 5 A

gli atrisono riservati agli impianti opzionali

Prima di sostituire un fusibile accertarsi che
siano state rimosse le cause che |I"hanno fatto
saltare.

CARGO

HocraBisieMast aKKyMyJ/IsITOpHasi OaTapesi HMeeT
MHHHMAJIbHYI0 eMKOCTh 80 ammep-4acos.
Ecan akkymyasiTopHasi 6aTapesi He sIBJsieTCsI
HeoO0C/Iy’KHBaeMOii MOJesIbIo, cjlefyeT MPOBECTH
clIeylolIue MPOBEPKH:
Kaxaeie 50 yacos

- TpOBEphTE YPOBEHbH DJIECKTPOIHTA H €rO

MJIOTHOCTh;, €CJIH HEe0oO0XO0aMMO, aojeiTe
JICTHINPOBAHHOH BOJBIL.

IMox3apsiaky ciexyeT MPOBOAUTH, €CIU HANPHKCHHE
AKKyMYJIITOpHOH Oatapeu mazmaer Hwke 1,7 B wm ecim
IUTOTHOCTh OJIEKTPOIIUTA MeHbIle, deM 1,16 Kr/mv’.
Huxorna He oTkiII04aliTe Kabean aKKyMYJIATOPHOH
O0aTtapen BO BpeMsi JBH:KeHHsl IUTadejepa, YTOObI
n30eKaTh NMHKOB HANPSIKEHHs, KOTOPble MOTYT
NOBPEIUThL JHOALI IeHepaTopa.
ANEKTPUYECKAA KOHTPOJIbHASA
NAHEJb
Omna pacrionoskeHa o miatdopmoii Boxurens. [Tanens
COCTOUT W3 Tpynmnsl npenoxpanutencit (Q), u
JIOIOJTHATENBHAS. CBETOCHTHANIBHAS cxema (S).
UroObl 3aMEHUTh KOMIIOHEHTBI, YAIUTE 3aLIUTHYIO
MaHelb.
XapakTepuCTHKH TNpeA0XpaHHUTe el

1 -F1 -3ammra cucreMsl 40 A
2 -F2 -3ByKkoBOU curHan 5 A
5 - F5 -npubopHblii mmrok, Topmoza 7,5 A
7 - F7 -reneparop 75 A
8 - F8 -ocranos Ttaiimepa 5 A
11 - F11 -cBeun 3axuranus 5 A
13 - F13 -snexrpuueckuil BEHTUIATOP

(o 3akasy) 20 A
14- F14 -npenynpexIarominii cBETOBOU

CHI'HAJI TOPMO30B — -
15 - F15 - curnan 3agHero xona 5 A
16 - F16 -3agaue cTON-CUTHAIBI 5 A

JIpyTHe 3ape3epBUPOBAHBI JUIs JONOIHUTEIBHBIX CUCTEM
XapaKTepUCTHKHU NpeJoXpaHuTeIel (cucreMa Ha
CKH/KEHHOM Tase)

- F1 -3amura cucteMmsl 40 A
2 - F2 -3ByKoBO#l curhan 5 A
5 - F5 -npuGopueii nmrok, Topmoza 7,5 A
7 - F7 -xaTymka 3a)KuraHus 75 A
13 - F13 - seKTpuyeckuil BEHTHIIATOP
(o 3axazy) 20 A
14 - F14 - npeaynpexaaiomumit
CBETOBOH CHTHA TOPMO30B  ---  ---
15 - F15-curnan 3agHero xoza 5 A
16 - F16 -3ag0ue CTON-CUTHAJIBI 5 A

JAPYrue 3ape3€pBUPOBAHBI IJI1 JOTIOJTHUTEIIBHBIX CUCTEM

Ilepen 3ameHoii npegoxpanuTeieii yoeauTech, 4To
NPUYHHBI, BbI3BaBIIME HX OTKJIIOYeHHE,
yCTpaHeHBbI

GO  CARGO

Dodana batéria ma minimalny vykon 80 Ah.
Pokial’ vozik nie je vybaveny bezudrzbovym
modelom batérie, je treba vykonat’ nasledovné
kontroly:
Kazdych 50 hodin

- skontrolujte vysku hladiny a mernt hmotnost’

elektrolytu. V pripade potreby dolejte
destilovani vodu.

Batériu je treba nabit, ked’ napitie batérie klesne
pod 1,7 V, alebo ked’ merna hmotnost’ klesne pod
1,16 kg/dm’.
Vodice batérie nikdy neodpajajte za chodu
vozika, pretoze by mohlo déjst’ k vzniku
napit’ovych Spiciek a naslednému poskodeniu
elektronickych systémov.
ELEKTRICKY RIADIACI PANEL
Panel je umiestneny pod plosinou vodica.
Panel pozostava zo série poistiek (Q), relé (R)
a voliteI'ného nestaleho obvodu (S).
Ak cheete vymenit niektory diel, odstrarite ochranny
panel.

Charakteristiky poistiek

1 -F1 -ochrana systému 40 A
2 -F2 -klakson 5 A
5 -F5 -panek kontroliek, brzdy 75 A
7 -F7 -alternator 75 A
8 -F8 -casovy spinac 5 A
11 - F11 -Zeraviaca sviecka 5 A
13 - F13 -elektricky ventilator (volit.) 20 A
14 - F14 - vystrazna kontrolka brzd — -
15 - F15 -spitné svetla 5 A
16 - F16 - zadné brzdové svetla STOP 5 A

ostatné pozicie st vyhradené pre volitel'né
zariadenia

Charakteristiky poistiek (systém LPG)

1-F1 -ochrana systému 40 A
2-F2 -klakson 5 A
5-F5 -panek kontroliek, brzdy 7,5 A
7-F7 -cievky zeraviacich sviecok 7.5 A
13 - F13 -elektricky ventilator (volit.) 20 A
14 - F14 -vystrazna kontrolka bfzd — -
15 - F15 -spitné svetla 5 A
16 - F16 -zadné brzdové svetla STOP 5 A

ostatné pozicie st vyhradené pre volitel'né
zariadenia

Pred vymenou poistiek sa uistite, Ze pric¢ina
zhorenia poistky bola odstranena.
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Caratteristiche relais

E1l - avviamento

E2 - abilitazione freni

E3 - gspia candelette

E4 - abilitazione marcia indietro
E5 - abilitazione marcia avanti
E6 - comando stop

E8 - comando fanali retromarcia

Caratteristiche relais (motori GPL)

E1l - avviamento

E2 - abilitazione freni

E4 - abilitazione marcia indietro
E5 - abilitazione marcia avanti
E6 - comando stop

E8 - comando fanali retromarcia

gli atrisono riservati agli impianti opzionali

AVVERTENZA -
MICROINTERRUTTORI

Per non comprometterelefunzionalitadel carrello,
e vietato modificare il fissaggio o la regolazione
dei microinterruttori.

Queste modifiche devono essere eseguite esclu-
sivamente dal Servizio Assistenza BT.

CARGO

XapaKkTepuCTHKH pelie

E1 - 3amyck

E2 - ocBoOOX/ieHHE TOPMO30B

E3 - unnukatop cBeuyel 3a)KUraHus

E4 - ocBoOOXkIEHUE 3aJHETO XO1a

ES - ocBoOoxeHne xonma BIiepen

E6 - ocraHoBKa

E8 - ympaBienue Qapamu 3amHero xona

XapakTepuCTHKH peJie (CHCTEMa Ha CKH/KEHHOM
rase)

E1 - 3amyck

E2 - ocBOOOXK/IEHHE TOPMO30B

E4 - ocBoOOXkaEHUE 3aJHET0 XO1a

ES - ocBoOoxeHne xonma BIiepen

E6 - ocraHoBKa

E8 - ympaBnenue Qapamu 3aaHero xona

JApyrue 3ape3epBUPOBaHbl JUISL JAONOJIHUTEIIbHBIX
CHUCTEM

NPEOYNPEXOEHUE -
MWUKPOMNEPEKNIOYATENAU

UYroObl n36exaTh yXyAlLICHHs (YHKIIMOHAIBHBIX
XapaKTepPUCTHK [ITabernepa, 3alperieHo 3aKperisiTh
WIH PEeryIHpOBaTh MHUKPOMECPEKIFOYATEIIH.

Takue peryiupoBKH JOJIKHBI BBIMOIHSATHCS
HCKJIIOUUTENFHO OTHAe]a0M obcay:xkuBanus BT.

CARGO

GO

Charakteristiky relé

E1 - startovanie

E2 - aktivacia bfzd

E3 - indikator Zeravenia

E4 - aktivacia spdtného chodu
ES5 - aktivécia jazdy vpred

EG6 - povel zastavenia

ES8 - ovladanie spétnych svetiel

Charakteristiky relé (LPG systém)

E1 - startovanie

E2 - aktivacia bfzd

E4 - aktivacia spdtného chodu
ES5 - aktivécia jazdy vpred

EG6 - povel zastavenia

ES8 - ovladanie spétnych svetiel

ostatné su vyhradené pre voliteI'né zariadenia
UPOZORNENIE —-MIKROSPINACE

Fixovanie a nastavovanie mikrospinacov je
zakazané, aby sa predislo negativnemu ovplyvneniu
funkénych charakteristik vozika.

Tieto nastavenia moéze vykonavat’ vyhradne
servisné oddelenie BT.
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MANUTENZIONE

O

APPENDICI

CBD15-CBD18-CBD?20
CBG15CBG18-CBG20

APPENDICE (2.A)
COPPIE DI SERRAGGIO

CARGO

NMPUNOXEHUA NO
TEXHUYECKOMY
OBCJTYXUBAHUIO

CBD1.5-CBD1.8-CBD 2.0
CBG1.5-CBG1.8-CBG 2.0

TPUTTIOXEHUE (2.A)
KPYTALUME MOMEHTbDI
3ATANMBAHUA

GO CARGO

PRILOHY UDRZBY

1.5-C
1

CcB BD1.8-
CB 5-CBG1

D D CB D 2.0
G G 1.8-CB G 2.0

PRILOHA (2.A)
DOTAHOVACIE MOMENTY

SERRAGGIO RUOTE

KPYTALUUA MOMEHT KOMNEC

DOTAHOVACi MOMENT KOLIES

21 da Nm Ruote direttrici Ynpaensemble koneca Riadené kolesa
14 da Nm Ruote motrici Bepywue koneca Hnané kolesa
SERRAGGIO GRUPPO TRAZIONE KpyTsilumii MOMEHT npuBoOAHOro arperara DOTAHOVACIE MOMENTY JEDNOTKY POHONU
14,3 /1 9,1 daNm fissaggio motore KUBOTA Ant. / Post. Bakpennenne asuratens KUBOTA nepep / 3ap pripevnenie motora KUBOTA vpredu/vzadu
-/ - daNm fissaggio motore CONTINENTAL Ant. / Post Bakpennenne asuratens CONTINENTAL nepen / 3ag pripevnenie motora CONTINENTAL vpredu/vzadu
12 daNm fissaggio del gruppo trazione al telaio 3akf a Ha pripevnenie motora k podvozku
5 da Nm vite tubazione di mandata freno di servizio Bakpennenve Tpybonposoga pabovyero Topmosa skrutka privodnej rurky prevadzkovej brzdy
5 da Nm vite fissaggio cavo freno di stazionamento 3akpenneHue kabesisi cMOSIHOYHO20 MOPMO3a poistna skrutka parkovacej brzdy
SERRAGGI VARI PA3JINYHBIE KPYTALWME MOMEHTbI ROZNE DOTAHOVACIE MOMENTY
6 daNm cavallotti fissaggio montante BonTbl, kpensiwme mayty pripeviiovacie skrutky ramu zdvihacieho zariadenia
08 + 1.2 daNm dadi autobloccanti collari di ritigno martinetti CaMOKOHTpSILLMECS raikn KoMblia UMnuHapa poistné matice manZiet valcov
30 daNm viti di bloccaggio del contrappeso BonTbl, kpensilme nNpoTUBOBEC poistné skrutky protizavazia
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APPENDICE (2.B)

MANUTENZIONI AGGIUNTIVE IN
RODAGGIO

G  CARGO

MPUNOXEHUE (2.B)

OOMNOJIHUTENIbHOE TEXHUYECKOE
OBCNYXXUBAHUE NMPU OBKATKE

GO  CARGO

PRILOHA (2.B)

DODATOCNA UDRZBA
POCAS ZABEHU

a # ore PER UTILIZZO MEDIO/INTENSO

a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO

GRUPPO SOLLEVAMENTO - MONTANTI

epe3 # vacos [O11 CPEOHEMO/MHTEHCUBHOIO
MCNOJIb30BAHUA

yepe3 # pHen/mecsiue ANA PEOKOMO
NCMNOJIb30BAHUA

po # hodinach pri PRIEMERNOM/INTENZIVNOM VYUZiVANi

po # diioch/mesiacoch pri OBCASNOM POUZiVANI

NOABEMHbIA ArPEFAT - MAYTbI

ZDVIHACIE ZARIADENIE — RAM

pattini guida montanti

filtro olio sollevamento

TRASMISSIONE IDROSTATICA

Hanpasnsiowmii 6ypTvk mMauTbl

MacnsHbii unbTp NogbeMHMKa

vodiace segmenty ramu zdvihacieho zariadenia

filter oleja zdvihacieho zariadenia

TMOPOCTATUYECKAA TPAHCMUCCUA

HYDROSTATICKA PREVODOVKA

filtro olio trasmissione

olio trasmissione / sollevamento

MacnsHblii ounsTp TpaHcMUccum

TpaHCMVICCVIOHHOe macrno / Macno nogbeMHOro arperata

filter prevodového oleja

prevodovy/ zdvihaci olej

MOTORI

OBUTATENU

MOTORY

cinghia ventola e cinghia alternatore

/N VEDERE ANCHE APPENDICI 2.C - 2.D

PemeHb BeHTUNsITOpa / peMeHb reHepatopa

/N CMOTPUTE TAKXKE MPUNOXEHUS 2.C - 2.D

hnaci remen ventilatora/hnaci remen alternatora

A\ vID TIEZ PRILOHY 2.C-2.D
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APPENDICE (2.C)

TEMPI DI MANUTENZIONE

(Rus)  GARGO

MPUNOXEHUE (2.C)
MHTEPBANblI TEXHUYECKOIO

CARGO

PRILOHA (2.C)
HARMONOGRAM UDRZBY

OBCNYXXUBAHUA
8 50 250 500 1000 2000 4000 10000 a # ore PER UTILIZZO MEDIO/INTENSO # Yepes # vacos ansa CPEAHEMO/MHTEHCUBHOIO po # hodinach pri PRIEMERNOM/INTENZIVNOM POUZIVANI
NCNOJIb30BAHUA
1/- 71- -/1 -13 -16 -/12 -124 -/60 a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO # uepes # gHeit/mecsueB ana PEOKOIO UCMONb30BAHUA po # diioch/mesiacoch pri OBCASNOM POUZIVANI
GRUPPO SOLLEVAMENTO - MONTANTI MOABEMHOE YCTPOMUCTBO - MAYTbI ZDVIHACIE ZARIADENIE — RAM
= = @ = = = = = pattini guida montanti HanpaBensiowme maytbl vodiace segmenty rdamu zdvihacieho zariadenia
- @ﬁ - - - - - - pattini carrellino - traslatore KapeTka — Hanpaensiowme 6Groka GokoBoro casura upinacia doska — klzné plochy jednotky bo¢ného posuvu
ﬁ @ rulli montanti e rulli catene Ponukn mauTtel ¥ ponukv Lenu loziska ramu zdvihacieho zariadenia a retazové kladky
- - - - - E] - tubi mandata al martinetto brandeggio Tpy6onpoBoabl NUTaHWSI HaKMOHSIOLMX LIUMUHAPOB privodné hydraulické rozvody naklapacich valcov
- - 0 - - - - - perni posizionamento forche CTepXHN MO3NLMOHMPOBAHUS B polohovacie zapadky vidlic
- - - - - E - - filtro olio sollevamento MacnsHbii punbTp NogbeMHMKa filter oleja zdvihacieho systému
Oﬁ guide montanti, fissaggio montanti e martinetti HanpaBsnsiowme mMayThl, KpenneHne mayTbl U LMIMHAPOB vedenia ramu zdvihacieho zariadenia, pripevnenie ramu a valcov
- 4 - - - - - - zdvihacieho zariadenia
- - - - - - - collari di ritegno martinetti di sollevamento Konbua nogbemMHbIX LMAUMHAPOB upeviovacie manzety zdvihacieho valca
IMPIANTO ELETTRICO ANEKTPUYECKAA CUCTEMA ELEKTRICKY SYSTEM
- @ - - - - m - batteria densita e livello - sostituzione YpoBeHb 1 NMOTHOCTb 3MEKTPONNUTA B akKyMynsiTopHoit 6atapee hladina a merna hmotnost elektrolytu - vymena
— 3ameHa
. . . en - - . . o - o
morsetti e poli batteria KoHTaKTbl 1 nonioca akkyMynsTopHoii Gatapen svorky a stlpiky batérie
TRASMISSIONE IDROSTATICA rMOPOCTATUYECKAS TPAHCMUCCUA HYDROSTATICKA PREVODOVKA
R e - . . . O o
tenuta impianto FepMeTU3aLMA CUCTEMBI tesnenie systému
- - - - - = - - filtro olio trasmissione MacnsHblit UALTP TPaHCMUCCM fiter prevodového oleja
- - @ - - m - - olio trasmissione / sollevamento

gruppo completo

A\ VEDERE ANCHE APPENDICI 2.B - 2.D

Macno TpaHcmuccun / nopbeMHuka

KomnnektHbIn arperat

A\ CMOTPUTE TAKXKE MPUMOXEHUSI 2.B - 2.D

prevodovy/zdvihaci olej

cela jednotka

/N vID TIEZ PRILOHY 2B - 2.D
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CARGO

APPENDICE (2.D)

TEMPI DI MANUTENZIONE

(=5 CARGO

MPUNOXEHUE (2.D)
WUHTEPBAIblI TEXHUYECKOIO

CARGO

PRILOHA (2.D)
HARMONOGRAM UDRZBY

pedéal prevadzkovej brzdy

OBCIYXUBAHUA
8 50 250 500 1000 2000 4000 10000 a # ore PER UTILIZZO MEDIO/INTENSO # Yepes # uacos ans CPEAHEFO/MHTEHCUBHOIO po # hodinach pri PRIEMERNOM/INTENZIVNOM POUZIVANI
NCNOJIb30BAHUA . » .
1/- 7I- -1 -13 -16 12 124 -160 a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO # uepes# aHen/mecaues ans PEOKOrO UCMONb30BAHUA po # diioch/mesiacoch pri OBCASNOM POUZIVANI
MOTORI ABUTATENN MOTORY
- @ - - - X - - liquido refrigerante Oxnaxpatolas KnakocTs chladiaca kvapalina
- - - X - - - - cartuccia filtro combustibile OUALTPYIOLLMIN BNIEMEHT TOMNMBHOTO UALTPa filtracna viozka palivoveho filtra
- - o - - 3 - - filtro aria BosayuwHsiil duaLTp vzduchovy filter
- ® - - R - - - filtro aria ambienti polverosi BoaayLuHbIii UNLTP ANA 3anbireHHON OKpyXatolein cpesb vzduchovy filter v prasnom prostredi
e - - - - - - - prefiltro a ciclone LIMKNOHHbIN (DMNLTP NPenBapUTENbHON OYUCTKM vstupny cyklénovy Cisti¢ vzduchu
- - @ - - - - - radiatore acqua e olio (pulizia esterna) BoAsHOI 1 MacnsHbIil pagnatop (HapyxHas uucTka) chladi¢ vody a oleja (vonkajsie Cistenie)
- @ - - - - - - radiatore acqua e olio ambienti polverosi BOASHOM 1 MacnsiHbIi PaAUaTop B 3ambiNEHHON OKpYXatoLLen chladi¢ vody aoleja v prasnom prostredi
cpene
- - @ - E’ - - - cinghia ventola e cinghia alternatore PemeHb BeHTUNsATOpa W pemMeHb reHepaTopa hnaci remen ventilatora a hnaci remen alternatora
TELAIO E COMANDI LUACCU U OPTAHbI YNPABNEHUA PODVOZOK A OVLADACIE PRVKY
- - @ - - - - E’ tenuta impianto sterzo e tubazioni l'epmeT3aums pynesoi cuCTeMbl 1 TPyGOMPOBOAOB tesnenia hydraulickych rozvodov a systému riadenia
- - - - - - E] - tubi da orbitrol a martinetto sterzo WnaHrn ot Opbutpona A0 uMnMHApa rMApoycUnuTens pyns hadice spojujuce hydraulicku riadiacu jednotku s valcami riadenia
- - - ﬁ - @ - - assale a bilico e cuscinetti mozzi ruote MopwwnHukn 3apHen ocu W CTynuubl Komeca loziska zadnych naprav a nabojov kolies
- - - @ - - - - angoli sterzatura Yron nosopota ynpaensieMbixX Konec max. uhly natoCenia kolies
- - - @ﬂ - - - - pedali in genere - tiranteria Megann B uernom - cuenneHve pedale vo vseobecnosti — tiahla
- - @ﬂ - - - - - pedale freno Megans Topmosa

tubi flessibili del freno - elettrovalvola freno

/N VEDERE ANCHE APPENDICI 2B - 2.C

LLnaHrn TOPMO30B — MarHWTHbIA KnanaH

A\ CMOTPUTE TAKXKE MPUNOXEHUSI 2B - 2.C

elektromagneticky ventil ovladania brzdy

A\ vIb TIEZ PRILOHY 2.B - 2.C
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CARGO

APPENDICE (2.E)
SPECIFICHE OLI E GRASSI

PER AMBIENTI NORMALI

(Rus)  GARGO

MPUNOXEHUE (2.E)
CMEUUDUKALIMN MACIIA U IFYCTOMN
CMA3KHU

Ansi HOPMANIbHOW OKPYXAIOLLEWA CPE[bI

CARGO

PRILOHA (2.E)
TECHNICKE SPECIFIKACIE MAZiV
A OLEJOV

PRE BEZNE PROSTREDIE

TIPO USATO SPECIFICI—JE _ Q.TA' N .
PIELIETOTAIS VEIDS RAKSTUROJUMS/IPASIBAS ~ DAUDZUMS PARTI DA RIFORNIRE CMABBIBAEMbIE YACTY PRISLUSNE DIELY
NAUDOTAS TIPAS SPECIFINES SAVYBES
AGIP ARNICA 46 1SO-L-HVY Impianto oleodinamico, sollevamento, idroguida e trasmissione mapasnuka, NogbeMHUK, TMAPOYCHIUTENb PyTIEBOTO YpaBReHust Hydraulicky systém, zdvihacie zariadenie, pohonova a
Prove FZG 39 L hydrostaticka prevodovka

fino a stadio 11 (¥)

idrostatica

n rmpgpocrtatnyeckasa TpaHCMUCCUA

MOBIL
ANTICONGELANTE

Liquido refrigerante

Oxnaxpgatolas X1akocTb

Chladiaca kvapalina

MOBIL DELVAC MX
SAE 15W - 40

API CG-4 MIL-L-2104 G
ACEA-98 E2 RIVIE2R

Motore DIESEL e GPL

[v3enbHbIv ABUraTenb v ABUraTerb, paboTatoLwmii Ha CKKEHHOM
rase

NAFTOVY a LPG motor

20 + 40 SAE

Lubrificazione catene e montanti

Lubrificazione catene e montanti

Mazanie ramu zdvihacieho zariadenia

MOBILGREASE
SPECIAL

Base LITIO
ASTM 275 + 305 NLGI N.2
GOCCIOLAMENTO 180° (**)

(*) 1SO-L - HV - FZG bandymai Iki 11 stadijos
ISO-L-HV - Méginajumi FZG Lidz stadijai 11

(**) LITIO bazé - ASTM 275 - 305 NLGI Nr. 2 - Laséjimas > 180°
LITIJA baze - ASTM 275 - 305 NLGI N.2 - PiléSana > 180°

Snodi di fissaggio montante - Traslatore - Snodo sterzo -
Lubrificazione generale con ingrassatori - Guide montanti

LlapH1pHblE coeamMHeHns MayTbl — GroK CABUTa B CTOPOHY —
y3en pynsi — obLee cMasbiBaHWe C MOMOLLbI0 CMa304HbIX
LUTYLLEPOB — HaMpPaBnsioLwmue MayThl

Spoje ramu zdvihacieho zariadenia — jednotky boéného posuvu
Klb riadenia — vSeobecné namazanie mazadlom
Mastenicky — vedenia ramu zdvihacieho zariadenia

AGIP ARNICA 22 ISO-L-HV
Prove FZG

fino a stadio 10 (*)

CLIMI FREDDI E CELLE FRIGORIFERE

PARTI DA RIFORNIRE

MOBILTEMP SHC 100 Inspessente Infusibile
ASTM 265 + 295 NLGI N.2

Gocciolamento > 260° (**)

Impianto oleodinamico, sollevamento e idroguida

AN XONnoAHOro KNUMATA U Ans XonoguibHbIX
KAMEP

PRE STUDENE PODNEBIE A PRACU V
CHLADIARENSKYCH BOXOCH

CMASBIBAEMbIE YACTU

PRISLUSNE DIELY

MapaBnuka, NOLbEMHYIK, TMAPOYCUIMTENb PYTIEBOTO YPaBEHNs!

Hydraulicky systém, zdvihacie zariadenie a pohonova jednotka

(*) 1SO-L - HV - FZG bandymai Iki 10 stadijos
ISO-L-HV - Méginajumi FZG Lidz stadijai 10

(**) Netirstéja Nesilydo. ASTM 265 - 295 NLGI Nr. 2 - La8éjimas > 260°
Biez&joss Nekisto$s. ASTM 265 - 295 NLGI N.2 - Pilesana > 260°

Snodi di fissaggio montante - Traslatore - Snodo sterzo -

Lubrificazione generale con ingrassatori - Guide montanti

LLlapH1pHbIE COEAVHEHUSI MauTbl — GOK cABUra B CTOPOHY —
y3en pyns — obliee CMa3sblBaHWe C MOMOLLbIO CMa30uHbIX

LWITYLEPOB — Hanpasnstolme MadT

Spoje ramu zdvihacieho zariadenia — jednotky boéného posuvu
Klb riadenia — vSeobecné namazanie mazadlom
Mastenicky — vedenia ramu zdvihacieho zariadenia

APPENDICE (2.F)

PESO CARRELLI

NMPUNOXEHUE (2.F)
MACCA LUTABEJNEPOB

PRILOHA (2.F)

HMOTNOSTI VOZIKA

PESO SUGLI ASSI SENZA MACCA HAIPY3KA HA OCSIX BE3 HMOTNOST NA NAPRAVACH BEZ NAKLADU
CARRELLI CARICO (ANT. / POST.) WITABENEPA rPY3A (MEPEOHAA /| 3AOHASA) VOZIiKA (PREDNE/ZADNE)
CBD - G 15 3100 kg 1530 / 1570 kg 3100 kg 1530 / 1570 kg 3100 kg 1530 / 1570 kg
CBD - G 1.8 3250 kg 1650 / 1600 kg 3250 kg 1650 / 1600 kg 3250 kg 1650 / 1600 kg
CBD - G 2.0 3400 kg 1700 / 1700 kg 3400 kg 1700 / 1700 kg 3400 kg 1700 / 1700 kg
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CARGO

APPENDICE (2.H)

CARGO

PRILOHA (2.H)

(=5 CARGO

MPUNOXEHUE (2.H)

[P

RICICLAGGI YTUNU3ALUA RECYKLOVANIE
GRUPPO SCOCCA Acciaio, Ottone ,Bronzo, KY30B Cranb, NaTyHb, BpoHsa, KAROSERIA ocel, mosadz, bronz, ABS,
ABS, Vetroresina, AkpunoHutpunbyTagmeHcTupon, plastom vystuzeny laminat,
Polimeri Monumep polyméry

GRUPPO TRAZIONE

GRUPPO FRENANTE

GRUPPO ELETTRICO

GRUPPO STERZO

GRUPPO IDRAULICO

COMPONENTI VARI

SMALTIMENTO OLI
MINERALI, GRASSI
E BATTERIA

Acciaio, Rame, Nylon,
Grafite, Polimeri

Acciaio, Polimeri, Nylon

Acciaio, Rame, Silicio,
Ottone, Alluminio,
Piombo, Zinco, Grafite,
Nylon, Polimeri

Acciaio, Bronzo,
Polimeri

Acciaio, Rame, Bronzo,
Ottone, Alluminio,
Grafite, Polimeri

Acciaio, Rame, Ottone,
Alluminio, Ghisa, ABS,
Nylon, Polimeri

Attenersi alle direttive
locali
NON DISPERDERE
NELL'AMBIENTE

NPUBOOHOW ArPEFAT Cranb, Meapb, HeiiroH,
pacout, Monumepsl

Y3EN TOPMOXEHUA Cranb, Monumepsl,

Heinon

QNEKTPUYECKUA
ATPETAT

Cranb, Meab, KpemHui,
NatyHb, AntomuHui, CeuHel,
Piombo, Zinco, Grafite,
LivHk, Mpadwut, HennoH, Monumepsl

Y3EN PYNEBOIro Cranb, BpoHsa,

YNPABIEHUA Monumepsl
TMAOPABIUKA Cranb, Mepgp, BpoHsa, JlaTyHb,
Antomunuia, padur,
Monumepsl
PA3JMUYHBLIE Cranb, Meab, BpoH3a,
KOMMNOHEHTbLI AntoMuHni, YyryH,
AKpPUNOHUTPUNBYTaZMeHCTMpon,
HeiinoH, Monumepsb!
YHUYTOXEHUE MpounssoauTcs B
OTPABOTAHHOIO COOTBETCTBUM C
MWHEPAINBHOIO MECTHBLIMM 3aKOHaMW.
MACHIA, TYCTOU  MOXANYNCTA, YHUUTOXANTE
CMA3KU U BE3 3ArPA3HEHWA
AKKYMYNATOPHOW OKPY>AIOLLE/ CPE[bI!
BATAPEN

JEDNOTKA POHONU ocel, med, nylon,

grafit, polyméry

BRZDOVA JEDNOTKA ocel, polyméry, nylon

ELEKTRICKA ocel, med, silikon, mosadz,
JEDNOTKA hlinik, olovo, zinok,
grafit, nylon,
polyméry
JEDNOTKA RIADENIA ocel, bronz,
polyméry
HYDRAULICKA ocel, med, bronz,
JEDNOTKA mosadz, hlinik,
grafit, polyméry
ROZNE DIELY ocel, med, mosadz,
hlinik, liatina, ABS,
nylon, polyméry
LIKVIDI:\CIA V sulade s miestnymi predpismi.
MINERALNYCH LIKVIDACIU VYKONAVAJTE
OLEJOV, MAZIV S OHLADOM NA OCHRANU
A BATERIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA!
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APPENDICE (2.1) NMPUNOXEHUE (2.1) PRILOHA (2.)
SCHEMA IMPIANTO LUCI CXEMA OCBETUTENIbHOW BLOKOVA SCHEMA SYSTEMU
CUCTEMDI OSVETLENIA VOZIKA
J6
[ ] N
1 1
LS1 3| |z SZR
2l |2F
LD1 1K a__
IL1 (6] L& N
LP1
J2
1 [ ] N
LR1 HIE N
3 I
- \
4 N
J7
n ) N
N L
LS2 23 N__G/N
N N
LD2 212 VN N__N 1 J5
IL2 & |&] — ———1 -
LP2 — 2
N\ A z
Ja N—=& 4
S
1 1 N /] Y VN S
LR2 2| |2 M /
3 I
LEGENDA YCINOBHbIE OBO3HAYEHUA LEGENDA
LSl = Luce stop sinistra 12V - 10W LS1 = Jlessiii cron-curnan 12B-10Bt LS1 = Davé brzdové svetlo 12V - 10 W
LS2 = Luce stop destra 12V - 10W LS2 = Ilpaseiit cron-cursan 12B-10Bt LS2 = Pravé brzdové svetlo 12 V- 10 W
_ L LR1 = JleBblii cursan 3ajgHero xonaa 12B- LR1 = Lavé spitné svetlo 12 V- 10 W
LR1 = Luce retromarcia sinistra 12V - 10W 10Bt LR2 = Pravé spiitné svetlo 12 V - 10 W
LR2 = Luc_e retromarC|a destra 12v - 10W LR2 = Tlpasbiii curnan samuero xona 12B-10Br  IL1 = VOLITELNY lavy osvetlovaci systém **
IL1 = Impianto sinistro luci OPZIONALE **  [L] = Jlepas ocBeruTelbHAs cucTeMa IL2 = VOLITELNE pravy osvetlovaci systém **

IL2 = Impianto destro luci OPZIONALE ** 10 3AKA3Y **
IL2 = IlpaBasi ocBeTUTENIbHAs CUCTEMa
10 3AKA3Y **
** Per l'installazione dei gruppi elettrici
opzionali, rivolgersi al servizio assi- ** Jinst yCTAHOBKH JIOTIOTHUTEIbHBIX
stenza BT. 3J1eKTPHYECKHX YCTPOiicTB o0paiaiiTech
B LeHTp oOcay:xuBanus BT

** QOhladom instalacie volitePnych svietidiel
kontaktujte servisné stredisko BT.
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APPENDICE (2.J)
ATTREZZATURE SPECIALI

SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO
CON CABINA

| punti di aggancio sono indicati sul carrello con
il simbolo riportato di lato (vedere figura)

Per il sollevamento del carrello con cabina &
obbligatorio usare le seguenti attrezzature:

- N° 2cinghie(C): secondonormativaDIN B2N
-UNI 9531 lunghezza minima 9m portata
2800 kg.

- N° 4 staffe inferiori (A) di contenimento
cinghia.

- N° 2 staffe superiori (B) di contenimento
cinghia.

E importante ricordare che la lunghezza delle
cinghie deve permettere di sollevareil carrello
in posizione orrizzontale, con angoli di tiro
(R) < 45° rispetto alla verticale di sollevamento.

Prevedere nei punti di contatto angolare delle
cinghie un sistema di protezione; imbragare il
carrello in modo tale da garantire una posizione
orizzontale dello stesso, durante l'intera opera-
zione di sollevamento.

Far allontanare il personale nella zona circo-
stante il carrello, prima di effettuare I'opera-
zione di sollevamento.

Per eventuali operazioni di manutenzione con
carrellosollevato, éobbligatorioposareil veicolo
su opportuni sostegni, adatti al peso comples-
sivo del veicolo, mantenendo le cinghie in
tensione.

CARGO

MPUNOXEHUE (2.J)
CMELUATIbHOE
OBOPY/[JOBAHUE

NOABEM LUTABENEPA C KABUHOW

Touku is 3aKpeIUICHHsS KPIOKOB MOKa3aHBl Ha
mrrabesepe ¢ BUJIaMH CHMBOJIOM, ITOKa3aHHbIM Ha
ero 00Ky (CMOTpPHTE PUCYHOK).

Jns moabema mtabenepa ¢ KaOWHON HYXHO
HCIOJIb30BaTh ClIEJyIomee 000pyJoBaHue:

- 2crpona(C): BCOOTBETCTBUH CO CTAHAAPTOM
DIN B2N — UNI 9531 mMunuMainbHas JJInHaA
9 M u rpysonoabemHocts 2800 Kr.

- 4 HUKHUX KpeNe:KHBIX CKOObI (A), 4TOOBI
YAEpKUBATH CTPOIL.

- 4 BepXHHX KpenexHbIX cKoObI (B), uToObI
YAEpKHUBATH CTPOIL.

BakHO HOMHUTD, YTO ININHA CTPOI JOJI’KHA ObITH
NOCTATOYHON A8 moabeMa mradesepa B
TOPH30HTAIHLHOM IOJIOKEHHH € yIJIaMU OAbeMa
(3)<45°1n10 0THOLIEHHUIO K BEPTHKAJIbHOM! JHHUT
noabemMa.

ObecrieubTe, YTOOBI CTPOIBI OBLIM 3AIIUIICHEI B
TeX MecTax, IJie OHH KacaloTCs KpaeB, 3aTeM
PAcCIIONIOXKUTE CTPOIBI Ha InTabernepe Tak, YTOOBI
OH OCTABAaJICS B FOPU3OHTAILHOM IOJOXKESHHH BO
BpeMs BCEH ONEpaluM IO IOIBEMY.

Yoenurech nepej reM, Kak HA4aTh BHITIOJIHEHHE
omepanuu Mo MOABEMY, YTO BOJH3H OT
mradenepa HeT JIojeii.

Eciu kakue-1100 onepanuy no TeXHH4eCKOMY
00CHY:KMBAHUI0 HYKHO BBINOJHHTHL Ha
mTadejepe B TMOJAHATOM TOJOKEHHUH,
TPAHCIOPTHOE CPEeICTBO 10JIZKHO IIOKOUTHCS HA
COOTBETCTBYIOIINX ONMOPAX, J0CTATOYHBIX JJIsI
TOro, 4YTOOBI BBIAEP:KATH 00N Bec
TPAaHCHOPTHOTIO CpeJCTBa, MOAJepP:KUBas
CTPONBI HATSHYTHIMH.

GO  CARGO

PRILOHA (2.J)
ZVLASTNE ZARIADENIA

ZDVIHANIE VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA S KABINOU

Polohy bodov uchytenia hakov pri zdvihani
vozika st na voziku oznacené znakom
zobrazenym na obrazku vlavo.

Na dvihanie vysokozdvizného vozika s kabinou
je potrebné pouzit’ nasledovné zariadenia:

- 2 ret'aze (C) - v sulade s DIN B2N-UNI
9531, minimalna dlZzka 9m a nosnost'ou
2800 kg

- 4 - dolné konzoly (A) na rozopretie ret'azi

- 2 - horné konzoly (B) na rozopretie ret'azi.

Je nutné si uvedomit’, Ze ret’aze musia byt’
dostato¢ne dlhé na zdvihnutie vozika vo
vodorovnej polohe, pricom uhol, ktory
ret’aze zvieraju so zvislou osou zdvihu musi
byt (B) < 45°.

Zabezpecte ochranu ret’azi v miestach dotyku

s hranami. Zdvihacie retaze nasad’te tak, aby bol
vozik po celu dobu zdvihania vo vodorovnej
polohe.

Pred zdvihnutim vozika sa uistite, Ze v okoli
vozika sa nepohybuju Ziadne osoby.

AK je potrebné vykonat’ idrzbu vozika

v zdvihnutej polohe, vozik musi byt’ podoprety
vhodnymi podperami, ktoré musia byt’
dostatocne pevné na udrzanie celkovej
hmotnosti vozika. Hiky pritom nechajte

v kotviacich bodoch a ret’az nechajte napnuti.
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