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Tato “PRIRUCKA NA OBSLUHU A UDRZBU”
je zékladnym materidlom doddvanym spolu
s vozikom a musi byt kedykol'vek dostupna
véetkym pracovnikom zodpovednym za

obsluhu a Gdrzbu vozika.
Koneény uzZivatel', vodié a GdrZbovy personal
sa musi oboznamit s obsahom tejto prirugky.

I presente rnanuale “USO E MANUTENZIONE”
costituisce parte integrante del carrello e deve !
essere facilmente reperibile dal personale
addetto alla guida ed alla manutenzione.
L'utente, il conducente e Paddetto alla
manutenzione hanno P'obbligo di conoscere il
contenuto del presente libretto.

Bannoe pykosogcrso “IKCIIYATALIUA U
OBCRY)XXUBAHUE” nensetca Heorvemnemoii
HACTBIO NOCTABKU MOFPY34HKA H JIONKHO
HAXOAWThCA B MeCTe, IErKO ROCTYITHOM ANA
BCEro NepcoHana, OTBeTCTBEHHOro 3a
3KCIIyaTaKHIo U OGCAYKHBAHHE NOTPY3UHKA.
Monb3osarens, BoguTeNs U 06CNYKUBAIOMNI
NepcoHan AOJKHB O3HAKOMHUTBCH C
COAepXaHHEeM RaHHOTO PYKOBOACTBA.
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MANUALE
USO E MANUTENZIONE

G3E C4E

Tutti i diritti di riproduzione del presente catalogo
sono riservati alla
BT Europe AB

1l testo ed il sistema di numerazione non possono
essere usati in altri stampati, ristampati, o tradotti
né integralmente né parzialmente senza autoriz-
zazione scritta della

BT Europe AB

La BT si riserva il diritto di apportare tutte le
“modifiche che riterrd opportune, senza i'obbligo
di aggiornare tempestivamente la pubblicazione.

Copyright by BT Europe AB

11 presente Manuale & diviso in due parti:

La prima "COMPONENTI COMUNI", contiene
le informazioni di uso ¢ manutenzione valide per
tutti i carrelli a forche frontali BT.

La seconda "COMPONENTI SPECIFICI", a
completamento della prima, interessa esclusiva-
mente i modelli citati in copertina.
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COMPONENT! SPECIFICI

MANUTENZIONE COMPONENTI
SPECIFIC!

DATI TECMITI
TEMPISHEHE DI MANUTENZIONE -

SCHEMI IMPIANTI

PYKOBOACTBO MNO
AKCNMNYATALUU U

OBC&E)EM&I’EMO

Bce mpaBa Ha xommpoBaHue NAHHOTO
PYKOBOICTBa COXpaHAET 3a coboit dupMa
BT Europe AB

Texcru cucTeMa 0603HaYEHII HE MOTYT BBITh
WCTIONB30BAHE! BAPYTUX IIEYaTHBIX MATEPHAJIAX,
Nepers3aaHbl W IEPEBEASHE], TIOMHOCTHIO T
YacTAMHU, 63 MUCEMEHHOTO paspeieHA GUPMBI

BT Europe AB

®upwma BT octasnser 3a c660ii IpaBo BBOIUTS
nmo6ele HeobxomuMble MozuduUKauuu 6e3
006513aTeNbCTBa HEMETIEHHOTO TIePeU3naHus
3TOTO PYKOBOIACTBA.

Copyright by BT Europe AB

Hacrosuiee PykoBoacTBO pasiesderca Haise
gacti: [leppas wm3 Hux “OBINUE
KOMITIOHEHTBI”, conepxut uridbopManum
110 3KCIAYaTalUUd U TeXOGCHYKUBAHUIO,
OTHOCSILIMECS KOBCEM BIUIOYHBIMITOIPY3LIAKAM
¢ mepenHuM 3axesaroM BT. Bropas vacte
“CIIEDUATTBHBIE KOMIIOHEHTHI”,
SABJIIOIIAICS TOTOMHEHHUEM ITEPBOM, OTHOCHTCH
TONBKOKITEPEYHMCICHHBIM HA OOJIOKKE MOIETISIM.
OrMNABNEHUE
1.0.0 OBLHXE KOMITOHEHTD!
2.0.0 TEXHUUECKOE OBCNYXXUBAHKE
OBLWUX YACTEN
3.0.0 OCHACTKA U CIELIMANIbHBIE
" MOAUBUKALIUK

OrNABAEHHUE
4.0.0 CNEHANIbHBIE KOMIMOHEHTbI

5.0.0 TEXHWYECKOE OGCNY>KMBAHUE
CNEUUANBHBIX YACTEM

6.0.0 TEXHUHECKUE JAHHBIE

7.0.0 NEPUOZUYHOCTb TEXHUYECKOTO
OBCNY)XUBAHHA

8.0.0 CXEMb! CUCTEM

Spolotnost

PRIRUCKA NA
OBSLUHUA UDRZBU

C3E CAE

\
BT Europe AB

si vyhradzuje vietky préva na reprodukciu tejto
prirucky. ‘
Texta spdsob islovanianesmie byt pouZity v inych
tlalenych materxéloch kopifrovany alebo
prekladany, &i uvZ vcelku alebo Ciastolne, bez
pisomného sihlasu |

BT Europe AB

Spolo¢nost BT si vyl{radzuje prévo vykonat
akékol'vek potrebné zmeny bez nutnosti urychlene
vydat aktualizovand v;erziu tejto prirucky.

|
Autorské préva vlastni BT Europe AB

Teito prlrucka je rozdeﬂena na (lve CdStl

_Prvé Cast “SPOLOCNE KOMPONENTY”,
obsahuje informdcie o Rouilvam a udrzbe, ktoré
st platné pre vietky vysokozdviiné voziky s
frontdlnymi vidlicami BT

Druhé &ast “SPECIFICKE KOMPONENTY”,
ako doplnenie tej prvej, a tyka vylutne modeloy

ktoré

1.0.0
2.0.0

3.0.0

4.0.0
5.0.0
6.0.0
7.00
8.0.0

st uvedené na ébélke

\
OBSAH 1
SPOLOCNE KOMPONENTY
UDRZBA SPQLOCNYC-H
KOMPONENTOV .
SPECIALNA WBAVA "A VERZIE

OBSAH ‘
SPECIFICKE KOMPONENTY

UDRZBA SPEpIFIGKYCH
KOMPONENTOV

TECHNICKE UDAJIE
H:OZVRHNUTIE UDRZBY

SCHEMY nozvooov
| I
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SIMBOLI UTILIZZATI NEL
MANUALE

DIVIETI

Indicazione di operazioni vietate.

Indicazione di divieto di manomissione delle parti
indicate nel testo.

AVVERTENZE E PERICOLI

Indicazione di avvertimento per rischi o pericoli
indicati nel testo e note importanti che comportano
rischi o pericoli.

Indicazione di parti di testo che includono pericoli
elettrici.
VARIE

Indicazione di nota importante nel testo.

Gommatura Cushion
Gommatura Superelastica
Gommatura Pneumatica
SE - Gemellate

PN - Gemellate
Visibilita Totale

Alzata Libera Totale

MMBOHM‘-IECKME
OBO3HAUYEHHUA
UCNOJ/Ib3OBAHHbLIE B

PYKOBOACTBE

3ANPELUEHUA
VxasbiBaeT Ha 3aNpeIleHHEIC JeHCTBUS,

YKkasbIBaeT Ha 4acTH, KOTOPBIE HE AOITYCKAIOT
BMELIATENBCTBE, KAK ONHUCAHO B TEKCTE,

NPEAYAPEXAEHUA U OMACHOCTHU

IpenynpexnaeT o pUCKOBAHHBIX MJTH OTTACHBIX
CUTYALIHSX, OMMCAHHBIX B TEKCTE WIN BAXKHOM
TIPUMEYaHKH,

OTMmevaer pa3neNnsITeKCTa, KOTOPhIE BKITIOYAIOT
CBEACHHUS O BO3MOXHOCTH IMOPaXeCHHSA
3IEKTPUIECKIM TOKOM.

PA3HOE

06pa1.uae'r BHUMAaHHE Ha BaXHOC 3aMe9aHHe
B TCKCTE.

IMvaer Tina Cushion (“IMoxmymixa™)
ITursr Trma CBepX2IaCTHYHOTO
el Tema TIHEBMaTHYECKOrO

SE - soiiHbIe

PN - JIBoitHbIe

CeoGonHeiif 0630p

CoGonibiii TorbeM KapeTKu

ZNACKY POUZIVANE
V TOMTO NAVODE

ZAKAZY

-

OznaCenie zakdzanych operdcif.

OznaCuje v texte popfsané diely, do ktorych sa
nesmie zasahovat’ )

UPOZORNENIA A VYSTRAHY:

Oznaduje &asti textu upozorfiujice na
nebezpelenstvo a dbleZité pozndmky informujice
ourditom riziku alebo nebezpetenstve.

Oznatuje &asti textu, v ktorych sa hovorf
o nebezpelenstve v stivislosti s elektrickympridom.

ROZNE

Oznatuje doleZitd pozndmku v texte.

Pneurnatiky Cushion
Superelastické pneumatiky
Vzduchové pneumatiky
SE ~ Zdvojené

PN - Zdvojené

Upln# viditernost

Uplny volny zdvih



USO E MANUTENZIONE
CARRELLI

ELETTRICI

Mno 3KCMNNYATAUUU U
OBCNY>XXUBAHUIO

- INIEKTPUHECKHNX
BUIOYHbIX MOrPY34MKOB

PRIRUCKA NA OBSLUHU
A UDRZBU
VOZzIKY

ELEKTRICKE

Fermo restando le caratteristiche essenziali del
tipo di carrello, la BT si riserva il diritto di apportare
leeventuali modifiche di organi, dettagli ed accessori,
che riterrd convenienti per il miglioramento del
prodotto o per esigenze di carattere costruttivo
o commerciale, in qualunque momento.

Huxe omnmcansl HauGosee CYIIeCTBEHHBIE
XapaKTePUCTHKH IIOTPY39HMKOoB. ONHAKO
xomutanus BT Europe AB octaBnser3a coboix
TIPaBO BHOCUTBII0 COGCTBEHHOMY YCMOTPEHHIO
B KOHCTDYKLUHIO Y3JIOB, arperartop u
060OpyROBaHUAIOGbIE M3MEHEHIS, BHI3BAHHEBIE
IPOU3BOACTBEHHBIMU WIM KOMMEPUYECKUMHA
TIpUYIMHAMH.

na zél%ladnﬁ charakteristiku
vysokozdviZzného vozika,
BT Europe AB si vyhradzuje prdvo vykonat podla

uvdZenia kedykolvek akékolvek zmeny dielov,

Bez ohladu
popisovaného druhu

konStrukénych  prvkov  a prisluienstva,
z v§robnych alebo obchodngch dévodov.
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INDICE
COMPONENTI COMUNI

COMPONENTI COMUNI

USO E APPLICAZIONI DEL

CARRELLO

NOTE GENERALI

IMPIEGO NORMALE DEL CARRELLO ELEVATORE
AMBIENTE D! LAVORO E CONDIZIONI
AMBIENTALI

STABILITA

CIRCUITI INDUTTIVI

SALDATU

PORTATADEL CARRELLO

TRASPORTO DEL CARRELLO

SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO

ETICHETTE E SIMBOLI CONVENZIONALI PER LA
MOVIMENTAZIONE DE) CARICHI

TiPI DI COMANDO PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI

INSTALLAZIONI DI SICUREZZA
SEDILE

USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA
DISTRIBUTORE iDRAULICO E IMPIANTO
SOLLEVAMENTO

GRIGLIE ANTI CESOIAMENTO E GRIGLIA
REGGICARICO

PROTEZIONE CONDUCENTE

PERNO POSIZIONAMENTO E DISPOSITIVO
ANTISFILAMENTO FORCHE

SPINA PRESA
FINE CORSA CARRELLINO PORTAFORCHE
COLLARI MARTINETTI LATERAL!

TIRANTI CATENE
SERRATURA COFANO

UTILIZZO DEL CARRELLO

AVVERTENZE OBBLIGHI E PROIBIZIONI
AVVERTENZE SUi RISCHI RESIDUI NELL'USO
DEL CARRELLO

RISCHI RESIDUI IN CASO Di ROVESCIAMENTO

PRIMA DELL'USO

AVVIAMENTO E GUIDA

DEL CARRELLO

AVIAMENTO DEL CARRELLO
NOTIZIE GENERAL! PER LA GUIDA
DEI CARRELLI

VELOCITA E FRENATURA

USO DE! COMANDI NELLA GUIDA
INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA
TRAINO DEL CARRELLO INAVARIA

GUIDASU! PASSAGGI SOSPESI E SUGLI
ELEVATORI

GUIDA SULLE PENDENZE

GUIDAIN SALITA

GUIDA IN DISCESA

PER UN MIGLIORE UTILIZZO DEL CARRELLO
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OrnABnN EHME
OBWMUEKOMNMOHEHTDI

OBLWHEKOMNOHEHTDI
JKCTNMYATALUABUAOYHOTIO
MOrPY3UUKA

OBLUME 3AMEMAHMSA

MPUMEHEHWE BMNOYHOMO NOTPY3UMKA B biX YCNOBUAX
IKCNYATALUMOHHBIE YCHOBMR Vl nAPAMETPbl
YCTOWYMBOCTD

WHIAYKTUBHBIE KOHTYPb!

CBAPKA

rPY30NMOABEMHOCTD

TPAHCINOPTUPOBKA BUIOYHOIO MOTPY3YUKA
MOABLEM MOFPY34YUKA

HAKJIEKN WU YCJIOBHBIE CUMBOSbI
MCTONb3YEMBIE B MAHVNYAAUMM [PY30M
TuyrIBHVﬂPABREHMMWMAHMI‘IVIIHU,VIVI
rPY30M

OBOPYROBAHUEBE3ONACHOCTU
CUIEHBE

NPUMEHEHWE PEMHA BE3ONACHOCTH
TMIPABIVYECKWIA KNANAH YTMIPABMEHUA U
NOABEMHOE OBOPY IOBAHMUE

OrPAXAEHUA BESONACHOCTU W OTPAXKAEHVIS
TPY30HECYLLMX YACTEM

YCTPOWNCTBO 3ALUWTHI BOAUTENS

LWITUDT DUKCALMK BUI U YCTPOICTBO
OUKCALIMK

PA3BEMAKKYMYJAATOPA
OrPAHVUMTESIbHLIM CTOMOP KAPETKWM BUJ
MAHKETbI BOKOBOM CTOMKH

LUTAHIM KPENAEHUA LIENER
3AMOK KPbILUKH

IKCINYATALUMANOIPY3IUUKA
NPEAYNPEXAEHWA, OBASAHHOCTU W 3AMNPETD!
NPERYNPEKAEHWA 06 OCTATOYHOM PUCKE BO
BPEMSA 3KCNNIYATALIMM NOTPY3UUKA
OCTATOUHbIA PUCK B CRYYAE
OMNMPOKUABIBAHWA

LEVUCTBUA NEPEL IKCTTYATALMER

3ANYCKUBOXAEHHEBUIOYHOIO
NOTPY3UKUKA
3ANYCK BAJIOYHOTO NOFPY34UKA
OBLLAA HHOOPMALIMA ANRA BOOUTERA
MOrPY34YUKA
CKOPOCTb U TOPMOXXEHNE
OPrAHbI YgPABﬂEHMﬂ JABUXEHUEM

MN X

a
BYKCHPOBAHHWE MOrPY34WKA MOCNE ABAPWUM
ABWKEHUE HA MOCTAX ¥ MOABEMHUKAX

JABWXEHWE HA JIOPOTE, MAYLLEX NOA YKIOH
HBMXKEHME BBEPX 1O CKIOHY

IBWKEHWUE BHU3 MO CKAOHY

KAK JOCTMYb HAWBOJBLUEA
MPOU3BOAUTENBHOCTH NOTPY3HUKA
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POUZITIE A UPLATNENIE VOZIKA

VSEOBECNE INFORMACIE .
STANDARDNE VYUZITIE VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA
PRACOVNE PROSTREDIE A PODMIENKY
PROSTREDIA

STABILITA

INDUKCNE OBVODY

ZVARY

NOsSNosTvozika

PREPRAVAVOZIKA

ZDVIHANIE VOZIKA

DOHODNUTE STITKY A ZNACKY PRE
MANIPULACIU S NAKLADOM

TYPY OVLADANIA PRI MANIPULACI S
NAKLADOM

BEZPECNOSTNE INSTALACIE

SEDADLO

POUZITIE BEZPECNOSTNEHO PASU
HYDRAULICKY RIADIACI VENTIL A ZDVIHACIE -
ZARIADENIE i
BEZPECNOSTNE ROSTY A OPORNY ROST
NAKLADU

OCHRANA VODICA

POLOHOVAC! KOLIK A MECHANIZMUS
ZABRANUJUCI VYTIAHNUTIU VIDLIC

ZASTRCKA BATERIE
KONCOVA ZARAZKA UPINACEJ DOSKY VIDLIC
MANZETY BOCNYCH ZDVIHACICH VALCOV

TIAHLA RETAZI
ZAMKA KAPOTY

POUZITIEVOZIKA
VYSTRAHY POVINNOST! A ZAKAZY o
VYSTRAHY O DALSICH RIZIKACH PRI POUZIVANI

VOZIKA
NEBEZPECENSTVO PRI PREVRATENI
PRED POUZITIM

NASTARTOVANIE A OVLADANIEVOZIKA

NASTARTQVANIE VOZIKA
ZAKLADNE INFORMACIE O RIADENI
VOZIKOV

RYCHLOST A BRZDENIE

POKYNY NA OVLADANIE RIADENIA
ZMENA SMERU CHODU
TAHANIE POKAZENEHO VOZIKA

JAZDA NA VISUTYCH PRECHODOCHAVO
VYTAHOCH i

JAZDA PO NAKLONENYCH ROVINACH
JAZDA DO KOPCA

JAZDA Z KOPCA

PRE LEPSIE VYUZITIE VOZIKA
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3.1.0
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MOVIMENTAZIONE DEL CARICO
NOTE GENERALI SUI CARICHI

MOVIMENTAZIONE DEL CARICOATERRA
STIVAGGIO DEL CARICO IN PILA
PRESA DEL CARICO DA UNA PILA

PARCHEGGIO DEL CARRELLO
REGOLE PER IL PARCHEGGIO
SOSTITUZIONE E RICARICA DELLA
BATTERIA

NOTE GENERALI

RICARICA BATTERIA

SOSTITUZIONE DELLABATTERIA

MANUTENZIONE DEI
COMPONENTI COMUNI

AVVERTENZE GENERALI

MONTAGGIO DIATTREZZATURE O FORCHE AL
VEICOLO

MOTORI ELETTRICI

MOTORI DI TRAZIONE E SOLLEVAMENTO
ELETTROVENTILATORI

GRUPPO DI SOLLEVAMENTO
IMPIANTO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO
MONTANTI

CONTROLLO FORCHE

RITIRC DELLA FORCA DAL SERVIZIO
CONTROLLO INSTALLAZION! DI
SICUREZZA

RUOTE

SICUREZZA DI CERCHI E RUOTE
SOLLEVAMENTO CARRELLO PER SOSTITUZIONE
DE| CERCHI GOMMAT!

COPPIE DI SERRAGG!IO RUCTE
ISTRUZIONI SPECIALI GOMMATURA
PNEUMATICA

MANUTENZION! PARTICOLARI
STIVAGGIO DEL CARRELLO

LAVAGGIO DEI CARRELLI

SEDILE CONDUCENTE

IMPIANTO ELETTRICO

BATTERIAE CARICABATTERIA

SPINA PRESA

MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE

ATTREZZATURE E VERSIONI
SPECIALI

PROLUNGHE FORCHE
ATTREZZATURE VARIE

VERSIONE SPECIALE PER CELLE
FRIGORIFERE

VERSIONE PER CIRCOLAZIONE
SALTUARIA

VERSIONE PER CONCERIE

VERSIONE CON CABINA O
CANCELLETT

200

2.1.0
211

2.2.0

[SYCELIN
»
N
w3k
o

bt ot
bag AT XY

NONNN NN
o
o ©

LE b5
hio o

o
(-]

DRNNON
ugpoo
P XY PN
o

XN
NNN oo o
WA — .

3.0.0

3.1.0
3.20
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3.40
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3.6.0

TPAHCNOPTUPOBKATPY30B
BAXKHbIE 3AMEYAHUA 11O NOBOAY FPY30B

3AXBAT PY3A C 3EM/K
YKNALKA IPY30B B LUTABENb
3AXBAT [PY3A W3 WTABENA

NAPKOBKABUJIOYHOTONOIPY3UUKA
PEKOMEHBALIMK IO NAPKOBKE
3APAAKAU3IAMEHAAKKYMYNATOPOB

OBLUME 3AMEYAHMSA
3APAAKAAKKYMYAATOPOB
3AMEHA AKKYMYJIATOPOB

TEXHWYECKOEOBCNYXXUBAHUE
CNELIKAJIbHBIXYACTEH

OCHOBHbLIEPEKOMEHALUN
YCTAHOBKA HABECHOIO OBOPYJOBAHWSA WM
BUN HA TIOIPY34UK

ANEKTPOMOTOPbDI

SNEKTPOMOTOPLI XOBA U NOLBEMA TPY3A
SAEKTPHHECKUE BEHTUNATOPDI
I'IOAT’EMHOEOBOPVAOBAHME
TUPABAMYECKWI KNATIAH YMPABEHUS
MAYTbI

NPOBEPKA BWN

WU3BATUE BUJI U3 IKCTUTYATALIMK
NMPOBEPKAOBOPYJOBAHUS
BE3OMACHOCTH

KONECA

BE3ONACHOCTb AMCKOB M KOAEC

g(n)g’!-(im WE NOMPY3UNKA BNIA 3AMEHDI U.IMH C
MOMEHTb| 3ATAXKW BOATOB KOJIEC
CNELMANbHBIEUHCTPYKUWUANALIKH
TUNANHEBMATHUYECKOIO

CREGHABBHLIE OHEPAUAN TEXHHHUECKOTO OSCRYIKHBAHWS
XPAHEHUE BAIOYHOTOMOMPY34MKA

MOWKA NOTPY34WKA

CWIEHBE BOAWUTEMA
3NEKTPOOBOPYROBAHUE
AKKYMYAATOP U 3APAQHOE YCTPOWCTBO
PASBEM AKKYMYAATOPA

PA3/IMYHBIE ONEPALIMM TEXHUYECKOrO
OBCNYXXUBAHUA 3NEKTPOOBOPYAOBAHUSA

OCHACTKAWUCNELUUANBHDIE
MOAUDUKALIUU
YARHUHUTENUBUA

PA!
NEUMANBHAR MOLAMGUKALMS NOTPY3UUKA ANS
PAEOTH B PEOPUKEPATOPAX

TEUHANBHAR MORMOUKALMA NOTPY3UMKA ARA
HECHCTEMATHYECKO# PABOTH HA AOPOFAX
CMEUMATTLHAR MORMOUKALMA NOTPY3UUKA AIA
PABOTbI HA KOXEBEHHBIX 3ABOJIAX
MOZMGHKAUKS C KABMHOW MK SALMTHHIMH
PEWIETKAMM
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MANIPULAC!A S NAKLADOM
VSEOBECNE INFORMACIE O NAKLADOCH

MANIPULACIA S NAKLADOM NAZEMI
UKLADANIE NAKLADU STLPOVITO NA SEBA.
UCHOPENIE NAKL?DU ZO STOHU
PARKOVANIEVOZIKA

PRAVIDLA PRE PAFIKOVANIE

VYMENA A NABlJANIE BATERIE

VSEQBECNE POZNAMKY
NABIJANIE BATERIE
VYMENA BATERIE |

|
H
|
i
|

. - | .
UDRZBA SPQLOCNYCH
KOMPONENTOV
VSEOBECNEW§TRAHY
MONTAZ VYBAVY /-\‘LEBO VIDLIC NAVOZIK
ELEKTRICKE MOTORY
TRAKCNE A ZDVIHACIE MOTORY
ELEKTRICKE VENTILATORY
ZDVIHACIA JEDNOTKA
HYDRAULICKY ZDVIHACI SYSTEM
STLPY RAMU
KONTROLA VIDLIC
VYRADENIE VIDLICE Z PREVADZKY
KONTROLA BEZPECNOSTNYCH INSTALACI
KOLESA
BEZPECNOST DISKOV KOLIES

ZDVIHANIE VOZIKA PRI VYMENE DISKOV

DOTAHOVACIE MOMENTY KOLIES |
SPECIALNE POKYNY PRE VZDUCHOVE
PNEUMATIKY  _
ZVLASTNAUDRZBA
USKLADNENIE VOZIKA
UMYVANIE VOZIKO
SEDADLOVODICA! |
ELEKTRICKY SYSTEM
BATERIA A NABIUAGKA BATERIE
ZASTRCKA BATERIE

ROZNE ELEKTRICKE UDRiBY

<

|
VYBAVENIE A SPECIALNE
VERZIE |
PREDLZENIEVI Lic
ROZNAWBAVA
SPECIALNAVE
BOXY |
VERZIA PRE OBJﬁASNU JAZDU PO CESTE

1A PRE CHLADIACE

|
VERZIA PRE KOZUSNICKY PRIEMYSEL

" N
VERZIA S KABINOU ALEBO MRIEZKOVYMI
VRATKAMI |
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1.0.0 COMPONENTI
COMUNI

1.1.0 USO E APPLICAZIONI
DEL CARRELLO

111 NOTEGENERALI

Il carrello elevatore a forche frontali ¢ un
mezzo per la movimentazione e il trasporto
di carichi organizzati in unita singole pallettizzate.
Il prelievo e il deposito dei carichi pud avvenire
sia in magazzini a terra che in magazzini
a scansia. Le normali condizioni di impiego
del carrello elevatore a forche frontali e 1a posizione
normale di guida, sono descritte nella normativa
Europea EN 1726 ¢ nella UNI-ISO 1074.

1 carrelli BT sono conformi alla Direttiva
"MACCHINE" 89/392/CEE e successivi
aggiornamenti, alla Direttiva "COMPA-
TIBILITA ELETTROMAGNETICA" 89/336/
CEE, alla direttiva "BASSA TENSIONE" 73/
23/CEE e successivi aggiornamenti.

Si ricorda che la compatibilitd elettromagnetica
¢ riferita ad ambienti industriali e civili normali
(EN 12895); per condizioni particolari contattare
la BT.

I carrelli sono sicuri se utilizzati da personale
esperto e in possesso di tutte le informazioni
sul' AMBIENTE DI LAVORO, come descritto
successivamente.

1.1.2 IMPIEGONORMALE DEL
CARRELLOELEVATORE

11 carrello elevatore rispetta i requisiti di stabilita
richiesti dalle norme CEE citate.

E' importante comunque operare e guidare

con la dovuta prudenza, evitando manovre
rischiose o azzardate (vedi 1.3.0).

1.0.0 OBLWIHE
KOMMOHEHTbDI

1.1.0 3KCIUVIYATAUNUA
BHJIOYHOIo
TIOrPY34HUKA

1.1.1  OBLUME 3AMEHAHUA

Bunounslit NOTpy3anK ¢ nepesHnM 3aXBaTOM
ABJAETCS CPEACTBOM AN HOAbeMa M
TPAHCOOPTHPOBKHA rPy30B,pA3MEICHHBIX HA
OTHEJILHBIX HOALOHAX.

I'py3bl MoryT GBITH 3a0panEl C ITON2 WM CO
CTeJJaKeH ¢O0 cTeanaxeit CKIazcKoro
nomemenus. HopmanbHble ycnoBus
TIPUMEHEHUA U BOXICHHS IMOTPY3YMKOB C
TIEpPeLHVIMHU BIJIAMH onucarbl B EBporeiickix
crangaprax EN 1726 u UNI-ISO 1074.

Buiounrle norpysunku BT nonaHocTbIO
yEOBAETBOPAWT TpeboBaHuam EDC
“MAOIMHOCTPOEHUE” 89/392 ¢
TOC/IEAYIOUMMY M3MEHEHUSMHU, IMPEKTHBEI
EDC “DIEKTPOMATHUTHAA
COBMECTUMOCTbL” 89/336/EEC, n
JMPEKTHBBI EBC “HU3KHNE
HANPAXEHUA” 72/23/EEC c
MIOCJIEAYIOIIMH U3MEHEHUSIMH.

TloMHuTe, 41O AEKTPOMATHUTHAS COBMECTHMOCTE
PacCMATPHBACTCA BITPEAIIOKEHUM CTAHIADTHBIX
T1apaMeTPOB NPOMBILLICHHON WY IPaXIaHCKON
BHewHel cpenpl (EN12895), B npyrux cydasx
CACAYeTHPOKOHCYILTUPOBATEC CKOMITaHMeH BT,
Tlorpysunku Ge30nacHBI, €CJIM HCIOIL3YIOTCHA
OOLITHLIM HEPCOHAIOM, 00,12 TAIONIHM KOTHOM
unopmanneii 0 MECTE PABOTBI, gak
OIMCAHO HIDKE.

1.1.2 NPUMEHEHMUE BU/IOYHOIO
NOrPY34UKA B
HOPMAJIbHbIX YC/TOBUAX

DNeKTpuYeCcKuil BHJIOYHLIM TOTPY3YHK

YAOBJIESTBOPAET BCEM TPeGOBAHHAM Mo

yCTOWINBOCTH, CHOPMYIUPOBAHHEIM B

VIIOMSHYTHIX BbIlUe AupekTHBax EDC.

Tem ne menee, npu paGore c AWM clemyer

cobI0XaTh OCTOPOXHOCTh, H3Geras

PHCKOBAHHBIX H ONACHBIX MaHeBPOB (cM. 1.3.0).

%

1.0.0 SPOLOCNE
KOMPONENTY

1.1.0 POUZITIE A )
UPLATNENIE VOZIKA

1.1.1  VSEOBECNE INFORMACIE

VysokozdviZny vozik so zdvihacim
mechanizmom vpredu je vozidlo pre manipulicin
a prepravu ndkladov uloZenych na samostatnych
paletach.

Néklad je moiZné zdvihat a ukladat tak z podlahy
skladu ako aj z regdlov. BeZné podmienky pre
pouZitie Zelngch vidlicovych vysokozdviZngch
vozikov anormdlna poloha pri riadeni vozika
sa popisnje v eur6pskych normdch EN 1726
avnorme UNI-ISO 1074.

VysokozdviZzné voziky BT plne vyhovuji
poZiadavkdm smernice EEC “O STROJOCH”
89/392/EEC v jej novelizovanom zneni, smernici
“0 ELEKTROMAGNETICKEJ
KOMPATIBILITE” 89/336/EEC a smernici “O
NIZKOM NAPATI” 73/23/EEC v jej
novelizovanom znenf.

Je potrebné si uvedomit, Ze elektromagnetickd
kompatibilita sa vztahuje na Standardné
priemyselné a civilné prostredie (EN12895); pri
zvld$tnych podmienkach kontaktovat BT.

VysokozdviZné voziky si bezpetné, ak ich
obsluhuji kvalifikovani pracovnici, ktori do
detailov poznaji dané PRACOVNE
PROSTREDIE tak, ako sa to uvddza nizsie.

1.1.2  STANDARDNE POUZITIE
VYSOKOZDVIZNEHO VOZiKA

VysokozdviZny§ vozik spiﬁé poZiadavky stability
uvedenych CEE noriem.

Napriek tomu je vePmi ddleZité jazdit’ opatrne
avyhybat’sariskantnfch manévrom (vic 1.3.0).



Nell'uso del carrello, 1'operatore & tenuto
a rispettare le prescrizioni di legge per
l'igiene e sicurezza del posto di lavoro,
indossare quindi tutto quanto richiesto dallo
specifico ambiente di lavoro, come ad es. il casco
protettivo, le scarpe anti infortunistiche, i guanti
da lavoro ecc...

Accessori opzionali:

A fronte di una analisi dei rischi, eseguita
dall'utilizzatore finale per migliorare il lavoro
e la sicurezza (riferita anche ad ambienti di lavoro
particolari), il carrello pud essere dotato di alcuni
accessori opzionali: :

- la protezione supplementare al tettuccio
del carrello, per una migliore protezione
del conducente dalla caduta di oggetti minuti.

- la griglia reggicarico (A), utilizzata per
movimentare carichi frazionati la cui altezza
sia superiore all’altezza della spalla-forche;

- luci per ambienti poco illuminati
(£ 32 Iux)

- luci rotanti (luci di emergenza)

- in caso di necessitad & possibile dotare
il carrello di cabina chiusa anche con
riscaldamento.

Attrezzature

Le attrezzature applicabili al carrello (prolunga
forche (B), pinze (C) ecc.), devono essere
autorizzate dalla BT (vedi 3.0.0).

Le informazioni per l'applicazione di tali dispositivi
¢ altri a listino, sono disponibili presso il servizio
commerciale BT o1 centri di assistenza autorizzati

Versioni speciali. -
Le versioni speciali devono essere autorizzate
dalla ditta BT (vedi 3.0.0). .

YaCTHOCTH, OH IOIKEH HOCHUTH HEOOXOMUMYIO
IO YCJIOBUSIM PaOOTH CIIELIOREKITY, TAKYIO KK
3alMTHHIA 1LIEM, CIEUHANbHYIO 00YBb,
PYKaBHIBI U NPOY.

R

Jononnurenasnoe 06opynoBanue:

HMcxonst M3 KOHKPETHRIX YCIOBMIt
TIPUMEHEHMS, TI0 KeJIAHIIO TIOIB30BATE NS, IS
YAV eHUS 6e30macHOCTH "

NPOUSBOAUTENIBHOCTH PA0OT, HA IIOrPY34YMKeE
MOXeT OBITH YCTAHOBJEHO ClEAYIOulee
JIONIOJIHUTENbHOE O00pYAOBaHUE:

- JONOJHATENbHAA 32MIMTA B BHIE BEDPXHEr0O
OIPAKIEHHA, IIPEAOXPAHSTIOLAST BOTUTETIS
OT MEJIKUX YaCTHIL;

- onopa rpysa (A), mpumeHseMas Iia
TPY30B, BRICOT2 KOTODHIX IIPEBLINIAET
BHICOTY IIIEYa BIUI;

- thapbl 1 0CBEMEHH ¢1a00 0CBEMIEeHABIX
padounx mIOmAnoK
(£ 32 mokc)

- HpodiecKoBble MATIKM (CHENCHTHATLY).

- OpH HeoOX0IMMOCTH KaOMHA MOrpy3IuEa
MOKeT OBITh 3aKPLITON H JaXKe MOMKET
o0orpesaThcs.

Ipucnocodnerms:

VcranaBnuBaeMbie  Ha  MOTPY3YHK
npucrocobaenus (yanuHuTeas Bui (B),
3axBatsl (C) U T.1.), IOTKHE! OBITH ONOOPEHE
xommanuedt BT (cmM. 3.0.0).

CaeneHMs 110 TOBOAY YCTAHOBKH 3THUX M APYTHX
TIPHCTIOCOGIEHIIT MOXHO MOJYYMTH B TOPrOBOM
otaene kommaumm BT wum B npyrux
aCESABOpPH30BaHHBIX CEPBUCHBIX LEHTPAX
xomnanuu BT.

Crnennajysunie MomupURAIHT

CrienyansHbie MOU(DUKALUY TOTPY39HKOB
g%n%xiﬁm 6b1TE OnOGpeHb KoMMauuet BT (cum.

dodrZiavat’ pravidla

PripouZiti vysokozdvizného vozika musi

it R

! obsluha
[bezpetnosti a ochrany

zdravia na pracovisku; obliekat’ si poZzadovany

odev, ako
protiSmykové topéanky,

VolitePné zariadenia:
Na zdklade analyzy
uzivatelom s cielom z

napriklad ochranni

prilbu,

! ochrannd rukavice atd.

vykonanej koncovym
efektivnit pricu a zvysir

bezpetnost napracovisku, je moZné vozik vybavit

doplnkovym prislugen

stvom:

— dopinkovy chrini¢ nad hlavou vodit a,
na ochranu vodifa pred piddom malych

predmetov. |

—~ ochranni mrieika proti nakladu (A),

pouiiva sa na
ndkladmi, ktoré s
zvishi Cast’ vidlic

{

manipuldciu s drobivymi

‘Lvojou vyskou prevySuji

>

— svetld pre slabo!osvetlené prostredia
(£ 32 lux) |

~ otocné majiky (

niidzové svetld)

~ V pripade potreby je mo¥né dodat
uzavretd, pripadne aj vykurovami kabinu.

Vybava

Vybavu pre poufitie na voziku (prediZenie vidlic

(B), klie$tové ramend
BT (vid 3.0.0).

(C) atd.y musi schvalir

Informdcie o pouZiti tychto alebo inych zariadenf

je moZné ziskat na O
od dalfich oficidlnych

Specidlne verzie

ddeleni odbytu BT alebo
servisnych stredisk BT.

pecidlne verzie mus{ odsdhlasit’ BT (vid 3.0.0).
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I carrelli elettrici BT sono costruiti per lavorare
in ambienti normali di lavoro, sia interni che
esterni.

T i B
Dovendo operare in ambienti o aree, ove
sia consentita una scarsa illuminazione
ambientale, & possibile richiedere al servizio
commerciale BT o ai centri di assistenza
autorizzati BT, il montaggio di un impianto
opzionale di illuminazione autonoma.

IKCNAYATALIMOHHBIE
YCNOBUA U NAPAMETPbO!

1.1.3

DJIeKTPIYECKIE BITIOYHEBIE IOTPY3IMKA MOAENH
CESABIpesHa3sHaueHbI ISl 9KCIUIyaTalMH B
HOPMAJBHEBIX pPaboyYMX YCHOBHAX,KaK B
TIOMELIEHUAX, Tak 1 Ha OTKPHITOM BO3ZYXe.

1ipn He0OXOaMMOCTH SKCILTYaTARMH NOIPY3IMKA
BILIOXO OCBEIIEHABIX MECTAX Clle/lyeT 00paTHTLCH
B TOprosoiii oTae) Kovuanan BT wm B apyrue
aCESABopn3oBannble CepBHCHbIE UEHTPBI
kovnadu# BT, KoTOopble OMOIYT YCTAHOBHTE
aCESABOHOMHYI0 CHCTEMY OCBERICHNA.

1.1.3 PRACOVNE PROSTREDIA A
PODMIENKY PROSTREDIA

Elektrické vysokozdviZné voziky BT si
kondtruované na pricu v beZnych pracovnych
podmienkach, vo vnitri aj vonku.

ecigl

V pripade,

vysokozdvizny vozik v nedostato¢ne osvetlengch
priestoroch, kontaktovat’ Oddelenie odbytu BT
aleboe oficidlne servisné stredisko BT, ktoré moze
zabezpecit vybavenie vozika nezdvislym
systémom osvetlenia.

CONDIZIONI CLIMATICHE ED AMBIENTALI)

KIAMATUYECKUE YCAIOBUA N YCITOBUA CPENIB

%

Temperatura MEDIA per impiego continuativo
Temperatura MAX - impiego di breve termine (MAX.1h)
Temperatura ambiente MIN. impiego in ambienti chiusi

Temperatura ambiente MIN. -impiego in ambienti esterni
(con predisposizione specifica}

Altitudine MASSIMA di lavoro

Umidita relativa senza condensa (MIN.- MAX)

1.1.4 STABILITA

Tutti i carrelli elevatori BT superano le prove
di stabilitd richieste dalla norma UNI-1SO 1074
ed. 1996, in condizioni normali di impiego, con
un uso corretto e ragionevole,

CPELRHAA Temnepatypa npr npogomkMTencHoil

MAKCHUMANBHAA vemneparypa npn kopotkom nepnoge
ot {He Gonee 1 uaca)

MUHUMAAIBHAS temnepatypa noMeuieHms akennyatauwu B

3aKPbITOM ROMELUEeHIM

MUHUMAZbHASA patypa -ipH Ha

OTKpHITOM BO3AyXe {CO CneuwuansHbiMu bpucnocoBaguamu)

MAKCUMANBHASR suicora npu npoeegetmn pabor

OrHocurenbHan BnakHocts Ge3 wkowgencauwn (MUHUMYM 0O
MARKCHNYM) onmencan

KLIMATICKE PODMIENKY PROSTREDIA

PRIEMERNA teplota pre dihodobé pouzivanie
MAX teplota — na kratku dobu (MAX.1h)
MIN tepiota prostredia pri pouZiti v uzavretych prostrediach

MIN teplota prostredia — pri pouZiti vonku (so Specidinou
pripravou)

MAXIMALNA nadmorské vyska pre pracovné pouzitie
Relativna vihkost bez kondenzu (MIN.— MAX)

114 YCTOUWYHUBOCTD

Beenorpysuviku BT nogBepraroTcs HCIThITAHMM

Ha CTaOUIBHOCTH, TPeGYeMBIM HOPMOM

UNI-ISO 1074 uznx. 1996, npu IpaBuisHOK

¥ PasyMHO¥ 5KCIUIyaTallMH B HOPMAIBHBIX
6 I

1.1.4 STABILITA

V3etky vysokozdvizné voziky BT presli skiskami
stability, ktoré poZaduje norma UNI-ISO 1074
a 1996, v normélnych podmienkach pouZitia,
pri sprdvnom a rozvéinom pouZivani.
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NORMALI CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Impilamento con montante
approssimativamente verticale, forche
orizzontali.

- Traslazione con i montanti inclinati indietro
ed il carico in posizione abbassata (posizione
di trasporto); su superficie non cedevole,
liscia ¢ debitamente sistemata.

- Movimentazione di carichi il cui baricentro
giaccia approssimativamente sul piano
mediano longitudinale del carrello.

NORMALE POSIZIONE DI GUIDA
- La normale posizione di guida & quella in
cui il conducente & in grado di controllare
tutte le funzioni necessarie per la guida e
la movimentazione del carico (UNI en 1726-
1/96).

1.1.5

I carrelli BT, nello stato in cui sono consegnati,
sono certificati per la direttiva 89/336/CEE di
compatibilitd elettomagnetica.

La BT declina ogni responsabilitd in caso di
manomissione, aggiunta di circuiti o manutenzione
eseguita da personale non autorizzato. Per qualsiasi
variazione dell'impianto elettrico, rivolgersi al
Servizio Assistenza Tecnica BT Europe AB.

1.1.6 SALDATURE

HOPMAJILHBIE YCJIOBHS
OKCILTYATAIIVIN:

- ITabemipoBaHne rpy3ac MaYTON IIOYTUTIO
BEPTHUKAIY, BWIAMH B TOPU3OHTATHHOM
TIQJIOXKECHHH,

- ITepemerueHve rpy3a c OTKIOHEHHOIM Ha3az
MaqToi U BHJIAMH C TPY30M B HIDKHEM
TIOJTOZKEHMY (TIOTIOXKEHIIE TPAHCTIOPTHPOBKIA)
O TBEPAOMY, TUIOCKOMY CIIEHMaIbHO
TIOOTOTORICHHOMY TIOKPBITHIO.

- TlepeMeleHKETPY3aBIIOIOKEHVIM, KOLIAUEHTD
€0 TEEKECTH HaXOMUTCS IPUO/MBUTENBHO Ha
YPOBHE HIEHTpa MOTPY34KA.

HOPMAJIBHBIE YCJIOBUA BOXIEHNA:

- HopmaibHBIMH YCIOBMAMH BOXICHUS
CUNTAIOTCS TAKWE YCIIOBUS, TIPH KOTOPEIX
BOIMTETBMOXETHOTHOCTHOKOHTPOIPOBATE
IBIDKEHHETIOTPYSIMKAV TIEpEMEIIEHIUA TPy 34
(UNI EN 1726-1/96).

1.15

Torpyswxku CESABce pridmpoBaHsIcoracHo
JupextuBe EBpomneiickoro DKOHOMIYECKOTO
CooluiecTBa 1m0  3JE€KTPOMArHUTHOH
coeMectTiMocTd 89/336. Kommmarma CESABHe
HECETHHKAKOM OTBSTCTBEHHOCTH 3a ITOCIEICTBIS,
BBI3BAHHBICHEKOMIIETE HTHBIMBMEIUATE/IECTBOMB
LIETH JTeKTPOOGOPYIOBAHMA FUT X TEXHIAYECKYM

€MHE ATTECTOBAHHEIMITEPCOHAIOM.
IToecemBonpOCaM, CBA3AHHEBIM CMOMMUKALICTE
AMEKTPOOOOPYIOBAHISCIIAYETOOPAIATEC BOTHET
TEXHHIECKOTO rovmari BT Europe

NDARDNE PRA(“'JOVNE PODMIENKY
Stohovanie so stlpq‘m rdmu krory je priblizne
vertikélny, vidlicq horizontélne.
|
- Preprava ndkladu po pevnej, hladkej
a ndleZito upravenej ploche, pricom stipiky
rému si naklonené dozadu a ndklad je
v spodnej polohel(prepravncj polohe).
~ Manipul4cia s ndkladmi ktorgch taZisko je
pribliZne v pozdiZnej osi vozika.
|

|
STANDARDNA POLOHA PRI JAZDE
~ Standardnd poloha pri jazde je tak4, pri ktorej
vodi¢ mdZe ovlddat vietky funkcie potrebné
nariadenie vozika aj\ manipuldciu s ndkladom
(UNI EN 1726-1/96).

Voziky BT sa doddvajii s certifikdciou podra
smernice 89/336/EEC o elektromagnetickej
kompatibilite.

BT odmieta akikoPvek zodpovednost v pripade
poSkodenia, pridania jobvodov alebo ddriby
nepovolanymi osobami.|V pripade potreby dpravy
elektrického zapojenia,| kontaktovat Qddelenie
technickych sluZieb BT Europe AB.

1.1.6 ZVARY




Salvo diversa ed esplicita indicazione le
portate sono riferite ad un baricentro (C)
del carico di 500 mm sull'asse longitudinale
del carrello.

L’indicazione di "LIMITE DI PORTATA
MASSIMA" (B), ¢ applicato sul longherone
sinistro del montante.

Questo riscontro consente di individuare
facilmente I'altezza in cui si trova il carico;
il peso del carico non deve superare il valore
previsto per ogni altezza indicata sulla
targhetta (A).

1.1.8 TRASPORTODELCARRELLO

Peril trasporto del carrello deve essere considerato
il suo peso (vedi 6.3.0).

Il mezzo di trasporto dovra essere predisposto
per il carico ¢ lo scarico del carrello, o su ribalta
o tramite mezzo di sollevamento proprio.

1.1.7

TPY30NOABEMHOCTDb

Ecnu ge yKa3aHo HHOE, NPEANONAraeTcs, 910
NEHTP TSHKECTH MAKCHMAILROIO FPY3a HAXOIHTCS
BT09Ke (C)B 500 mm 0T MaYTHi HA IPONOILHOH
OCH NIOrPY3IHKA.

Vkaszanue “MAKCHMAJIBHAA TPY30I10-
ABEMHOCTB” (B), HaXOZITCS Ha JIeBOR
paMe MayTH.

DT0 yRazaHHe MO3BONAET JIETKO ONpPESEIMTE
BBICOTY, HA KOTOPOi HAXOIMTCA [PyY3; BeC Ipy3a
He NOJ/UKeH HPEBBIATL EPeAYCMOTPEHHOro
3HAYCHNA 1A KAXK IO YKa3aHHOH Ha Ta0amake
BBICOTHI (A).

1.1.8 TPAHCNOPTHUPOBKA
BUJIOYHOTO NMOrPY3UYMKA
TIpy TpaHCIIOPTHPOBKE BIIOYHOTO IOTPY3YMKA
HeOBXOMIMO YIUTHIBATH MAcCy TOXBEMHEHKA (CM.
6.3.0). IpumenIeMoe I/ TPAaHCIIOPTHPOBKA
TIOrPY3YMKa TPAHCITIOPTHOE CPEACTBO JOJDKHO
6BITE 06OPYIOBaHO TIPHCTIOCOBIEHUAMI ISt
TIOTPY3KH ¥ Pa3TPy3KU, TAKUMM KAK HAKIIOHHBII
SaIHUH BHEIN WK TIOIBEMHBIM KDAHOM

e
NOSNOST vozika

1.1.7

S vynimkou iného a jasného oznadenia, sa
nosnosti vztahuji na taZiske (C) 500 mm
ndkladu na pozdiinej osi vozika.

Oznatenie “LIMIT MAXIMALNE]J NOSNOSTY”
(B), je pripevnené na l'avom nosniku stipu rdmu.

Toto porovnanie umoZiiuje Pahko uréit’ visku,
v ktorej sa nachddza ndklad; vdha ndkladu
nesmie prekro¢it’ hodnotu stanovent pre kazdi
vysku vyznacend na Stitku (A).

1.1.8 DOPRAVA VOZzZiKA

Pri preprave vozika je potrebné brat’ do vahy
jeho vdhu (vid 6.3.0).

Vozidlo pouZité na prepravu musi byt vybavené
zariadenim na naloZenie a vyloZenie vozika, tj.
bud zadnou zdvihacou plodinou alebo vlastnym
Zeriavom.
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11.9 SOLLEVAMENTODEL
CARRELLO

I punti di aggancio sono indicati sul carrello con
il simbolo riportato di lato (vedere figura)

Per sollevare il carrello, & necessario un mezzo
idoneo che sia in grado di sostenere il peso del
carrello stesso (vedi 6.3.0).

Le catene edi ganci devonoessere di tipo omologato.
Accertarsi che i ganci siano inseriti correttamente
nellapropria sede, prima di iniziare il sollevamento
(vedi 4.4.8); sollevare lentamente.

1.1.10 ETICHETTE ESIMBOLI
CONVENZIONALIPERLA
MOVIMENTAZIONE DEI
CARICHI

Discesa forche
Sollevamento forche

Brandeggio avanti
Brandeggio indietro

Traslazione a sinistra
Traslazione a destra

Rotazione antioraria
Rotazione oraria

Uscita forche
Rientro forche

Apertura pinze
Chiusura pinze

Prolunga forche fuori
Prolunga forche dentro

Distanziamento forche
Avvicinamento forche

pdde

1.1.9 NOABEM NOrPY34UKA

TOYKM 17151 KpeTIeHHs KPIOKOB YKa3aHHI Ha
TIOTPY34YMKE CHMBOJIOM, NPHUBEICHHBIM Ha
COCEIHEM PHICYHKE (CM. PUCYHOK).

TTomseM mOrpy34HKa HOJDKEH OCYHIECTBIATHCS
TIPY TTOMOIIY 060PYNOBaHUs , PACCIMTAHHOTO
Ha TOIbeM MAaCCHI TTOTpy3unKa (cM. 6.3.0).
Ienu ¥ KPIOKYM JOMKHE! COOTBETCTBOBATH
Tpe6OBaHUAM TeXHUKM 6E3011aCHOCTH.
TNepexompeMOM HEOGXOMMMO YOEIMTECS, UTO
LeNny HaIeXHO 3aKpeIUIEHB B CBOMX
MOCaJ0YHEBIX MecTax (cM 4.4.8); mogHuUMAaTH
MEIUICHHO.

1.1.10 HAKNEMKM W YCNIOBHbIE
CHUMBO/Ibl UCTTONb3YEMBIE
B MAHUNYNALWUMK TPY3OM

Onyckanme BRI
Hoxvem BUA

Haknon suepen
Haxknon Hasaz

IlepeMemenue B1eBO
Ilepememenue Bnpaso

Bpamierne NPOTHB 9aCOBOI CTPEKH
Bpamenne mo 9acoBoii crpenke

Boerxox B
Bosepar Buna

OTKpBITHE 32XBATOB
3aKkphITHE 3aXBATOB

Beixon ymmsawreas i
Y6upanne yamauTens Bua

PasaBHranue BU
ITpnomxenne BUA

g

1.1.9 ZDVIHANIE VOZIKA

o

Zivesné body sii na voziku zndzornené symbolom

na obrdzku (vid obrdzok).

Vozik sa méZe dvihat
ktoré maji nosnost’ vy
(vid 6.3.0).

Ret'aze a hiky musia
Pred zdvihanim sa ui
zaloZené v uchytdvac
dvihat pomaly.

iba pomocou zariadeni
iu ako je hmotnost vozika

byt homologované.
tit' Ze hdky s sprdvne
ch bodoch (vid 4.4.8);

1.1.10 DOHODNUTE STiTKY A
ZNACKY PRE MANIPULACIU
S NAKLADOM

Spustenie vidlic
Zdvihnutie vidlic

Naklopenie dopredu
Naklopenie dozadu

Posuv doPava
Posuv doprava

Otacania v protismere pohybu hodinovych ruiciek

Otacanie vsmere pohybu|

Vystup vidlic
Navrat vidlic

hodinovychrugiciek

Otvorenie kliestovich ramien
Zatvorenie klieitovich ramien

PredlZovaci kus vidlijc von
PredlZovaci kus vidlic dou

Oddalovanie vidlic
PribliZovanie vidlic




Espulsore fuori
Rientro espulsore

Rotazione carrellino a sinistra
Rotazione carrellino a destra

Uscita carrellino a sinistra
Uscita carrellino a destra

1.1.11 TIPI DI COMANDO PER LA
MOVIMENTAZIONE DEI
CARICHI

Il carrello & provvisto di un distributore a tre
opittviein funzione dei comandi e delle attrezzature
presenti sul carrello stesso.

La movimentazione del carico pud avvenire
attraverso diversi tipi di comando (a richiesta),
a volte abbinati tra loro; essi possono essere:

- a leve tipo standard

- a leve multifunzionali

- tipo mini Joy-stick

- tipo Joy-stick monoasse

- a leve con pulsante di selezione

Ognitipo di comando agisce controllando la portata
d’olio verso i dispositivi di movimento del carico,
da zero al valore massimo.

Rilasciandouna qualsiasi leva,dopoaverla azionata,
questa ritorna in posizione di riposo bloccandosi
automaticamente e interrompendo la relativa
funzione.

Imovimenti di tutti i dispositivi, variano la velocita
in modo proporzionale, secondo linclinazione
data alle leve di comando. La velocita massima
di discesa delle forche & fissata da una valvola
limitatrice di portata che & parte dell'impianto
di alimentazione dei martinetti di sollevamento.

Buixoz BuiTaskuBaTe s
Bo3spar suiTaNKMBATE IS

Bpamenne KapeTku Bj1eBo
Bpamenne kapeTku BRpaso

Brixox xaperkn Baeso
Brixon KapeTku Bipaso

1.1.11 TWUNbl YNPABAEHUIA Ans
MAHUMYNALIUK TPY3OM

Horpysmcuafixeﬁrpex-mm60neexonoabm
PacTIpeSeNUTeNIeM, B 3aBUCHMOCTH OT OPTaHOB
YTIpaBIeHIA ¥ 060pYHOBaHMS YCTaHOBIEHHOTO
Ha CaMOM TIOTPY3YHUKe. )
TlepeMemenne rpysa ocylmecTBifeTcs C
TIOMOILbLIO Pa3HEIX OPraHOB YTIPABIEHNS (110
KENIAHMIO0), MHOTa KOMOUHMpYs! MXIeiicTBuE;
OPTaHBI MOTYT GBITH ClIeIyIOMIKE:

- PbIYArd CTaHAAPTHOrO THIA

- PbIYarH CTaHJAPTHOTO THIA

~ THIIA MMHH JDKOMCTHK

- THIA OAHOOCHBIN [KOHCTHK

- Pblard ¢ KHOOKOMH BhiGopa

Bce opranm ympasneHus paboTawT Ha
TpUHUHIIE PEryJIMPOBKY MOTOKa
TRIPaBINYIECKOTO Macia (OT Hyias [o
MaKCHMaJIbHOTO) K MCHOMHHUTEIbHBIM
MexaHusMaM obpaiterus c rpysom. Iocre Toro,
KaK COOTBETCTBYIOLIMI PHIYAT OTIYINEH, OH
BO3BPAIACTCS B UCXOOHOE TIONIOXEHHE, eClIK
3aeiiCTBOBaH Apyroi pbIgar, AeHCTBHE
npensinynero peryara aCESABomaTimyecku
Groxupyerca. Cxopocts HCTIONTHUTENBHEBIX
MEXaHWU3MOB ITPONIOPLIMOHATHLHA OTK/IOHEHHIO
PEIAara OT HeUTPaJbHOTO ITOJIOXKECHMUS.
MakcHManbHYIo CKOPOCTh OIIyCKaHUsg B
YCTaHABINBAET K/laTlaH OTPAHIYEHHA TOTOKA,
KOTODBIH ABMAETCS YACTHIO CHCTEME] ITHTAHYS
TUAPOLMIHHADPOB IOXBEMA.

Nédvrat vyhadzovaia

Otacanie vozika doPava
Otécanie vozika doprava

Vystup vozika doPava
Vystup vozika doPava

1.1.11 TYPY OVI,I'\DANIA PRI
MANIPULACH S NAKLADOM

Vozik md troj alebo viac cestny hydraulicky
ventil, v zdvislosti od oviddania a vybavy ktord
je na voziku.

S ndkladom sa dd manipulovar niekolkymi
spésobmi (na poZiadanie), ktoré st medzi seboy
asto kombinované; méZe to byt manipul4cia:

- Standardnymi pdkami

— multifunkénymi pakami

= typu mini Joy-stick

- typu jednoesovy Joy-stick
- pikami s tladidlom vyberu

KaZdy typ riadenia funguje tak, %e kontroluje
prietok oleja k prisluSenstvu na manipuldciu s
ndkladom, od nuly a po maximélnu hodnotu,

Po uvornent ktorejkol'vek paky, po jej aktivovani,
sa pake. vréti do neutrslne; polohy a automaticky
sa zablokuje, &im sa prerudf prisluing funkcia,

Rychlost pohybu vietkych zariadeni je dmern4
uhlu naklonenia ovladacich pdk. Maxim4lna
rychlost spiitania vidlic sa reguluje ventilom
s obmedzovanim prietoku, osadenym vo vniitri
puzdra, ktoré je sdSastou privodného systému
zdvihacieho valca.



Le principali prestazioni del carrello descritto
in questa pubblicazione sono tarabili.

L’ottimizzazione delle prestazioni .in
funzione del tipo di lavoro pud essere
richiesta in occasione del primo tagliando
di controllo al Servizio Assistenza BT
autorizzato.

COMANDI A LEVA DI TIPO STANDARD

Nella versione standard il distributore & del tipo
monocorpo dotato di 3 leve. A richiesta & possibile
applicare un distributore a 4-5 leve per il comando
di un dispositivo (D).

A) Leva comando sollevamento

B) Leva comando brandeggio

C) Leva comando traslatore laterale o altri
dispositivi

D) a richiesta (funzioni da definire)

COMANDO A LEVA MULTIFUNZIONALE

A richiesta, il carrello pud essere equipaggiato
conunalevamultifunzionale; i comandi disponibili
possono essere 1 seguenti:

E)- - brandeggio indietro
- brandeggio avanti
sollevamento forche

- discesa forche

PR SR
1

Azionando la leva diagonalmente, si possono
ottenere due movimentazioni contem-
poraneamente (vedi figura). Fare molta
attenzione nel selezionare i comandi
abbinati (2-3)(2-4).

T

s

Pabounie nokazaten OMUCAHHOTO BHACTOSIIEM
PYKOBOZCTBE MOTPYy3YMKa MOTYT OBITH
OTITHUMU3UPOBAHEI.

Takas  onTHMH3ADMA TLapaMeTpos,
NPUMEHHTENBHO K 3IKCHIYaTANHOHHBIM
YCJI0BHAM, MOKET ObITh 3AIPOIEHA NP CIy9ae
NepBOro KOHTPOJBHOTO TEXOCMOTPa B
aCESABopuzosannom Cepsucrom Ilentpe BT.

PBIYAKHBIE OPTAHBI YIIPABJIEHUA
CTAHIJAPTHOYTO THIIA
TunpaRTeCKUIKTATAH Y PARICHVSI CTAHIAPTHOM
BEPCUM VIMEET TPU phIYara B omHoM Groke. ITo
3aIIpoCy TIOKYTIATEN MOXET GBITh YCTAHOBIEHA
BepcHA ¢ 4-5 pergaraMu LIS YIIPaBIEHUS
JONOHITEILHBIMY yeTpoiictoM (D).

A) Porarmnogsema

B) Prruarnaxsiona

C) Poyar ynpasnenus cOBUTOM BGOK MIITH

OpYTHMU YCTPOTCTBAMHI
D) mo3anpocy (GyHKImMY 110 COMNacOBaHMIO)

MHOTO®YHKIVOHAJLHBIHN PHIYAT

TTo3ampocy, HOrpy3IMK MOXKeET SEITE OCHALIEH
MHOTOQYHKUMOHANLHBIM PEIYATOM; OH MOXKET
YIIPaBiATh CICAYIOWIUMY IBUKCHUAMMU:

E)- - HaKJIOH Ha3ag
- HaKJIOH BIEpen
TIOBEM BHJI

- OMyCKaHUE BUI

ENA RS
1

Cwmemas perar no JMArOHaM, MOKHO N0y THTh
B2 0(HOBPEMEHHBIX JBIDKEHHHA (CM. PACYHOK).
ByanrTe o4eHb OCTOPOXHB IpH BhIGope
KOMOMHMPOBaHHbIX yrpasiennii (2-3) (2-4).

moZno kalibrovat.

O optimalizdciu funkcii a vikonu, v zdvislosti
od typu prédce, moZno poZiadalt pri prvej
autorizovanej predpisanej kontrole, ktord
vykond technicky servis BT.

STANDARDNE OVLADANIE A PAKA

Hydraulicky riadiaci ventil §tandardného vozika
mé jedno telo s troma pdkami. Na poZiadanie
je moZné vybavit' vozik Styrmi—piatimi pskami,
na ovlddanie zariadenia (D).

A) Riadiaca pdka zdvihu

B) Riadiaca pska nakldpania

C) Riadiaca pdka bo&ného posuvu alebo iného
zariadenia i

D) na poZiadanie (funkcie sa daji definovar)

RIADENIE MULTIFUNKENOU PAKOU

Na poZiadanie m(}ino vozik vybavit
multifunk&nou pdkou;! k dispozicii méZu byt
nasledovné funkcie:

Er 1 - nakldpanie dozadu
—~ nakldpanie dopredu
— dvihanie yidlic

— spiiranie| vidlic

PR S

Uhloprieénym pohybofm piaky moino vykonat
sticasne dva pohyby.(vif obrazok). Ddvat vePky
pozor pri vibere zdruZenych povelov (2-3)(2—
4). :
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COMANDO TIPO MINI JOY-STICK

A richiesta, il carrello pud essere equipaggiato
con due comandi di tipo mini joy-stick; le funzioni
disponibili sono le seguenti:
N)- 1 - brandeggio indietro

2 - brandeggio avanti

3 - sollevamento forche

4 - discesa forche
Premendo le levette e azionandole
diagonalmente, si possono ottenere due
movimentazioni contemporaneamente (vedi
figura). Fare molta attenzione nel

selezionare i comandi abbinati (2-3)(2-4).

O) - a richiesta (funzioni da definire)
V) - pomello di regolazione bracciolo

COMANDO TIPO JOY-STICK MONOASSE

Questo tipo di comando & provvisto di tre o
pitlevette in funzione dei dispositivi (opz.) presenti
sul carrello:

P)-comando sollevamento

Q)-comando brandeggio

R)-comando traslatore o altri dispositivi

S)-a richiesta (funzioni da definire)
V)-pomello di regolazione bracciolo

-YIIPABJIEHUE THAIIA MUHHA
JXKOUCTUK

TTo3zanpocy, norpy3ank MoxeT 6o OCHaILICH
ABYMS DbIYaTaM¥ YIPaBAECHUS THHA MUHH
TXOMCTHK; BOSMOXKHBI CIIENYIOIITE B YHKIIIN:
N)- 1 - HaxoH Hasax

2 - HakyIOH BHepex

3 - momeeM B

4 - omyckanue Bun
Haxumast phraasken 1 cMemas Hx o JHATOHAJIH,
MOKHO HOJYIHTh IBA OTHOBPEMEHHbIX ABIIKCHIS
(eM. pucynoK). Byapre ouenn OCTOPOXHBI IPH
BbI60pe KOMGMHMPOBARKBLIX yIpas Termii 2-3)(2-

0) - nosanpocy(d)ymamnnooornacoaaﬂmo)
V) - PyYKalis perympoBKY ITOMTOKOTHIKA

PBIYAT VIIPABAEHUS TUIIA
OTHOOCHBIY JIKOVICTUK
DTOT THII YHpPARIEHNS COCTARICTCS M3 Tpex
W 60iee HeDOIBLIVIX PEIYAIOB, B3ABHCHMOCTH
OT YCTaHOBJISHHOIO Ha IIOIPY34MKe HaGopa
OILIMOHATLHBIX YCTPOHCTS;
P)-  yripasnenwe nogsemom
Q)-ynpagneHue HakJIOHOM
R)- ynpaenenue KapeTko# 60KoBOro
CMCIUCHUS WM APYITIMH YCTPOMCTBAMHU
S)-no3anpocy (byHximm IO COTJIaCOBAHMIO)
V)~  pydKa s perymMpoBKY HOITOKGTHIKA

AR

RIADENIE TYPU MINI JOY-STICK

Na poZiadanie mo¥no vozik vybavit dvoma
riadeniami typu mini joy-stick; k dispozicii sd
nasledovné funkcie:
N- 1- nakldpanie dozadu

2 - nakldpanie dopredu

3 — dvihanie vidlic

4 - spuitanie vidlic
Ak sa pdky zatladia uhloprieénym smerom,
moZno vykonat stlasne dva pohyby (vid
obrizok). Ddvat vePky pozor pri vybere
zdruZenjch povelov (2-3)(2-4).

0) - napoZiadanie (funkcie sa dajii definovat?)
V) — rukovit' nastavovania lakrovej opierky

DOLEZITE!!
)

RIADENIETYPUJEDNOOSOVY JOY-STICK

Tento typ riadenia m4 tri alebo viac pék, v zdvislosti
od (voliteInych) zariadeni ktoré sd na voziku.:
P)- riadenie dvihania

Q)-riadenie naklépania

R)— riadenie bo&ného posuvu alebo inych

zariadeni

S)-na poZiadanie (funkcie sa dajii definovar)
V)— rukovit nastavovania laktovej opierky



COMANDO A LEVE CON PULSANTE DI
SELEZIONE o

S

Per poter comandare ulteriori dispositivi, tipici
di attrezzature complesse, la terza e quarta leva
(arichiesta) possono essere provviste di un pulsante
diselezione (G). Con una sola leva possono essere
comandate due diverse movimentazioni (es.
rotazione e comando traslatore).

Prima di comandare una delle due leve, assicurarsi
che la funzione relativa, vincolata all'uso del
pulsante, sia stata attivata correttamente e
completamente.

JnaynpapieHys fabHEHILIMK YCTPOMCTBAMK,
TUIMYHBIMY I CITOXHOTO 0GOpYIOBaHMS,
TPETHI 1 9€TBEPTHINA PHIYar (110 3a1IpOCY) MOTYT
OBITH OCHAILIEHHI KHOITKOM BEIGOpa (G). Taxum
00pa3oM, ¢ TOMOMUIBIO TOJILKO OIHOTO phIdara
MOXHO VIpPaBIATb IOBYMS pa3HBIMH

" IBYDKEHWSIMY (HaIIp. BpalieHUe W YIIPaBIeHHE

KapeTKOii 60KOBOI0 CMEIICHHUS),

ITpexne gyeM HaXaTh OZMH WM OBa M3 IBYX
PBIYAroB, CIERYeT IPOBEPUTE, YTO QYHKIMS
COOTBETCTBYIOWIAs LAHHOI KHOIKe, Oblna
TIPaBWIBHO U MOJHOCTHIO 33CICTBOBAHA.

Aby bolo moZné ovlddat dalfie zariadenia,
napriklad zloZitd vybavu, mdZe byt (napoZiadanie)
na tretej a Stvrtej pake tlagidlo vyberu (G). Jednou
pdkou moZno ovlddar dva odli§né pohyby (napr.
otifanie a riadenie boZného posuvu).

Pred pouZitim jednej z pdk je potrebné sa uistit,
¢isaprislu¥nd funkcia, viazand na pouZitie tlagidla,
aktivovala sprdvne a tplne.
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e - . e R %&E@L&sx &
1.2.0 INSTALLAZIONI 1.2.0 OBOPY/JOBAHHE 120 BEZPEGNOSTNE
DI SICUREZZA bE3OMACHOCTH INSTALACIE

IMPORTANTE ! DOLEZITE!!

1.2.1 SEDILE 1.2.1 CHUAEHBE 121 SEDADLO

Il sedile dei carrelli & regolabile in molleggio, B cumense PETYIHUDYEeTCS IOoABecKa, MoZno nastavovat pruZenie sedadla, jeho polohu
posizione e inclinazione dello schienale. TIONOXEHNE W HAKJIOH CIIMHKH. a naklonenie opierky.

(vedi 4.2.1). (cM.4.2.1). (vid 4.2.1).

L'accesso al posto di guida deve essere effettuato Cagurtecs B TIOTPY3YMK CACOYeT C JIeBoit  Na miesto vodita sa m4 vstupovat z l'avej strany
dal lato sinistro del carrello (vedi 1.3.1). cToponsl. (cM. 1.3.1). vozika (vid 1.3.1).

IMPORTANTE




R
R

SICUREZZA

an

Prima di usare il carrello controllare le  Ilepen npuMeHeHHEM HOTPY3YHKA HpoBEPUTDH
cinture: peMeHb 0e30HACHOCTH:




.

Nel caso sia installato sul carrello un arrotolatore
di tipo (A), la regolazione della cintura & automatica.
Se ¢ installato un arrotolatore di tipo (B), premere
il pulsante (D) per estrarre la cintura; rilasciandolo,
la stessa si blocca. Per una corretta regolazione estrarre
una lunghezza della cintura superiore al necessario;
allacciare la cintura. Assumere una posizione di guida
corretta, con la schiena appoggiata allo schienale del
sedile. Premere il pulsante (D) ed agevolare il
riavvolgimento della cintura stessa fino a quando si
¢ raggiunta la lunghezza corretta.
Evitare categoricamente di condurre il carrello avendo
la cintura di sicurezza “lasca”,
Quando i carrelli sono dotati di cintura di sicurezza,
prestare molta attenzione all'ambiente di lavoro; in
particolare, verificare che nelle zone di transito
non vi siano materiali sparsi sul terreno o
sporgenze da carichi posti a terra, onde evitare,
in caso di rovesciamento laterale del carrello, che
tali ostacoli possano danneggiare l'operatore trattenuto
al sedile dalla cintura stessa.
Dopo l'uso sganciare la cintura, premendo l'apposito
pulsante di sblocco, ¢ accompagnarla durante il
ravvolgimento, Unrecupero tropporapidodellacinghia
pud provocare il blocco del dispositivo (A) di
ravvolgimento.In questo caso forzare per 10-15'mm
l'estrazione della cintura; rilasciando la cintura stessa,
sidetermineré lo sblocco del dispositivo. Per dispositivo
(B) tenere premuto il pulsante (D) per permettere
il riavvolgimento.
In caso di rovesciamento del carrello, pur avendo
la cintura allacciata, mon tentare di scappare
o di proiettarsi fuori dalla protezione conducente:

- rimanere seduti

- tenere il volante con entrambe le mani,

- inclinare il tronco sul volante,

- puntare i piedi sulla pedana,

- inclinarsi dalla parte opposta al ribaltamento
in questo modo le probabiliti di non subire danni
risulteranno le massime possibili.

PARCHEGGIO SULLE PENDENZE

Nel caso in cui sia inevitabile fermare il carrello su
di una pendenza, seguire le indicazioni riportate nel
cap. (1.6.0); in questo caso, se il sedile ¢ dotato di
cintura di sicurezza con dispositivo angolare di tipo
(A), potrebbe essere interdetto I'eventuale aggancio
della cintura, per I'intervento del dispositivo stesso.
Portareil carrello,concautela, su un tratto pianeggiante
pil vicino e agganciare normalmente la cintura.

ECITH TIOrpy3urK CHa0X e H HAMOTOUHEIM YCTPOHCTEOM
TR (A), TO PETYIMPOBKA PEMHS OCYHIECTBISIETCH
aCESABomamiueckumcriocobom. Ecmrranorpysauke
YCTRHORIEHOHAMOTOUHOEyCTpolcTBO THNa(B), HadkMue
KHONKY (D), IT0GHI BBIHYTH PeMEHb; OTYCTHE KHOTIKY,
PeMEHbGIIOKHPYETCA, T SIPaBITRHON PETYTPOBKYIPEMES!
BBIHBTE OTPE30K DEMHSI HIMHOM GONbUIE HYXHOIL.
3acTersvTe peMeHs, 3aliMHITe IPABTLHOE TIOIOKEHME
HaCHIEHUY, IIPHCIOHMBIIIMChCIIMHOMK crimaxe, Heaiavmme
kHorky (D), oGecnieunBas HaMATEIBAHME PEMHS 10
JOCTYDKEHUS] HYXKHOM UTHHEL

VIIpaBnATh NOTPY34MKOM, UMes HEHATSHYTHI PEMEHD
KATErOPHYECKH 3aIIPEILacTCs.

IIpu pabore Ha morpy3urke, 060PyIOBAHHOM PEMHEM
Ge30nacHOCTH, CieayeT 06pamaTh0co60e BHIMAHNE BA
OKPYXKAOIYI0 0GCTAHOBKY, B TACTHOCTH, CJICIHTDL 34
TeM, 1roGbi Ba paGoTei wiomake He GbL pasGpocans
TOCTOPORHHE MATEPHATbI, ITO0bI BHICTYHAIOMHE YACTH
TPy3a Re BOIOUAIHCH 110 3eMITe, HHAYe ORI MOTYTHAHECTH
TpaBMy BOAVTEIIO, YACPAKUBACMOMY PEMHEM, B CITy4ae
OIMPOKMIBIBAHKS TIOTPY3YHKA.

Tlocne ¥CrONBIOBAHNS PACCTErHUTE PEMEHb, HAXAB
MPEAYCMOTPEHHYIO VTS 3TOM HEAM KHONKY, H
COTIPOBOXKIANTE €10 BOBPeMsT HaMaThiBaHus1. CIMILKOM
GLICTPOE HAMATEIBAHME MOXKET BEISHIBATE GIOKUPOBKY
HaMOTOYHOIO YCTpoiicTsa (A). B 3TOM cilydae BRIHETE
OTPESOKPEMHSIUTMHOM 10-15MMH OTIIyCTHTE €T0, BEI3BIBAS
pasbiokupoBKy yerpoiicTsa. [IprHaynrmu yeTposicTsa
(B), HaMaTEIBaHWE PEMHST 00ECTIEYMBACTCS HAXATHEM
¥ yuepxanueMm xxorky (D).

B ciiyqae nepesopayHBaBHsi N0rPy3HKA IPH 32CTETHYTOM
pemMHe He HLITARTECH BHIATH M3 3AUATHOIO OrPAXKICHUA
BOXMTEIA:

~ OCTaBAaTLCAd HA CHIAEHBE

~ CWIBHG CXKaTbh Pyib 00eHMH pyKamu

~ HAKJIOHHTLCA HAN pPyJeM

- CHIILHO YNICPEThCA HOMAMH B ONOPHYIO IWIATGOPMY
- HAKNOHHTBCA B CTOPOHY, LOPOTHBOLOJOKHYIO

ONPOKNIBBAHIIO
Taxoito6pa3 FeHCTEHITIACTMAKCHMATTEHYIO BOSMOXHOCTD
H30eXAaTh HEXENATeLHBIX TIOCACACTBIA,

TIAPKOBKA HA HAKJIOHHOI
NOBEPXHOCTH

T IprHeOGXOIMOCTIOCTAHOBH THIIOTY34 MK HAHAKIOHHOM
TIOBEPXHOCTH, CNIEAYITE YKa3aHUAM, HPUBEICHHbBIM B
naparpacde(1.6.0). BaroMeitydae, ecmcIeHbE CHAGKEHO
PEMHEM 0e30NaCHOCTH € YIJIOBEIM YCTPOMCTBOM THIIA
(A),TIOCTIEHEE MOXKETCPAbATHIBATE, HCKNOTas 3ALETTIEHHE

pemus. CrieAyeT 0CTOPOXHOTIEPEMECTHTHIOIPY3IMKHE.

TOPM3OHTAILHEIA YYaCTOK M IPUCTETHYTh PEMEHb
6e30TACHOCTH.

V pripade, Ze je na voziku nai lovany navijaci
mechanizmus typu (A), reguldcia pdsu je
automatickd. Ak je nainitalovany navijaci
mechanizmus typu (B), stlagit’ tlatidlo (D), aby
sa pds vytiahol; pustenim sa pds zablokuje. Aby
bola reguldcia sprévna, vytiahnut pds viac, ako
je potrebné; zapniit’ pds. Sadnur si do spravnej
polohy riadenia, s chrbdtom opretym o operadlo
sedadia. Stladit’ tlagidlo (D) a upravit’ navinutie
samotného pdsu, aby sa dosiahla jeho sprévna
dizka.
Prisne sa vyhybat riadeniu vozika s “volnym”
bezpetnostnym pdsom.
Ked je vozik vybaveny bezpetnosmym pisom,
venovar zvySend pozornost’ pracovnému prostrediu.
Skontrolovat’ hlavne, & na zemi v jazdnej drdhe
a jej okolineleZia cudzie predmety, materil alebo
vyénievajiice Casti ndkladov, tieto by mohli,
v pripade botného prevrhnutia vozika, spdsobit
zranenie vodica, ktory je pripiitany k sedadlu
bezpednosmym pdsom.
Po pouZiti uvolnit pds stladenim prisluiného
uvolfiovacieho tlalidla, prifom treba po cely
Cas pds pridfzat. Prili§ rychle navfjanie pasu méZe
spbsobit’ zaseknutie zariadenia (A) navijania. V
takom pripade silow vytiahnut 10~15Smm pésu;
uvolnenim pdsu sa odisti navijaci mechanizmus.
Pri mechanizme (B) dr¥at stladené tlagidlo (D),
¢o umoZni navinutie
V pripade prevrhnutia vysokezdviimého vozika,
ak jezapnuty bezpetnostny pas, sanesnaZit' unikni
alebo vysko&it’ von z ochranného krytu vodica;

— zostat sediet’

- drZa? volant oboma rukami,

- naklonit telo nad volant,

— nohy opriet’ o podlahu,

~ naklonit’ sa opaénd stranu dopadu
pri takomto sprévani je najvid¥ia ¥anca vyhndr
$a zraneniam.

PARKOVANIE NA NAKLONENYCH
PLOCHACH

V pripade, Ze je nevyhnutné zastavit vozik na
naklonenej ploche, postupovat podfa pokynov
uvedengch v kap. (1.6.0); v pripade, Z¢ je sedadlo
vybavené bezpetnostnym pasom s uhlov§m
zariadenim typu (A), mbze byt zakdzané pripadné
zapnutie pédsu, aby bol moZny z4sah samotného
zariadenia. Opatrne prejst s vozikom k najbliziej
rovnej ploche a tam si zapndt bezpeSnostny pés.
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123 DISTRIBUTOREIDRAULICOE
IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Nel distributore idraulico & presente una valvola
di massima pressione all’ingresso del distributore
stesso. La velocita di discesa, massima, delle forche
¢ fissata da una valvola limitatrice di portata,
posta in un apposito contenitore che & parte
dell'impianto di alimentazione dei martinetti di
sollevamento.

1.24 GRIGLIEANTICESOIAMENTOE
GRIGLIAREGGICARICO B

I montanti sono dotati, dove previsto, di griglie

protettive anti cesoiamento (A), a sicurezza
dell'operatore. Inoltre, per movimentare carichi
frazionati la cui altezza sia superiore all’altezza
della spalla-forche, & possibile dotare il carrello
di griglia reggicarico (opzionale) (B).

1.2.5 PROTEZIONECONDUCENTE

La protezione conducente non deve mai essere
manomessa.

E necessario controllarne lo stato, prima
di utilizzare il carrello.

126 PERNOPOSIZIONAMENTOE
DISPOSITIVOANTISFILAMENTO
FORCHE

Sollevare ciascun arresto forca e sbloccare in
modo tale che possano essere traslate a sinistra
¢ a destra. Regolare le forche nella posizione
pit adatta al carico.

Quando si regolano le forche, accertarsi che il
centro di gravita del carico corrisponda al centro
delveicolo. Dopolaregolazione, ruotare gli arresti
per bloccare le forche in posizione.

123 TUAPABNINMHECKUU KNATMAH
YAPABJIEHHA U NOABEMHOE
OBOPYIOBAHMUE

B runpaBnmgeckolt cucreMe IMpenycMOTpeH

aBapUMHBIN KJIaNIaH MOBBILICHUS JaBICHUS.

MaxkcuMaibHON CKOPOCTBIO ONYCKAHUS BHJT

VIIPaBJIAeT KjIalaH OrpaHUYEHMS TOTOKa,

PacmoOXEHHBI BHYTPM KOHTeliHepa,

SIBJIAIOLIEIOCA YaCThI0 CHUCTEMBbI ITUTAHMS
MMOABEMHOTO YCTPOICTBA.

124 OFPAXIEHHSA
BE3ONACHOCTH U
OFPAXAEHMA

FPY30OHECYLLUX YACTEU

TIpn HeOGXOXUMOCTH JUTS 3T THI BOTUTES
Ha MayThl MOTYT OBITb YCTAHOBJEHBI
orpaxnarouiye penretku (A). Kpome Toro, mwis
PaboTBICTPY3aMy, IIPEBRILIAIOLIMMM 10 BEICOTE
TUIEYH BYWI, HA BAJIBI MOTYT GEITh YCTAHOBJIEHB
JOHOTHUTEBHBIE PELIETKH IS ONOPHI IPy3a
(nonoxHUTENBHOE 000pYHOBaHuE) (B).

125 YCTPOUCTBO 3ALUTDI
BOAWUTENA

He pnonyckaercs xakoe-mGo BMEMIATEILCTEO

B YCTPOMCTBO 3aIATEI BOIUTEIA.

Ilepen 3kcmtyaTanmeii noqbpeMHENKA HEOGX0IAMO

OpOBEPUTh PaboTy yCTPOCTBZ 3amHBThLI

BOTUTEN,

126 WTUPT DUKCALIUU BUST U
YCTPOUCTBO OUKCALIMHU

TTomasTs XaxX X1l CTOOP BIJI M ACOIIOKMPOBATE
TaK, YTOOL! MOXHO GbIJI0 CMEIIATE BIUILI BIIPABO
W BIIEBO. Y CTAaHOBUTH BWIBI B HaHBOIee yI06HOE
Ul 3arpy3ku IMojoXeHue.B mpouecce
PEryIMpOBKY BWJI HEOOXOAMMO TIPOCIIEINTh
32 TeM, 4YTOOBI IEHTD TAXECTH TIpy3a
COOTBETCTBOBAJ LUEHTPY TSHKECTH IIOTPY34HKA.
3aKOHYMB PeTyIUPOBKY, IOBEPHYTH CTOTIOPH
Ut GUKCAlY BIJT B HYXKHOM TIONIOXKEHWH.

il

123 HYDRAULICKY VENTIL A
SYSTEM ZDVIHANIA

Na vstupe do hydraulického ventilu sa nachddza
ventil maximélneho tlaku. Maximélna rychlost
sptidtania vidlic sa reguluje ventilom
s obmedzovanim prietokun, osadenym vo vnitri
puzdra, ktoré je siifastou privodného systému
zdvihacieho valca.

1.2.4 BEZPEENOSTNE MREZE A
OPORNY ROST NAKLADU

V niektorych pripadoch je na stipoch rému
namontovand sietovd mreZa (A), na ochranu
operdtora. Okrem toho, pre manipuldciu
s drobivym nékladom, ktory vy¥kou presahuje
opierku vidlic, moZno namontovat’ na upinaciu
dosku vidlic oporné rodty nédkladu (volitené)
(B). ‘ ?

125 OCHRANA VODICA

Nikdy neposkodzovat’ do ochranného prvku
vodica. ‘

Pred pouZitim vysokozdviiného vozika je
potrebné skontrolovat’ jeho stav.

126 POLOHOVACI KOUKA
MECHANIZMUS ZABRANUJUCI
VYTIAHNUTIU VIDLIC

Nadvihnite ka_dy z dorazov vidlic a odistite ho,
aby sa vidlice dali posivat’ dofava a doprava.
Vidlice nastavte do polohy najvhodnejiej pre
bremeno. ;

Pri nastavovani vidlic dbajte, aby t’a_isko
bremena zodpovedalo stredu vozidla. Po
nastaveni otote dorazy tak, aby zaistili vidlice
vo vybranej polohe.




O

1.2.7 SPINAPRESA

Sul carrello ¢ presente un connettore per
I'isolamento dell'impianto elettrico; esso &
contrassegnato dal simbolo riportato in figura.

1.2.8 FINECORSACARRELLINO
PORTAFORCHE
Vedere il capitolo (4.3.0).

1.2.9 COLLARIMARTINETTI
LATERALI
Vedere il capitolo (4.3.0).

1.2.10 TIRANTICATENE

Vedere il capitolo (4.3.0).

1.2.11 SERRATURACOFANO

Vedere il capitolo (4.3.0).

1.2.7

Hanorpysunke IpenycMOTpEH pa3MBIKATENb
JUIS OTKITIOYE HU A D/IEKTPOOOOPYIOBAHNS, OH
TIOMEYEH YKa3aHHOM ITUKTOrpaMMOit.

128 OTrPAHUUYUTENbHBIN

CTONOP KAPETKU BUN
Cwm. pasnen (4.3.0).

129 MAHXXETbl BOKOBO#
CTOMKHU r'MAPOLIUIIMHAPA
NOABEMA

Cwu. pasgen (4.3.0).

1.2.10 LWITAHIW KPENNEHUA
LIEMNEA
Cwm. pasmen (4.3.0).

1211 3AMOK KPbILUKH
AKKYMYJIATOPA
Cwu. pasgen (4.3.0).

el
127 ZASTRCKA BATERIE

Na voziku sa nachddza konektor na izoldciu
elektrického systému. Konektor je oznadeny
znaCkou zobrazenou na obrézku.

1.2.8 KONCOVA ZARAZKA

UPINACEJ DOSKY VIDLIC
Vid kapitolu (4.3.0).

129 MANZETY BOCNYCH
ZDVIHACICH VALCOV
Vid kapitolu (4.3.0). !

1.2.10 TIAHLA RETAZI

Vid kapitolu (4.3.0).

1.211 ZAMKA KAPOTY

Vid kapitolu (4.3.0).
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UTILIZZO DEL
CARRELLO

AVVERTENZE OBBLIGHIE
PROIBIZIONI

IKCIUIYATAUNA
TTIOrPY34MKA

APERYNPEXAEHHA,
NPEROCTEPEXEHUA U

1.3.1

VYSTRAHY

ZAKAZY

POUZITIE VOZIKA

-

POVINNOSTI A




1.3.2 AVVERTENZE SUIRISCHI
RESIDUINELL'USODEL
CARRELLO

PEKOMEHAALIMK HA

CNYUYAR PA3JIMYHbIX

OMNACHbBIX CUTYALIUHA C

NOTrPY34YUKOM BO BPEMSA
ATA uu

R i

OB

e

VYSTRAHY O DALSICH
RIZIKACH PRI POUZIVANI







ROVESCIAMENTO

Se il carrello ¢ utilizzato secondo quanto indicato
nel capitolo (1.1.0) (condizioni dell'ambiente,
pavimentazione ecc.), il veicolo & stabile in
tutte le condizioni di carico previste nella targhetta
delle portate.

- Successivamente all'evento, sganciare la
cintura ¢ abbandonare rapidamente il veicolo
dopo aver tolto la chiave di avviamento;

- Avvisareilresponsabiledellasicurezza interna
dello stabilimento.

Operazioni successive ad un rovesciamento
laterale
- sollevare il carrello, nel pid breve tempo
possibile, utilizzando possibilmente i punti
di aggancio per il sollevamento del carrello
¢/o il montante

- usare mezzi idonei e affidabili, come bracci
gru o carri ponte, assicurandosi che le catene
e i ganci utilizzati abbiano almeno le
caratteristiche indicate nel capitolo (4.4.8).

- successivamente, scollegare la batteria e
verificare che non vi siano perdite di acido;

133

OCTATOUHbBINA PUCK B
CNYYAE OIMPOKUABIBAHUA

EcnunorpysumK IpuMeHseTcs BCOOTBETCTBII
C HHCTpYKuuamMu pasgena (1.1.0)

(3KCIIYTaUOHHBIE YCIOBHA, KauecTBO
JOPOXHOTOTIOKPLITHA U TIPOY. ), OH COXPaHSET
YCTOHYMBOCTL IPH BCEX Harpyskax, He
TIPEBHIN A0 X

0

YKa3aHHbIe

- Tlocne onpOKUABIBAHUA BBHIHYTH KIIOY
3KUTaHMsA, OTCTETHYTh PEMEHb Y GHICTPO
TOKHHYTH IMOTPY3YHK

- IlocraBuTE B M3BECTHOCTE O CAYYHBILIEMCS
WHXEHEepa IT0 TEXHUKE 6e3011acCHOCTH

JeiicTBusA nOC/TE OUPOKHALIBAHAA
- KaK MOXHO CKOpee IOAHATE [IOrPy34uK,
NPEeANOYTUTENbHO HCTONL3YS IJA
TIOIbeMa TOYKH KPEIUICHMS] KPIOKOB Ha
Magrax,

- U TIOABEMA HCIIONB30BATh TOAXOIALIIC
CPENCTBa HATIoN06He TOXbEMHBIX KPAHOB,
TMPEABAPUTENBHO YOeHUBIINCH, YTO
TPYy30MOABEMHOCTh KpaHa, a TakXe
TIPOYHOCTH KPIOKOB, CTPOI, LETIEH 1 ITPOY.
COOTBETCTBYIOT IaHHBIM, IIPHUBEIEHHBIM
B pasgene (4.4.8).

- OTCOCTMHMTbLaKKYMYJISITOD ¥ IPOBEPUTE
OTCYTCTBHE BBRITEKaHUS U3 HEro
SJIEKTPOJIATA.

Nebezpecenstvo pri
prevrateni

Ak sa vozik bude pouZivat

v silade
s ustanoveniami kapitoly (1.1.0) (pracovné
prostredie, podlaha, atd.) vozidlo bude pri
dodrZani podmienok nékladu, ktoré si na $titku
nosnosti, stabilné.

— Ndsledne uavornit bezpegnostny péds, zo
Startéru vytiahnut ki€ argchlo vozik opustit;
— Informovat o udalosti bezpe&nostného

vediiceho

Opatrenia po bofnom prevrhnut{
— Conajrychlejiie zodvihndt prevrhnuty vozik,
podla moZnosti s pouZitim zdvihacich bodov
na rdme zdvihacieho zariadenia a na voziku.

~ na zdvfhanie pouZite vhodné a spofahlivé
prostriedky, ako napriklad ramenovy Zeriav
alebo mostovy Zeriav. Uisti’ sa pritom, Ze
pouZité retaze a hdky vyhovuji minimdine
hodnotdm uvedenym v kapitole (4.4.8).

— ndsledne odpojit batériu a skontrolovat, &
nedoflo k dniku kyseliny;




La gommatura

verificare che lo stato e l'usura delle gomme
sia idoneo all'uso.

Per la gommatura pneumatica verificare che
la pressione sia quella richiesta.

La pedaliera
controllare che tutti i pedali ritornino nella
posizione di riposo, dopo essere stati premuti.

I1 gruppo di sollevamento

controllare lo stato delle griglie di protezione,
dei collari dei martinetti di sollevamento
¢ dei montanti.

I mezzi di presa del carico
controllare lo stato delle forche o
dell'attrezzatura presente.

Controllare che i perni di bloccaggio delle
forche siano chiusi e correttamente
posizionati.

Le catene e tubazioni

Controllare lo stato delle catene e delle
tubazioni dell'impianto idraulico di
sollevamento. Verificare che non vi siano
perdite d'olio dalle tubazioni.

1 3 4 AEMCTBMH I'IEPEA

IKCNINYATALIMEN
S ﬁ G

IIEPEN 3AIIYCKOM BHJIOYHOTO
ITOI'PY34YHUKA:
i

HEI
TIpoBepuTs COCTOAHME INH.
JU1sl THEeBMaTHYECKUX IIIMH TPOBEPUTE
HaBlIeHIE B HUX.

exam
TIpoBepUTE, ITOTIOCIC HAXATYIA BCe e
BO3BPALIAIOTCH B UCXOTHOE IOJIOKEHHE,

IoxbeMHOE YCTPOICTBO
IIpoBepuTh COCTOAHME 3aMIMTHBIX
peLIeTOK, NOFBbEMHBIX 000iM M MauT.

Toawemuoe oGopyaoBanne

TIpoBepuTs COCTOSHUE BIUI MK IPYTOTO
TIOOBEMHOTO 060Dy IOBAHUS.
TIpoBepUTHh MPaBWIBHYIO YCTAHOBKY U
3aKphIBaHye ITHGTOB GUKCAIIM B,

Henx n TpySonpoBomb

IlpoBeputs cocTOsHHMe Ilemed u
THAPaBAMYECKUX TPYOOK IOIBEMHOTO
obopynoBanus. IIpoBeputs
TEepPMETHYHOCTh MAC/ISTHBIX TPYOOK.

PRED NASTARTOVANIM
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIiKA

Pneuma
Skontrolovat’ stav pneumatik a ich vhodnost’
na dalSie pouZitie.

Pri vzduchovych pneumatik4ch skontrolovat,
¢i si sprdvne natlakovang.

Pedile
Skontrolovat &i sa vSetky peddle po stlalen{
vracaji do kfudovej polohy.

Zdvihacia jednotka

Skontrolovat stav: bezpenostnych mreZ,
manZety zdvihacich valcov a stipy rdmu
zdvihacieho zariadenia

Zariadenia na uchopenie ndkladu
Skontrolovat stav vidlic alsbonainstalovaného
zariadenia.

Skontrolovat, & si poistné koliky vidlic
zaistené a v sprivnej polohe.

Retaze a hydraulické rozvody
Skontrolovat’ stav| ret'azi a hydraulickych
rozvodov hydrauhckeho rozvodu zdvihania.
Skontrolovat, & nedochddza k tniku oleja
z rozvodov.
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7 La Batteria
controllare lo stato generale della batteria
e che i tappi degli elementi siano ben chiusi.

DOPO L'AVVIAMENTO DEL CARRELLO

8 Gli avvisatori acustici ¢ luminosi
controllare il funzionamento del clacson,
dei girofari ¢ dei fari se presenti.

9 Le luci di posizione e gli stop
verificare il funzionamento degli stop € delle
luci di posizione se presenti.

10 Gli indicatori di direzione
verificare il funzionamento degli indicatori
di direzione, se presenti.

11 La Batteria
controllare lo stato di carica della batteria,
tramite 'indicatore di livello sul cruscotto.

12 L'impianto elettrico
controllare che le spie di avvertimento di
anomalia delle varie parti componenti,
presenti sul cruscotto, siano spente.
Controllare che la spia di chiave inserita,
sul cruscotto, sia accesa.

13 I freni
controllare che la spia dell'olio dei freni sul
cruscotto sia spenta.
Verificare il funzionamento dei freni, con
una prova di frenatura.

14 Lo sterzo
verificare che lo sterzo funzioni correttamente
¢ che non si accendano spie di allarme sul
cruscotto.

DURANTE LA GUIDA DEL CARRELLO

Al manifestarsi di uno o pill punti sopra descritti
(8-14) non utilizzare il carrello.

IPOBEPHUTE

obiee
aKKyMYJISTODOB, TIPOBEPUTH, YTO WMX
KPBIIKY TUIOTHO 3aKPHITHI.

COCTOSAHUC

NOCJIE 3ANIYCKA BWJOYHOI'O
TIOTPY3UYHKA:

8 3ByKoBoii H CBETOBbIE CHIHAILI
IIposepuTts paboTy 3ByKOBOTO CUTHANA,
TIPOOIECKOBBIX MasuIKoB U dbap (npu ux
HaTAIUH).

9 TaGapuTHbiE M TOPMO3HBIE CHIHAJEI
TIpoBepuTs paboTy TOPMO3HOrO CHTHANA
M TaOapUTHEIX OTHEM (IIPH UX HAJIMIWH).

10 HaukaTopHbIe JaMib!
TIpoBepUTh paGOTY MHAUKATOPHBIX TaMIT
(Ipy ¥X HaIWYuH).

11 ARKyMynsrTOpbI
TIpoBepuTth cTeneHs 3apIXEHHOCTH
AKKYMYJIITOPOB O MHIHKATOPY 3apSIKu
Ha Jocke npubopos.

12 DxerTpooGopynoBanue
TIpoBepuTh, UTO BCE IpEAyTIpeKAAIONIHE
JIaMITBI Ha JZOCKe MPUGOPOB HE TOPHT.
IIpoBepuTh, 9YTO MHAMKATOD KJIIOYa
3aXUTaHUs Ha HOCKe NpUGOpOB TOPHT.

13 Topmo3a
IIpoBepuTh, 9TO TpeaynpexXTaoLias
JlaMTia TOPMO3HOM XUIKOCTH Ha HOCKE
npuGOPOB He TOPHT.
OnpoboBath AeHCTBHE TOPMO3OB.

14 Pynesoe ynpasienne
TIpoBepurs, 4T0 pyneBoe Koseco paboracT
TIPaBWIBHO, W HAJOCKE TIPUGOPOB HE TOPAT
COOTBETCTBYIOLIUE IIPERYIIPERAAIOUIHE

NPU IBUXKEHHUHA BHJIOYHOI'O
NIOTPY3UUKA

IIpn orpuuaTensHOM pe3ynbraTe XOTH OB
OIHOH M3 IEPEUNCIICHHBIX BHIIE MPOBEPOK
(8-14) nOrpy34MK MCHONB30BATh HEJIb3S.

T
7 Batéria 3
Skontrolovat celkovy stav batérie a&i sd
vrchndky Cldnkov: iplne zatvorené.

PONASTARTOVANI VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA: i
8 Klakson a vystrainé svetld
Skontrolovat fank&nost klaks6nu, otoéngch
majdkov a prednych svetiel, ak je nimi vozik
vybaveny.

9 Obrysové a brzdové svetld
Skontrolovat funk&nost brzdovych a
obrysovychsvetiel, ak je nimi vozik vybaveny.

10 Smerovky ‘
Skontrolovat funkénost smeroviek, ak je
nimi vozik vybaveny.

11 Batéria
Pomocou ukazovatela na pristrojovej doske
skontrolovat' stav nabitia batérie.

12 Elektricky rezved
Skontrolovat' i s vietky vystraZné kontrolky
na pristrojovej doske zhasnuté.
Skontrolovat &i svieti kontrolka kPida v
Startéri.

13 Brzdy
Skontrolovat &i je vystraznd kontrolka
brzdovej kvapaliny na pristrojovej doske
zhasnutd. ;
VyskiSat funk&nost bfzd brzdovou skiskou.

14 Riadenie
Skontrolovat’ ¢i riadenie funguje sprivne
a &i nesvietia vystrainé kontrolky na
pristrojovej doske:

PRI JAZDE S VYSOKOZDVIZNYM
VOZIKOM ‘
Ak sa prejavi jeden alebo viac horeuvedenych
bodov (8-14), nepouifvat’ vysokozdviiny vozik.
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1.4.0 AWIAMENTO E GUIDA
DEL CARRELLO

14.1 AVVIAMENTODEL CARRELLO

CHIAVE DI AVVIAMENTO
Chiave comando interruttore

0 INTERRUTTORE APERTO
(chiave estraibile)

1 INTERRUTTORE CHIUSO
Predisposizione al funzionamento del carrello
(trazione, sollevamento).

Consenso al funzionamento degli strumenti
di controllo (contaore e spie luminose).

OPERAZIONI PER L'AVVIAMENTO

Prima di effettuare l'avviamento:

- l'operatore deve essere seduto,

- il freno di stazionamento bloccato.

- Sui carrelli dotati di inversore al volante,
la leva di inversione deve essere in
posizione (0), per evitare il rischio di messa
in marcia involontaria.

1 Inserire la chiave e ruotarla in posizione 1.

2 Sollevare le forche da terra di circa
15 cm ed inclinare il montante indietro
agendo sulle leve del distributore idraulico.

3 Sbloccare il freno di stazionamento

4 Premere uno dei due pedali di marcia
(avanti/indietro) oppure, nel caso di versione
alternativa con inversore al volante,
preselezionare la direzione di marcia
(avanti/indietro) mediante la leva al volante
e premere l'acceleratore. .

1.4.0 3AITYCK U BOXKJEHHE

BHJIOYHOIO
T1I0IPY34HKA

141 3ANYCK BUNOYHOro
NOrPY3UMKA

KIII0Y 3AXKHUTAHNSA

ITepexmouaresnb 3aMKa 3aXKUTaHUST

0 IEPEKIIOYATEJIL BBIKJIIOYEH
(XTI09 MOXHO BBIHYTb)

1 IEPEK/IIOYATE/Ib BKJIIOYEH
B sToM monoxeHun BO3MOXHA paboTa
TIOTPy34VKa (IBIXEHUE, IOTBEM IPy3a).
Hpubopsi Ha ocke mpUGOPOB paboOTAIOT
(TaiiMep, HHAMKATOPHEIE JIAMITHL)

OTIEPAIIMH ITPH 3ATIVCKE

Hepen samyckom:

- OIlepaTop JOIKEH CeCTh Ha CHACHbLE

- CTOSIHOYHHIHI TOPMO3 HOJXEH GHITH
3aeHCTBOBaH

- 1 IOMBEeMHIKOB C PEIYaroM H3MEHEHIS
HAINpaBIACHUA ABVXEHNA Ha PYIEBOM
KOJIECE 3TOT PhIYar EOJKEH HaXOAHThCH
B HelrpaisHOM monoxenuu (0), Bo
u3bexXaHMe HeNpelHaMepeHHOro
JIBIKEHU,

1 BcraBuTs KITIOY 38KMTaHKA M IOBEPHYTH
€ro B TosioxeHue 1.

2 TlopsaTs BUIBI NPRGIM3ATEILHO HA 15 M
OT 3eMJIM H HAKJIOHHTb MAYTy HA3a1, [IPH
TIOMOUIY PBIYara yrpasJieHUs KialaHa
YTIpaBJIEHHS HAKJIOHOM.

3 OcBo6GOAUTH CTOSHOYHBIH TOPMOS.

4 Haxatr Ha OfHY U3 Nefanel OBUXEeHUS
(Briepel/Ha3an) WiH L IOALEMHUKOB
C PHIYArOM H3MEHEHHHA HANPABICHHS
JIBIGKEHM: Ha PYJIEBOM KOJIeCe,yCTAHOBUTD
C €10 IIOMOIIBIO HAaNIPABTEHHE IBYIXKEHIIST
(Briepen/Hasan) ¥ HaxaTh Ha IeLaib
aKceneparopa.

1.4.0 NASTAH’TOVANIE A
JAZDA S VOZiKoM

1.4.1  NASTARTOVANIE VOZIKA
STARTOVACI KLUC
Spinaé na kld¢
0 SPINAC VYPNUTY
(kFg¢ je moZné vytlahnut’)
1 SPINAC ZAPNUTY
Predpriprava na Einnos? vozika (tahanie,
zdvihanie).
Spigta kontrolné pristroje (potitadlo
motchodin a svetelné kontrolky).

POSTUP PRI §TARTOVAN{

Pred uvedenim do chodu:
— vodi¢ musi sediet! na sedadle,
— parkovacia brzda imusi byt zatiahnut4,
— ak md vozik pdku smeru jazdy na volante,
tdto pdka musi byt v polohe (0), aby sa
predi§lo netimyselnému rozjazdu.

1 Zasungt kPg¢ a otofir ho do polohy 1

2 Pomocou pdk hydraulickych riadiacich
ventilov zodvihnit vidlice priblizne 15 cm
nad droveii zeme a stlpy zdvihacieho
zariadenia naklon}xt’ dozadu.

3 Uvolnit parkovaciu brzdu.

4 Stlalit niektory 2z peddlov chodu
(dopredu/dozadu) alebo, pri alternativnej
verzii s pdkou smeru jazdy na volante,
pomocou pdky na volante zvolit’ smer jazdy
(dopredu/dozady) a stladit plynovy peddl.
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1.4.2 NOTIZIE GENERALIPERLA

GUIDADEICARRELLI

Adogniistantesi dovraavere il completo controllo
delcarrelloelosidovra guidare in modoresponsabile.

Il carico deve essere sollevato soltanto nelle
operazioni di stivaggio, con carrello fermo ¢ in
piano.

Durante la guida con carichi instabili o con
contenitori di liquidi, & obbligatorio utilizzare
la massima prudenza e limitare la velocitd di
marcia, per evitare ripercussioni sulla stabilita
del carrello. Manovrando il carico in posizione
sollevata, tutti gli organi di comando dovranno
essere azionati dolcemente e senza strappi.

142 BAXXHAA UHOOPMALIUA
AN BOAUTENS
OrPY34HKA

S

Boxures 0/DKeH TOCTOSHHO KOHTPOMPOBATh
TOTPY3YUK 1 paboTaTh C HIM, COHABAS MEPY
CBOCH OTBETCTBEHHOCTH.

TozseM rpy3a J0JoKeH IPOU3BOMUTEC TOIBKO
TIPH TIOTPY391Ke BCOCTOSHUM ITOKOS Ha POBHOMN
TUIONIaaKe.

TIpu ABIDKSHHH € KA9AIOIUMCA TPY30M WK
CKXOHTEHHEPOM C XKUIKOCTHIO 0c000e BHIMaHNE
ClIenyeT YAEIUTh TOMY, YTOOH BCe MaHeBphI
OCYLIECTBISJIUCE HAa KaK MOXHO MeHbIlelk
CKOPOCTH BO N30eKaHHE TOTEPH YCTOWUHNBOCTH
norpysduka. IIpu MaHUTIYIALMAX ¢ TPY30M
B IOZHATOM TOJOXEHWH BCE OPTraHh
YIpaBJIeHUs CieayeT IPUBOIUTE B IBIKEHNE
MEUIEHHO U IDIaBHO, 06€3 pe3KMX PHIBKOB.

VSEOBECNE INFORMACIE
PRE JAZDU NA VOZIKU

Vodi¢ musf mat po celd!dobu absolitnu kontrolu
nad vozidlom a jeho povinnostou je jazdit
zodpovedne. :

£ i G

Néklad sa mdZe dvihat iba pri jeho ukladani.
VysokozdviZny vozik musf pritom stdt’ na rovnej
ploche. | :

Pocas prepravy nestabilngch ndkladov alebo
nddob s kvapalinami, je nutné byt maximélne
opatrny a obmedzit rychlost jazdy, aby sa prediilo
ohrozeniu stability vozika. Pri manipuldcii so
zodvihnutym ndkladom, je nutné vykondvat
vietky pohyby jemne la bez trhania.
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. .
Se altri veicoli o persone si trovano nelle vicinanze,
si dovra usare ’avvisatore acustico prima di
manovrare.

1.4.3 VELOCITAEFRENATURA

La velocita del carrello dovra essere adeguata
alla presenza di persone nell’ambiente di lavoro,
alla visibilita, allo stato del terreno e al carico.

Particolare attenzione verra posta sul fondo
scivoloso o sconnesso e sulle pendenze.

i e

I1py HanM9IuM OKOJIO TOTPY3YMKA JHOAEH K
OPYTUX TPAHCIIOPTHHIX CPEACTB, CJIEAVET
TMpeynpeXnaTs UX O Hadaje NBHKECHUS
3BYKOBBIM CUTHAJIOM.

143 CKOPOCTb U TOPMOXXEHUE

TIpm BEHIGOpE CKOPOCTH NBHXEHHS BCErda
HEeo0XOANMO NPUHKMATE B PacyeT Haangue
moned Ha paboueil maomaxKe, YCIOBHS
BUIMMOCTH, COCTOSTHUE 110714 YTH ZOPOXHOTO
TIOKPBITUS U Maccy rpysa.

Oco06yI0 0CTOPOXHOCTD CIISAYET IPOABIAT Ha
CKOJIB3KHX ¥ HEPOBHEIX OBEPXHOCTAX U Ha

e SRR Hi &3
Ak sa v blizkosti vozika rjlachédzajﬁ dalgie voziky
alebo osoby, pouZivat klaks6n pre zaZatim préce.

1.4.3 RYCHLOST A BRZDENIE

Pri volbe rychlosti jazdy je w¥dy potrebné brat
do tvahy pritomnost’ dal$ich Tudf na pracovisku,
viditeTnost, stav povrchu a prevdZaného ndkladu.

Zvl4Stnu pozornost je wjpotrebné venovat' jazde
na klzkych alebo sypkych povrchoch a
naklonenych plochdch,

s
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At

USO DEI COMANDI NELLA
GUIDA

A paritd di condizioni di lavoro la velocita &
proporzionale alla corsa del ped ale.
Premendo il pedale di marcia, avanti o indietro,
la velocitd aumenta progressivamente da 0 al valore
massimo prestabilito in sede di taratura.

Ii sistema di controllo ¢ in grado di fare una analisi
del corretto funzionamento dei principali organi
disicurezza per la guida (traiquali: i potenziometri,
gliacceleratori, lo sterzo e il rilevamento di eventuali
malfunzionamenti del comando elettronico).

1.4.5

INVERSIONE DEL SENSO DI
MARCIA

Normalmente questa operazione va eseguita
da carrello fermo, dopo essersi assicurati che
la corsia sia libera.

E comunque possibile eseguire questa operazione
con il carrello in movimento.

L
144 OPrAHbl YNIPABAEHUA
ABUXKEHUEM

Ilpu mpoYMx paBHBIX YCAOBUAX CKOPOCTH
TIPOTIOPIMOHAbHAXOLY e AT AKCEIEPATOPA.
Ilpu BHIGpPaHHOM HANpPABICHUN IBIDKCHUS
(BIIepen WM Ha3ax) Py HAXaTHH Ha eTaib
aKcejepaTopa IOTPY3YHK YCKOPAETCH OT
HY/NEeBOH CKOPOCTH HO HEKOTOPOro
YCTaHOBJICHHOTO 3HAYEHHUA CKOPOCTH.

s

CucteMa ynpaBleHHS BKIOYaeT B cebs
fonpmioe KOMMYECTBO YCTPOMCTB s
obecreueHus 6esomacHOCTH,
KOHTPONUPYIOIIUX IIPaBUNBHYIO paboTy
OCHOBHBIX 4YacTel, BIHAIOWMHUX HA
6e30macHOCTy ABUXEHHS (Hampumep,
TIOTCHLUMOMETPEL, aKCeJICPaTophl, PYyNeBOE
KOJIECO, aTakKe OOHAPYKEeHIEe HEHUCIIPABHOCTE

145

3AHUH XO0A

O0brHO 33 1M X0/ BKJIOTACTCH B COCTOSHUH
HOKOA NpPH He ABHKYINEMCS NOABEMHOM
YCTPONCTBE IIOCIE TOTO, KAK BOAMTENb YOMUTCA,
9TO HyTh ABHXKEHAS CBOGOMEH.

OnBako 3Ty ONepalMi0 MOXHO BHITOIHITD
¥ TIPY ABAXYIIEMCS HOTPY34MKE.

RIADENIA

Rychlost jazdy je za rovnakych pracovnych
podmienok Gmernd miere stlalenia peddlu.
Po stl48ani plynového |peddlu, & uZ pre chod
vpred alebo vzad, sa rfchlost’ postupne zvySuje
z 0 aZ maximédlnu nastavend hodnotu.

Riadiaci systém obsahuje viacero bezpenostnych
zariadeni, ktoré kontroluji sprivne fungovanie
Castf, ktoré maji najviacsi vplyv na bezpetnost
jazdy (napriklad potenciometre, plynové pedile,
riadenie a zistovanie pripadnych poridch
v elektronickej riadiacej jednotke).

145 ZMENA SMERU JAZDY

Za normélnych okolixosti sa tito opericia

vykondva so stojacim vozikom a po uisteni
sa Ze cesta je voPnd,

Spitny chod je viak mo¥né prepnit aj ked sa
vozik pohybuje. ‘
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Nei carrelli con due pedali acceleratori:

- togliere il piede dal pedale di marcia in uso,
- premere l'altro pedale lentamente.

Nei carrelli
manuale:

- sollevare il piede dall'acceleratore,

- invertire la marcia tramite l'apposita leva,

con inversore di marcia

- premere di nuovo l'acceleratore lentamente.
In tal modo si otterra, in entrambi i casi, un
rallentamento, regolabile nell’intensita, fino
all’arresto del carrello, quindi la ripartenza nella
direzione opposta di marcia.

1.4.6 TRAINODEL CARRELLOIN

AVARIA

Eccezionalmente pud essere usato il gancio
posteriore per trainare un carrello in avaria.

Ha norpy3uukax ¢ aBymMsa mnexansaMu
aKcejiepaTopa:
- CHATBHHOTY C paHee HaXaTOM e JaTU X0,
- MCEIJIEHHO HaXaTk Ha APYIYIO Nelaib
aKceJiepaTopa.
Ha wmorpysusmkax ¢ pydYsnIM puIgarom
HepeKNoYeHUs HAUPABICHHS JBIDKCHHA:
- CHSTH HOTY C ITEJAIM aKcejeparopa,

- HEepecTaBUTh pbi4ar Ha JApyroe
HanpapICHUC IBUXCHMS,

- CHOBa HaXaThb MeZaJb akceneparopa
MEIICHHO.

IIpu 3TOM TMOTPY3YUK TNOCTEHNECHHO
3aMeISeTCA DO MTOJIHOM OCTAHOBKH 1 3aTEM
YCKODSAETCA B OGPATHOM HaIPaBleHUH.

146

B BUZE UCKITIOYEHUSA HEUCTIPABHBIH ITOTPY39HK
MOXHO OYKCHDOBATh 33 3aIHUN KDIOK.

Na vysokozdviZnjych vozikoch s dvoma
plynovymi peddlmi:
— dat nohu dole z peddlu ktory sa pouZiva,
- pomaly stlatit druhy plynovy peddl.

Na vysokozdviZnych vozikoch s ruénym
prepinanim chodu: |

- zloZit nohu z plynového pedilu,

- pomocou pdky zaradit opalny smer chodu,

- znovu pomaly stlacit peddl.
Tymto spésobom sa dosiahne Ze vysokozdviZny
vozik bude spomafovat (rychlost spomafovania
sa dd regulovat), aZ kym sa nezastavi, a ndsledne
sa rozbehne v opaénom smere.
|

i

TAHANIE POKAZENEHO
VOZIKA |

1.4.6

Vo vynimo&nych prfpadoch moZno tahat
pokazeny vozik za zadny hdk.




1.4.7 GUIDASUIPASSAGGI

SOSPESI E SUGLI ELEVATORI

Prima di attraversare i ponti sospesi o le passerelle,
assicurarsi che siano saldamente bloccati; procedere
comunque con cautela e limitando la velocitd.

Prima di utilizzare un elevatore o montacarichi,
controllare che sia abilitato al sollevamento di
carrelli e/o veicoli mobili.

Nelle manovre di entrata e uscita da un elevatore
o montacarichi, procedere sempre con molta
prudenza, assicurarsi che non vi siano persone
sul montacarichi ed entrare e uscire sempre
perpendicolarmente alla porta con il carico rivolto
all'interno.

Durante I'uso degli elevatori e montacarichi, tirare
il freno a mano, abbassare le forche e spegnere
il carrello.

1.4.8 GUIDASULLEPENDENZE

Salendo o scendendo dalle pendenze, i carrelli
elevatori a presa frontale, dovranno essere guidati
con il carico nel senso della salita.

A vuoto, sulle pendenze, i carrelli elevatori a
presa frontale dovranno essere guidati con gli
organi porta carico nel senso della discesa.

ABUXXEHUE HA MOCTAX U
NMOABEMHUKAX

Ilepennepeesnomyepes MOCT yOEANTHCS, UTO
OH HalleXHO 3aKperUieH. J{BUraThCs caexyeT
C TIPeReNTbHON OCTOPOXHOCTBIO Ha Masoif
CKOPOCTH.

ITepen monr3oBaHMEM JUDTOM HAM
TOXbEMHUKOM YO IUTHCA, YTO OH PACCUMTAH
Ha ITOABEM TPaHCIIOPTHEIX CPECTS.

IIpu 3aesme B MUGT WM HA NOTBEMHUK B
TIPH BBIE3/IE U3 HUX JBUTAThCA C IPEACTBEHOMN
OCTOPOXHOCTBIO, YOS MUTECS, UTO BIUGDTE HET
Jofe#, BbE3XKAaTh UM BHIE3XAaTh
NMEePHEeHIUKYASIPHO XBEPAM C IPY3OM,
00pallieHHBIM BOBHYTPb.

ITocse 3ae3ma B MUQT WM HA MOXBEMHHUK
33/1eHCTBOBATE CTOSHOYHEIA TOPMO3, OITYCTHTH
BHJIEI ¥ BHIKIIOYMTE MMUTAHHUE IOTPY3UUKA.,

148 ABUXEHUE HA JOPOFE,
UAYLIIEN NOA YKNOH

IIpu mpeonoseHNM HAKJIOHHOTO YYacTKa
JOPOTH C TPY30M TPAHCIOPTHPYEMBINA IPy3
JOJXEH GBITH OGpaleH BBEPX IO CKIIOHY.

IIpn mpeomoseHHH HAKIOHHOIO y4acTKa
JIOPOrH 6€3rpy3a BIJIH JOJDKHA GHIT 00 pallieHa
BHHU3 IO CKJIOHY.

FERER

JAZDA NA VISUTYCH
PRECHODOCH A VO
VYTAHOCH

AR

Pred prejazdom mosta alebo prechodovej lavky
sauistit’, Ze st pevne ukotvené. Postupovat pomaly
s maximdlnou opatrnost'ou.

Pred pouZitim V)?t’éhu alebo zdvihadla
skontrolovat’ ¢i sa v nich m6Zu zdvihat voziky
a/alebo mobilné vozidld.

Pri vjazde a vyjazde zivytahu alebo zdvihadla
vidy postupovat s maximélnou opatrnostou.
Uistit’sa, Ze vo vytahu nie sd Ziadni Tudia. Vchddzat
a vychddzat vZdy kolmo na dvere, pritom niklad
smeruje dovnitra. !

Polas pouifvania vYﬁ'ahu alebo zdvihadla,
zatiahnut' ru¢ni brzdu, spustit' vidlice a vypnir
vysokozdvizny vozik.

148 JAZDA PO NAKLONENYCH
ROVINACH

Pri jazde do kopca alebo z kopca s vozikmi ktoré
majii ¢elné uchopenie ndkladu, musi ndklad vZdy
smerovat’ hore kopcom.

Pri jazde vozikmi s elnym uchopenim nédkladu

naprdzdno, musi byt zdvihacie zariadenie v smere
klesania.
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Su tutte le pendenze, il carico e gli organi porta
carico, dovranno essere inclinati all’indietro e
alzati soltanto del minimo necessario.

Mantenere una distanza sufficiente dai bordi delle
rampe, delle banchine o delle piattaforme
sopraelevate sia nella guida che nelle operazioni
di deposito e prelievo di carichi.

1.49 GUIDAIN SALITA

% - s S

ITpu mpeononeHUH HAKIOHHOIO y4acTKa
LOPOTY C IPY30M TPAHCHOPTUPYEMBIN rpy3 ¢
BMJIAMH JOJCKHEBL OBITh OTKJIOHEHBI Ha3ad W
TIOMHATH HA MUHUMAIBHOE PACCTOSHNE OT
ZIOPOXHOTO OKPEITHA

St i SR s

IIpn morpyske/BrIrpy3Ke C HACTWIOB U
TIPUTIOTHATHIX IU1aTHOPM CENYET COXPAHATE
6e30MacHyI0 AUCTAHUMIO C HX KPasgMHU.

149 ABUXXEHUE BBEPX MO

CKNOHY

Pri jazde na akejkofvek naklonenej rovine musi
byt ndklad a nakladacie zariadenie naklonené
dozadu a zdvihnuté &
drovitou zeme.

moZno najniZlie nad

4 :: sé?% % 4 g 2
Pri jazde, nakladan{ a vykladani ndkladu na
rampédch, mélach a vyvysenych plo¥indch
udrZiavat' bezpe¢ni vzdialenost od okraja.

149 JAZDA DO/ KOPCA

Nelle partenze in salita o sulle pendenze elevate
deil’ordine di quelle massime richiamate ‘in
catalogo, il carrello si predispone automaticamente
in controllo elettronico della corrente di motore.

Nell'affrontare le discese, rilasciare il pedalé
acceleratore.

Se la frenatura elettrica non & sufficiente agire
sul pedale del freno di servizio.

E possibile incrementare la frenatura del carrello,
premendo il pedale di marcia opposto a quello
della direzione tenuta.

Nella versione con inversore al volante, & possibile
agire sull'unico pedale acceleratore dopo avere
azionato la leva di inversione della marcia,
ponendola in direzione opposta al senso di marcia.

Ha xpyTeix CKIOHAaX, NIpPEeBBINIAIINUX
ONPENEACHHYIO BEAWYMHY, NMOTPY3YHUK
aCESABoMaTH4ecKH TEPEXOIMUT B PEXMM
3JIEKTPOHHOTO YIIPaBJIECHYS TOKOM ABUTATEJISL.

Tlpy ABWXEHMM BHM3 10 CKJIOH,
OTIYCTUTH ITEJANb aKCeNiepaTopa.
Ecin TopMOXeHue 3IEKTPONBHUTATEdEM
HEJOCTATOYHO, HaXaTh Ha Iefallb TOPMO3a.

y cremyer

‘MOXHO TaKXe TOPMO3HUTH NOTPY3YMK,

HaXWMagd Ha IeJaIb aKcejeparopa Ajg
JIBYDKEHIS BITPOTHBOTIONOXHOM HATIPABIEHHM.
B Bepcum morpysurika ¢ peryaroM BeIGOpa
HaTIpaBJICHWS ABICKCHHA Ha PYJIEBOM KOJOHKE
TIOCTIe TISPEKITIOUeHIS PRrYara Ha o6paTHoe
HanpapJiCHNE ABMXCHUS HaXaTh Ha IeJanhb
akceyeparopa.

Pri $tartovani do kopca ajlebo na strmej naklonenej
rovine, ktoré sa priblizuje maximdlnej hodnote
uvedenej v katalégu, sa vozik automaticky prepne
do elektronickej kontroly pridu motora.

. S
Pri jazde z kopca uvolnit peddl plynu.
Ak elektrické brzdenie nie je dostatodné, stladit
peddl prevddzkovej brzdy.
Brzdny dginok vozika je moZné zvysit stlafenim
plynového peddlu spatného chodu.
Pri vozikoch s pédkou jsmeru jazdy na volante
moZno zvysit uCinost brzdenia tak, Ze sa pdka
prepne na spitny chod a stla¢f sa ten isty plynovy
pedail. j
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1.4.11 PER UN MIGLIORE UTILIZZO
DEL CARRELLO

Disporre per una manutenzione accurata e
programmata, seguendo le istruzioni.

Evitare di scaricare la batteria oltre i limiti
indicati.

Evitare di lavorare sempre ai limiti delle
prestazioni che il carrello pud fornire (sia
dinamiche che di carico).

Non manomettere valvole dell’impianto
idraulico o apparecchiature elettriche senza
la necessaria competenza ed autorizzazione.

Non lavorare con il carrello allorché si sia
notato qualche anomalia nel suo
funzionamento e finché 1’inconveniente non
sia stato individuato ed eliminato.

)
W

1411

KAK BOCTUUYb HAUBONDbLUEH
TIPOMU3BOMTENBHOCTU
MOrPY34YUKA

B monoxennsie CPOKHM IIPpOBOJMTH
TCXHMIECKOC o6cny>mam1e IIOrpy3umxKa,
TOYHO CJICHYSI MHCTPYKIIUSIM.

He nossonars akkymyasropaMm
Pa3PsTKATHCS HIDKE TIOJIOXKEHHOTO PEEIa.

He sxcnnyaTupoBaTh NMOrpysyux Ha
TIPEAEABHBIX PEXUMaX (10 CKOPOCTH U
Harpyske).

He ponyckats HekBanubHIMPOBIHHOTO
BMEINATeTbCTBA B PaboTy ruapaBIndecKoi
CHCTEMBI U IJIEKTPOOOOPYIOBaHMS.

He sxcrmiyaTupoBaTh NOTPY34MK C
KakKuMH-TH60 MpU3HaKaMU
HEHMCHPaBHOCTH, TOKa HEMCIPABHOCTE HE
OyZeT BHIABIIEHA M YCTpaHEHa.

1.4.11 PRE LEPSIE VY

VOZIKA

Zabezpe&it vhodnd a pravidelnd ddrZbu,
podl'a pokynov.

Nedovolit, aby sa batéria vybila pod
doporuttend droved.

NezataZovat vozik stile na maximum (ani
dynamicky ani vahovo).

Nezasahovat do hydrau lickych ventilov alebo

elektrickych zariadeni bez nédle¥itého
zaSkolenia a oprdvnenia.

Ak sa zisti akékol;’vek porucha v €innosti,
nepouZivat vozik, aZkym sa porucha nendjde
a neodstrani.
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1.5.0 MOVIMENTAZIONE DEL

CARICO

1.5.1 NOTEGENERALISUICARICHI

Dovranno essere trasportati solo carichi stabili
o disposti in piena sicurezza, tenendo conto del
tragitto dapercorrere e delle condizioni del terreno.

1.5.2 MOVIMENTAZIONEDEL
CARICOATERRA

Le forche vanno infilate sotto il carico quanto
pil possibile, in posizione centrata e giustamente
distanziate tra loro.

Sollevare leggermente il carico, per permettere
un buon appoggio sulle forche.

Staccare il carico dall'appoggio di circa 150 mm.

Inclinare con cura all’indietro il montante per
aumentare la stabilitd del carico e del mezzo.

1.5.0 TPAHCﬂOPTPIPOBKA
rPy30B

1.5.1 BAXHbIE 3AMEYAHMUA 110

nosopy rery3os

TpancIOpTMPOBKE IOIEKATTOIBEKOCTAOIIRHBIE Y
XOpOLLIO YIIAKOBAHHEIE TPY3bI, P 3TOM CJIGIYET
NpUHMMaTh BO BHHUMAHHE [UCTAHIHIO
maﬂcnopmpommoocmmmenopmmomnombm

1.5.2 3AXBAT I'PY3A C 3EMJIH

BeraButs BIIBI TOA TPY3 KaK MOXKHO JaNbIIe,
pacmosaras rpy3 TO LEHTPY W BhIOpas
HeOGXONMMOE PACCTOSHHE MEXTTY 3aXBATAMHU
BUIL

Cnerxa NpUNONHSTE TPY3 M YOEAUTHCH, TO
OH TIPaBWILHO PAaCHONOXEH Ha BUJIaX.

Tloguare rpy3 nipuGnusurensHo Ha 150 MM
OT ZOPOXKHOTO TIOKPBITHS.

OCTOPOXHO OTKIOHWTh MadyTy Hasall, 4To
VBEJIMYUT YCTOMIHBOCTS IPY3a ¥ IOFPy3IHKa.

1.5.0 MANIPULACI'A S
NAKLADOM

ZAKLADNE INFORMACIE O
NAKLADOCH

1.5.1

Prepravovat by sa mali iba stabilné alebo bezpe&ne
uloZené ndklady, pritom je potrebné brar do
dvahy dizku prepravovanej trasy a stav jazdného
povrchu.

152 MANIPULACIA S NAKLADOM
NA ZEMI

Zasuntit vidlice ¢o najhlbSie pod ndklad tak,
aby bol ndklad vycentrovany a vidlice boli
v sprdvnej vzdialenosti od seba.

Mierne ndklad zdv1hnut’ aby sa na vidliciach
dobre uloZil.

Nésledne zdvihndt rdklad priblizne o cca 150
mm. i
Opatrne naklonit stipy zdvihacieho zariadenia
dozadu, ¢im sa zvysi stabilita ndkladu a vozika.
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Si dovranno prendere precauzioni speciali
nelP’inclinare il carico all’indietro, quando
si tratta di prendere carichi alti e frazionati.

Se esiste un traslatore, centrare il carico rispetto
al carrello.

1.5.3 STIVAGGIODEL CARICOIN
PILA

Avvicinarsi lentamente alla pila, con il
montante inclinato indietro per stabilizzare
il carico.

Dopo aver terminato la manovra di traslazione
e quando il carrello si trova vicino alla pila e
perpendicolare ad essa, si porterd il montante
in una posizione approssimativamente verticale.

Il carico dovra essere sollevato leggermente al
di sopra dell’altezza di stivaggio; il carrello dovra
quindi essere avvicinato alla pila o alla scansia.
Quando il carico si trovera al di sopra della pila,
si correggera definitivamente la sua posizione,
se necessario, poi lo si depositerd abbassando
le forche.

Sfilare le forche indietreggiando leggermente,
abbassare le forche in posizione di riposo, inclinare
indietro il montante e allontanarsi dopo essersi
assicurati che la via sia libera.

1.54 PRESA DEL CARICO DA UNA
PILA

Avvicinarsi alla pila e fermare il carrello con
le estremita delle forche a circa 300 mm dalla
pila, poi portare il montante in una posizione
approssimativamente verticale.

Regolare opportunamente lalarghezza delle forche
per la larghezza del carico da movimentare,

lel 3aXBATE BBICOKMX WIH PA3/IeIEHHbIX [PY30B

OTKJIOHATh MAUTy Ha3ad cJaenyeT ¢ ocoboi
OCTOPOKHOCTBIO.

Ecnu morpy3ymk CHabXeH yCTpOHCTBOM
60KOBOTO IBILKEHHS BIUL, OTLEHTPHPOBATLIPY3
II0 OTHOMIEHUIO K TOTPY3YHKY.

153 YKNAAKA rPY30B B
IWUTABEND

IIpubauxatecs K mrabeaio MeljleHHO ¢
OTKJOHEHHOH Ha3aJd MauToii, YTOOH
CTa0WJIM3HPOBATH IPY3.

TToce Toro, Kak MOTPY34MK 3aHsLT IPAaBIUTEHOS
MOJIOXKEHUE HEIOCPEeNCTBEHHO HAIPOTUB
mrabensd, yCTAaHOBHUTL  MAa4YTy B
NIPUOGIU3UTENFHO BEPTHKAIBHOE IIOT0XEHHUE.

ITonHATH IPY3 YyTH BhIIE BEpXa Tabens 1
TIONATh TOTPY3YHK K IITAGEIIO WITH CTE/IIAXKY.
Korzma rpy3 oxaxerca ceepxy mrtabens,
OKOHYAaTEeIbHO CKOPPEKTHUDPOBATh €ro
TIOJIOXKEHHE ¥ OIIYCTUTH BHIIBI Ha WITaGeNb.

3areM, IIPOBEPUB, YTO Ha MOTPY3UUK HUYTO
HE ONMPpAcTCH, U3BJIEYDb BIWIBI, OIYCTHB HX
¥ IOJAB NOTPY34YMK C/IeTKa Hasal, 3aTeM
OTKJIOHUTHLMAYTY Ha3a ¥ OTHEXATh OTITabe .

154 3AXBAT I'PY3A U3
LUTABENA

TIpnGnu3nThed K ITa6elTio ¥ OCTAHOBNUTHCS
nmepes HUM TaK, YTOOGH KOHLIH BHII
pacrojaranuck npubnmusutensuo B 300 Mm
oT1ITadeNs. ¥ CTAHOBUTH MAUTy B BEPTUKAIIEHOE
TIOJIOXKEHME.
OTperympoBaTh PacCTOSHVE MEXKIY 3aXBATAME
BUJI B COOTBETCTBUY C LIMPUHOM Tpys3a.

Pri nakladani vysokjch alebe drobivyc
ndkladov je potrebné venovat zvySend
pozornost’ pri nakldfiani stipov zdvihacieho
zariadenia dozadu. |

Ak je vozik vybaveny zariadenim na bo&ny posuv,
vycentrovat ndklad vzhladom
k vysokozdviZznému voziku.

153 UKLADANIE NAKLADU DO
REGALOV STLPOVITO NA
SEBA |

Pomaly sa priblizi* k regdlu so zdvihacim

zariadenim naklonenym dozadu, kvéli

stabilizacii nakladu. |

Po ukonZeni botného ‘posunu aked sa vozik

nachddza kolmo pred regdlom, naklonit' stipy

zdvihacieho zariadenia do priblizne zvislej polohy.

Zdvihnit ndklad miernenad droveii regélu, potom
z4jst s vozfkom nad regil alebo policu.
Ked je ndklad nad regdlom, vykonat konetnd
tipravu polohy, ak je to potrebné, potom sa ndklad
uloZi spustenim vidlic:

Uistit sa Ze za vozikom nie s Ziadne prekdzky,
pomalym pohybom dozadu vytiahnut vidlice,
spustit’ ich do spodnej polohy a stipy zdvihacieho
zariadenia naklonit’ dozadu,

1.5.4 UCHOPENIE NAKLADU ZO
STOHU

PribliZit sa kregdlu a zastavit vysokozdviZny
vozik, ked si konce vidlic vzdialené od regdlu
asi 300 mm. Nésledne naklonit stipy zdvihacieho
zariadenia do pribliZne zvislej polohy.

Nastavit' vzdialenost medzi vidlicami v z4vislosti
od Sirky nékladu.




Sollevare le forche in posizione per inseririe sotto
il carico.

Le forche dovranno essere inserite sotto il carico
quanto pilt possibile, avendo cura che oggetti
situati al di 14 del carico non siano colpiti dalle
punte delle stesse.

Sollevare leggermente le forche per prendere e
stabilizzare il carico.
Staccare il carico dalla pilaagendo sul sollevamento.

Inclinare leggermente il montante all’indietro
per stabilizzare il carico.

Completare 1'operazione inclinando il montante
completamente all’indietro, assicurarsi che la via
sia libera ¢ allontanarsi dalla pila.

TTonHaTs BILTBI Ha HyXHYIO BEICOTY M BCTABUTE
X IO IPy3.

BcTaBUTE BIUIBI HOA IPY3 KAX MOXHO NAUTBIIE.
He monyckaTh, YTOGHI KOHIIBI BIJI BXOXWJIIM
B CONPUKOCHOBEHME C ITPeIMETaMH Ha ApyToii
CTOpOHE LUTaberist.

Crierka npuIoHATS BIUIE], YTO6RI TPY3 onepes
Ha HUX, 1 IPOBEPUTH YCTONYMBOCTL Ipy3a.
3aTeM NPUITONHATH BHIIHI €1e, YTOGHL Ipys3
OTHEIHIICA OT INTabens.

Hnsa obecriedeHus YCTOHIMBOCTH Tpysa
OTKJIOHHUTh MaYTy Ha3ajl.

3aKOHYMTH ONEpalHio 3aXBaTa Ipysa,
TOJHOCTHIO OTKJIOHHUB MauTy Ha3al, ¥
NPOBEPHUB, YTO HUKaKHe HPEIMETHl He

TS

Zdvihnit vidlice do potrebnej vyiky tak, aby
sa mohli zasunit pod| ndklad.

Zasuniit vidlice So naj&’alej pod nédklad. Dévar
pozor aby vidlice nezasiahli predmety za ndkladom.

|
Mierne zdvihndt' vidlide, aby sa ndklad dobre
uchopil a stabilizoval. |
Ndsledne zdvihndt' vidlice eSte o nieto vysSie
tak, aby sa ndklad zd;vihol z police.

Naklonit stipy zdvihacieho zariadenia dozadu
tak, aby sa dosiahla &o najlepsia stabilita ndkladu.

Oper4ciu ukon&it dplnym naklonenim stipov
zdvihacieho zariadenia dozadu, a pred odjazdom
vozika s ndkladom sa presvedtit & je cesta vornd.
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1.6.0 PARCHEGGIO
DEL CARRELLO

1.6.1 REGOLEPERILPARCHEGGIO

In caso di necessita di ricarica o sostituzione
della batteria, parcheggiare il carrello nel
locale o nell'area appositamente attrezzata
e avvisare il personale di manutenzione.

1.6.0 [IAPKOBKA BM/IOYHOIO
TIOIPY34UKA

1.6.1 PEKOMEHJALMM 1O
MAPKOBKE

i

PH HEOOXOIMMOCTH 3aPSIUTh WIH 3aMEHUTD
AKKYMYJNATOPE NPANAPKOBATH NOTPY3UMK B
CRennaNbHO OTBEAECHHOM I TOT0 HOMEHICHAU
H COOOMIHTE 06 5TOM B TEXHHYECKYIO CITYEOY.

Ak jenevyhnutné nabif alebo vymenit’ batériu,
zaparkovat’ vysokozdvizny vozik v priestoroch
vyhradenych na tento é¢el a upovedomit
pracovnikov driby.
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1.7.0 SOSTITUZIONE E
RICARICA DELLA
BATTERIA

Le operazioni di ricarica o sostituzione delle
batterie dovranno essere eseguite solo da
personale autorizzato e opportunamente
addestrato.

Il personale addetto alla ricarica e alla
sostituzione delle batterie ha 1'obbligo di
indossare abiti protettivi.

1.7.0 3APAKA N 3AMEHA
AKKYMYJIATOPOB

1.7.1  OBLYUE 3AMEUYAHUA

3apanKy aKRyMYJIATOPOB W HX 3AMEHY JO/DKEH
HPOM3BOIMTD OOYIEHHbIH ¥ YHOTHOMOYEHHEBII
nepconaJ.

Tlepcona, OCymIeCTBIAFOLMI 3APSIKY H 3aMeHY
aKKYMYJIATOPOB, JO/KEH NPMMEHATS 3AMHTHYIO
CHenoAeKy.

VYMENA A NABIJANIE
BATERIE

Nabfjanie alebo vimenu batérie md%e vykondvat
iba oprdvneny a nileZite zaskoleny persondl.
Prinabijania vimene batérif musi zodpovedny
persondl pouZivat ochranné prostriedky.
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Eventuali batterie differenti da quella
originale, dovranno essere autorizzate, con
notifica scritta dalla BT Europe AB, prima
dell'installazione sal veicolo.

Gli argani a catena dovranno essere provvisti
di un avvolgitore della catena stessa.

Itcarrello dovraessere parcheggiato correttamente,
con la presa di alimentazione sconnessa e i freni
di parcheggio tirati, prima di iniziare a cambiare
0 caricare la batteria.

1.7.2 RICARICABATTERIA

La connessione della spina della batteria (A) con
la presa del carica batterie (B), va eseguita con
carica batterie spento.

i

Tlpumenenme Ha mnorpysumke mMi0GHIX
AKKYMYJATOPOB, OTIAMYAIGHXCH OT
OPMIHHANBHBIX, JOMYCKRETCH TOJNBKO OPH
lﬁa_trnmnu TIHCEMCHHOTO 000PEHNS KOMIIARHA

Ilennoit nmoxbeMHUK (Tans) JOIKEH OHITH
CHabXeH yCTPOMCTBOM IS HAMOTKY LIEIIH.

epensapankoif My 3aMeHOM aKKyMy/ISTOpOB
NMOTPY3YUK HEOOGXOAUMO MPaBMILHO
TIPUATIAPKOBATh, BEIKITIOUWTS H 330 CTBOBATD
CTOSTHOYHEI TOPMO3.

172 3APAAKA AKKYMYNATOPOB

CoemHuTeNBEHBIC TPOBONA AKKYMYTSTTopa (A)
CIIEMYeT BIOIIOMUTHB POSETKY 3apANHOTOYCTPOHCTBA
(B) 1ipH BEIKIHOYEHHOM 3apSTHOM YCTPOHCTBE.

Pri eventudlnom pouziti batérie, ktord sa IiSi

od pévodnej batérie, je pred initaldciou batérie
do vozidla potrebné ziskat pisomny sihlas BT
Europe AB. i

Pred nabijanim alebo V)"nj1enou batérie je potrebné
vozik sprdvne zaparkovat, zatiahnut’ parkovacie
brzdy, odpojit' napdjaciu zdsuvku.

1.7.2  NABIJANIE BATERIE

Spojenie zdstrEky batérie (A) sozdsuvkou nabfjadky
batérie (B) je nutné vykonat pri vypnutej nabijatke
batérii.
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T controlli di livello dell'elettrolito vanno eseguiti
prima e dopo le operazioni di ricarica, dopo ogni
controllo ed eventuale rabbocco, accertarsi che
i tappi di chiusura siano ben serrati.

Se si usano contenitori di dimensioni notevoli
per gli acidi di rabbocco, & obbligatorio l'uso di
un sifone per travasare il liquido.

Ad ogni controllo di livello dell'elettrolito,
accertarsi che i tappi di sfiato (C) degli elementi
siano funzionanti e ben puliti.

E importante che la parte superiore degli elementi
della batteria sia mantenuta asciutta e pulita e
che i terminali di collegamento siano puliti dagli
ossidi, leggermente ingrassati con gelatina di
petrolio e ben serrati.

Per la ricarica ¢ la manutenzione della
batteria leggere accuratamente le istruzioni
del costruttore della batteria stessa, in
dotazione con il carrello.

La BT Europe AB pud fornire il carica batterie
adatto alla batteria montata in origine sul carrello.

1l valore massimo nominale di carica della batteria
si ottiene dopo una decina di ricariche complete;
pertanto nelle prime ore di lavoro l'indicatore
di carica batteria potrebbe non raggiungere il 100%.

Ilepex 3apanxoit u mocne Hee ciemyer
MIPOBEPUTH YPOBEHB IAEKTPONNTA; IIOCHE
KOHTPOJIS1 U BO3MOKHOTO TOIOTHEHHS YPOBHS,
YOEAHUTECSA, YTO 3aTTIyIIKH ITOTHO 3aKPHITH.

% S i3 R
Or/ld 3aJTMBKA JIEKTPOJINTA ITPOM3BOIUTCH
u3 GONBIIOro KOHTeWHEepa, M 3aJIMBKU

ClleAyeT HCIIOIB30BaTh CH(OH.

Kaxnelit pas mpu mnpoBepKe YpOBHA
SJIEKTPOJIMTA CIEAYET IPOBEPSTH HPABILHOCTE
YCTaHOBKH 3ALJyINEK H THCTOTY oTBepCTHii (C)
U151 COOGIIEHIIA 3IEKTPOITATA C aTMOChEpOIt.

Kontrola hladiny e]ektrblytu sa vykonédva pred
a po nabfjani. Po kaZdej kontrole a pripadnom
doplneni sa uistit uzatvéracie zdtky sd dobre
dotiahnuté. :

Pri dolievani kyse]xriy; z velkych nddrii, je
potrebné pouZivat nsosku na prelievanie kvapalin.

Pri kaZdej kontrole hladiny elektrolytu sa uistit’,
Ze vetracie zétky (C) ldnkov su &isté a funkéné.

Bepxnue 9acTH akKKyMymnaTOPOB HOIXKHEI
TMONIEPXHUBATLCS CYXMMH M YUCTHIMH, a
KOHTAKThI HE JOJKHBI GHITh OKHCAEHHBIMHU,
OHY IOJIKHBI ObIT CI€TKA CMa3aHbI Ba3€IHOM
U KPETIKO 3aTAHYTHI.

Je ddleZité aby vrchnd Zast &ldnkov batérie bola
suchd a Cistd a aby boli spojovacie koncovky
vylistené od oxidov, zlahka namazané
petrolejovou Zelatinou a dobre dotiahnuté.

ITo moBoxy 3apsAiKu AKKYMyJASTOPOB H HX
TEXHHYECKOro OGCAyRHBAHHA CiAeAyeT
BHHMATE/IbHO O3HAKOMHTLCA ¢ MHCTPYKOHMEH
H3TOTOBHUTEJ A AKKYMYJIATOPOB, KoTropas
HOPUIAraeTcsa NpH HOKYIKe MOTPY3YHKa.
Kommars BT Europe AB 110 3anpocy Moxer
TIOCTABUTS 3aPSAHOCYCTPOHCTBO, HOIXOAILIEE TSt
3apSNKY aKKYMYJISTOPOB, YCTAHOBIEHHBIX Ha
norpysyuke. MakCHMaTEHOE HOMUHATBHOE
3HAYEHUE 3aPAIKI GATaPEH OCTUTAETCATIPHMEPHO
TIOCJIE AECATH HOMHBIX 3aPSIOK; [IOITOMYBTEUEHIE
HePBBIXYaCOBPa0OTEIMHIHKATOP3apSIKU GaTapen
MOXeT He Jocturats 100%.

Pred nabijanim aidribou batérie pozorne &itat
pokyny vyrebcu batérie, kioré sd sdcastoun
vozika.

BT Europe mobZe dodat’:nabijaéku batérii, ktord
bude vhodn4 pre povodni batériu, namontovand
vo voziku.

Maximdlna menovitd hodnota nabitia batérie sa
dosiahne po 10 nabijacich cykloch; preto v
zatiatoénych hodindch prevddzky ukazovatel
nemusi ukazovat 100% nabitia.
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Per le operazioni di ricarica, di
funzionamento e installazione del carica
batterie, riferirsi alle note di wso e
manutenzione fornite dal costruttore del
carica batterie stesso.

1.7.3 SOSTITUZIONE DELLA
BATTERIA

Hadopmanns o paGore 3apsaroro ycTpoiictsa
M €70 YCTAHOBKH COZIEPKHUTCA B PYKOBOZCTBE,
NOCTABAAEMOM H3TOTOBHTEJIEM BMecTe ¢
3apAIHBIM YCTPOHCTBOM.

1.7.3 3AMEHA AKKYMYJIATOPOB

Informdcie tfkajiice sa sposobu nabijania, funkcii
a inStalicie nabfjaky: ndjdete v ndvode na
pouZitie addrZbu, ktory dodiva vyrobca
nabijacky. 1

1.7.3 VYMENA BATERIE

Manovre poco accorte possono causare corto
circuiti sugli elementi della batteria, incidenti
durante il sollevamento ¢ la movimentazione
con danni alla batteria ed al carrello stesso.

Prima di estrarre la batteria seguire tutte le
indicazioni riportate nel capitolo 4.2.12

Estrazione della batteria con apposita attrezzatura
provvista di ganci

- Proteggere gli elementi della batteria con
un pannello isolante (gomma, PVC, ecc...).

- Togliereil dispositivo antisfilamento batteria
(A).

- Posizionare 'apposito attrezzo (D) di
sollevamento in corrispondenza del centro
dellabatteria utilizzando l'apposita asolanella
protezione conducente.

- Posizionare i ganci nelle asole (B) indicate
dagli appositi simboli e sollevare lentamente
la batteria del minimo necessario per estrarla
dal vano; spostarla progressivamente verso
I’esterno della protezione conducente
evitando oscillazioni del carico sospeso.

- Depositare la batteria possibilmente su un
pallet ed estrarre i ganci di sollevamento.

LA

Peskue HBIDKeHVS MOTYT BHI3BaTh KOPOTKOE
3aMBIKAaHUE INEMEHTOB aKKyMYyJATODa,
HeCYacTHEIE CJAyYau NpPH HOoIbeMe W
TICPEMEILIEHVM CTIOBPEXXACHHEM aKKyMYJIATOPOB
¥ CaMOro MOTPY349MKa.

4
R

Tlepen usBIedeHuEM akKyMYIATOpa, CIIELYET
BBITTOJIHUTh BCE YKA3aHWA, TPHUBEACHHBIE B
paszene4.2.12

H3pnevenne akKyMymaTopa ¢ ITOMOLIBIO
CHEMANLHOTO 000PYNOBaHNUA, CHAGXEHHOro
KPIOKaMH

- 3amMTHTH GaHKU aKKyMY/ISTOpa IVTAHKOM
U3 W30JIUMOHHOIO MaTepraia (pe3uua,
TIBX wu mpowy.).

- OTCOenMHUTS YCTPOMCTBO (A) KperieHus
AKKYMYJITOpA.

- YcranosutsnonseMroe 060pynosanue (D)
70 LEHTPY aKKyMYJIATOpa, HCIIONB3YS
MOAXONAWMH BHIPE3 B 3alUTe MPH
OTIPOKUIHIBAHIINL

- YcTaHOBUTH KpIOKH B oTBepcTHd (B)
OTMCYCHHBIC CHMBOJIAMH M MEIIEHHO
TOJHHMAaTk aKKyMyNATOP TOJBKO JO
BBICOTE!, JOCTATOYHON VT M3BIIEYEHHUS ETO
U3 aKKYMYJIATOPDHOTO OTCEKa, 3aTeM
ITOCTENEHHO NTEPEABIHYTH €TO 34 3aIUTY
IIpU OIIPOKMIBIBAHWH, HEe HONYCKag
PacKayKH.

- TToBO3MOXHOCTH YCTAHOBATS AKKYMYJFIATOD
HA TIONOH ¥ BBIHYTh IIOALEMHBIE KPIOKH.

NerozvdZna manipuldcia mdZe spdsobit’ skraty
na Cldnkoch batérie a tiraz po&as dvihania a daliej
manipuldcie. :
MbZe sa pri tom poskodit’ batérie alebo samotny
vozik. 1

Pred vytiahnutim batéjrie postupovat podla
pokynov uvedenych v kapitole 4.2.12

Vytiahnutie batérie pomocou vhodného néstroja
s hdkmi

- Zakryt &l4nky batérie izolaénym materidlom
(guma, PVC, atd).
~ Vybrat Gchytky (A) proti vypadnutiu batérie.

- Zdvihacie zariadenie (D) umiestnit nad stred
batérie cez otvor v ochrannom kryte vodica.

- Hdéky umiestnit’ do otvorov (B) oznatenych
znatkami a pomaly zdvihnidt batériu do takej
vy3ky, aby sa dala vytiahnut zo skrine.
Presuntt ju smerom{von z ochranného krytu
vodita, pri¢om ddvat pozor, aby sa zaveseny
ndklad nerozkyval.

- Ak je to mozné, zloiit’ batériu na paletu
a odpojit’ zdvihaci¢ héky.
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Introduzione della batteria con apposita
attrezzatura provvista di ganci

- Pulire accuratamente la parte superiore della
batteria, controllare lo stato dei terminali
di collegamento e proteggere gli elementi
della batteria con un pannello di materiale
isolante (gomma, PVC, ecc...).

- Posizionare i ganci dell'apposito attrezzo
di sollevamento (D) nelle asole (B) indicate
dagli appositi simboli. :

- Sollevare la batteria e posizionarla al centro
del vano sul carrello evitando urti tra la
batteria e carrello, utilizzando 'asola nella
protezione conducente.

- Abbassare la batteria.
- Attivare il dispositivo antisfilamento (A).

- Estrarre i ganci ed uscire con il dispositivo
di sollevamento dalla protezione conducente.

- Togliere il pannello di protezione isolante
e controllare la chiusura di tutti i tappi di
sfiato degli elementi. .

- Richiudere il cofano batteria e ricollegare
la spina-presa.

Estrazione ¢ introduzione dellabatteria con ['utilizzo
di forche

Alcuni tipi di batterie sono fornite con apposite
maniglie di sollevamento. .
Dopo aver rispettato tutte le precauzioni previste
nel capitolo precedente e nel capitolo 4.2.12,
sollevato il cofano e le maniglie (F) estrarre
la batteria utilizzando le forche di un altro carrello
(vedi figura), la cui portata sia compatibile con
il peso della batteria stessa.

E' assolutamente vietato applicare catene
o ganci alle maniglie per sollevare la batteria.

Riposizionate le maniglie, assicurarsi che
esse siano integre e ben allineate e che
sia garantita la distanza minima (E) tra

la maniglia e i collegamenti sottostanti:

E

2 10 mm (collegamenti isolati)
E =230

1
30 mm (collegamenti non isolati)

YcTaHOBKA aKKYMYJIATOPA ¢ MOMOIUIBLIO
CHELMAIBHOTN0 060PYIOBAHHI, CHAGXKEHHOTO
KPIOKaMK

- TmarerpHO OYUCTHTEL BEPXHIOI YacTb
aKKyMyJSTOpa, IPOBEPUTEH COCTOSHIE
KOHTaKTOB U 3alIHTHTh OaHKH
AKKYMYNATOpa IUTAHKOM M3 ITOAXOAALIEr0
H30JIALMOHHOTO MaTepraa (pesusa, [TBX
¥ IIpOY.).

- YCTaHOBMTBH KPIOKH NOABEMHOrQ
obopynosanus (D) B orsepcTua, (B)
OTMEYEHHEBIE CHMBOJIAMA.

- TTomHATH aKKYMYIATOP K PacHONOXKHTh
€ro Mo IEHTPY OTCeKa, IIPeAoTBpallas
VAApH aKKYMYJISTODa 00 CTEHKH OTCeKa,
UCITOTIb3Ys OTBEPCTHE IIPEXyCMOTPEHHOE
B NPETOXPaHEHHUU BOXUTEIS.

- OmycTHTB aKKYMYJISTOD.

- BKIOWHTE YCTPORCTBO MPEAOTBPALLICHIS
BBINaACHUA aKKyMyJaTopa (A).

- OTCOEAMHHUTL KDPIOKM H YAATHTh
NOABEMHOE 000PYIOBaHNUE.

- YIanuTh 3alTHYIO IUIaHKY U IIPOBEPUTE
3aTSDKKY 3aTYIIEeK 6aHOK aKKYMYNIATOpa.

- 3axkpHITh aKKYMYJIATOPHEI OTCEK M
TIPUCOEAMHATD Pa3beM aKKyMYIATOpa.

HsBreyenne M yCcTaHOBKA aKKyMYJSATOpa C
TIOMOIIBIO BT

HeKoTophie THITH AKKYMYJISTOPOB CHaBKeHEI
CHEIMAIBHBIMU PYKOSTTKAMH DTS MX IOMBEMA.
IIpuHATE BCE MepH OCTOPOXHOCTH,
TIPeRyCMOTPEHHEIE B IIPEIBIAYIIEM pasiesic i
Bpasnene4.2.12, HOXHATS KAIIOT ¥ pyKOSITTKH
(F) u u3Bneds akKyMyJnaTOp, NONB3YACH
BWJIAMH IPYTOTO IIOTPY34YHKa (CM. PHCYHOK),
MMEIOIEro J0CTATOYHYIO IPY30IIOABEMHOCTD
IUIS BeCca CaMOT0 aKKyMYJISTOpa.

Crporo 3anpemaercs 3aKpemiarh Lemd HiM
KPIOKH K PYYKaM, IT0GbI IOXHATH AKKYMYJIATOP.

YCTanoBATS PYIRM Ha IPEAKHEM MECTE, NPOBEPHTD
HX COXPaHHOCTb ¥ BHIPABHMBAHMNE, 2 TAKKe,
yTo0Bl ObuTa COOMIONEHO MHHHMAJLHOE
paccrosnne (E) Mexxy pyuxkoii n HAXOqAHMMECS
TIOZl HEMM Pa3beMaMH:

E = > 10 MM (H301MpOBaNHbIE Pa3beMbl)
E = > 30 M (se u3soaupoBanHsie pasneMbl)

s

Zakladanie batérie pomocou vhodného néstroja
s hdkmi. '
— OgCistit vrchni ast' batérie, skontrolovat’
stav svoriek a zakryt &ldnky batérie kusom
izolaéného materidlu (guma, PVC, a pod.).

- Haky zdvihacieho zariadenia (D) umiestnit
do otvorov (B) oznatenych znalkami.

— Zdvihmit batériv a umiestnit’ ju nad stred
batériovej skrine vysokozdviZného vozika.
Zabrénit tomu, aby batéria nardZalado vozika,
pomocou otvoru v ochrannom kryte vodi&a.

~ Spustit’ batériu.
— ZaloZit tdchytku proti vytiahnutiu (A).

- Odpojit hdky avytiahnut zdvihacie
zariadenie z otvoru v kryte na ochranu vodita.
- Odstrénit’ izola&ny materidl a skontrolovat’,
¢i sti vietky krytky vetracich otvorov batérie
zatvorené. :
~ Zatvorit kryt skrine batérie a pripojit zdstréku
batérie. ‘
Vytahovanie a zakladanie batérie s pouZitim vidlic.
Niektoré typy batérii sa doddvajii s prisluinymi
drZadlami na dvihanie.
Po splneni pokynov v predchddzajicej kapitole
a v Kkapitole 4.2.12, zodvihnit kryt batérie a
drZadld (F). Vytiahnut' batériu pomocou vidlic
dalSieho vozika (vid obrdzok), ktorého nosnost’
je postatujiica pre véhu batérie.

Prisne sa zakazuje zakladat’ do drZadiel na
zdvihanie batérie retaze alebo hdky.

UloZit drZadld, uistit’ sa ¢i si nepoSkodené a
dobre vyrovnané a &i je dodrzand minimdlna
vzdialenost (E) medzi drZadlom a niZSie
uvedenymi spojmi:

E
E

1¢ mm (izolované spoje)
3¢ mm (neizolované spoje)

it
v v
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2.0.0

COMPONENTI
COMUNI

2.1.0 AVVERTENZE
GENERALI

o

OPERATORI CARRELLISTI
Se non espressamente autorizzati, non possono
eseguire nessuna manutenzione.

MANUTENTORIORDINARI

Non specializzati o addestrati per la manutenzione
¢ riparazione di carrelli elevatori a forche frontali;
potranno eseguire tutti i controlli ¢ le normali
manutenzioni indicate in questo manuale, salvo
le operazioni dove & richiesto l'intervento di
personale maggiormente specializzato.

MANUTENTORISPECIALIZZATI

Autorizzati dalla BT
Potranno eseguire tutte le manutenzioni,
regolazioni, riparazioni e sostituzioni, per le quali
avranno ricevuto l'autorizzazione, dopo un
adeguato addestramento.

SERVIZIO ASSISTENZA BT e OFFICINE
AUTORIZZATEBT

Arichiesta dell'utente, potra intervenire su qualsiasi
problema si presentasse al carrello, in particolare,
¢ l'unico Ente Autorizzato alla riparazione e
sostituzione di parti di sicurezza del carrello e
allarevisione periodica dell'efficienza e rispondenza
del carrello alle specifiche costruttive.

Gli addetti alla manutenzione devono rispettare
con scrupolositd e cura le varie disposizioni di
sicurezza e di protezione previsti dalle normative
per la prevenzione degli infortuni (vedi 1.1.2).

2.0.0 TEXHUYECKOE
OBCNY)>XUBAHUE
CNEUWANBHBIX
YACTEM

2.1.0 OCHOBHBIE

PEKOMEHAALINH

TIPOBOIMTHKAKUE-TTU00 ONE AL TEXHHYECKOTO
O0CITYXMBAHUA ITOTPY3YMKA,

OBBIyHbIHU HE
CHEIMHUATI3UPOBAHHBIN
TEXHUYECKUI TepcoHaN, He OB6YYeHHBIH
CNELMATBHO TEXHUYECKOMY HUIO ¥
PEMOHTY IOIPY3YMKa;MOTYT NMPOBOMMTEL BCE
TIPOBEPKUH OOBIYHbIE OTIEPALIAIIO TEXHUIECKOMY
OOCTYXVIBAHMIO, OMUCAHHEIE B HACTOSINEM
DPYKOBOICTBE, 33 MCKITIOUEHHEM OIepalluii,
TPeOYIOIUX I CBOETO INPOBEACHUS
CIICIIMATM3UPOBAaHHEIA TIEPCOHA]L.
CHOEITUATASUPOBAHHBIN ITEPCOHAJ
%E}I TIPOBENEHNSA TEXHHUYECKOI'O

CIIVKVBAHUA

ArrecroBannbiii KoMIanuei BT:

ITocne cooTBerCTBYIOUErO0 OGYIEHHS MOXET

TIDOBOIUTE BCE ONEpPALMH IO TEXHUIECKOMY
, PETYTIPOBKE, PEMOHTY A 3aMeHaM

TIeTaTeH.

NEHTPHI TEXHTYECKOTO
OBCIIYXUBAHUS KOMIIAHUN
CESABr OOUITVANILHEIE
PEMOHTHBIE HHIEHTPBI BT

I'o TpeGOBaHIIO B COCTOSAHMM YCTPAHUTS JIOGHIE
HEUCTIPABHOCTUBITIOYHOTONIONPY39KKa. BuacHocTy,
TOJIBKO 3TH OPTAHM3AIMHM YIIOJIHOMOYEHEI
PEMOHTUPOBATh ¥ 3aMEHSTH 0GOPYLNOBaHME
NOrpy3uMKa, CBSI3aHHOe ¢ obecrieueHMeM
6e30MaCHOCTH, A TAKKE IPOBOIMTHYIEPHOIMIECKHE
OTIEpalMM 10 TEXHWIECKOMY OGCIyKMBAaHHUIO,
TapaHTUPYIOLIE HOPMATEHYIO PAOOTYTIOTPY34HKA.
TIlepcoHan, mpoBomAmIMil Texo6CIyKUBaHE
TOTPY34HKa, BOJDKEH CKPYITYIIe3HO CODTIONATH BCE
TIPABWIA TEXHUKN Ge30TaCHOCTH M 34LIUTHI,
npeaycMotpenHele e vi(em.1.1.2).

(vid 1.1.2).

2.0.0 UDRZBA
SPOLOGNYCH
KOMPONENTOV

2.1.0 VSEOBECNE
UPOZORNENIA

OBSLUHA VOZIKOV
Bez vyslovného poverenia nemdzu vykongvat
Ziadnu ddrZbu.

BEZNIUDRZBARI
Nie st $pecializovan{ alebo zaSkoleni na ddribu
a opravu vysokozdviZnych vozikov s Eelnymi
vidlicami; ?

mdZu vykondvat vietky kontroly a normélnu
GdrZbu, ktord sa uvddza'v tejto prirudke, okrem
zdsahov  ktoré vyZadujd pritomnost
$pecializovaného persondlu.

SPECIALIZOVANI UDRZBARI

Povereni od BT |

moéZu vykondvat akikol'vek ddrzbu, nastavenia,
opravy avymeny, na ktoré ziskali oprdvnenie
po absolvovani prisluinych ¥koleni.

TECHNICKY SERVISBT A AUTORIZOVANE
DIELNE BT i

na poZiadanie mdZu zasjahnut pri akomkolvek
probléme v sivislosti s vysokozdviZnym
vozikom. Je to jediny orgdn oprdvneny vykongvat
opravy avymeny bezpetnostnych zariadenf na
voziku a pravidelné servisné kontroly G&innosti
vozika a jeho konStrukcie. )
Pracovnici ddrzby musia starostlivo dodrZiavat
jednotlivé ochranné a bezpenostné nariadenia,
ktoré vyplyvaji z noriem o prevencii trazov
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Per impiego medio del carrell:/) mfénore, riferirsi
alla tempistica espressa in gg/mesi (vedere 7.0.0).

Alcune delle manutenzioni sono da interdersi
secondo necessita; per gli intervalli di controllo,
fare riferimento alle tabelle di manutenzione,
alle voci recanti il simbolo riportato a lato.

PREDISPOSIZIONE DEL CARRELLO PER
LEMANUTENZIONI

Prima di accingersi ad eseguire qualsiasi
manutenzione del carrello, assicurarsi che:

RICAMBI CONSIGLIATI

1 ricambi da utilizzare nelle manutenzioni,
devono essere ricambi originali BT o parti
approvate, per garantire il mantenimento
dei livelli di sicurezza e di compatibilita
con le altre parti del carrello.

Ecim rorpysavk ucrose3yercs BCcpenHeM Meee
8 4acoB B IeHb, CIIENYeT IPUMEHSAT PACTTHCAHNE
B masix/Mecsuax (em. 7.0.0).

HexoTophle U3 ONMCAHHbIX OTIEPaIHil
TEXHUYECKOT0 OOCTyKMUBaHUI
BEINIOJTHAIOTCH IO HEOOXOMUMOCTY; U1K
OIIPeNe/ICHIS YaCTOTHI BRITOTHEHUS
KOHTPONSI CMOTPETH MO3ULIUH,
OTMEYEHHBIE NPUBEICHHEIM PSIOM

CHMBOJIOM B rpacbm(e TEXHUYCCKOro
B¢ %

s e (ow. 6.10).
HOATOTOBKA IIOTPY3UHUKA K
NPOBEJEHNIO TEXHUYECKOTO

OBCIIYXHWBAHUA
TlepernpoBeIcHHEMTEXHINYECKOTO OOC Ty KUBAHYIS
00XOIVMO YOS IUTHCS B TOM, YTO:

PEKOMEHTYEMBIE 3AITACHBIE YACTH

Buemsixobecniegenust OCTHNPATIPOBEICHIH
PA0OT HEGJHOH COBMECTHMOCTY ¢ APYTAMI JACTAMH
NOrPy3YMKa TPH LPOBEJEHUH TEXHHICCKOro

PEKOMENIYETCS BPHMEHSTH TOJILKO
opHvHATHEb e 3anacHbieaACTHROMIARAH CESA Brom
3aNACHBIE YACTH, ONOOpEHHbIE K NPHMEHEHWIO
xommnasveit BT,

Ak sa vozik poyuiiva v| priemere menej ako 8
hodin, je potrebné vychddzat z harmonogramu
vo forme dd/mesiace (vid 7.0.0).

Niektoré vykony udrZby: treba vykondvat podPa
potreby; intervaly kontroly sd v tabulkdch
GdrZby, pod poloZkami oznalenymi symbolom
uvedenym vedra.

& 3

PRIPRAVA VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA
NA UDRZBU ;

Pred vykonanim akychkoTvek idrzbov§chdkonov
na vysokozdviZnom voziku sa uistit, Ze:

ODPORUCANE NAHRADNE DIELY

Ak md byt dodriand garantovand droveii
bezpecnosti a {iplnd kompatibilita ndhradnjch
dielov s ostatnymi dielmi vozika, musia sa pri
iidrZbe pouZivat origindlne ndhradné diely BT,
pripadne diely schvdlené BT.
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Shid

MONTAGGIO DI
ATTREZZATURE O FORCHE
ALVEICOLO

2141

2.2.0 MOTORI ELETTRICI
221 MOTORI DI TRAZIONE E
SOLLEVAMENTO

Motori e Supporti:
Ogni 500 ore
- pulire esternamente i motori elettrici

Ogni 1000 ore verificare:
- serraggio fissaggio dei motori

- serraggio supporti dei motori

Spazzole (solo motori a corrente continua):
Ogni 500 ore
- controllare l'usura delle spazzole dei motori

- verificare lo stato delle spazzole che non
devono presentare abrasione o rigature e
dovranno risultare libere all'interno della loro
sede

L
YCTAHOBKA HABECHOIO

OBOPYZJOBAHHUA U BUN
HA NMOTrPY34UK

2.2.0

JJIEKTPOMOTOPH/

221 3REKTPOMOTOPbLI XO4A U

NOABEMA TPY3A
MoTopb! ¥ uX KpenieHns:
Yepes kaxmpie 500 wacos:
- OYMCTHUTE3JIEKTPOMOTOPHI CHAPYKIU

Yepezrammpie 1000 9acoBHapaGOTKU IPOBEPHTE:

- BaATAXKY 60TOB KpermaeHus
IEKTPOMOTOPOB

- 3aTAXKY OGOJTOB KpEIUVICHWH OMNOp
3TIEKTPOMOTOPOB

IleTen (TOMBLKO HA ABUTATENAX NOCTOSHHOIO
TOKa):
Yepez kaxapie 500 gacos

- TPOBEPUTH U3HOC MIETOK

- NPOBEPHTD, YTO Ha INETKaX HET 3a1HpOB,
MYTO OHM CBOGOIHOXORATB CBOMX KOXYXaxX

MONTAZ PR!DAVNYCH
ZARIADENI ALEBO VIDLIiC
NA VOZiK

|
.

ELEKTRICKE MOTORY

220
221 TRAKENE A ZDVIHACIE
MOTORY

Motory a uloZenia
Kazdych 500 hodin
~ vydcistit' vonkaj§iipovrch elektrickych

motorov.

Kazdych 1000 hodin skontrolovat’
dotiahnutie upevnovacxch skratiek motorov
- dotiahnutie upevnovacnch skratiek uloZenia
motora

Kefky (iba motory s Jednosmemym pridom):
KaZdych 500 hodin |
- skontrolovat opotrebenie kefiek motora

— skontrolovat, &i kefky nie si poSkriabané
a &i sa mbZu v puzdréch volne pohybovat.




Collettori (solo motori a corrente continua):
Ogni 500 ore
- pulire con aria compressa
- controllarne la superficie che non dovra
presentare solchi

222

ELETTROVENTILATORI

Gli elettroventilatori (dove previsti) entrano in
funzione con la chiave di avviamento in posizione
”n l "

Ogni 500 ore
- controllare l'efficienza

- pulire con aria compressa

R e & i
Koanekrops (TONBKO Ha ABMratensx
NOCTOAHHOIO TOKA):
Yepes kaxkanie 500 gacos

- TPONYTb CXAThIM BO3AYXOM

- HPOBEPUTH, YTO HA KOHTAKTHBIX
OreHwi

TTOBEPDXHOCTAX HET

2,22

ANEKTPUYECKHUE
BEHTUNATOPDI
BxiioueHue SNEKIPOBEHTHAATOPOB (eCiu

YCTAHORJICHDI) IPOACXONUTTIPH IIEPEBOC KITI09a
3aMKa 3aXKHUTaHWA B TIoIoXeHHe "1,

Yepes kaxante 500 yacos napaboTku
- IpoBepHTh 3(DPEKTUBHOCTh AeiCTBHA
BEHTWISTOPOB
- TIDOAYTH CKATHIM BO3AYXOM

E i L
Potrubia (iba motery s jednesmernym pridom):
Kazdych 500 hedin
— vydistit stlaCenym vzduchom i
~ skontrolovat, &i na povrchu nie sii vyhibené
drazky. ‘

222 ELEKTRICKE VENTILATORY

Elektrické ventildtory (ak si k dispozicii) sa
aktivuji po prepnuti kPdda Startéru do polohy
"1, ;

Kazdych 500 hodin |
— skontrolovat' &innost ventildtorov

— vydistit' stlaenym. vzduchom
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Brandeggio dei montanti (*)/
Ogni 500 ore

230 GRUPPO D
SOLLEVAMENTO

23.1 IMPIANTO IDRAULICO DI

SOLLEVAMENTO

Controllo dell'impianto di sollevamento (*):
Ogni 1000 ore

- controllare che l'intero impianto (pompa,
tubi, filtri, valvole, ecc.) non abbia perdite

verificare il fissaggio dei tubi

verificare lo stato delle tubazioni in gomma,
non devono presentare abrasioni

controllare la tenuta idraulica dei tappi dei
vari serbatoi

Nella verifica dei livelli dell'olio o nella sostituzione
dello
f o

stesso, ricordare che:
Seesaam g e b
i0i

Tubi idraulici del sollevamento (*):
Ogni 10000 ore

- sostituire le tubazioni dell'impianto idraulico
del distributore

2.3.2 MONTANTI

e

- effettuare il controllo del brandeggio dei
montanti, i cui valori standard (B) (@), si
desumono dalla tabella (vedi 4.4.6).
L’inclinazione si puo’ controllare facilmente
per mezzo di un filo a piombo che scenda
dallo spigolo anteriore esterno della sommita
dei montanti fissi ¢ misurando la distanza
tra filo ¢ spigolo anteriore ad un metro
dalla sommitd dei montanti.

@

ITpu npoBepKe ypOBHA Macia MK ITPH 3aMeHe

Dupaeimaeckue
Yepes xaxnpie 10000 wacos mapaborru
- 3aMEHHMTb TPYOKM THApPaBIUYECKOH
CHCTEMBI PaCTIpEaeICHUS,

0 O4BbEMHOE
ObOPY [JOBAHHE

23.1 FUAPABIWYECKOE

NOABEMHOE OIOOPYJOBAHUE

Koxrpoas noxnemuoii cucremur (*):
Yepe3 kaxanie 1000 aacos
- TIPOBEPHUTSH BCIO CHCTEMY (Hacoc, TpyOKH,

QWIBTPEI, KJamaHBl M NpodY.) Ha
TepPMETHIHOCTD

MPOBEPUTHL HAaJEXHOCTb KpEIIeHUS
TpyGoK

TIPOBEPUTHL COCTOSHUE DPE3UHOBEHIX
LIJIaHTOB

TIPOBEPHUTH YIUTOTHEHHS 3ariyuiek Ha
PasIngHEX 6aKkax

K1 NIOTHEMHO cueTemel (*):

OTtkionenne Maur (*):
Yepes kaxusie 500 uacos:

TMPOBEPUTE  OTKIOHEHHE  MawuT,
CTaHZapTHBIC 3HaYeHus yrioB (B) (o),
NpuBeNeHE! B Tabmune (cM. 4.4.6).

YToN HAK/TOHa MOXHO JIETKO [IPOBEPHTh
NpA IOMOWIY CBHHIOBOI'C OTBECA,
3aKPEIICHHOTO Ha NIepeiHe KpOMKE Ha
BEPINMHE Ma4Thi. CJEXyeT 3aMEPUTH
PacCTOSHHE MEXIy JMHUEH oTBeca U
MayTOH B MeTpe OT BEpIIMHBI MauThl.

Pri kontrole hladiny
je doleZit€ mat na P

Hydraulické hadice
KaZdych 10000 hodin|
- vymenit’ hydraulické hadice rozvodu

2.3.2 STLPY ZDVIHACIEHO RA

Nakl4panie stipov rému zdvihacieho zariadenia *):
Kazdych 500 hedin | }
- skontrolovat nakldpanie stlpov rdmu

2.3.1 HYDRAULICKY ROZVOD
ZDVIHANIA
Kontrola zdvihacieho rozvodu (*):
Kazdych 1000 hodin |

- skontrolovat cely systém (Zerpadlo, hadice,
filtre, ventily, atd’.), &i niekde neunik4 olej

skontrolovar, & sil hadice pevne zaistené

skontrolovat stav gumengch hadic, nemé#u
byt zodraté

skontrolovat hydraulické tesnenia na
vieCkach rdznych nddrif.

I
oleja a pri vymene oleja
amiti, ze
a nes

zd?vihania (*):

hydraulického riadiaceho ventilu.

zdvfhacicho zariadenia. Standardné hodnoty
(B) () sa odvodzujt z tabulky (vid 4.4.6).
Naklonenie je moZné kontrolovat' jednoducho
pomocou olovnice spustenej z prednej vonkajiej
hrany vrchnej Easti pevného rému a odmeranim
vzdialenosti medzi lankom olovnice a prednou
hranoa na 1 meter od vrchu rdmu.




S

I1SO 2328 - 1993

Classe Portata (kg)

Knacc Tpyzonogvemuocts (kg)

Trieda Nosnost' (kg) X" (£ 5)
1A 0 + 999 76 mm
HA 1000 = 2500 76 mm
A 2500 + 4999 76 mm
VA 5000 + 8000 127 mm
VA 8001 + 10999 127 mm

1SO 2328 - 1993

Classe Portata (kg)

Knace Fpysonogvemuocts (kg)

Trieda Nosnost' (kg) "X" (£ 5)
IB 0 + 999 114 mrn
ne 1000 + 2500 152 mra
e 2500 + 4999 203 mra

B 5000 + 8000 254 mra
VB 8001 + 10999 257 mm

A

A\

Ogni 1000 ore
- controllare il serraggio delle viti dei cavallotti
che fissano il montante al telaio
- controllare il serraggio dei dadi dei martinetti
di brandeggio tramite chiave dinamometrica (vedi
6.1.0)

Controllo delle catene (*):
Verificare la presenza dei ferma dadi sui tiranti catene
(A) o (B).
Ogni 1000 ore
- controllare le condizioni delle catene che non
devono presentare usure o difetti.
Per controllare Pusura delle maglie, utilizzare
l'apposito regolo, ricordando che, quando in
uno spazio corrispondente a 34 passi se
ne possono contare 33, é necessario sostituire
le catene .
- smontare le catene, pulirle accuratamerite,
rimontarle invertendo la posizione originaria di
lavoro, e lubrificare

Ogni 10000 ore
- sostituire le catene ¢ i tiranti di fissaggio

Posizione del carrellino porta forche (*):
Ogni 500 ore

Dopo aver effettuato il controllo delle catene descritto
precedentemente, con carrello in piano e montante
vetticale, controllare la posizione della piastra porta
forche, procedendo nel modo seguente:

- tolte le forche, abbassare completamente il
carrellino e rilevare la quota (X), confrontandola
con il valore riportato in tabella, corrispondente
alla portata in kg del proprio carrello.

(es. 1l valore corretto di (X), per un carrello

con portata 2000 kg (classe II B), deve essere

di 152 +5 mm)

Nel caso in cui il valore riscontrato non rientrasse
nella tolleranza prescritta avvisare il Servizio
di assistenza BT per il ripristino delle funzionaliti
del carrello.

sl

Yepe3 xaxmpie 1000 yacos:
- TIDOBEPHTS 3ATSDKKY BUHTOB Kpervierus U-
00pasHBIX GOTTOB, KPEIIALIX MAUTY K pame

- NPOBEPUTH 3aTAXKY raex
TUAPOUMIMHADOB HaXJOHA
JMHAMOMETPHYECKHM XIn04oM (cum. 6.1.0)

IpoBepka nemeii (*):

ITpoBepuTh Ha/MYHe KOHTPTaeK HA LITAHTAX
KperuieHus uernet (A) wwm (B).

Yepes kaxmsie 1000 wacos:

- TIPOBEPUTH COCTOSTHUE LEIeH, Ha KOTOPBIX
He IOJDKHO ObITH CIIEOB NOBPEXICHVI Wik
H3HOCA,

Jnist NpoBepKH 3BeHEBEB HeTell IPUMEHSTh
COOTBETCTBYIONMEKATAODEL,

970 KOrja 33 3BeHA MM PACTAIHBAIOTCH 10
JUMHEI, KOTOPYIO NEPBOHAYATLHO 3aHUMAJM
34 3Bena, Henb HyXIaeTca B 3aMeHe.

- CHATH LENH, TIMATENEHO WX OYHCTUTb,
YCTAaHOBHTb, M3MEHHB IEPBOHAYATLHOE
pabodee ITONOXEHNE, 3aTEM CMa3aTh

Yepes xaxmpie 10000 wacos napaGorxu

- 3aMEHWTH UECIH M GOJITEI CTOMKY

Llos0MKeHHe RAPETKA BT (

Yepes kakapie 500 uacos:

[Toc1e IpoBepKI IeTIel KAK 3T0 ONUCAHO BILLE,

YCTaHOBUTE [TOIPY3IMK Ha POBHOM OBEPXHOCTH

CMaYTONBBEPTUKATIBHOMIIONIOXKESHUA U TIDOBEPHTE

TIOJIOXKCHME TUATHE KAPETKU BIUI CIIELYIONIMM

obpazom:

= CHSITB BWIbL, TIOJIHOCTHIO OITYCTHTh KAPETKY

BIWI, M3MEPUTH €€ BLICOTY (X) M CpaBHHTH
C TIPMBEICHHBIM B TaOJIIlUE 3HAYCHUEM,
COOTBETCTBYIOLIEM TDPY30MONBEMHOCTH
TIOTPY34MKA B KT,
(Harpumep, npaswmAOe 3HaYeHKE (X), U1
TIOTPY3YHKa C TPY30IIOAEEMHOCTRIO 2000 KT
(xmacc II B) QOIXHO G6BEITH
152 £5 mm).

Ec/a MameperHoe 3HAYEHNE BBIXOIUT 32 Opeebl

IIYCKOB, 00paTHTLCS B CepBUCHBITICH TP KOMITAHHH

CESABrno 110801y PeMORTA TIOIPY3MKA.

KaZdjch 1000 hodin
— skontrolovat, & sii matice strmetiovych skrutiek
pripevitujicichrémzdvihaciehozariadeniak rdmu
vozika tplne dotiahnuté.
= skontrolovat'upevnenie matic valcov naklgpannia
dinamometrickym ! kl'i¢om
(vid 6.1.0) :
Kontrola revazi (¥):
Skontrolovat, & si matice pevne upevnené na retazové
tiahla (A) o (B). :
KaZdych 1000 hodin |
~ skontrolovat’ stav retazi. Retaze nesmi byt
opotrebované ani nijako poskodené.
Na kontrolu opotrebenia &ldnkov retaze pouZiv
vhodné meradlo, pri¢om je nutné dbat’ na to
Za ak sa napolita 33 &dnkov v priestore
zodpovedajiicom 34 &ankom, retaz sa musi
vymenit’,

— demontovat retaze, ddkladne ich odistit,
nainStalovat’ tak, aby boli v opagnej pracovnej
polohe anamazat’

Kazdych 10000 hodin

— Vvymenit' refaze aupeviiovacie tiahla

Poloha upinacej dosky vidlic (%)

Kazdych 500 hodin

Po preskiifani retaze hareuvedenym spdsobom,

skontrolovat’ nastavenie polohy upfnacej dosky vidlic.

Vozik musi byt pritom umiestneny na vodorovne;

ploche ardm zdvihacieho zariadenia musi byt vo

zvislej polohe. Postupovat nasledovne:

~ odmontovat' vidlice, iplne spustit upfnaciu dosku

vidlic, odmerat’ vysku (X) a porovnat ju
s tabulkovymi hodnotami pre prisiund nosnost’
vozika vyjadrend v kilogramoch.
(prikiad sprdvna hednota (X) pre vozik
s nosnostou 2000 kg (trieda I B) musi byt
152 =5 mm). i

Ak namerang hodnota nie je v stanovenom rozsahu,
upovedomit® servisné stredisko BT, kvoli obnove
funké¢nosti vozika !
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23.3 CONTROLLOFORCHE

Criteri generali (¥)

Le forche in uso devono essere controllate ad
intervalli di non piil di 1 000 ore, ¢ ogniqualvolta
si riscontri un difetto od una deformazione
permanente, Controllare pilt frequentemente, se
I'uso della macchina & pil intenso.

Controllo

I controllo delle forche dovra essere eseguito
attentamente da personale qualificato con lo scopo
dirivelare qualunque danneggiamento, cedimento,
deformazione, ecc., che possa diminuire la sicurezza
di utilizzazione.

Cricche superficiali

La forca deve essere completamente esaminata
visivamente per eventuali incrinature e fessurazioni
prestando particolare attenzione al tallone (D)
ed agli agganci, superiore (E) ed inferiore (F).
Senecessario, assoggettare le forca ad un processo,
non distruttivo, di rilevamento delle incrinature.

Differenze in altezza delle punte delle forche

Controllare, per ogni coppia di forche, la differenza
in altezza tra le punte, che non dovrd superare
il 3% della lunghezza del braccio forca, con le
forche montate sulla piastra porta forche.

Chiavistello di posizionamento
Verificare che il chiavistello (G) che posiziona
le forche siain buone condizioni di funzionamento.

Leggibilita della punzonatura

Se nella forca la punzonatura eseguita non &
chiaramente leggibile, questa dovra essere rinnovata
dal fornitore originale delle forche.

Controllo usura della forca

La parte orizzontale ¢ quella verticale del braccio
forca devono essere accuratamente e
completamente controllate nei confronti
dell’usura, prestando particolare attenzione alla
zona in prossimita del tallone (D), 'usura massima
¢ data dauno spessore ridotto al 90% dello spessore
originale.

2.3.3 [MPOBEPKA BUN
O6nme xpurepud (*)

3y06bs BUN HEOGXOAMMO IPOBEPATE He pexe,
aem depe3 1000 vacos HapaboTkm, a Taxxe
NPY BO3HUKHOBEHWHU IOBPEXIEHHH WIK
nepopmanuit. Ilp#  UMHTEHCHBHOI

SKCILTYaTALHK IIOTPY3YHKA IPOBEPKHU CICTYET
TIPOBOIMTE €llle Yalle.

IIposepka

TIpoBepka BuJI HONXKHA MPOBOTUTHCI C
MaKCHMAJIbHOM TIHATEILHOCTHIO 00YYe HHBIM
nepconanoM. HeoGxommmo BeISBUTE T106bIe
NOBPeXNECHUA, AedopManuu, TPEeUIUHEL,
KOTOPBIE MOTYT TIOBIHATH Ha 6€30I1aCHOCTD
SKCILTyaTaLHH.

IToBepxHoCTHBIE TPEMMELI

3y65: BIJT HEOGXOMMO TIIATETHHO IPOBEPUTh
HaHAIMYME TPEILVH, YAENss 0c0G0e BHUMaHKe
n3rubam (D), aTakxe BepxaeMy (E) n HynkHeMY
(F) 3auenam.

1Ipu He06X0IMMOCTH 3Y6HA BIJI MOTYT GBITH
TIOABEPTHYTHI HEPa3PYIIAIONTMM UCITRITAHHAM
Ha HAJIWYUE TPEUIUH.

Passocts BbICOT 3yGhen BUI

IIpoBepuTE Pa3sHOCTH BRICOT IIAPHI 3yOHEB BIL.
Ora pasHOCTh HE HOJIKHA IIPEBOCXOINTE 3%
IJTIHEL 3y0bEB B IUIOCKOCTH YCTAHOBKY BUIL.

PHRCATOP NO3UUKOHMPOBAHHA
IIpoBepuTs paGouee cocTosHMe HUKCATOPA
NO3ULMOBHPOoBaHuA BUA (G).

Pa360punBoCcTs MAPKHPOBKH

Ecnu Mapkuposka BuI wepasbopuusa, ee
Heo6xoxuMoO OOGHOBHTH IIPH NOMOIIU
TIOCTABUIMKA BILT.

Kourposm uznoca Bui

3y6bs BUJI CITe Iy T TIATEIBHO IPOBEPATE HA
H3HOC, 00panast 0co60e BHUMAHME Ha 06/1aCTh
n3ruba (D). MakcuManmsHO ZOITYCTUMBIH M3HOC
HOCTHTAeTCHd, KOrZa TOJUIMHA 3yOhen
cocrasnsgeT 90% OT MepBOHAYAIBLHOM.

233 KONTROLA VIDLiC

Hlavné kritérid (*)
Vidlice musia prekontrolovat’ minimdlne raz
za 1 000 hodin atiez vZdy, ked sa na vidlici
objavi podkodenie alebo trvald deformicia.

Kontrolovat &astejSie, ak sa vozik pouZiva viac.

Kontrola ;
Kontrolu vidlic musia s naleZitou starostlivostou
vykonévat iba zaSkolen{ pracovnici. Pri prehliadke
sa zistuje po¥kodenie, deformécie a iné poruchy,
ktoré by mohli zniZir bezpe€nost ich pouZitia.

Povrchové trhliny

Vidlica sa musi vizudlne podrobne preskimat,
¢i na nej nie si povrchové trhliny. Zvl4$tnu
pozornost’ je potrebné venovat predovietkym
okoliu pity (D) a vrchného (E) a spodného (F)
spoja. '

V pripade poweby je moZné vidlice podrobit
nedestruktivnemu procesu vyhladdvania trhiin.

Vyskovy rozdiel hrotov vidlic

Skontrolovat v{§kovy rozﬁiel medzi hrotmi kaZdej
dvojice vidlic. Ked s vidlice osadené na upinacej
doske, vy¥kovy rozdiel medzi hrotmi nesmie

X7

byt viC3i nei 3% dlzky ramena vidlice.

Polohovacia zdpadka
Skontrolovat, &1 polohovacia zdpadka vidlice
(G) riadne funguje.

CitatePnost’ vyrazenych znakov

Ak znalenie vyrazené na vidlici nie je jasne
Citatelné, je nutné ho dat obnovit pdvodnému
dodévatelovi vidlic.

Kontrola opotrebenia vidlic

Dékladne skontrolovat’ opotrebenie vodorovnej
a zvislej Casti ramena vidlice. Zv148tnu pozornost’
venovat obzvlase oblasti okolo pity vidlice (D).
Maximdlne opotrebovanie = 90 % pdvodnej
hribky vidlice.
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Controllo usura del fissaggio delle forche

La faccia di appoggio orizzontale dell’aggancio
superiore (E) ¢ la faccia di ritenuta di entrambi
gli agganci (E) ed (F), dovranno essere controllate
per verificare la presenza di usura, schiacciamenti
ed altre deformazioni locali.

(*) - AVVERTENZA

Ogni manomissione dei componenti o degli
impianti, pud compromettere la sicurezza
del mezzo.

Gli interventi di riparazione o sostituzione
devono essere eseguiti dal Servizio di
assistenza BT o da personale debitamente
addestrato e autorizzato dalla BT.

234 RITIRODELLAFORCA
DAL SERVIZIO

240 CONTROLLO
INSTALLAZIONI DI
SICUREZZA

Alla fine di ogni intervento di manutenzione
assicurarsi che tutte le installazioni di sicurezza
siano presenti e correttamente serrate.

S st

KoHTpoib H3H0CA KpeILieHmii Ba

Heo6xomMo poBepsATE Ha M3HOC U HATIHYHE
TIOBPEXXACHUN TOPH3OHTATBHYIO ONODHYIO
TOBEPXHOCTL BepxHero 3anena (E) u
KOHTaKTHBIE [TOBEPXHOCTH 060¥X 3anienos (E)

u (F).

() - TIPETOCTEPEXEHUE

JlioGoe Bo3meiicTBHe HA ympaBAAIOMHiL
THIPABIMIECKHI KJIANAH MOXET NOBJIMATh HA
Ge30macHoCTs PaGoThl MANIMHEL.

JhoGoii peMORT Ml OTiEpAIMH 110 3aMeHe JacTell
MOKHO IPOBOIHUTE TONLKO B CePBHCHOM IEHTpe
CESABHIH nepcoRaioM, TpOMexmHEM
cnenMaibHoe 00ydenue u arrecranuo B BT.

234 MU3DBATUE BUN
U33KCNNYATALIUK

:
§.
! .

- R .
a vidlic

Kontrola opotrebovania upevneni

Horizontdlne opomé Zelo vrchného spoja (E)
a pridrZiavacie ¢elo obidvoch spojov (E) a (F)
je potrebné kontrolovat, kvoli zisteniu
opotrebovania, rozmliaZdenia a injch lokdlnych
deformdcii. :

(*) - VYSTRAHA

KaZzdé pofkodeniekomponentov alebo rozvodov
mdZe ohrozit bezpeénost prostriedku.
Opravy a vimeny mausi vykonat Technicky
servis BT alebo ndleZite zaskolenj persondl s
poverenim BT. ‘

VYRADENIE VIDLICE Z
PREVADZKY

234

2.40 [TPOBEPKA
ObOPY JOBAHWA
bE3OrACHOCTH

Ilocne rmpoBemenus TEXHHYECKOTO
OGCITYXKMBAHUS HEOGXOANMO YOETUTCS, ITO
BCe 060pyHOBaHMe 6€30IIaCHOCTH IMEETCS B
HaJIUIUH U MPABWIBHO YCTAHOBIEHO.

24.0 KONTROLA )
BEZPECNOSTNYCH
INSTALACII

Po ukondenf servisnych i)réc sa vidy presvedgit,

¢l je bezpefnostnd vybava kompletnd a riadne
upevnena.




d2 = 2/3(d1-d3-20) + (d3+20)

2.5.0 RUOTE
2.5.1 SICUREZZA DI CERCHIE
RUOTE

Cerchi ¢ ruote sono organi importanti ai fini
della sicurezza del veicolo e richiedono periodiche
verifiche ¢ costante manutenzione.

In particolare, occorre rispettare alcune elementari
precauzioni di sicurezza per prevenire gravi
infortuni:

Ogni giorno, prima di mettere in sevizio il carrello,
eseguire un controllo dello stato delle gomme
e dei cerchi.

251 BE3ONACHOCTb JUCKOB U

KONEC

JUCKM ¥ Kojieca SBIAIOTCH BaXHBIMHU
JIEMEHTaMHU obecrieyernsa 6e30MacHOCTH
TOTPY3YMKa, TPEOYIOIIUMH peryiaapHBIX
NPOBEPOK U TIOCTOSTHHOTO TEXHMYECKOTO
obcmyxuBanmd. B yacTHOCTH, Bo u3bexanne
CEPBE3HBIX TPAaBM HEOOXOMMMO CcOoBMIonaTh
HECKOJILKO 3JIEMEHTaPHBIX Mep

ExenneBHO mnepexl wHavanom paboTul
TIOTPY3YMKa CIEAYET IPOBEPATE COCTOSTHUE
IIAH U AMCKOB,

S
ﬁ‘ss& i

250 KOLESA
251 BEZPEGNOST DISKOV A
KOLIES

Disky a kolesd majd vél’k)’/ vplyv na celkovid
bezpetnost’ vozika a preto je potrebné ich &asto
kontrolovat a neustéle udrZiavat v dobrom
technickom stave. :

Predovietk§ym je trebal dodrZiavat niekolko

zdkladngch bezpednostnych opatreni, aby sa
prediflo vzniku védinych zraneni.

Kazdy deii pred pouiitijm vozika skontrolovat
stav pneumatik aréfov.:
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252 SOLLEVAMENTOCARRELLO
PER SOSTITUZIONE DEI
CERCHIGOMMAT!

Per sostituire un cerchio gommato, eseguire le
seguenti operazioni con carrello in piano.,

Ruote anteriori
1) bloccare le ruote posteriori con zeppe;

2) brandeggiare indietro i montanti e porre gli
appositi spessori sotto la loro base;
3) comandare l’inclinazione in avanti.
Ruote posteriori :
1) bloccare il carrello col freno di stazionamento;
2) bloccare le ruote anteriori con zeppe;

3) Inserire un sollevatore idraulico sotto il
contrappeso ¢ sollevare.

2.5.3 COPPIEDi SERRAGGIORUOTE

Ogni 1000 ore
- controllare il serraggio dei dadi che fissano
1 cerchi. Per le coppie di serraggio vedere
tabella (vedi 6.1.0).

254 ISTRUZIONISPECIALI
GOMMATURAPNEUMATICA

Smontaggio

Prima di iniziare lo smontaggio di una ruota del
veicolo, accertarsi che la carcassa del pneumatico
od il cerchio non siano danneggiati ed in ogni

caso: SGONFIARE COMPLETAMENTE IL.

PNEUMATICO, togliendo anche il corpo centrale
della valvola.

Montaggio

In fase di montaggio verificare Pintegrita e la
conformitd dei componenti utilizzati.

Nei cerchi ad anelli amovibili accertare, dopo
una prima breve immissione d’aria (circa
0,3-0,5 bar) e con il cerchio in posizione
orizzontale, che gli anelli siano concentrici e
ben alloggiati nelle loro sedi.

T :

252 TNOJZHATUE NOTPY3UUKA
ANA 3AMEHb! LLHKH C
AUCKOM

J1 3aMeHBI KOJIEC YCTAHOBHTE [IOTPY34UK Ha

POBHOM MOBEPXHOCTH U BHINOJIHUTH

CJIEYIOLIEE:

Ilepexnue xoaeca

1) GnokupoBaTh3aHKE KONECa KITHHbIMY,

2) OTKJIIOHHMTH MauThHl Ha3a)l ¥ NOACTAaBUTE

GpycKH IOX MIX OCHOBAHMUE,

3) OTKJIOHMTBHMAYTHI BIIEPEN,

Jagaue Kojeca

1) 33[(eACTBOBATH CTOSHOYHBIA TOPMO3,

2) GIOKUPOBATHIIEPEIHUE KONECA KITHHBSIMIA,
3) YCTaHOBUTEL noxn NIPOTUBOBEC

TAAPABANYECKUN JOMKDAT W IOTHATDH
TIOIPY3UMK.

2.5.3 MOMEHTbHI 3ATAXKHU
BOJITOB KONEC
Yepes kaxasie 1000 wacor napaGorru
- YIPOBEPHTB 3aTAKKY TA€K KPEIUICHUS
IUCKOB. OTHOCHTENBHO MOMEHTOB
3aTSKKH, CM. Tabauny (e, 6.1.0).

254 CHEUMAJIbHBIE
UHCTPYKUUU ANA LIUH
TUNA NHEBMATHUUYECKOIO
JeMoHTaK
Ilepen cuaTHeM Koleca ¢ MOTpy3umxa
yOeoUTbCS, YTO LIMHA M IUCK He HUMEIOT
nospexneHui. B snoGom caysae
IOJHOCTBIO BBIITYCTUTDh BO3IVX
W3 ITAHBI, 1151 06/erde HitA BEIXOa BOSLYXa
BBIHYTH U3 HIMHBI 3aIIOPHYIO YaCTh HUIIIIE IS,
Coopka
Iipu cGopke ybeauThed, 9TO BCE AETATH B
XOPOIIEM COCTOSIHUM M COOTBETCTBYIOLIETO
THIIA.
JI751 IMCKOB C HEChEMHBIMM KOJIBIIAMHU CHAYANa
HEMHOrO HaKa4aTth uHy (0ko00,3-0,5 Gap)
¥ IpY 060¢ B FOPH3OHTATBHOM [TOTOXEHUY
NPOBEPUTh KOHUEHTPUIHOCTH KOJEI[ U
IIPABHJIbHOCTb UX YCTAHOBKH B OCANOYHbIE
MecTa.

L

252 ZDVIHANIE VOZIKA PRI
VYMENE GUMCVYCH RAFOV

Pri v§mene gumenych réfov vykonat nasledovné
tkony, s vozikom na rovine:

Predné kolesa

1) Pod zadné kolesd podloZit zardzky;

2) Ramzdvihacieho zariadenia naklonit dozadu
a poloZit pod jeho zdkladiiu vhodnu
podlozku;

3) Rdm zdvihacieho zariadenia naklonit
dopredu.

Zadné kolesa

1) Zatiahnutfm parkovacej brzdy zaistit’ vozik;

2) Pod predné kolesd podloZit zardzky;

3) Pod protizdvaZie vloZir hydraulicky zdvihak
a zodvihnit;

25.3 DOTAHOVACIE MOMENTY
KOLIES
KaZdych 1000 hedin !
- skontrolovat’ dotiahnutie matic ktoré zaistuji

réfy. Pre dotahovacie momenty vid tabulku
(6.1.0). |

25.4 SPECIALNE POKYNY PRE
VZDUCHOVE PNEUMATIKY

DemontdZ i

Pred demontdZou kolesa z vozidla sa uistit, Ze
pneumatiky ardf nie si poSkodené, v kaZdom
pripade: PNEUMATIKU UPLNE VYPUSTIT.
Vytiahnut' aj centrdlne telo ventilu,

Montdz :

Pri montdZi skontrolovat celistvost’ a zhodnost
pouZitych komponentov.

V pripade réfov s pevnymi kri¥kami, najskér
jemne nafiikat’ pneumatiku (0,3 — 0,5 bar) a kym
Jje réfik vo vodorovnej! polohe, skontrolovat,
¢i sd kniZky vystredené a &i spravne dosadaji
na dosadacie plochy.
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Controlli ordinari dei pneumat1c1

Per garantire ’affidabilita e 'adeguata sicurezza
del carrello, previsti in fase di progetto, &
indispensabile un costante controllo dei pneumatici.

Ogni 50 ore
- controllare lo stato di usura dei pneumatici
- controllare la pressione di gonfiaggio
pneumatici. Per le pressioni standard vedere
tabella - (vedi 4.4.3)

Ogni 1000 ore
- controllare lo stato dei cerchi

2.6.0 MANUTENZIONI
PARTICOLARI

2.6.1 STIVAGGIODELCARRELLO

Nel caso di lungo periodo di inattivita del carrello
o di stivaggio, & necessario eseguire le seguenti
operazioni:

- ripararlo in luogo asciutto ed arieggiato

- eseguire una pulizia generale del carrello

- asportare la chiave di contatto

- staccare la spina di alimentazione ed isolare
i poli

- controllare il serraggio di tutte le viti

- pulizia del filtro impianto idraulico

- proteggere con appositi prodotti antiossidanti
1 contatti

- ingrassarele superficinon protette da vernice,
le piste di scorrimento e le catene

- caricare, secondo le istruzioni della casa
costruttrice, almeno ogni mese, la batteria

- se il carrello ¢ dotato di pneumatici,
controllarne la pressione una volta al mese

- evitare di coprirlo con teli di plastica in
quanto cid darebbe luogo a dannose condense

IIpoBepEM NHEBMATHYECKMX HIHH

U1 06eceYeHH A HaNEeXKHOCTH M 6e30MacHOCTH
PabOTHLIOIPY3UMKA HEOGXOAUMO HOCTOSTHHO
TIPOBEPSTH HIMHEI.

Yepe3 xaxnpie 50 9acos

~ TPOBEPUTLHU3HOC MTHEBMATHYECKIX IHITH

- TMPOBEPUTH JaBICHHE B ITHEBMATHYECKNX
wrHax., OTHOCHTENBHO CTAHAAPTHHIX
3HaYCHUH JaBlIeHUs, CM, TaGIUIy (CM.

Yepe3 kaxaste 1000 yacos
- TPOBEPUTH COCTOSHHE TUCKOB

2.6.0 CIIEL{HAJIbHBIE
OlTEPALIMH
TEXHHYECKOIO
OBbCIIY>KHBAHUA
XPAHEHUE

BUNIOYHOTONMOIPY3UUKA
Ilepen ZOATMM TNEpHONOM OTCYTCTBHUS
SKCIDTyaTalM IOTPY3YVKA W TP ErOXPAHEHIN
Hacmaneﬂeoﬁxomosbmonmcnezmomee

mammnorpymncyanposelpnﬁaemom

2.6.1

- BI:IMI:ITB BECh TTOTPY3UMK

- BBIHYTH KITIOY 3A3KUTAHI

- OTCOCIMHUTBAKKYMYJIITOPU 3aU30TMPOBATh
€10 nomoca

- TIPOBEPHUTH 3aTAXKY BCEX pPe3bOOBBIX
COCIIHCHIM

- Oo9uCTKA(WIBTParMOPaRTHIECKOM CUCTEMEI

- 3aUMTUTL KOHTAKTHl ¥ KOHTAKTOPH NP
TIOMOLM CTIELMANIEHBIX aH THOKUCITHTES THHBIX
Cpencrs

- CMA3aThbHEOKPaLICHHBICTIOBEPXHOCTH, LIS
¥ pabovure OBEPXHOCTH POJIMKOB

- €XEMECTIHO TOA3APSIKATS aKKYMYJITTOP B
COOTBETCTBUM CHHCTPYKLISIMIA3TOTOBUTENISL

- N4 MOTPY3YMKAa ¢ NMHEBMATHYECKUMU
LIMHAMM €XEMECHAYHO NPOBEPATH B HUX
JaRIeHe

~ HETIOKPHIBATLIIOIPY3YMK IO THIICHOBBIM
YEXTIOM, IOCKO/IBKY ITOOYIETCIIOCOGCTBOBATD
KOHICHCALMY BJIATH

2.6.1

BeZné kontroly vzduchovych pneumat'k
Nadosiahnutie spoTahlivosti a trovne bezpe¥nosti
vozika, s ktorou sa rétald pri konStrukcii vozika,
je potrebné neustdle kontrolovat‘ vzduchové
pneumatiky.
KaZdych 50 hodin i
- skontrolovat stav
vzduchovych pneumatik
- skontrolovat tlak v pneumatikdch. Pri
Standardnych tlakoc‘h vid tabulku (4.4.3).
Kazdych 10060 hodin !
- skontrolovat' technicky stav rafikov

opotrebovania

ZVLASTNA UDRZBA

USKLADNENIE VOZIKA

V pripade, Ze sa vozik nebude dihd dobu pouZivat,
alebo v pripade uskladnenia je potrebné vykonat'
nasledovné kroky:
— vozfk umiestnit do suchych a vetranych
priestorov;
— vozik kompletne vydistit;
— zo Startéra vytiahnut kIGg;
- odpojit’ zdstréku napéjania a zaizolovat poly

— skontrolovat doﬁahhutie vietkych skrutiek

— vygistit filter hydraulického rozvodu

- kontakty oSetrit vhodny protikorozivnym
pripravkom

~ plochy, ktoré nie si chrénene néterom, klzné
plochy a retaze, namazat mazivom;

- kaZdy mesiac, podI’a pokynov vyrobcu,
nabijat’ batérin

- ak je vozik vybaveny vzduchovymi
pneumatikami, raz mesagne kontrolovat tlak
v pneumatikdch

- voziknezakr§vat igelitovou plachtou, pretoZe
kondenzujica para; pogkodzuje vozik;
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2.6.2 LAVAGGIODEICARRELLI

Per non danneggiare o compromettere il
funzionamento dei vari componenti elettrici; il
lavaggio dei carrelli deve essere effettuato con
molta cura:

- assicurarsi che la spina/presa sia disinserita;

- prima di ricollegare la spina/presa asciugare
accuratamente con aria compressa a bassa
pressione ¢ verificare che non sia rimasta
umiditd residua sui componenti elettrici.

2.6.3 SEDILECONDUCENTE
Ogni 500 ore
- verificare il buon funzionamento del sedile
- verificare il corretto fissaggio del sedile al
cofano e del cofano stesso al telaio: ad un
controllo visivo gli ancoraggi devono risultare
integri, contrariamente avvisare il
responsabile della sicurezza.

- verificare il funzionamento della serratura di
bloccaggiodelcofano. Nelcasoincuiilbloccaggio
cofano (D) sia fissato alla pedana, controllare
anche l'ancoraggio della pedana stessa.

- verificare che 'aggancio della cintura funzioni
regolarmente e che I'eventuale arrotolatore
sialibero nelloscorrimento (A)-(B) e siblocchi
allo strappo; .

- verificare il corretto fissaggio della cintura
al sedile (C);

26.2 MOWMKA MOrPY3YMKA

Bo usbexanie NOBPeXICHHUS SIEKTPOHHEIX
6710KOBTIOIpY34YHKA HPY €O MOHMKE HEOOXOMIMO
cobnonats CIeAYIOHIre MEpDHI
TIPENOCTOPOXKHOCTH:

- Tepen MOWKOH# yOemuThCs, YTO pasneM

ACHE A
ePEN.COSTMHEHNEM Pa3heMa aKKYMYILITOpa
BHICYIIUT DETATH IIPOLYBKOH CXATHM
BO3IYXOM HU3KOTO JaBJIeHVS M YOe U T S,
ITOHANECKTPOOGOPYNOBAHMH HET CIEHOB
BIIary.

26.3 CHUJAEHLE BOAUTENS
Yepe3 kaxane 500 wacos
- TIPOBEPHUTH UCIPABHOCTE CUIESHbBS
- TIPOBEPHUTH HAAEXKHOCTh KPETICHUSN
CUIIEHBSA K KOXYXY, 2 KOXyXa — K IIACCH.
BusyansHO KpemneHus HOJDXHBI 6bITH
HaJeXHBIMH, WHade O06paTHTBCA K
HHXEHEPY IO TeXHUKe 6e30IaCHOCTH.

- TpOBEPUTH paboTy pUKcaTOpa KOXyXa.
Ecmu dukcarop xoxyxa (D) npukperien
KTIaHEIU Ui HOT, TPOBEPUTE KPETLIeHUE
3TOH NaHenu.

- TPOBEPUTH YETKYIO paboTy ycTpoiicTBa
TIPUCTETMBAHUA PEMHS; IPOBEPHTD, UTO
HaMOTOYHOE YCTPOHCTBO (eCIH OHO
umeercs) (A)-(B) nerko spamaercs, Ho
33aKJIMHUBACT NP PHIBKAX PEMH;

- TPOBEPHTh HaAEXHOCTb KpEIUICHUS
pemHA X cuzpenslo (C),

Pri umgvan{ vozika je potrebné postupovat
s maximdlnou opatrnostou, aby nedoglo
k poskodeniu réznych 'elektrickych prvkov:
— pred umyvanim vozika sa uistit, Ze konektor
batéric je odpojeny;

~ pred opdtovnym z%pojenim zdstreky batérie,
dbkladne osufit vzduchom stladenym na
maly tlak a uistit' sa, Ze na Yiadnom
z elektrickych prvkov neostala vlhkost.

2.6.3 SEDADLC VODICA
Kaidjch 500 hodin
~ skontrolovat’ sprdvnu &nnost' sedadla
~ skontrolovat &i je sedadlo riadne pripevnené
ku kapote a &i je kapota riadne pripevnens
k podvozku. NapohlPad musia byt spojovacie
prvky nepokodené. V opa¥nom pripade
kontaktovat’ bezpetnostného technika.

— skontrolovat’ funk&nost’ zdmky kapoty, Ak
Jje zdmka kapoty (D) pripevnen4 k plogine,
skontrolovat’ aj ukotvenie ploginy.

- skontrolovat' & zaistovanie pdsu riadne
funguje a &i sa navijaci mechanizmus, ak
Jje nim vozik vybaveny, (A)—(B) md%¥e vorne
otdCat apri trhnut{ pdsom sa zasekne;

- skontrolovar, & i je bezpenostny pds riadne
pripevneny k sedadlu (C);




27.0 IMPIANTO ELETTRICO

271 BATTERIAE
CARICABATTERIA

Per la manutenzione della batteria e del
caricabatteria, attenersi alle istruzioni
riportate nei libretti delle case costruttrici
che corredano la dotazione del carrello e
del caricabatterie stesso.

Per le note generali di ricarica e sostituzione
della batteria, riferirsi al capitolo 1.7.0 del
presente manuale.

Indicazioni generali per la manutenzione
della batteria
Ogni 50 ore
- eseguirelamisuradelladensitadell’elettrolito,
il cui valore ci d& un’indicazione sullo stato
di capacitd energetica della batteria.

Misura della densita dell'elettrolito

- La misura si effettua tramite il densimetro
che viene inserito nell’elemento da misurare
al fine di prelevare una quantita di elettrolito
sufficiente a portare a galla il galleggiante.

- La lettura deve essere effettuata facendo
attenzione che il galleggiante non tocchi
né la parte di gomma d’aspirazione né
P’involucro di vetro.

Dati indicativi di densita
Per una temperatura di 20°C
- densita di 1,13-1,15 kg/dm? indica batteria
scarica;

- densita di 1,26-1,28 kg/dm® indica batteria
carica

Prima di effettuare la ricarica della batteria &
consigliabile il rabbocco degli elementi con acqua
distillata, che va conservata in recipienti non
metallici.

sy

2.7.0 3/IEKTPOOBOPY [JOBAHVE

27.1 AKKYMYJIATOP U _
3APAAHOE YCTPOUCTBO

IIpr  TexEMueckOoM ofcayXuBaHHM
AKKYMYJSATOPa H 3apsANHOrO YCTPOicCTBA
He06X0aAMMO CJeJ0BATL HHCTPYKONHAM
PYKOBOACTB, NOCTABJIAEMBIX M3TOTOBHTE/IAMH
ITHX arperaToB BMeCTe C HOIPY3IIHKOM H
3apAIHBIM YCTPOHCTBOM.

ITo moBoxy o6muX BOHPOCOB 3apAIKH
AKKYMYJISTOPOB M HX 3aMeHBI ¢M. pasnea 1.7.0
HACTOAIET0 PYKOBOJCTBA.

O0mue pexoOMEHAADHH NO TEXHHIECKOMY
00CTYKHBAHHIO AKKYMY,IATOPOB
Yepes kaxasie 50 wacos
- H3MEPHUTh YOEABHYK IJOTHOCTH
9MIEKTPOIINTA, KOTOPAS IPOIOPLIIUOHATHHA
CTEIICHH 3aPSKEHHOCTH aKKYMYJIATODA.

H3mepenne yae MOl IIOTHOCTH 9J€KTPOINTA

- H3sMepeHHeOCyIeCTBIISETCS apEOMETPOM,

KOTODBIN BCTARISACTCS: B 6AHKY, ITIOTHOCTH

B KOTOPOHl HEOOXOIMMO H3MEpUTH, U

3aCaChIBACTCs KOJIMIECTBO 3JIEKTPOJIUTA,

HOCTaTOYHOE IJi1 TOTO, YTOOH! BCILILUI
TIOTLIaBOK apeOMETpa.

- Ilpu cunTHIBAHMH M3MEPEHHOIO 3HAYCHIIS
IIOTHOCTH HEOGXOAMMO CIIEHUTE 33 TEM,
9TO6HI HOILIABOK HE KAcaJICa Pe3MHOBOMH
TPYLLIH ¥ CTEKJITHHBIX CTEHOK apeoMeTpa.

‘VienbHasd IWIOTHOCTD
TIpu Temmepatype 20°C

- IUIOTHOCTH 1,13-1,15KT/IM3 03HAYAET, 9TO

AKKYMYJATOD PaspsoKeH;

- IUIoTHOCTH 1,26-1,28 Kkr/nM? 03HadaeT,
YTO aKKYMYJSTOD 3aPSIKEH.

Ilepen 3apaAXoi aKKyMyJIsTOpa
PEKOMEHAYETCI LOJHUTh B €ro GaHKu
JHCTWUIHPOBaHHYIO BOLY, KOTOpast JODKHA
XPaHUTECS B HEMeTaJUIMIeCKOM KOHTelHepe.

2.7.0 ELEKTRICKY ROZVOD

271 BATERIA E NABIJAGKA
BATERIE |

Pritidrzbe batérie a nabijatky batérie sa riadit’
pokynmi vjrobcu uvedenymi v prirutke dodanej
spolu s vozikom a nabijatkou.

VSeobecné pozndmky tykajice sa nabijania
a vymeny batériesanachddzajd v tejto prirucke
v kapitole 1.7.0.

VSeobecné odporiéania pre vdribu batérie

KaZdych 50 hodin
— zmerat hustotu elektrolytu. T4to hodnota
informuje o energetickej kapacite batérie.

Meranie hustoty elektrolytu

— Na meranie sa pouZiva hustomer, ktory sa
vloZi do &ldnku, ktory sa m4 zmerat.
MnoZstvo elektrolytu musi byt dostatoné
na to, aby plavék hustomeru pléval.

- Pri odCitavani hodnoty sa uistit, Ze sa plavdk
nedotyka ani gumenej Casti odsdvania ani
skleneného obalu. |

Ozmacujice tddaje hastoty
Pri teplote 20°C ‘
~ hustota 1,13-1,15 kg/dm® znadi Ze batéria
je vybité; ‘

— hustota 1,26-1,28 kg/dm® zna$i Ze batéria
je nabitd. ;

Pred nabfjanim batérie sa odporia doplnit hladinu
v &ldnkoch destilovanou vodou, ktors sa uskladituje
v nekovovych nddob éc?x.
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Non eccedere con il rabbocco per evitare che,
durante la fase diricarica, la soluzione acqua/acido
possa fuoriuscire dagli elementi; non causare
fuoriuscite di elettrolito durante il rabbocco.
La stessa operazione & bene ripeterla dopo la
ricarica, se necessario.

Per quanto riguarda la ricarica riferirsi al manuale
del costruttore della batteria e al manuale d'uso
del caricabatteria entro contenuto.

Evitare che la temperatura dell’elettrolito superi
i 45°C,

27.2 SPINAPRESA

La spina presa di connessione della batteria, non
necessita di manutenzioni.

Per la sostituzione & obbligatorio rispettare

Per collegare la batteria ad un caricabatteria, &
indispensabile accertarsi che il connettore di
questultimo, sia dello stesso tipo e marca di quello
montato sul carrello.

2.7.3 MANUTENZIONIELETTRICHE
VARIE

Ogni 1000 ore
- controllare le connessioni dei vari pulsanti
e il loro perfetto funzionamento
- controllare il funzionamento e il corretto

posizionamento dei microinterruttori posti -

sui pedali e sul distributore

- ispezionare i cablaggi e i vari collegamenti,
inparticolareil corretto serraggio dei capicorda
e l'integrita dell'isolamento dei cavi

i e

Hecnenyet zonvsars cnuiukoM MEOTO BOJHI,
HHaYe BIIPOLIECCE 3aPSIKY SNEKTPOIUT GyneT
BRITUIECKUBATLCS M3 0aHOK, IIPU 3aTUBKE
SJIEKTPOJIHTA IPOSIBIIATL OCTOPOXHOCTD, YTOGBI
HE IIPOIUTE €ro./

TTo okOHYaHMY 3aPAIKY IPY HEOOXOMMMOCTH
MOXHO TaKXe JOJUTh NUCTHTHPOBAHHYIO
Boxy.ITo moBomy 3apsaKu ¢M. pyKOBOICTBO
U3TOTOBUTEI AKKyMYJISTOPA M PYKOBOLCTBO
H3rOTOBHUTEIA 3aPSAHOTO YCTPOICTBA.
TemmepaTypa 37eXTpoNMTa He HONXKHA
npessnuats 45°C.,

27.2 PA3DBEM AKKYMYJIATOPA

PasnemMakkyMyIsTopa He Tpe6yeTKakoro-méo
TEXHUYECKOTO 06 CITyKUBAHHSL.

ITpn HeOGX0XMMOCTH €ro 3aMeHb! NCHCTBOBATS
CJAENYIOmMM 00pa3om:

TIprcoenunATL aKKyMyAATOp K 3apSIHOMY
YCIPOACTBY MOXKHO TOIIBKO BTOM CITydae, KOra
Da3beMbl Ha TIOrPY34YUKEe U Ha 3apsSIHOM
YCTPOHCTBE COOTBETCTBYIOT APYT ADPYTY.

273 PA3MWYHBLIE ONEPALIUU
TEXHUYECKOIO
OBCY>XUBAHUA

3NEKTPOOBOPYJOBAHUA
Yepes gamapie 1000 uacos
- TIPOBEPUTHIIPUCOCTNHEHHE PAITTHYHEIX
KNaBHII ¥ WX HPABUIBHYIO paboTy
- TPOBEPHUTH NPaBIJIBHOE TMOJNOKEHHE U
paboTy MHKpONepekjiouaTeneil Ha
TIeNaiaX ¥ Ha KJialaHe YIpaBieHUs

- NPOBEPHUTh JJIECKTPOIPOBOAKY U €€
Pa3beMBl, 06paTHTL 0c060e BHUMAHHE Ha
3aTSKKY KIIEMM M COXPAHHOCTD M30JLALIMA
TIPOBOIOB

Nikdy nedolievat nad znatku maximdlnej hladiny,
pretoZe by poias nabfjania mohlo dojst k vyteSeniu
roztoku vody /a kyseliny z &lénkov batérie. Pri
dolievani ddvat' pozor, aby sa nevylial elektrolyt,
V pripade potreby po ukon&eni nabijania
zopakovat ti istd operdciu. :
Inform4cie o nabijani batérie hlfadat v névode
na ddrzbu batérie od vyrobcu 2 v ndvode na
pouZitie nabijatky.

Teplota elektrolytu by nemala presiahnut 45°C,

272 ZASTRCKA BATERIE

Spojovacia zdstréka batérie nevyZaduje Ziadnu
ddrzbu.

Pri v§mene je nutné postupovat’ nasledovne:

Pri pripdjani batérie k nabijatke je potrebné sa
uistit’ Ze konektor nabijatky je rovnakého typu
a znaCky ako konektor na vysokozdviinom
voziku.

273 ROZNE ELEKTRICKE
UDRZBY

Kaidych 1000 hedin
~ skontrolovat' spojeia dokonald funkénost
jednotlivych tlatidiel;
— skontrolovat funk8nost a spravnu polohu
mikrospinatov naped4loch a riadiacom
ventile;

~ skontrolovat kdblové rozvody a rozne spoje.
Preverit hlavne, ¢ st svorkové spoje riadne
dotiahnuté a &i nie je poSkodend kdblovd
izoldcia. ‘
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SRR I
3.0.0 ATTREZZATURE E
VERSIONI SPECIALI

3.1.0 PROLUNGHE FORCHE

N

Per poter trasportare carichi ingombranti (con
baricentro superiore a 500 mm), & possibile
applicarealle forche due prolunghe, la cui lunghezza
massimanon deve comunque superare lalunghezza
delle forche in dotazione, moltiplicata per 1,6.

L'autorizzazione pud essere rilasciata anche
dopo I'acquisto del carrello.

In questo modo, il carrello sara dotato di prolunga
forche complete di punzonature di identificazione
(A) secondo Normativa ISO/DIS 13284,

Montaggio delle prolunghe

Infilare le prolunghe sulle forche assicurandosi
che le punte delle forche stesse siano posizionate
correttamente nella loro sede; bloccare con gli
appositi perni (C) e relative copiglie (D), vedi
figura.

USO E MANUTENZIONE DEL CARRELLO
PROVVISTO DI PROLUNGHE

Rispettare le indicazioni di USO e
MANUTENZIONE previste pericarrelli standard.

3.0.0 OCHACTKA W
CNELMAJIbHBIE
MOJUDHUKALIUM

3.1.0 YIUMHATENN BHJT

J17151 06paGOTKH IPOMO3IKIX TPY30B (CLIEHTPOM
Macc Berre 500 mm) MOXHO YCTaHOBMTE ABa
VINMHUTENS Ha BWIB, 001as [UIMHA BHI U
VANVHUTENICH He NO/DKHA TIPEBOCXONUTE 1,6
IIVHBl OPUTHHAJILHON BUJ.

Taxoe oo0peHne MOXKeT GhITh NOIyIeH0 K II0CTe
nipuodpeTenus MOTPy3 UK.

TaxkuM 06pazoM, IOTrPy34uK 6yaeT CHabXeH
VITHHUTENSIMA BWI U COOTBETCTBYIOLIUME
HUACHTHOUKAUNOHHBIMU Tabmuukamy (A) B
coorm;:ggmmcme(ioaarmmcmapm ISO/

‘YeranoBKa yIMHATENE#H

IIpuCcoesUHATE VIUIMHUTENH K BWIaM M
y0enuThCs, YTO KOHLLI BHJ IPaBUILHO
PacnoNOXeHbl B YANTHMHUTENX. 3aKPEUTh
YIUTMHATENH IpH oMoty mrhidros (C) co
nuTHHTaMK (D), KaK 5T0 10Ka3aHO Ha PUCYHKE.

IIPUMEHEHUE W TEXHUYECKOE
OBC/IYXUBAHUE IIOTPY3UYHKA,
OBOPYZIOBAHHOTI'O VUINHUTEIIIMH

CnenoBaTth HHCTPYKIUAM 10
BKCIITYATALIVIU u TEXHUYECKOMY
OBCIIY KXWBAHWIO s craHmapTHOTO
TIOTPY34YMKa.

3.0.0 SPEClALNA VYBAVA
A VERZIE

3.1.0 PREDLZ‘EME viDLic

Aby bolo mozné prepravovat’ neskladné néklady
(pri ktorich vzdialenost’ taZiska presahuje 500
mm) mozno pouZit’ dve pred17ema vidlic. Celkovd
dizka vidlic spolus predl"emm nesmie presiahnut’
1,6-ndsobok dizky povodnych vidlic.

Takéto povolenie mo¥no ziskat’ aj po kiipe
vozika.

V takomto pripade sa k voziku dodajd prediZenia
vidlic, na ktorych budﬁ}vyrazené identifika&né
tdaje (A) v silade s normami ISO/DIS 13284,

Nasadenie predlzem i
Nasadit prediZenia na vidlice a uistit sa, %e konce
vidlic st sprdvne uloZené vo svojich uloZeniach.
Pomocou kolikov (C) a zévladiek (D) zaistir
polohu ndstavcov tak, ake je to uvedené na
obrézku, i

POUZITIE A UDRZBA VOZIKA

S PREDLZENIAMI VIDLIC

Riadit’ sa pokynmi pre i’OUiZITlE a UDRZBU
Standardnych vysokozdjviin)"ch vozikov.
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E' vietato l'uso di qualsiasi attrezzatura in
assenza della targhetta aggiuntiva delle
portate residue.

It carrello pud essere equipaggiato con un
distributore a 3, 4 0 5 leve; la 32 4% ¢ 5% via
del distributore possono erogare una pressione
di esercizio di 130+150 bar, tarabile in funzione
del tipo di attrezzatura richiesta.

E' importante ricordare che le tubazioni di
collegamento, tra attrezzatura e impianto idraulico
del carrello, devono possedere un coefficiente
di sicurezza (pressione di scoppio) superiore ad
almeno 3 volte la pressione di esercizio ottenuta
dopo la taratura dei distributori.

La predisposizione dell'impianto idraulico del
carrello, termina con raccordi di tipo diverso,
determinato dalle caratteristiche dell'attrezzatura
o del carrello stesso; essi possono essere:

MASCHIO M16x1,5
MASCHIO M18x1,5
FEMMINA 9/16-18 JIC

svasatura 60°
svasatura 60°
svasatura 74°

Uso e manutenzione del carrello provvisto
di attrezzatura

Rispettare le indicazioni di USO e
MANUTENZIONE previste peri carrelli standard,
consultando contemporaneamente il fascicolo
specifico dell'attrezzatura, edito dal fornitore,
in dotazione al carrello.

R 5% %

PA3JTHHHBIE  JOMOJIHUTESIBHBIE
TIPHCTIOCOB/IEHNA

Torpy3uwk MOXeT GbITs OOOPYIOBAH THIPARTMNECKIAM
KIIATIAHOM C TPEMS, YETRIPEMSE H IESITHIO PRIMaramMu; 3, 4411
5 To3FLVY MOTYT 00ECTIeYHTh pabouee narnexue 1306ap,
B COOTBETCTBHN C IARJIEHHEM, HEOOXOMMMBIM W1t paGoTH!
TIPHCOSTMHEHHOTO JOHOIHMTENTEHOTO YCTPOICTRA.
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BaKHO; COSMHUTE/TEHBIE IUTAHTIMEXK Y TOTIONHATENEHBIM
TIPHCTIOCOMICHUEM HTVAPARTFMECKOM CHCTEMOMITONPYSUHKA
JOJDKHBL IMETH K03 PIIMEHT HATEXKHOCTH {110 JARTCHIIO
Ha Pa3peIB) He MeHee 3 110 OTHOWICHHIO K HOPMATBHOMY
PpaboyeMy NARTEHVIO TIOCIIe PETYIMPOBKH KIANaHa.
KOHCTpYKIVS THAPAR INYeCKOM CHCTEMBITIONPY3YHKAMOXKET
TIPERYCMATPHBATEPAYTHIHBIE YL YLIEPOBBABACHMOCTY
OTXAPAKTEPHCIVKIIPHCOEIMHAEMOrO000DYAIOBAHITICAMOTO
TOrpy34rka, MoryT GBITb BITYIIEDE! CIEAYIOIIMX THIIOB:
Tryuep ¢ HapyxHo# pessboir M16x1.5

Konmueckas 3eHkoBka60°
Iryuep ¢ HapyxHO# pe3sboit M18x1.5

Konvreckas 3euroBKa 60°
Ilryrep ¢ BHyTpeHHel pessboi 9/16-18 JIC

Konngeckast3eHKOBKa 74°
IIpuMeHeHne M TeXHMYIECKOe OOCIYKHMBAHHE
NOIPY3YHKA, 000PYAOBAHHOIO JONOTHHTEHHIMH
TPACIT CHMAMH
Cregopars uHCTpYKIpsM 1O [TPUMEHEHHUIO u
TEXHUYECKOMY OBCIYXXKUBAHUIO nna
CTaHI2PTHOIO FIOPY3UMKZ, ¥ B TO XKE BpeMs CIIEN0BaTh
VHCTPYKIWSIM, HIKOKEHHBIMB PYKOBOICTEC TIOTIPHMEHECHHIO
JIOTIOJTHUTEIBHOTO MPHCHOCOONEH ST M3rOTOBUTENS
NPYCTIOCOGIEHVISE, MPITIATAEMOM K TIOTDY34HKY.

320 ROZNE _
PRISLUSENSTVO

Jezakdzané pouZivat prislusenstvo, ak na voziku
nie je dodatolny :identifikaény §titok
s vyznacenim zvyskovej nosnosti.

Vozik mé6Ze byt vybaveny hydraulickym ventilom
s 3, 4, alebo 5 ovlddacimi pdkami, Tretia, $tvrtd
a piata poloha hydraulického ventilu moéZu
poskytovat’ prevadzkovy tlak 130 az 150 bar,
ktory je moZno nastavit v zdvislosti od druhu
p iadpvangho Rrislu§enstva.

DéleZité: Spojovacie hadice medzi danym
zariadenim prisluSenstva a hydraulickym
systémom vozika musia mat koeficient
bezpelnosti (ndrazovy tlak) vy§si ako 3-nésobok
prevddzkového tlaku systému po nastaveni
hydraulickych ventilov.

Hydraulicky systém vozika md niekol'ko vyvodov
s rdznymi druhmi spojok. Tie sd zdvisié od
charakteristiky zariadenia alebo samotného vozika.
MbZzu byt medzi nimi nasledovné spojky:

SAMEC M16x1,5 zapustenie 60°
SAMEC M18x1,5 zapustenie 60°
SAMICA 9/16-18 JIC zapustenie 74°

PouZitie aiidrzba vozika s prislufenstvom
Riadit sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
$tandardnych vysokozdviZngch vozikov. Ziroveii
sariadit aj priruckou vyrobcu daného prisluenstva,
ktord bola silastou doddvky vozika.
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3.3.0 VERSIONE SPECIALE
PER CELLE
FRIGORIFERE

Icarrellinella versione speciale per celle frigori fere,
possono operare saltuariamente in ambienti
con temperatura fino a -20°C,

La permanenza all'interno di esse non deve
superare i 30 minuti per ogni ora di lavoro.
INFORMAZIONIPARTICOLARI PERL'USO
DI QUESTI CARRELL]

Rispettare le indicazioni di USO e
MANUTENZIONE previste pericarrellistandard,

INFORMAZIONI PARTICOLARI PER LA
MANUTENZIONE DEL CARRELLO

Rispettare le indicazioni di USO e
MANUTENZIONE previste pericarrelli standard.

11 carrelio, equipaggiato per operare in questi
ambienti, ¢ rifornito e lubrificato con un
tipo di olio e grasso specifico (6.2.0). Rispettare
la tempistica di manutenzione prevista per
i carrelli standard.

Le guide del traslatore e dei montanti devono
essere lubrificate con grasso MOBILTEMP
SHC 100,

Ogni 500 ore
Controllare la funzionalitay della ventola, se
presente, per il riscaldamento dei comandi.

3.3.0 CIIELHATIbBHAS
MOAnnKALINS
TI0IPY3YHUKA 15
PABOTHI B

PEDPHIKEPATOPAX
BT1a cemmanbHag MOIVQUKAIKS TOrpy3unKa
IIPUMEHACTCH I BPEMEHHON paboTsl B
TOMEemMENHAX, TeMIeparypa B KOTOPBIX
nomnepxuBaercano-20°C. Torpyzanxne nomken
0CTABATLCS B HOXOOHBIX NOMEIIEHMSAX H0NbIe
30 MuHyT B Tevemme ommorp 9aca.
CHENUAJIBHBIE WHCTPYKIIUU TI0
NPAMEHEHWIO MOIND®UKALI U
IIOrPy34MKOB
CrnenoBars HUHCTDYKLUAM 10
SKCIIIYATAIIUU u TEXHUYECKOMY
OBCIIV KUBAHUIO s CTaHIAPTHOTO
11 qUKa,

G

CIIELIUATIHHEBIE HUHCTPYKIIUM IO
TEXHUIECKOMY OB BAHUIO
IIOXOEHBIX IIOTPY3YHKOR
CnenosaTs UHCTPYKUUAM I10
SKCILUTYATALIVY 1 TEXHUYECKOMY
OBCIVXHBAHUIO IS CTaHXAPTHOTO
TIOTPY34MKa.,

B nompysamkax, npemasnavenmx s paboTs
B YUIOBRAX HH3KHMX TeMOEPATYD, NPHMERsIOTCS
CHEIHATLHLIC HHIKOTEMOEPATYPHBIE CMA3KH M
Miapanaeckne macia (6.2.0). Iepuomrmocts,
TEXHHIECKOTO
CTaHIApTHOTO norpy3wika. Kaperka GokoBoro
CMEIIEHNS H HAUDAB/SIOMME MAYT FO/DKEEI
CMa3bBaThCA caskoit MOBILTEMP SHC 109,

Yepes kaxarie 500 wacos:
Hponepm,mneﬂmmopoiiorpenaopranon
YNIPaBNeHNA paboTaeT HOPMAIBHO.

3.3.0 SPECIALNA VRZIA

PRE CHLADIARENSKE
BOXY
Zvld§tne verzie vozikov pre précu

v chladiarenskych boxoch mézu vynimo&ne
(ob&as) pracovar aj viprostredi s teplotou okolia
az -20°C.

Vozik nesmie zostivat vo vniitri tychto
priestorov viac ako 30 mimit za hodinu.

ZVLASTNEPOKYNY NA POUZITIETY CHTO
VOZIKOV

Riadit sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
$tandardnych vysokozdviZnych vozikov.

e

ZVLASTNEPOKYNY PRE UDRZBU VO

zikA

Riadit sa pokynmi pre POUZITIE a UDRZBU
$tandardnych vysokozdviZnych vozikov.

Na mazanie vozikov, ktoré boli prispdsebené
na prdcu v takomto prostredi sa pouZivaji
zvlastne druby olejov a maziv (6.2.0).
Dodriiavay intervaly ddrzby platné pre
Standardné voziky.

Voditka jednotky botného posuvu a vodiace
plochy stipov rdmu zdvihacieho zariadenia sa
musia mazat mazivorn MOBIL TEMP SHC100.

KaZdych 500 hodin
Skontrolovat, & ventildtor ohrevu ovlddatov,
ak je nim vozik vybaveny, riadne funguje,
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Segama Kmite del carics, sul dispositivo o
,pox circoledione sen2a scorta
d) personale a terra {quote in millimetri].

34.0 VERSIONE PER
CIRCOLAZIONE
SALTUARIA

QUESTA VERSIONE E' VALIDA SOLO PER
IL MERCATO ITALIANO

Il carrello nella versione perla circolazione saltuaria
deve essere autorizzato e certificato dalla BT
(solo Italia); esso sara provvisto della targhetta
specifica della "sagoma limite" del carico (A),
di fari anteriori anabbaglianti, di clacson omolo gato,
di specchio retrovisore, di lampade rotanti e di
una protezione speciale per le forche.

Cosi equipaggiato ¢ certificato, il carrello ¢ abilitato
alla circolazione su strada per brevi tratti specifici
con o senza carico.

Condizioni di impiego con carico
Ladimensioni del carico trasportato deve rispettare
gli ingobri prescritti nella targhetta specifica (A).
Predisporre il carrello per il trasferimento nel
modo seguente: ’

- luci di posizione e anabbaglianti accesi

- lampade rotanti in funzione

- forche sollevate da terra (non oltre 300 mm)

¢ brandeggio indietro.

o

Infilare le punte delle forche nelle apposite sedi

sullaprotezione (B); posizionare l'asta di fissaggio
(C) e bloccare mediante le manopole (D).

R

3.40 CIIELMATIBHAS
MO IHOHKALIMS
TIOTPY3YHKA IS
HECHUCTEMATHYECKO#H
PABOTBHI HA /JOPOTAX

STA MOJTUOUKAITAA ITOTPY3YUKA
BBIIIVCKAETCA TOJABKO 1A
UTATTBAHCKOTO PEIHKA.

3.4.0 VERZIA PRE OBCASNY
POHYB PO CESTACH

TATO VERZIAPLATILEN PRETALTANSKY
TRH.




>

3.5.0 VERSIONE PER
CONCERIE

1i carrello nella versione per concerie ¢ allestito
Pper operare in ambienti di lavoro particolarmente
umidi e corrosivi.

Informazioni particolari per I'uso di questi
carrelli

Durante l'uso, prestare molta attenzione alle
condizioni ambientali di lavoro, tipiche delle
"concerie”.

S

Uso e Manutenzione del carrello nella
versione per concerie

Rispettare le indicazioni di USO e
MANUTENZIONE previste peri carrelli standard,

350 MOgMOHKALIMS
110 PY34HKA
KOXKEBEHHbBIX 3AB0O/I0B

Morpysunk s BEPCHH 1 KOKEBEHHBIX 32BONIOB
OCHAIIEH JU1 paGOTEI B HOME e HHsTX OYEHb
BJaXHO# M KOPPO3MOHHO- aKTUBHOI
aTMocepoii.

Cremnanpunie HHCTPYKIHH N0 NIpuMeHeRHio
NOXOGHLIX DOrpy3IMKOB

IIpu skcmryatamun ofpamate ocoboe
BHMMaHHe Ha yCIOBHS paGovei Cpexsl,
CeUMQpHIECKIe 19 KOKEBEHHEIX 3aBOIOB.

o

HHCTPYRDME 1o
Tex
3aBozOB
Cnegosats HHCTPYKIUIM 1o
SKCHJ'IYATAHI/II/IMTEXHI/I‘{ECKOMY
OBCIIYVXUBAHUIO nis CTaHOAPTHOTO
TIOrpy3YHKa.

3KCIIyaTagus w
NIOTPY3IHEA 11 KOXKEBEHRbIX

350 VERZIA PRE
GARBIARNE

Vozik vo verzii pre garbiarne je upraveny na
ginnost' vo zv14$t vikkom a korozivnom pracovnom
prostredi.

Zvlastne inform4cie PrepouZitie tychto vozikov

Powmas pouzitia venova » vesk® pozornos e
bracovnom podmienkam prostredia, ktorit sp
typickii pre ,,garbiarne®.

DodrZovat' pokyny na POUZIVANIE a UDRZBU

plainé pre $tandardné voziky.
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CABINA O
CANCELLETTI

Cintura di sicurezza e dispositivi di
trattenimento alternativi

Per limitare le conseguenze derivanti dal
rovesciamento laterale accidentale, il carrelio
elevatore viene fornito con cintura di sicurezza
come equipaggiamento standard. Per casi particolari
in cui il carrellista abbia difficolta ad indossarla,
peresempio se deve salire e scendere ripetutamente
dal carrello per le specifiche caratteristiche del
ciclo di lavoro, sono disponibili, su richiesta,
dispositivi di trattenimento operatore alternativi
quali:

- cabine chiuse con porte rigide
- barriere laterali o cancelletti
(TipOverProtection)

Cabina chiusa con porte rigide

In caso di rovesciamento laterale accidentale,
le prove effettuate hanno dimostrato la validita
di questa soluzione: anche se il conducente non
viene trattenuto sul sedile di guida, & comunque
scongiurato il pericolo che venga proiettato fuori
dal carrello.

E' pero’ molto importante ricordare che I'impiego
della cabinaimplicache le porte rimangano sempre
chiuse durante la traslazione del mezzo: anch
nel periodo estivo. i

Per garantire la chiusura, in marcia, delle porte
a cemniera, le cabine sono dotate di dispositivi
che le mantengono aperte in posizione tale da
essere di ostacolo alla traslazione.

Se, nonostante tutto, le si vogliono tenere aperte
nel periodo estivo, il datore di lavoro dovra
accertarsi che l'operatore utilizzi la cintura di
sicurezza in dotazione.

Se non si ha questa certezza, occorre dotare la
cabina di barriere laterali o dispositivi analoghi.

L -
3.6.0 MOANDUKALIUA C
KABUHOHU HJTH
SALLHNTHBIMH
PELLIETKAMH

Pemenn GesonacHocTd M Ipyrue 3ammuTHBIE
ycrpoiicrsa

Ana 3amutel onepaTtopa B ciayyae
TE€peBOPAYMBAHUA NOTPY3YHKa Ha GOK BCe
TIOrpy3IMKU CHAaGXEeHBI peMHeM 6e30TIaCHOCTH.
Ecnnﬂane'rbpeMeHb6e30nac1-{ocm3a1pym-me1'
PaboTy BOMMTEIIS (HANPUMED, €CITH B CBA3K C
XapaKTEPUCTHKAMM BEITOMHAEMOM paGOTEI OH
JOJDKEH JaCTO CXOIUTD C NIOTPY3YHKA), TO MOTYT
GBITE NCTIONB30BAHBL APYTHE NOCTARISEMBIE 110
3dKasy 3alUIMTHBIE CPEACTBA, TAKHE Kak,
HaIpumMep:

- KabMHEI ¢ KeCTKAMH ABEpLAMU
- GOKOBbIE OTPAXKACHHA HITH PEIICTKH
(TipOverProtection)

Kabura ¢ xecTRumu nBepuavm

PesyapTaThl MpoBemeHHBIX MCIBITAHMI
ZOKA3BIBAIOT, YTO B C/TyUac MepeBOpaYBa s
NMOTpy3yuka Ha 60K, XeCTKMe ABepIs
oﬁecneqmalomamexamymzaumwsozmem,
JKE eI OH HE 3aKPeTUIEH PEMHSAMI HA CHIIEHVM,
BJIOOOM CIIyqae MCKITIOYaeTCs BBEIOpaChIBAHME
€ro M3 OTPYy3YMKa.

Bcryyae MCTIONB30BaHMA TIONPY3UMKa CKABUHO
JBEPIIbI, BOBPEMS TEPEMEIHEHNS, HODKHBI BGBITh
TIOCTOSTHHO 3aKPEITHIMY (B TOMYHCJIE M BIIETHEE
BpEMS).

s obecedeHus HeOBXOMMOIt 630MTACHOCTH
KaGMHEICHAGXeHBLYCTPOMCTBAMY, MELLAIOHIVIMM
TICPENBIKEHHUIO TIOTPY3UNKA, €CAH ABEPLILI
HaxXOmATCS B OTKPEITOM ITOJIOXKEHHH.,

Hpnxenammpaﬁmamcmxpmbmmnepuamu
(HampuMep, B JIeTHee BpeMs), paboToOZaTENb
HOJDKEH YOEAUTHCS B TOM, YTO OIIepaTop, BO
BpeM# paboTH, HCMOJB3YeT peMEHb
6e3onmacHOCTH.

B nmpoTHBHOM Cliyuae KabHHA TODKHA GBITH
CHabxeHa GOKOBBIMH OrpaxXZeHMAMM MM
AHATIONMIHBIMM 33IMTHLIMH YCTPOMRCTBAMM.

3.6.0 VERZIA S KABINOU
ALEBO MRIEZKOVYMI
VRATKAMI

Bezpecnostny pds a alternativne zichytné
zariadenia

Na obmedzenie nésledkov vyplyvajlicich z
bo&ného prevrhnutia priinehode tvorf $tandardni
vybavu vozika bezpetnostny pds. V Specidlnych
pripadoch, pri ktorych m4 pracovnik problémy
zapnit’ si ho, napriklad preto¥e musi opakovane
nastupovat a vystupovat z vozika kvoli
Specifickym charakteristikdm pracovného cyklu,
st na vyZiadanie k dispozicii alternatfvne z4chytné
zariadenia pre pracovnika:

— zatvorené kabiny s pevnymi dverami
— bolné bariéry alebo mriezkové vritka
(TivaerProtectioq)

Zatvorend kabina s pevnymi dverami

V pripade bo¥ného prevrhnutia pri nehode
vykonané skii¥ky preukdzali spolahlivost tohto
rieSenia: aj ked vodi¥ 'neostane pripiitany na
sedadle, nehrozi nebezpelensivo, Ye bude
vymrsteny von z vozika.

Je ale velmi dbleZité pripomendt, ¥e pouZitie
kabiny vyZaduje to, e dvere ostand pocas pohybu
prostriedku vidy zatvorené: aj v lete.

Aby bolo zaruBené zatvorenic dveri a z4padky
potas chodu, kabiny sd vybavené zariadeniami,
ktoré udrZiavajii dvere otvorené a brénia chodu
vozika, ak nie s dvere dokonale zatvorens.

Ak sa napriek v§etkém1j ched nechat dvere v
lete otvorené, vedidci musi kontrolovat, aby vodi¢
pouZival dod4vany bezpetnostny pés.

Ak vedici nie je ist§ pou¥ivanim pdsu, treba

vybavit kabinu bo&nymi bariérami alebo
podobnymi zariadeniami.
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Prima di usare il carrello controllare:

- il corretto funzionamento del dispositivo
di chiusura delle porte della cabina

- il corretto funzionamento del dispositivo
che mantiene aperte le porte per ostacolare
la traslazione nel caso non siano
perfettamente chiuse

Barriere laterali o cancelletti

In caso di rovesciamento laterale accidentale,
anche le barriere laterali o cancelletti, articolati
alla struttura della protezione conducente, hanno
dimostrato di poter mantenere elevato il livello
di sicurezza.

Inoltre, essendo questi ultimi di dimensioni inferiori
ad una normale porta di cabina, questa soluzione
risulterd piu validae gradita perché saranno facilitate
le operazioni di salita e discesa dal mezzo.

Come nel caso precedente, per garantire lachiusura,
in marcia, delle barriere laterali, sono previsti
dispositivi che le mantengono aperte in posizione
tale da essere di ostacolo alla traslazione.

Prima di usare il carrello controllare:

- il corretto funzionamento dei dispositivo
di chiusura delle porte delle barriere laterali

- il corretto funzionamento del dispositivo
che mantiene aperte le barriere laterali per
ostacolare la traslazione nel caso non siano
perfettamente chiuse

Riferimenti normativi

Le cabine chiuse con porte rigide e le barriere
di trattenimento sono conformi alla Direttiva
95/63/CE (recepita in Italia dal D.Igs. 359/99)
ed alle "Linee Guida adeguamento dei carrelli
elevatori in riferimento al rischio di perdita
accidentale di stabilita" - Luglio 2002.

ITepex Tem ONb30BATh IOTPY3YMK
TIpOBEpBTe CIIeAyIONIee:

- HCIpPaBHOCTh PaGOTH YCTPOHCTBa
5HOKPIp0BK'PIIlBCpeI.IK36MH]>IBSaKprTOM
TIOIOXKEHWML,

- MCIPaBHOCTE paGoTH ycTpo#cTBa,
HCKTIH0YRI0IIET 0TI P IBIDKCHUE TIOTPY3UKKA
NPpH OTKPHITEIX M HE MOMHOCTHIO
3aKPBITHIX ABEPLIAX.

Bokosrie OTPAXNEHUSA WIN pemeTku

BcnyqaenepeBopamBaannorpysmaHa%K
GOKOBHIE OTPAXIZEHUS HIR peIeTKH,
TIPUKPEILTEHHBIE K 3AI0MTHOM paMe MALIMHEL
TapaHTHPYIOTBEICOKYIO CTEITEHB G 30ITACHOCTH-

Bonee orpammyenmmnie pPasMeprl 3THUX
OTP2KAEHUM 10 CPaBHEHMIO C ABEPLIAMI KAGHED]
NIO3BONIAIOT GoNlee YHOGHO HOZHUMATECS Ha
TIOTPY3YHK U CJIe3aTh C HErO..

AHaNornyHo ABepIaM, 60KOBbIE OTPaXIEHNUS
CHabxeHp! YCTPOHCTBAMH, HCKITIO Y0 LMK
TIEPCLBYDKCHIE TIOT PY3YHKA, ECTT OHM HAXOIATCS
B OTKDPBITOM ITOJIOXKEHIIH.

Tlepen Tem xax Hcrons3oBaTs TIOTPY3YHK
TIPOBEPETE CIICAYIONIEE:

- HCHPaBHOCTh paGoOTH ycTpolicTBa
6nompoBm60KOBLmorpaxmemu>EKa6m-m1
B 3aKPEITOM ITOJIOXEHHI;

- HMCHPaBHOCTE paboTH ycrpoiicTsa,
HCKIIOYI0LIETOTICDE ABYDKEHIE TTOTPY3YIKA
TIPY OTKPHITEIX MM HE ITOTHOCTHIO
3aKPBITHIX GOKOBBIX OTPAXIEHMUIA,

Hopmarwsras rokymenTanus

3aKpEITEIE KAGHHDI € XeCTKUMI IBepLUaMu 1
SIUUTHEIMH OTPAXACHUAM YAOEECTBOPSIOT
TpeﬁoBa}mmwﬂnpemmu%/GS/CE (tipuHsTOI
B tanm TIOCTAHOBJICHHUEM IIPABUTETBCTEa No.,
359/99) m "Hopm 1o NPUCTIOCOBIeHNIO
aCESABornorpysunkos B OTHOMIEHHUH
OITACHOCTH ITOTEPH yCTONUHBOCTH" — Mo,
2002 r.

Pred pouZivanim vezika skontrolujte:

— sprdvnu &innost zatvéracieho zariadenia dvers
kabiny

~ sprdvnu &innost zariadenia, ktoré udr¥iava
otvorené dvere, aby sa zabrénilo chodu v
pripade, e nic si dokonale zatvorené

Botné bariéry alebo mriezkové vratka

V pripade botného prevrhnutia pri nehode aj
boZné bariéry alebo mriezkové vrdtka, upevnené
na ochrannej §truktdre vodica preukdzali, Ze moZu
zaistit vysokd droves bezpe&nosti,

Okrem toho, vzhladom na to, ¥e ich rozmery
st menSie ako normdlne dvere kabf ny,totoriefenic
bude uspokojivejsie vzhfadom na to, ze ulahéia
nastup a vystup z vozika.

Ako v predchddzajiicom pripade, aby bolo
zarudené zatvorenie bo&nych bariér pocas chodu
vozika, sii vybavené zariadeniami, ktoré nedovolia
ich zatvorenie a brdnia chodu vozika.

Pred pouZivanim vozika skontrolujte:

~ sprédvnu Zinnost zatvéracicho zariadenia
dvierok boZnych bariér

— sprdvnu Einnost' zariadenia, ktoré udr¥iava
otvorené bofné bariéry, aby brdnili chodu.
ak nie si dokonale zatvorené

Odkazy na normy

Zatvorené kabiny s pevnymi dverami a blokovacie
bariéry vyhovujii Smemici 95/63/ES (v Taliansku
prijatej Vynosom 359/99) a "Prirucke
prispdsobenia vysokozdviZnych vozikov
vzhladom na riziko nghodnej straty stability”
- Jul 2002.
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Norme di utilizzo

Prima di partire, verificare che le porte o le
barriere di trattenimento siano correttamente
chiuse.

Rimane l'obbligo di attenersi a tutte le norme
dicomportamento e procedure di sicurezza standard
descritte nel Manuale Uso e Manutenzione fornito
assieme al carrello.

Manutenzione e controlli

Ogni 800 ore
Pulire e ingrassare le serrature con grasso ISO
FLEX TOPAS L 32 o equivalente.

Ogni giorno, controllare:

- Il corretto funzionamento del dispositivo
dichiusura delle porte o delle barriere laterali

- 1l corretto funzionamento delle molle a gas
che mantengono aperte le porte o le barriere
laterali

- L'integritd delle serrature di chiusura, delle
cerniere, delle porte o delle barriere laterali
e delle molle a gas

Qualora si riscontrasse qualche anomalia, sara
preciso compito del conducente segnalarla al
proprio responsabile.

Il carrello non dovra essere utilizzato se non
a riparazione avvenuta.

Ka3aHmsa 0o IRCoayaraunn

Tpexne yeMTporaTees ¢ MecTa ybemuTecs, 110
JBEpLBI WM 6OKOBbIE OTPAXIEHHS HAXOASTCS
B 3aKPHITOM [TOJIOKEHUH.

Ob6asaTensHo cobaogaiiTe Bce TnpaBWJia
TIOBEACHIS M1 HOPMbI TEXHUKY Ge30macHocTH,
TIpHBEICHHRIE B PyKOBOXCTBE [0 9KCIuTyaTamy
UTEXHUIECKOMY OGCITYKMBAHHUIO, [TOCTARIISIEMOM
CTIOTPY3YHKOM.

Texuuueckoe obcxyknBanme n KORTPOIBELIE
onepaHu

Yepe3 kaxmvie 800 gacos

YucTuTe M CMa3BIBATE 3AMKI IPHMEHEHAEM
nnacTHuHoi cMaszku ISO FLEX TOPAS L 32
WM aHAJTOTUYHOM.

OnuH pas B IeHs NPOBEPLTE CIIEAYIOIIEE:

- HcnpaBHocts paGoTh ycTpoWcTBa
6JOKHPOBKY ABepeln MiIM GOKOBBLIX
OIPAKICHUIA.

- HcnpasHocTs paboTeI rasoHanoNHEHHBIX
TIPYXXHH, MONNEPKHBAIOUINX JBEPLH U
GOKOBBIE OrpaXmeHWsS B OTKPHITOM
TIOTIOXKEHHN.

- Cocrosnue 3aMKOB, IeTeNs, IBepeil win
GOKOBBIX OTPAKIECHMI M Ta30HAIIOTHEHHBIX
TIDYKUH.

Ipu BBIsTBAICHUM KaKkOM-TMG0 HEUCTIPAaBHOCTYU
BOIHATENHOOS3aH HEMEUIEHHO YBEIOMHTE OG5 3TOM
OTBETCTBEHHOTO/IMIIA.

Tlorpy3swik 10/0keH 6BITE HCIIONB30BAH TOTEKO
TI0C/ e YCTPaHE HAS BEITR/ICHHBIXHEHCTIPABHOCTEIH.

R i

Pravidld pouZivania

Pred uvedenfm do chodu skontrolujte, &i st dvere
alebo bariéry sprdvne zatvorené.

Ostdva povinnost dodrziavat vietky normy
sprdvania sa a §tandardné bezpe&nostné postupy
popisané v Ndvode na pouZitie a udr¥bu, ktory
sa doddva spolu s vozikom.

Udriba a kontroly

Kazdych 800 hodin
Vydistite a namaZte z4émky mazadlom 1SO FLEX
TOPAS L 32 alebo obdobnym.

Kazdy defi kontrolujte:

— Sprédvnuinnost zatvdracicho zariadenia dverf
alebo boénych bariér

— Sprdvnu innost pneumatickych pruzin, ktoré
udrZiavaji otvorené dvere alebo bariéry

— Celistvost’ uzatvdracich zdmkov, zdpadok,
dveri alebo botnych bariér a pneumatickych
pruzin

Pri zisten{ akéhokoPvek problému je dlohou vodida
nahldsit ho svojmu vedidcemu.
Vozik sa nesmie pouZfvat, kym nebude opraveny.
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G3E120 - G3E150 - C3E160 - 03E1W.-
G3E180 - C3E180L - C3E200

CAE120 - C4E150 - C4E160 - CAE160L -
GAE180 - CAE180L - C4E200

USO E KCNAYATALMUSA U POUZITIE A
MANUTENZIONE TEXHUYECKOE UDRZBA SPECIFICKYCH
COMPONENTI SPECIFICI OBCNY>XWUBAHUE CASTI
CNELUANDBHBbIX

KOMIMOHEHTOB
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OrNABJIEHHE
CMELMAJIbHBIE
KOMMOHEHTbI

G3E C4E

CNEUUANBHBIEKOMMOHEHTbI

ONUCAHUEOCHOBHBIXYACTEH

TUNOBLIEKOMMNOHEHTHINOIPY34MUKA

CUAEHLE

CNEUMAJIBHLIE OPFAHbI YTIPABAEHUA ANS
MAHUMYAAUMK [PY30OM
BYKCHPOBOUHbIA MANELL

NPUBOPHAR MAHEND

HA3HAYEHWE NEPEKMOYATENEMN
NEPEK/HOMATENL XOAA

PYNEBOE KONECO

3BYKOBOM CUFHARN

YNPABAIERUE YKASATENSMA NOBOPOTOB

NEAANU

PHIUAT BbIBOPA HAMPABREHUSt ABVIKEHMS
ONPOKUEAHBIE NEQANM

TAWMEP YCHIMTENS PYSEBOIO YNPABIEHUS!

MOABEM KPbILLUKU AKKYMYRSTOPA M
KPbilUKK 3ALHErO OTCEKA
PABOYMN TOPMO3

CTOSIHOUHbBIN TOPMO3
TOUKM KPEMAEHWA KPIOKOB 11PU NOOLEME
NOrPY34KUKA

CNEUKXANBHBIEYCTPOUCTBAANSA
OBECINEYEHUA

YCTPOACTBO NPEAOTBPALLEHUA BbINAAEHWA
AKKYMYJIATOPA

KOHUEBbIE CTOMOPb) KAPETKU BWA
MAHXETbI FUOPOLUMAWHAPOB NOJBEMA MAYT
ABAPHIHAST KHOMKA

PA3BEM AKKYMVJIATOPA

3AKPBITUE KPbIWKH

BOAMTbI CTOEK MOABEMHbIX LIENEN

PEMHW BESOMACHOCTU

YCTPOWCTBA 3ALLUMTBI, MCNO/b3YEMBIE
B3AMEH PEMHSI BE3OMACHOCTH

OCHOBHBIETEXHUYECKUE BAHHBIE
BHIIOUYHOTOTOIPY34YMKA

TABJIMHKA TPY30MOABEMHOCTH
WIEHTUOUKALMOHHAR TABIIMYKA
CTAHOAPTHBIE LUWHbI

LUMPMHA TPOE3NA MPY MOBOPOTE HA

90° 417 C3E

PASMEPbI TIOTPY34MKOB C3E

CTAHAAPTHBIE IAHHBIE ANS NOTPY3YMKOB C3E

WMPUHA TMPOE3IA 1IPU NOBOPOTE HA

90° s C4E

PA3MEPbI NOMPY3UYMKOB C4E

CTAHBAPTHBIE JAHHBIE 418 MOTPY3UYUKOB C4E
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SEDADLO . .
SPECIFICKE PRIKAZY PRE PRESUVANIE
NAKLADU

TAZNY CAP

PRISTROJOVA DQSKA

FUNKCIA VYPINACOV

PREPINAC CHODU

VOLANT

KLAKSON

OVLADAC UKAZOVATEI'OV SMERU

PEDALE ) N
PREPINAC PREVODOVEHO STUPNA
SYSTEM NAKLANAGIEHO PEDALU
CASOVY SPINAC POSILNOVAGA RIADENIA

ZDVIHANIE KAPOTY BATERIE A ZAKRYTIE
ZADNEJ SKRINE
PREVADZKOVA BRZDA

PARKOVACIABRZDA
ZAVESNE BODY PRE ZDVIHANIE
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA

SPECIFICKE BEZPECNOSTNE
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ZARIADENIE PROTI VYVLECENIU BATERIE
BEZPECNOSTNA KONCOVA ZARAZKA
UPINACEJ DOSKY VIDLIC

OBRUCE ZDVIHAKOV STLRIKOV
NUDZOVE TLACIDLO

ZASTREKA BATERIE
ZATVARANIEKAPOTY

TIAHLA ZDVIHAGICH RETAZI
BEZPECNQSTNE PASY
ALTERNATIVNE PROSTRIEDKY K
BEZPECNOSTNYM PASOM

ZAKLADNE UDAJE VYSOKOZDVIZNEHO
VOZIKA }

STITOK S NOSNOSTAMI

IDENTIFIKACNY o TITOK

STANDARDNE PNEUMATIKY

SIRKA DRAHY PRI UKLADANI PRI 90" PRE C3E
ROZMERY VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV C3E
STANDARDNE UDAJE VYSOKOZDVIZNYCH
VOZIKOV C3E

SIRKA DRAHY PRI UKLADANI PRI 90" PRE C4E
ROZMERY VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV C4E
STANDARDNE UDAJE VYSOKOZDVIZNYCH
VOZIKCV C4E
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MANUTENZIONE DEI|
COMPONENTI SPECIFICI
GENERALITA

TRASMISSIONE

GRUPPO TRAZIONE

PEDALI DI MARCIA

GRUPPO DI SOLLEVAMENTO
DISTRIBUTORE IDRAULICO

FILTRO E OLIO Di SOLLEVAMENTO
MONTANT]

LUBRIFICAZIONE DEL GRUPPO DI
SOLLEVAMENTO
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GRUPPOQ STERZO

COMANDO STERZO

CONTROLLO DELLE TENUTE E PULIZIA
DELL'IMPIANTO IDROGUIDA

FRENI

FRENO DI SERVIZIO
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IMPIANTO ELETTRICO

DIAGNOSTICA TRAZIONE E SOLLEVAMENTO

CONTROLLO DELLE SICURE
COMPONENT! ELETTRICI

DATI TECNICI
COPPIE DI SERRAGGIO
SPECIFICHE OLI| E GRASSI

PESO CARRELLI
PESI E CAPACITA' BATTERIE

RICICLAGGI

TEMPISTICHE DI
MANUTENZIONE

SCHEDA DI MANUTENZIONE IN
RODAGGIO

SCHEDA DI MANUTENZIONE
SOLLEVAMENTO E TRASMISSIONE

SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTO
ELETTRICO E TELAIO

SCHEMI IMPIANT!

SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO
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TEXHHUYECKOE

OBCNTY>XKUBAHUE

CNEUWANBHBIXYACTEA
OBLKECBEAEHUA
TPAHCMUCCUA

B/IOK BHrATENS

MEAASM XOOA
ﬂOA‘bEMHOEOBOPVﬂOBAHME
TUAPABJIAYECKUA KJIANAH

MACAO U OUALTP MOABEMHOFO
OPOPYLOBAHAS

CMA3KA NOABLEMHOTO OBOPYHOBAHMSA
TWAPAB/IMYECKWE TPYBKM TMAPOLIMMHEPA
HAKJIOHA

nPOBEPKACHEuMAJIbeIX
YCTPOWCTBBE3ONACHOCTH
Y3EAPYNEBOTOKOMECA
YNPABEHUWE PYNIEBbIM KORECOM
NPOBEPKA TEPMETHHHOCTU ¥ OYMCTKA
CUCTEMbI TWIPABIMKWM  TMOPOYCHMTENS
TOPMO3A

PABOYMIt TOPMO:

OTKNIOHEHUE TOPMO3OB ANA BYKCUPOBKH
NMOrPY34MKA

SNEKTPOOBOPYJOBAHHUE
HAATHOCTUKA BOXKJIEHWS W TIOJBEMA
NPOBEPKA KOHTYPOB BE30MACHOCTH
ANREKTPUMECKWE KOMIMOHEHTb!

TEXHUYECKUE JAHHDIE
YCUIME3ATAXKHBONTOB
XAPAKTEPUCTHKMMACIANCMA3KM

BECNOrPY34uKoB
BECHEMKOCTbAKKYMYAATOPA

YTUNIU3ALUA

NMEPMOAUYHOCTD
TEXHUYECKOTO
OBCNYKUBAHUA
KAPTOUKATEXOBC/TY XHBAHHUSB
NEPUOAOBKATKH
KAPTOUKATEXOECNY)XUBAHHAY3NA
NOABEMAUTPAHCMUCCHU
KAPTOYKATEXOECAYXXUBAHUA
SNEKTPOOBOPYAOBAHUAMPAMbI

CXEMBICUCTEM

CXEMATHAPABIMYECKOMCUCTEMDI
CXEMAJIEKTPUYECKORCUCTEMBI
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6.1.0
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6.4.0

6.5.0

7.0.0
7.1.0

7.2.0

7.3.0

8.0.0

8.1.0
8.2.0

UDRZBA SPECI FﬂCKYCH
KOMPONENTOV

VO VSEOBECNOSTI

PREVODOVE USTROJENSTVO
TRAKCNA JEDNOTKA

PEDALE PREVODOVEHO STUPNA
ZDVIHACIA JEDNOTKA

HYDRAULICKY ROZVADZAC

OLEJ A FILTER ZDVIHACIEHO ZARIADENIA
STLPIKY

MAZANIE ZDVIHACEJ JEDNOTKY

HYDRAULICKE ROZVODY VALCOV NAKLAPANIA

KONTROLA SPECIF!CKY CH
BEZPEENOSTNYCH INSTALACH
JEDNOTKA RIADENIA
OVLADANIE RIADENIA

KONTROLA TESNENi A CISTENIE POSILNOVAGA
RIADENIA

BRZDY
PREVADZKOVA BRZDA _ o
UVOLNENIE BRZD PRI TAHANI VOZIKA

ELEKTRICKY ROZVOD
DIAGNOSTIKA TRAKCIE A DVIHANIA
KONTROLA POISTIEK

ELEKTRICKE KOMPONENTY

TECHNICKE UDAJE
DOTAHOVACIE MOMENTY
ZOZNAMY OLEJOV ATUKOV

VAHA VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV
VAHY A KAPACITA BATERI|

RECYKLACIA

CASQVE ROZVRHNUTIE
UDRZBY
$TiTOK UDRZBY‘ POCAS ZABEHU

$TiTOK UDRZBY ZDVIHACEJ A
PREVODOVEJ JEDNOTKY

STITOK UDRZBY ELEKTRICKEHO
ROZVODU A RAMU

SCHEMY ROZVODOV

SCHEMA HYDRAULICKEHO ROZVODU

SCHEMA ELEKTRICKEHO ROZVODU
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4.0.0 COMPONENTI
SPECIFICI

G3E CAE

4.1.0 DESCRIZIONE PARTI

PRINCIPALI

A) Castello montanti
B) Apertura per sollevamento batteria

C) Sedile

D) Vano comando elettronico
E) Contrappeso

F) Comandi distributore

H) Martinetto di sollevamento
I) Carrellino sollevamento
J) Protezione conducente

K) Dispositivo uomo presente
M) Ruote motrici

N) Ruote direttrici

Q) Forche

4.0.0 CMELMAJIbHBIE

KOMMOHEHTbI

G3E CA4E

4.1.0 OITMCAHUE OCHOBHbIX

YACTEH

A) PaMa maurh
B) Jliok wig mogseMa akKyMynaTopa

C) Cunenre

D) Orcex: 610K 3)1EKTPOHHOrO YIIpaBieHus
E) Ilporusosec

F) Ynpasnenus ruapasingecKoro Kianaxa
H) I'mapouunusap nogsema

I) Kaperka moakema BUi

J) Bepxuee orpaxncHue

K) BroxmpoBouHOe YCTPOHCTBO B CUACHIH
M) Benymmue xoneca

N) VnpasnsgeMsie xoneca

Q) Bwint

).

4.0.0 SPECIFICKE

KOMPONENTY

C3E C4E

4.1.0 POPIS HLAVNYCH

CASTI

A) KOSTRA Stipikov
B) Otvor pre zdvihnutie batérie

C) Sedadlo

D) Skritia elektronickej riadiacej jednotky
E) ProtizdvaZie '

F) Povely rozvddzada

H) Valec zdvihu

I) Upinacia doska vidlic

J) Ochrannd mre?a nad hlavou

K) Bezpetnostné zariadenie bdelosti
M) Hnacie kolesd

N) Riadiace koles4

Q) Vidlice

68
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4.2.0 DESCRIZIONE
COMPONENT] DEI
CARRELL]

421 SEDILE

Itsedile dei carrelli pud essereregolato in posizione
€ in molleggio, per consentire la migliore
impostazione di guida all'operatore.

I comandi per la regolazione, presenti sul sedile
del primo tipo, sono i seguenti:

A) regolazione del molleggio

B) regolazione avanti/indietro
C) regolazione schienale

D) regolazione braccioli

E) cintura di sicurezza

422 COMANDISPECIFICIPER LA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Sul carrello sono previstii seguenti tipi di comando:

- aLEVE STANDARD

- aLEVECONPULSANTEDISELEZIONE
- tipo MINI JOY-STICK

- tipo JOY-STICK MONOASSE

Vedere il cap. 1.1.11

423 PERNO DI TRAINO

Iiperno di traino posteriore &costruito per impedire
lo sfilamento durante le operazioni di traino (vedi
1.4.6

4.2.0 TUITOBBIE
KOMITOHEHTb!
TTOMPY 34HKA

421 CUAEHBE

IpenycMOTpeHa perymnpoBKa momBecKH
CHICHBS, PETYIUPOBKA IONIOXEHNS M HAKIOHA
CHHHKH, IS CO3MaHUS Goyee ynoOGHbBIX
yCIoBUH paGoOTHI BOMUTENS.

Bceunenne TICPBOrO TUIIA UMEIOTCH CIICOYIONIE
OPraHBbI peryJINPOBKH:

A) perymupoBKaIIOOBECKH

B) perynuposkanonoxenus BHEpen/ Ha3an
C) peryauMpoBKa CIIMHKA

D) perymipoBKa HOATOKOTHHKOB

E) peMeHs 6e30macHOCTH

4.2.2 CREUWAJIbHBIE OPI'AHbI
YNPABAEHUA AnA
MAHUNYAALUU TPY3OM

Hamrorpyswuke npemycmoTpens: CHeIyIoLne
YCTPOHCTBA YTIPABICHMA:
- CTAHHAPTHBIE PBIYATH
- PBIYATH C KHOHKOI‘Z BBIBOPA
- Tima MUHH JTXOUCTHUK
- tina OJHOOCHBIN IXONCTUK

Cwm. Saszmen 1.1.11

423 BYKCHPOBOYHbIW NANEL

3ammﬁ6yxcnpomm1ﬁnaneum>mom-xeﬂmx,
9TO OH HE MOXET BBUIACTH B TIPOIEcce
Dyxcuno eM 6

i

33 s
4.2.0 POPIS KOMPONENTOV
VYSOKOZDVIZNYCH

VOZIKoV

4.2.1 SEDADLO
MoZno nastavovat' polohu a odpru¥enie sedadla
vozika tak, aby mal operétor &o najviédie pohodlie.

Ovl4dage nastaveniakioré sa nachddzaji na prvom
type sedadla si nasledovné:

A) nastavenie odpruZenia
B) nastavenie dopredu/dozadu
C) nastavenie opierky

D) nastavenia opierky ramena
E) bezpelnostny pis

4.2.2 SPECIFICKE PRIKAZY PRE
PRESUVANIE NAKLADU

Navoziku sanachddzaji nasledovné typy riadenia:

STANDARDNE PAKY
PAKY S TLACIDLOM VYBERU
typ MINI JOY-STICK

typ JEDNOOSOVY JOY-STICK

Vid kap. 1.1.11

423 TAZNY Cap

Zadny vaZny &ap je skondtruovany tak, aby sa
pocas tahania nemohol: uvolnit (vid 1.4.6).
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424 CRUSCOTTO

E' possibile settare le impostazioni del cruscotto
solo con la chiave di accensione in posizione
I e con il freno di stazionamento inserito.
Il cruscotto & costituito da un display ¢ da un
tastierino.

INDICAZIONI DEL DISPLAY

Durante il funzionamento normale del carrello,
il display pud mostrare le seguenti indicazioni.

1) Livello carica della batteria
Lampeggia quando la batteria raggiunge il
20%dellacarica. Al10%dellacaricalampeggia
anche il led rosso (A) e, se disponibile, un
avvisatore acustico (opzionale).

2) Freno stazionamento inserito

3) Uomo presente

Il segnale si accende quando il conducente
abbandona il posto di guida senza spegnere
il carrello; in queste condizioni il carrello
non ¢ abilitato alla marcia. Nelle versioni
con mini-joystick o joystick monoasse, il
carrello viene automaticamente messo in
folle.

4) Contaore elettronico
11 contaore consente la lettura delle ore e
frazioni di ore di accensione del carrello
o di lavoro effettivo.
Consente di programmare il lavoro in funzione
dell'autonomia della batteria e facilita il
conteggio dei periodi di manutenzione.

5) Limitazione di velocita
Indica I'inserimento del limitatore di velocita
massima di traslazione.

6) Direzione di marcia selezionata
(vedere 4.2.11)

4.2.4 TNPUBOPHASA MAHENDb

Hacrpoiixa napamerpos nanpuGopHoit manemm
BO3MOXHA TOJIEKO NIPH YCJIOBUH, ITO KITIOY
3aXWTaHusg HAXOAMTCH B TojgoXeHuu I u
BRITIOYEH CTOSHOYHBIH TOPMO3.

TTpubopHas maHeNns BKIIOYAET B Ce65 TUCIUICH
¥ HeOOMBIIYIO KHOIIOYHYIO MaHEeb.

VHINKAIIUA HA JUCILIEE

TIpn HOpManbHON paboTe TOrpy3uMKa Ha
JZMCILIEA MOTYT BEIBOTUTECS MEPETHCIICHHBIE
HUXe TTapaMeTphI.

1) MamkaTop yposHs 3apsxu AKKYMYJIATOPA
DTOTHHIMKATOP HAYMHALT MUTATb, KOTAa
YPOBCHB 3apAIKy 6aTaper manaet x0 20%.
IIpn 10%-HoM ypoBHE 3apsSaKy HAYMHACT
MHTaTh JOMOJHHATENBHO KpPAaCHBIH
HBEAUKATOP (A) H, €CIIH IPENYCMOTPEHO,
TIONAeTCs 3BYKOBOH Npeayrpexnaionyii
CHUTHaJI (OILIHOHANEHO).

2) CHTHAIHM3aTOP BKJIOYEHHA CTOSHOYHOIO
TOpMO32

3) CurHaimM3aTOp WPHCYTCTBEA wejIOBEKa
KonTpormsHasiiamMiioykasaropaeres, Kora
BOIMTENb ITOKMIAET BONUTEECKOE MECTO,
HE BBIKJIIOYAs! TOTPY3YNKa; B OTOM Cliyyae
ABIDKEHME MOIPy34MKa 3200KMpOBaHo. B
BEPCHAX, CHAOXKEHHBIX MVMHM -IDKOMCTHKOM
MM OTHOOCHBIM KOMCTHKOM, TIOTPY39HK
ABTOMaTHYECKH IEPEXOIUT B HEMTPATEHOE
TIOIOKEHWE.

4) DnexTpomHENi cYeTWK YacoB mapaGoTKH
CHETIKIACOBITOKASHIBACTKOIAYECTEO YACOB
¥ IOJIEH YaCOB, COOTBETCTBYIOLIX BPEMEHH
BKIIOYCHHA TONPY39HKA, T. €. 3P DeKTHBHOM
Hapabotke. CYETYMK HaeT BOMOXKHOCTD
TUIaHUPOBaTh paboTy B COOTBETCTBHM C
3aI1aCOM 3HEPIHM aKKyMYIATOPa, a TAaKKe
TIPOBENCHUE TEXHIUIECKOTO OOCTYXMBAHHUS.

5) Orpanwsenne cxopocTH
VKaseIBaeTCA BRIIOTEHYE OTPAHUIUTENS
MaKCUMaTbHOI CKOPOCTH IIEPEMETHEHHS,

6) BriGpaHHOe HanpaBleRue NBIIKEHHS
(cMm. 4.2.11)

Nastavenia na displeji pristrojového panelu mozno
zmenit' len ak je kId& 3tartéra v polohe I a
parkovacia brzda je zatiahnutd.

Pristrojovy panel pozostdvaz displeja akldvesnice.

INDIKATORY NA DISPLEJI

Potas normdlnej prevadzky vozika sa na displeji
mbZu zobrazovat nasledovné indik4tory.

1) UkazovateP stavu nabitia batérie
Zalina blikat, ked droved nabitia
akumuldtora klesne na 20 %. Pri 10 % zadina
blikat’ aj ervend diéda LED (A) aak je
nain§talovany, rozoznie sa aj zvukovy signdl
(doplnkové vybavenie).

2) Parkovacia brzda ZAP

3

~

Bezpecnostné zariadenie bdelosti
Kontrolka sa rozsvieti ked vodi¢ opusti
miesto vodi&a bez toho, aby motor vozik;
v tomto pripade sa vypne pohon vozika.
U verzii s kriZov§m minioviddatom alebo
s jednoosovym ovlddalom sa vozik
automaticky prepne do neutrilu.

4

~

Elektronické poéitadlo hodin
Elektronické potitadlo hodin umoZiiuje
zaznamendvanie hodin alebo &ast{ hodin
zapnutia vozika alebo skutodnej préce.
UmoZiiuje plénovanie pric na zédklade
Zivotnosti batérie a ulah¥uje vypotet
servisnych intervalov.

5) Obmedzenie rychlosti
Indikuje aktivovanie obmedzovada
maximalnej rychlosti pojazdu.

6

~

Vybrany smer jazdy
(pozri 4.2.11)
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7) Direzione di sterzata
Indicazione disponibile in due visualizzazioni,
selezionabili dall'operatore.

8) Orologio

9) Allarme
Indica che ¢ impostata la funzione di allarme.

10) Modalitd di marcia selezionata (L-P-
H)
Indicalamodalit di marciaselezionata (lenta,
programmata, veloce). :

11) Indicatori di direzione
Si accende quando sono attive le luci di
indicazione di direzione.

12) Modalitd contaore impostata
Il simbolo indica quale visualizzazione &
impostata nel contaore tra:

1- ore di lavoro del motore di sollevamento
2- ore di lavoro del motore di trazione
3- orediaccensione del carrello (chiave inserita)

13) Richiesta password
1l simbolo indica che ¢ stata impostata una
password di profilo operatore (opzionale).

7) Hanparnemue nosopoTa
TlpemycMoTpeHo 82 BUAA MHIHKALHAN,
BHIOOD BBIMIOJIHAETCS BOTHTE/IEM.

8) Yacm

9) Ilozaua cursana TpeBoru
VInnvKarus Toro, 970 3agaHa byHKUms
TOAAYY CUTHajla TPEBOTH.

10) Buibpannbiit pexum xona (L-P-H)
Hnnukanms BeIGpaHHOIo pexXnMa Xoaa
(MeIIeHHBII, IpOTrpaMMUPOBAHHBIA,
OBICTDBI).

11) Vkazareim nosopora
BTH yKa3aTeJM BKIKYAITCH IpH
BKITIOYEHHH COOTBETCTRYIOUIHX CBETOBBIX
yKasareJei moBoOpoTa.

12) Pexum oToGpaXeHHs NAHHBIX CYETIMKA
9acoB HAPAOOTKH
CuMBON yKashiBaeT, KaKWe NaHHBIE
OTOOpakaloTCd Ha CYETUYHKE:

1- 9acel paGoOTH 9JIEKTPOABUTATEIS
TMOABEMHOT0 060pYIOBAHKS

2- YachI paGOTHI TATOBOIO 3EKTPOTBHTATENS

3- yacH BKIIIOYEHWS MOTPY34MKa (KIIOY
3KUTAHNA BO BIITIOYEHHOM TIONOXEHHUH)

13) 3anpoc napons
DTOT CHMBOJ YKA3BIBAET Ha TO, 9TO GBUT
3aZaH HapoJb NIpOoPUAA BOIUTENS
(OTMLIMOHANBHO).

7) Smer riadenia

e

Vodi¢ si moZe vybrat z dvoch indikétorov
na displeji.

8) Hodiny

9) Signalizdcia Casu
Indikuje, Ze bola aktivovand signalizdcia
Casu.

10) Vybrany reiim chodu (L-P-H) (pom-
progr-rych) :
Oznatuje zvoleny spdsob jazdy (pomaly,
programovany, rychly),

11) Indikatory smeru
Svieti, ked s v &innosti indikdtory smeru.

12) Vybrany rezim pbéitadla hodin
Vybrany rezim po&itadla hodfn je indikovany
symbolom:

1- hodiny prevddzky zdvihacicho motora
2~ hodiny prevddzky motora pojazdu
3- hodiny prevddzky vozika (k& zapnuty)

13) Potrebné je heslo
Symbeol indikuje, Ze bolo nastavené heslo
profilu vodia (doplnkové vybavenie).
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VISUALIZZAZIONI DEL DISPLAY

E' possibile selezionare tre visualizzazioni del
display tramite i tasti DESTRO-SINISTRO del
tastierino; visualizzazione di marcia, contaore
€ contaore parziale.

Visualizzazione di marcia

Indica la velocita di traslazione in km/h (A),
la direzione di marcia selezionata (B), la direzione
di sterzata (C), il livello di carica della batteria
(D), 'orario (E) ¢ lamodalita di contaore impostata
(F).

Possono essere visualizzate altre indicazioni
opzionali.

Visualizzazione contaore

Indica le ore di lavoro effettuate di:
1- funzionamento del motore di sollevamento
2- funzionamento del motore di trazione
3- carrello acceso (chiave inserita)
4- funzionamento del carrello dal suo primo
utilizzo (non azzerabile)
5- funzionamento del carrello dall'ultimo
intervento di assistenza

Se non diversamente specificato, il conteggio
delle ore viene effettuato sull'utilizzo del motore
di sollevamento ed & azzerabile dal personale
di assistenza.

Visualizzazione contaore parziale

Il contaore parziale effettua un conteggio delle
ore di utilizzo del carrello (riferito all'utilizzo
del motore di sollevamento) ed & azzerabile
dall'operatore premendo il pulsante OK.

TpeaycMoTpeH BHIGOD U3 TPEX BAZOB OKOH
JVICTLTES, BBINOTHAEMBIA TIOCPEICTBOM KHOIIOK
¢ IIPABOU u JIEBOU crpenxoii ua
KHOTIOYHON TaHeH: OKHO DAHHBIX XOHa
ABYKEHUS, OKHO IIOJHBIX JaHHBIX CYETINKA,
OKHO YaCTHYHBIX TaHHBIX CYSTIAKA.

OKHO ¢ JaHERIMEA Xo0za

OT06paxaeTcss CKOPOCTE NepeMelLIeHHS B
KM/4(A), BHIGpaHHOE HATIPaBICHYE NBIOKEHHS
(B), HanpasneHue nosopota (C), YPOBEHB
3apAnKM akkymynsaTopa (D), Texyuree Bpems
(E) m pexuM oToBpaXeHWs OaHHBIX Ha
CYeTIMKe JacoB Hapabotku (F).

MoryT oTo6paxaTbcd TaKXKe W IPYTHE
IOTMOJIHUTE IbHBIE JaHHbIE,

OKHO ¢ HOJHBIMEI AAHHBIMH CYETYHKA

OT06paxalOTCA CAEAYIOIME NaHHbIE:
1- yacke paBoTH 3MeKTPOABUraTend
TIOXEEMHOTO O0OPYAOBAHIS
2- 9aChIpaGOTHI TATOBOTO 3/IEKTPOIBUTATE NS
3- 4acHl BKIIOYEHWS MOrPY3dMKa (KIIOY
3aXHTaHNs BO BKITIOYCHHOM IT0JI0KEHIM)
4- 9achI paGoTHI TOTPY3YMKa C MOMEHTA ETO
TIEPBOTO UCTIONB30BAHMSA (He OOHyfeTCa)
5- gacel paboTHl TOTpPY3YMKa mocie
TOCTIETHETO TEXOOCTYKMBAHUS

Ecnu He orosopeHo mHaue, OTCueT 4acos
BBIMOJHSACTCY Ha OCHOBE BpEMEHHU
MCIONb30BaHMS JBUTATENd TOABEMHOIO
06opynoBaHys, 3TOT MapaMeTp obGHYIseTCS
TIEPCOHAIOM CEPBHCHOTO LIEHTPA.

OKHO ¢ 9YaCTHYHBLIMM HAHHBIMH CYETYHKA

B 3TOM OKHE 0TO6PaXaCTCA KOMUIECTBO YaCOB
HCIIONBL30BAHHA IIOTPY3YHKA (OTHOCAILEECT K
HUCIONB30BAHUIO ABUTATENI MOIBEMHOLO
000pyROBaHNA), 3TOT NapaMeTp OGHyIIeTCH
BOZUTEIEM NPU HaXaTHH KHonku OK.

REZIMY DISPLEJA |

Tlatidlami so ¥ipkou DOLAVA-DOPRAVA na
klavesnici si moZno vybrat' tri re¥imy zobrazenia;
prevddzkovy displej, poéitadlo hodin a denné
pod¢itadlo.

Prevadzkovy displej

Indikuje rychlost jazdy v km/h (A), vybrany smer
jazdy (B), smer riadenia (C), drovefi nabitia
akumulétora (D), éas (E)a vybrany reZim po&itadla
hodin (F).

MobZu sa zobrazit' aj dalgie doplnkové indikdcie.

Zobrazenie potitadla hodin prevddzky

Zobrazuje efektivne hodiny prevadzky:
1- zdvihacicho motora
2~ motora pohonu
3~ vozika (kI'i¢ zapnuty)
4— prevadzky vozik od prvého pouzitia (neméze
sa vynulovat)
5- prevaddzky vozika od posledného servisu

Ak nie je uvedené inak, pocitadlo hodin hodiny
prevddzky motora zdvihania, tito hodnotu moZe
vynulovat' len servisny technik.

Zobrazenie denného potitadla

Denné potitadlo zaznamendva podet hodin
prevddzky vozika (vzhladom na prevddzku
zdvihacieho motora) a mé¥e byt vynulované
vodi¢om stladenim OK.
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IMPOSTAZIONI DEI MENU

E'possibile modificare aleune impostazioni tramite
il tastierino.

Tenere premuto il pulsante OK alcuni secondi
per accedere ai menu. :
Scorrere i menu coi tasti ALTO-BASSO.
Accedere al menu desiderato premendo il tasto
OK.

Tornare al menu precedente col tasto QUT.

MENU OROLOGIO

Tramite questo ment & possibile regolare l'orologio
mostrato a display.

Dal menu orologio, premere OK per procedere
all'impostazione di ora e data.

Selezionare ore/minuti con ALTO-BASSO e
confermare con OK.

Selezionare giorno/mese/anno con ALTO-BASSO
¢ confermare con OK.

MENUALLARME

Se l'opzione di allarme & abilitata, un allarme
acustico suonera all'ora ¢ al giorno impostati.
Dal menu allarme, premere i tasti ALTO-BASSO
per passare dalla modalita di allarme attivo (1),
a quella di allarme disabilitato (2). .

Dal menu di allarme attivo, premere il tasto
OK per accedere alla selezione di ora e data.

L'allarme attivo viene indicato dall'apposita
indicazione sul display.
In mancanza di essa, I'allarme & disabilitato.

MENU IMPOSTAZIONI

Tramite questo menti ¢ possibile regolare varie
impostazioni del display.

- contaore
- direzione di sterzata
- lingua

IIpemycMOTpeHa BOZMOXHOCTE M3MEHEHHUS
HEKOTOPEIX NTapaMeTPOB ¢ HCTIOIB30BAHMEM
KHOTIOYHO ITaHeH.
IInsmocrynaKmeHmHeoﬁxomoyﬂepmarb
krorKy OK B HaXaTOM HONOXEHHY B TeJeH1e
HECKOJBKUX CeKyHII.
TIpoxpyTKa MEHIO BEITIOMHSETCS TTOCPEACTBOM
KHOITIOK cO crpesnikamMmu BBEPX-BHU3.
Hnﬂnepexonaxﬂyxmowmemor{axanm{om
OK. Jinst Bosepara x TIPEABIAYIIEMY MEHIO
HCIIONB30BaTh KHONKY OUT.

MEHIO YACBHI

B 3TOM MEHI0 MOXHO BHITIOHATS HaCTPOKy
YacoB, OTOOGpaXaeMEIX Ha AMCILIEE.
Haxomsace B Menio Yacsl, Haxats KHONKY
OK 17s mepexoma K 3afaHmio BpeMeHM U
Iatbl. BEIGpaTh 9aCH/MMHYTEL C TOMOILEBIO
kxonok BBEPX-BHW 3 u mogrsepmits BEIGOD,
Haxas kHonky OK.

BrIBpATh IeHE,/MECHILL/TOJL C TOMOIIBIO KHOTIOK
BBEPX-BHU3wnonrsepants BBIOOp, HaXKaB
xaONKY OK.

MEHIO IIOJAYH CUTHAJIA TPEBOTH
Bcrmywae BrmoseHna byHKIMM TozaYH cHrHaa
TpeBorn OyneT NMOAaH 3BYKOBOM CHTHAN B
Ha3HaYeHHEBIE NEHb M BpeMd.

Haxonsce B Mex1o nomauu curyana TPEBOTH,
HaxuMatb KHonku BBEPX-BHWU3 nmng
TepPexXona OT PEeXUMa BKIIOYEHUST MOAAYN
curHana (1) K pexXuMy eTo BRIKITIOUEHHS (2).

BwmerroBrmoyenHol GyHKIpI IOnauH cuTHANA
TpeBOrM HaxaTh KHonKy OK mns mepexona
X BHIOODY BpEMEHW W HATHI.
Bmoqenﬂedpyﬂmmnona‘mcmaﬂaipewm
moﬁpaxamxcoomrcmyxommwmmmampOM
Ha mucruiee. Eciin HEIMKATOp OTCYTCTBYET, TO
9TO O3HAYaeT, YT0 (DYHKUMS OTKIIOYEHa.

MEHIO HACTPOIKHU
Homsyxcn I3THM MCEHKID, MOXHO U3MEHSTH
PasIWYHBIC HACTPOMKHU Ha JUCIUIEE.

- CYETYHK YacoB HapaboTKu
- YRa3areaM noBopoTa
- SA3BIK

R W

NASTAVENIA PONUKY

Niektoré nastavenia moZno upravit priamo
pomocou kldvesnice.

Vyvolajte ponuky stlaenim tladidla OK na
niekolko sekind.

Po ponukdch prechddzajte tlatidiami so §ipkou
NAHOR-NADOL. ‘

Do poZadovanej ponuky vstipite stlaSenfm OK.
Stlatenim OUT sa vrdtite do predchddzajicej
ponuky. ‘

PONUKA HODINY

Z tejto ponuky moZno nastavit hodiny na displeji.
V ponuke hodin stlatte OK na vstup do nastavenia
Casu a ddtumu.

Sipkami NAHOR-NADOL vyberte hodiny/
mindty astlalenim OK vyber potvrdte.
Sipkami NAHOR-NADOL vyberte defi/mesiac/
rok astlatenim OK vyber potvrdte.

PONUKA CASOVEJ SIGNALIZACIE

Ak je aktivované doplnkové vybavenie Casovej
signalizdcie, zvukovy signdl sa rozoznie
v nastaveny deii a v nastaveny &as.

Z ponuky &asovej signalizdcie sa tladidlami
NAHOR-NADOL prepinate medzi reZimom
aktivovania Casovej signalizdcie (1) a re¥imom
vypnutej Casovej signalizdcie (2).

V ponuke Easovej signalizdcie stladte OK na vstup
do nastavenia asu a ddtumu.

Ak je Casov4 signalizdcia aktivovand, indikuje
sa to na displeji.

Ak sa tdto indikacia neobjavi na displeji, znamen4
to, Ze Zasovd signalizdcia je vypnutd.

PONUKA N ASTAVENIA

Z tejto ponuky si moZno nastavit rozne nastavenia
displeja.

~ potitadlo hodin prevddzky
— smer riadenia
- jazyk
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IMPOSTAZIONE CONTAORE

Permette di selezionare la modalitd contaore che
appare nella visualizzazione di marcia del carrello,
tra le visualizzazione delle ore di lavoro effettuati

e

- funzionamento del motore di sollevamento

- funzionamento del motore di trazione

- carrello acceso (chiave inserita)
Utilizzare i tasti DESTRO-SINISTRO per

selezionare la visualizzazione desiderata, usare
OK per confermare ¢ OUT per uscire dal menu.

IMPOSTAZIONE DIREZIONE DISTERZATA

Permette di selezionare la modalita di
visualizzazione di direzione di sterzata tra due
possibili scelte.

Utilizzare i tasti DESTRO-SINISTRO per
selezionare la visualizzazione desiderata, usare
OK per confermare ¢ OUT per uscire dal menu.

By !
HACTPOMIKA CUYETYHKA YACOB
HAPABOTKW

B03MOXHOCTE BEIGOPA BEIBOUMEIX JAHHBIX
Ha CYETYMKE JACOB, OTOGPAKAEMOrO B OKHE
C JZ2HHBIMH XOJa NOrpysymka. Moryr 6EITh
BHIBEJICHH! C/IeNYIOLIVe BAPHAHTEI JAHHBIX:

- 9acHl pabGoOTH 3JEKTPOABHTATEIH
TIOTBEEMHOTO 0GOPYROBaHMS

~ Y9achl paﬁom TATOBOI'O 3ICKTPOABHTATENISL

- 4Yachl BKJIIOUEHMS IIOTPY3UMKa (KJIIOY
32KHTaH¥s BO BKITIOUEHHOM ITOJIOKEHIH)

15 BBI6Opa HY>KHOTQ BADUAHTA MICHOJTB30BATE
kuonku ¢ JIPABOU-JIEBOW crpesnkamu,
IUIS TONTBEPXAEHNA BHIGOPA HAXATh KHOIIKY
OK, a zarem kmomnxy OUT mis Brixoma
M3 MEHIO.

HACTPOMKA
IIOBOPOTA

VYKA3ATEJIEH

TIpexycMmoTpeHo fBa BapHanTa 0TOBPaKeHMs
yKasaTeNe# 1MOBOpPOTa Ha MUCIIEe.

s BEI6G0pa HY>XHOTQ BAPHAHTA HCTIOIB30BaTh
kHornku ¢ [IPABOU-JIEBOMU crpenxamu,
IU1 NOATBEPXKICHMA BEIGOPA HAXATh KHOTIKY
OK, a sarem kHonky OUT mas BEIXOZa U3
MEHIO.

5t

NASTAVENIE POCITADLA HODIN

UmoZiiuje vdm vybrat si reZim potftadia hodin,
ktory sa objavi na prevddzkovom displeji,
spomedzi nasledujicich moZnosti:

— hodiny prevddzky zdvihacieho motora

- prevddzka motora pojazdu
- chodu voziku (kfﬁ;":ik zapnuty)
Tlagidlami so $fpkou DOPRAVA-DOLAVA si

vyberte poZadovany reZim displeja, stladenfm OK
potvrdte vyber a stlagenim OUT opustite ponuku.

NASTAVENIE SMERU RIADENIA

UmoZiluje vam vybrat' si reZim zobrazenia smeru
riadenie z dvoch moZnosti.

Tlatidlami so §ipkou DOPRAVA-DOI’AVA si
vyberte poZadovany reZim zobrazenia, stladenim
OK potvrdte vyber a stlatenim OUT opustite
ponuku.
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IMPOSTAZIONE LINGUA

Permette di selezionare la lingua di riferimento
trale seguenti: inglese, spagnolo, tedesco, francese,
italiano.

Utilizzare i tasti DESTRO-SINISTRO per
selezionare la lingua desiderata, usare OK per
confermare ¢ OUT per uscire dal menu.

RICHIESTA PASSWORD

All'accensione del carrello, pud apparire a display
la richiesta di password di identificazione profilo
operatore (opzionale).

La password ¢ data da una sequenza di numeri:
adisplay ¢ indicatala corrispondenza tra i pulsanti
del tastierino e i numeri stessi. ‘

L'operatore dovrd inserire la sequenza corretta
per poter avviare il carrello ogni volta che questo
viene acceso.

Se la sequenza digitata & corretta, appare a display
la scritta "PASSWORD ACCEPTED" per alcuni
secondi.

In caso di digitazione errata, a display appare
la scritta "PASSWORD ERROR" ed & necessario
ripetere la sequenza.

Il pulsante OUT (indicato come C nel display)
annulla l'ultimo numero digitato.

Lapassword pud essererichiesta, in casodi necessita,
al Servizio Assistenza.

S

HACTPOIIKA S3BIKA

MoxeT GEITh BEIGPaH ONWH M3 CIIENYIOIINHX
ASBIKOB: aHNIMVACKUI , HCTIAHCKIIH, HEMELKIIA,
DpaHIy3CKIit, NTATBIHCKUIL.

Jlns BEIGOpA HYXHOTO S3BIKA MCIIONB30BATE
kHonky ¢ ITIPABOVI-TEBOY crpesnxamu,
AUIS TIOATBEPXKICHHUA BRIGOPa HAXATh KHOIIKY

K, a sarem xuonky OUT mna BBIXOJA U3
MEHIO.

3AITPOC TIAPOJIA

Tpy BRIHOYCHIN 3aXVraHus B IOrPY3IHKE Ha
AHCIUIEE MOXET HOABHTECS 3alpPOC Ao
Hpodwis BomuTess (OIMIMOHATEHO).

ITapons NPeICTaBIACT coboit
IIOCNIeNNOBATENPHOCTE UMQP: Ha LHUCILIEE
TIOKa33aHO COOTBETCTBHME MEXAY KHONKAMU
KHOTIOYHO# MTaHe ! ¥ CaMuMy HudpaMu.

Tlpu xaxnoM samycke TOTPy3YMKa BOINTED
JOIDKeHBBeCTUTIPABIIEHYIONIOCTICAOBATE/ IEHOCTS
UL TOro, YTO0HBI 3ayCK CTal BO3MOXHBIM.
Ecnu BBeneHHAs MOCHeI0BATENEHOCTD BEpHa,
TOHATHCILIee HA HECKOJIBKO CEKYHA TTOABIIETCS
coobmenue “PASSWORD ACCEPTED”
(ITAPOJIb ITPUHSAT).

Ecnm xe BBemeHHMas mociezoBaTeNbHOCTD
HEBEPHa, TOHATUCIUIEE [TOSRIAETCS COOBIEHe
“PASSWORD ERROR” (HEBEPHEIN
TIAPOJIb), w =Heo6xomumo BBecTH
TIOC/IEZOBATEIbHOCTD 3aHOBO.,

Kuomka OUT (o6osnavernas 6ykeoit C ma
J¥CIUIee) MO3BOMSET OTMEHHTD IIOCIEXHIO0
BBEJIEHHYIO tu(py.

Tlpn HEOGXOXMMOCTH MaponL MOXeT GHITh
3aNpoIieH B CEPBUCHOM LieHTpe.

¥ ]
%

i L
NASTAVENIE JAZYKA

UmoZiiuje vdm vybrat si jazyk spomedzi
nasledujicich moZnosti: anglitina, SpanielCina,
neméina, francdzitina, taliandina.

Tlagidlami so $ipkou DOPRAVA-DOI'AVA si
vyberte poZadovany jazyk, stlatenfm OK potvrdte
v§ber a stlatenim OUT opustite ponuku.

POZIADAVKA NA HESLO

Pri naStartovani vozika sa méZe objavit na displeji
poZiadavka na zadanie hesla profilu vodiZa
(doplnkové vybaveniz).

Heslo pozostdva z postupnosti Xisiel: displej
zobrazuje Cisla zodpovedajice tlagidldm
kldvesnice.

Operdtor musi po kaZdy raz zadat sprdvnu
postupnost, aby sa vozik nastartoval.

Ak je zadand postupnost sprévna, zobrazf sa na
niekolko  sekind ~ spriva ,,HESLO
AKCEPTOVANE*,

Ak je tdto postupnost nesprdvna, zobrazi sa sprdva
~CHYBA HESLA“ a vodi¢ musi zadat' sprévnu
postupnost’.

Tia¢idlom OUT (oznatené C na displeji) zrusite
posledné zadané &islo.

V pripade potreby si heslo moZno vyZiadart
v servisnom stredisku BT.
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42,5 FUNZIONE DEGLI
INTERRUTTORI

La dotazione varia in funzione degli allestimenti

opzionali previsti.

Quando sul carrello & previsto 'impianto luci

per la circolazione su strada, vengono aggiunti

nel cruscotto i relativi comandi.

A Disponibile

C Interruttore luce rotante

D Disponibile

E Interruttore luci di posizione
F Interruttore luci anabbaglianti

426 SELETTORE DI MARCIA

Premendo il tasto (G) posto sul piantone dello
sterzo, & possibile modificare le prestazioni del
carrello nelle seguenti modalita:

L - marcia lenta
P - prestazioni personalizzate
H - marcia veloce

Laselezione di velocita pud essere effettuata anche
con il carrello in movimento. La spia (6) mostra
la modalitd di marcia selezionata.

Il pulsante (I) abilita/disabilita una diminuzione
della velocita massima di traslazione del carrello.
Quando il rallentamento ¢ abilitato, la spia (5)
¢ accesa. .

HA3HAYEHUE .
NESEKNIOYATENEN

Ha6op mmerormxcs nepexmodareeit 3aBucyT
OT YCTaHOBJIECHHOTO IOOIMOJHUTEILHOTO
obopynosanus. Hanprmep, ecri norpysyux
06opyroBaH dapaMy IUIT €306l HO JOpoTaMm,
HaTepeIHeH [TaHe I MIMEeTCs COOTBETCTBYIOLTHIA
TePEeKITIOYATE D,

4.2.5

A 3anacHoit

C Tlepexmoyarens MpoGNecKOBOTO MASIKA
D 3amacwoit

E Iepexmouatens rabapuTHBIX OrHei

F Tlepexnouarens GIMKHEro cpera dap

426 MNEPEKNIOYATENb XOJA

Haxapxuormnky (G), Haxomsuyrocs HapyNIeBoit
KOJIOHKE, BO3MOXHO H3MEHUTh
3KCIUTYaTallMOHHbIE Ka9eCTBa MOTPY34MKa B
CENYIOIINX PEXUMAX:

L - Memnenusit xon

P - vHmiBMIyamMsHpoBaHHbIE

IKCIIYaTalMOHHEIE KaUeCTBa

H - OGwictpsrii xon
BriGop ckopocT BO3MOXeH TakKe, KOTHAa
MOrpy34YuK HAXOLUTCI B ABUXECHUMH.
Curnann3arop (10) mokassmaer BBIGPaHHYIO
CKOpPOCTh XOna.
Kuonxoit (I) BkmouaeM/ Bhiknwuaem
YMEHBINEHNe MAaKCHMAaJIBHOM CKOPOCTH
TepeMenieHra norpy3urka. Korma exmoueno
3aMEUICHNe, KOHTPONbHASA IaMouka (11)
TOpHT.

MnoiZstvo a funkcia prepinadov méZe byt rozna
v zdvislosti od pouzitych volitePnych funkeif,
Napriklad, ak je vozik vybaveny prednymi
svetlami na jazdu po ceste, na pristrojovi dosku
sa umiestnia daliie vypinate.

A K dispozicii
C Ototny vypinad svetiel

D K dispozicii

E Vypinal obrysovych svetiel
F Vypinad stretdvacich svetiel

426 PREPINAC CHODU

Sttagenim tlatidla (G) ktoré sanachddza nastipiku
riadenia, moZno upravovat vykon vozika, a to
nasledovnym spdsobom:

L - pomaly chod
P - personalizované vykony
H - rychly chod

Rychlost moZno vybrat aj ked je vozik v pohybe.
Kontrolka (10) ukazuje zvolen§ spbsob chodu.
Tlagidlo (1) aktivuje/deaktivuje zmenSovanie
maximdlnej rychlosti posuvu vozika. Ked je
spomal’ovanie aktivované, kontrolka (11) svieti.
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4.2.7 VOLANTE
Il volante & provvisto di un pomelio per consentire

la guida con la sola mano sinistra; la destra rimane
libera per I'uso delle leve del distributore..

La manovrabilitd ¢ facilitata dalla guida
servoassistita.

In caso di avaria della pompa di alimentazione
idroguida, & possibile azionare ugualmente lo sterzo
anche se la manovra richiede uno sforzo maggiore
al volante; una situazione analoga si verifica con
la chiave di avviamento in posizione (0).

La posizione del volante & regolabile in avanti,
indietro e in altezza; allo scopo allentare ’apposita
leva (A) e ribloccare il piantone di sterzo nella
posizione desiderata.

428 CLACSON

Si aziona premendo il pulsante (B).

429 COMANDO INDICATORI DI

DIREZIONE

A richiesta € previsto il montaggio degli indicatori
di direzione, che possono essere selezionati
dall'interruttore a levetta (C).

1 direzione destra
0 folle
2 direzione sinistra

4.2.7 PYNEBOE KOJIECO

Pynesoe xoneco cHabxeno PY4KOH,
TIO3BOJITIOIIEH BECTH OTPY3UMK OHOH IEBOH
pyKo#t, 0cBoGOXEas HPaBYI® PYKY IS
MaHMITYJIIHHM C perdaramMy. ManespupoBaHue
TIOTPY34WHKa O0/Ier9aeTCS HA/IMIHEM YCHITHTE IS
PYAEBOTOYIIPABICHNS, PYNIeBEIMKOJIECOMMOXHO
YOPaBIATh ¥ MPH BRIXOOE M3 CTPOS HAacoca
YCUWIIMTEJIS] PYJICBOTO YIPABICHUA, ONHAKO, B
9TOM Cjy4yae K DYJIEBOMY Koiecy Gyner
HeOBXOMMO NPHKAIBIBATS GOMBIIVE YCIITHS,
TOXe camoe GYAeT IPOUCXOMUTHL BTOM CITy4ae,
KOTAa KJII0Y 3aXUTaHHS YCTAHOBJIEH B

e SR
4.2.7 VOLANT
Na volante sa nachddza ricka, ktord umoZziiuje

riadenie vozika iba pouZitim Tavej ruky. Prava
ruka ostdva volnd na pouZitie pdk rozvidzada.

Manévrovanie s vozikom ulah&uje posiliovad
riadenia.

V pripade poruchy Zerpadla ktoré zdsobuje
posilfioval riadenia, moZno riadenie nadalej
ovladat, aj ked je pri tom potrebn4 vic§ia sila
na otdfanie volantu; plati to aj pre situdciu, ked
je Startér v polohe (0).

TTpemycMoTpeHE! PEryANpPOBKH MONOKEHUS
PYJIEBOTOKOJIECa BIIEpe -HA3aM H BEILLIE- HITKE.
st peryupoBKi HEOBXOTUMO OTIIYCTHTD
per4ar (A) ¥ YCTAHOBUTD PYIEBYIO KOJIOHKY

BO BKJIYCHHOM IN0JOXKEHHH.

428 3BYKOBOW CUrHAN
3BYKOBO¥ CHUTHA MOJAETCS MSH HAXATHU
KHorku (B).

4.2.9 YNPABJIEHUE

YKASATENAMU NOBOPOTOB

ITo 3ampocy moOKymaTens MOTYT GBITh
YCTAHOBJICHHI YKA3aTEIM TOBOPOTOB, KOTODHIE
BKJIIOYAIOTCA NpPH IMOMOIUH peraara (C).

1 paGoTaeT yKkasarens IIpaBoro MOBOPOTA
HeUTpaNbHOE ITOI0XEHNe
2 paGoTaer ykasaTejb JICBOTC TTOBOPOTA

Polohu volantu je mo¥né nastavit’ dopredu alebo
dozadu, hore alebo dole. Ak sachcenastavit’ polohu
volantu, uvol'nit pdku (A) a potom zaistit stlpik
riadenia v Zelanej polohe.

428 KLAKSON

Stlaéenim (B) sa rozoznie klaksén.

OVLADAC UKAZOVATELOV
SMERU

4.2.9

NapoZiadanie je moZné vozik vybavit smerovymi
svetlami, ktoré sa ovlddaji pskou smeroviek (C).

1 pravd smerovka
0 neautrilna poloha
2 Tavéd smerovka
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4210 PEDALIERA
E costituita da:

- due pedali di marcia, uno di marcia avanti
(B), P’altro di marcia indietro (C)

- un pedale freno di servizio (A)

I pedali di marcia fungono anche da acceleratore;
il cambio di direzione pud essere effettuato anche
con carrello in movimento (vedi 1.4.5).

Premendo contemporaneamente i pedali (B) e
(C)siattivaun dispositivo di sicurezza che annulla
il comando.

4.2.11 INVERSORE DIMARCIA

In questo caso la pedaliera & costituita da un
pedale freno (G) e da un pedale acceleratore
(E). La spia (6) sul display indica il senso di
marcia selezionato.

Con marcia indietro inserita al movimento del
carrello si attiverd un avvisatore acustico
(opzionale).

INVERSORE AL VOLANTE

L'inversione di marcia si ottiene preselezionando
la direzione avanti o indietro mediante la leva
(D). 11 cambio di direzione pud essere effettuato
anche con carrello in movimento (vedi 1.4.5).

1 predisposizione marcia avanti
0 folle
2 predisposizione marcia indietro

Se 'operatore scende dal carrello con la direzione
di marcia inserita trascorsi 5 secondi si attiva
'allarme incorrect start (R), per disattivarlo
occorre portare la leva in folle (0).

INVERSORE SU BRACCIOLO

L'inversione di marcia si ottiene preselezionando
la direzione avanti o indietro mediante il pulsante
(Q). Il cambio di direzione pud essere effettuato
anche con carrello in movimento (vedi 1.4.5).

1 predisposizione marcia avanti
2 predisposizione marcia indietro

Sel'operatore scende dal carrello, questo si dispone
automaticamente in folle.

4.2.10 NEJANHU

Hwmetores CIeayrolmye neaain:

- HhBe mejaiu: mepegHero xoma (B), u
3agHero xoma (C),
- nemais pabodero Topmosa (A).

Ilexanu xoma OOHOBPEMEHHO ABIAIOTCA
nenaIIMHN akcenepaTopa. Hanpaeneune
JIBYDKEHVIT MOXXHO MU3MEHATE BO BPEMS IBIDKEHYS
norpyzuika(cM. 1.4.5). Ecmnoonmbke negama
(B) m (C) HaxaThl ONHOBDEMEHHO,
aKTUBU3NPYETCs GIIOKMPOBOYHOE YCTPOMCTBO,
OTMEHSIIONISE HETIPaBIIBHYIO KOMAaHTY.

4.2.11 PDbIYAT BbiBOPA
HAMPABJIEHUA ABUXEHUA

B srom ciywae npeaycMoTpeHBl nexanb
Ttopmo3a (G) u menann akceneparopa (E).
Wrgukarop (6) Ha nucniiee yKasblBaeT
BEIOpaHHOe HampapieHue ABHKeHus. [Ipu
BKJIIOYEHHOH! 3afHEl Iepefaye B MOMEHT
JIBIDKEHUA TOTDY3YMKa MOIAETC 3BYKOBOM
TIpEAYIPEXAAIOLIVIil CUTHAJ (OIILIMOHATIEHO).

PBIYAI' BBIBOPA HAIIPABJIEHUSA
JBUXEHMA HA PYJIEBOY KOJIOHKE
Hanpasnenue xoma MOXHO M3MEHSATH,
BBEIOMpass TIPENBApUTENHHO HANpaBICHUE
BIIEpen WK Ha3ax prraaroM (D); Hanpasienne
JIBIDKEHUSA MOXKHO H3MEHSITh TAKKE BO BpeEMS
IBWKEHUS NOTpy3guKa (cMm. 1.4.5).

1 aBwxeHue Bepeln

0 HelTpanbHOE IONOXEHHE

2 [ABUXEHUE 3aTHUM XOIOM
Ecnu BOZMTEND MOKWAAET MOTPY3YMK INMPH
BKJIIOUEHHOM HATIPaBJIEHWHA XOAa, TO IO
MPOIIECTBUM 5 CEKYHJ IMOAAETCH CUTHAI O
HesepHOM cTapTe (R), 11 ero oTIIIOYEHUS
HeoOXOMMMO IePEeBeCTH PEIYAT B HERTPAIBLHOE
nosioxeHue (0).

PBIYAT BBIBOPA HAIIPABJEHWA
JABWKEHHUA HA INOLIOKOTHUKE
HamnpaBreHne Xoza MOXHO HM3MEHSITSH,
BEIOMpas NMpemBapUTENBHO HanpaBsicHMUE
BrIepeN M Hasag kaonkol (Q). HanparieHue
JBIKEHIUS MOXHO H3MEHATh TAKXKE BO BpEMst
JABVOKEHHUS Imorpysumka (cM. 1.4.3).
IBUXEHUE BIIEpE

2 OBUKEHVE 3a0HUM XOOOM
Ecnu orrepatop moKuzae T cueHbe,, IOrpy39uK
aBTOMATHIECKH NEPEXOIUT B HEUTPAIBHOE
TIOJNIOXEHHE.

i
4210 PEDALY

Pozostdvaji z:

— dvoch riadiacich pedélov, chod dopredu (B)
achod dozadu (C);
— previadzkového brzdového peddlu (A);

Riadiace peddle si zéroveil plynevymi peddimi;
smer jazdy moZno menit, aj ked sa vozik pohybuje
(vid 1.4.5).

Ak dbjde k nedmyselnému stlaleniu oboch
pedédlov (B) 2 (C) naraz, aktivuje sa bezpenostné
zariadenie, ktoré zrudi: dany povel.

4.2.11 PREPINAC CHODU

V tomto pripade je tu jeden brzdovy peddl (G)
a jeden pedil akcelerdtora (E). Kontrolka (6)
na displeji zobrazuje vybrany smer jazdy.
Pri zaradeni spiatofky sa aktivuje zvukovy
varovny signdl (doplnkové vybavenie), ked je
vozik v pohybe.

PREPINAC NA VOLANTE

Prepnutie chodu sa dosiahne v§berom smeru
dopredu alebo dozadu pomocou paky (D); smer
Jjazdy moZno menit, aj ked sa vozik pohybuje
(pozri 1.4.5). :

1 dopredu
0 neutrdlna poloha :
2 dozadu

Ak vodi¢ zosadne z vozika s pohonom v zibere,
po 5 sekunddch sa ‘aktivuje signalizédcia
nesprdvneho Startu (R); signalizdciu vypnete
presunutim pdky na neutrdl (0).

PREPINAC NA LAKTOVEJ OPIERKE

Prepnutie chodu v¥berom smeru pohybu dopredu
alebo dozadu sa vykondva pomocou tlatidiel (Q),
(R); zmenu smeru mozZno vykonat' aj ked sa
vozik pohybuje (vid 1.4.5).

1 dopredu
2 dozadu

Ked vodi¢ vystipi z vozika, vozik sa automaticky
prepne do neutrdlu.
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4.2.12 PEDALIERA BASCULANTE

La pedaliera basculante (versione alternativa)
¢ costituta da un pedale di marcia avanti (H),
da un pedale di marcia indietro (F) e da un pedale
freno (G) posto centralmente. Questo tipo di
pedaliera consente di operare, in fase di manovra,
con entrambi i piedi, modulando alternativamente
entrambi i pedali (vedi 1.4.5).

4.2.13 TEMPORIZZATOREIDROGUIDA

In tutte le versioni, I'idroguida & posta in funzione
dalla pressione di uno dei pedali di marcia (pedale
acceleratore per la versione ad inversore manuale)
o dal pedale del freno; al rilascio del pedale,
l'idroguida & mantenuta in funzione per alcuni
secondi da un temporizzatore.

4.2.12 ONPOKWUAHBIE NEJANU

Onpoxunnsie neganu (aibTePHATHBHAS
BEPCH3) COCTOAT M3 Neaiin Xona Brrepex (H),
negany xoga Hasax (F) u megamm Topmosa
(G), maxomsmeiics B mHeHTpe. Takoe
pacmoJioXeHUEe Temajeif I03BOJAET
HejicTBoBaTh 0GewMu HoOTaMu B daze
MaHEeBPUPOBaHUA, NEHCTBYS MONEPEMEHHO
obeumu megamsmu (cm. 1.4.5).

42.13 TAWUMEP rMAPOYCUIIMTENSA
PYNEBOI'O YIPABJIEHUA

Bo Bcex MCHONHEHHMAX TMIPOYCHIMTEND
TIPYBOAMTCA B JeiCTBIE HaXaTHEM OTHOM U3
Tniepaned xoaa (Tiefaib akceaepaTopa B CIydae
HCTIOJTHEHHSA C PYYHEIM BEIGOPOM HATIPAB/ICHHS
XO/a) MK TTeJATTH TOPMO3a; TIPH OTIIYCKAHUU
nefald THEPOYCHIIMNTENb NPOAOJIKAET
OeHCTBOBATh €Ille HECKOABKO CEKYHI,
3alaBacMBIMH TaMEPOM.

2

4.2.12 VAHOVE PEDALY

Vihové pedily (alternativna verzia) sa skladajd
zrychlostného pedélu, (H), zo spiatodného peddlu
(F) a z brzdového peddlu (G), ktory je umietneny
medzi nimi. Tento typ pedélov si pokas obsluhy
vyZaduje pracu oboh néh, &im sa striedavo ovladaji
oba pedaly (vid 1.4.5).

4.2.12 CASOVY SPINAC
POSILNOVACA RIADENIA

Na vietkych verzidch plati, Ze posiliiova& riadenia
sa aktivuje stlatenim jedného z pedilov jazdy
(peddlu akcelerdtora na verzii s manuéinou
spiatotkou) alebo brzdového pedélu; po uvolnent
peddlu zostdva posilfioval riadenia v &innosti
urdity pofet sekdnd, nastavenych asovatom.
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4214 SOLLEVAMENTO COFANO
BATTERIA E COPERTURA
VANO POSTERIORE

Prima di sollevare il cofano batteria, ruotare la
chiave di avviamento in pos. 0 e premere il pulsante

(H).

Premuta la levetta (J), sollevare il cofano batteria
servendosi dell'apposita impugnatura (I) (ved.
1.2.0).

11 sollevamento completo del cofano & facilitato
dall'impiego di una molla ad aria.

Sollevare il cofano con cautela, per evitare
rischi di schiacciamento della mano tra il
cofano e la proteziome conducente.
Dopo aver aperto il cofano batteria, & possibile
togliere la copertura del vano posteriore (L).

SPINA PRESA

La particolare conformazione della spina-presa
(M) evita il pericolo di uno scorretto inserimento
(inversione di polaritd) e svolge la funzione di
connettore per ricarica della batteria.

4.215 FRENO DI SERVIZIO

Comando idraulico a pedale (v. 4.2.10), agente
sul gruppo freno (nel gruppo trazione). La pompa
¢ alimentata dal serbatoio liquido freni (P) posto
sotto il cruscotto.

D ‘ c’i&‘ggj%&&‘}m

4.2.13 NOABEM KPbIlIKU
AKKYMYNIATOPA U
KPbILWUKKU 3AAHEIO OTCEKA

Ilepeas TeM KaK NOZHATH KpPBIHIKY
aKKyMyJIATOpAa, HOBEPHYTE K109 3AKNTaHUS
B nonoX. 0 u Haxate KHomky (H).

Haxarp Ha 3amenxy (J) ¥ NOTHATH KPBIMIKY
aKKyMYJISTOpa TpY TIOMOIIM CIIelMaIbHOM
pykoarku (I) (em. 1.2.0).

TTHeBMOTIPYXHHEI OGNErMAIOTTIONHOE OTKPBITHE
KpBIIKY. Cheayer co6moxaTh 0CTOPOKHOCTD
HpH OTKPLIBAHMY KPLINIKH, YTO0BI HCKTIOTHTD
3aKATHE PYKH MEXKIY KPHIIIKOH H YCTPOHCTBOM
SAMATL! BOIATEJIA.

ITocne TOro, KaK KphILiKa aKKyMYasSTOpa
OTKPBITa, MOXHO CHATbKPhIIIKY 33 FHErO OTCEKA

@

PA3BEM AKKYMVIATOPA
CrienuanbHOrO BUAA paskeM Gatapew (M)
NIpefOTBpaIIaAET HeNpaBUIBHOE
MOoACOciVHeHHe (O0PaTHHIA NOpPALOK
noxwocoB). OH TakXKe CIYXUT, KaX PasheM
3apsITHOTO YCTPOUCTBA aKKyMYJISATODA.

4.2.14 PABOYMH TOPMO3

ITemans runpasnugeckoro npueona (A, G),
JIEACTBYIOILETO Ha TOPMO3 (BTSTOBOM OJIOKE).
TopMo3Has XHIKOCTE ITOCTYIAET B HACOC U3
6auka (P), pacrrosoKeHHOTO 104 IPUOOPHOH
TIaHEeNkIO.

4.2.13 ZDVIHANIE KAPOTY
BATERIE A ZAKRYTIE
ZADNEJ SKRINE

Pred zodvihnutim kapoty batérie, oto&it §tartovaci
k'€ do polohy 0 a stladit tladidlo (H).

Potla¢it pdgku (J) a uchopit rukovit (I),
zodvihndt kapotu batérie (vid 1.2.0).

Pneumatickd pruZina ulahSuje Gplné otvorenie
kapoty.

Kryt akumulitora zdvihajte opatrne, aby ste
predisli pritlaceniu ruky medzi kryt a chranié
nad hiavou.

Po otvoreni krytu batérie je moZné odstranit’ kryt
zadnej skrine (L).

KONEKTOR BATERIE

Zvléstny tvar konekioru batérie

(M) znemoZiinje nesprdvne zapojenie (zmenu
polarity). Tento konektor sliZi aj na nabfjanie
batérie.

4.2.14 PREVADZKOVA BRZDA

Hydraulické ovlddanie peddlom (A, G), ktorym
sa pbsobf na jednotku brzdy (v jednotke pohonu).
Cerpadlo sa napdja z nddrZe brzdovej kvapaliny
(P), ktord sa nachddza pod pristrojovou doskou.
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4.2.16 FRENODISTAZIONAMENTO

Funzionamento interruttore freno di

stazionamento:

(A) pos. OFF - consenso alla marcia
L'interruttore nella pos. 1 abilita la marcia
del carrello; lindicatore (B) sul display ¢
spento

(A) pos. ON - stazionamento
L'interruttore, nella pos. 2 disabilita la
trazione; i freni sono inseriti (condizione
di parcheggio, I'indicatore (B) sul display
si accende) .

¥ —
-1 00000:00

I freni sono progettati e dimensionati secondo
quanto richiesto dalla normativa 1SO 6292-2;
le pendenze superabili dal carrello, con
carico nominale in posizione di mareia, sono
riportate sull'apposita tabella (vedi 4.4.6 ¢
4.4.9).
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p '
90 Cog—yyg
11344 & 1 DOO00:00

B

FRENATURA ELETTRICA A RILASCIO

1l comando elettronico del carrello ¢ provvisto
diun dispositivo perla frenatura elettrica a rilascio.
Questo tipo di frenatura pud essere azionata
rilasciando il pedale dell'acceleratore.

PaGora BrixmoyaTens CTOTHOYHOTO TOpMO3a

(A) mo3. OFF - xox paspemen
Ilpu BrixTIOYaTene B monoxenuwu 1
OBHXCHHUE IOTPY3UUKA Da3peuieHo;
uHguxkatop (B) Ha muciee BHIKJIOYEH

(A) no3. ON - crosHKa
IIpu BEIKTIOYATENE B HMONOXEHHH 2
JBUXEHHE HEBO3MOXHO, TOpMO3a
BKJIIOYEHE! (COCTOSIHHE MapKOBKH,
uHuKarop (B) Ha mucmiee BKmowen)

TopMo3a CIPOEKTUPOBAKEI M PACCUMTAHEL B
COOTBETCTBUM C TPeOOBaHSIMY CTaHgapTa ISO
6292-2; 3HaYeHHA TIPEONOIEBAEMOrO
TIOTPY3YUKOMYKJTOHA, P HOMUHATEHOM 3aTpy3Ke
TIpYU BKITIOYEHHOM HIBIDKEHNW, TIPHBEACHBI B
COOTBETCTBYIOMIEH Tabmiwie (cM. 4.4.6 1 4.4.9).

5

TOPMOXKEHUE DJIEKTPOJABUTATEJIEM
IIPH OCBOBOXIEHVHN AKCETEPATOPA
B 3MeKTPOHHOM YNpaBNEHMM NOTPY3YHKOM
IIPeqyCMOTPEHO YCTPOMCTBO 41 TOPMOXEHHUS
SJIEKTPOXBUTaTeeM.DTO  TOPMOXKEHUE

TIPOM3BOOUTCA IIyTeM OTIIYCKaHUSA IeXajIi
axrcenepaTropa.

Ovldda sa prepinafom parkevacej brzdy:

(A) poloha VYP - pohon je aktivovany
Ked je prepinag v polohe 1, pohon vozika
je aktivovany; indikdtor (B) na displeji je
VYPNUTY

(A) poloha ZAP - parkovanie
Ked je prepina¢ v polohe 2, pohon je vypnuty;
brzdy si aktivované (parkovaci stayv,
indikdtor (B) na displeji je ZAPNUTY)

Brzdy boli navrhnuté a dimenzované podPa
poZiadaviek normy ISO 62922. Sklony ktoré
méZe vozik prekonat’ s nomindlnym nikladom
v polohe chodu, sa uvddzaji v tabuPkdch 4.4.6
a24.4.9.

2l b v

ELEKTRICKE BRZDENIE UVOLNENIM
PLYNOVEHO PEDALU

Elektronicky riadiaci systém vozika je vybaveny
zariadenim na elektrické brzdenie uvolPnenim
plynového peddlu.

Tento spbsob brzdenia sa aktivuje uvoPnenim
plynového pedilu, ked ‘jﬂe vozik

D
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4.2.17 PUNTI DI AGGANCIO PER IL
SOLLEVAMENTO DEL
CARRELLO

I punti di aggancio sono indicati sul carrello con

il simbolo riportato di lato (vedere figura).

CARRELLO CON PROTEZIONE
CONDUCENTE

Per il sollevamento dei carrelli, & obbligatorio
utilizzare le seguenti attrezzature:

- N° 2 cinghie (A): secondo normativa DIN
B2N-UNI9531 lunghezza minima 9m portata
2800 kg.

CARRELLO CON CABINA
Per il sollevamento del carrello con cabina &
obbligatorio usare le seguenti attrezzature:

- N° 2 cinghie (A): secondo normativa DIN
B2N-UNI9531 lunghezza minima 9m portata
2800 kg.

- N° 2 staffe superiori (B) di contenimento
cinghia.

Prevedere nei punti di contatto angolare della
cinghia un sistema di protezione.

4.2.16 TOUKU KPEMNEHWUA
KPIOKOB NPU NOADBEME
MNOrPY34UKA

ToYKH 17151 KpETICHN KPIOKOB YKa3aHEI Ha

TOTPY34YUKE CHMBOJIOM, IIPUBENEHHBIM Ha
cocenHe

Ana noxgpeMa IOTpY3YMKa HeoBXoamMo
TIPUMEHSATH CIIEAYIOLIee 060pyAOBaHe:

- 2TaKenaxHbe ueny (A): coracko ¢ DIN
B2N-UNI 9531, MunuManbHag aiMHa
9 M U rpy3omnoxseMHOCTL 2800 KT.

HOTPY3UHUK C KABHHO
JU15 ITOrBEeM BIIOMHOTO ITOTPY34YMKA ¢ KaGHHOI
HCTIONB3YeTCA CIIEAYIOLIee 000pYLOBaHNMe:

-~ 2TaKenaxubie uerd (A): cornacuo ¢ DIN
B2N-UNI 9531, MuUHUMaIbHAS IUTHHA
9 M u rpysomoxseMHocTh 2800 KT.

- 2BepxHHUXTpaBepcHl (B) 1 HoaepXKM
Hene.

BMecTax KOHTaKTa IOBEPXHOCTEH C OCTPBHIMHI
KDOMKaMH, CIEAYET IIPEIYCMOTPETh 3a1IUTY
Lerneit.

2

42.16 ZAVESNE B
ZDVIHANIE )
VYSOKOZDVIZNEHO VOZIKA

Zavesné body st zndzornené na voziku symbolom
na vedlajSom obrizku,

—

VOZIK S OCHRANNOU PRE VODICA

Na zdvihnutie vozika je potrebné pouZit
nasledovni vybavu:

— 2 zdvesné popruhy (A): v siilade s DIN B2N
~ UNI 9531, minimé4lna dlZka 9 m a nosnost’
2800 kg.

VOZIK S KABINOU
Na dvihanie vysokozdviZného vozika s kabinou
je potrebné pouZit nasledovnd vybavu:

— 2 zdvesné popruhy (A): v siilade s DIN B2N
— UNI 9531, minimélna dlZka 9 m a nosnost’
2800 kg.

— 2horné konzoly (B)narozoprenie zdvesnych
lan.

V bodoch dotyku na rohu zabezpe&it' ochranny
systém.
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4.3.0 INSTALLAZIONI
SPECIFICHE DI
SICUREZZA

IMPORTANTE !!!

43.1 DISPOSITIVO
ANTISFILAMENTO BATTERIA

Labatteria, collocatanell'apposito vano, € provvista
di un fermo di sicurezza (C) atto ad evitare lo
sfilamento della batteria stessa in caso di
ribaltamento del carrello.

43.2 FINE CORSA DI SICUREZZA
DElI CARRELLINI PORTA
FORCHE

11 gruppo di sollevamento ¢ dotato di fine corsa
meccanico di sicurezza, per evitare lo sfilamento
accidentale verso il basso del carrellino porta
forche dal montante.

I'fine corsa (A) sono costituiti da due viti a brugola
0 da due grani con controdado, fissati al montante.
Per smontare il carrellino porta forche svitare
preventivamente i fine corsa.

4.3.3 COLLARI DEI MARTINETTI DI
SOLLEVAMENTO MONTANTI

4.3.0 CIIEUHAJIbHBIE
YCTPOUCTBA  [JIA
OBECIIEYEHNA

bE3OrNACHOCTH
BAXKHO!!!

NPEAOTBPALLEHUA

BbIMAAEHUA

AKKYMYNATOPA
AKKYMYTISITOP, Da3MEIIAEMBIil B CIEIAIBHOM
OTCEeKe, CHA0XaeTcsd NMperoXpaHUTEIbHON
samenkoit (C), yTo6H NMpemOTBPATHTH
BEIITAZEHUE aKKyMyJnsTopa B cayyae
I€PEBEPTHIBAHMA TOTPY3YMKA.

4.3.2 KOHLIEBbBIE CTONOPHI
KAPETKW BUN

BriokmoxseMarpysa ocHaIeH MeXaHude CKIMH
KOHUEBBIMH CTOITOPaMH, IIPENATCTBYIOLUAMK
CIIYYa#HOMY COCKaKWBaHUIO KAPETKH BYJI C
HUXHHUX KOHIIOB MagT.

Koruesnie crormopst (A) coctosTus myx Allen
GONTOB MM M3 ABYX HAGOPOB BHHTOB C
KOHTprakaMu, NpUKpPEIIEHHBIX K Ma9TaM.
YTOoOE! CHSATH KapeTKy BUWJI, HEOBXOZUMO
CHavasna OTBEPHYTb KOHHIEBhIE CTOIIODHI.

433  MAHXXETbl TMAPOLIMIUHAPOB
NOABEMA MAUT

430 SPECIFICKE

BEZPECNOSTNE
INSTALACIE

4.3.1 ZARIADENIE PROTI
VYVLECENIU BATERIE

Batéria, umiestnend v prislugnej skrini, m4
bezpetnostnii dchytku (C), ktors m4 v pripade
prevrhnutia- vozika zabrénit vypadnutiu batérie.

4.3.2 BEZPECNOSTNA KONCOVA
ZARAZKA UPINACEJ DOSKY
vibLic

Zdvihacia jednotka je vybavend mechanickymi
bezpednostnymi zardZkami, ktoré zabra#uji
néghodnému vybehnutiu upinacej dosky vidlic zo
spodku rdmu zdvihacieho zariadenia.
Koncové zardiky (A) pozostdvaji z dvoch
imbusovych skrutiek alebo dvoch zavrtnych
skrutiek s poistnymi maticami, ktoré sd pripevnené
k rdmu zdvihacieho zariadenia.

Pri demontéZi upinacej dosky vidlic, je potrebné
najprv vyskrutkovat koncové zardrky.

433 OBRUCE ZDVIHAKOV
STLPIKOV
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In caso di emergenza, premendo il pulsante (C),
¢ possibile escludere l'alimentazione generale del
carrello e l'arresto di tutte le sue funzionalitd
(trazione, sollevamento). Sollevare l'interruttore
per riprendere il lavoro.

4.3.6 CHIUSURA COFANO

Per chiudere il cofano, spingere a fondo fino
a udire lo scatto della levetta a molla (G).

4.3.7 TIRANTI CATENE DI
SOLLEVAMENTO

Assicurarsi cheitiranti delle catene di sollevamento
non presentino difetti ¢ che i dadi di regolazione
siano bloccati dalle apposite copiglie (E).

43.8 CINTURE DI SICUREZZA

Durante il lavoro tenere le cinture di sicurezza
sempre allacciate, accertandosi che il cofano sia
chiuso ebloccato correttamente mediante 'apposita
chiave (vedi 1.2.2).

4.3.9 DISPOSITIVI ALTERNATIVI
ALLE CINTURE DI
SICUREZZA

Durante il lavoro tenere le porte della cabina
o i cancelletti chiusi (vedi 3.6.0).

s

43.4 ABAPMMAHAS KHOTKA

B aBapwmitHoit cuTyanuu, HaxaTthe KHOIKY
(C), oTkmIoyaeT obIiee TUTAHUE TOTPY3INKA
M OCTAHABJIMBACT BCE €10 OYHKUMH (IBIKEHHE,
nomeeM Ipy3a). [TomHITh BHKIIOYaTE)h, ITOGBI
BO30GHOBHTE pabouee COCTOSHUE.

4.3.5

PA3BEM AKKYMYJIATOPA

7

4.3.6 3AKPbHITUE KPbilLKH

S

Y100k 3aKPHITE KPLIMIKY, HAKMATE J0 yHOPA,
N0KA He YCJILINIHTE INETY0K PLIYAKKA TPYKUHBI

(G).

4.3.7 BONTHI CTOEK

NMOABEMHbLIX LIENEU
V6eautses, 910 GOATH CTOEK MOXBEMHBIX
nemed He HUMEWOT AedekToB, M YTO
pery1upoBOYHEIE TallkKM Ha HHX
COOTBETCTBYIOIIMM 00pa30M 3aIMLTMHTOBAHBI

4,3.8 PEMHU BE3OMNACHOCTHU

Bo BpeMms paGoThl pemeHb 6e3011aCHOCTH
JLOJDKHBI GBITh BCETAA IPUCTETHYTHI, IIPOBEPHTH
TaKXe, 4TOOBl KphImKa OblIa 3aKpHITa M
TIPaBHJIBHO 3a0JIOKMPOBaHA CIIELMAIBHBIM
xmogoMm (cm. 1.2.2).

43.9 YCTPOUCTBA 3ALLMTDI,
UCMOJ/b3YEMbIE B3AMEH
PEMHSA BE3OMACHOCTH

Bo BpeMs paGoTsl nepxuTe ABEpM KaGHHBL
WM PEelIeTKH 3aKpeIThiMu (CM. 1. 3.6.0)

&

NUDZOVE TLAGIDLO

V pripade nebezpelenstva moZno stladenim
tlatidla (C) odpojit’ hlavné napdjanie vozika a
zastavit’ vSetky jeho funkcie (rah, dvihanie). Pre
pokraovanie v préci zodvihnit vypinad.

Pri zatvarani kapoty, tladit’ na doraz, aZ kym
nie je potut’ cvaknutie pru¥inovej packy (G).

4.3.7 TIAHLA ZDVIHACICH RETAZI
Uistit' sa, Ze tiahla zdvihacich retazi nie si
poSkodené a Ze nastavovacie matice si
zabezpecené vhodnymi zdvlatkami (E).

43.8 BEZPECNOSTNE PASY

Polas prdce mat' vidy zaloZené bezpe€nostné
pésy. Uistit sa Ze kapota je zatvorend a sprdvne
zaistend pomocou prisluiného klica (vid 1.2.2).

4.3.8 ALTERNATIVNE
PROSTBIEPKY !( 3
BEZPECNOSTNYM PASOM

Pocas price nechat’ dvere kabiny alebo mriezkové

vritka zatvorené (vid. 3.6.0).
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DAT! FONDAMENTALI
DEL CARRELLO

441 TARGA DELLE PORTATE

442 TARGA IDENTIFICATRICE

Le posizioni delle targhe, indicate in figura,
sono riferite ai carrelli standard; tali posizioni
possono subire variazioni in relazione ad
allestimenti speciali.

443 GOMMATURE STANDARD

440 OCHOBHbI

TEXHUYECKHUE [IAHHbBIE

BHUJIOYHOIO
T1I0IPY34HKA

441 TABNHYKA
rPY30NOABEMHOCTH

442 WAEHTUDUKALIUOHHAA
ABJIALIK

VKa3aHHble Ha PHCYHKAX MECTA PACIIOJIONKCHHS
TA0MYEK OTHOCATCH K CTAHZAPTHLIM
NOIPy3uMKaM; TAGIHMYKH MOTYT HAXOXHTHCS
B APYrHX MeCTaX B CHEHKHAJNbHBLIX
MOIU(MHKANAAX MOFPY3YNKOB.

443 CTAHJAAPTHDIE WWHDI

sz -

2 ” 4 ¥ g L
4.4.0 ZAKLADNE UDAJE

7

VOZIKA

441 STITOK NOSNOSTI

4.4.2 IDENTIFIKAGNY STITOK

Umiestnenie §titkov, zndzornené na obrazku,
sa vzPahuje na §tandardné voziky. V pripade
Specidlneho prevedenia moZno toto umiestnenie
zmenit.

443 STANDARDNE PNEUMATIKY

S\I)T. 432x152 120, 150, 160, 160L [('ICELE.D. 432x152 120, 150, 160, 160L f’cr;dné 432x162 120, 150, 160, 160L
ANT. 457x178 180, 180L, 200 MEPEA, 457x178 180, 180L, 200 Predné 457x178 180, 180L, 200
POST. 381x127 120..200 3AQH. 381x127 120..200 Zadné 381x127 120..200
(SE) (SE) (SE)
ANT. 18x7-8 120, 150, 160, 160L NEPER, 18x7-8 120, 150, 160, 160L Predné 18x7-8 120, 150, 160, 160L.
ANT. 200/50-10 180, 180L, 200 NEPER. 200/50-10 180, 180L, 200 Predné 200/50-10 180, 180L, 200
POST. 16x6-8 120..200 3ALH. 16x6-8 120..200 Zadné 16x6-8 120..200
Continental Continental Continental
(PN) bar (PN) 6ap {PN) bar
ANT. 18x7-8 (16PR) 10 NEPEA. 18x7-8 {16PR} 10 Predné 18x7-8 (16PR) 10
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4 4.4 LARGHEZZA DEI CORRIDOI DI
STIVAGGIO A 90° PER C3E

Occorre, quindi, prevedere una larghezza
opportuna dei corridoi di stivaggio, per permettere
la manovra di volta del carrello carico senza che
vi siano interferenze.

Per calcolare la larghezza del corridoio vedere
formula a lato;
dove:

"a" ¢assuntoa200 mm come margine disicurezza

444 IWUPUHA NPOE3ZA MNPU
NMOBOPOTE HA 90° ANA

ITosTOMY BaXXHO IPEABUAETE HEOGXOTUMYIO
IMPHHY TPOE3a, KOTOPas JACT BOZMOXHOCTS
TPYXECHOMY HOFPY3YHKY GeCTIpENATCTBEHHO
COBepIIUTH IOBOPOT.

Jng pacyeTa IIMPHHBI MPOE3Na, CM.
TIPUBEICHHYIO pAIoM bopMyIy;

I'ne:
”

“a” - nmpexamonaraerca paBHbeIM 200 MM B

Ka4ecTBe IPaHHUIL 0€30IIaCHOCTH

444 SiRKA DRAHY PRI UKLADANI

PRI 90° PRE C3E

Z tohto dévodu je potrebné potitat’ s prisluinon
Sirkou uli¢ky tak, aby sa mohol vozik oto&it
bez akychkolvek kolizii.

Na vypolet $irky dréhy vid vzorec na strane;
kde:

“a” je 200 mm ako bezpzénostny okraj

4.4.5 DIMENSIONIDEICARRELL! 445 PA3MEPbHI NOrPy3yuKos 44.5 ROZMERY VOZIKOV C3E
C3E C3E
Ast, =Wa +V X +bFE+ADY +a
mm DESCRIZIONE OMUCAHUE POPIS
b1 %0 120-150-160-160L Larghezza (C) Liwpusa (C) Sirka (C)
1006 180-180L-20C
1003 120-150-160-160L Larghezza (SE-PN) Wikpwa  (SE-PN) Sirka (SE-PN)
1066 180-180L-20¢
h1 2160 Altezza minimo ingombro MuHuManbHas rabapuTias  spicota Minimalna pracovna vyika
h6 1950 Altezza tettuccio protezione Boicota  3amMTHOTO  KO3bIpbKa. Vyska chraniéa nad hlavou
X 3655 Sbalzo anteriore dall'asse (+34 con traslatore) Mepegruit ceec (+34 ¢ KapeTkod 6GokoBOrO CMeWEeHNR) Predny previs od napra
(+34 so zariadenim na bo&ny posun}
b13 b1 12 Distanza di rotazione minima MutmmasbHoe paccTosMMe noBOpOTA
Minimdlna vzdialenost otadania
Wa 1517 120 Raggio di curvatura esterno BrewHwii  paguyc noeopora —
1857 150 Vonkajgi polomer zatataria
1627 160
1667 180
1759 160L-180L
1799 200
i +34 Boks Ditka vratane vidlicovej hla
12 lg :g Lunghezza incluso dorso forche (+34 con traslatore) ‘I:l:::lae”:;:?max civHky BUn (+34 ¢ xapetkoii OBOrO e 5o zariadenim naj boé‘:x))l/ posun)
1990 160
2030 180
2122 160L-180L
2162 200
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4.4.6 DATISTANDARD DEI
CARRELLIC3E

DESCRIZIONE

: Rl Rl
446 CTAHJAAPTHBIE AAHHbLIE
ANA NMOrPy3yuKoB C3E

ONHCAHUE

Gt et 3 W i
446 STANDARDNE UDAJE
VOZiKov C3E

14,5km/h 120-150-160
14kmvh 160L-180-180L-200

Velocita con carico

Ciopocte ¢ rpysom

Rychlost s nakladom

14,5kmh

Velocita senza carico

Cropocts Bes rpysa

Rychlost bez nékladu

“ 120
135 150 Pendenza superabile con carico (%) TpeofonesaeMbiil yKNOH € FpysoM (%) Stlipavost s nakladom (%)
13 160-160L
125 180-180L
12 200
165 120 .
16 150 Pendenza superabile senza carico - (%) TNpeoponesaembiit yion 6es rpysa (%) Stdpavost bez nékiadu (%)
155 160-160L-200
15 180-180L
2030’ Brandeggio avanti (o) Haknon Bnepen {(a) Nakionenie dopradu(e)
44 mm Misura di riscontro a 1m Paccrositive MeXay AMHMEH OTBeca M MauTOM HAa yganeriu Meranie nakionenia pri 1 m
N 1 ™M oT sepumHbl Mautbt
& Brandeggio indietro (or) Naklonenie dozadu (e)
105 mm Misura di riscontro a 1m Haxnon wasag (a) Meranie nakionenia pri 1 m
. . Paccrostve Mesty nubveit oreeca u mautol Ha yAas N
< 70 dB(A) Livello di rumore EN 12053 1 M or sepumes Mam Uroven &umuy EN 12053
0,75 10,05 mys? Livello di vibrazion EN 13059 YposeHs wyma EN 12053 Uroved vibracit EN 13059
Yposerb BuBpaumit EN 13059

87



44.7 LARGHEZZADEICORRIDOIDI

STIVAGGIO A 90° PER C4E

Occorre, quindi, prevedere una larghezza opportuna
deicorridoi di stivaggio, per permettere lamanovra
di volta del carrello carico senza che vi siano
interferenze.

Per calcolare la larghezza del corridoio vedere

formula a lato;

dove:

"a" £ assunto a 200 mm come margine
di sicurezza.

WAPHUHA NPOE3QA NPHU
NOBOPOTE HA 90° AnA

IToaToMy BaXHO NpeaBUAETH HEOOXOTMMYIO
INMMPUHY IPOE3Na, KOTOPas NaCT BOSMOXHOCTD
TPYXEHOMY ITOTPY3YiKY GeCIpensTCTBeHHO
COBEPIHTS IIOBOPOT.

Jins pacdeTra IMMPHHH Ipoe3fa, CM.
TIPUBESEHHYIO pAIOM bopmyny;
Tne:

“a” - npennonaraercs paBHbiM 200 MM B
Ka4eCTBE TIpPaHMIEI 6e30IMaCHOCTH.

448 PA3MEPbB! NOrPY34YUKOB

= v &
SIRKA DRAHY PRI
UKLADANI PRI 90" PRE C4E

Z tohto dbvodu je potrebné potitat’ s prisluinou
frkou ulicky tak, aby sa mohol vozik otodit
bez akychkol'vek kolizif.

Na vypoget Sirky drahy vid vzorec na strane;
kde:

el

a” je 200 mm ako bezpednostny okraj.

4.4.8 DIMENSIONIDEICARRELL! 4.4.8 ROZMERY VOZIKOV C4E
b/2 <b,:Ast,=Wa+x+1 +a C4E C4E
b,/2 > b : Ast,= Wa +V(@,+x + (b,/2-Db ) +a
mm DESCRIZIONE ONUCAHHE POPIS
b1 %0 120-150-160-160L Larghezza (C) npnra (C) Sida (C)
1006 180-180L-20C:
1003 120-150-160-160L Larghezza (SE) npwna  (SE) $irka (SE)
1066 180-180L-200 Larghezza (PN) Lupneia  (PN) Sirka (PN)
h1 2160 Altezza minimo ingombro MuHmumanbias rabaprmhas  BbicoTa Minimélna pracovna vyska
hé 1950 Altezza tettuccio protezione BbiCOTa 3RULMTHOFO KO3BIPLKA Vy$ka chranita nad hlavou
X 3655 Sbalzo anteriore dal’asse (+34 con traslatore) Mepearvii csec (+34 c xapewkoi 6GokoBoro cmeiwenns) Predng previs od napravy (+34 sc zariadenim na boény
posun
b13 475 120-150 — - ——
42 160-180 Distanza di rotazione minima MurmmancHoe paccTostie nosapoTta Minimdina vzdialenost otdcania
508 160L-180L-200
Wa }% % Raggio di curvatura esterno Brewrmit pagryc nosopota Vonkaj§i polomer zatadania
1833 160
1872 180
1965 160L-180L
1996 200
12 1948,5 120 . = X - e o
19935 150 Lunghezza incluso dorso forche (+34 con traslatore) Drwvea siniowast cinsku Bun (+34 ¢ kapeTkod BoKosoro Dizka vratane vidlicovej hiavy (+34 so zariadenim na
2058’5 160 cMewenwn) boény posun)
21035 180
2190,5 160L-180L
22355 200
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4.4.9 DATISTANDARD DEI

et |
bt

RN

449 CTAHAAPTHBIE JAHHbDI

3
e i

449 STANDARDNE UDAJE

CARRELLIC4E ANA NOIPY34YUKOB C4E VOZIKOV C4E
DESCRIZIONE ONMUCAHUE POPIS
15km/h 120-150-160-1601. Velocita con carico Cropocts ¢ rpyaom Rychiost' s nakladom
14,5kmv/h 180-180L.-200
16km/h Velocita senza carico Cropocte  6es rpysa Rychlost bez nékladu
14 120
135 150 - - Pendenza superabile con carico (%) Mpeoponesaembiit yknox ¢ rpysom (%) Stipavost s nakladom (%)
13 160-160L
125 180-180
12 200
165 120
16 150 - Pendenza superabile senza carico (%) Npeoponesaemeiii yknon 6ea rpysa (%) Stiipavost' bez nakladu (%)
155 160-160L.-200 ;
15 180-180L
2°30' Brandeggio avanti (o)) Haknon Bnepes (a) Nakionenie dopredu (o)
44 mm Misura di riscontro a 1m Paccrosuve wmexay AmHMeR oTBeca M MawTOM Ha yganemnu A _ N ;
1 M OF BepWMHbI MauTsl Meranie naklonenia pri 1 m
& Brandeggio indietro (o) .
105 mm Misura di riscontro a 1m Haxnon Hasag (a) Naklonenie dozadu ()
. . Paccrosnne Mexay NMHKEN oTBeCca M MayTON Ha YAANeHnH - . .
< 70 dB(A) Livelio di rumore EN 12053 1 M OF BepWMHM MauTEr Meranie naklonenia pri 1 m
0,75 0,05 m/s? Livello di vibrazioni EN 13059 v EN 12053 Uroven $umu EN 12053
v Gy EN 13059 Urovefi vibracii EN 13059

89




5.0.0 MANUTENZIONE DEI
COMPONENT!
SPECIFICI

G3E CA4E

5.1.0 GENERALITA

Per la COMPLETA MANUTENZIONE del
carrello, ¢ OBBLIGATORIA la lettura del
capitolo (2.0.0) e il rispetto delle tempistiche
di manutenzione indicate nelle tabelle (vedi 7.0.0).

5.2.0 TRASMISSIONE

5.2.1 GRUPPO TRAZIONE
11 gruppo trazione, uno per ogni ruota motrice,
& composto da un motore elettrico e da un riduttore
completo di freno a bagno d'olio.

Ogni 1000 ore:
- verificare il corretto serraggio di tutte le viti
del gruppo.

5.0.0

o

-
e e

TEXHUYECKOE
OBC/Y)KUBAHUE
CMELMANbHBIX
YACTEW

G3E C4E

5.1.0 OBLHE CBEAEHUSA

IIOJIHOTI O
TOrpy39MKa,

Ilepex mpoBeneHueM
OBCIYXHNBAHUA

HEOBXOAWMO usyuuts paszaexn (2.0.0) u
obpatuThca K rpaduxamM o6CIyXUBAHHAI,
TNIPUBEIEHHBIM B Tabmuuax (cMm. 7.0.0).

5.2.0 TPAHCMHCCHUA

5.2.1 BJIOK OBUTATENSA

brok meuraresns, omuH Ha BCe BeayIie Komeca,
COCTOMT U3 JIEKTPOIBUTATEIII M PEAYKTODA,
VKOMIUIEKTOBaH IUCKOBHIMH TOPMO3aMH B
MAaCJISHOM BaHHE.

Yepe3 kaxapie 1000 wacos:
- TIpoBepaAliTe 3aTATUBaHKE BCEX GOJITOB
6aoKa.

500 UDRZBA
SPECIFICKYCH
KOMPONENTOV

G3E CiE

5.1.0 VO VSEOBECNOSTI

Pre CELKOVU UDRZBU vozika je NUTNE
Citat’ kapitolu (2.0.0) a dodrZiavat asovy rozvrh
ddrzby, ktory sa uvddza v tabufke (vid 7.0.0).

5.2.0 PREVODY
521 JEDNOTKA POHONU

Jednotka pohonu, pre kazdé hnané koleso jedna,
pozostdva z elektrického motora a prevodovky
v olejovom kipeli.

KaZdych 1000 hodin
— skontrolujte, i s vietky skrutky na pohonnej
jednotke riadne dotiahnuté.
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Dopo le prime 50 ore
- sostituire I'olio (vedi 2.5.2)

Ogni 1500 ore
- sostituire l'olio

Sestituzione dell'olio nei riduttori

- togliere le ruote anteriori

- pulire accuratamente 'area circostante i tappi
di carico e scarico olio; posizionare sotto
il tappo di scarico un contenitore adeguato
etogliere i tappi di carico e scarico, lasciando
defluire completamente I'olio .

- pulire il tappo di scarico (B) e ricollocare

- introdurre la quantita esatta di olio (v. 6.2.0)
dal foro (A), pulire il tappo di carico e
ricollocare

- terminato il riempimento pulire da eventuale
tracimazione.

5.2.2 PEDALI DI MARCIA

Ogni 1000 ore
- controllare che i pedali siano liberi nei loro
movimenti e che il loro ritorno, in posizione
di riposo, sia sicuro e privo di intoppi

ITocne mepsmix 50 wacos
- 3ameHuTe Macio (cM. 2.5.2)

Yepez kaxxsie 2000 wacos:
- 3aMEHUTE Macjio

3aMena Macia B pemykropax

- CHATH IepeNHUE Komeca
- TINATeSIEHO OYMCTHTE TOBEPXHOCTD BOKPYT
KPBILEK VI 3aNOJTHEHUS M JUTS CIIVBa,
TIOMECTUTE COOTBETCTBYIOIIYI0 €MKOCTH
HITXe KPBIUIKK IS CIHBa, YIUIUTE 0be
KPHIIKK: U1 3AMOJTHEHUS. M IJ19 CITHBa,
¥ TIO3BOJIBTE Macjay MONHOCTBIO CTe9h
- TIOYMCTHTH KPBIIKY OTBEPCTHSA IUTSI CITHBA
(B) ¥ yCTaHOBMTH ee CHOBAa Ha MECTO
- 3aQJHTh TOYHOE KOJIWIECTBO Macia (CM.
6.2.0) BoTBepcTye (A), TOYMCTHTE KPBILIKY
STMBHOIG OTBEPCTHUSA M YCTAHOBHTL €€
CHOB2 Ha MeECTO

- TOCIC OKOHYaHMA 3aIONHEHUS YOAINTh

i ¥ S

NEJRANU XORA

5.2.2

Yepes kaxmsie 1000 wacos:
- ybenuTecy, UTO menanu cBobBozHO
JBUTAIOTCA U IUIaBHO BO3BPALIAIOTCA B
WCXOXHOE MONIOXECHUE

[
Po pr

v§ch 50 hodindch
- vymenit olej (vid 2.5.2)

KaZdych 2000 hodin
— vymenit olej.

Vymena oleja v prevodovkich

— demontovat’ predné kolesd

— starostlivo vy&istit’ okolie nalievacieho hrdla
avypustného otvort. Pod vipustny otvor
umiestnit’ vhodni nadobu a odknitit zdtky
nalievacieho a vypustného otvoru; nechat
vytiect’ vietok olej;

- vybrat vypi§taciu zdtku (B) a vratit na miesto

— naliat’ presné mnoZstvo poZadovaného oleja
(pozri 6.2.0) cez otvor (A), vy&istit' zdtku
plniaceho otvoru a vrétit ju spit

- po doplnent oleja ofistit pripadny vyteZeny
olej.

5.2.2 PEDALE CHODU

KaZzdych 1000 hodin
— skontrolovat &i sa peddle volne pohybujd
ati sa bezpetne a bez problémov vracaji
do kl'udovej polohy.
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53.0 GRUPPO DI
SOLLEVAMENTO

11 gruppo di sollevamento & costituito da:
- motore elettrico
- serbatoio dell'olio
- distributore

DISTRIBUTORE IDRAULICO

53.2

FILTRO E OLIO DI
SOLLEVAMENTO

11 serbatoio olio di sollevamento & collocato sotto
la pedana.
La cartuccia filtro (D) &
a vite (B).

collocata sotto il tappo

Per i controlli e il cambio dell'olio, posizionare
il carrello fermo ¢ in piano, con i montanti
inclinati indietro e le forche abbassate.

Dopo Ie prime 50 ore
- primo cambio del filtro

Ogm 500 ore
controllare il livello dell’olio nel serbatoio
mediante ’apposita asta (A)
- controllare ¢ pulire il filtro di sfiato (C)
del serbatoio

Ogni 2000 ore
- sostituire l'olio dell'impianto e il filtro

R

5 3.0 IMOABEMHOE
OBOPY,JOBAHHE

ITonpeMHOE O6OPYAOBAaHNE COCTOUT W3:
- 37eKTPOMOTOpa
- MAacisSHOTo 0adka
- TUIPaBINYECKOTO KJIaraHa

5.3.1 TWAPABAUYECKUHA KNAMAH

5.3.2

NOABEMHOI'O
OBOSVAOBAHMﬂ
bBagox Macjia MOZBEMHOrO 0GOPYZOBaHUS
PacCIONOXEH IO MOTHOXKOIA.
Kaprpuaox ¢unsrpa (D) pacnonoxeH moxn
3aBHHYMBaIOLIeHcsa Kphimkoii (B).

JJIA NpoBEPKH M 3aMeEHkl MAcJAa NOCTaBhTe
MaIIBAY Ha IUIOCKOH MIOBEPXHOCTH TAK, ITOOHI
Maura ObLIa HAKJIOHEHA HA3aX, 4 BHJIH
ONYINEHBI.

Tlocne mepseix 50 wacoB paGoThl
- IIpOBEOWTE NEPBYIO 3aMeHy (UabTpa

Yepes kaxasie 500 uacos
- IIPOBEpHTE YPOBEHHL Macjia B 6Hauke,
VCHOJIB3YA VIS STOTO LIYN H3MEPEHUS
ypoBHa (A)
- TIPOBEPBTE M IIPOYMCTHTE KJalaH
caryHHoro ¢uibTpa 6auka (C)
Yepes raxzsie 2000 wacos
- 3aMeHHTe Macio U GuasTp

590 ZDVIHACIA JEDNOTKA

Zdvihacia jednotka sa skladd z:
— elektrického motora
— olejovej nddrze
hydraulického ventilu

5.3.1 HYDRAULICKY VENTIL

5.3.2 OLEJ AFILTER

ZDVIHACIEHO ZARIADENIA

Olejovd nddrZ zdvihacieho zariadenia sa nachddza
pod podlahou vodica.

Vlozka filtra (D) sa nachddza pod zdvitovym
vie¢kom (B).

Pri kontrole a vimene oleja zaparkovat’ vozik
na rovnej ploche, rim zdvihacieho zariadenia
naklopit dozadu a vidlice spustit’ dole.

Po prvych 50 hodinsich
- prvd vymena filtra.

Kazdych 500 hodin
pomocou ty¢ky olejomera (A) skontrolovat’
hladinu oleja v nddrii;
— skontrolovat'a vy<istit filter odvzdu§hiovacicho
ventilu (C) nddrze.

Kazdych 2000 hodin
~ vymenit' olej a filter.
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Come sostituire I'olio e il filtro:

togliere il tappo di carico (B) del serbatoio
¢ il filtro, sconnettere il tubo di scarico (E)
al serbatoio olio, quindi lasciare defluire
tutto l'olio in un apposito recipiente; porsi
in posizione di avviamento e premere il pedale
freno per permettere lo scarico completo
dell'impianto

inserire il nuovo filtro (D) dopo aver
controllato lo stato delle guarnizioni
ricollegare il tubo di scarico ed introdurre
nuovo [’olio :
Fatte alcune prove, controllare che non vi
siano perdite nell’impianto

5.3.3 MONTANTI

Collari di ritegno martinetti laterali di
levament

Ogni 500 ore

controllare che la luce (E) tra il collare e
il cilindro del martinetto esterno di
sollevamento sia compresa tra 0,5 e 3 mm
controllare il serraggio dei dadi
autobloccanti (D)

Coppie di serraggio

Dadi autobloccanti dei Collari di ritegno
0,8+1,2 daNm

i

Jxa samMennl Macaa u GmbTpa:
- CHMMMTE KpBIIKY Gagka (B) 1 M3BIeKuTe

OWIBTD, OTCOENMHUTE CTUBHYIO TpyOKY
(E) or Gauka ¢ MacioM M creiite Bce
MacJjo B COOTBETCTBYIOIYIO EMKOCTE. M3
TIONIOXEHHUSA 3aIycKa HaXMUTE TIeTAb
TOPMO3a, YTOOI yOEeANTECS, ITO CHCTEMA
OIIOPOXKHEHA IIOJTHOCTHIO.

TIOCTIe IPOBEPKM COCTOSTHA YIUTOTHEHMH
YCTaHOBMTe HOBRIH Gunstp (D)
TIPHUKPEITUTE CAMBHYIO TPYOKY BHOBB M
3aIeiiTe HOBOE Macio

TIOCJIE TECTHPOBAHHUS YOSIUTECH, ITO HET
yTeyex Macia

5.3.3 MAUTHI

MarkeTs! 60K0BOr0 IMAPOMLTHHEDA HOXbEMA

Yepes kaxapie 500 wacos:
- ybenurecs, uro cymecteyer 3azop (E)

or 0,5 MM 10 3 MM MeXIy MamXeToM
M LUTMHIPOM BHEITHETO TYAPOXMIAKEADA
HoxseMa.

- ybenuTecs, 4YTO 3aTAHYTHI
) Axu (D), .

Yenine 3arTskgn 0oaToB;
- CaMOKOHTPSINMECS TAKU MaHXETHI C
yeunueM 0,8-1,2 daNm.

Ako vymiefiat olej a filter:
~ odknitit napfﬁaciu zétku (B) nddrie a fiter,

odpejit’ vypdstacin hadicu () na olejovej
nddrZi, nechat vytiect vietok olej do vhodnej
nadoby; sadmit’si do polohy ako pri §tartovan{
a stlatit brzdovy peddl, aby sa rozvod tplne
vyprézdnil

skontrolovat’stav tesneni a naingtalovat novy
filter (D);

pripojit vypuStaciu hadicu a naliat novy
olej;

po preskiSani skontrolovat, & niekde
neunikd ole;j.

5.3.3 RAM ZDVIHACIEHO

ZARIADENIA

ManZety zdvihacich valcov rdmu zdvihacieho
mechanizmu

KaZdych 500 hodin

- skontrolovar, & je medzi manZetou
a vonkaj$im valcom zdvihacicho zariadenia
medzera (E) 0,5 a¥ 3 mm.
— skontrolovat, & si poistné matice (D)
dotiahnuté.

Dotahovacie momenty:
- poistné matice manZiet 0,8-1,2 daNm




Pattini e rulli guida montanti:

Dopo le prime 50 ore

- registrare i pattini guida, per ripristinare il
gioco corretto tra i montanti, agendo
sull'apposita vite a brugola (G).

Per laregistrazione servirsi di uno spessimetro
da 0,2 - 0,5 mm, infilato dal basso fino al
centro della brugola (G), passando dietro
alrullo (H) e strisciando sul montante esterno

Ogni 500 ore
- registrare i pattini guida

Ogni 1000 ore

- ingrassare i rulli guida montanti (F)

- controllare le condizioni dei rulli guida
montanti (H); essi devono ruotare liberamente
senza intoppi ed essere esenti da eccessiva
usura

5.34 LUBRIFICAZIONE DEL
GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

Montanti
Ogni 1000 ore
- lubrificare con grasso le guide di scorrimento
dei montanti

- lubrificare gli snodi dei martinetti di
inclinazione ¢ gli snodi attacco al telaio

A) Snodi martinetti inclinazione

N°2+2  ingrassatori
B) Snodi attacco al telaio
Ne 1+1 ingrassatori

Carrellino porta forche e Traslatore
Ogni 1000 ore
- lubrificare con grasso, mediante ingrassatori,
le guide del traslatore
- lubrificare con grasso i pemni e le tacche
di posizionamento forche

C) Traslatore
(parte superiore)

N°2 ingrassatori
(parte inferiore)
senza ingrassatori

ITocne mepseix 50 wacoe paGorn
- OTpPEeryJIMpyiiTe HaIpaBJISIONHe Ganvaxy
s obecnedeHns TpeGyemMoro sasopa

MeXAy MagTaMu, peryJaupys
WeCTUrpanusli 6ont (G);
IIPH PEryJMpOBKE MCIONB3YiTE IMIyTI
TomuHoi 0,2-0,5 MM, BBOAA €10 CHU3Y
IO LeHTpa mecTurpaHHoro Gonta (G),
npomyckas ero nosamu pomauka (H) m
MPOBOAA €TI0 MO BHEIIHEW MayTe.

Yepes raxusie 500 wacos:
~  OTPEry/IHpy¥Te HanpaBRIoKre GarMaKu

Yepes kaxawie 1000 uacos:

- cMma3sIBaifTe rycToit CcMa3xoi
HanpagnAomye pomiku Mayutsl (F)

- IIPOBEPSITE COCTOSHHE HANIPABIILIOILIX
poauxos Madutel (H); oHM moaxHBE
TOBOPaYMBATECS CBOOOIHO, Ge33aenaHus
M HE UMETh YPEe3MEpPHOTO M3HOCA.

5.34 CMA3KA NOABEMHOIO
OBOPYZJOBAHHA

Mavyrel
Yepes xaxpeie 1000 wacos
- CMa3niBaiTe rycroi CMa3Kol
HaNpPaBIFIoIHe CKOIBXEHNI MaqT

- CMa3LBa¥iTe MecTa CTHIKOB Y3J0B
THAPOUUJIMHIPAa HAKJIOHA K MeCTa
COECTUHEHNIA paMBbI

A) MecTa CTBIKOB Y3710B THAPOUMIHEIDA
HAKJIOHA

2 + 2wuunnens cMasKu
B) MecTa npucoennHeHHs K pame
+ 1 HUNmEeNh CMa3Ku
Kaperka B u RapeTra GOKOBOro cMemeHus
Yepes kaxasie 1000 wacos:

- CMas3spIBaiiTe HanpaBiSIOUIME KapeTKH
GOKOBOTO CMEILEHNS TYCTOH CMa3KoM
yepe3 HUNIIETH CMa3Ki

- CMaselBaiiTe rycToi cMaskoi 1wtudTel
Y PMCKH NIO3ULMONNPOBAHUS BIII

C) Kaperka G0KOBOro cmemeHMA
(BepxHss wacTh)

2 HUNNEAd CMa3Kd
(AMKHAA 4ACTD)
oe3 HYMeneH cMazku

Vodiace pitky aloZiskd rdamu zdvihacieho
zariadenia:
Po prvych 50 hodingch

— pomocou imbusovych skrutick (G) nastavit
vodiace pitky tak, aby sa obnovila sprdvna
vOla medzi stipmi rému;

Na nastavenie pouZit' 0,2 ~ 0,5 mm Skdromer,
ktory sa vloZi zdola aZ k stredu imbusovej
skrutky (G), prechddzajiic poza valec (H)
a md sa dotykat’ sa vonkaj§ieho stlpikardmu.

Kazdych 500 hodim
— nastavit vodiace pitky;

KaZdych 1000 hodin
~ namazat vodiace valce (F) rdmu.
~ skontrolovat’stav vodiacich valcov rdmu (H);
musia sa ot4¢at’ vol'ne bez drhnutia a nesmd
byt nadmerne opotrebovans.

5.34 MAZANIE ZDViHACEJ
JEDNOTKY

Stipiky rdmu zdvihacieho zariadenia
Kazdych 1000 hodin
—~ NamaiZte vedenia stoZiara mazacim tukom

- namaza¢ kiby nakldpania a kiby spojenia
s rdimom zdvihacieho zariadenia

A) Kiby naklipacie valce
. 2+2 mazacie otvory

B) Kiby spoja s ramom
1+1 mazacie otvory

Upinacia doska vidlic a jednotka boéného posuvu
KaZdych 1600 hodin
~ pomocou mazacich otvorovnamazat’ vodiace
plochy bo¢ného posuvu vazelinou
— polohovacie zdpadky vidlic a drazky namazat’
vazelinou

C) Jednotka boéného posuvu
(Horna &ast’)
2 mazacie otvory
(Dolnd &ast’)
bez mazacich otvorov
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Dopo le prime 50 ore
- registrareipattini guida, agendo sull'apposita
vite a brugola (D).
Perlaregistrazione servirsi di uno spessimetro
da 0,2 - 0,5 mm, infilato dal basso fino
al centro della brugola (D), passando dietro
al rullo (E)

Ogni 1000 ore
- registrare i pattini guida
- ingrassare i rulli gnida Carrellino (L)

- controllare le condizioni dei rulli guida; essi
devono ruotare liberamente senza intoppi ed
essere esenti da eccessiva usura

5.3.5 TUBAZIONI IDRAULICHE
MARTINETTI BRANDEGGIO

Ogni 5000 ore
- sostituire i tubi di alimentazione (G) che
collegano il distributore ai martinetti di

brandeggio

b
Hanpasasmomme 6ammaku n pomkn Kaperkn:

Hocne nepseix 50 wacos paGorsi
- OTPETYJIMPYHTE HATTPABIISIOILME GalmvaKy,
PETY/IMPYA CHIEHUAIBHBIM LIECTUTPAHHBIM
Gontom (D). Ilpu perynuposke
MCTIONB3Y#Te LIyT ToNIHHOM 0,2-0,5 MM,
BBOZS €10 CHU3Y IO LIEHTPaIECTUTPAHHOTO
SorTa (G), pOTIyCKas €10 O3aH POJIHKa
(H) v npoBons ero mo BHeLIHEH MaudTe.

Yepes kaxkmsie 1000 wacos

- OTPETYIMPYITE HANPABIIOLIME GalrMaKy

- CMaspIBaifTe rycroi CMa3Kkoi
Harnpasnsgomue pomuku Kaperkn (L)

- TIPOBEPANTE COCTOSHUE HANPABIITIOIIX
POJMKOB; OHY IOJDKHEI [I0BOPAYUBaThCS
cBOOONHO, Ge3 3aellaHMd U HE WMETh
YpEe3MEPHOTO N3HOCA.

5.3.5 TUAPABJIMYECKUE TPYBKMU
FMAPOLMAUHAPA HAKJIOHA

Yepes kaxmnie 5000 uwacos
- 3aMCHsATe noasopsmme Tpyoxu (G),
KOTOpHIE COEIWHSAIOT YIPAaBISIOLMUIA
BEHTHIb ¢ THAPOLUMIUHIPAMY HaK/IOHA

e e

Vodiace piitky a lo¥iskd rdamu zdvihacieho

zariadenia: ;

Po prvjch 50 hodindch

— pomocou prisluSnej; imbusovej skrutky (D)

nastavit' vodiace pitky.
Na nastavenie pouZit 0,2 — 0,5 mm kdromer,
ktory sa vloZi zdola a% do stredu imbusovej
skrutky (D), prechddzajic poza valec (E).

Kazdych 1000 hodin
— nastavit’ vodiace pitky;
— namazat’ vodiace loziskd (L) rdmu
zdvihacicho zariadenia.
— skontrolovat’ stav vodiacich valcov; musia
sa otdfat’ volne bez drhnutia a nesmi byv
nadmerne opotrebované.

5.3.5 HYDRAULICKE ROZvVODY
VALCOV NAKLAPANIA

KaZdych 5000 hodin .
— vymenit' napdjacie hadi€ky (G}, ktoré sp&jaji
riadiaci ventil s valcami naklépania.
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el e L
5.4.0 CONTROLLO
INSTALLAZIONI
SPECIFICHE DI
SICUREZZA

Alla fine di ogni intervento di manutenzione
assicurarsi che tutte le installazioni di sicurezza
siano presenti, funzionanti e correttamente serrate.

CIIELHAJIbHBIX
YCTPOUCTB
BE3OIIACHOCTH

TMocne Kaxaoro obcmyXuBaHus yGenuTeCh,

YTO BBITTIOJIHEHBI BCE YCTAHOBKHU, BIUSIOLINE
Ha GCSOHaCHOCTL, TIPOBEACHO IPABWIBHOE

3aTAruBaHMeE.

540 KONTROLA
SPECIFICKYCH _
BEZPECNOSTNYCH

INSTALACI

Po kaZdom servise sa ubezpedit, Ze vietky
bezpefnostné inStalécie si na svojom mieste,
si funkéné a spriavne dotizhnuté.

5.5.0 GRUPPO STERZO

5.5.1 COMANDO STERZO

Losterzoidraulicoutilizzal'oliodel sollevamento tramite
unavalvolaprioritaria. L'idroguida(A), postasulpiantone
dello sterzo, trasmette il comando ai martinetti di
sterzo nella versione tre ruote (B) e quattro ruote

(©).

5.5.0 Y3E/I PYJIEBOIO
KOJIECA

5.5.1 YNPABJIEHUE PYJIEBbIM

KONECOM

Tmapasindeckoe pyjieBoe yIpaBleHHe
HUCIOJIb3YET MACO CHCTEMBI TIOXBEMA,
IOAaBaeMOT0 Yepe3 NPUOPHTETHEIA KJlalaH.
Tunpoycwmirens pyna (A) Ha pyneBoit KOJOHKe
TEepeNacTKOMaHIE Ha THIPOLIIHHADPEI CHCTEMBI
PYNEBOTO YIIPARIEHHS B UCTIOMHEHUH C TPeMS
xonecamu (B) u vereipeMa xonecamu (C).

0J16C0 HMe:

5.5.0 JEDNOTKA RIADENIA

5.5.1 OVLADANIE RIADENIA

Hydraulické riadenie pouZiva ten isty olej ako
zdvihacie zariadenie prostrednictvom prioritného
ventilu. Povely na ovlddacie valce

v trojkolesovych (B) a §tvorkolesovych verzidch
(C) prendsa jednotka posiliiovata riadenia (A)
na stipiku riadenia.




Controlio del gruppo sterzante versione tre
ruote
Il gruppo sterzante (D) non necessita di ingrassaggio
o lubrificazione.
Ogni 1000 ore :
- controllare ed eventualmente registrare i
cuscinetti dei mozzi ruota

Controllo del gruppo sterzante versione
quattro ruote
Ogni 1000 ore
- lubrificare le articolazioni del gruppo sterzo,
utilizzando gli ingrassatori (C)
- controllare gli angoli di sterzatura
- controllare ed eventualmente registrare i
cuscinetti dei mozzi ruota

Notando un consumo anormale dei battistrada
delle gomme, eseguire i seguenti controlli:

- controllare il parallelismo delle ruote

- controllare che l'angolo di sterzatura delle
ruote sia il medesimo in entrambi i versi

5.52 CONTROLLO DELLE TENUTE
E PULIZIA DELLIMPIANTO
IDROGUIDA

Ogni 1000 ore
- controllare, al fine di localizzare eventuali
perdite, l'intero impianto; effettuare gli
interventi con l'impianto senza pressione

Ogni 5000 ore
- sostituire i tubi (F) che collegano I'idroguida
al martinetto di sterzo
Ogni 10000 ore
- sostituire le tubazioni dell'impianto

KontSom 6mo0ka $ynesoro ynSaBjeHus,

MCIONHEHHe ¢ TSeMs KoJecaMu

Biiok Synesoro ynsasnesus (D) ne TSebyer

TYCTOR MM XUIKONH CMasKu.

YeSes xaxkawie 1000 wacos

- nSoseSaiiTe M NSU HeOBXOIUMOCTH

SerynusyliTe MONDIMITHUKH CTYIIHLIBI
SyneBoro ynsasaeHus.

KontSonr Gmoka Syxesoro ynSasiienns,
HCHOJHEHHE C 9ETHISbMA KOJecaMu
YeSes kaxmpie 1000 wacos:
- CMmaspiBaiTe WaSHNSHI SyneBoro Koyeca,
ucnons3ya Hunnemu (C)
- nSoBeSANTeyNIBIIOBOSOTa SYICBOTrOKOIECa
- nSoBeSAlTe M NSH HEOBXOZUMOCTH
SerymmuSyiiTe NOAWMIHNKH CTYIHIET
SysneBoro ynéasneHus.
Ecnn na6monaercsa nenoSManbHoe HCTHSaHAE
nSoTekTo$0B Kodec, nSoseauTe cAenyommii
KOHTSO0/1b:
- nSoBesSbTe NaSaIeNTbHOCTS KOJIEC

- ybenurech, 4TO Yrosi MoBoSOTa KoJec
OIMHAKOB B OGOMX HanS$aBJIeHUX.

55.2 NSOBESKA FESMETMYHOCTH
U OYHUCTKA CUCTEMBI
I'M.[I§ABIIMKM
TMASOYCUIIUTENA

‘Ieéesv KakK/ble 1600 gacos:

- TNSOBESANTE BCIO CHCTEMY IUIst
obHadyxeHus  yrewek; oboe

BMEMIATENLCTBO HO/DKHO IS OBOANTHCA TTSH
OTCYTCTBUY RABJICHMS B CHCTEME.
YeSes gaxmsie 5000 wacos
- 3ameHure uuiaHrH (F) coemunsomne
raasoycunuTens Syns ¢ Sy/eBoi cToHKoiH
YeSes gkaxmpre 10000 wacos
- 3aMeHUTE¢ WUUIaHTH THASABIMYeCcKOIl
CHCTEMBI

Ovlddanie jednotky riadenia — 3-Kkolesovi
verzia
Jednotka riadenia (D) nevyZaduje mazanie
vazelinou ani olejom,
KaZd§ch 1000 hodin
— skontrolovat’ a v pripade potreby nastavir
loZisk4 ndbojov kolies.

Ovlddanie jednotky riadenia — 4-Kkolesovs
verzia
KaZdych 1000 hodin
— namazat klby: riadiacej jednotky
prostrednictvom mazacich otvorov )
- skontrolovat’ uhly riadenia.

— skontrolovar a v pripade potreby nastavit
loZiskd ndbojov kolies.
Vpripade zistenia priliSného opotrebovania
dezénu je potrebné vykonat nasledovné
kontroly: :
— skontrolovat’ rovnobeZnost' kolies;

- skontrolovat, & uhol riadenia kolies je
rovnaky na oboch stranéch.

5.5.2 KONTROLA TESNENi A

CISTENIE ROZVODU
POSILNOVACA RIADENIA

KaZdych 1000 hodin
— skontrolovat’ cely rozved a skontrolovar &
niekde neunik4 olej; vietky z4sahy vykondvar
bez tlaku v rozvode.

KaZdych 5000 odpracovanych hodin
- vymenir hadi¢ky (F), ktoré spéjaji
posiliiovag riadenia s hydraulickym valcom
riadenia.
KaZdych 10600 hodin
=~ vymenit hadi¢ky rozvodu
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5.6.0 FRENI
5.6.1 FRENO DI SERVIZIO

I freni sono a disco abagno d'olio; essendo collocati
all'interno della scatola dei riduttori di trasmissione,
usufruiscono dello stesso olio della trazione.

SCHEMA IMPIANTO FRENO DI
SERVIZIO

M) Gruppo riduttori e freni

0) Vite di spurgo

P) Motore elettrico di trazione

Q) Blocchetto ripartitore

R) Serbatoio

S) Pedale freno di servizio

T) Pompa di comando

Spia (1) sul cruscotto
Quando il liquido nel serbatoio freni raggiunge
un livello troppo basso, si accende la spia.

s

%

- controllare il funzionamento del pedale, che
deve risultare libero e privo di intoppi nei
movimenti

Ogni 2000 ore
- sostituire il liquido dell'impianto del freno

- controllo del funzionamento della spia
vaschetta olio freni: premendo il pulsante
(R1) l'allarme (1) deve accendersi

Ogni 5000 ore
- sostituire 1 tubi flessibili (U) del freno

560 TOPMO3A
5.6.1 PABOYUM TOPMO3

TopMo3a pacHONOXEHB! B MacC/SHOMN BaHHE;
TaK KaK OHM HaxOISTCsA BHYTPHU KOpIyca
DPENYKTOPA, OHM MCIONMBIYIOT TO XK€ CaMOe
MACI0, YTO M TMAPABIVIECKUMA TIPHUBOA.
CXEMA CHCTEMBI PABOYNX
TOPMO30B

M) Penykropsl u 610K TOPMO30B

0) CnycKHON BUHT

P) Dnexrponsurarens xoxa

Q) PacripenemiTenbubIii 670K

R) Bagok

S) Nenans pabouero Topmosa

T) KoMaHIHBIA Hacoc

Crrnanbnas namna (1) Ha npuGoproil nanenn
Ecnu ypoBeHb XUAKOCTH B TOPMO3HOM
pesepByape CIVIIIKOM HM30K, CHrHaJbHag

- TIpOBepsiiTe pabOTy MeMANTH, OHa JOJDKHA
paboraTh IUTaBHO M 6e3 3acHaHuil

Yepez kaxasie 2000 wacos:
- 3aMEHUTE XUIKOCTHBTOPMOSHO CHCTEME

- TPOBEPHUTh MCIPAaBHOCTb HMHAMKATOpA
YPOBHS TOPMO3HOT'0O Macya B 6auxke: npu
Haxatuu xHomkm (R1) posxen
BKIIOYMTHCS UHAHKaATOp (1)

Yepes xkaxmie 5000 gacos
- 3ameHuTte uanru (U) TopMo30B

560 BRZDY
5.6.1 PREVADZKOVA BRZDA

Brzdy sd kotuéové a st ponorené v olejovom
kipeli; kedZe si umiestnené vo vnitri
prevodoviek, vyuZivaji ten isty olej ako
hydraulicky pohon.

SCHEMA SYSTEMU PREVADZKOVE]
BRZDY

M) Jednotka prevodoviek a brzdy

0) Odvzdusiiovacia skrutka

P) Elektricky hnaci motor

Q) Blok rozdelovata

R) Nédrz

8) Peddl prevddzkovej brzdy

T) Riadiace &erpadlo

Vystraind kentrolka (1) na pristrojovej doske
Ked je hladina brzdovej kvapaliny v nddrZke prili}
nizka, rozsvieti sa vystraZnd kontrolka.

KONTROLA PREVADZKOVEJ BRZDY
KaZdych 1000 hodin

— skontrolujte, ¢i sa peddl pohybuje hladko
al i sa niekde nezadrhiva;

Kazdjych 2000 hodin
— vymenit brzdovd kvapalinu v rozvode

~ skontrolujte funkciu varovnej kontrolky
hladiny v nddrZke ina brzdovd kvapalinu:
po stlalent tlacidla (R1) by sa mala aktivovat’
varovnd signalizdcia (1)

Kazdych 5000 hodin
— vymenit’ ohybné hadice (U) brzdy
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5.6.2 SBLOCCO DEI FRENI PER IL

TRAINODEL CARRELLO

Incasodi avaria, per trainare il carrello, & necessario
sbloccare preventivamente i dischi freno posti
all'interno dei motori di trazione.

Per sbloccare 1 freni, avvitare completamente la
vite (A) posta sotto la pedaliera.
Il carrello & pronto per il traino.

Per evitare possibili trafilamenti, svitare la vite
riportandola alla posizione originale entro 20-
30 min.

In caso di difficolta, contattare il servizio di
assistenza.

5.6.2 OTKJIOYEHUE TOPMO30B
ANsi BYKCUPOBKHU

NOTPY3UUKA

B aBapuitHoit CUTYallMH, I GYKCHPOBKH
TIOrpy34rKa HeOOXOMMMO IpeABApPUTENLHO

OebIOKMpPOBATL TOPMO3HEIE JUCKH,
Haxozsmuecs BHYTPH TATOBBIX
JIEKTPOABUraTENIEH.

I OTKIIOYEHHS TOPMO30B HEOBXOMUMO
TIOJTHOCTBIO 3aKPYTUTH BUHT (A), HaXOOALIMICS
TIOA TICHANISAMH.

Ilocne sToro mMOrpysuMK GygZeT roToB K
GYKCHPOBKE.

YTo6H H36eXKaTh BO3IMOXHBIX yTe4yek,
HEOOXOAMMO BEIKPYTHUTS BUHT IO MCXOFHOTO
IIOJIOXKEHUA B mpesenax 20-30 MHHYT.

B crydae saTpynuenuit obpamarsca B
CEPBUCHBIN LICHTP.

5.6.2 UVOLNENIE BRZD PRI
TAHANI vOZIKA

V pripade poruchy pred odtiahnutim vozika je
potrebné najprv uvolnit kotdZové brzdy
v motoroch pohonu.

Brzdy uvolnite dplnym vyskrutkovanim skrutky
(A) pod pedédlmi,
Vozik je tak pripraveny na odtiahnutie.

Na vylicenie moZnosti tdniku tdto skrutku
vyskrutkujte a vritte ju na pévodné miesto do
20 - 30 min.

V pripade problémov: sa cbritte na servisné
stredisko.
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5.7.0 IMPIANTO ELETTRICO

5.71 DIAGNOSTICA TRAZIONE E
SOLLEVAMENTO

Con la chiave inserita (pos. 1), ¢ presente un
controllo della logica, che rimane inserito fino
a spegnimento del carrello (vedi cap. 1.4.0).
Viene inoltre effettuato un controllo permanente
sulla temperatura del comando e sulla tensione
di batteria.

Durante il controllo, i messaggi di errore sono
evidenziati dal display, e possono indicare errori
recuperabili o non recuperabili.

Errori Recuperabili

1) si ¢ premuto il pedale di marcia durante la
sequenza di avviamento. Ripetere correttamente
la sequenza.

2)si ¢ azionata una leva del distributore / bracciolo
durante la sequenza di avviamento. Ripetere
correttamente la sequenza.

3) si sono premuti contemporaneamente i pedali
di marcia avanti e indietro (se presenti). Premere
solo un pedale.

4) si ¢ tentato di far partire il carrello mentre
il freno di stazionamento & inserito: sbloccare
il freno e riprovare.

Oppure il liquido dei freni é in esaurimento:
il messaggio persiste finché non si effettua il
riempimento dell'apposito serbatoio.

5) si & tentato di far funzionare il carrello senza
che l'operatore sia correttamente seduto sul sedile,
Prendere posizione seduta e riprovare.

Errori non recuperabili

Tutti gli altri messaggi, evidenziati da un codice
alf: ico (6).

5. HHE

5.7.1 JBUATHOCTHUKA BOXIAEHUA
U MOADEMA

Tlpy BeTaBieHMH KMoYa 3aXHTaHUA (TofoX, 1),
TIPOHCXOMUTIOTHYECKMI KOHTPON b, KOTOPBIABETETC
TIOCTOAIHHO IO BHIKITIOYECHUS MAIIMHEL. (CM. a3y,
1.4.0). ITocTOSHHO KOHTPONHPYIOTCS TaKKe
TeMIreparypa OJI0Ka YIIpaRIeHHsS W HATPSDKEHME
6Garaper. ITpy BEIOTHEH I KOHTPOIIS COOBIIEHHS
00 OLIMGKAX BHIBOLSTCS HA JUCIUIEH, YKA3HIBaA Ha
TIPUCYTCTBHE YCTPAHUMBIX H HEYCIPAHMMBIX COOEB.

Hcnpagnvpie ommokn

1) Ecymi ipy BRITOJTHE HYIM ITOCIICIOBATETLHOCTH
olepalivi BRITIOYSHIS ObU1a HAKATA e AT XONd.
TToBTOPUTE MOCNEIOBATENBHOCTE AEHCTBHIL B
TIPABIIEHOM NOPSIIKE.

2) Ecnu ipy BHIIOTHEHNH TIOCHIE0BATEIEHOCTH
OTiepalivii BKITIOYEHs OB IPHBEECH B IEHCTBHE
pBIYAr THIPaBANYECKOTO pacIpeieIuTeNs
(TMIpPaBAMYECKOTO KiamaHa)/IOLIOKOTHHKA.
1ToBTOpPHTE TOCIIENOBATENEHOCTE JEHCTBHA B
TIPaBIWILHOM ITOPSAAKE.

3) Fcrm GbUmM HaXXaThi OHOBPEMEHHO 00e TTeIai:
TIepeTHEeTO XA U 3al[Hero XoIa (EC/HM TaKOBLIe
umetorest). HaxaTs TONBKO OTHY Nefaib.

4) Ecin Gbu1a coeraHa TTOTBITKA HAYATh IBIKECHIE
TIOIPY3YHKATIPU BKTIOIEHHOM CTOAHOYHOM TOPMO3€;
BBIKITIOYHTE CTOSTHOTHEI TOPMO3 W TOBTOPUTE
TIOITBITKY.

Bo3MOXHO TaKKe, 9TO TOPMO3HAs KHIKOCTh Ha
HcxoMe: coobIeH e GYIeT OCTABATEC Ha IUCIUIEE
JO TeX Top, MOKa He OyOeT 3alCiIHEH
COOTBETCTBYIOLIMIA a90K.

5) Ecru 6buta caeNiaHa IONBITKA HaYaTh (BYOKCHHE
TIOTPY3YMKa NMpH HETIPaBWIHHOM IIOJOXEHUM
BOIDMTENS Ha CHOCHUU. 3aHATh MPABUIBHOE
[] CHUE - [] B

¢ OC
K HEMCITPABIMBIM.

HeucnpaBnMbie OMMOKH
Bce mpoume cooOmeHHs ¢ oToGpakeHHEM
OyxkBeHHO-IMbPOBOTO Koxa (6).

i p) :
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5.7.0 ELEKTRICKY ROZVO

5.7.1 DIAGNOSTIKA TAHU A
ZDVIHANIA

So zasunutym kId¢om (pol. 1), je aktivovani
kontrola logiky. T4 zostane aktivovand a% do
vypnutia vozfka (vid kap. 1.4.0).

Okrem toho saneustile kontroluje teplota riadiacej
jednotky pohonu a napitie batérie.

Pocas kontroly sa na displeji zobrazuji chybové
sprévy, ktoré m6Zu naznatovat odstrénitelné alebo
neodstranitelné chyby.

NapravitePné chyby

1) peddl jazdy bol stlaeny polas §tartovania.
Zopakujte $tartovanie v sprdvnom postupe.

2) prepnutie ovlddacicho ventilu / paky opierky
ramena pocas §tartovania. Zopakujte dtartovanie
V spravnom postupe.

3) peddle jazdy dopredu a dozadu (ak sd oba
nainStalované) boli stladené sifasne. Stlaéte iba
jeden pedadl.

4) vodi¢ sa pokiisil. o pohnutie z miesta
s aktivovanou parkovacou brzdou: uvolnite brzdu
a skiste znova.

Alebo nizka hladina brzdovej kvapaliny: tdto
sprdva zostdva zobrazend, kym sa nedoplni
brzdovéd kvapalina.

35) pokus vodica o pohnutie vozika z miesta, pri¢om
vodi¢ nebol spravne usadeny na sedadle vodi&a.
Sadnite si na sedadlo vodi®a a skiste znova.

NenapravitePné chyby
V3etky ostatné sprdvy sd indikované
alfanumerickym kédom (6).
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5.7.2 CONTROLLO DELLE SICURE

Ogni 500 ore

o dopo qualsiasi intervento di manutenzione
sull'apparecchiatura o sull'impianto elettrico,
controllare l'efficienza del circuito di sicura
dell'unita logica, simulando gli errori sotto elencati.

Sicura di chiave.
Carrello con inversore manuale:

- con carrello spento, preselezionare una
direzione di marcia e mantenere leggermente
premuto il pedale acceleratore

- azionare Dinterruttore a chiave

- verificare che a display appaia il segnale
di errore (1)

Carrello con inversore a pedale o pedaliera
basculante: :

- con carrello spento, mantenere leggermente
premuto leggermente un pedale di marcia
- azionare [’interruttore a chiave

- verificare che a display appaia il segnale
di errore (2)

- rtipetere l'operazione per l'altro pedale di
marcia

In entrambi i casi, le ruote non devono
muoversi.

- Rilasciare l'acceleratore e rimettere in neutro
la selezione di marcia o rilasciare il pedale
di marcia

Dopo 1-1,5 sec. il funzionamento del carrello
deve ritornare regolare.

5.7.2 NPOBEPKA KOHTYPOB
BE3OMACHOCTHU

Yepes raxmsle 500 uacos:

WIMTIOCTIE 0G0 Onepariim 110 00CTyXHBAHMIO
0GOpYAOBaHUS WIH SNeKTPHYECKON CHCTEMBI,
npoBepsTe 3(HEeKTUBHOCTD PaGOTHI KOHTYpa
GesonacHoCTH JIorHYeckoro 610Ka, MPOBOIS
OIMMCAHHYIO0 HYDKE MMUTALIHIO BOSHUKHOBEHUSA

KorTyp Ge30macHOCTH Knio9a 3a:KMraHug.
TTorpysunk ¢ py9HsIM BLIGOPOM HANpPABICHHAS
xona:

- OpH moBopote B nojoxedue OFF
BBIOEPHTE HANpaBIeHUE XOKA ¥ MArKO
HaXMHTE Ha aKCeJIepaTop, yAepXuBaiiTe
TIefallb aKcenepaTopa BHU3Y

- TIOBEPHWTE KITIOY 30KUT AHHS B ITOTIOXEHHE
ON

- NPOBEPHUTb NOSBJIEHHME HA ITUCIJice
curHana o6 ommbGke (1)

ITorpyzunk ¢ BmiGopom HanpaBJIeHHA XO0Ja
NOCPeICTBOM NeJ A TH Il Ha(0pa ONpOKHIHBIX
nexaJei:

- Op¥ 1oBopoTe B nojoxeHue OFF
BHIOEDHTE HAIPABJIEHME XOKA K MSTKO
HaXMUTE Ha COOTBETCTBYICILYIO TTeAab,
VOepXWBaNTe IEXaNb BHU3Y

- ncll?epmnemoqsamn“anmnnonoxe}me
O

- TPOBEPUTHL IOABJICHWE Ha THUCIee
CurHana o6 ommbke (2)

- TIOBTOPUTHOIIEPALIHIO, HCTIONB3YS APYIVIO
Nefanb xXoxa

B oGonx CaYyYafax Koaeca N0DKHbI OCTABATHCHA
HENOABAKHBIMH,

- ocBobonrTe aKkcenepaTop U BO3BpaTHTE
YCTPOMCTBO BEIGOPa HAIIPaBICHHS X042
B HeHTpanbHOe IOMOXEHHE MIU
ocBo0OIUTE TEAANb X0ma

Yepes 1 - 1,5 cex. paboTa ManIuHLl J0JKHA
cTaTh OOBIYHOM.
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5.7.2 KONTROLA POISTIEK

Kazdych 500 hodin

alebo po akejkol'vek: ddribe zariadeni alebo
elektrického systému, skontrolovar §&innost'
obvodu poistky logickej jednotky, simuldciou
doleuvedenych portich.

Poistka kPiica Startéra
Voziky s ruénou zmenou smeru jazdy:

— ked je vozik vypnuty, zvolit smer jazdy
a zlahka stlagit peddl plynu, dr¥ar ho
stladeny;

—~ zapnit kPd¢ $tartéra.

— skontrolujte, &i sanadispleji objavi chybovy
signdl (1) i

Vozik so systémom rutnej zmeny smeru jazdy
pedélom - alebo s nakldfiacim pedslom

— ked je vozik vypnuty, zvolit smer jazdy
I'ahkym stlaenim prisluiného peddlu a drzat
peddl stlaleny;

— zapnit kPG¢ 3tartéra.

— skontrolujte, i sa na displeji objavi chybov4
sprdva (2)

-~ zopakujte tito operdciu pre druhy ped4l jazdy
V obidvoch pripadoch sa kolesd nesmd pohnit.
— Uvorniv plynovy ped4l a pdku vyberu smeru

Jazdy vrétiv do neutrdlnej polohy, respektive
uvolnit plynovy ped4l.

Po 1-1,5 sek. sa md obnevit’ spravna funkcia
vozika.

101



R

del pedale acceleratore e/o del potenziometro.
Carrello con inversore manuale:

- con carrello spento, preselezionare una
direzione di marcia ¢ mantenere premuto
a fondo il pedale acceleratore

- azionare !’interruttore a chiave

- verificare che a display appaia il segnale
di errore (1)

Carrelli con inversore a pedale.

- con carrello spento, mantenere premuto a
fondo un pedale di marcia

- azionare l’interruttore a chiave

- verificare che a display appaia il segnale
di errore (2)

- ripetere l'operazione per l'altro pedale di
marcia

In entrambi i casi, le ruote non devono
muoversi.

Solo in esecuzione dei test delle sicure,
la comparsa di questi messaggi di errore
conferma il buon funzionamento del circuito.

Controlle del dispositivo "uomo presente”

Con il carrello predisposto all'avviamento, in
assenzadel conducente, 'indicazione (3) sul display
deve essere accesa; premendo il pedale di marcia
le ruote non devono muoversi.

Ancheil funzionamento del montante deve risultare
inibito.

Ilpenoxpanurens NPOTHE U3NOMA OTTSRHOM
HPYXHHB NeJaju aKCeJepaTopa M/Hin
HNOTEHIHOMETDA.,

ITorpy3usk ¢ pyunbivM BHIGOPOM HANpaBIeHAS
xona:

- IIpY BBIKJIIOYCHHOM TIOrPY3UHKE BEIGPATD
NPEABAPUTENHLHO HAIPABICHNE X003 U
YAEPXUBATh HAXATOM A0 ynopa Iexaib
aKcejeparopa

- TIOBEPHWTE KITI0Y 32KUTAHUSI BIIONOXEHHUE
ON

- NPOBEPUTH MOSBICHHE HA AUCIIIEE
curHana o6 ourmbke (1)

TTory3wK ¢ neaanbEbLIM BLIG0POM HANIPARIICHHS
JIBHIKCHHS:

- HOPH BHKIIOYCHHOM IIOTpPy34YHKe
VACPXKUBATh HaXaTOH A0 ynopa neiajib
Xona

- NOBEPHWTE KITI0Y 380KUTaHHS BITONIOXEHHE
ON

- TIPOBEPHUTH IOSIBICHME HAa IUCIIEe
curHana o6 ommubke (2)

- HOBTOPHTEL OIICPALIHIO, MCTIONB3YA APYTYIO
nenane xoma

B oGoux CJIy9adx KoJ1eca TOJIKHBI 0CTABaThCH
HENOABMIKHBIMH.

Ilossnenne coolmennsi 06 ommbKe
CBHAETENLCTBYET O HPaBHIbLHOM padore
KOHTYpa 0e30IIaCHOCTH TOALKO BO BpeMs
NMpOBEieHHs TECTOB HpeJOXpaHMTeNei.

IlpoBepra  ycrpoiicTBa KOHTPOJS
“OpHCYTCTBHE YeOBEKA”

Korza mamuHa rorosa X IBMXEHHIO, a
BOJUTENH OTCYTCTBYET, Ha THCILIEE JOXKEH
OBITH BKITIOYEH HHAUKATOD (3); IIpH HaXXaTHH
Mnejaju XOZa KoJleca HO/DKHBI OCTaBaThCH
HETIOABIDKHBIMH.

TIpu 5TOM OlepaIvy ¢ MATTOM TAKKE JOJDKHEL
OBITh 320JJOKHPOBAHEL.

Poistka proti zlomeniu spitnej pruziny
plynového peddlu a‘alebo potenciometra.
Voziky srutnou zmenou smern jazdy:

— ked je vozik vypnuty, zvolte smer jazdy
avplne stladte peddl akcelerdtora

— zapnit kI'd& Startéra.

— skontrolujte, £i sa na displeji objavi chybové
sprava (1)

Voziky so zmenou smeru jazdy pomocou
pedilov

— ked je vozik vypnuty, drite viplne stlaBeny
jeden z peddlov jazdy

— zapndt kPd¢ Startéra.

— skontrolujte, &i sa na displeji objavi chybov4
spriva (2)

— zopakujte tiito operdciu pre druhy pedél jazdy
V obidvoch pripadoch sa kolesd nesmi pohnit.

Iba v priebehu testu poistiek potvrdzuje
objavenie sa tfchto chybovych hldseni spravnu
funkciu bezpe¢nostného obvodu.

Bezpecnostné zariadenie bdelosti

S vozikom pripravenym na §tartovanie, av¥ak bez
vodiCa, indik4cia (3) na displeji musi svietit’;
pri stlacenf pedélu jazdy sa kolesd nesmi pohnit.
Operdcia stoZiara musi byt tieZ znemoZnend.
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5.7.2 COMPONENTIELETTRICI

COMANDO ELETTRONICO

Il comando elettronico & collocato nel vano

posteriore. (vedere cap. 4.2.13)

Ogni 1000 ore

- tolta la copertura, ispezionare e pulire il

comando (pulire con aria compressa dopo
avere rimosso la polvere mediante aspiratore,
facendo attenzione a non danneggiare i
collegamenti)

D1)Modulo trazione

D2) Modulo sollevamento

E) Teleruttori

F) Ventola comando

G) Convogliatore aria comando
I) Fusibili

TELERUTTORI
Ogni 500 ore
controllare, pulire e verificare i contatti del gruppo
teleruttori (E). ’
- pulire con aria compressa dopo avere rimosso
la polvere mediante aspiratore, facendo
attenzione a non danneggiare i collegamenti

La sostituzione dei teleruttori sard necessaria
quando le loro pastiglie risulteranno molto
consumate.

5.7.2

MNEKTPUHECKUE
KOMINOHEHTbI

DIEKTPOHHBIN BJIOK VIIPABJIEHUS
B0k 351eKTpOHHOTO yIIpaBneH S HaXOoUTCS
B 3anneM orcexe. (Cwm. pasmen 4.2.13)
Yepez kaxkapie 1000 wacos:

- CHSB KPBILIKY, OCMOTDPHTE U IIPOBERUTE
OYHCTKY O70Ka yHpapieHus (YUCTHTh
CXaTBIM BO3ZYXOM, IOCJIE YHANCHUS
TIBLIH, 00pailias BHUMaHWE HAa TO, 9T0GbI
He NOBPEIUTH Pa3heMEBI)

D1)Baok xoma

D2)Baok noagnema

E) Konrakropsi

F) Benrmisrop 610Ka ynpasienus

G) Konsexrop Bo3iyxa B ONOK YIpaBieHHs
I) IIpemoxpamwrenn

KOHTAKTOPEI

Yepez raxmsie 500 wacos:

OCMOTPHTE, NPOYUCTUTE U IPOTECTUPYIiTE
KOHTaKTH 670ka KoHTakTopa (E).

- TOCJHe YHZajdeHWUSA IBIIM NBUIECOCOM
TIPOBELVTE OIUCTKY CKATHIM BO3LYXOM,
obpaTuTe BHUMAaHHE Ha TO, YTOOBI He
TIOBPEAUTD Pa3beMBbL

KoHTaKTOPEI MOIDKH B GbITE 3aMEHEeHb, KOra
KOHTaKTHBIE TUTOINAAKY 0YeHb U3HOLICHEI.

5.7.2 ELEKTRICKE KOMPONENTY

ELEKTRONICKA RIADIACA JEDNOTKA

Elekironick4 riadiaca jednotka je umiestnend v

zadnej skrini. (vid kap. 4.2.13)

KaZdych 1000 hodin

- zodvihnit kryt, skontrolovat a vygistie

riadiacu jednotku' (vysat' prach vysdvatom
a vyCistit’ stlalenym vzduchom, ddvat' pozor
aby sa nepoSkodili spojenia).

D1) Trakény meodul -

D2) Modul zdvihania

E) Stykale

F) Rotor riadiacej jednotky

G) Dopravnik vzduchu do riadenia
I) Poistky

STYKACE
Kazdych 500 hodin
kontrolovat, &istit’ a preskasat’ kontakty jednotky
stykacov (E).
— povysati prachu vysdvatom ogistit jednotku
stlatenym vzduchom, ddvat pozor aby sa
nepoSkodili spojenia.

Stykate je potrebné vymenir, ked sd ich kontakty
velmi opotrebené.
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Fusibili di potenza
G1-G2) fusibili motore di trazione
250-A - 250 A
H) fusibile motore sollevamento e idroguida
300 A

Fusibili di protezione comando e impianto

¥

F1) chiave 10 A
F2) scheda I/0, bobine teleruttori 10 A
F3) convertitore 20 A
F4) riscaldamento (opzionale) 20 A
F5) ventola comando 5 A
F6) clacson 5 A
F7) opzionale 5 A

AVVERTENZA -POTENZIOMETRI

Per non comprometterne la funzionalita, &
VIETATO modificare laregolazione o il fissaggio
dei vari potenziometri del carrello; queste
modifiche devono essere eseguite esclusivamente
dal Servizio Assistenza BT.

LUCI

Luce stop sinistra 24V - 21W
Luce stop destra 24V - 21W
Luce retromarcia sinistra 24V - 21W
Luce retromarcia destra 24V - 21W

CniioBbie NpeaoXpaHHTETH

G1-G2) npenoxpanutenu
37eKTPOIBUTATEIS
250 A - 250 A

H) npenoxpaHuTeNb ABUATATENS TIOABEMA |
ruapoycunutens pyas 300 A

TArOBOTO

IIpenoxpanutesm 3amuTo 610K ynpasIeHns
u cucrempt (F)

F1) xmou
F2) nnara BXoma-BEIXOHA, KaTYIIKU
JUCTAaHIMOHHEBIX BRIKNIOUaTeaei 10 A
F3) npeobpasosatein 20 A
F4) orornenue (omumonansaoe) 20 A
F5) BenTunstop 6noka ympasineHus 5 A
F6) 3ByxoBOi1 curHan (KJIakcoH) S A
F7) nononuurensHbLi 5A

NPEXOCTEPEXEHME -
HOTEHIIIOMETPBI

Uro6HI He IOBIMATH Ha UCIPaBHYIO PaGoTy
maminHei, SATIIPEIIIAETCS uisMeHsTs
PETYIUPOBKY WM 3aKpeiUleHue DPa3HBIX
MOTEHUHOMETPE TIOTPY3YMKa, TaKue
W3MEHEHHUST HOJXHB BHIITOJHATHCH
uckmounTensao Cepsucabiv Henrpom BT.

10 A

©®OHAPH

JleBblit cTOm-curHan 24V - 21W
IIpaseiit crom-curnan 24V - 21W
JleBuiit oHaps 3ammero xoma 24V - 2IW
TpaBrrii ¢poHaps 3amuero xoma 24V - 21W

Silové poistky

G1-G2) poistky motora pojazdu
250 A - 250 A

H) poistka motoru zdvihania a posiliovada
riadenia 300 A

Poistky chraniace oviddacie prvky a elektricky
rozvod (F)

F1) kldg 10 A
F2) karta V/V, cievky stykata 10 A
F3) menid 20 A
F4) kidrenie (na poZiadanie) 20 A
F5) riadenie ventildtora 5 A
F6) klaksén 5A
F7) doplnkové vybavenie 5A

VYSTRAHA - POTENCIOMETRE

Aby sa neohrozila funkénost, ZAKAZUJE sa
menit' nastavenie alebo pripevnenie jednotlivych
potenciometrov vozika; tieto Gpravy moZe vykonat'
v§luéne Technicky Servis BT.

SVETLA

Parkovacie svetlo lavé 24V — 21W
Parkovacie svetlo pravé 24V - 21W
Svetlo pri civani Tavé 24V — 21W
Svetlo pri civan{ pravé 24V - 21W
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6.0.0 DATI TECNICI
6.1.0 COPPIE DI SERRAGGIO

6.0.0 TEXHUYECKUE
BAHHbIE

6.1.0 YCHIIME 3ATSDKKH
boJITOB

R

6.0.0 TECHNICKE UDAJE

6.1.0 DOTAHOVACIE
MOMENTY

SERRAGGIO RUOTE

MOMEHTbI 3ATHXKN BOATOB KONEC

DOTIAHNUTIE KOLIES

140 Nm ruote direttrici ynpaenseMmbie Koneca riadené kolesa
140 Nm ructe motrici Begyuiie Koneca hnané kolesa:
SERRAGGIO GRUPPO TRAZIONE MOMEHTbI 3ATAXXKHU BJIOKA ABUTATEAS DOTIAHNUTIE TRAKCNEJ JEDNOTKY
25 Nm fissaggio motore elettrico KDPEN/IeHre 3neKTpoABUratens ukotvenia elektromotora
200 Nm fissaggio gruppo al telaio KpenagHWe yana Kk pame ukotvenia hnacej jednotky na rame
SERRAGGI VARI PA3HBIE KPENNEHUA ROZNE DOTAHOVACIE MOMENTY
50 Nm cavallotti fissaggio montante U-oBpastbie Bosmbl, Kpensume Madty pripeviiovacie strmefové skrutky stipika ramu zdvihacieho
8+12 Nm dadi autobloccanti collari di ritegno martinetti CaMOKOHTPAWMECS  TaliKW MaHKeTsl FUAPOUMIMHADE zariadenia poistné matice manziet valcov
300 Nm viti di bloccaggio del contrappeso 6roKvpyloLpe BIHTLI npoTHBOBECA zaistovacie skrutky protizavazia
300 Nm dadi di bloccaggio martinetti di brandeggio

raiku  Kp UAAMHAPOB  NONEPEHHOTO  ABMIKEHHS

blokovacie matice valcov naklépania
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6.20 SPECIFICHE OLI
GRASSI

PER AMBIENTI NORMALI

6.2.0 XAPAKTEPHUCTUKH
MAC/IA 1 CMA3KH

ANA HOPMANIbHBIX YCAOBHA CPEADI

6.2.0 TECHNICKE )
SPECIFIKACIE MAZIv
A OLEJOV

PRE NORMALNE PROSTREDIA

type specifications q.ty PARTI DA RIFORNIRE HACTH, TPEBYIOIUE CMA3KH MAZANE CAST:
AGIP ARNICA 46 ISO-L-HV prove FZG 20 L Impianto oleodinamico, sollevamento e idroguida Macno-nHesMaTMueckas CucTeMa, NOgbEM M TMAPOYCWAHTEND Hydraulicky systém, zdvihaci mechanizmus a posilfiovad
fino a stadio 11 (*) pyns riadenia
MOBILFLUID 422 APl GL4 MIL-.-2105D 0,4+0,4 L Riduttori trasmissione Pegyktopbt nepepauu Prevodové Ustrojenstvo
MOBILFLUID 422 APl GL4 MIL--2108D eeeemn Impianto freno idraulico CvicTeMa  ruapas/Mueckoro TopMoza Rozvod hydraulickej brzdy
MOBILGREASE SPECIAL Base Litio ASTM 275-805 NLGI Nr.2 -~ gnodi fissaggio montante - Traslatore - tlapHmupbl 3aKpenneHMs CcToiku - Kaperka Bokosoro Kiby upevnenia stipiku rému - jednotka bo&ného posuvu
Gacciolamento 180° (*) Snado sterzo - Lubrificazione generale con ingrassatori - cvewenns -  lWaphup pynesoro ynpasnesus - Obuas - klb riadenia — hlavné mazanie cez mazacie otvory —
Guide montanti cmaska Hunnensmv - Hanpasnsioume Maut voditka stlpikov ramu
() ISk-L-HV FZG wmcnomuisaercs wa cragwim 11 () 18O~L-HV FZG skidky do stupia 11
() ASTM 275305 NLGI N 2 Ha ocHose nuTus, TemneSaty$a (3 Mazivo na béze liia ASTM 275-305 NLG! &s. 2, bod
Kansnenanenun  180° odkvapnutia 180"
PER CLIMI FREDDI E CELLE ANA XON0XHOIO KNUMATA U PEOPUXXEPATOPOB Pre studené podnebie a pricu v
FRIGORIFERE chladiarenskych boxoch
type specifications qty PARTI DA RIFORNIRE YACTH, TPEBYIOLWUE CMA3KH Mazané Zasti
AGIP ARNICA VG32 ISO-L-HV prcve FZG 20 L Impianto oleodinamico, sollevamento e idroguida Macno-nHeBMaTH4ecKan CUCTEM3, NOABEM M MEPOYCHAMTENb

fino a stadic 10 (4)

pynn

MOBILTEMP SHC 100

Inspessente infusibile
ASTM 265-295 NLGI n °2
gocciolamento  >260° (%)

Snodi fissaggio montante - Traslatore - Snodo sterzo -
Lubrificazione generale con ingrassatori -
Guide montanti

LapHup 3akpennerms croiiku - Kaperka Gokosoro
cvewenns - Lapnup pynesoro ynpaenewms - Obwas
cMmaska - Hanp LIMe  MauT

Hydraulicky systém, zdvihaci mechanizmus a posiliovad
riadenia

Kiby upevnania stipiku ramu - jednotka bodného posuvu
~ klo riadenia — hlavné mazanie cez mazacle otvory -
Voditka stipikov ramu

() I1Sk-L-HV FZG wuenbrbieaetes Ha craguud 10

(°) ASTM 265-295 NLG! N 2 1yronnasioe, Temneparypa
Kannenagenus 260°

(*) 1SO-L-HV FZG FZG skisky do stupiia 10
(%} Zahustenie neroztopitefné ASTM 265-295 NLGI &is. 2,
bod odkvapnutia > 260"

106



6.3.0 VAHA vOZiKOV

PESO SU ASSI SENZA CARICO BEC HA OCH BE3 HATPY3KH VAHA NA.NAPRAVACH BEZ NAKLADU

CARRELLI (ANT. / POST.) NOTPY3UNKH (MEPEA. / 3AH.) VOzZiKY (PREDNE / ZADNE)
C3E 120 2960 kg 1675 / 1285 kg 2960 «r. 1675 / 1285 «r. 2950 kg 1675 / 1285 kg
C3E 150 3190 kg 1680 / 1510 kg 3190 kr. 1680 / 1510 kr. 3190 kg 1680 / 1510 kg
C3E 160 3230 kg 1740 / 1490 kg 3230 xr. 1740 / 1490 «r. 3230 kg 1740 / 1490 kg
C3E 180 3375 kg 1770 / 1605 kg 3375 «r. 1770 / 1605 xr. 3375 kg 1770 / 1605 kg
C3E 160L 3335 kg 1845 / 1430 kg 3335 «r. 1845 / 1490 «r. 3335 kg 1845 / 1490 kg
C3E 180L 3440 kg 1860 / 1580 kg 3440 xr, 1860 / 1580 «r. 3440 kg 1860 / 1580 kg
C3E 200 3565 kg 1850 / 1715 kg 3565 «r. 1850 / 1715 xr. 3565 kg 1850 / 1715 kg
C4E 120 2950 kg 1665 / 1285 kg 2950 «r. 1665 / 1285 «r. 2950 kg 1665 / 1285 kg
C4E 150 3140 kg 1670 / 1470 kg . 3140 xr. 1670 / 1470 «r. 3140 kg : 1670 / 1470 kg
C4E 160 3180 kg 1650 / 1530 kg 3180 «r. 1650 / 1530 xr. 3180 kg ; 1650 / 1530 kg
C4E 180 3320 kg 1630 / 1690 kg 3320 kr, 1630 / 1690 «r. ' 3320 kg 1630 / 1690 kg
C4E 160L 3300 kg 1820 / 1480 kg 3300 «r. 1820 / 1480 «r. 3300 kg 1820 / 1480 kg
CAE 180L 3380 kg 1830 / 1550 kg 3380 kr. 1830 / 1550 xr. 3380 kg 1830 / 1550 kg
C4E 200 3520 kg 1820 / 1700 kg 3520 kr, 1820 / 1700 kr. 3520 kg 1820 / 1700 kg
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VAHY A KAPA

BATTERIE AKKYMYJIAITOPA BATERII

PESO CAPACITA' BEC EMKOCTb VAHA KAPACITA
C3E 120 775 kg 420-500 Ah 775 xr 420-500 Ah T75 kg 420-500 Ah
C3E 150 775 kg 420-500 Ah 775 xr 420-500 Ah TI5 kg 420-500 Ah
C3E 160 920 kg 525-625Ah 920 xr $25-625 Ah 920 kg 525-625Ah
C3E 180 920 kg §25-625Ah 920 xr 525-625 Ah 920 kg 525-625Ah
C3E 160L 1090 kg 630-750 Ah 1090 kr 630-750 Ah 1090 kg 630-750 Ah
C3E 180L 1090 kg 630-750 Ah 1090 kr 630-750 Ah 1090 kg 630-750 Ah
C3E 200 1090 kg 630-750 Ah 1090 «kr 630-750 Ah 1090 kg 630-750 Ah
C4E 120 775 kg 420-500 Ah 775 xr 420-500 Ah 775 kg 420-500 Ah
C4E 150 775 kg 420-500 Ah 775 «r 420-500 Ah 775 kg 420-500 Ah
C4E 160 920 kg 525-625Ah 920 xr 525-625 Ah 920 kg 525-625Ah
C4E 180 920 kg 525-625 Ah 920 xr 525-625 Ah 920 kg 525-625Ah
C4E 160L 1090 kg 630-750 Ah 1090 xr 630-750 Ah 1080 kg 630-750 Ah
CA4E 180L 1090 kg 630-750 Ah 1090 r 630-750 Ah 1090 kg 630-750 Ah
C4E 200 1090 kg 630-750 Ah 1090 kr 630-750 Ah 1090 kg 630-750 Ah
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6.5.0 YTUIIN3ALNA

GRUPPO SCOCCA Acciaio, Ottone, Bronzo, Y3ER KY30BA

Cranb, Jflaryws, Bpokaa, KAROSERIA ocel, mosadz, bronz,
ABS, Vetroresina, Polimeri

ABS, Crexnonnactuk, Monumepsr ABS, plastom vystuZeny laminat,
polyméry
GRUPPO TRAZIONE Acciaio, Rame, Nylon, BJIOK JBUrATENS Crane, Megs, Heiinon, JEDNOTKA POHONU ocel, med, nylén,
Grafite, Polimeri Tpacmr, MMonumepst Grafit, Polyméry
GRUPPO FRENANTE Acciaio, Polimeri, Nylon BJIOK TOPMOYEHMUA Crans, Monumepot, Hefinor JEDNOTKA BRZDY ocel, polyméry, nylén
\ GRUPPO ELETTRICO Acciaio, Rame, Silicio,’ INEKTPYMECKMAN BAOK Cramb, Mege, Kpemsnii, ELEKTRICKA JEDNOTKA ocef, med, kremik,
, Ottone, Afluminio, Piombo, Naryrs, Anomuuii, Cemew, mosadz, hlinik, olovo,
\ Zinco, Grafite, . Humk, Tpadmr, zinok, grafit,
— Nyton, Polimeri Heitnon, Monumep! nyidn, polyméry
GRUPPO STERZO Acciaio, Bronzo, Polimeri Y3EN PYNEBOTO KOMECA Crams, Bpowsa, Monumepsi JEDNOTKA RIADENIA ocef, tronz, polyméry
GRUPPO IDRAULICO Acciaio, Rame, Bronzo, Ottone TMAPABNUYECKAS Crans, Meas, Bpowsa, Jlaryws HYDRAULICKA JEDNOTKA ocef, med, bronz, mosadz
Afluminio, Grafite, Polimeri CUCTEMA Antomuii, Tpadur, Nonumeps: hiinik, grafit, polyméry
COMPONENTI VARI Acciaio, Rame, Ottone, PA3HBIE KOMMOHEHTbI Crams, Meps, Jlaryms, OSTATNE KOMPONENTY ocel, med, mosadz,
Alluminio, Ghisa, Anomunnii, Yyryw, hlinik, zliatina,
ABS, Nylon, Polimeri ABS, Hefinon, [lonumepst ABS, nylén, polyméry
SMALTIMENTO OLI Attenersi alle direttive - YTWIM3AUMA MUHEPASBHBIX & cootsercremn c LIKVIDACIA MINERALNYCH Vykonat v silade s
MINERAL!, GRASSI locali. MACER,  CMA30K megmumu 3AKOHaMM. OLEJOV, MAZIV miestnymi predpismi.
W BATAPEU AOXMANYUCTA, YTWIW3HPYIATE, =
E BATTERIA NON DISPERDERE HE 3ACOPAS OKPYIRAIOLIVIO A BATERIE . NEZB_IECISTOVA'T
NELL'AMBIENTE! CPELY ZIVOTNE PROSTREDIE!
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7.0.0 TEMPISTICHE DI
MANUTENZIONE

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per il
controllo visivo e pulizia delle parti indicate;
sostituzione/lubrificazione/serraggio secondo
necessita.

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per 1a
sostituzione delle parti indicate.

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per la
lubrificazione delle parti indicate.

Indicazione nelle tabelle di manutenzione per il
serraggio o regolazione delle parti indicate.

7.1.0 SCHEDA DI
MANUTENZIONE IN
RODAGGIO

o o

7.0.0 NMEPUOJWUUHOCTD
TEXHUUECKOTO
OBCNY)XUBAHUA

B Tabinuiuax TexobcayxuBanus oGo3HayaeT
BHCIUHMI OCMOTIP M OYHCTKY YKa3aHHBIX
YacTel; 3aMeHa/ cMa3ka / 3aTsKKa BUHTOB
- B 3aBMCHUMOCTH OT MOTpebHOCTEH

B rabsuite o6cryxuBaHwst 0603HAYAET 3aMEHY
YKa3aHHBIX gacTeif.

Brabavre oGcmyxuBaHng 0603HAaYAET CMA3KY
VKAa3aHHBIX YacTelf

B rtabnune obGcayxuBaHMs 0603HagaeT
3aTSOKKY ¥ PETYJINPOBaHUE YKA3aHHBIX YaCTEH.

7.1.0 KASTOYKA
TEXOBCJIY)KMBAHUS B
TIESHOL OBKATKH

7.0.0 HARMONOGRAM
UDRZBY

Oznacenie v tabulkdch ddrzby pre vizudlnu
kontrolu a vyCistenie oznafengch Easti; v§mena/
mazanie/dotiahnutie podfa potreby.

Oznalenie v tabulkdch ddrZby pre vymenu
oznacenych dielov.

Oznalenie v tabulkdch ddrzby pre mazanie
oznaCenych dielov.

Oznadenie v tabulkdch ddriby pre dotiahnutie
alebo nastavenie oznadenych dielov.

7.1.0 STITOK UDRZBY
POCAS ZABEHU

50 a # ore  PER UTILIZZO uepes kaxpwe # uacos CPEJHE-WHTEHCHBHOIQ kaZdych # hodin STREDNEHO/CASTEHO
MEDIO/INTENSO HCIO/Ib30BAHKA POUZIVANIA
7- a # gg/mesi PER UTILIZZO uepes # puei/mecaues PEAKOIO kaZdych # dni/mesiacov .OBEASNEHO
SALTUARIO UCNO/Ib3OBAHHUA POUZIVANIA
GRUPPO SOLLEVAMENTO - MONTANTI Y3EN AOABEMA - MAYTDHE ZDVIHACIA JEDNOTKA - STLPY RAMU
Q@ pattini guida - montanti e carrellino traslatore p wue 6 MauT W Kap o vodiace prvky - stlpov ramu jednotky boéného posuvu
- cMeuleH!s - —
%] filtro olio sollevamento filter oleja zdvihania
¢uneTp Macha nogbemHoro ofopygosanus
i i i zaistovacie &apy retaze
@ tiranti fissaggio catene WTAHTU KPEeneHUs Lernen Y
GRUPPO TRAZIONE TArOBbLIA BAOK JEDNOTKA PCHONU
13} olio riduttori trasmissione / differenziale Macno B pesyktopax nepegauu / guebcbepeHupana olej prevodového Ustrojenstva / diferencidl
TELAIO E COMANDI PAMA 4 OPTAHbL! YIIPABAEHUA RAM A RIADENIE
Rl bulloneria in genere BUHTBI  BOoGe vietky skrutky
E sefraggio ruote 3aradXKa Konec dotiahnutie kolies
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7.2.0 SCHEDA DI
MANUTENZIONE
SOLLEVAMENTO E
TRASMISSIONE

7.2.0 KAPTO4YKA
TEXOBC/IY>KUBAHUS
Y3/IA TIOABEMA ¢
TPAHCMHCCHH

0 STITOK UDRZBY
ZDVIHACIEHO A
PREVODOVEHO
ZARIADENIA

L
7.2.

8 50 250 500 . 1000 2000 5000 10000 ogni # ore PER UTILIZZO MEDIO/INTENSO Wepe3 xampnie # yacos CPERHE-UHTEHCUBHOIO kazdych # hodin STREDNEHO/CASTEHO
UCNONb30BAHHUA POUZIVANIA

1/- 7I- M -3 -6 -12 -130 -160 ogni # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO uepe3 # pueii/Mecanes  PEJKOrO kaZdych # drifmesiacov - OBCASNEHO
HCNONb30BAHUA POUZIVANIA

GRUPPO SOLLEVAMENTO - MONTANTI Y3EN NOABEMA - MAUTHI ZDVIHACIA JEDNOTKA - STLPY RAMY

- - - - @m - - - pattini carrellino - traslatore Gawmaky Kapetku GOKOBOTO CMeELIEHUS upinacia doska vidlic ~ jednotka bo&ného posuvu

= = = - @ . - - - perni posizionamento forche WTAGTH NOIUNHOHKUPOBAHUS BHA &apy umiestnenia vidlic

= - - @ - - - pattini guida montanti Hanpasnsiolme Gawmaku  mauT vodiace prvky stipov ramu

rulli montanti, rulli carrelfino e rulli catene

POMMKM  MauT, PONMKK KAPETKM W POAMKM wLenelt

valce stfpov ramy, valce dosky a valce retazi

tubl mandata al martinett! brandeggio

TPYGbi NORAUN K THAPOLUAMHAPAM HAKNOHA

privodné hydraulické rozvody valcov nakidpania

filtro ofio sollevamento

GUBTP Macna NogbEMHOTO  OBOPYaOBAHMA

filter oleja zdvihania

olio impianto solievamento

Macno B cucTeMe nofgveMa

guide montanti, fissaggio montanti e martinetti

F maur, P i MayT #
ruapoL {ApPOB
- - - - collari di ritegno martinetti di sollevamento
» 6 0 rUAp Apa nopvema
- - - L) - - - posizione carrellino portaforche
~ HONOMEHVE KApeTKH Bun
- - - - - - - forche
BRAb
- - - P ) - - - inclinazione montanti
- HAKAOH  MauT
- - - - - - - fissaggio montante
@Eﬁ penneHue Maut
- - - - n - - catene di sollevamento
@ E] HOAbEMHLIE Henn
- - - - - - tiranti fissaggio catene
@ El 99 WTAHTKH KPenneHHs uenei
- - - - - - - E’ tubi idraulici alta pressione
THAP Tpy6u ©
- - - - ) - - - tenuta impianto e raccordi
N TePMETHUHOCTL CHCTEMBI ¢ pr6onpoao.qnaﬁ apMmarypa
- - - - . - - dadi del martinett! di brandeggio
&E] raikurugp F
GRUPPO TRAZIONE -
TAFOBBIMBAOK

tenuta impianto

olio riduttori trasmissione - olio differenziale

FEPMETHUHOCTD CHCTEMb!

gruppo completo

Macno B pegyKTopax nepefaus - Macno 8 audibeperumane

¥y3en B Kc Te

olej zdvihacieho rozvodu

voditka stipov rdamu, pripevnenie stipov rému a valcoy
zdvihacieho zariadenia

upevitovacie 1

y valcov zdvihacieho zariad

poloha upinacej dosky vidlic

vidlice

naklonenie stipov ramu

pripevnenie stipu ramu

2dvi hacie retaze

upeviiovacie svorky retazi

hydraulické hadice pre vysoky tlak

tesnenie rozvodu a spojky

matice zdvihovych valcov nalddpania

JEDNOTKA POHONU

tesnenie rozvodu

olej prevodového Ustrojenstva - olej diferencidiu

kompletna jednotka
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Yo ” i (&
7.3.0 SCHEDA DI
:NZIONE
IMPIANTO ELETTRI

E TELAIO

Z

s : %

7.3.0 KAPTOYKA
TEXOBC/TY>KUBAHHA
JJIEKTPOOBOPY.[JOBAHHS

H PAMbI

U
” o

7.3.0 STITOK UDRZBY
ELEKTRICKEHO
ROZVODU A RAMU

8 50 250 500 1000 2000 5000 10000 ogni # ore PER UTILIZZO uepes kaxaue # wacos  CPEJAHE-WHTEHCUBHOIO kaZdych # hodin STREDNEHO/CASTEHO
MEDIO/INTENSO HCNONb30BAHUA POUZIVANIA
1/- 7l- -1 -3 -6 -2 +30 -160 ogni # gg/mesi PER UTILIZZO uepes # pueit/mecanes  PEJKOrO kazdych # dni/mesiacov OBCASNEHO
SALTUARIO HUCNORb30BAHUA POUZIVANIA
IMPIANTO ELETTRICO SNEKTPOOBOPYAOBAHUE ELEKTRICKY SYSTEM
= - - - @ - - - comando elettronico 3AIEKTPOHHLIA 610K yNpaBneHms: elektronicka riadiaca jednotka
- - - @ - - - - teleruttori - pulsanti - micro pedali e distributori KOHTAKTOPbf - KHOMKK - MMKPOBBIK/IOHATENM nepaneit W stykate ~ tlagicla - mikro pedélov a hydraulickych
FMOPABHUECKUX  KIANAHOB ventilov
= - = @ - h - - controllo delle sicure NPoBepPKa KOHTYPoB 6e30RacHOCTH
kontrola poistiek
- - - - o - - - capicorda-isolante dei cavi K - posog
svorky - izoldcia kéblov
= @ - - - - - - BATTERIA - densita e livello AKKYMYJIATOP -  nnotHocts # yposeHs -
BATERIA - hustota a hiadina
- - = @ = - - MOTORI ELETTRICI - pulizia esterna SNEKTPOMOTOPBl - ouuctka cHapy»m p
ELEKTRICKE MOTORY - vonkajSie &istenie
- - - ) - - - - elettroventilatori 3NEKTPUHECKUE BEHTUNSTOPbI
elektrické ventilsto
- - - - @ - - E} cuscinetti motori NOAWMNHHKK  MOTOPOB i
loziska motorov
- - - - SN b - = supporti motori OMOpbl  3NEKTPOMOTOPOS
drziaky motorov
TELAIO E COMANDI PAMAUWOPTAHDIYNIPABNEHUSA -
. RAM A RIADENIE
- - - - @ - - E‘ tenuta impianto sterzo e tubazioni TEPMETHHHOCTD PYNIEBOW CHCTEMBI W TPYBONpPOBOAD!
tesnenie rozvodu riadenia a hadic
- - - - @ - E’ - tubi flessibili da idroguida a martinetto sterzo T py6onposop p 6 PY AcToi
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